PROJEKT TECHNICZNY
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BUDYNEK PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH
Adres:
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Jednostka projektowa:
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Projektant:
Michat Kuczynski PDL/0137/PWOE/08
Wspébtpraca:

Kacper Gotebiewski

1| Strona



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

PROJEKT TECHNICZNY ..ottt 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO .......ccooveueeveeeeceeeeeeeeeeeeee 2
SPIS RYSUNKOW: ...ttt en e 3
OPIS TECHNICZNY ..o 4
. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot 4

[I.  ZAKRES OPRACOWANIA ..o 4

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACI ...cooiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeee 4

1.1 Ochrona przeCiwpOraZenioWa .......euueeueeeeeeeeeeeeieeeeeeee e e e e e eenaeeneens 5

1.2 Dobdr kabla zasilajgcego rozdzielnice RWC......c..oveeieiiiiiiiiiieeieeeeee 5

1.3. Sprawdzenie spadku napiecia w linii zasilajgcej rozdzielnice RWC.............. 6

2. UWAGI KONCOWE ......ouiiiiiiice et 6
OSWIADCZENIE ...ttt en e 7
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB ......ooveeeveeeeeeeeeeeeeeeeee, 8
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .....coooiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 9

2 | Strona



SPIS RYSUNKOW:

01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

02 Schemat rozdzielnicy RWC.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora;

- ogledziny terenu;

- wytyczne branzowe;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1993 roku — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw;

- Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach

napiecia (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej, 27.12.2006, L374/10);
l. ZAKRES OPRACOWANIA

- zasilanie rozdzielnicy wezta cieplnego.
l. OPIS SZCZEGOLOWY

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII

Planuje sie przytgczenie projektowanej rozdzielnicy wezta cieplnego do
projektowanej rozdzielnicy na zewnatrz budynku zasilonej z szafki licznikowej budynku
Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Krynkach zgodnie z rysunkiem nr 1.

Z projektowane] rozdzielnicy przy szafce licznikowej zasilony zostanie budynek,
instalacja fotowoltaiczna oraz rozdzielnica wezta cieplnego

Do zasilania rozdzielnicy wezta cieplnego zaprojektowano kabel YKY 5x10mm? .

Kabel ukfadaé linig falistg w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
0,1m. Utozony kabel zasypac¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym
grubosci 0,15m, przykryé folia koloru niebieskiego i zasypaé do korca warstwowo
zageszczajac. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Teren po robotach kablowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Linie kablowg na catej dlugosci oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposéb
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w charakterystycznych miejscach. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace
m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, pofaczenie od ... do ..., dtugos$é, rok i znak uzytkownika.

1.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawg ochrony przeciwporazeniowej jest izolowanie czesci znajdujgcych sie pod
napieciem oraz ochrona w przypadku uszkodzenia izolacji. Ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa (przed dotykiem posrednim) bedzie realizowana poprzez samoczynne wyfaczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-
pradowe, rozfaczniki bezpiecznikowe, wyfaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe

oraz sie¢ potgczen wyrdwnawczych.

1.2 Dobor kabla zasilajgcego rozdzielnice RWC
Dla projektowanego zasilania rozdzielnicy wezta cieplnego zgodnie z PN-91/E-05009/43 przy

koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw kabli muszg byc¢ spetnione warunki:
lb<ln<l,
lb-1,6x1,<1,45x1,
gdzie : |, - prad obliczeniowy obwodu
I,- wielkos¢ pradu bezpiecznika
I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata
I,- prad zadziatania bezpiecznika typu WTN-1/gG 160A

Dla zasilania rozdzielnicy pompy ciepta, / P, =22 kW  1,=33 A / dobrano kabel

zasilajacy
YKY 5x10 mm? o I, =86 A
lb=33A<l,=63A<I,=86A

Warunek I, — 1,6 x 63 = 100,8 < 1,45 x 86 = 124,7 jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Jako zabezpieczenie kabla w rozdzielnicy RWC dobrano wytgcznik 63A.
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1.3. Sprawdzenie spadku napiecia w linii zasilajacej rozdzielnice RWC.

Dla dobranego przewodu zasilajgcego obliczono maksymalny spadek napiecia jaki
moze wystgpi¢ w wewnetrznej linii zasilajgcej taczacej istn. rozdzielnice gtéwng z proj.
rozdzielnicg RWC:

lb=33A; 1=40m; s=10mm?°;U=400V

0,97[%]< 5[%]

2. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami oraz wiedzg techniczna.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty. Nalezy stosowac sie od aktualnej wieloarkuszowej normy PN-
IEC-60364 oraz obowigzkowo do wytycznych producentéw urzadzen.

Po wykonanych pracach instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarédw potwierdzajacych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania nalezy udokumentowac protokotem i przekazaé inwestorowi
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ aktualne schematy

danej rozdzielnicy.

Projektant
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wymieniony nizej projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt techniczny czesci elektryczne;j:

BUDYNEK PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH
W KRYNKACH

Projektant:
mgr inz. Michat Kuczynski

PDL/0137/PWOE/08
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® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FRE-17X-SI3 *

Pan Michat Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0018/09
adres zamieszkania ul. Rybacka 60/1, 15-509 Sobolewo
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwahﬁkacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan MICHAEL KUCZYNSKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 22 paidziernika 1976 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 1,
z péniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

3. Sckeetarz Kmmsji Kwahﬁkacygnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegoblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja;

1.

w

Pan Michat Kuczynski

Dzigkonie 39

19-100 Monki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.



D108~ /

s S - /049
S g S—RIVD
& / ar
/ S
/ é/ / <0G N
Q- / ‘ 2 0 é/
N 151 7.
5 7877 o/ o 51,61
i Ot !
proj, A’a o wa SRS50 O/
dt/5m T /7
C.) proj. rozdz. RWC w budynku
, N/ A A
, 5 i 152.21 '
A 150.3:
A . /I /
~ |
8 2857/
\ |1 505/ £22 moduty - grdnt
kat nachylenia 25° 1521
proj. k Y 5x10mm2-~, / | 12,1 kW L - / ) 8 modutéw - dach
dt. 27m do\rozdz. RWC T kat nachylenia 35°
| N ] 4.4 KW
\ I proj. rura ostonowa SRS50
% \ |/ | proj. kabel YKY 5x10mm2 dt. Sm
” ., di. 43m do rozdz. RWC ’—"‘
) I
\ | | proj. ztacze kablowe
| | istn. szafka licznikowa
\ k L —
| L 0857 /2
S ( \151.06 0
150,23 =
k .
N 1
150.85 A
149 09 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
' - "PROMLECZ" SP.z0.0.
il 15-620 BIALYSTOK, ul. ELEWATORSKA 13C
‘ b obiekt BUDYNEK PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH
adres Przychodnia Lekarzy Rodzinnych | g, 03.09.2024
w Krynkach
ul. Grodzienska 40, 16-120 Krynki| nr projektu
4 nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | stadium PT NR RYS.:
N |7 B o TERENU skala - 1
PN W 01.07/ branza ELEKTRYKA nr upr. podpis
N49 57 1 projektant | ML inZ. PDL/0137/PWOE/08
k ! | Michat Kuczynski
/ / wspolpraca mgr inz.
Kacper Golgbiewski




F—— .
! 400/230V AC L1,12,L3,N 400/230V AC L1,12,L3,N !
i B 6A
| F\/& 63A |
4
istn. rozdz w budynku 3 4
i 142, 15kA FEB} 63A/0,03 A i
| | |
proj. instalacja PV =2 - . . .
’ lCMA IB1SA 1B16A 1B16A
| |
| 3 |
YKY 6x10mm2
kWh : FLLL2L3 Lt 2 L3 :
| |
| |
{3 Tﬁa PE———B\-——B?—G?——S\
| |
63A [32A L
| R<100 |
PEN Q1 Q2 F1 1 2 3 4 5
L
Roziqcznik | Kontrola Zasilanie
gfowny napigcia pompy ciepta
Modufowy Wytqcznik
roztqeznik n i ’:, véfw réznicowo
izolacyjny pradowy —prqdowy
Qchronniki wyfqeznik wytgeznik wyfqeznik wytgeznik
przepigciowe nadprqdowy | nadprqdowy | nadprqdowy | nadprqdowy
zasilanie
pompy
22,0kW
5x10mm?
YKY
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
"PROMLECZ" SP.z0.0.
15-620 BIALYSTOK, ul. ELEWATORSKA 13C
obiekt BUDYNEK PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH
adres Przychodnia Lekarzy Rodzinnych | data 03.09.2024
w Krynkac
ul. Grodzieriska 40, 16-120 Krynkif nr projektu
nazwa rysunku| Schemat rozdzielnicy RWC stadium PT NRRYS.:
skala 2
branza ELEKTRYKA nr upr. podpis
projektant mer inz. . PDL/0137/PWOE/08
Michal Kuczyriski
wspolpraca | Merinz.
Kacper Golgbiewski




		2024-01-03T15:35:15+0100
	Białystok
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




