
Rura karbowana Ø600

Teleskopowy adapter do włazów z

kołnierzem zaopatrzonym w uszczelki

Pokrywa żeliwna D400,

wentylowana

Dennica

Podsypka z piasku gr. 20cm

Uszczelka
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Studnia osadnikowa

PP, DN600/DN1200

odpowietrzenie skrzynek

dolot do skrzynek

Otwór kontrolny komory

PP, DN200

Pokrywa żeliwna D400, wentylowana

- odpowietrzenie

geowłóknina filtracyjno-separycjna PP

obsypka filtracyjna

Schemat odwodnienia z wykorzystaniem studni PP i skrzynek rozsączających

Połączenie systemowe rur DN200

podsypka żwirowa 8-16 gr. 10 cm
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* - skrzynki należy wykonać zgodnie z zaleceniami

producenta
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Teleskopowy adapter do włazów z

kołnierzem zaopatrzonym w uszczelki
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zgodnie z PZT

zgodnie z PZT

Zaślepka

Właz żeliwny D400

Warstwy konstrukcyjne jezdni

Rura teleskopowa Ø375

Rura karbowana Ø425

Podsypka z piasku gr. 20cm

80,64

Wpust deszczowy
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SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE

ul. Łąkowa 12; 05-135 Komornica

Data:

Rys

nr:

INWESTOR:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.4

Projektant

Skala:

1:50

NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO

03.2021

Mateusz Jurczyk

PODPIS

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR UPRAWNIEŃ

specjalność

MAZ/0410/PWOD/13

drogowa

Burmistrz Łomianek

ul. Warszawska 115; 05-092 Łomianki

Sprawdzający

Michał Czernicki

MAZ/0017/PWOD/14

drogowa

dz. nr ew. 117/1, 115, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 587/2, 587/1 obręb 0005 Łomianki

dz. nr ew. 85/4, 83/1, 82/39, 83/2, 84/4 obręb 0010 Łomianki Dolne

Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach w km 0+000-0+177


