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RM/Kt/5364/4723/2020

Miasto tomianki
Ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajgc na wniosek nr 38/2020 ztozony w dniu 05.05.2020 uzupetniony w dniu 27.05.2020
okresla sie nastepujace warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy  sieci
elektroenergetycznych bedacych wiasnosicia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang
budowa:
- Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w tomiankach
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
tomianki ul. Paderewskiego dz. nr 116/2
Urzgdzenia wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spétki:
Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr 04-1377
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
2. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkqa umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzgdzen.
3. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:
a) przenie$c¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:
1. Tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
b} wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznosc
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej, zgodnie z zalgcznikiem graficznym:
- kolidujacy slup linii napowietrznej niskiego napiecia typu ZN-10 rozkraczny wymieni¢ na
nowy typu E w nowej bezkolizyjnej lokalizacji.
- do stupa przylaczy¢ wszystkich dotychczasowych odbiorcow.
- Przebudowe linii oswietlenia drogowego ustali¢ z wiascicielem

~ materialy z demontazu zda¢ do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A.
¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE
Legionowo ul. Chopina 5 05-120 Legionowo w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,




d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. 2 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.),

e} uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/
odtworzone urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub
uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziaice (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
~ nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w

Lublinie. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oSwiadczenie o
ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy polozenie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie
sporzgdzony przed demontaiem urzadzen,

— decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzern w pasie
drogowym, w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w calosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka - zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

— w przypadku kolizji z drogami — pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 Jub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

— w przypadku kolizji z drogami — pozyskaniu przez Inwestora decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z pdin. zm.);

Tytul prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z wpisem

w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) przed

dokonaniem demontaiu urzadzer.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i} zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spotka z materialdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

4. Najpoiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materialow 36 miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

FGE Dystrybucja Spdéika Akcyjna z sledzibg w Lublinie. 20.340 Lublin u Garbarska 21A wpisana do rejesiru przedsi¢biorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin Wschéd w Lubline z siedzbg w Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP' 946.25.93.855
REGON 060552840 Kapitat zakladowy' @ 729 424 160 z! w pelni optacony Konlo bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa Al Jerozolimskie 2 00
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194 www.pgedystrybucja pl
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Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zaigcznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zalgcznikiem do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnoé¢ Spdtki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzgdzenia odtworzone w catosci badé w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spatki z
chwilg polaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem wydania Spolce do niezakidconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniuy,
odtworzeniu bgdZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspéifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spdlce do niezakidéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu bad:Z przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwester zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

10. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.

11. Projekt umowy, przekazany wraz z niniejszymi Warunkami, wazny jest przez 12 miesiecy od dnia

wydania Warunkéw.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umows
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.627.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 24.09.2020 .

0D.6630.627.2020

Ozaréw Mazowiecki, dn. 24.09.2020 r.

W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 276 z péz. zm.)

Przedmiot narady:

kanalizacja sie¢, sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

m. tomianki, obr. 5, dz.ew.: 116/2, 584/1, 584/4, gm. tomiankii,
obr. tomianki Dolne, dz.ew.: 82/38, 83/1, 83/2, 84/2, 84/4, 84/5, 85/4

Whioskodawca:

JURCZYK MATEUSZ
ul. tgkowa 12f, 05-135 Komornica

Inwestor:

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki

Przewodniczacy:

Marcin Ragbek

Miejsce narady:

Ozaréw Mazowiecki ul. Poznariska 129/133

Sposdéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

05.09.2020 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

b Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek
elektroniczny Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomié¢ Geodete
Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Poznariska 133, 05-850 Ozaréw
Maz .
2 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Legionowo
elektroniczny
3 | Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
tomianki
elektroniczny
4 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa
elektroniczny
5 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska

elektroniczny

Prosze o uzyskanie zgéd od wtascicieli dziatek na utozenie
projektowanych sieci oraz wejscie w teren.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 25-09-2020 12:56:11

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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6 |ZWiK tomianki Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocga srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 717619.1.1173, 717620.1.1316.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
- zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 z péz. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzagdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 .
poz. 276 z péz. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pbz. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 25-09-2020 12:56:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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I. Opis techniczny
I.1 Uwagi ogdine

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, na dziatkach nr ew. 116/1, 116/2, 584/1
z obrebu nr 5, dz nr ew. 85/4 z obrebu tomianki Dolne w gm. tomianki przy ul. Paderewskiego, w celu
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej nN z projektowang przebudowa ul. Paderewskiego.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- Warunki usuniecia kolizji RM/KL/5364/4723/2020 z dn. 04.06.2020r.
- Protokét z narady koordynacyjnej nr 0D.6630.627.2020 z dnia 24.09.2020 - wydany przez Staroste
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
- Mapa do celéw projektowych nr OD.6640.1.3353.2020
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Chopina” zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
tomiankach nr VIII/49/2011 z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 140 poz. 4503 z dnia 4 sierpnia
2011r.)
- Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych: Tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiego
napiecia, Tom 9 - normy i przepisy, Tom 10 - opisy i oznaczenia elementdw sieci dystrybucyjnej,
- PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nN Ochrona przeciwporazeniowa
- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- Album napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi LnniS tom I
STELEN Poznan czerwiec 2011

I.2 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej — wymiana stupa
linii napowietrznej niskiego napiecia ze zmiana lokalizacji, oraz zmiana lokalizacji ztacza kablowego
niskiego napiecia na dziatkach o na dziatkach nr ew. 116/1, 116/2, 584/1 z obrebu nr 5, dz nr ew. 85/4

z obrebu tomianki Dolne w gm. tomianki przy ul. Paderewskiego.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ma na celu usuniecie kolizji urzadzen z projektowang

przebudowa ul. Paderewskiego w gm. tomianki.

1.3 Przebudowa stupa

Na dziatce nr ew. 116/2 z obr. 5 w gm. tomianki ul. Paderewskiego usytuowany jest stup linii
napowietrznej niskiego napiecia typu Kr-10/ZN, kolidujacy z projektowana przebudowg drogi

ul. Paderewskiego. Zasilanie stupa odbywa sie linig kablowa YAKXS 4x120mm?2 obwdd nr 3 stacji
transformatorowej nr 04-1377.

Ze stupa zasilane sg przytgcza kablowe i napowietrzne:

- YAKXS 4x70mm? kier. 0424947

- YAKXS 4x70mm?2 kier. ZK ul. Wspdlna

- YAKXS 4x70mm? kier. Wilczeniec

- YAKXS 4x120mm? kier. 04z8083

- AsXSn 4x16mm? ul. Rolnicza 126

- 4xAl 4x16mm? ul. Rolnicza 128

Kolizyjny stup nalezy zdemontowa¢, a w nowym bezkolizyjnym miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu posadowié nowy stup K-10,5/4,3, wykonany z pojedynczej zerdzi wirowanej E-
10,5/4,3. Wszystkie przytacza kablowe i napowietrzne zasilane ze stupa przeznaczonego do demontazu
nalezy przepiaé¢ na nowy stup K-10,5/4,3.




Kable powinny posiada¢ odpowiednie zapasy przy stupie pozwalajace na utozenie kabla po nowej trasie,
a w przypadku kiedy kable bedg zbyt krdtkie, nalezy przedtuzy¢ je nowymi odcinkami kabla typu YAKXS
o takim samym przekroju.

Do taczenia kabli zastosowa¢ mufy kablowe termokurczliwe typu JLP-CX4 70-120 ze ztaqczkami $rubowymi
z tbami zrywalnymi. Wejscia kabli na stup nalezy ostoni¢ 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemia, rurami
ostonowymi BE @ 75. Na konicach kabli zastosowa¢ palczatki termokurczliwe.

Do zawieszenia przytacza napowietrznego 4xAl 16mm?2 zamontowa¢ konstrukcje 2 szt. PKs2/80

z izolatorami S80, a do zawieszenia przytgcza AsXSn 4x16mm? uzy¢ uchwyt odciggowy np. SO80.19
mocowany do sruby hakowej SHKs16.

Na stupie zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu ASA-A500-10 w wersji z odigcznikiem.

Dla stupa K-10,5/4,3 dobrano ustéj U1 dla gruntu $redniego, kopany wykonany przy zastosowaniu ptyty
ustojowej typu U-85 mocowanej do stupa obejma Ous-1a, zasypywany gruntem rodzimym.

Na nowym stupie nalezy zamontowac lampe oswietlenia ulicznego z demontowanego stupa.

I.4 Zmiana lokalizacji ztacza kablowego

Na dziatce nr ew. 584/1 z obr. 5 w gm. tomianki ul. Paderewskiego usytuowane jest ztgcze kablowo-
pomiarowe niskiego napiecia typu ZK-2/SL1 nr 04z8083 kolidujace z projektowang przebudowa drogi

ul. Paderewskiego. Zasilanie ztacza odbywa sie kablem YAKXS 4x120mm?2 ze stupa Kr-10/ZN
przeznaczonego do przebudowy na K-10,5/4,3 wg. pkt. 1.3 niniejszego projektu.

Od ztacza kablowego nr 04z8083 odtaczy¢ kabel a ztgcze przestawi¢ w nowe bezkolizyjne miejsce
wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

Odtaczony kabel nalezy przedtuzy¢é nowym odcinkiem kabla typu YAKXS 4x120mm2 o dt. 3m/7m

i podtaczy¢ do ztacza kablowego 0428080 usytuowanego w nowym miejscu. Do taczenia kabli zastosowaé

mufe kablowg termokurczliwg typu JLP-CX4 70-120 ze ztgczkami $rubowymi z tbami zrywalnymi.

1.5 Ukiadanie kabla

Kable nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80cm na podsypce 10cm piasku. Na kablu nalezy
zamontowac oznacznik informacyjny w odstepach nie rzadziej niz co 10m, na kazdym zatomie linii i za
kazdym rurowym przepuscie kablowym. Tre$¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci linii
kablowej i nalezy jg uzgadniaé na roboczo. Oznaczniki powinny zawieraé nastepujace informacje:

typ kabla, ilo$¢ i przekrdj zyt roboczych, relacja linii kablowej, skrécona nazwa uzytkownika, rok budowy,
napigcie znamionowe linii. Nastepnie kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 25cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,3mm. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza
zewnetrzng krawedz utoZzonych kabli. Nastepnie zasypaé¢ wykop gruntem rodzimym.

Na skrzyZzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kabel utozy¢ w przepuscie rurowym DVK @110m,

a z drogami w przepuscie typu SRS. Korice rur ostonowych nalezy uszczelnié¢ za pomoca dtawnic czopowych
EK 186 firmy Busch Polska.

1.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-E 05115:2002 (PN-EN50522:2011). Jako
bezposredni (podstawowy) $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zachowanie normatywnych

odlegtosci zapewniajace umieszczenie czeéci czynnych poza zasiegiem. Ochrone przed dotykiem poérednim
realizuje sie poprzez zastosowanie uziemienia ochronnego.




I.7 Geotechniczne warunki posadowienia: Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe:

Na terenie inwestycji dotyczacej budowy sieci elektroenergetycznej do gtebokosci posadowienia
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wystepuja proste warunki gruntowe.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak zapadliska, osuwania sie

gruntu, skurcze i sprezenia gruntéw czy tez procesy erozyjne.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej,
obejmujacej posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie

minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

I.8 Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71), projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne nie sg przedsiewzigeciem, ktére zaréwno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji
powodowataby szkodliwe i uciazliwe oddziatywanie na $rodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miata
niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie

oceny oddziatywania na srodowisko.
1.9 Informacja o obszarze oddziatywania

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej miesci sie w catoéci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz. 71)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Chopina” zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
tomiankach nr VIII/49/2011 z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 140 poz. 4503 z dnia 4 sierpnia
2011r.)

- Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. z 2003 nr 164 poz. 1587)




1.10 Uwagi koncowe

1

Przed przystapieniem do robdt na zlecenie inwestora lokalizacje sieci wytyczy a po jej wybudowaniu
zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Przed przystapieniem do robot nalezy zastosowac sie do wszystkich warunkéw i zalecen
przedstawionych w decyzjach i uzgodnieniach zataczonych do tego projektu.

Catos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowierl obowigzujacych
albuméw, katalogow, przepiséw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych. Czes$¢ V - roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobdw posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dn. 28.03.1997r. zamieszczonym w Monitorze Polskim nr. 22, poz. 216 z 1997r.
Wszelkie prace winna wykonywac osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym.




II. Wykaz materiatéw podstawowych

Zerdz E-10,5/4,3
Ustoj U2

a. Ptyta ustojowa U-85

b. Obejma Ous-1a
Poprzecznik krancowy PKs2/80
Element mocujgcy Ems-7
Sruba dwustronna M16x350 + PK + PS + N
Izolator S80/2
Ogranicznik przepie¢ ASA A500-10
Zaciski pradowe
Uchwyt petlicowy

. Kabel YAKXs 4x70mm? (2x12m + 7m)
. Kabel YAKXs 4x120mm?2 (3x12m)

. Mufa kablowa JLP-CX4 70-120

. Folia niebieska informacyjna

. Palczatka termokurczliwa

. Opaski kablowe

. Rura BE 75 dt. 3m

. Uchwyt rury na stup E

. Uchwyt mocowania kabla na stupie

1 szt.
1 kpl.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
4 szt.
3 szt.
24 szt.
4 szt.
29m
26m

6 szt.
8m

6 szt.
10 szt.
5 szt
15 szt.
15 szt.




III. Obliczenia
III.1 Dobor stupéw nN

Parametry linii izolowanej:
- przewod przytgcza AsXSn 4x16mm? dt. 13m
- naprezenie linii 5SMPa

Parametry linii gotej:
- przewod przytacza 4xAl. 16mm? dt. 5,5m
- naprezenie linii 10MPa

Dane wejsciowe:

Fws - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fl - sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia nocnego
Fp1l - wartos¢ sity od naciggu przytacza nr 1

Fp2 - wartos¢ sity od naciggu przytgcza nr 2

Pwyp - wypadkowe sita dziatajaca na stup

Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa

K-10,5/4,3
Pu=430doN Fl=14daN

Fws=37daN

3
\!
Cd
3
Zz

Pu = 430daN = Pwyp = 85daN

Dobrano stup K-10,5/4,3.
Obcigzenie Pwyp wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit (wykres wektorowy)

PROJEKTANT




INFORMACIJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 151 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, na dziatkach nr ew. 116/1, 116/2, 584/1
z obrebu nr 5, dz. nrew. 85/4 z obrebu tomianki Dolne w gm. tomianki przy ul. Paderewskiego,
w celu usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN z projektowang przebudowa

ul. Paderewskiego.

Inwestor:
Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Plan opracowat:
Marek Mucha

Ul. Piotra Skargi 63 m 1
03-516 Warszawa




CZESC OPISOWA

. Zakres robét dla catlego zamierzenia i kolejnos$¢ realizacji poszczegdinych
zadan:

Zakres robot dla catego zamierzenia:

- Przebudowa stupa linii niskiego napiecia
- Zmiana lokalizacji ztacza kablowego niskiego napiecia

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- wygrodzenie terenu robot

- posadowienie nowego stupa

- przetaczenie kabli na nowy stup

- demontaz starego stupa

- demontaz ztgcza kablowego i posadowienie go w nowym miejscu
- przedtuzenie kabla i podtaczenie do ztacza

- wykonanie badan po montazowych

- zataczenie napiecia

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- uzbrojenie naziemne w postaci stupow i przewododw linii napowietrznej nN,
ogrodzenia, droga gminna

- uzbrojenie podziemne w postaci sieci: wodociggowa, kanalizacyjna,
energetyczna nN, telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca ich wystapienia:

Podczas realizacji inwestycji bedg wystepowaty typowe dla robét elektroenergetycznych
i rozbiérkowych rodzaje zagrozen zwigzane m.in. z: wykonywaniem wykopéw (pod
kable), uktadaniem w wykopie nowych kabli, zasypywaniem i zageszczaniem wykopu,
oraz pomiarem i uruchomieniem sieci energetycznej nN czyli:

- porazenie pradem elektrycznym

- osuniecie sie ziemi ze $cian wykopu

- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych

Zagrozenia mogg wystgpowac lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania
robét. Nie bedgq wykonywane zadne z rob6t mogacych powodowaé powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoéci
przysypania ziemig

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej

- wykonywanych w ksenonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

- powietrza

- wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych,




5. Informacje o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

- Przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktarz pracownikow w sposdb zgodny z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktazu
powinien udzieli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Instruktarz winien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnymi
niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu odpowiednie osoby.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowi lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiot inwestycji

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, na dziatkach nrew. 116/1, 116/2, 584/1 z
obrebu nr 5, dz nr ew. 85/4 z obrebu tomianki Dolne w gm. tomianki przy ul. Paderewskiego,

w celu usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej nN z projektowang przebudowa

ul. Paderewskiego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki lezace w m. Ltomianki przy ul. Paderewskiego.
Uzbrojenie terenu w poblizu planowanej inwestycji to istniejaca sie¢: energetyczna nN,
wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, oraz droga gminna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej obejmuje demontaz stupa rozkracznego,
posadowienie nowego stupa, oraz utozenie kabli elektroenergetycznych nN po nowej trasie,

na terenie dziatek objetych wnioskiem.

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia projektowanej sieci energetycznej wynosi ok. 5m?

Dane terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja objety jest przez Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Chopina” zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w tomiankach
nr VIII/49/2011 z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 140 poz. 4503 z dnia 4 sierpnia
2011r.). Dziatki, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja i teren przylegty, nie sa wpisane do
rejestru zabytkdéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja goérnicza

Eksploatacja goérnicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nie jest przedsiewzieciem, ktéra
zaréwno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe
oddziatywanie na $rodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i mita niekorzystny wptyw na higiene

i zdrowie ludzi.
PROJEKTANT

Mycha
w zakrasie siec|i nstaigtii efektrycznych
obejmujacych inktalatje glektryczne,

81/500783

ar ugr. GP 7842/1
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obw. 3
ul. Paderewskiego

Stacja transformatorowa
nr 04-1377

ZK-2/SL1 nr OANmomw

STAN ISTNIEJACY

zlgcze kablowe

do przestawienia /

kWh

2xRBK 1
1xRBK 00

_przytgcze. nap. 4xAl 16mm?

“\ ul. Rolnicza 128 SR SN & PRI, h ——

stup Kr-10/ZN
do wymiany

YAKXS 4x120mm? kier. ZK 04z8083

|
_
| YAKXS 4x70mm? kier. ZK 0424947

YAKXS 4x120mm?

YAKXS 4x70mm? kier. ZK ul. Wspdina
YAKXS 4x70mm? kier. Wilczeniec

obwdd nr 3

!
_
_
_

_przytgcze. nap. ASXSn 4x16mm?

_\ ul. Rolnicza 126
_

nr 04-1377

obw. 3
ul. Paderewskiego

Stacja transformatorowa

STAN PROJEKTOWANY

zlgcze kablowe

przestawié

: przytgcze. nap. 4xAl 16mm?
“\ c_.mo_:_nNmSm
uﬁmc-mo‘:m:of\m*cu

|
| proj. ASA A500-10
|

Rs10Q

YAKXS 4x120mm? kier. ZK 0428083

ZK-2/SL1 nr 04z8083

230/400

kWh

2xRBK 1
1xRBK 00

proj. stup E-10,5/4,3

YAKXS 4x70mm? kier. ZK 04z4947

YAKXS 4x120mm?

kabel przetozy¢ na nowy stup

f YAKXS 4x70mm? kier. ZK ul. Wspdlna
YAKXS 4x70mm? kier. Wilczeniec

obwdd nr 3

proj. YAKXS 4x70mm? (4x120mm?2)

kable przetozy¢ na nowy stup

+ mufy kablowe JLP-CX4 70-120 I
(w przypaku niewystarczajgcych
zapasow kabli)

_przytgcze. nap. ASXSn 4x16mm?

| ul. Rolnicza 126
przepig¢ na nowy stup

proj. YAKXS 4x120mm? df. 3m/7m
+ mufy kablowe JLP-CX4 70-120

Zakfad Robét Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel/ (0-22)751-38-48

inwestor: Burmistrz tomianek, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

obiekt: Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

adres: dz. nrew. 116/1, 116/2, 584/1 z obr. nr 4, 85/4 z obr. tomianki Dolne
w gm. tomianki, ul. Paderewskiego

nazwa rys. Schemat elektryczny

data: 19.10.2020 [nazwisko / nr. upr. ::w.. RAOJ m KTA Z T
Ma
M. Mucha W zakrese s
projektowat: | GP.7342/191/ obejmujacydh insfa .s.
/209/93 nanovietrgne
nr uor. G ﬂ ANZ ,: a |
T
sprawdzit: K. mSmmm A Z T
1333/Lb/91 laga
595:5_&085:5
v Wspedalngdel |
_assm_§§§

Nr upr. Smm\rvbd




Sylwetka i uzbrojenie stupa K-10,5/4,3

L1,1L2

& L3, PEN

— &
Zerdz E-10,5/4,3 1 szt.
Ustoj U1 1 kpl.
Poprzecznik kraricowy linii gotej PKs2/80 2 kpl.
Sruba hakowa SHKs16 1 szt.
Izolator S 80/2 4 szt.
Ogranicznik przepie¢ ASA A500-10 3 szt.

Uchwyt petlicowy 4 szt.




Stup krancowy K - [1/4,3 +~ 35 str.
dobér fundamentéw LnniS 41
dla gruntu sredniego i stabego

. ) Gtebokos¢ | Wysokos¢ zawieszenia przewodow hp
_, |Popuszczalne Diugosc Typ ustoju zakopania dla gruntu $redniego / stabego
Typ Typ |llos¢| obciazenie | zerdzi dla gruntu t
stupa zerdzi stupa Pu Sredniego/stabego|  dia gruntu Przyktad 1 | Przykiad 2 | Przyktad 3
Sredniego/stabegal
[szt] [daN] [m] [m] [m]
K-9/4.3 & U1/U1 19/22 | 6,33/6,03] 6,63/6,33] 6,70/6,40
' ’ Uos1 / Uos1 21/25 |6,13/573| 6,43/6,03| 6,50/6,10
E/4,3 U1/ U1 2,0/23 | 7,73/7,43| 8,03/7,73] 8,10/7,80
K-10543 | pw=173 e Lo Uos1 / Uos1 21/25 | 763/7,23| 7,93/7,53] 8,00/7,60
K-12/43 120 U1/U1 21/24 | 913/8,83| 9,43/9,13| 9,50/9,20
’ ' Uos1 / Uos1 2,2/26 | 9,03/8,63| 9,33/8,93] 9,40/9,00
K - 9/60] 9.0 U1/U1 21/23 [6,13/593| 6,43/6,23] 6,50/6,30
E/6c ‘ U2/ U2 2,0/22 |6,23/6,03| 6,53/6,33| 6,60/6,40
Dw=173 U1/U1 21/23 | 763/7,43| 7,93/7,73] 8,00/7,80
A~105/00 e 20 0% U2/ U2 2.0/22 | 7,73/7,63 | 8,03/7,83 ] 8,10/7,90
Keiopn | D218 12.0 ut/U1 22/24 [903/883]9,33/9,13]9,40/9,20
u2/U2 2,1/22 1913/9,03| 9,43/9,33] 9,50/9,40
K -9/10 9.0 Uta/U2a 22/26 | 6,03/5,63] 6,33/5,93| 6,40/6,00
’ Uos2 / Uos2 21/24 |6,13/5,83] 6,43/6,13| 6,50/6,20
E/10 Uta/U2a 24/27 | 7,33/7,03| 7,63/7,33| 7,70/7,40
K=10510 | pymsts 1000 105 = Uos2/Uos2 | 21723 | 7.63/7.43 | 7.93/7,73 | 8,00/7.80
K - 12110 12.0 U1a/U2a 2,5/2,8 | 8,73/8,43| 9,03/8,73] 9,10/8,80
’ Uos2 / Uos2 2,2/2/4 | 9,03/8,83] 9,33/9,13 ] 9,40/9,20
K -9/12 9.0 U2a /U3 23/26 | 593/563] 6,23/5,93] 6,30/6,00
’ Uos2 / Uos2 2,2/2,4 | 6,03/5,83]| 6,33/6,13| 6,40/6,20
E/12 U2a/ U3 23/26 | 7,43/7,13| 7,73/7,43] 7,80/7,50
K-10.512 | py=218 L s Uos2 / Uos2 2,2/24 | 753/7,33| 7,83/7,63| 7,90/7,70
K - 12/12 12.0 U2a /U3 25/26 | 8,73/8,63| 9,03/8,93] 9,10/9,00
’ Uos2 / Uos2 2.3/25 | 8,93/8,73| 9,23/9,03| 9,30/9,10
Up-2a/Up-2a | 2,2/25 | 6,03/5,73] 6,33/6,03| 6,40/6,10
K -9/15 E/15 9.0 U3/ U3 2,3/26 | 593/5,63| 6,23/5,93 | 6,30/6,00
Dw=218| 1 ‘ FP11/FP11 2,3/25 | 593/573] 6,23/6,03] 6,30/6,10
-/ Us3 - /25 -/5,73 -16,03 -/6,10
Up-2a/Up-2a | 2,2/25 | 7,53/7,23]7,83/7,53] 7,90/7,60
U3 /U3 24/27 | 7,33/7,03] 7,63/7,33| 7,70/7,40
R=10,aFBH | B 5e W% 10,5 FP11/FP11 23/26 | 7,43/7,13| 7,73/7,43| 7,80/7,50
DRFEZ0 -/ Us3 -~ 125 /723| -/7,53| -17,60
E/15 Up-2a/Up-2a | 2,3/26 | 893/8,63] 9,23/8,93] 9,30/9,00
K-12/150 |Dw=263 12.0 U3 /U3 25/28 | 8,73/843| 9,03/8,73] 9,10/8,80
FP11/FP11 2,3/26 | 8,93/8,63| 9,23/8,93] 9,30/9,00
-/Us7 - /25 - /873 - /9,03 - /9,10
Up-2a/Up-2a | 2,3/26 | 593/5,63| 6,23/5,93] 6,30/6,00
K-9/175 E/17,5 9.0 U3/ U3 24727 | 583/553]| 6,13/5,83 6,20/5,90
’ Dw=240 ’ FP11/FP11 2,3/25 | 593/5,73| 6,23/6,03 ] 6,30/6,10
- /Us7 - /25 -/5,73 -/6,03 -16,10
Up-2a/Up-2a | 2,3/26 | 7,43/7,13]| 7,73/7,43 | 7,80/7,50
U3 /U3 25/2,8 | 7,23/7,03] 7,53/7,33] 7,60/7,40
== 0SS 1750 10,5 FP11/FP12 23/25 [743/7,23|7,73/7,53]7,80/7,60
E/17,5 - /Us7 - /25 -/7,23 -/7,53 -/7.60
Dw=263 Up-2a/Up-2a | 24/28 | 883/843]| 9,13/8,73| 9,20/8,80
K-121175 12.0 U3 /U3 26/29 | 8,63/8,33| 8,93/8,63]| 9,00/8,70
FP11/FP12 24/26 | 883/8,63]| 9,13/8,93| 9,20/9,00
Us7 / Us10 25/25 | 8,73/8,73] 9,03/9,03] 9,170/9,10
Up-2a/Up-2a | 2,4/28 | 7.33/6,93| 7,63/7,23| 7,70/7,30
K - 10,5/20 - 10,5 FP11/FP12 24/26 | 7,33/7,13| 7,63/7,43| 7,70/7,50
DW=063 2000 Us7 / Us10 25/25 | 7,23/7,23| 7,53/7,53| 7,60/7,60
K - 12/20 12.0 Up-2a/Up-2a | 2,6/25 | 863/8,73| 893/9,03| 9,00/9,10
’ FP11/FP13 2,5/25 | 8,73/8,73| 9,03/9,03] 9,10/9,10
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str.

Ul,ljsitojﬁz LnniS 71
Wymiary dna wykopu Objetosé
U1 | U2 I Typ i uzbrojenia [m] wykoEu
. . ustoju Vw
==sEmEemEae St i axb c tw 3
| i I - (m’]
t I 3 0,7 1,7 | 1,26
i 1 | //" 0,55 0,8 1,8 1,40
: = ol 1o . | 09 | 19 | 156
L] S I nall th ZoS 045/ 10 | 20 | 172
o TR T B 2wsis o I | 11 | 21 | 189
= i 2 = ISR, Ty U1 1,2 2,2 1,88
T i A S | 13 | 23 | 207
*,;7 | { 1;7 T 045 14 | 24 | 226
= ; . ; X 1,4 2,5 2,46
— == i 1, L . 04515 | 26 | 2,68
T = & | 16 | 27 | 291
| | 0,6 1,6 1,65
: 21 : 0,7 1,7 | 1,83
‘ : ! \ 0,8 18 | 2,02
. 0,9 1,9 2,22
5 Piyta stopowa np. trylinka 5 10 2.0 2 44
2lub3i4 x x | 0,9 1,1 2.1 2,66
1 : : U2 | x 1,2 22 | 290
QI 2@@< a 051 13 | 23 [ 315
—] 1 1 1 1.4 2.4 3,42
/ * * > 14 | 25 | 369
1 Ty 1 Ty 15 | 26 | 3,98
1,6 2,7 4,29
Zasypanie - grunt rodzimy.
Objetos¢ wykopu Vw dla ustoju U1 i U2 ustalono przy zatozeniu
20% odchylenia scian bocznych od pionu.
Pu Kierunek dziatania wypadkowe;j sity od naciagu przewoddw lub parcia wiatru.
UWAGI:
1. Stosowac¢ do stupdéw o srednicy Dp <400 mm.
2. Stosowac do stupdéw o $rednicy Dp <443 mm. PRO
3. Stosowac do stupoéw o srednicy Dp <488 mm. E ANT
4. Stosowac do stupow o srednicy Dp < 308 mm. W zag es{}! “ k J.CP,IZ;?
5. Stosowac dla stupéw E9 o $rednicy Dw = 150 mm. OPeIRUcyen bétaa e delyczng,
6. Stosowac dla stupow E10,5 o $rednicy Dw = 150 mm. nr ubr. GP 7342/191/209/92
Masa kompletnego ustoju [kg] 79,4 159 =
Sruba M16x0-4,8-A-Fe/Zn52 | M16x260 064 5.
4 z nakretka i podkt. kwadr. PN-88/M-82121 - 2
60x60/18 - rys. 48108 M16x240 0,61 - 5.
3 | Obejma Oss-6 rys. 48104 1,48 4.
Qus-4 rys. 4866 29 |szt 3
2 | Obejma Ous-2 rys. 4865 255 ! 2 2.
Ous-1a rys. 4827 2,45 1.
1 | Ptyta ustojowa U-85 str. 98 77.0 1 2 -
e Nr rysunku Waea |} = | 3 o ;
Poz. Wyszczegolnienie lub str. jedn. | 3 Typ ustoju Uwagi
[ka] - iloéc
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tomianki dn. 19.10.2020r.

OSWIADCZENIE
(projektanta —sprawdzajacege)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany:
Marek Mucha

Adres zamieszkania:

Ul. Piotra Skargi 63 m 1
03-516 Warszawa

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, na dziatkach nr ew. 116/1, 116/2, 584/1
z obrebu nr 5, dz nr ew. 85/4 z obrebu tomianki Dolne w gm. Lomianki przy ul. Paderewskiego,
w celu usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN z projektowana przebudowg
ul. Paderewskiego.

opracowany na rzecz inwestora:
Burmistrz tomianek

ul. Warszawska 115

05-092 tomianki

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




tomianki dn. 19.10.2020r.

OSWIADCZENIE
(prejektanta-— sprawdzajacego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany:
Krzysztof Smaga
Adres zamieszkania:
Ul. Balladyny 18/24
20-601 Lublin

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, na dziatkach nr ew. 116/1, 116/2, 584/1
z obrebu nr 5, dz nr ew. 85/4 z obrebu tomianki Dolne w gm. tomianki przy ul. Paderewskiego,
w celu usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN z projektowang przebudowg
ul. Paderewskiego.

opracowany na rzecz inwestora:
Burmistrz tomianek

ul. Warszawska 115

05-092 tomianki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
inz. Krzygztof Smaga
ane jdo pesefiowania | Kerowania
ZmymHES ogrankezen w speciainadd
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&G fsiekinyeznych
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Zoe)

& 8 5
Na podstawie .\ 2 U552, PEG-2, 5.2,

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych fupkcii techniczaych w budow-

_ Q}ctwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ 2 péZniejszymi zmianami /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 i Dz.U. nr 69 z 1991 r. poz.299/ b

stwierdza sig, ze

MARTY WTTOT i £
ANGA Z.\,v{,\ technik elel ""

B T o e v ot b s e S 1 e et ey i Breh e A e b e i 418

-

nat 2 S,"a Z 3 - f 134+ A
.LL,”C._/. 1,‘ ‘S_L;.l D '.[L 11C.0

c.-o-c-o.-'t-vo-.-. s e eee 00

24 marca 1955 roku w Stoczku
urodzony /a/ dnia Bkl LR i ions. f o s AT O SULIE St JCEey P

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

S I S L~ g T R R T R A e e SR R R R R R XL SR R A R R Sl A

1 W zakresie sieci i

e es e e e s ccv o0 o e s

Pan /i/ .......;i..;......................'............

jest upowazniony /a/ do:
1/

arnAroais lrpaced = O natal: s + ~

sporzadz zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych, obejmu-
AS OOV =t - I lro T 4

Jacych ir czne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
aTse e =) B 1 < 5

stac e i atyczne - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstruk ach technicznych,

N
~

i kontrolcowania budowy ia i kont
rukcyjnych elementdw si raz oceniania
ego w zakresie sieci 1 cznych,
lektryczne, napowietrzn enere
roenergetyczne - O DOWS Zwic




=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3HB-F3F-MNN *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EEJ-EEF-P5N *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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