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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Komornica dnia, 24 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy
projekt pn. Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w Lomiankach
w km 0+000-0+177 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Mateusz Jurczyk

podpis osoby
sktadajacej o$wiadczenie

Michat Czernicki

podpis osoby
sktadajacej o§wiadczenie

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1" Z B&A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\ Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 436 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Maciej Jurczyk
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1985 roku w m. Radomsko
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0410/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
\ Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

Ty
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek :

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Maciej Jurczyk
ul. Turkusowa 5 m. 35
97-400 Belchatéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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MAZOWIECKA
{ OKREGOWA
SOE | 2 B A

1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/97 /14 /D

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samarzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. |, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.). po ustaleniv, ze zostaly spefnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzesnia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymicniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyze] wymienionej specjalnosei.

11, Na mocy § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uvprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodsielnych funkcii
techniczmych w budowmiciwie stanowi wpis do cemiralnego rejestr, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkiw wlasciwey izby samorzqdu zawodowego,
2 Od ninigjszej decyzfi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab, inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZz Krzysztol Booss

Otrzymuji:
1. Pan Michal Czernicki
ul, Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jj.aa

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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3. PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INEYMIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergtikacyjnym:

MAZ-RCT-QIS-IFZ *

Pan MATEUSZ MACIE] JURCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0242/14

adres zamieszkania ul. TURKUSOWA 5 / 35, 97-400 BELCHATOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowaj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsktroniczne] opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfiiaty =g
risnowaine pod wrglesem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorecnymi.)

* \weryfikagg poprawnosd danych w niniejszym safwizdczeniu moZna sprawdzic za pom ooy numens weryfikacyjnego saswisdczenia na
stronie Folskiej lzoy Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Indymierie
Eudowniicta.

=k

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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Zaswiadczenie
o numerze wergtikacyjnym:

MAZ-KCD-HOX-NBK *

Pan MICHAE CZERNICK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0490/14

adres zamieszkania ul. GOEUCHOWSKA 9 / 76, 01-485 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowaj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsktroniczne] opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfiiaty =g
risnowaine pod wrglesem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorecnymi.)

* \Weryfikagg poprawnosd danych w niniejszym safwiadozeniu moZna sprawdzic za pom ooy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzoy Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Indymierie
Budownichws.

=k
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4. UZGODNIENIE STAROSTWO POWIATOWE

Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dnia 28 lipiec 2020r.
ul. Poznaniska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Adres do korespondencii:

Zarzad Drog Powlatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 300

05-850 Ozaréw Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Nr pisma:
SOR .435.96 .2020 1

OPINIA NR 52/2020

W odpowiedzi na pismo ziozone przez MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ,05-135
Komornica ul. takowa 12f w dn. 20.07.2020r. ( pod nr 202S9/2020 ) dziatajacego z
petnomocnictwa Burmistrza tomianek w sprawie wydania opinii geometrii dla
budowy ul. Paderewskiego na odc. od ul. Rolniczej do ul. Wspdlnej i na odc.
od ul. Chopina do ul. Koscielna Droga przedstawiony projekt opiniuje pozytywnie z
n/w uwagami :

1. Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne | Ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. nr 124 z pzm ) ti. 838 czesc
utwardzonego pobocza mozna zastosowac wytacznie dla drég klasy GP ,G, Z .

2. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z zarzadcami drog : gminnych i
powiatowych .

3. Urzadzenia infrastruktury naziemnej kolidujace z realizacji inwestycji podlegajq
przestawieniu (zgodnie z projektem) przed wdrozeniem statej organizacji ruchu.

4. Nalezy opracowaé projekt statej organizacji ruchu i czasowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnla 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym =zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) i uzyskal stosowne
zatwierdzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesdnia 2003 r.,

w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), projekt statej albo

zmiennej organizacji ruchu sporzadza sie przed wszczeciem postgpowania w sprawie
wydania decyzjl o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe], decyzji o pozwoleniu na
budowe albo przed zgtoszeniem wykonywania robot budowlanych.

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY
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W zal. 1 egz. projektu.
Otrzymuia:

(1,/ MATPROJEKT Mateusz Jurczyk
~  05-135 Komornica g doneT
ul. takowa 12f gy |

2. Burmistrz Ltomianek

05-092 tomianki AL/
ul. Warszawska 115 \/

3.a/a
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S. UZGODNIENIE SKRZYZOWANIA Z ZARZADEM DROG
POWIATOWYCH

e-mail: sekretanat@azdp.pwa.pl www.zdp pwzpl

Zarzad Drég Powiatowych
05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul. Poznarnska 300

Tel. /Fax  (+22) 122138 REGON 014500974 NIP 527-218-55-41 Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374

I'dl. (=22, 722-11.%1 Bank Pekao S.A

MATPROJEKT

Mateusz Jurczyk

ul. Lakowa 12f,

05-135 Komornica

Wasz znak: Nasz znak: Data:
SIR.4021.48.3.2020.BM 03.08.2020 r.

W odpowiedzi na otrzymane pismo (L.dz.: 2029/2020) w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego ,Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastruktura w tomiankach w km 0+000
—0+177 i 0+356 - 0+609", Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim informuje, ze
pozytywnie uzgadnia przedtozony projekt budowlany w zakresie konstrukciji i wigczenia do
drogi powiatowe] nr 2420W (ul. Rolnicza) w m. tomianki gm. tomianki z ponizszymi uwagami:

1. projektowane chodnik nalezy dowiazac do istniejacego chodnika,

2. potaczenie warstw bitumicznych nalezy wykonac¢ schodkowo z przesunigciem warstw
min. 20 cm.

3. wody opadowe z dziatek nr ew. 116/1 i 116/2 nalezy zagospodarowac na ich terenie.

Ponadto informujemy, ze zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t).) przed
wszczeciem postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgftoszeniem wykonywania robdt
budowlanych nalezy sporzadzi¢ projekt stalej organizacji ruchu oraz zgodnie z w/w
rozporzadzeniem nalezy uzgedni¢ z organem zarzadzajacym ruchem projekt budowlany
w zakresie geometrii. Roboty drogowe nalezy wykonywac w rejonie skrzyzowania z DP nr
2420W w uzgodnieniu i pod nadzorem ZDP Ozaréw Mazowiecki. | \

|

DYRE E| ( TOR
Znnij Drég V"‘W"'J"*U‘

Materiaty do uzgodnien - 1 egz,
o
/1., MATPROJEKT
7 Mateusz Jurczyk
ul. bakowa 12f,
05-135 Komornica
2. ala

4
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6. UZGODNIENIE ZUDP

0D.6630.627.2020

Starosta Warszawski Zachodni O#arow Mazowiecki, dn. 24.09 2020 r.
Inak sprawy: OD.6630.627,.2020

QDPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

z dnia 24.09.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 z poz. zm.)

Przedmiot narady:| kanalizacja siec, siec energetycina

m. tomianki , obr. 5, dz.ew.: 116/2, 5841 5844, gm. Lomiankii,

Lokalizacja:
OKSIZAGR:| e tomianki Dolne, dz.ew.: 82/38, 83/1, 83/2, 84/2, B4/4, B4/S, 85/4
. | JURCZYK MATEUSZ
Wnioskodawea:| -\ owa 12f, 05-135 Komornica
BURMISTRZ EOMIANEK
Inwestor:

ul. WARSZAWSKA 115, 05-052 tomianki

Przewodniczacy: Marcin Rgbek

Miejsce narady:| Ozarow Mazowiecki ul. Poznarska 129,133

| Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

| Data wphywu:| 05.09.2020.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

p. R SERLED Imig | nazwisho uczestnika
Sposdb uczesmictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgondniono pozytywnie Marcin Rabek
elektroniczmy Przy punktach osnowy geoderyinej robaty ziemne naledy wylonywat
recznie bez naruszania ich posadowienia . W proypadku uszkodzenia
Juby zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomic Geodete
Powiatowegs poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjne] i kartograficzne] , ul. Poznanska 133, 05-850 Odandw
Maz .
2 | PGE Dystrybucja 5.4. RE Uczestnik nieobecny na namdze
Legionowo
elektroniczny
3 | Przedstawiciel Miasta | Gminy Uczestnik nieobecny na naradze
tomianki
elektroniczny
4 | Regionalne Centrum Uzgodniono porytywnie Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa
elektroniczny
5 | wydz. Arch. i Bud. Uzgondniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczmy Prosze o uzyskanie zgod od wiasciceli dziatek na utoienie
projektowanych sied oraz wejscie w teren.

Dokument wyzenerowaliac Ewa Molek, dr. 25-08-2020 12-56-11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu snalogowezo ani pieced, lecz wymags podpisu elekironicanego.
Uazza: podpis elektroniczny jest niewidoczry — modna po swenyfikowat tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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0D.6630.627.2020

6 | Wik tomianki Uczestnik nieobecny na namdzie
elektroniczny

Trest protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg Srodkdw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy gecdezyjne): 7176159.1.1173, 717620.1.1316.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]

dokument rostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgrage norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomisni o sposcbie, terminie | migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 2 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 z poZ. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat rowniez inne podmioty, ktdre mogg by zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajce terenami zamknietymi, w preypadku sytuowania cesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresi mapy zasadniczej, ktdra mode nie zawierat projektow wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (Dz. U,z 2020r.
poz. 276 z péi. zm.) lub zloZonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysineg] pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pod. zm.).

Dokument wygenerowalia)c Ewa Molek, dn. 25-05-2020 12-56:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu snalogowego ani pieced, lecz wymags podpisu slektronicnego.
Usw=mga: podpis elektroniczry jest niewidoczry — moéna go oweryfikowat tylko odpowiednim programem
Strona 2zl
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7. ODSTEPSTWO OD BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Warszawa, dnia 11 styczma 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI
DT-WUKE. 7110.37.2021

Dotychczasowy numer sprawy
DT-WUKE 420547 20203

Pan Mateusz Jurczyk
Petnomocnik Miasta tomianki
ul. tgkowa 12§

05-135 Komornica

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 470 z pozn. zm.), zwanej dalej  ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdin.
zm.), zwanej dalej k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2020 r. (znak: brak) dotyczacego
zwolnienia zarzgdcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas realizacji inwestycji
polegajgcej na budowie drogi gminne] ul. Paderewskiego w tomiankach na odcinku od km 0+000 do
km 0+177,00,

IWALNIAM

Burmistrza Miasta btomianki— zarzgdce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w
ramach realizacji przedmictowe] inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewai uwzgledniono w
catosd zgdanie strony.

Zgodnie z art. 39[2] k.pa. w przypadku, gdy strong lub innym uczestnikiern postepowania jest
podmioct publiczny obowigzany do udostepniania i obstugl elektroniczne] skrzynki podawczej na
podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatainosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) doreczenia dokonuje sie na elektroniczng
skrzynke podawczg tego podmiotu, a przepisu art. 39[1] k.p.a. nie stosuje sie. W zwigzku z tym,
niniejsza decyzja ma forme dokumentu elektronicznego.

POUCZEMNIE

www.premier.gov.pl

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY



Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w Lomiankach w km 0+000-0+177 20

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moie na podstawie art. 127 § 3 iart. 129 § 2
k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrocic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 kp.a., wzwigzku z art. 127 § 3 kp.a.
moZe zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wnigsienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takie podlegac bedzie wykonaniu przed uphywem terminu do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,
jest decyzja, od ktorej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewainosc oraz wmowienie postepowania moie nastapic tylko w przypadkach
przewidzianych w kp.a. lub ustawach szczegolnych. 2 kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie moina zaskarzyc do sgdu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjmymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), jeZeli strona nie chce skorzystac z prawa Iwrocenia sie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moie wniesC na niniejszg decyzje skarge do
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sig, za posrednictwem Ministra
Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whis sgdowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zf (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosc oraz szczegofowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r_ Nr 221, poz. 2193, z poZn. zm.).

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzadji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27.
Kontakt poprzez adres email kontakt@kprm.gov pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iocd@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie
Prezesa Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji. Podstaws prawna przetwarzania
danych osobowych jest art. & ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych nr
2016679, tj. wypetnienie obowigzkow prawnych cigzacych na administratorze danych osobowych
wynikajgoych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe moga
byc przekazywans podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie administratora tj.
dostawcom ustug IT, a takze innym podmictom na podstawie przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego (przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane bedy przetwarzane przez ckres ustalony
zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktore] dane dotycza
przystuguje prawo dostepu do danych, prawo Zgdania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie
wskazanych okresow lub ograniczenia ich przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych csobowych jest
dobrowoine, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

z up. Ministra Cyfryzaci
Tomasz Proc
Zastepca Dyrektora
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Otrzymujg:
1. Adresat

o
wes'g o ey W, R g o |
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8. DECYZJA WODNOPRAWNA

Warszawa, dnia 16 marca 2021 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzgdu Zlewni
w Warszawie

WA.ZUZ.6.4210.569.2020.5T

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22020 r. poz. 256, z pozn. zm.) oraz art. 407 ust. 1, art. 400 ust. 116, art. 403 ust. 1 2, art. 396 ust.
1, art. 397 yst. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zwigzku 2 art. 16 pkt 65 | art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 389 pkt 1
w zwigzku € art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310,
z pén. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta tomianki, w imieniu i na rzecz ktérego dziata
na mocy udzielonego pelnomocnictwa Pan Mauteusz Jurczyk, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego: na wykonanie urzadzen wodnych tj. pieciu zestawdw skrzynek rozsaczajacych w pasie
drogowym ul. Paderewskiego w tomiankach, na dzizfkach o nr ew. 584/4 obreb 0005 tomianki i nr ew.
84/5, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 | 83/2 obregb 0010 tu-nianki Dolne, gmina tomianki oraz na odprowadzanie
do ww. urzadzen wodnych wéd opadowych lub roztc powych z ulicy Paderewskiego w tomiankach

orzekam

I.  Udzielam Burmistrzowi Miasta tomianki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, tj. pieciu zestawow skrzynek rozsaczajacych w pasie drogowym ul. Paderewskiego
w tomiankach, na dziatkach o nr ew. 584/4 obreb 0005 tomianki oraz nr ew. 84/5, 84/4, 83/1, 84/2,
82/38183/2 obreb 0010 tomianki Dolne, gmina tomianki zgodnie z ponizszg tabela:

SR L S R TI R rRER
ki fg;&hnxmis Lk

FEFRET AIIOS e
, AR
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: TGy i
: S e
T 0 . |
; Sl s o

il Udzielam Burmistrzowi Miasta tomianki pozwolenia wodnoprawnego ra odprowadzanie do ww.
urzadzen wodnych wod opadowych lub roztopovsych z ulicy Paderewskiege w tomiankach.
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Il.  Przy wykonywaniu uprawnied wynikajgcych z pkt |l niniejszego pozwolenia zaklad jest zobowigzany
do przestrzegania nastepujacych obowigzkéw: ‘

1. llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. urzadzen wodnych zgodnie

z poniiszq tabela:

hvA PP :
[ UEWE WOUIPH T30 "WaS LV TOR)

1 0,089 0,071 0,00041 67,5

2 0,048 0,0,38 000022 | 1972

3 0,094 0,076 | 0,00044 391,9

a 0,069 ' 0,055 0,00032 285,5

5 0,127 0,102 0,00059 527,3

2. Wskazniki zanieczyszczen wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urzadzen
wodnych nie mogg przekroczy¢ poniiszych wartosci:
- zawiesina ogéina: 100 mg/l;
- weglowodory ropopochodne: 15 meg/l.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego w pkt |i udziela sie na czas okreslony, tj. na okres 30 lat od dnia kiedy
niniejsza decyzja stata sig ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nleryd\omoéd i urzadzert wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci | uprawnieft oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomodci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

UZASADMIENIE

Burmistrz Miasta tomianki, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa
Pan Mateusz Jurczyk, wnioskiem, ktory wplynat do tut. organu w dniu 14 wrzeénia 2020 r., uzupetnionym
przy piémie z dnia 7 padziernika 2020 r. i z dnia 16 grudnia 2020 r., zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Warszawie W6d Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urzadzerh wodnych,
tj. pieciu zestawow skrzynek rozsaczajacych w pesie drogowym ul. Paderewskiego w tomiankach,
na dziatkach o nr ew. 584/4 obreb 0005 tomianki i nr ew. 84/5, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 i 83/2 obrgb 0010
tomianki Dolne, gmina tomianki oraz na odprowadzanie do ww. urzadzen wodnych wéd opadowych lub
roztopowych z ulicy Paderswskisgo w tomiankach. Do wniosku dofaczono operat wodnoprawny wraz
z opisem prowadzenia zamierzone] dziatalnosci niezawierajgcym okredlert specjalistycznych, w wersji
papierowej i elektronicznej.

Z przedtozonych materiatéw wynika, 2e oczyszczone wody opadowe lub roztopowe z terenu
ul. Paderewskiego w tomiankach ujgte s w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do pigciu
zestawdw skrzynek rozsaczajacych w pasie drogowym ul. Paderewskiego w tomiankach, na dziatkach
o nr ew. 584/4 obreb 0005 tomianki oraz nr ew. 84/%, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 i 83/2 obrgb 0010 tomianki
Dolne, gmina tomianki.

Skrzynki rozsgczajace stanowla urzadzenia wodne w myé! art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z pozn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlawni w Warszawie, ul, Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.; +48 (22) 1123 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszava@wody.gov.pl 2
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urzgdzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treéci art. 35
ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne odprowadzanie do urzadzert wodnych wéd opadowych lub roztopowych
ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stanowi ustuge wodng. W my$i art. 389
pkt 1 ww. ustawy na ustugi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem wlasciwym do wydania przedmiotowych
pozwoleri wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie Woéd Polskich.,

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prcwo wodne informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publiczne] wiadomosci.
Stronom postgpowania zapewniono mozliwos¢ czynnego udzialu w postepowaniu. Strony skorzystaly
2 tego prawa i przediozyly pismo z dnia 27 listopada 2020 r., pismo z dnia 27 stycznia 2021 i pismo z dnia
22 |lutego 2021 r. stanowigce o niewyrazeniu zgody na wykonanie urzgdzen wodnych na dziaice nr ew.
584/4 obreb 0005 tomianki bedacej ich wiasnosciq oraz odprowadzanie do nich wéd opadowych lub
roztopowych, Wobec powyiszego Pan Mateusz Jurczyk, petnomocnik Burmistrza Miasta tomianki przy
piémie z dnia 15 grudnia 2020 r. zlozyt wyjasnienia w przedmiotowe] sprawie. Inwestor w ww. piémie
wyjasnil, iz inwestycja jest realizowana w my$! przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U, z 2020 r. poz. 1363),
wobec czego dziatki ulegng podziziowi,

W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawrym organ uwzglednia zakres wykonania urzadzen
wodnych oraz korzystania z wod zwigzany z wykonraniem inwestycji polegajgcej na budowie drogi, ktére
wynikajq z zapiséw art. 403 ustawy Prowo wodne.

Po rozpatrzeniu zgromadzonych materialtéw Organ w swoje] decyzl nie podwaza rozwiazan
technicznych przedstawionych przez Wnioskodawce oraz nie analizuje kwestii bedacych poza jego
kompetencjami, a porusza sig w granicach zgodnoéci z ustawg Prowo wodne. Niewyrazanie zgody
na wykonanie urzadzert wodnych nie ma zastosowania’z uwagi na to iz, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci | urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci | uprawniert 0séb trzecich przyslugujqc;'ch wobec tych nieruchomosci i urzadzed 2godnie
z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu przediozonych materialéw nie stwierdzono naruszeri warunkéw okrelonych

wart. 396 ust 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku ¥ tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z whnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydano na czas okreslony,
tj. 30 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stafa sie ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie
ustalono okresu obowigzywania pozwoelenia wodnoprawnego na wykonanie urzdzenia wodnego.

Biorgc pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.
Poucz-enlo

Na podstawie art. 12781 i 2 oraz art. 12981 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pbin. zm.) oraz art, 14 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z péin. zm.) od niniejszej decyzji przystuguje

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewnl w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 {22) 11 23 899 | e-mail: z2-warszawz@wody.gov.pl 3
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stronom prawo do wniesienia cdwotania do Dyrektors Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Wad Polskich w terminie 14 dni od dnia
Jej doreczenia,

Stosownie do art. 1272 Kodeksu postepowunia odministracyjnege w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wnieslenia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni w Warszawie Wéd
Polskich os$wiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR

iha Rudllel

Rozdzieinik:
Burmistrz Miasta tomianki
W Warerawekn 115 05007 10s
peinomacnik: Pan Mateusz . uruvk
2.  Pan J6zef Andrzej Franiewski
Pani Krystyna Franiewska
4. a/a

w

Informcia;

1. Stosownie do art, 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipce 2. 7 r. Prawa wodne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 310, z péin. zm.)
wiasciciel urzqdzenia wodnego 1glasza posiodane .:rzqdzenie wodne Wodom Polskim w celu do wpisonia
do systemu Informacyjnego gospodarowania wodor i w terminfe 60 dni od dnio przystgpienia do ulytkowania
tego urzqdzenia.

(stosowne zgtoszenie nalety prrediozyé Zarzadow! Zie'ini w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)

2. 2Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 z dnic 20 lipce 2017 r. Prawo wodne (D2 U. 2 2020 r. poz. 310, z péin. zm.)
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzenic wadnego wyeasa, jeell w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
niniejsza decyzjo stata sie ostateczna zakiad nie rozpoc gl wykonywania tego urzqdzenio wodnego.

Na podstawie art. 414 ust. 3 ww. ustowy pozwelen’s wodnaprawne na wykonanle urzqdzenio wodnege mole
zostad przediuzone, jezell wnloskodawco, przed wydasnieciem pozwolenia wodnoprawnege wystgpi z takim
whioskiem do organu wioiciwego w sprawach porwo'sd wodnoprawnych.

3. Na podstowie art. 414 ust. 2 2 dnio 20 lipca 2017 1 Prowa wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z péin. zm.)
pozwolenic wodnoprawne na ustugl wocne nie wygocake, jeieli zaktad w terminie 90 dni przed uplywem okresu
na jakie zostoto wydane, ziody wnissek 5 ustelenie kxlejnego okresu obowigzywonia tych pozwolen, spefniojqc
przy tym wymagonig, o ktérych mowo w urt. 414 ust =

Passtwowe Gospadar=tvo w-dre Wady Polskie
Zarrad Zlawn! w Warszavie, vl loktronnwa 2, 03-219 Warstawa
tel.: #48 (221 11 23 153 | Take: +48(22) 17 72 8§99 | e-mail- cz-warswa@wody.gov.ol 4
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9. OPINIA KONSERWATORA ZABYTKOW

Warszawa, 14 sierpnia 2020,
WA.5183.24.10.2020.G

Burmistrz Miasta tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Dziztajac na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 pkt 11 3, art. 83 pkt 2, art. 91 ust.4, pkt. 4
ustawy z dnig 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2020 r., poz. 282),
art. 11d ust. 1 pkt 8 lic. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (D2, U. 2 2018 r. poz. 1474, ze zm.), z art. 21 §1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) —
odpowiadajac na wniosek Pana Mateusza Jurcayks, reprezentujgcego firme pod nazwa MATROIEKT
Mateusz Jurczyk, ul. kgkowa 12f, 05-135 Komornica, dziatajgcego w imieniu i na rzecz Inwestora —
Burmistrza Miasta tomianki, ul. Warszawska 115, 05-C32 tomianki, z dnia 21.07.2020 r. (dato wotywu:
23.07.2020 r.), w sprawie wydania opinil odnoénie projektowane] inwestycji drogowej pn.: ,Budowa
ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w tomiankach w km 00+000-0+177 i 0+356-0+609"—
Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw uprzejmie Informuje, &2 uznaje przedmiotowa
inwestycje za moiliwg do realizacji.

Jednoczesnie Mazowiecki Wojewodzkl Konserwztor Zabytkow informuje, ze projektowana
inwestycjz zlokalizowana jest czesciowo na obszarze zabytku archeologicznego o nr AZP 54-65/14 |
jego strefy ochronnej, ujetego w wojewodzkie] ewidencji zabytkdw archeologicznych oraz w wykazie
do gminnej ewicdencji zabytkéw Gminy tomianki. Ww. zabytek stanowi zachowane w ziemi, pod
wspofczesng warstwa uiytkowa pozostaiosci osadnictwa tzw. kultury puchardw lejkowatych z okresu
neolitu, osadnictwa z wczesne) epoki zelaza oraz osadnictwa z okresu wptywow rzymskich.

W przypadiu zabytkdw archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym uzytkowaniu
terenu oraz zwigzane z nimi dzialania inwestycyine, ingerujgce w strukture gruntu {poniigj
wspolczesne) warstwy uzytkowej) natrafiajac na zabytkowe obiekty nis2¢z3 je bezpowrotnie

Zgodnie z trescig art. 31, ust. 1a pkt 2 ustawy 2z dnia 23 lipca 2003 r, © ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, kidra zamierza realizowac roboty
ziemne lub dokonad zmiany charakteru dotychczasowe] dziatalnosci na terenie, na ktarym znajduja sie
zabytki archeoiogiczne, co dogrowadzié mo2e do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego, jest obowigzana, z zastrzeieniem art. 82a ust. 1, pokryé koszty badad
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow,

Projektowana inwestycja czesciowo ziokalizowanz jest na obszarze nierozpoznane] czesc

zabytku archeologicznego o nr AZP 53-65/14 i jago strefy ochronng), ujgtego w wojewodzkiej

ewidencji zabytkow archeologicznych oraz w wykazie co gminnej ewidencji zabytkdw Gminy tomianki.
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Istnienie stanowiska potwierczity bacdania archeologiczne prowadzone w Zwigzku z budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Paderewskiego.

Pa analizie dokumentdw zgromadzonych w archiwum WUOZ w Warszawie oraz dokumentéw
udostganionych przez wnioskedawcg = majgc na uwadze zakres i rodzaj prac ziemnych zwigzanych z
realizacjy planowanej inwestycjl w granicach zbytku archeologicznego oraz wyniki badar
archeologicznych - Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw uznat, ze dopuszczalne jest, aby na
obszarze stanowiska archeologicznego prace ziemne zwigzane z przedmiotowa inwestycjg
przeprowadzi¢ pod statym, Scistym nadzorem archeologicznym z rygorem zmiany nadzoru na
archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku odkrycia w nadzorowanych wykopach zabytkéw,
obiektéw i/lub nawarstwien archeologicznych,

Whniosek w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych skfada wiasciciel
lub uzytkownik gruntu — zgodnie 2 wymogami okreilorymi w Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie srowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym da rejestru zabytkdw, 3 takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw {Dz. U, z 2019
r., poz. 1721).

Odnognie pozostatych odcinkéw projektowanej inwestycji Mazowlecki Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw informuje, Ze w przypadku natrafienia w trakcle robdt ziemnych na
przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze s3 zabytkami, nalety roboty przerwaé |
powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wo). Konserwatora Zabytkéw (2rt. 32, art.33 j art. 108
cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami),

Nalezy takze pamietac, ze zgodnie z art. 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami kto niezwiocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wojta
(burmistrza, prezydenta miastz) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszezenie, it jest on
zabytkiem, a takze nie wstrzymat wszelkich rob6t moggcych uszkodzié lub zniszczyé znaleziony
przedmiot i nie zabezpieczy!, przy uiyciu dostepnych §rodkdw, tego przedmiotu | miejsca jego
znalezienia, podlega karze grzywny.

Zat. 1. - projekt zagospodarowania terenu 2 — g
zaznaczonym obszarem wymagajgcym badan =
archeologicznych (1 egz.)

B

Otrzymuia:
kl/j Burmistrz Miasta tomignki + zat 1
za posrednictwem
Pan Mateusz Jurczyk
2. 3aWUOZIWAIG +z2a.1
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10. DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKOW

Warszawa, 21 wrzesnia 2020 r,
WA,5183.24.11.2020.)G

DECYZJA

Dzialajge na podstawie art. 31 ust. 2 w zwigzku 2 art, 6 ust,1 pkt 3, art. 7 pkt. 4, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust 4, pkt. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie 2abytkdw | opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2020 r, poz. 282) oraz art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnege (Dz. U. z 2020 r., poz. 256| - po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta tomianki,
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki, reprezertowanego przez pefnomocnika - Pana Mateusza
Jurczyka, 2 dnig 24.08.2020 r. (dota wofywu: 26.08.2020 r.), w sprawie okreflenia zakresu | rodzaju
niezbgdnych badar archaologicznych w zwigzku z planowang inwestycia drogowa on.: ,Budowa ulicy
Paderewskiego wraz z Infrastrukturg w tomiankach w km 00+000-0+177 | 0+356-0+609", (zgodnie z
dofgczong do wniosku mapg do celow projekiowych z lokalizacja inwestycjl), na terenie dzialek o nr
ew.: 117/1, 587/1, 587/2, 584/4, 115, 584/3, 116/2, 116/1, 584/2, 584/1 : obrsbu 0005 tomianki,
sotozonych w migjscowoscl tOMIANKI, gm. tomianki oraz na terenie dziatek o nr ew.: 85/4, 85/3,
84/5, 82/34, 82/39, 83/2, 83/1, 84/4 z obrebu 0010 tomianki Dolne, polozonych w misjscowosc
tOMIANKI DOLNE, gm. tomianki, z'oxalizowanych czesciowo na obszarze zabytku archeologicznego nr
AZP 54-65/14 (porostatosci osadnictwa tzw. kultury puchardw lejkowotych 2 okresu neolitu,
osednictwe 2 wezesne/ epoki Zelgza oroz osodnictwa z okresu wplywdw rzymskich) i jego strefy
ochronne), ujgtego w wojewodzkie] ewidencji zabytkow archeologicznych oraz w wykazie do gminnej
ewidencji zabytkdw Gminy tomiank

okredlam:

zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych w zwigzku z planowana inwestyc|3 drogowa pn.:
+Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastruktura w tomiankach w km 00+000-0+177 | 0+356-
0+609”, (zgodnie 2 dotgczong do wniosku mapa do celdw projektowych 2 lokalizacig inwestycji), na
terenie dziatek o nrew.: 117/1, 587/1, 587/2, 584/4, 115, 584/3, 116/2, 116/1, 584/2, 584/1 : obrebu
0005 tomianki, potozonych w migjscowosci tOMIANKI, gm. tomianki craz na terenie dziatek o nr ew.:
BS/4, 85/3, 84/5, 82/34, 82/39, 83/2, 83/1, 84/4 z obr=bu 0010 tomianki Dolne, potozonych w
miejscowosci tOMIANKI DOLNE, gm. tomianki, zlokzlizowanych czesciowo na obszarze zabytku
archeologicznego nr AZP 54-65/14 (pozostatosci osadnictwo tzw. kultury puchordw lejkowarych 2
okresu neolitu, osadnictwo 2 wezesnel epoki Zeleza oraz osadnictwo z okresu wplywdw rzymskich) |
jego strefy ochronnej, ujgtego w wojewodzkie] ewidencji zabytkdw archeologicznych oraz w wykazie
do gminnej ewidencji zabytkow Gminy tomianki:

1. Prace zlemna zwigzan2 z realizacjy planowane, Inwssty¢)i w  granicach zabytku

archeologicznego nalezy przeprowaczc pod stafym, scistym nadzorem archeologicznym z
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rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku ujawnienia w
nadzorowanych wykopach obiektow i/lub nawarstwien archeologicznych.

Na badania archeoclogiczne nalezy uzyskac pozwolenie Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

2. Dokumentacja badari archeologicznych winna zawierad wszystkie elementy okreslone w
Zataczriku do Rozporzadzenia Ministra Kultury | D2ledzictwa Narodowego 2 dniz 02 sierpnia
2018 r. w sprawle prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architekionicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U.
72013 r, poz. 1721).

3. Dokumentacje przebisgu wszystkich etapow badan archeologicznych oraz opracowania
wynikéw tych badan nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacie |
doktadng przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnodcl  oraz dokonanych  odkryc.
Dokumentacje z przebiegu badan archeologicznych nalezy przskazac Mazowisckiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia badan.

4. W trakcie badan archeologicznych oraz po ich zakoriczeniu nalezy zapewnic petne opracowanie
i kanserwacje wszystkich zabytkéw archeclogicznych, w tym tzw. zabytkow masowych. Wszelka
ewentualina selekcja archeologicznege materiatu zabytkowego moze miec miejsce jedynie po
zozeniu calodéci dokumentacji | pelnym opracowaniu badan w uzgodnieniu z MWKZ oraz
jednostkg muzeaing podejmujacy sig orzechowania zabytkow,

5. Stafy nadzér archeologiczny oznacza, it wyznaczony archeolog jest stale, osobiscie obecny
podezas prac ziemnych objetych rvgorem nadzoru. Ma bieigco prowadz dokumentacjs
fotograficzng oraz prowadzi nieprzerwang, wnikliwg obserwacie nadzsrowanych prac,
informujac MWKZ regularnie o ich postgpach oraz niezwlocznie = 2godnie 2 nakazem art. 32
33 cyt. ustawy 0 ochronie zabytkow, o potencialnych 2naleziskach.

Uzasadnienie

Dnia 26.08.2020 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie wpiyngt wniosek
Burmistrza Miasta tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki, reprezentowanego przez
petnomocnika = Pana Mateusza Jurczyka, w sprawie okreslenia zakresu i rodzaju niezbednych badan
archeologicznych w zwigzku z planowang inwestycja drogowa pn.. ,Budowa ulicy Paderewskiego wraz
z infrastrukturg w tomiankach w km 00+000-0+177 i 0+356-0+609", (2godnie 2 dotaczong do wniosku
mapga do celow projektowych z lokalizacjg inwestycji), na terenie dziatek o nr ew.: 117/1, 587/1,
587/2, 584/4, 115, 584/3, 116/2, 116/1, 584/2, 584/1 z obrebu 0005 tomianki, potozonych w
miejscowosci tomianki, gm. tomianki oraz na terenie dziatek o nrew.: 85/4, 85/3, 84/5, 82/34, 82/39,
83/2, 83/1, 84/4 z obrebu 0010 tomianki Dolne, pofctonych w migjscowosci tomianki Dolne, gm.
tomianki.
Po przeanalizowaniu ww, wniosky, Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwierdzit, co
nastepuje:

— orzedmiotowa inwastycia, 2godnie ¢ dot3czona do wniosku mapa do celow projektowych 2z

lokalizacy inwestycjl, zlokalizowana jest C2gsciowo na obszarze zabytku archeclogicznego nr
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AZP 54-65/14 | jego strefy ochronnej, ujetege w wojewddzkiaj ewidencii zabytkow
archeologicznych oraz w wykazie do gminne; ewidenc)i zabytkéw Gminy tomianki,

- ww. stanowisko stanowi zachowane w ziemi, pod wspofczesng warstwg utytkowa pozostatosci
osadnictwa tzw, kultury sucharow lejkowatych z okresu neolity, osadnictwa 2 wezasnej epoki
telaza oraz osadnictwa z okresu wplywow rzymskich,

— w przypadku 2abytkdw archeologicznych wszelkie zmiany w dotychezasowym uZytkowaniu
terenu Oraz zwigzane z nimi dziafania Inwestycyjne, ingerujace w strukture gruntu (ponizej
wspolczesne] warstwy uzytkowej) natrafiajgc na zabytkowe ogiekty niszcza je bezpowrotnie,

- obszar planowangj inwestycji obejmuje nierozpoznany pod wigledem archeologiczrym teren
zabytku archeologicznego, wykonanie robdt ziemnyeh (wykopdw) zwigzanych z realizacja ww.
moze doprowadzic do przeksztatcenia lub zniszczenia reliktdw nowozytnego osadnictwa,

- 2godnie 2 trescig art. 31, ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, © ochronie zabytkow
I oprece nad zabytkami, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktdra zamierza realizowac
roboty ziemne lub dokonac zmiany charakteru dotychczasowe] dziatalnosci naterenie, na
ktorym znajcujg sie 2abytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przeksztatcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego, jest cbowigzana, z zastrzezeniem art. 823 ust, 1, pokryé
koszty badar archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badar jest
niezbgdne w celu ochrony tych zabytkow. Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych
ustala konserwator zabytkow w drodze decyzji wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty
budowlane albe roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowe; dziatainosc: na terenie,
na ktorym znajdujg sig 2abytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny.

Biorac pod uwagg 2akres i rodza] inwestycji, dokumenty znajdujace sig w archiwum tut. Urzedu, 3

takZe dane przedstawicne prze: wnioskodawce, Mazowiecki Wojewodzkl Konserwator Zabytkow
uznat, ze dopuszczalne jest, aby wszelkie prace ziemne zwigzane z planowan3 inwestycja w granicach
2abytku archeologicznego przeprowadzic pod stalym, scistym nadzorem archaoclegicznym 2 rygorem
zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku odkrycia w nadzorowanych
wykopach zabytkdw, obiektdw Iflub nawarstwien archeologicznych.

Nale2y podkredlic, 2e staly nadzor archeologiczny oznacza. iz wvznaczony archeolog iest stale,

osobisci n r iemnych obietych orem nadzoru  Na bi rowadzi
dokumentacis fotograficang ors2 prowadzi nieprzerwana. wnikliwa obserwacie nadzorowanych prac,
informujac Mazowiecki jewodzkiego Konserwatora Zabytkdw regularni ich ach oraz

niezwtocznie — zgodnie z nakazem art. 32 i 33 ¢yt ustawy o ochronie zabytkdw, o potencialnych

znaleziskach.

Nadzorem archeologicznym nalely objac wszystkie prace zwizzane z usuwaniem lub
przemieszczaniem gruntu.

W trakcie badan archeologicznych oraz po ich zakonczeniu nalezy zapewni¢ pelne
opracowanie | konserwacjg wszystkich zabytkow archeologicznych, w tym tzw. zabytkdw masowych
Wszelka ewentualna selekcjz archeologicznege materiatu zabytkowego moze mieé migjsce jedynie po
ztozeniu catosci dokumantacji | petnym opracowaniu badal w uzgodnieniu z MWKZ oraz jednostka
muzealng podejmujacy sie przechowania zabytkdw,

Nie jest dopuszczaine wybiorcze traktowanie materiatu zabytkowego lub wkraczanie oséb
prowadzacych badania archeologiczne lub 0sét poszukujgcych zabytkow przy uzyciu wykrywaczy
metali lud wykonujgcych prace wigzane z inwestyc) w kompatancje Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub jednostek muzealnych poprzez samodzielne podejmowanie decyzji ©
rezygnacjl z podejmowania czesci materiatu zabytkowege lub o dysponowaniu zabytkami we wiasnym

Strona3z4

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY



Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w Lomiankach w km 0+000-0+177 31

- nieuzgodnionym - zakresie.

Szczegofowe proponowane rasady postgpowaznia ¢ zabytkami winny znaleic sie w
ccpowiednim programie badas dolgczonym do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie
badan.

Zgodnie 2 art, 35 ust, 1 cyt. ustawy o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami przedmioty
bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w
wyniku badan archeglogicznych, stanowlz wiasnosc Skarbu Panstwa; zgodnie z art. 35 ust. 2 ¢yt
ustawy Wiasnosc Skarbu Panstwa stanowig rowniei przed mioty bedgce zabytkami archeologiczaym,
pozyskane w wyniku poszukiwan; zas zgodnie z art. 35 ust. 3 cyt. ustawy miejsce przechowywanis
zabytkow archeologicznych odkrytych, przypadkowo znaletionych albo pozyskanych w wyniku badan
archeologicznych b3ci poszukiwan, o ktorych mowa w art, 36 ust, 1 pkt 12, okresla wojewodzk:
konserwator zabytkow, przekazujac je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum |ub inne| jednostce
organizacyjnej, 23 jej zgoda.

Prowadzgcy badaniz archeolog winien zasugerowac sposob postepowania z zabytkami jednak
nie jest uprawniony do samodzielnego nimi dysponowania.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Ninigjsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na prowadzenle badad
archeologicznych - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow | opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r,, poz. 282). oraz z koniecznose: posiadania
wszystkich innych zezwolen wymaganych prawem:

Whniosek w sprawie zezwolenia sktada whasciciel lub uzytkownik gruntu.
Zbyt glebokie odhumusowanie mechaniczne, naruszajgce stropy odiektow oraz nawarstwied
archeologicznych bgdg traktowane jako swiadpme niszczenie substancji zabytkowej. W przypadku

zaistnienia takie) sytuacji zastosowanie A nio art. 47 oraz art. 108 cyt. ustawy o
ochronie zabytkéw, ;

4, 0Od decyzji niniejszej przystuguje, zg: del 1129 § 1 1 § 2 Kodeksu Postepowania
Admmlstracyjnego odwofame do Mu"ﬁ( twa Narodowego, ktare strona mote

5. Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania acministracyjnege w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwofania strona moe zrzac sig prawa do wnigsienia odwotania wobec organu
administracji publiczrej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna,

VEAZOWIECRIEGD WO

Zat. 1. — plan inwestycji 2 2aznaczonym obszarem wymagajacym e \0’\5 RWATOR
badan archeologicznych (1 2gz.)

Otrzymujs: Bogna Radziminska
Burmistrz Miasta Lomianki e zal. 1 Kierownix Wydziaiu Archeologii

23 posrednictwam
Pan Mateuss Jurczyk
4. 3/3WUDIWAIG =231l
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11. BADANIA GEOTECHNICZNE

Margeo Marcin Cep
Ma eo Sawki 9, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
tel. 790 158 256, www.margeo.pl

Gaickpa, Lapscir B, Didnn findustia hiuro{@margeo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTU BUDOWY UL. PADEREWSKIEGO W EOMIANKACH,
GM. LOMIANKL POW. WARSZAWSKI ZACHODNI,
WOJL MAZOWIECKIE

Zleceniodawca:
MATPROJEKT Mateusz Jurcevk

Ul Lakowa 12F
05-135 Komornica

Opracowal:

mgr Marcin Cep
nr upr. geol. ¥V 1780, VI 0424

CZERWIEC 2020
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1.WSTEP.

1.1 Fleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opinie opracowano na zlecenie MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Eakowa 12F, 05-135
Kormica.

Celem opinii jest rozpoznanie budowy geologiczne] i warunkéw gruntowo-wodnych w podbozu ul.
Padarewskiego w miejscow osci Lomianki.

Inwestycja obejmuje budowe ul. Paderewskiego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warmunkéw posadawiania obiektow
budowlanych obiekt nalezy zaliczyé do 1 kategorii geotechnicznej, w podlozu wystepuja proste
warunki gruntowe.

Zakres prac geologicenych niezbednych do niniejszego opracowania zostal ustalony ze

Zleceniodawca.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACII I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:

|. wiercenia badaw cze

2. sondowanie dynamiczne

3. opracow anie kameralne.

Wytyczenie punktdéw badawczych w  terenie dokonano metoda domiaréw prostokatnych w
dowiazaniu do istniejacych seczegilow.

Rzedne wysokosciowe otwordw okreslono na podstawie mapy topograficzne].

Lokalizacje punktdw wiercen pokazano na mapie preegladowe] (zal. 1) 1 mapach dokumentacyjnych
(zab. 1.1-1.2) natomiast wysokosci poszcezegdlnych punktéw podano na kartach otwordw

geotechnicznych (zal. 4.1-4.2).

2.1 Wiercenia badaw cae.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechaniczne) WH 020 Os swidrem
spiralnym o srednicy 88 mm.

Wykonano 2 otwory badaweze do glebokosci 4,0 m p.p.t. { lacznie odwiercono § mb).

Wiercenia oraz zwiazane z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajace]

uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.
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4
W czasie wykonywania wierced prow adzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, oraz

obserwacje poziomu zwierciadla wéd gruntowych

Wykonane otwory, po preeprowadzeniu projektowanych pomiardw i badad likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Profile wykonanych wierced przedstawiono graficzenie na zab nr 4142  Karty otwordw

geotechnicznych™.

2.2, Sondowanie dynamiczne.

Wykonano jedno sondowanie dynamiczne DPM do  glebokogei 3,0 m p.p.t. Sondowanie wykonano
zgodnie z PN-B-8432, Geotechnika — badania polowe. Na podstawie sondowania okreslono
stopienn zageszczenia Ip gruntdw sypkich wystepujacych w podlozu. Graficzna interpretacje

sondowania pokazano na zal. nr 5.

2.3, Sposob ndokumentow ania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badaf terenowych (wiercen, sondowan, badan makroskopowych)
opracowana zostala wynikowa opinia, zawierajaca zataczniki graficzne wymienione w spisie tresci
oraz niniejszy komentarz.

Opinie wykonano w 3 egzemplarzach papierowych oraz na plycie CD w formacie pdf (1 szt).

3POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE [ ZAGOSPODAROWANIE. TERENU.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w ciagu ul. Padarewskiego w miejscowosci Lomianki

Pod wzgledem administracyjnym obszar badan lezy w gminie Eomianki, powiecie warszawskim
zachodnim, wojewddz twie mazowieckim.

Teren badan obejmuje cbszar w ciagu ul. Paderewskiego przy ktdrej zlokalizowana jest gtéwnie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Powierzchnia terenu badad jest wyréwnana, rzedne terenu w granicach opracowania osiagaja ok. 78-
79 m np.m.

Pod wzgledem geomorfologicenym obszar badad nalezy do mezoregionu Kotlina Warszawska w
obrebie makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Aktualne szczegdly sytuacyjme  zarmaczone sa na mapie przegladowej (zal. 1) i mapach
dokumentacyjnych (zab.1.1-1.2).
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA,
W badanym podlozu gruntowym wystepuja utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, przykryte
utworami holocefskimi - nasypami.
Crwartorzed.
Holocen
Na badanej powierzchni terenu wystepuje nasyp o miazszosci 0,6-1,2 m.
Plejstocen reprezentuja:
- utwory rzeczne —wyksztalcone w postaci piaskdw drobmych, piaskdw srednich i glin
piaszczystych.
Graficzna interpretacje budowy geologiczne] pokazano na zal. nr 4.1-4.2 _Karty obworow
geotechnicznych”, a parametry wydzielonych warstw geotechnicznych w zataczniku nr 3.

5. WARUNKI WODNE.
Woda gruntowa na badanym terenie, nawiercona w otworze nr 2 wystepuje na glebokosei 3.5 m
p.p.t. Zwierciadto ma charakter swobodny. W otworze nr 1 do glebokosei 4,0 m p.p.t. zwierciadla

wéd gruntowych nie nawiercono. Stan z czerwea 2020 r. nalezy uznac jako niski. Wielkos¢ wahan
sezonowych na badanym obszarze wynosi ok. 1,5 m.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PPN-81/B- 03020, grunty
wystepujace w podlozu podzielono na warstwy geotechniczne. Jako parametr wiodacy przyjeto
stopien zageszezenia Ip dla gruntéw sypkich oraz stopien plastycznosci I dla gruntdw spoistych.
Pozostale parametry okreslono w odniesieniu do parametru wiodacego na podstawie zaleznosci
korelacyjnych normy IPN-81/B- 03020,
W obrebie gruntéw mineralnych, rodzimych wydzielono 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa I
Utwory rzeczno-zastoiskowe (mady), wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, wilgotnych w
stanie twardoplastycznym, o uwogdlnionej normowe] wartosci  charakterystycenej stopnia
plastycznosci I = M15. Symbol konsolidacji geologicznej C - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane. Zaliczono je do grupy nosnosci podioza nawierzchni G4.

Warstwa I1
Utwory rzeczne, wyksztalcone w  postaci piaskéw drobnych, wilgotnych w stanie
sredniczageszczonym, o uogdlnione] normowej wartosci charakterystyczne] stopnia zageszczenia

lp= 0,50, Zaliczono je do grupy nosnosci podioza nawierechn G1.
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Warstwa III
Utwory rzeczne, wyksztatcone w postaci piaskéw drednich, wilgotnych i nawodnionych w stanie
sredniozageszczonym, o uogblnionej normowe] wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia

In=0,60. Zaliczono je do grupy nosnosci podioza nawierzchni G1.

7. PODSUMOWANIE

1. Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypdw tworza grunty mineralne rodzime. Sa to grunty
sypkie warstw II 1 Il oraz grunty spoiste warstwy L

1. Parametry geotechniczne dla wydzielomych warstw, podano w tabeli, zataczniku nr 3.

3. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej = dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechmicznyeh warunkéw posadowienia obiektdow
budowlanych obiekt zaliczono do [ kategorii geotechnicznej, w podiozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

4. Woda gruntowa na badanym terenie, nawiercona w otworze nr 2 wystepuje na glebokosci 3,5 m
p.p.t. Zwierciadto ma charakter swobodny. W otworze nr 1 do glebokosci 4,0 m p.p.t. zwierciadta
wéd gruntowych nie nawiercono. Stan z czerwcea 2020 r. nalezy uznac jako niski. Wielkosé wahan
sezonowych na badanym obszarze wynosi ok. 1.5 m.

5. Grunty warstw I11 I[IT nalezy zaliczy¢ do grupy nognosci podioza nawierzchni G1, a warstwy [ do
grupy G4.

6. Grunty warstw II i III naleza do gruntéw niewysadzinowych grupy A, a grunty warstwy I do
gruntow wysadzinowych grupy C.

7. Gtebokosé strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi | m p.p.t.

8. Obliczenia statyczne projektowanej budowy nalezy wykonaé preyjmujac parametry
geotechniczne warstw podane w tabeli na zataczniku nr 3.

9. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050.

B WYKORAZYSTANE MATERIALY

|. Kondracki 1., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa

2. Myslinska E., 2001, Laboratoryine badania gruntow, PWN, Warszawa

3. Polska Norma PN-88B-044 581, Grunty budowlane — badania probek gruniu

4. Polska Norma PN-S8I/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne § prajektowanie

5. Polska Norma PN-98/B-02479, Dokumemtowanie geotechmiczne

6. Polska Norma PN-B-04452, Geotechnika — badania polowe; 2002
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7
7. Rozporzadeenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkiw posadowienia obiektdow
budowlanych (De. U. Z 2012 poz. 463).

8. Wilun Z., 1982, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Eacznosci, Warszawa
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Zat. 1.1
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Zal. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nN  nasyp niehudowlany
nB  masyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniceny 2% < lom < 3%
Nm mamul 296 < lom <3085
T 1orf lom=30 %

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
K  otoczaki
£ Zwir
g wir gliniasty gruboziarniets
Pa  pospatka
Pog  pospolka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste
P,  piasck pylasty
Pa piasck gliniasty
Mp  pyl piaszceysty

drobnoziarniste
I pyl
Gp zlina plaszcevsta
G alina
Gy zlina pylasta )
Gpz  glina piaszczysta zwiezla spoiste

Gz zlina zwigzla
(‘)’TH', ‘;’_Iillﬂ I]}'Iiﬂﬁw FALY ]?f.lij
Ip it plaszcavsty
I it
I: it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia miode osady jeziorne
Ebi  tupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

e e

=

OPISU GRUNTU

+ domieszki
M r&rmeu—nrstwien'm

() wnawiasie okredlenia urnpalniajgoe, dotyerses

skladu nasypu, rodzaju gruntdéw organicenych,

numer wigrcenia
rzedna wiercenia w m m.p.m.

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

]’Pi."?‘.i'ill'l'l i'ﬁ'\'i:li."illl!l‘il 1'r'.lld =IIII'I|.I.'F“r'_‘r\'.'I'I WO PRt

nawiercony
ustabilizowany

SRCTEMIA

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

rendza) sondowania i strefa preebadana
sondg DPEL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Iy 0,55 stopien zageszezenia

iy = 0,35 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

i numer warstwy geotechniceng,

= .
. p:ndstml.\-m-re granice
% litologiceno - stratygraficene
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M KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zanr 4.1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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CZESC OPISOWA

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem

o Wizja lokalna w terenie

J Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

J Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

o Ustalenia z Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

J Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

J Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY



Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w Lomiankach w km 0+000-0+177 46

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz z
infrastrukturg w Lomiankach w km 0+000-0+177. Przedmiotowa inwestycja ma zapewnic¢
popraw¢ warunkow bezpieczenstwa oraz ptynno$é ruchu jezdnego.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej w trybie specustawy

drogowej budowy drogi gminnej ulicy Paderewskiego w km 0-000-0+177 dtugosci 177m.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

o wykonanie robdt rozbiérkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych,

° wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, odcinka S$ciezki rowerowej, zjazdow
indywidualnych,

o budowa chodnikow szer. min. 2m z kostki betonowej holland szarej gr. 6¢cm,

o budowa zjazdow indywidualnych z kostki betonowej czerwonej holland gr. 8cm,

o ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,

. wykonanie regulacji wysokosciowych istniejagcych urzadzen infrastruktury podziemne;j

o odwodnienie przedmiotowej drogi nie ulegnie zmianie, tzn. odbywac si¢ bedzie
powierzchniowo z odprowadzeniem wod opadowych na pobocze chlonne ze zwiru
phukanego 0 grubosci 40cm, ktora poprzez rury drenarskie zostanie odprowadzona do
studni wpustowych a nastepnie do skrzynek rozsgczajacych,

J wykonanie skrzyzowan z drogami publicznymi i wewngtrznymi,

o wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

. wykonanie projektu podziatu nieruchomosci,

. rozbiorka i budowa stupa nN — usuniecie kolizji elektroenergetycznej

o wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Lomianki obreb 0010 Lomianki
Dolne i1 obr¢gb 0005 Lomianki. Rozpatrywany odcinek drogi przebiega przez tereny
zabudowane. Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie obecnym wynosi 7-8m.

Odcinek 0+000-0+177 posiada nawierzchni¢ asfaltowg. W stanie obecnym droga nie
odwadniana jest za pomocg spadkéw poprzecznych 1 podtuznych. Z uwagi na liczne ubytki,
wody opadowe i roztopowe zbieraja si¢ na jezdni tworzac katuze. Obstuga zabudowy odbywa
si¢ z jezdni istniejagcymi zjazdami. Na analizowany teren opracowany jest miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w
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Lomiankach w dniu 9 czerwca 2011 r. Ogrodzenia zlokalizowane sa po obu stronach jezdni
na catej dtugos$ci odcinkéw. Ulica Paderewskiego na przedmiotowym odcinku krzyzuje si¢ z:
- drogg wewnetrzng gminng — ul. Wspdlng

- drogami publiczng powiatowg — ul. Rolnicza nr 2420W

Droga nie przecina obszaréw specjalnej ochrony ustanowionych w ramach programu Natura
2000, ani tez nie przylega do obszaréw Natura 2000. Znajduje si¢ natomiast na obszarze
zabytku archeologicznego nr AZP 54-65/14 (pozostatosci osadnictwa tzw. kultury pucharéw
lejkowatych z okresu neolitu, osadnictwa z wczesnej epoki zelaza oraz osadnictwa z okresu

wplywow rzymskich) i jego strefy ochronne;j.

S. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie ,,Opinii geotechnicznej z
dokumentacja badan podloza gruntowego”. Wykonano 1 odwiert wiertniczy o glebokos$ci
4,0m p.p.t. Otwor wykonano na poziome nawierzchni gruntowej w poboczu w km
projektowanym 0+035 ulicy Paderewskiego. Wyodrgbniono 120cm warstw nasypow
niekontrolowanych piaszczystych z humusem, 30cm gliny piaszczystej oraz piasku drobnego
i §redniego. Woda gruntowa nie pojawita si¢ na 4,0m ponizej nawierzchni jezdni gruntoweyj.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, w podlozu
wystepuja proste warunki gruntowe. Kategoria przydatnosci gruntu dla potrzeb budownictwa
G1. No$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do

wartosci jak dla KR1 tj. E2 = 30MPa.

1. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2) ,Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanal
technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie

drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
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technologiczny”. W zwiazku z budowg odcinka drogi gminnej ulicy Paderewskiego uzyskano
zwolnienie z budowy kanatu technologicznego. Decyzj¢ zalgczono do niniejszego

opracowania.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) PARAMETRY TECHNICZNE
» ULICA PADEREWSKIEGO

— kategoria drogi — drogi gminne

— klasa drogi - D

— nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego

— nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa szara holland gr. 6cm

— nawierzchnia zjazdéw indywidualnych — kostka betonowa czerwona holand gr. 8cm
— szerokos$¢ jezdni — 5,0m

— szeroko$¢ pobocza chtonnego — 1,0m

— kategoria ruchu — KR1

— predko$é projektowa — 30 km/h

— projektowane linie rozgraniczajace — 10,0m

b) ZAKRES INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie, obejmuje dziatki bedace wlasnoscia Gminy Lomianki a takze 0
nieuregulowanym stanie prawnym. Poniewaz prace projektowe prowadzone sg na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, na podstawie ktorej zostanie wydana decyzja
zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie robot budowlanych — Gmina
Lomianki stanie si¢ wiascicielem czeSci dziatlek uzyskanych w wyniku podziatu

geodezyjnego, niezbednego do wykonywania robot.

c) OPIS SZCZEGOLOWY

» ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do inwestycji nalezy spetni¢ wymogi zarzadcy drogi t;.

— wykonawca na 2 tygodnie przed planowanym zajeciem pasa drogowego innego niz
gminy w oparciu o udzielone pelnomocnictwo lub zawarta umowe sktada wniosek do
zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego

— roboty w pasie drogowym mozna rozpocza¢ w oparciu o decyzj¢ zarzadcy drogi oraz po

podpisaniu protokotu przekazania pasa drogowego

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANY



Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w Lomiankach w km 0+000-0+177 49

— roboty uznaje si¢ za zakonczone po zgloszeniu zarzadcy drogi zakonczenia robot i
podpisaniu przez Strony protokotu przyjecia przez zarzadce drogi pasa drogowego

— wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w celu prowadzenia robot po-
krywa Wykonawca. Optaty te sa naliczane w zalezno$ci od wielkos$ci zajetego terenu i
Cczasu trwania prac.

— wykonawca min. 7 dni przed rozpoczg¢ciem budowy zobowigzany jest powiadomié
wszystkich gestorow sieci znajdujacych si¢ na dziatkach przedmiotowej drogi o
planowanych pracach budowlanych

— wykonawca zobowigzany jest na wniosek gestora sieci do zabezpieczenia urzadzen
podziemnych lub nadziemnych

— wykonawca po zakonczeniu regulacji i zabezpieczenia urzadzen jest zobowigzany do

protokolarnego odbioru wykonanych prac u gestora danej sieci

» JEZDNIA ULICY PADEREWSKIEGO
W ramach budowy przedmiotowej ulicy przewiduje si¢ wykonanie nowych konstrukcji
jezdni odcinka ul. Paderewskiego. Istniejaca konstrukcje jezdni w km 0+000-0+177 nalezy
sfrezowaé na pelng glgboko$¢, a nastepnie dokonaé wykopoéw pod konstrukcje. Nie ma
koniecznosci wykonania nasypoéw. Podloze pod konstrukcje nalezy zbadaé osiagajac
modut wtorny E2 > 20MPa. W przypadku zalegania gruntow nieno$nych, organicznych,
podtoze nalezy wymieni¢ na glebokos¢ wymagang do osiggnigcia wymaganej no$nosci.

Ryzyko i koszty wykonania wymiany gruntow ponosi Wykonawca.

Jezdnia ulicy Paderewskiego posiada¢ bedzie przekr6] poprzeczny daszkowy oraz
jednostronny. Rozwigzanie wysokosciowe projektowej drogi dostosowano maksymalnie

do istniejacego terenu w sposob zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod opadowych.

> CHODNIK I POZOSTALA INFRASTRUKTURA
Chodnik zostanie obramowany obrzezem betonowym 8x30. Chodnik posiada szeroko$é¢

min. 2,0m bez elementow prefabrykowanych.

»  WYCINKA DRZEW
W ramach inwestycji nalezy wycia¢ dwa drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, lipa
drobnolistna i sosna zwyczajna o obwodzie 46cm, 55cm, 61cm. Przedmiotowe drzewa
posiadajg wyraznie uksztattowang szeroka korong o wysokosci pnia powyzej 3m. Obwod

pnia drzew zostata pomierzona na wysokosci 130cm.
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»  ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuni¢cia nalezy usungé w
etapowej redukcji czgsci nadziemnej. Teren robot powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢é wykonywane po sezonie legowym — W
okresie od pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwosci nalezy skroci¢ czas
realizacji inwestycji — mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia
korzeni; prace ziemne najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do
marca. Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czgséci
podziemnych i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni

sposob (rys. 1).

Rysunek 1 Przyklad prawidlowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub
opaska mocujqca deski do pnia, d) juta, przepolowiona opona/rura, e) warstwa niealkalizujgcego kruszywa
grubosci 20cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrgbie rzutu korony (skutkuje
pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej
catkowicie wykluczy¢ sktadowanie materialdow budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami,
maszynami budowlanymi w obrgbie rzutéw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe
wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek
(dl. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do wys. pierwszych galezi). Deski powinny
by¢ zdystansowane od pni np. za pomoca elastycznych rur drenarskich, zwinigtej juty,
rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowa¢ by na calej
powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cz¢$¢ miata oparcie w podtozu

(deski nie powinny opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie
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do pnia - z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odlegtosci co 40-60 cm
od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczyC przez
owinigcie matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym
sznurkiem réwniez co 40-60 cm od siebie. Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu
korzeniowego drzew nalezy wykonywaé r¢cznie w strefie glowne] masy systemu
korzeniowego — do glebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W trakcie ww. prac
korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami. Odstonicte
korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi za pomoca ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrone
korzeni przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastepnie folig
ogrodnicza, agrowldkning lub jutg przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy
pamiecta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbieral wody glebie.
W okresie letniej suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub
wieczorem; dawka wody 10 1 na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi).
W okresie zimowym, bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych, nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzty.
Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego

typu pracach firmie.

» PRACE W SASIEDZTWIE STREFY KORZENIOWE]J

W zwiazku z koniecznoscig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie -
prac w rejonie bryl korzeniowych drzew przy wykonywaniu prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni nalezy kierowac¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

— wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy
wykonywac recznie,

— podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdjac
wymagang warstwe gruntu i nie przecinajac korzeni gléwnych utozy¢ podbudowe,
nastepnie ulozy¢ warstwe $cieralng.

— prace w obrebie rzutu korony zaleca si¢ wykona¢ w czasie zimowego spoczynku
drzew (z wylaczeniem mrozow) tak aby nie naraza¢ odstonigtych korzeni na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

— w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum
ograniczy¢ straty wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi

woda
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— nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje wykonywanych nawierzchni wzgledem pni
drzew oraz bezwzglednie zachowac niezbedne skrajnie. W przypadku rozbieznosci

ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

> ROZBIORKI, WYBURZENIA
Wzdtuz ulicy Paderewskiego wystapi konieczno$é przestawienia ogrodzen. Szczegdtowe
dlugo$ci oraz materiaty z jakich nalezy je odtwarza¢ wyszczegdlniono w przedmiarze.
Ogrodzenia nalezy przestawi¢ w nowa granic¢ dziatek po podziale nieruchomosci. W
przypadku uszkodzenia czes$ci elementow, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
elementu na nowe. Odtworzenie powinno by¢ wykonane do stanu niepogorszonego.

»  ODWODNIENIE
Zaprojektowano jednostronne pobocza chlonne ze zwiru ptukanego 16/32 o grubosci
40cm. Na glebokosci ok. 10cm od spodu projektowanego pobocza nalezy ulozy¢ rure
drenazowg @200 owinieta geowlokning. Rury drenazowe posiada¢ beda spadek podtuzny
taki sam jak jezdnia. W najnizszym punkcie niwelety zostang wiaczone do studni
wpustowych z osadnikiem min. 50cm. Nadmiar wody deszczowej i roztopowej bedzie si¢
gromadzit w skrzynkach rozsaczajacych. Takie rozwigzanie zapewni bezkolizyjne
odprowadzenie wody wraz z ich wchlonigciem zar6wno w poboczu chlonnym jak 1 w
skrzynkach rozsaczajacych.

>  ZIELEN

W ramach prac, odtworzone zostang trawniki zniszczone w trakcie uktadania nawierzchni.
Odtworzeniem trawnikoOw bedzie objety 1,0 m szeroko$ci pas terenu wzdtuz krawedzi
inwestycji w miejscach niewyznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu kolorem
zielonym. W pozostatych przypadkach nalezy wykona¢ humusowanie czarnoziemem o

grubosci minimum 10cm z sianiem trawa.

> KOLIZJE
W ramach prac zwigzanych z realizacja inwestycji bedzie konieczno$¢ regulacji
wysokosciowej wtazow, pokryw i zaworow infrastruktury podziemne;j. Inwestycja koliduje
ze stupem nN w km 0+045 oraz ze skrzynkg elektryczng w km 0+131. Projekt usunigcia
kolizji opracowany jest w osobnym tomie projektu budowlanego.

d) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» ULICA PADEREWSKIEGO 0+000-0+177
— powierzchnia jezdni — 931 m2

— powierzchnia chodnika —290 m2
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— powierzchnia zjazdow indywidualnych — 120 m2
- powierzchnia skrzynek rozsaczajgcych — 20 m2
— powierzchnia zieleni - 246 m2

—  powierzchnia pobocza — 135 m2

— dhugo$¢ kraweznika —340 m

- dtugos¢ obrzeza — 380 m

9. DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z MPZP cz¢$ciowo znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych. Jest to obszar zabytku archeologicznego nr
AZP 54-65/14 (pozostatosci osadnictwa tzw. kultury pucharéw lejkowatych z okresu neolitu,
osadnictwa z wczesnej epoki zelaza oraz osadnictwa z okresu wpltywoéw rzymskich) i jego
strefy ochronnej. Roboty budowlane wykonywac¢ pod $cistym nadzorem archeologicznym z
rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku ujawnienia
w nadzorowanych wykopach obiektéw i/lub nawarstwien archeologicznych. Prace budowlane
wykonywa¢ na podstawie wydanej decyzji nr WA.5183.24.11.2020.JG z dnia 21.09.2020 r.

Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja ma obszar
oddziatywania nie zamykajacy si¢ na dziatkach, na ktorych zostal 6w zaprojektowany.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu liniowego uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; art. 3, pkt 20

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko

12. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W trakcie realizacji zadania 1 po jego zakonczeniu nie bgda wystgpowac Scieki socjalno-
bytowe, technologiczne i inne odpady. Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje

zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

13. UWAGI OGOLNE

1) Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zawartymi w odrebnym opracowaniu.

2) Wszelkie regulacje urzadzen niezwigzanych z infrastrukturg drogowa nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem ich Wtasciciela lub Zarzadcy.

3) Kwestie wykorzystania materialow z rozbiorki kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem

4) W poblizu urzadzen podziemnych nalezy r¢cznie wykona¢ kontrolne przekopy w celu
ustalenia ich lokalizacji

5) Wszystkie materialty uzyte do budowy oraz sposob wykonywania robot winny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych 1 odpowiednim
obowigzujacym przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad

BHP oraz prawidlowo oznakowac¢ teren budowy.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa poprzez wytyczenie nowej
jezdni asfaltowej z chodnikiem i poboczem. Celem takiego zamierzenia be¢dzie sprawny
przejazd odcinkiem drogi oraz dojazd do posesji. Budowa drogi wptynie na poprawe jakosci
zycia okolicznych mieszkancow, jak i poprawe warunkéw ruchu lokalnego.

Przeznaczenie obiektu: obsluga komunikacyjna - prowadzenie ruchu samochodowego,
rowerowego, pieszego.

Sposob uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga

komunikacyjna.

2. PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje nast¢pujace zmiany w zagospodarowaniu terenu:
— budowg jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikiem
— budowe jednostronnego chodnika szerokosci min. 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej
— budowe pobocza chtonnego odprowadzajacego wody deszczowe 1 roztopowe

— usunigcie kolizji ze shupem nN

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» KUBATURA — nie dotyczy

» ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia jezdni — 931 m2

powierzchnia chodnika —290 m2

powierzchnia zjazdéw indywidualnych — 120 m2
powierzchnia skrzynek rozsaczajacych — 20 m2
powierzchnia zieleni - 246 m2

powierzchnia pobocza — 135 m2

dhugos$¢ kraweznika —340 m

VvV V.V V V V VY V

dhugos¢ obrzeza — 380 m
» WYMIARY OBIEKTU
— wysoko$¢ — nie dotyczy
— dhugos¢ —177m
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— szeroko$¢
e jezdnia: 1x2 pasy ruchu o szerokosci 2,5m kazdy
e chodnik: min. 2,0m
e zjazdy indywidualne: min. 3,5m
e pobocze chtonne: 1,0m
— $rednica rur drenarskich: 200mm
— liczba kondygnacji: nie dotyczy
— 1inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej —brak

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana droga jest odcinkiem prostym w planie. Wyokraglenia drogi na skrzyzowaniach
wynosi¢ beda R8 z ul. Rolnicza oraz R6 z ul. Wspdlng. Zarowno geometria jak i rozwigzania
konstrukcyjne wpasowuja si¢ w otoczenie. Inwestycja ma charakter lokalny i zastosowane

rozwigzania w petni beda spetnia¢ swoje funkcje.

S. STAWIANE WYMAGANIA UZYTKOWE

Projekt zostat sporzadzony w taki sposob, aby inwestycja zbudowana zgodnie z ta
dokumentacja spelniata wszystkie wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
Po zakonczeniu rob6t bedzie miata zapewnione:

— bezpieczenstwo konstrukcji

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $§rodowiska,

— ochrong przed hatasem i drganiami,

— mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

— niezbedne warunki do korzystania z przysztych obiektoéw uzytecznos$ci publicznej

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

— poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesOw 0sob trzecich.

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: budowla (obiekt liniowy: obiekt, ktorego charakterystycznym parametrem
jest dlugos¢). Kategoria obiektu budowlanego: kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi

szynowe, kategoria IV — elementy drog publicznych, XX VI — sieci elektroenergetyczne
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie ,,Opinii geotechnicznej z
dokumentacjg badan podloza gruntowego”. Wykonano 1 odwiert wiertniczy o glebokosci
4,0m p.p.t. Otwor wykonano na poziome nawierzchni gruntowej w poboczu w km
projektowanym 0+035 ulicy Paderewskiego. Wyodr¢bniono 120cm warstw nasypow
niekontrolowanych piaszczystych z humusem, 30cm gliny piaszczystej oraz piasku drobnego
i Sredniego. Woda gruntowa nie pojawita si¢ na 4,0m ponizej nawierzchni jezdni gruntoweyj.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych obiekt nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej, w podlozu
wystepuja proste warunki gruntowe. Kategoria przydatnosci gruntu dla potrzeb budownictwa
G1. Nosno$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do

wartosci jak dla KR1 tj. E2 = 30MPa.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dostosowujgc parametry
obiektu (w tym spadki podluzne 1 poprzeczne) do obowigzujacych przepisow,
uwzgledniajacych zapisy Konwencji o prawach osob niepetno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Elementy korony drogi szczegolnie istotne z uwagi na
wykorzystanie przez osoby niepelnosprawne (np. przejScia dla pieszych,) wyposazono w

elementy naprowadzajace (plyty dotykowe).

Q. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

1) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$ci 1 sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych:
a) Zapotrzebowanie na wodg:
— naetapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
— na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.
b) Jako$¢ wod opadowych i roztopowych.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzone do projektowanego systemu odwodnienia.
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2) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i1 plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

Obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych. Emisje zanieczyszczen do
powietrza na etapie eksploatacji inwestycji, drogi o danym natezeniu ruchu nie beda
powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie pozioméw niektdrych substancji
w powietrzu oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartos$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu . W odniesieniu do stanu
istniejgcego emisja zanieczyszczen zostanie zmniejszona dzigki poprawie stanu nawierzchni
drogi, co umozliwi zmniejszenie czasu przejazdu.

3) Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Obiekt samoczynnie nie wytwarza odpadow. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska okresla zasady zwigzane z ochrong przed zanieczyszczeniami
powstajacymi w zwigzku z eksploatacjg drog, w tym z odpadami powstajacymi podczas ich
eksploatacji. Zgodnie z art. 173 ust 1c w/w ustawy nalezy stosowa¢ $rodki umozliwiajace
usuwanie odpadow powstajacych w wyniku eksploatacji drogi. Eksploatacja droég nie moze
powodowaé przekroczenia standardow jakosci Srodowiska. Emisje, w tym wytwarzanie
odpaddéw powstajacych w zwigzku z eksploatacjg drogi, nie moga spowodowac przekroczenia
standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktdrego zarzadzajacy tym obiektem ma tytut
prawny. Oddzialywanie wytwarzanych odpaddéw na srodowisko na etapie eksploatacji nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe 1 terminowe usuwanie odpadéw z miejsc ich powstawania
1 magazynowania. Gospodarka odpadami na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji bedzie
odbywa¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie przewiduje si¢ aby
przedstawione powyzej odpady negatywnie wplywaty na srodowisko.

4) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:

Realizacja przedmiotowej drogi, ze wzglgedu na poprawg istniejgcego stanu technicznego, nie
spowoduje zwigkszenia emisji hatasu w stosunku do stanu obecnego. Ponadto, jak wynika z
analiz przeprowadzonych dla drég o wigkszym natgzeniu ruchu, na etapie eksploatacji
przedmiotowego przedsigwziecia, tj. drogi o natezeniu ruchu wynoszacym ponizej 1300
pojazdow w obu kierunkach na dobg¢ (w ujeciu prognozy pigcioletniej), przy niewielkim
udziale pojazdow ciezarowych, nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
dla terenow przylegtych zarowno w porze dnia, jak 1 porze nocy.

Bioragc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja, poprzez

poprawg stanu technicznego nawierzchni, wptynie na obnizenie obecnego poziomu emisji, a
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co za tym idzie jego oddzialywanie nie bedzie powodowato przekroczenia poziomow
dopuszczalnych na terenach sgsiadujgcych z obiektem.

Obiekt nie wytwarza: promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego, innych
zaktocen.

5) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wycinke drzew. Obiekt, ze wzgledu na swoje
parametry oraz prognozowane natezenie ruchu, nie begdzie negatywnie wplywat na

powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obiekt nie wymaga zastosowania dodatkowych elementow wyposazenia budowlano —

instalacyjnego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji:

Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w Lomiankach
w km 0+000-0+177

Adres inwestycji:

Dzialki nr:
dz.nrew. 117/1, 115, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 587/2, 587/1 obreb 0005 L.omianki
dz. nr ew. 85/4, 83/1, 82/39, 83/2, 84/4 obreb 0010 Lomianki Dolne
kategoria obiektu budowlanego: XXV, IV, XXVI

jednostka ewidencyjna: 143205 5 Lomianki

powiat warszawski-zachodni, woj. mazowieckie, Polska

Inwestor:
BURMISTRZ LOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki
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CZESC OPISOWA INFORMACII:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
— prace przygotowawcze
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
— zabezpieczenie placu budowy
— rozbiorka przewidzianych elementow
— korytowanie pod kraweznik i chodnik
— wykonanie kraweznika
— wykonanie konstrukcji chodnika, sciezki rowerowej 1 jezdni
— wdrozenie organizacji ruchu

— uporzadkowanie placu budowy
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:
— jezdnia o nawierzchni gruntowej i asfaltowej

— sieci napowietrzne i podziemne

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
— roboty budowlane pod lub w poblizu podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych, gazowych, oraz kanalizacyjnych i wodociagowych
— roboty wykonywane pod ruchem

— roboty wykonywane przy pomocy maszyn budowlanych

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby
petigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy rob6t budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢
wlasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia
robot 1 na konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia 1
zycia pracownika.

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby obj¢te szkoleniem podstawowym.
Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedlug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystgpujacych zagrozen i
ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczeg6lng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia 1 sieci
infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano—montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

5) Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie

wlasciwych $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub zycia
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1 w ich sasiedztwie. W szczego6lnosci umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub

wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robdt drogowych

pod ruchem.

W tym celu konieczne s3:

wlasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarO6w wewngtrznych i zewngtrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi poses;ji,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentac;ji:
Numer rysunku Tytul Skala
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3.1 Przekroje normalne 1:25
3.2 Przekroje konstrukcyjne 1:20
3.3 Zjazd indywidualny 1:50
3.4 Skrzynki rozsaczajace 1:50
4 Profil podtuzny 1:100/1000
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RYS. 1 PLAN ORIENTACYJNY
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RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYS. 3.1 PRZEKROJE NORMALNE
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RYS. 3.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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RYS. 3.3 ZJAZD INDYWIDUALNY
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RYS. 3.4 SKRZYNKI ROZSACZAJACE
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RYS. 4 PROFIL PODLUZNY
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