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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. ] Razem
1 Pomieszczenie Swietlicy - sala konferencyjna
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig oraz stolarki okiennej m?2
d.1{1216-01 7,8x5,75=44,85
2,9x1,5x2=8,7
53.55 m? 53.550
RAZEM 53.550
2|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podifogi po- |m?
d.1{1202-09 nad S m2
15,75+7,8/x2x/2,8-1,6/=32,52 $ciany
5,75x7,8=44,85 sufit
77.37 m? 77.370
RAZEM 77.370
3|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?
d.1{1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
77.37 m? 77.370
RAZEM 77.370
4| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?
d.1{1204-01 téw- kolor biaty
44.85 m?2 44.850
RAZEM 44.850
5|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1{1204-02 $Scian- kolor biaty
32.52 m?2 32.520
RAZEM 32.520
6| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek oraz lamperii m2
d.1{1215-08 44,85+27,1x1,6=88,21
88.21 m2 88.210
RAZEM 88.210
2 Stotéwka
7|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig oraz okien m2
d.2{1216-01 4,62x6,12=28,27 podioga
2,9x1,5 +1,9x1,5=7,2 okna
35.47 m2 35.470
RAZEM 35.470
8| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- |m?
d.2{1202-09 nad S m2 .
28,27 sufit
16,12+4,62/2x/3,17-1,6/=33,72
61.99 m? 61.990,
RAZEM 61.990
9| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.2{1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
61.99 m? 61.990
RAZEM 61.990,
10{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?
d.2|{2612-01 kiejenie piyt styropianowych do $cian styropian gr 15cm lambda 0,33
0,5x3,17=1,59
1.59 m?2 1.590
RAZEM 1.590
11{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- {m?
d.2{2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
1.59 m?2 1.590
RAZEM 1.580
12| NNRNKB (z.1V) Licowanie Scian o pow. do S m2 piytkami glazurowanymi o wym. 30x30 m2
d.2{202 0837-05 |cm na zaprawie kiejowej "ATLAS"
Pas miedzy szafkami 4,1x0,6=2,46
2.46 m2 2.460
RAZEM 2.460
13{KNR 4-01 Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?
d.2{1204-01 tow- kolor biaty
28.27 m2 28.270
RAZEM 28.270
14| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian- kolor jasna popiel
21,48%/3,17-1,6/=33,72
33.72 m?2 33.720
RAZEM 33.720
15{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian bez{m?
d.2{1206-02 'szpachlowania- lamperia kolor popielaty
21,48x1,6=34,37
34.37 m?2 34.370
RAZEM 34.370
16| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.2{1212-22
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29 m 2.900
RAZEM 2.900
17|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - dwukrotne grun-|{m?2
d.2{0101-03 towanie podioza pod kieje cementowe posadzka z gresu przemysiwa
28.27 m?2 28.270
RAZEM 28.270!
18|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na|m?2
d.2{0201-03 zaprawie kiejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm gres prze-
mystowy kolor szary
28.27 m2 28.270
RAZEM 28.270!
19|KNR AT-23 |Cokoliki przyScienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie m
d.2{0217-06 cienkowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm
21.48 21.480
RAZEM 21.480
3 Pomieszczenie dyspozytorni
20| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig okien m2
d.3/1216-01 4x1,5x1,5=8
2x1,2x1,17=2,8
11.8 m2 11.800;
RAZEM 11.800;
21|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- {m2
d.3/1202-09 nad S m2
6,08x2,96=18
/2,96+6,08/2x/3,27-1,6/=30,19
48.18 m2 48.180
RAZEM 48.180!
22| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?2
d.3|1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
48.18 m?2 48.180
RAZEM 48.180
23| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- {m?2
d.3{1204-01 tow- kolor biaty
18 m2 18.000.
RAZEM 18.000|
24| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3{1204-02 $cian- kolor jasny popiel
Wspét do R=1,5 malowanie korytek kablowych rur itp
30.11 m?2 30.110'
RAZEM 30.110
25/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3|0811-07
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez{m?2
d.3/1206-02 szpachlowania
18,8x1,6=28,93
28.93 m2 28.930!
RAZEM 28.930
27|KNR 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich m?
d.3|1213-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - dwukrotne grun-|{m?
d.3{0101-03 towanie podioza pod kieje cementowe
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
29{KNR AT-23 |Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztaitach najm?
d.3{0201-03 zaprawie kiejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm - gres prze-
mystowy popielaty
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
30{KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokosci 15 cm na zaprawie m
d.3|0217-06 cienkowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm
18.08 m 18.080
RAZEM 18.080
4 Pomieszczenie biurowe i sanitarne
4.1 Roboty rozbiorkowe
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31}KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?
d.4.1{1202-09 nad 5 m2
biuro 3,07x4,85=14,89
Biuro2 3,96x2,88=11,40
korytarz 8,2 m2
wc 2,2m2
umywalnia +wc 8,9m2 sufity 45,59
3,07+4,85/x2 /3,27-1,6/=26,45
3,96+2,88/2x1,67=22,84
/4,85x2x1,67+/1,24+1,86/2x1,67=26,55
1,86+5,2/x2x/3,27-2,0/=17,93 sciany 93,77
139.36 m2 139.360
RAZEM 139.360
32| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.4.1{1216-01
45.59 m2 45.590
RAZEM 45.590
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1{0811-07 8,9+2,2=11,1
11.9 m2 11.100
RAZEM 11.100
34{KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z pytek m?2
d.4.1/0819-15 5,3+1,86/x2x2+1,86x2x2=36,08+2=38,08
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
4.2 Roboty budowlane i sanitarne
35|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm fgczonych metoda klejenia msc.
d.4.2|/0212-03
Obmiar dodatkowy - taczna dlugo$¢
1 m 1.000;
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
36/KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosigznym kpl.
d.4.2{0219-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000;
37|KNR 4-02 Wymiana WC typu kompakt szt
d.4.2/0224-01
2 szt. 2.000!
RAZEM 2.000
38|KNR 4-02 Montaz koytek liniowych w natryskach szt.
d.4.2/0214-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000!
39|KNR 2-15 Montaz wpustéw Zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.4.2{0212-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000:
40|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow wyptywo- |szt.
d.4.2|0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominainej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41{KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.4.2/0112-02
2 szt. 2.000:
RAZEM 2.000
42{KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.2{0115-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43{KNR 2-15 Natrysk typu deszczownia kpl szt.
d.4.2{0115-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-15 Baterie tazienkowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.2{0115-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000;
45{KNR 0-19 Montaz drzwi do natrysku z szkla hartowanego pl.
d.4.2/1024-06
2 kpl. 2.000
RAZFM 2.000!
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46| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatam folia w plynie - powierzchnie poziome |m?
d.4.2/202 1134-01 |np Ceresit CI 51
111 m? 11.100!
RAZEM 11.100,
47INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfoZy preparatami foiia w piynie - powierzchnie pionowe |m?
d.4.2{202 1134-02 |kabiny natryskowe
12 m2 12.000
RAZEM 12.000;
48 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.4.2{202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1441 m?2 11.100
RAZEM 11.100!
49/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - do-|m?
d.4.2{202 1130-03 |datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos§¢ =3
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
50/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - naprawa podioza |m?
d.4.2{0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
38.8 m2 38.800
RAZEM 38.800
51|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?
d.4.2/0101-05 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno$¢ = 2
38.8 m2 38.800
RAZEM 38.800
52|KNR 0-12  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m?2
d.4.2/0829-05
38.8 m2 38.800
RAZEM 38.800
53|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.4.2/1118-06
11.1 m2 11.100
RAZEM 11.100
54|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?
d.4.2/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
139.36 m?2 139.360,
RAZEM 139.360
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- {m?
d.4.2{1204-01 téw kolor bialy
45.59 m?2 45.590!
RAZEM 45.590
56{KNR 4-01 Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.4.2/1204-02 $cian- jasny popiel
93.77 m2 93.770
RAZEM 93.770
57|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych oraz lam-  |m?
d.4.2{1215-08 perii
154 m?2 154.000;
RAZEM 154.000
5 Pomieszczenie odzuzlania kotlty WR-10
58| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?
d.5{0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
12+17,4/x2x1=58,8 Sciany do wysokosci cokolu X 50%=29,4
stupy 0,64x4x12x1=30,72 x50%=15,36
44.76 m2 44.760!
RAZEM 44.760!
59/KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym powierz- |m?
d.5/0402-05 chni pionowych, skosnych i cylindrycznych- pozostatos¢ farby na cokole
44.76 m2 44.760!
RAZEM 44.760
60| KNR-W 4-01 | Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.5/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
44.76 m2 44.760
RAZEM 44.760
61/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SikaflexD2 w po- m?
d.5{0304-01 mieszczeniach wilgotnych - grunowanie podioza preparatem ASO-
UNIGRUND-K
89.52 m2 89.520!
RAZEM 89.520
62/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SIKALASTIC 152 |m?
d.5/0304-03 lub SikaFlex D2 w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych
89.52 m?2 89.520
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RAZEM 89.520
63|kalkulacja za-| Obréka oscieza po wykuciu otworu na drzwi nad paleniskiem kotta nr 1 kpl.
d.5|ktadu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000;
6 Roboty pomocnicze
64{KNR 4-01 usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.6{0106-04
0.8 m® 0.900
RAZEM 0.800
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- {m3
d.6/0108-17 cji ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km
0.9 m? 0.900
RAZEM 0.900!
66| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- {m®
d.6/0108-18 cji gruzo- i Zuzlobetonowych na odlegio$¢ do 1 km
Krotno$¢ =5
0.9 m* 0.800
RAZEM 0.900]
67 Utylizacja gruzu m3
d.6
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.900!





