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127
B-117 (17) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
17,10m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

120+50
200

hp
= 
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180
 240

hp
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 240

90 20
0
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180
 240

hp
= 

90

180
 240

hp
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180
 240
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0

20
0

90 20
0

17
0

20
0

110 Poczekalnia 

20,93m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

114
B-101B Gabinet 

lekarski Czytelnia 
Okulistyczna

17,26m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

132 Korytarz

13,05m² gres
H=2,90m hsp=2,20m

112

B-101 Gabinet 
lekarski Poradnia 
Okulistyczna dla 

dzieci
16,94m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

129
B-115 

Okulistyka/Pracow
nia Perymetrii

14,54m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

125
B-119 (19) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
15,98m² pcv
H=2,93m hsp=2,50m

101
Toaleta męska z 
przedsionkiem

6,80m² gres
H=2,90m hsp=2,50m

103
B-107 (29) Pokój 

socjalny
24,92m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

111 Magazyn czysty 1

3,63m² gres
H=2,90m -

137
B-108 (13) Pokój 

statystyczny
13,92m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

109
Toaleta damska z 

przedsionkiem
7,83m² gres

H=2,90m hsp=2,50m

80 20
0

80 20
0

123
B-121 (21) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
17,24m² pcv
H=2,93m hsp=2,50m

102 Zaplecze

12,10m² pcv
H=2,92m hsp=2,50m

105 Komunikacja

43,15m² gres
H=2,90m hsp=2,50m

106 B-106 Klatka 
schodowa

20,25 m² -
H=2,90m -108

Gabinet 
diagnostyczno-zabi
egowy Okulistyka

22,12m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

104 B-106 (28) 
Pracownia OCT

72,39 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

135
B-110 (15) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
17,04m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

134
B-111 

Przygotowanie 
pacjenta

11,22 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

130
B-113 Pom. 
porządkowe/ 

/Magazyn brudny
9,10m² gres

H=2,90m hsp=2,60m

133
 B-112 Gabinet 

diagnostyczno-zabi
egowy Okulistyczny

16,55m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

131 Magazyn czysty 2

3,25m² gres
H=2,90m hsp=2,50m

128
B-116 (16) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
14,76m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

126
B-118 (18) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
15,87m² pcv
H=2,92m hsp=2,50m

122
B-122 (22) Gabinet 
lekarski Poradnia 

Okulistyczna
14,73m² pcv
H=2,93m hsp=2,50m

117 WC męskie

6,50m² gres
H=2,90m hsp=2,50m

124
B-120 (20) 
Poradznia 

Okulistyczna
14,73m² pcv
H=2,93m hsp=2,50m

116 WC damskie

4,87m² gres
H=2,90m hsp=2,50m

115
B-101A Gabinet 

lekarski Czytelnia 
Okulistyczna

16,96m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

90 20
0

11
3

20
0

120+50
200

17
0

20
0

90
200

151 Szyb windy

7,29m² -
H=12,70m -

+3,30

B

SEGMENT B RZUT 1 PIĘTRA cz. b
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WYMIANA STYROPIANU NA WEŁNĘ
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DYMOSZCZELNE

120+50
200

119 Korytarz

89,40 m² gres
H=2,90m hsp=min 2,20m
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90 20
0
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-
-
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wys. 2,5 m

KD

wys. 2,5 m
wys. 2,5 m wys. 2,5 m wys. 2,5 m wys. 2,5 m

wys. 2,5 m
wys. 

2,5 mwys. 2,5 m

wys. 2,5 m

wys. 2,6 m

wy
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113b Poczekalnia dla 
dzieci

45,84 m² gres
H=2,90m hsp=min 2,50m

wys. 
2,5 m

H -
O-

H -
O-
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-G

- -
-G

- -
-G

- -
-G

A -
--

A -
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- -
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- -
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- -
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- -
-P

A -
--

- -
-G

F1

F2
F2

F2

F2

F2
F2 F2

F2
F2

F2
F2

F2

F2

F2F2 F2

Lustro

Lustro

Lustro

F2

90 20
0

113 Korytarz

96,00 m² gres
H=2,90m hsp=min 2,20m

H -
O-

H -
O-

KODY WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

A - Malowanie farbą antybakteryjną zmywalną RAL 
1013 lub zbliżonym kolorem beżowym (złamana 
ciepła biel)
F - Odświeżenie i uzupełnienie ubytków na 
częściach ścian z pozostawieniem obecnych 
elementów wykończenia w szkle z grafiką bez zmian
G - Płytki barwione w masie na pełną wysokość 
pomieszczenia 60x120 w kolorze ciemno-szarym 
H - Płyty HPL lub Hmogeniczna wykładzina ścienna 
winylowa w rolce, klasy trudno-zapalnej min B, w kolorze 
białym, na pełną wysokość pomieszczenia
O - Odbojoporęcze w dwóch pasach i pochwytem w 
kolorze RAL 3040 lub zbliżonym zielonym
P - Płyty HPL klejone do ściany lub Hmogeniczna 
wykładzina ścienna winylowa w rolce, do wysokości min. 
1,4 m

Projektowane uzupełnienie tynków na słupach 
żelbetowych i ścianach zewnętrznych ceramicznych  
100%, cementowo-wapienne;

A -
--

- Oznaczenie wykończenia ścian
 w danym pomieszczeniu

F1

F2

Lustro

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 10 cm
2,5 cm2x płyta g-k 1,25 cm

S1` - ściana pomiędzy pomieszczeniami i korytarzem, 
gr. 12,5 cm, suche-suche

S2 - ściana pomiędzy pomieszczeniami, 
gr. 15 cm, pom. suche-mokre

PRZEGRODY PIONOWE

S2' - ściana pomiędzy pomieszczeniami, 
gr. 15 cm, pom. mokre-mokre

2x płyta g-k 1,25 cm 2,5 cm

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 
2x płyta g-k 1,25 cm
Farba

Płytki gresowe barwione w masie

10 cm
2,5 cm

2,5 cm
1,5 cm

Płytki gresowe barwione w masie

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 
2x płyta g-k wodoodporna typ H 1,25 cm

Płytki gresowe barwione w masie

10 cm
2,5 cm

2,5 cm
1,5 cm

1,5 cm

0,1 cm

2x płyta g-k wodoodporna typ H 1,25 cm

Farba

kyty HPL na podkonstrukcji wentylowanej

2x płyta g-k wodoodporna typ H 1,25 cm

7,0 cm

0,1 cm

A -
-- 90

200

EI1
20

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 10 cm
2,5 cm2x płyta g-k 1,25 cm

S1 - ściana pomiędzy pomieszczeniami, 
gr. 12,5 cm, suche-suche

2x płyta g-k 1,25 cm 2,5 cm

Farba

Farba 0,1 cm

0,1 cm

107 Przedsionek

13,86m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

EL

min5 cm
S5 - przedścianki instalacyjne pom. suche

S5' - przedścianki instalacyjne pom. mokre

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 
2x płyta g-k 1,25 cm

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 
2x płyta g-k 1,25 cm
Płytki gresowe barwione w masie

Farba zmywalna lateksowa
2,5 cm

min5 cm
2,5 cm
1,5 cm

0,1 cm

S6 - ściana wydzielenia pożarowego EI60

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 
3x płyta g-k ognioodporna typ F 1,25 cm

7,5 cm
3,75 cm

3,75 cm

S7 - ściana wydzielenia pożarowego EI120

Stelaż stalowy z wypeł. wełną mineralną 
3x płyta g-k ognioodporna typ F 1,5 cm

7,5 cm
4,5 cm

4,5 cm

136 B-109 (14) Gabinet 
lekarski 

16,37m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

O1 O1O1

KD KD

KD

F1- Zabezpieczenie ściany przy zabudowie 
kuchennej z płyty HPL na całej długości blatu.
F2 - Fartuch z płytek gresowych 60x120 cm 
układanych w pionie w kolorze złamanej bieli lub płyt 
tekturowanych ochronnych na fragm. szerokości 1,20 
m ściany w miarę możliwości w osi umywalki do 
wysokości 2 m od posadzki.
F3 - Fartuch przy zabudowie meblowej z płyt HPL do 
wysokości 1,40  m w kolorze złamanej bieli RAL 
1013 lub zbliżony.

Projektowane lustra na wysokości wzroku.

Projektowana wymiana parepetów z konglomeratu w 
kolorze białym.

F3

F3

F3

Projektowana wymiana windy

Z5

Z6 Z7

Z8

Z9

D4

D4

D4D4 D1D1

D5

D0 D0 D0 D0 D0

D4

D0

D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D1

KD

D9 D9 D5 D5 D5

KD
D9D5
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D1

D5D5D5

D3

90 20
0

D3

D1

D4

90
200

10
0

20
0

110
200

3x płyta g-k ognioodporna typ F 1,25 cm

3x płyta g-k ognioodporna typ F 1,5 cm

EZ

EZ

wy
s. 

2,5
 m

Z13

12
0

20
0

113a Poczekalnia

65,40 m² gres
H=2,90m hsp=min 2,50m

F3

110
200

EIS60

D5

120a Gabinet lekarski 

16,90 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

EZ

wys.
 2,5

 m

120c Gabinet USG 

38,33 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

120b Szatnia personelu

7,80 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

F3

R1

EIS60

wys.
 2,5

 m

11
0

20
0

D9

90
200D0

134a B-111 Przedsionek

5,90 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

F2

1.boks 1.boks 1.boks 1.boks

1.boks

1.boks

1.boks

1.boks

121
B-123 (23) 
Pracownia 
laserowa

35,12 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

F2

A

H -
O-

D9

EZ

12
0+

50
20

0

Z11

REI60

REI120

REI120

REI120

REI120

Z12

P1

H1

H3

H1

H1 H5

H4

H2H2

H1H1

EI60

O2

P1

O2

EI60

P1

P1 P1P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1

P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

- -
-P

A -
--

- -
-P

- -
-P

- -
-P

- -
-G

A -
--

H -
O-

- -
-P

-
RTG 

Endospokopowy

- -
H=2,90m hsp=2,50m

- Łazienka personelu

- -

- Brudownik

- -

113c Łazienka dziecięca  
NP

4,15 m² pcv
H=2,90m hsp=2,50m

D490
200

D5

D10

120d WC
6,18 m² pcv

H=2,90m hsp=2,50m

wy
s. 

2,5
 m

REI120

R2

120
200

Projektowana roleta ppoż. EI120REI120
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- Pokój socjalny

- -

- Pielęgniarka 
oddziałowa

- -

- Punkt rejestracji

- -

- Poczekalnia

- -

-
Magazyn 

endoskopów
- -

- Sala wybudzeń

- -

- WC Pacjenta

- -

- WC Pacjenta

- -

- Gastroskopia

- -

- Myjnia

- -

- Kolonoskopia

- -

110
200

PORADNIE OKULISTYCZNE
wys. 2,5 m

90
200D0

H6

EIS30

F2

105a
Korytarz  

Endoskopia

12,04m² gres
H=2,90m hsp=2,50m

Należy odtworzyć 
istniejący sufit 
podwieszany

D4 90
200

H2

F

G

C

E

D

B

H

B1

J

B2

A

A3

Ba Bb

Wejście główne

W
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e 

od
 P
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ng
u 

Po
zi

om
 -1

po
ra

dn
ie

poradnie

EN
D

O
SK

O
PI

A

Wydzielenie przegrody w odporności ogniowej (R)EIS60

Elementy istniejące, w tym piony instalacyjne

Wydzielenie przegrody w odporności ogniowej (R)EIS120

Wydzielenie przegrody w odporności ogniowej EIS30

Zakres opracowania części a

LEGENDA

Elementy projektowane 

Elementy wyburzane

Zakres opracowania części b

Uzupełnienia w stropach po likwidacji szybów 
windowych i szachtów instalacyjnych

Sufit podwieszany higieniczny biały, z widocznym 
podziałem, moduł 60x60 cm; Pozostała część sufitów 
nieobudowana z uzupełnieniem tynku 100%, 
szpachlowana i malowana farbą zmywalną. 

wys. 2,5 m

Projektowane zabezpieczenia szachtów w poziomie 
stropów EI120

Projektowane hydranty wewnętrzne HP25 z wężem 
półsztynym w szafkach obudowanych z miejscem na 
gaśnicę, w kolorze białym

Możliwość wjazdu łóżniem szpitalnym z pacjentem

O1 Projektowana wymiana okna na pożarowe szczelne EI60

KD Projektowana kontrola dostępu
Projektowany elektrozaczep drzwi pożarowych na  
komunikacji ogólnodostępnej
Automatyczne otwieranie drzwi przyciskiem łokciowym

EZ

Wykończenie ścian płytymi HPL trudnozapalnymi na podkonstrukcji na 
pełną wysokosć pomieszczenia

Projektowane odbojoporęcze trundnozapalne

A
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UWAGA:
* PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA 

MIEJSCU.
* WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I 

SZTUKI BUDOWLANEJ
*   WSZYSTKIE INSTALACJE NALEŻY OBUDOWAĆ 
*      W WYPADKU ZAISTNIENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO PRZEJŚCIA Z 

INSTALACJAMI W OBRĘBIE SZACHTU NALEŻY WYKONAĆ ICH ETAŻE POZA 
OBRYS OTWORU


