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1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej we wsi
Pawtowice przy ul. Spokojnej 4 na dziatce o nr ewid. 525/7. Budynek kultury, stuzy spotecznosci wiejskiej
Pawtowic jako Swietlica. Zaliczony jest do IX kategorii obiektéw budowlanych.

Budynek swietlicy wiejskiej stuzy zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkancéw wsi. Obiekt jest budynkiem
jednokondygnacyjnym. W budynku miesci sie przedsionek, sala gtéwna swietlicy, kuchnia z zapleczem oraz
wezet sanitarny, z pomieszczeniem pomocniczym. Nie planuje sie zmian programu uzytkowego budynku.

1.2.  Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej. W ramach
termomodernizacji planuje sie ociepli¢ budynek (przegrody zewnetrzne ocieplone styropianem fasadowym
gr. 16 cm lambda na poziomie 032). Sciany fundamentowe wymagaja oczyszczenia, pokrycia obrzutka
tynkarska, nastepnie izolacjg przeciwwilgociows i styropianem ekstrudowanym/aqua gr. 14 cm od gornego
poziomu cokotu (wysokos$¢ zgodna z obecng wysokoscig malowanego cokotu) do 80 cm ponizej poziomu

terenu/dotu fundamentow.

Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji i prac odkrywkowych.

Planuje sie wymiane jednego z elementdw stolarki okiennej- okno PVC w elewacji potudniowo-wschodniej.
Istniejgce okno zostanie zastgpione oknem siegajagcym do posadzki w biatym kolorze i nawigzujgcym
podziatem do pozostatych okien. Okno zapewniaé¢ bedzie wyjscie na teren utwardzony (o powierzchni
40,59 m?). Poziom powierzchni utwardzonej zostat dostosowany do poziomu posadzki pomieszczenia, z
ktérego zostato zapewnione wyjscie.

Parapety przeznaczone sg do rozbidrki i odtworzenia. Planuje sie nowg oktadzine parapetéw z blachy.
Rozbidrki oraz odmalowania (kolor bez zmian) po ponownym montazu wymaga podbitka drewniana,
wienczaca Sciany budynku.

Obrébki blacharskie i rynny wymagajg demontazu przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych.
Elementy zdemontowane nalezy dopasowaé do ocieplonych $cian budynku i ponownie zamontowanej
podbitki drewniane;.

Obiekt jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjne;.
Dach wielospadowy w konstrukcji tradycyjnej — krokwiowo-ptatwiowej. Kryty dachowka karpidowka, w
kolorze ceglasto-czerwonym. Poziom posadzki wynosi + 0,00 m (99,51 m n.p.m.), poziom terenu -0,27 m.
Budynek stanowi samodzielng catos¢.

Projektowana kolorystyka budynku:




* elewacje — ocieplone styropianem gr 16 cm, tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym,

* pokrycie dachowe — bez zmian, dachowka ceramiczna w kolorze ceglasto-czerwonym,

e komin—bez zmian, tynk w kolorze biatym,

* rynnyirury spustowe —bez zmian, blacha tytan-cynk w kolorze srebrnym,

* obroébki blacharskie — bez zmian, blacha ptaska w kolorze srebrnym,

* stolarka okienna — bez zmian, PVC i drewniana w kolorze biatym,

* parapety — przeznaczone do rozbiorki i odtworzenia, oktadzina z blachy w kolorze brgzowym
* kraty okienne —wymagajg oczyszczenia i odmalowania w kolorze bragzowym,

* stolarka drzwiowa — bez zmian, drewniana w kolorze brgzowym,

e schody — bez zmian, kamien naturalny w kolorze szarym,

* cokot —ocieplony styropianem gr 14 cm, tynk w kolorze brgzowym.

<

Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji



1.3.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- szerokos$¢ budynku: 16,81 m
- dtugos¢ budynku: 17,35 m
- kubatura budynku: 860,39 m*
- liczba kondygnacji w budynku: 1 szt
- powierzchnia zabudowy budynku: 221,75 m®

Wysokos¢ budynku oraz jego powierzchnia uzytkowa pozostajg bez zmian.

1.4.  Ukfad konstrukcyjny budynku
Posadowienie budynku i jego konstrukcja pozostajg bez zmian.

1.5. Uwagi konicowe

Wszystkie stosowane materiaty winny miec atesty stwierdzajgce zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek muszg posiada¢ Swiadectwo,
atest, aprobate dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robdt, nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt i wymagan odpowiednich PN
z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony PPOZ.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnos$¢ z wymaganiami warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne
i materiatowe oraz wykonanie detali, nalezy uzgadniac z zespotem projektantow projektu wykonawczego. W
trakcie przygotowania i realizacji, nalezy respektowac¢ wskazane do stosowania wymagania zawarte w
wykazie PN. Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych robot
i elementéw budynku, nalezy realizowac zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatéw i elementow.



