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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla inwestycji polegajacej na termomodernizacji Swietlicy wiejskiej na ul. Spokojnej w
Pawtowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji technicznej przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze Srodkdow pozabudzetowych (nie objetych ustawg
o zamoéwieniach publicznych)

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

1. Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne.........cccooeveevieiiiiceieceeee e 12
2. Prace w zakresie ocieplenia fundamentOW........ccocvovieieiee e 14
3. Wykonanie powierzchni utwardzonyCh........cccccveveieicicicieicccee e 15
4. Roboty demontazowe i rozbiOrKOWE..........cvvvveeievieiceicecce et 17
5. RODOLY AEKArSKIE ..o 19
6. Termoizolacja przegrdd zeWNetrznyCh ..o, 21
7. Wymiana elementu Stolarki.......cccooeieieie i 23
8. PraCe MENOWACY NE .. ittt et ettt ettt et et eae s taeeaeaeaae s 24
9. RODOLY CIEBWACYJNE .. ettt ettt r et n e enr e 26
10, REMONT SEFOPU.c.uiiiiiiiii ettt ettt et st et eb e eae s 28

1.4. Okreslenie podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
* Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynku wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

e Budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

* Budowli- nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
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oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie- nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy- nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowani nieruchomoscig na cele budowlane- nalezy przez to rozumieé

tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.
Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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e Opfacie- nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
e Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

* Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru.

e Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robodt
z dopuszczalnymi tolerancji nie zostaty okreélone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

e Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (Obecnos¢ inspektora nadzoru na
budowie zalezy od decyzji inwestora) w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektancie- nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowe;j.

e Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

e Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonywania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich  wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowqa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegdtowej
specyfikacji technicznej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
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wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy”. Wykonawcy nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i szczegdtowq specyfikacjg techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w szczegdtowe] specyfikacji technicznej
beda uwazane za wartosciowe docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub szczegdtowa specyfikacja techniczng i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczen przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami,mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosnie dokumenty.

2. Materiaty

2.1.  Zrddta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeA na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
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projektowg, wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej, projektu organizacji robodt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegdtowej specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Program zapewnienia jakosciowe

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng,

6.4. Dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty :

* zgtoszenie robdt budowlanych

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne do Inspektora nadzoru i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét



Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowg specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btgd (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom szczegdtowej specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowej specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom :

* odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor



nadzoru na podstawie dokumentdéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdow, o ktérych mowa w pkt 8.4.2. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektows i szczegbtowgq specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z szczegdtowa specyfikacjg i programem
zabezpieczenia jakosci,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego prze Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5.  Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbidr ostateczny robot”
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w szczegdtowe] specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac :
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT
10. Obowigzki Inwestora
10.1. Przekazanie dokumentacji
Inwestor przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
10.2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
W gestii inwestora lezy decyzja o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dn. 7.07.1994r. — prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725 z
pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.
401)
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopow.

1.3.  Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) odkopanie $cian fundamentowych, oczyszczenie ich i przygotowanie pod ocieplenie,

b) demontazu obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych raz ponowny ich montaz
po zakonczeniu prac, przerobienie kolan spustow,

c) demontaz i renowacja drewnianego zwienczenia scian,

d) wykonanie ocieplenia przegrod zewnetrznych oraz $cian fundamentowych
(odpowiednio wg projektu 16 i 14 cm),

e) wykonczenie wnek otwordw okiennych, drzwiowych oraz wneki wejsciowej warstwa
PIR2cm,

e) rozbiorka i ponowne wykonanie parapetdw, nowa oktadzina z blachy,
f) wykonanie powierzchni utwardzonych zgodnie z PZT,

g) wymiana elementu stolarki,

h) wykonanie prac elewacyjnych,

)
)

remont stropu,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i doprowadzenie go do stanu

pierwotnego.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Materiaty

Do zasypywania wykopdéw nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nalezy
zastosowacé grunt niespoisty tj. piasek lub zwir. Podczas robdt powodujgcych zapylenie i
brudzenie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmioty oraz inny narazony na
zabrudzenia sprzet i materiaty folig budowlang o odpowiedniej grubosci.
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1.7. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego sprzetu z zaznaczeniem, ze wszelkie urzagdzenia zageszczajgce grunt nie

mogg powodowac nadmiernych drgan — negatywnie wptywajgcych na istniejgcy obiekt.

1.8.  Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych.

1.8.1. Roboty demontazowe

Wszystkie bezuzyteczne elementy i materiaty zgodnie z zakresem projektu powinny by¢

wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy z rozbidrki

niewykorzystywane powtdrnie Wykonawca wywiezie poza teren budowy na witasny koszt.

1.8.3. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
* w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
* w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdow, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

* stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

1.9. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczna.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

— prawidtowosc wytyczenia robdt w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopdw,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Przy zasypkach kontrolg jest objety (-a):

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materiat do zasypki,

— grubosé i réwnomiernosé warstw zasypki,

— sposéb i jakosc zageszczenia.
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2. PRACE W ZAKRESIE OCIEPLENIA FUNDAMENTOW

2.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z odkopaniem, zabezpieczeniem i ociepleniem $cian
fundamentowych budynku Swietlicy wiejskiej.
2.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
2.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy istniejgcych
fundamentach i izolacji, ktére obejmuja:
a) odkopanie scian fundamentowych pod projektowane ocieplenie,
b) oczyszczenie $cian fundamentowych,
b) wykonanie obrzutki tynkarskiej,
c) pokrycie izolacja przeciwwilgociows,
d) wykonanie izolacji fundamentéw i $cian fundamentowych styropianem
ekstrudowanym/aqua,
e) wykonanie izolacji $cian istniejgcych na wysokos$¢ cokotu— analogicznie jak $ciany
fundamentowe]
f) zastosowanie profilu startowego po obwodzie cokotu
2.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.6.  Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt fundamentowych i izolacji muszg miec
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

2.7. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i
sprawne wykonywanie robét rozbidrkowych i demontazowych.

2.8.  Kontrola jakosci odbiér robdt

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Sprawdzenie utozenia izolacji fundamentdéw dokonuje sie na kazdym etapie ich wykonywania
przez osoby uprawnione.
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3. WYKONANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

3.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych przy termomodernizacji
Swietlicy wiejskie].

3.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.

3.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu powierzchni utwardzonych.

3.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

3.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.6. Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania powierzchni utwardzonej sa:

- piasek na podsypke,

- cement do podsypki,

- woda,

- kostka betonowa

- elementy stabilizujgce- bloczki betonowe/ ptyty chodnikowe.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wtasdciwie oznakowane.

3.7. Sprzet

llo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot.
3.8. Wykonanie robot

3.8.1. Wykonanie powierzchni utwardzonych

Przed przystgpieniem do prac nalezy usungé¢ wierzchnig warstwe gruntu- humus. Podtoze pod
nawierzchnie z betonowej kostki brukowe] stanowic¢ bedzie warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowe] po zageszczeniu
powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana. Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposdb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje sie wibratory
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ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.

3.9. Kontrola jakosci odbiér robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegdtowg specyfikacjg techniczng. Kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw. Roboty powinny byé
wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidfowosci prowadzenia prac dokonuje sie po
kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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4. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

4.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdét demontazowych | rozbiérkowych przy
termomodernizacji $wietlicy wiejskie;.
4.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
4.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt demontazowych i
rozbiorkowych, ktore obejmuja:

a) demontaz drewnianej podbitki (gzymsu), wienczacego Sciany budynku,

b) demontaz rynien i rur spustowych,

d) rozbidérka elementdow dachu i stropu.
4.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
4.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
4.6. Materiaty

Materiaty rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposéb wskazany w
dokumentacji projektowej. Elementy w dobrym stanie technicznym, pozostate po rozbidrce
dachu- ponownie wykorzystane. Zakres asortymentowy materiatow rozbiérkowych bedzie
mozliwy do jednoznacznego okreslenia w trakcie realizacji prac.
4.7. Sprzet
Do wykonania robdt nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu

pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i
sprawne wykonywanie robdét demontazowych, a takze do uzytkowania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
4.8. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
nadzoru, a ich jako$¢ odbierana przy udziale autoréw dokumentacji projektowej. W przypadku
przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, elementy demontowane powinny
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by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych do czasu
oczyszczenia, odSwiezenia i ponownego montazu. Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny elementow. Wszelkie odpady generowane podczas robot,
wykonawca ma obowigzek zutylizowaé na koszt wtasny.

4.9. Kontrola jakosci odbidr robo6t

Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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5. ROBOTY DEKARSKIE

5.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ponownym montazem obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych przy termomodernizacji Swietlicy wiejskiej.
5.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
5.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu robot dekarskich, ktdore obejmuja:

c) obrébki blacharskie,

d) ponowny montaz rynien i rur spustowych.
5.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.6.  Materiaty

Ponowne zastosowanie uprzednio zdemontowanych obrébek, rynien i rur spustowych- przy
ich dopasowaniu do obecnego gabarytu budynku.
5.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
5.8.  Wykonanie roboét
Obrobki blacharskie- nalezy wykorzysta¢ uprzednio zdemontowane elementy z blachy tytan-
cynk. Roboty blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Ponownie
montowane rynny powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad, mocowanie w
rozstawienie nie wiekszym niz 50cm. Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z
projektowanymi spadkami. Wszelkie odpady generowane podczas robdt, wykonawca ma
obowigzek zutylizowac na koszt wtasny.
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5.9. Kontrola jakosci odbiér robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Nalezy
sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania spadkéw i szczelnosci. Ocenie polega jakos¢ wykonania
obrébek blacharskich oraz prawidtowos$¢ montazu rynien i rur spustowych. Roboty powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po
kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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6. TERMOIZOLACJA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

6.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot termoizolacyjnych przy termomodernizacji Swietlicy wiejskie;.
6.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
6.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu robot termoizolacyjnych, ktore obejmuja:

b) termoizolacja Scian zewnetrznych od zewnatrz,

c) termoizolacja $cian fundamentowych.
6.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
6.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.6. Materiaty
Wykonanie izolacji nalezy w catosci realizowa¢ w systemie jednego producenta. Do izolacji
termicznej od zewnatrz nalezy zastosowac ptyty styropianowe, gr. 16 cm (lambda na poziomie
032). Do izolacji termicznej Scian fundamentowych- styropian ekstrudowany/aqua gr. 14 cm
od gérnego poziomu cokotu (wysokos$¢ zgodna z obecng wysokoscig malowanego cokotu) do
80 cm ponizej poziomu terenu/dotu fundamentow.
6.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.
Wykonavfca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
6.8.  Wykonanie robot
6.8.1. Wykonanie roboét termoizolacyjnych
Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Zaleznie od
jego typu i stanu powinno sie wykonac:
* oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych, mleczka cementowego,
* usuniecie nieréwnosci i wypetnienie ubytkow podtoza,
* skucie ,gtuchych” tynkéw i wykonanie nowego tynku wyréwnawczego,
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* usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza i jego osuszenie.
Podczas wykonywania izolacji na zewnatrz z ptyt styropianowych nalezy przestrzegac
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych. Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz
wymagan producenta systemu nalezy naniesé¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.
Ptyty nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym, pierwszy rzad na listwie cokotowej przy
zastosowaniu wigzania. Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy termicznej poprzez sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajgcg. Zgodnie z
wymaganiami  systemowymi nalezy wykonaé¢ ewentualne mocowanie tgcznikami
mechanicznymi. Dtugos$¢ tgcznikdw zalezy od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza.
6.9. Kontrola jakosci odbidr robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegbétowy specyfikacjg techniczng. Roboty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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7. WYMIANA ELEMENTU STOLARKI

7.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wymiang elementu stolarki przy termomodernizacji Swietlicy
wiejskiej.

7.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.

7.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu robot zwigzanych z wymiang elementu stolarki, a mianowicie jednego okna w
elewacji potudniowo-zachodniej.

7.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

7.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.6.  Materiaty

Okno- wielko$¢ wraz z odtworzeniem detalu zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
uzgodnieniami z Konserwatorem.

7.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

7.8.  Wykonanie roboét

Projektuje sie wymiane elementu stolarki okiennej zlokalizowane] na elewacji potudniowo-
zachodniej budynku wraz z zachowaniem charakteru, podziatow i koloru sgsiednich okien. Na
parterze znajdujg sie w tym fragmencie elewacji 3 sgsiednie okna PVC w kolorze biatym. Okno
zostato zinwentaryzowane i przedstawione na rys A-2 w dokumentacji projektowe;j.
Zaprojektowane okno z podziatem na 3 gtéwne kwatery, zapewnia wyjscie na projektowany
teren utwardzony. Nowe okno nalezy wzorowac na sporzgdzonej dokumentacji rysunkowe;j.
7.9. Kontrola jakosci odbiér robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacjg techniczng. Roboty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.

8. PRACE RENOWACYINE
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8.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt renowacyjnych przy termomodernizacji Swietlicy wiejskie;.
8.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
8.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy
wykonywaniu robdt renowacyjnych, ktére obejmuja:

a) renowacja drewnianego zwienczenia $cian- gzymsu,

b) oczyszczenie i odmalowanie krat okiennych,

c) oczyszczenie i odmalowanie wiaty drewniane;.
8.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
8.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowy, szczegdtowg specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
8.6.  Materiaty
Nalezy stosowac materiaty odpowiadajgce zabytkowemu charakterowi budynku i aktualnej
kolorystyce.
8.7. Sprzet
Do wykonania robdét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.
8.8.  Wykonanie robot

8.8.1. Wykonanie robét renowacyjnych

Poddano ocenie stan zachowania drewnianej okfadziny, wienczacej Sciany budynku. Na
podstawie oceny stanu zachowania stwierdzono, ze kwalifikuje sie do renowacji. Nalezy
zdemontowacd drewno i przewiez¢ do pracowni.

Renowacja drewna:

* Oczyszczenie elementdw drewnianych z farby. Metody mechaniczne pod strumieniem
gorgcego powietrza (zabrania sie opalania drewna zywym ogniem). Oczyszczanie pastg
zmydlajgcg do usuwania starych powtok malarskich nastepnie szlifowanie papierem
Sciernym drobnej granulacji.

* Demontaz elementdw kutych (kgtownikéw itp.)

* Dezynfekcja drewna preparatem biobdjczym opartym na zwigzkach boru.

* Impregnacja wzmacniajgca drewna preparatem zywicznym o niskiej lepkosci.
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Uzupetnianie ubytkéw w drewnie (wieksze ubytki-fleki drewniane, dwusktadnikowa
mieszanka epoksydowa do uzupetnien w drewnie, mniejsze ubytki — akrylowa
szpachléwka do drewna).

Prace stolarskie —wykonanie koniecznych napraw stolarskich, flekowanie drewna,
wymiana zniszczonych fragmentow listew itp.

Gruntowanie drewna preparatem o wtasnosciach  biologicznie  czynnych
o przedtuzonym dziataniu.

Bejcowanie drewna w kolorze brgzowym (dobdr intensywnosci i odcienia do
uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim).

Naniesienie warstw zabezpieczajgcych—malowanie dwukrotne lakierem do drewna
przeznaczonym do elementdw w ekspozycji zewnetrznej.

Renowacja elementdw metalowych (kraty okienne, inne elementy dekoracyjne):

8.9.

Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktéw korozji metalu
metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past
zmydlajgcych, ostrozne piaskowanie elementéw kutych).

Uzupetnianie ubytkdw —metody kowalskie.

Naniesienie inhibitora korozji.

Naniesienie powtok zabezpieczajgcych w kolorze brgzowym.

Kontrola jakosci odbiér robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz

ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegbétowy specyfikacjg techniczng. Roboty

powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,

warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac

dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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9. ROBOTY ELEWACYINE

9.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt dotyczacych wykonania robdt elewacyjnych przy termomodernizacji swietlicy
wiejskiej.
9.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
9.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt elewacyjnych.
9.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
9.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
9.6. Materiaty
Do wykonczenia systemu ocieplenia oraz ochrony termomodernizacji elewacji, nalezy
zastosowac tynk cienkowarstwowy jako barwne wykonczenie. Nalezy stosowa¢ materiaty i
kolorystyke odpowiadajgce charakterowi budynku.
9.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty zwigzane z wykonaniem tynku
moga by¢ wykonane narzedziami recznymi lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
9.8. Wykonanie robét
9.8.1. Wykonanie robét tynkarskich
Elewacje podlegajg renowacji z zachowaniem ich charakteru i kolorystyki. W zakres robodt
wchodzg roboty budowlane:

* oczyszczenie elewacji z nawarstwien organicznych,

* tynkowanie.
Roboty tynkarskie nie powinny by¢ prowadzone:

* podczas opaddow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz),

* wtemperaturze ponizej +5°C z zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek

temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze powyzej 25°C z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych u odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym.
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* sposéb przygotowania materiatow do tynkowania,

* sposéb nakfadania tynku,

* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* elementy budynku, ktére w czasie prac mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu

nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

9.9. Kontrola jakosci odbiér robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Odbidr robot
malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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10. REMONT STROPU

10.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt dotyczgcych wykonania remontu stropu przy termomodernizacji swietlicy
wiejskiej.
10.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
10.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
remontem stropu. Obejmuja:

* roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego z dachowki karpiowki,

* rozebranie elementdw wiezby dachowej- tat i deskowania,

* rozebranie pokrycia z papy,

* rozebranie podsypki izolacyjnej,

* rozebranie stropow drewnianych- $lepe putapy,

* transport gruzu z terenu rozbidérki,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

* wykonanie izolacji z wetny mineralnej (2 warstwy),

* wykonanie Slepej podtogi z ptyt OSB,

* wymiana deskowania,

* otacenie potaci dachowych,

* krycie dachu papa asfaltows,

* pokrycie dachu dachowkg karpidwka ceramiczng,
10.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
10.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowy, szczegdtowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
przestrzeganie zasad BHP.
10.6. Materiaty
Nalezy stosowa¢ materiaty i kolorystyke odpowiadajgce charakterowi budynku, z
wykorzystaniem zdemontowanych elementéw pokrycia dachowego. Do jednostronnego
wzmochnienia drewnianych belek stropowych, nalezy uzyé: drewno okragte na stemple
budowlane, bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. Ill, deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. IlI,
klamry ciesielskie, gwizdzie budowlane okragte gote, bale iglaste obrzynane nasycone
wymiarowe 50 mm kl. Il, sruby zgrubne z nakretkami M. Stosowac nalezy réwniez Srodki
impregnacyjne i grzybobodjcze- preparaty solowe, Fobos M4- impregnat ogniochronny, folie
polietylenowa- jako izolacje przeciwwilgociowg, wetne mineralng gr. 10cm (w 2 warstwach),

ptyty OSB gr 22mm, pape termozgrzewalng i deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. 111
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10.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty zwigzane z wykonaniem
remontu stropu mogg by¢ wykonane narzedziami recznymi lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

10.8. Wykonanie robét

10.8.1. Wykonanie prac przygotowawczych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy rozebra¢ warstwy wykonczeniowe stropu oraz wykonac
roboty rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem pokrycia dachowego i elementéw wiezby
dachowej. Rozebrania wymagajg takze elementy stropu drewnianego- $lepe pufapy oraz
podsypka izolacyjna.

10.8.2. Wykonanie robét konserwatorskich

Konieczne sg roboty odgrzybieniowe- oczyszczenie przy pomocy strugdw, siekiery i szczotek
stalowych.

10.8.3. Wzmocnienie stropu

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych powinno zosta¢ wykonane z
wykorzystaniem drewna okrggtego na stemple budowlane, bali iglastych obrzynanych gr. 50
mm kl. [ll, desek iglastych obrzynanych gr. 25 mm kl. Ill, klamer ciesielskich, gwozdzi
budowlanych okragtych gotych, srub zgrubnych z nakretkami M i materiatdbw pomocniczych.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotng impregnacje grzybobdjczg bali i krawedziakow
metodg smarowania preparatami solowymi. Wskazana jest impregnacja ogniochronna desek,
ptyt, bali i krawedziakéw.

10.8.4. Wykonanie izolacji stropu

Nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej (pozioma
izolacja). Jako izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowg- poziomo ptyty z wetny mineralnej o
tgcznej grubosci 20cm- uktadane na sucho w 2 warstwach gr. po 10 cm (lambda na poziomie
035).

10.8.4. Warstwy wykonczeniowe stropu

Strop wykonczony zostanie ptytami OSB grubosci 22mm (Slepa podtoga na legarach).

10.8.5 Wymiana schoddéw strychowych

Zamontowanie nowych, sktadanych schodow strychowych, o mozliwie jak najbardziej
zblizonych wymiarach do istniejgcych.

10.8.6 Doprowadzenie dachu do stanu pierwotnego

Wymiany wymaga deskowanie dachu- rozebrane na czas prac przy remoncie stropu. Otacenie
potaci dachowych tatami 40x60mm powinno nastgpi¢ z wykorzystaniem tat z demontazu.
Kolejno nalezy wykona¢ krycie dachu papg asfaltowg, termozgrzewalna- jedna warstwa oraz
pokrycie dachu dachdwka karpidéwka ceramiczng- z demontazu.

10.8.7. Kontrola jakosci odbiér robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
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Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione.
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