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Dotyczy : okreslenia stanu technicznego istniejacego uzbrojenia oraz warunkéw

technicznych dla przebudowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. Niedziatkowskiego w Mysliborzu na odcinku od Bohateréw
Warszawy do ul. Warszawskiej.

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mysliborzu w zwigzku z planowang

przebudowg ulicy Niedziatkowskiego dokonata analizy i oceny stanu technicznego posiadanych i
administrowanych sieci uzbrojenia terenu w ulicy Niedziatowskiego w Mysliborzu, W wyniku
przeprowadzonej analizy ustala nastepujgce warunki techniczne dla potrzeb wykonania sieci wodnej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Niedziatkowskiego:

Przeprowadzona analiza stanu istniejacego sieci uzbrojenia terenu w ulicy Niedziatowskiego
wykazata brak kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta Mysliborz. W zwigzku z
powyzszym zaleca sig wykonanie projektu rozdziatu istniejgce] kanalizacji og6lnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczows.

Na odcinku od ulicy Bohateréw Warszawy do ulicy Warszawskiej na chwile obecng
funkcjonuje sie¢ ogélnosptawna. W trakcie planowanej przebudowy ulicy Niedziatkowskiego
nalezy dokonaé rozdzielenia istniejaca sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej z rur kamionkowych na
sie¢ kanalizacji sanitarnej i sieé kanalizacji deszczowej.

Przeprowadzona za pomocg kamery inspekcja kanalizacji ogolnosptawne] wykazata liczne
uszkodzenia mechaniczne i peknigcia wzdluzne oraz poprzeczne sieci kanalizacji wykonanej
z rur kamionkowych, oraz duzg iloéé wigczonych przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej do sieci za pomoca tréjnikéw, kiére sg w bardzo zlym stanie technicznym.

Kanalizacja deszczowa:

W rejonie opracowania znajduje sie ulica Warszawska z wybudowang kanalizacjg
deszczowa odprowadzajgcy wody opadowe do kanalizacji deszczowej w ulicy
Marcinkowskiego oraz zrzutem wod opadowych do rzeki Mysli.

Analiza rzednych terenu i rzednych projektowanej kanalizagji deszczowej w ulicy
Niedziatkowskiego wskazuje na mozliwosé wykonania kanalizacji deszczowej w uktadzie
grawitacyjnym na odcinku od ulicy Bohateréw Warszawy do ulicy Warszawskiej;
Zaprojektowac nalezy nowe odcinek sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bohateréw
Warszawy z zachowaniem minimalnych spadkéw w kierunku istniejgcej kanalizacii
deszczowej w ulicy Warszawskiej;

Projektowang kanalizacje deszczowg w ulicy Niedziatkowskiego nalezy wigczy¢ do istniejgce;
kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej o $rednicy Dn 500mm wykonanej z rur z
tworzywa sztucznego PVC-U. Wiaczenia nalezy dokonaé do istniejgcej studni betonowej o
$rednicy Dn 1200mm zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulicy Niedziatkowskiego z ulicg
Warszawskg (zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 1)

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac jako kanalizacje z rur litych z tworzywa
sztucznego PVC-U typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej minimum SN8 , Iub z rur
warstwowych typu GRP o $rednicy minimalnej Dn 315mm;

Studnie kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé jako studni osadnikowe.

Wpusty burzowe zaprojektowaé nalezy jako wpusty najazdowe z zeliwa sferoidalnego typu
cigzkiego na zawiasach z Zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym:;

Studnie wpustéw burzowych nalezy zaprojektowaé jako studnie osadnikowe;

Pozostate z przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowe; pokrywy Zeliwne nastudzienne
oraz wpusty burzowe nalezy przekazaé protokolarnie dla przedstawiciela Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Mysliborzu:

Wszystkie przebudowywane i nowoprojektowane przykanaliki odprowadzajace wody opadowe
Z wpustoéw burzowych nalezy wykonaé jako przykanaliki z tworzywa sztucznego PVC-U typu
SN-8 0 $rednicy minimum DN 200mm;




* W miejscach wigczen przykanalikéw kanalizacji deszczowej do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Niedziatkowskiego nalezy zaprojektowac¢ studnie rewizyjne osadnikowe,
betonowe prefabrykowane z betonu B45 o potaczeniach kregéw na uszczelkach gumowych o
srednicy kinety i rury wznoszgcej min. DN 1200mm, wyposaZone w piyty drogowe odcigzajace
oraz niewentylowane pokrywy nastudzienne typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego tzw. ,wiazy
ptywajace”;

Kanalizacja sanitarna:

* Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej, nalezy dokonad
jej demontazu i wykonaé po Jej trasie nowg sieé kanalizacji sanitarnej;

* Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac jako sie¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC-U typu
cigzkiego SN-8, litych o srednicy minimum Dn 200mm;

* Istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej w ulicy Niedziatkowskiego na odcinku od ulicy
Bohateréw Warszawy do ul. Warszawskiej nalezy wigczy¢ do projektowane] sieci kanalizacji
sanitarnej z rur z tworzywa sztucznego PVC-U typu cieZkiego SN-8; _

e Na zwienczeniach pokryw zeliwnych studni kanalizacji sanitarnej nalezy umiescié logo Gminy
Mysliborz,

e \Wlazy kanalizacyjne zabudowane na kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac jako wrazy
zeliwne wykonane z Zeliwa sferoidalnego, wentylowane;

e Wiazy kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé jako wtazy normatywne przystosowane do
obcigzenia ruchem ciezkim w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego wyposazone we wkiadke
antykradziezowg drogowe klasy D400 tzw. witazy ptywajgce nie przenoszgce obcigzenia na
konstrukcje studni ;

e Regulacja studni za pomoca pierscieni regulacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego
PEHD;

e Montaz plyt odcigzajgcych drogowej na studniach kanalizacyjnych:;

e W granicach opracowania tj. w granicach pasa drogi gminnej nalezy wykonaé nowe przytacza
kanalizacji sanitarnej (przytacza zaprojektowac jako wykonane rur z tworzywa sztucznego
PVC-U o $rednicy minimum 160mm z rur litych typu SN8) i zakonczyé studnig rewizyjng na
terenie granicy nieruchomosci,

* W miejscu wiaczen przylaczy do kanalizacii sanitarnej nalezy zabudowaé studnie
kanalizacyjne inspekcyjne wykonane z kregow betonowych o $rednicy minimum 1200mm, wg.
normy DIN 4034 C-35/45 tgczonych na uszczelki, dopuszcza sie wykonanie zabudowy studni
inspekcyjnych z tworzywa sztucznego o $rednicy minimum Dn 425mm: '

* Na sieci w odlegto$ci nie wiekszej niz 80m oraz przy zmianie kierunkow przebiegu sieci nalezy
zaprojektowac studnie rewizyjne wykonane z kregow betonowych o srednicy minimum
1200mm, wg. normy DIN 4034 C-35/45 taczonych na uszczelki;

Sieé¢ wodociggowa:

Sie¢ wodociggowa w ulicy Niedziatkowskiego nalezy zaprojektowad jako nowa wykonang z
tworzywa sztucznego PEHD PN10 warstwowg typu RC SDR 17 o $rednicy minimum Dn 125mm;
Na sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne wykonane
jako zabezpieczone przed zlamaniem z podwdjnym zamknieciem: '

W ramach przebudowy ulicy Niedziatkowskiego nalezy takze zaprojektowaé przebudowe
istniejgcych przytaczy wody do wszystkich nieruchomoéci na przytacza z tworzywa sztucznego
PE o $rednicach o jeden rzad wielkosci wyzszych niz istniejace przytacza z rur stalowych lecz o
$rednicy nie mniejsze niz Dz 40mm:

Przebudowywane przytgcza wodne nalezy wyposazy¢ w zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
uszczelnieniem gumowym wraz z zabudowg trzpieni i skrzynek ulicznych;

W ramach projektu nalezy przewidzieé na wszystkich istniejgcych sieciach wodociggowych o
$rednicy powyzej Dn 80mm potgczonych z sieciami w ulicy Niedziatkowskiego zaprojektowanie i
zabudowg zasuw wodnych zamontowanych w prefabrykowanych szczelnych komorach
betonowych wykonanych z kregéw betonowych wykonanych z betonu B45 potgczonych na
uszczelkach, lub w przypadku braku mozliwosci technicznych zabudowy komér zasuw
przystosowanych do zabudowy doziemne;j;




Uwagi ogdlne:

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przytacza wodne, kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej nalezy wykonadé ich dokumentacje fotograficzng oraz dokonaé ich inwentaryzacji oraz
wigczenia do istniejacych badz nowoprojektowanych odcinkéw sieci po ocenie ich stanu
technicznego; '

e W celu sprawdzenia poprawnoéci wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
przewidzie¢ w projekcie i kosztorysie badanie kanalizacji za pomocg kamery inspekcyjnej w
zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci potgczen.

e Rury kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j nalezy zaprojektowaé jako rury z
nadrukiem wewnatrz umozliwiajgeym ich identyfikacje i ocene ich zgodnosci z projektem i
normami podczas inspekgji kamerg,.

e Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do istniejacych sieci kanalizacji
deszczowych w skrzyzowaniu ulicy Niedziatkowskiego i Warszawskiej o rzednej posadowienia
dna studni 60,19 mnpm. '

W zataczeniu:
e Zatgcznik nr1 - egz. mapy w skali 1: 500;
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