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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej sanitarnej
przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami w ramach przebudowy drogi gminnej w ul.
Niedziatkowskiego w Mysliborzu.

W zakres opracowania przebudowy sieci wodociggowej w ul. Niedziatkowskiego

wchodzg nastepujgce elementy inwestyciji:

odcinek sieci wodociggowej D125 PE RC o tgcznej dlugosci L=207,5 m,
odcinki przytgczy wodociggowych o tgcznej dtugosci L=11,0 m,

trzy hydranty przeciwpozarowe DN8O zel.

niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej,

taczna diugosé sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego wynosi
218,5m

2. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw projektowych;

e Projekt budowlany;

e Karty dokumentacyjne otworéw geologicznych;
e Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i normy;
e Uzgodnienia miedzybranzowe;

e Karty techniczne materiatow i urzadzen;

e Wizje lokalne w terenie;

3. Opis ogolny projektowanych rozwigzan

W ul. Niedziatkowskiego w Mysliborzu funkcjonuje sie¢ wodociggowa. W ramach
przebudowy drogi planowane jest przebudowa tej sieci. W ul. Niedziatkowskiego
planowana jest przebudowa na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Bohaterow
Warszawy.

Ze wzgledu na brak miejsca zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci
wodociggowej pod nowg nawierzchnig asfaltowg i czesciowo pod chodnikiem. Projektuje
sie wodocigg z przytgczami wykonany z rur PE RC.
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Projektowane rurociggi sieci wodociggowej wraz z przytgczami zostang utozone na
Sredniej gtebokosci 1,5m p.p.t.. PrzejScie poprzeczne wodociggiem z przytgczami pod
przysztg drogq zabezpieczy¢ rurg ostonowg wykonang z PE RC.

Przed zasypaniem wykopdéw na rurociggach uktadane bedg tasmy ostrzegawcze z
wktadkg magnetyczna.

Wzdtuz trasy sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ oznakowanie weztow i uzbrojenia
sieci oraz zmiany kierunkéow tras sieci i zmiane sSrednic rurociggdw — zgodnie z
obowigzujacg normg — PN-E-09700 i instrukcjg stosowania.

Po wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggowej, istniejgce odcinki nalezy

zdemontowac i zutylizowac.

UWAGA:

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanych sieci i przytgczy. Kazdorazowe odkopanie
niezinwentaryzowanej sieci lub przytgcza nalezy zgtosi¢ do PWIK Mys$liborz sp. z o.0. i
nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng. Po zgtoszeniu wykonaé przetgczenie
istniejgcej sieci lub przytgcza do nowoprojektowanej sieci wodociggowej po ocenie ich
stanu faktycznego.

Nalezy potwierdzi¢ S$rednice istniejgcych przylgczy wodociggowych, ktore sg
przeznaczone do przebudowy. W przypadku rozbieznosci nalezy zastosowac ksztattki i

armature odpowiadajgcg stanowi faktycznemu.

4. Zakres rzeczowy inwestycji

Przebudowa ul. Niedzialkowskiego

Nazwa elementu Ilos¢
rurociagi

Rura D125 mm PEHD do wody PE100 PN10 RC SDR17 207,5m
Rura D75 mm PEHD do wody PE100 PN10 RC SDR17 110m
Rura DN80 zel. do hydrantéw 26,5m
armatura

Zasuwa kotierzowa DN250mm zel. 2 kpl.
Zasuwa kotierzowa DN100mm zel. 7 kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN8Omm zel. 6 kpl.
pozostale elementy

Lacznik rurowo-kotierzowy DN250 Zel. zabezpieczony przed | 2 szt.
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przesunigciem

Lacznik rurowo-kotnierzowy DN100 zel. zabezpieczony przed

przesunigciem 2 szt.
Lacznik rurowo-rurowy D110 zabezpieczony przed przesunigciem 1 szt.
Tuleja kotnierzowa do rur PE DN125/100 Zel. z kotnierzem luznym

DN100 11 szt.
Kolano del125PE 90° elektrooporowe 1 szt.
Kolano de75PE 30° 1 szt.
Kolano del125PE 60° 4 szt.
Mufa elektrooporowa de75PE 3 szt.
Mufa elektrooporowa de125PE 7 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna de125PE/110 PE 1 szt.

zasuwa z zeliwa sferoidalnego z kr6¢cami PE do zgrzewania
elektrooporowego z uszczelnieniem gumowym, z zabudowg trzpieni 1

skrzynek ulicznych DN65/75 zel. 1 kpl.
Lacznik rurowy do przylaczy DN65/75 stal/PE 1 szt.
Trojnik kolnierzowy DN100mm Zel. 2 szt.
Trojnik redukcyjny kotierzowy DN100/80 zel. 3 szt.
Trojnik redukcyjny kolierzowy DN250/100 zel. 1 szt.
Trojnik elektrooporowy D125/90 PE 1 szt.
Hydrant zeliwny nadziemny DN8Omm 3 kpl.
Kolano zZeliwne ze stopg DN80Omm 3 szt.
Rura ostonowa D250 PE RC

(6,0m+7,5m) Lc=13,5m
Rura ostonowa D125 PE RC

(9,0m) Lc=9,0m
Roboty demontazowe Tlo$¢
Rura DN100 mm 202 m
Rura D60 120m
Demontaz zasuw i skrzynek ulicznych 7 szt.

5. Rozwigzania techniczne
Rurociagi - sieé

Przyjeto rurociggi z PE HD 100 RC na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa)
SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami, tgczone za pomocag zgrzewania.
Zgrzewanie wytgcznie zgrzewarkami automatycznymi.
Rury zgodnie z normg PN-EN 12201-2 (do wody). Rurociaggi posiadajgce atesty
higieniczne PZH dopuszczajgce do stosowania do kontaktu z wodg pitng

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur

na zimno moze odbywac sie tylko w temperaturach dodatnich a promien giecia nie moze

by¢ mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.
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Przyjeto system tgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe oraz
potgczenia kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur). Ksztattki polietylenowe klasy

PE100, cisnienie nominalne min. PN10.

Rurociagi - przytagcza

Przytacza do granic nieruchomosci zaprojektowano z rur PE HD 100 RC SDR17
klasy PE100. Srednice przytaczy dostosowaé do stanu faktycznego (po odkopaniu) i
przyjac o jedng dymensje wiekszg niz istniejgce przytgcza stalowe.
Zasuwy odcinajace

Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie dtugiej
z oryginalng obudowa teleskopowg zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosowac skrzynki
uliczne zeliwne duze z deklem ciezkim. Skrzynki uliczne do zasuw, zlokalizowane w
terenie nieutwardzonym nalezy obtozy¢ brukiem. Obudowy do zasuw teleskopowe
wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym
oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i dtugosci przedtuzacza. Klucze
do zasuw nalezy wyposazy¢ w lokalizacje stopnia i pozycji otwarcia zasuwy w celu
weryfikacji z poziomu terenu informaciji pozycji pracy zasuwy

Na przytgczach wodociggowych zamontowaé¢ dodatkowg zasuwe 2z zZeliwa
sferoidalnego odcinajgcg z kré¢cami PE, uszczelnieniem gumowy wraz z zabudowg

trzpieni i skrzynek ulicznych.

Hydranty przeciwpozarowe

Montowac¢ hydranty nadziemne DN80 mm z Zeliwa sferoidalnego min GGG-40
z powtokg epoksydowg zaopatrzone w zasuwe odcinajgcg; montaz na odgatezieniu.
Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali
nierdzewnej. Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei
mosieznej oraz deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci

wylotowej. Hydrant zabezpieczony przed ztamaniem z podwojnym zamknieciem.

Pozostate wymagania

Znakowanie rur i ksztattek:
Armature na sieci wodociggowej oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych
zlokalizowanych na stupach z PE w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.
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Potlgczenia armatury
Do potaczen armatury na sieci montowac ksztattki zeliwne kotnierzowe. Do potgczen
projektowanego wodociggu z istniejgcym zastosowac tgczniki rurowo — rurowe i rurowo-
kotnierzowe zabezpieczone przed przesunieciem.
Potaczenia kotnierzowe rur z armaturg wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych
o srednicy i materiale jak rura. Armature kotnierzowg tgczy¢ stosujgc uszczelki gumowe
EPDM oraz sruby ze stali nierdzewnej klasy A-2, nakretki klasy A-4 i podktadki klasy A-2.
Dla przytgczy wodociggowych stosowac opaski do nawiercania przeznaczone do rur
PE z gwintem wewnetrznym oraz zasuwy do przylgczy. Potgczenie nowych odcinkow
przytgczy wodociggowych z istniejgcymi stalowymi wykonaé poprzez tgczniki rurowo-

rurowe do rur PE/Stal.

Pozostate wymagania zawarte sa w WTP

6. Technologia wykonania robét

Przystgpienie do robot nalezy zgtosi¢ do zarzadcey sieci. Zarzgdca wskaze zasuwy
umozliwiajgce odciecie odcinka istniejgcego wodociggu i sposob jego odwodnienia oraz
ustali termin wykonania robot.

Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej sieci wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych.

Wykopy otwarte nalezy realizowacC jako umocnione z petnym umocnieniem $cian.
Powierzchnia terenu wzdtuz wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz
rownej gtebokosci wykopu. Urobek z wykopdw nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby
jego minimalna odlegto$¢ od skraju wykopu byta réwna gtebokosci wykopu. Odktad
gruntu z wykopdw na pobocze ulicy tak, aby umozliwiona byta komunikacja na kazdym
etapie prowadzonych prac. Wykop pod wodocigg w obszarze objetym zakresem
opracowania nalezy wykonywaé sposobem mechanicznym oraz recznym. W obrebie
istniejgcego uzbrojenia nie stosowaC wykopdw mechanicznych. W przypadku
wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z

Projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania. Nadmiar gruntu, ktérego nie mozna
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sktadowa¢ wzdtuz wykopdéw nalezy wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko. Zakres
wykopdw recznych — Srednio 30 %.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawieraC ostrych kamieni i czgstek statych. Obsypka rurociggu musi zagwarantowaé
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Grunt zageszcza¢ warstwami 20-30 cm.

Ze wzgledu na wystepowanie niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy dokonaé
wymiany gruntu rodzimego na grunty mineralne na catej dtugosci i szerokosci wykopu.

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan z istniejgcym innym uzbrojeniem
wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi wiascicieli uzbrojenia, a jezeli to
konieczne pod nadzorem pracownika wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopéw wykona¢ gruntem rodzimym lub mineralnym (pospétkg) na

zasadzie wymiany gruntu.

Roboty montazowe

Rurociggi w wykopach otwartych uktada¢ na podsypce na catej dlugosci o grubosci
minimum 15cm. Obsypke rur wykona¢ na catej dtugosci do wysokosci minimum 10 cm
ponad sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykonac z piasku drobnoziarnistego. Materiat
obsypki nalezy uktadaC i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Uktadaé i
zageszcza¢ grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki
i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Podtoze tak wykonac, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich
trzonu. Nad rurg na wysokosci 20cm umiesci¢ tasme lokalizacyjna.

Nie wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy przebiegami istniejgcych wodociggdéw
oznaczonych na mapie z ich rzeczywistg lokalizacjg. Dlatego tez nalezy przewidzieC
koniecznos$¢ zamontowania dwoch dodatkowych ksztattek o katach typowych w miejscu

kazdego potaczenia projektowanego wodociggu z istniejgcym.

Stopien zageszczenia musi wynosi¢ 1s=0.90 w przypadku ukfadania rurociggow w
terenach zielonych, a w przypadku ukfadania rurociggdw w ulicach zasypke nalezy

zagesci¢ do 1s=0.95, a ostatnig jej warstwe o gruboéci okoto 0.5m do 1s=1.0.
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Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywacé dopiero od warstwy
powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytgcznie w trakcie jego
zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia

zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktorej

w obrebie pasa drogowego wskaznik zageszczenia powinien osiggng¢ wartosc:

- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 1s=20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

Wodocigg nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT
INSTAL).

Pod zasuwy wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25.

7. Badanie szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja przewodow

Proby szczelnosci

Proby szczelnosci wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997, w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych opracowanych
przez COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur w obecnosci wyznaczonego
pracownika WOZ.

Do prob nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wtasciwym
ich zaSlepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych zigczy. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegotowo przestrzegaC nastepujgcych
warunkow:

- przewody nie mogg by¢é nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C,

- napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cidnienia nie powinna przekraczaé
20 °C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30

minut sprawdzaé poziom cisnienia.

Grudzien 2023r 8



Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, 137, 191/1 obreb 0002 Myslib6rz
oraz ul. Andersa dz. nr 151, 162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslib6rz
zadanie: sie¢ wodociggowa ul. Niedziatkowskiego

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegdlnosci:

- po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach proby
szczelnosci nalezy dokonac ptukania, uzywajgc do tego czystej wody,

- predkosc przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu,

- przewod mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna,

- przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji za pomocg roztworu
podchlorynu sodu,

- czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 48 godziny. Po tym czasie
nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodow z predkoscig nie mniejszg niz

1m/s.

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi
podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwieszaC¢ do konstrukciji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym
wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ normy
PN-76/E-05125 i  PN-E-05100-1/98. Przy  zblizeniu, kolizji z  kablami
elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadkach koniecznych
stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé¢ po wytgczeniu kabli spod
napiecia i pod nadzorem ich witascicieli.

O rozpoczeciu inwestycji i prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich
wiascicieli uzbrojenia. W poblizu istniejacego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace

i odbiory muszg by¢ prowadzone pod nadzorem i z udziatem wtasciciela danej sieci.
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Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy wykonaC recznie przekopy
probne w celu doktadnego zlokalizowania i zniwelowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem
rzeczywistym a przyjetymi rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomic projektanta i
inspektora nadzoru. Nalezy zapoznac sie i stosowac wszystkie zalecenia i uwagi zawarte

w opinii koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do budowy odcinka wodociggu i przytaczy nalezy powiadomic

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

8. Wykaz  wspoirzednych geodezyjnych punktow  charakterystycznych
projektowanej sieci
ul. NIEDZIALKOWSKIEGO
Pkt X Y W47 5865650,35 | 5490904,15
W48 5865639,18 | 5490909,48
W34 5865780,97 | 5490850,54 W49 5865628,86 | 5490914,41
W35 5865768,91 | 5490856,44 W50 5865622,72 | 5490917,34
W36 5865755,21 | 5490863,09 W51 5865619,32 | 5490918,97
W37 5865745,05 | 5490867,93 W52 5865619,02 | 5490920,38
W38 5865735,10 | 5490872,68 W53 5865613,01 | 5490923,27
W39 5865723,48 | 5490878,16 W54 5865601,00 | 5490929,03
W40 5865709,71 | 5490884,62 W36.1 5865750,41 | 5490852,87
W41 5865700,80 | 5490888,65 W40.1 5865704,82 | 5490874,29
W42 5865689,94 | 5490893,55 W42.1 5865690,91 | 5490895,69
W43 5865686,91 | 5490887,10 W42.2 5865691,82 | 5490896,18
W44 5865683,49 | 5490888,61 W46.1 5865666,64 | 5490907,68
W45 5865674,52 | 5490892,58 W46.2 5865667,50 | 5490908,08
W46 5865662,18 | 5490898,48 W50.1 5865621,07 | 5490914,02
Opracowat:

mgr inz. Mateusz Dotzonek
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Il. KOPIE UPRAWNIEN

.| ZACHODNIOPOMORSKA

AN O KR EG O WA

= 3 —= [IBA INZYNIEROW

11}l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA )
OKK-0054-0019(4)/14 Szezecin, dnia’l  czerwca 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Dolzonek
urodzony dnia 06 czerwca 1987 r. w Nowej Soli

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0079/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekeie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 >

/f‘:gf s cﬁ
mgr inz, Jacek Cies

chcp?:wudmua_u- {}KK

mgr mz, Irena Z}fv-uv_lm
Sckpetarz OKK_

W

inz, Stanistaw Kammsk1
Crlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Mateusz Dolzonek

ul. Szybowcowa 53/7, 70-843 Szezecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
: IZBA  INZYNIEROW
=R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

OKK-0054-0020(4)/14 Szczecin, dnia/ %} czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Nejranowski
urodzony dnia 27 lutego 1986 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0082/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[

mgr inz. Jacek Cie$

Wiceprzgwodniczacy OKK
1) )

mgr inz. Iréna Zywuszko
Sekretarz OKK

@Q/&*
—7 o
inz. Stanistaw Kaniinski

Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Nejranowski
ul. Rymarska 48/3, 70-702 Szczecin
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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