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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

3 ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

v" Montaz stupa o$wietleniowych okragtego stozkowego H1=6,0m 6 szt.
v" Montaz opraw 20LEDs 32,1W 4627Im 10° 5700K OPTYKA PRAWA 1 szt.
v" Montaz opraw 20LEDs 32,1W 4617Im 10° 5700K OPTYKA LEWA 1 szt.
v" Montaz opraw 20LEDs 45,9W 6073Im 10° 5700K OPTYKA PRAWA 4 szt.
v' Montaz kabla o$wietleniowego YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV 144 mb
v' Montaz przewodow w stupach o$wietleniowych YDY 2(3)x2,5mm?2 450/750V 42 mb
v' Montaz tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4mm 107 mb
v" Montaz uziomu pionowego stalowego ocynkowanego ogniowo @20 6 kpl.
v" Montaz rur ochronnych gtadko$ciennych HDPE @110/6,3 N750 37 mb
v" Montaz rur ochronnych karbowanych HDPE @50 N250 5mb
v" Montaz rur ostonowych w stupach o$wietleniowych HDPE @50 18 mb
v

Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kablach HDPE A@110PS N450 93 mb

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

4 CZESC PRAWNA

41 Podstawa prawna opracowania projektu

v" Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Mysliborz
a Promit Pracownia Projektowa mgr inz. Robert Mituta Specjalno$¢ Drogowa -

Projektowanie - Nadzér

4.2 Podstawa techniczna opracowania projektu

v" Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci o$wietleniowej z projektowanym remontem drogi
gminnej przebudowg drog gminnych (ul. Niedziatkowskiego i Andersa) w Mysliborzu
WT/EOQ/OS/AI317/2023 wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin z dnia
18.12.2023 r.

v' Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia
przej$¢ dla pieszych — Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego
ds. transportu WR-D-41-4.

v" Ogdlne Wymagania Dotyczace Sieci O$wietlenia Drogowego ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.:

<

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
v" Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

v" Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

4.3 Zalaczniki

v
v

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia ZOIIB projektanta.

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci oswietleniowej z projektowanym remontem drogi
gminnej przebudowg drogi gminnej (ul. Niedziatkowskiego i Andersa) w Mysliborzu
WT/EOQ/OS/A/317/2023 wydane przez ENEA OSwietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin z dnia
18.12.2023 r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Uzgodnienie projektu podfaczenia do istniejgcej sieci oSwietlenia ulicznego w ramach
inwestycji ,przebudowa drdg gminnych (ul. Niedziatkowskiego oraz ul. Andersa)
w m. Mysliborz UZ/EO/OS/A/317/2023 wydane przez ENEA OS$wietlenie sp. z 0.0. Oddziat
Szczecin z dnia 31.01.2024 r.

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

BRANZA ELEKTRYCZNA









v

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FH7-PCA-5NI *

Pan Zbigniew KOZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0052/09
adres zamieszkania ul. Kwiatowa 6, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia x6, Myslib6rz / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 500mA
CW 757 32,1W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4627 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5195 Im

Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

8 llos¢ SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 45.9 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs 500mA
CW 757 1W / Zebra left, Embellishment plate /
474862 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4617 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5195 Im

Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie sugerowane 01 / Dane planowania

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
1 2 CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment 6073 6819 45.9

plate / 474742 (1.000)
W sumie: 12147W sumie: 13638 91.8

F
Strona 5



Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie sugerowane 01/ Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 45.9 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie sugerowane 01 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,89547W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
6073 Im, 45.9 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.260 1.259 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.500 8.247 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie sugerowane 01 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O OO~ WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
8.500
4.750
1.000
8.500
4.750
1.000
8.500
4.750
1.000

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

Skala 1: 143

Wartosc [Ix]

11
9.37
7.63

31

31

26

25

29

25

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie sugerowane 01 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, pfaski 12 19 7.63 31 0.40

Wartosc [Ix]

E

10
12
14

lE

min max

0.24

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie sugerowane 01/ 3D Rendering

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie sugerowane 01 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie sugerowane 01 / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

7.500
6.667
5.833
5.000
4167
3.333
2.500
1.667
0.833
0.000

69
70
67
65
65
66
68
69
70
68

77
85
87
86
84
84
86
88
87
80

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]

72

Emin [IX]
61

Enax [IX]
88

Emin / Em
0.84

E

I E

min max

0.69

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przej$cie sugerowane 01 / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

7.500 49 39 32
6.667 62 49 40
5.833 59 48 41
5.000 49 42 37
4167 40 36 32
3.333 34 30 28
2.500 30 27 25

1.667 35 28 24

0.833 32 30 27
0.000 27 27 26
m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

36

24

Enax [IX]
62

Emin / Em
0.66

E

I E

min max

0.38

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przej$cie sugerowane 01 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

7.500 52 43 36
6.667 65 53 44
5.833 61 51 44
5.000 50 44 39
4167 41 37 34
3.333 35 32 30
2.500 32 28 27
1.667 36 29 25
0.833 33 31 28
0.000 28 28 27

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

38

25

Enax [IX]
65

Emin / Em
0.66

E

I E

min max

0.39

.

Strona 14



Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie sugerowane 02 / Dane planowania

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA
1 2 CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment 6073 6819 45.9

plate / 474742 (1.000)
W sumie: 12147W sumie: 13638 91.8

F
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie sugerowane 02 / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 45.9 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie sugerowane 02 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,89547W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
6073 Im, 45.9 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.188 1.244 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.791 9.963 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie sugerowane 02 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00 N O O b WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.500
5.750
1.000
10.500
5.750
1.000
10.500
5.750
1.000

Y4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
XY
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1: 143

Wartosc¢ [Ix]

13
11
7.49
22
26
20
19
25
23

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie sugerowane 02 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, pfaski 8.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, ptaski 12 17 6.98 26 0.42

Wartos$¢ [Ix]

E

6.98
11
15

lE

min max

0.27

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie sugerowane 02 / 3D Rendering

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie sugerowane 02 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie sugerowane 02 / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.500
8.444
7.389
6.333
5.278
4.222
3.167
211
1.056
0.000

55
68
67
54

53

55
60
66
70
65

66
88
91
76
70
69
74
88

92

74

59

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]

67

Emin [1x]

53

Enax [IX]
92

Emin / Em
0.78

E

I E

min max

0.57

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przej$cie sugerowane 02 / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.500 43 37 32
8.444 65 53 44
7.389 59 50 44
6.333 45 40 37
5.278 36 33 30
4.222 31 28 26
3.167 35 30 25
211 31 30 29
1.056 25 26 27
0.000 17 20 22

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

35

17

Enax [IX]
65

Emin / Em
0.49

E

I E

min max

0.26

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejs$cie sugerowane 02 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

9.500 52 44 37
8.444 65 54 46
7.389 55 48 42
6.333 42 38 35
5.278 34 31 29
4.222 33 27 25
3.167 35 31 26
211 30 29 28
1.056 23 25 26
0.000 15 18 21

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

35

15

Enax [IX]
65

Emin / Em
0.43

E

I E

min max

0.23

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 1 / Dane planowania

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 500mA
1 1 CW 757 32,1W / Zebra right, Embellishment 4627 5195 32.1

plate / 474742 (1.000)
SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs 500mA
2 1  CW 757 1W / Zebra left, Embellishment plate / 4617 5195 321
474862 (Typ 1)* (1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 9244 W sumie: 10390 64.2

.
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Przejscia x6, Myslibérz

1 llos¢

1 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 500mA
CW 757 32,1W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4627 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5195 Im

Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs 500mA
CW 757 1W / Zebra left, Embellishment plate /
474862 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4617 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5195 Im

Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

07.11.2023

Przejscie typ 1/ Lista opraw

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
4627 Im, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z z
1 7.500 1.341 6.000 10.0 0.0 0.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 500mA CW 757 1W / Zebra left, Embellishment

plate / 474862 (Typ 1)
4617 Im, 32.1 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.500 10.400 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie typ 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 29
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 35
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 33
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.20
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.62
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.83
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 21 9.20 35 0.44 0.26

Strona 29



Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 1/ 3D Rendering

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 1 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 1/ Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m)

10.000
8.889
7.778
6.667
5.556
4.444
3.333
2.222
1111
0.000

51
59
60
51
46
45
48
55
59
53

47
65

70

59
53
52
55
67
68
51

37
47
47
39
36
36
38
44
48
41

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix]

51

Emin [IX]
36

Enax [IX]
70

Emin / Em
0.70

E

I E

min max

0.50

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 1 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,

11.000 m, 1.500 m)

10.000
8.889
7.778
6.667
5.556
4.444
3.333
2.222
1111
0.000

36

37
51
50
44
36
38
47
51
49
32

m 0.000 0.500

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]

44

32
43
43
36
32
33
40
44
42
29
1.000

Emin [IX]
29

Enax [IX]
61

Emin / Em
0.66

E

I E

min max

0.48

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 2 / Dane planowania

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
1 2 CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment 6073 6819 459

plate / 474742 (1.000)
W sumie: 12147W sumie: 13638 91.8

F
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 2 / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 45.9 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,89547W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
6073 Im, 45.9 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.147 1.431 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.600 9.576 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O O~ WIN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000

Y4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

Skala 1: 143

Wartosc [Ix]

11
9.12
6.80

27

29

22

21

27

22

F
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, pfaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, pfaski 12 18 6.80 29 0.39

Wartos$¢ [Ix]

E

8.78
12
15

lE

min max

0.24

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 2 / 3D Rendering

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 2 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 2 / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt; (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 63 69 64
8.000 74 90 69
7.000 67 88 64
6.000 59 78 61
5.000 58 74 57

4.000 60 74 54
3.000 64 78 54

2.000 68 89 60
1.000 72 92 67
0.000 65 73 58

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

69

54

Enax [IX]
92

Emin / Em
0.78

E

I E

min max

0.59

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 2 / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 45 37 31
8.000 63 51 42
7.000 58 49 42
6.000 45 40 36
5.000 36 33 30
4.000 31 28 26
3.000 36 28 24
2.000 32 30 28
1.000 26 26 26
0.000 19 21 23

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

35

19

Enax [IX]
63

Emin / Em
0.55

E

I E

min max

0.30

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 2 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 47 40 35
8.000 65 54 45
7.000 59 51 45
6.000 47 42 38
5.000 37 34 32
4.000 32 29 27
3.000 36 29 25
2.000 34 32 30
1.000 28 28 28
0.000 20 22 24

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

36

20

Enax [IX]
65

Emin / Em
0.55

E

I E

min max

0.31

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 3 / Dane planowania

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 500mA
1 1 CW 757 32,1W / Zebra right, Embellishment

plate / 474742 (1.000)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 500mA
2 1  CW 757 1W / Zebra left, Embellishment plate /

474862 (Typ 1)* (1.000)

*Zmienione dane techniczne

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

4627 5195 32.1

4617 5195 32.1

W sumie: 9244 W sumie: 10390 64.2

F
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Przejscia x6, Myslibérz

1 llos¢

1 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 500mA
CW 757 32,1W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4627 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5195 Im

Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs 500mA
CW 757 1W / Zebra left, Embellishment plate /
474862 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4617 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5195 Im

Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

07.11.2023

Przejscie typ 3/ Lista opraw

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
4627 Im, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z z
1 7.755 1.212 6.000 10.0 0.0 0.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 500mA CW 757 1W / Zebra left, Embellishment

plate / 474862 (Typ 1)
4617 Im, 32.1 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.847 10.231 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie typ 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc¢ [Ix]
X Y 4 X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0 40
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0 38
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 40
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0 4.87
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0 5.78
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 5.67
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 22 4.87 40 0.22 0.12
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 3/ 3D Rendering

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 3 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 3 / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt; (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.500 52 53 46
8.444 57 68 54
7.389 55 70 51
6.333 47 58 43

5.278 44 53 39
4.222 44 52 39

3.167 46 56 42
211 51 67 49
1.056 55 68 54
0.000 52 54 47

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

52

39

Enax [IX]
70

Emin / Em
0.75

E

I E

min max

0.56

.

Strona 51



Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 3 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

9.500 41 34 30
8.444 56 46 39
7389 54 46 39
6.333 49 41 33
5278 41 33 29
4222 43 34 30
3167 50 42 35
2.111 54 46 40
1056 54 45 38
0.000 38 32 29

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

41

29

Enax [IX]
56

Emin / Em
0.72

E

I E

min max

0.52

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 4 / Dane planowania

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA
1 2 CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment 6073 6819 45.9

plate / 474742 (1.000)
W sumie: 12147W sumie: 13638 91.8

F
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 4 / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA
CW 757 45,89547W / Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 45.9 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,89547W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
6073 Im, 45.9 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.188 1.244 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.791 9.963 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00 N O O b WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.500
5.750
1.000
10.500
5.750
1.000
10.500
5.750
1.000

Y4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
XY
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1: 143

Wartosc¢ [Ix]

13
11
7.40
22
27
20
19
27
23

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, pfaski 8.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, ptaski 12 17 6.95 27 0.41

Wartos$¢ [Ix]

E

6.95
11
15

lE

min max

0.26

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 4 / 3D Rendering

.
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Przejscia x6, Myslibérz
07.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie typ 4 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 4 / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt; (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.500 55 66 62
8.444 68 88 69
7.389 67 91 68
6.333 54 76 61
5.278 53 70 56
4.222 55 69 53
3.167 60 74 53
211 66 88 63
1.056 70 92 69
0.000 65 74 59

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

67

53

Enax [IX]
92

Emin / Em
0.78

E

I E

min max

0.57

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 4 / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.500 43 37 32
8.444 65 53 44
7.389 59 50 44
6.333 46 40 37
5.278 36 33 31
4.222 31 28 26
3.167 36 30 25
211 31 30 29
1.056 25 26 27
0.000 17 20 22

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

35

17

Enax [IX]
65

Emin / Em
0.49

E

I E

min max

0.26

.
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Przejscia x6, Myslibérz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

07.11.2023

Przejscie typ 4 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

9.500 52 44 37
8.444 65 54 46
7.389 55 48 42
6.333 43 38 35
5.278 34 31 29
4.222 33 27 26
3.167 35 31 26
211 30 29 29
1.056 23 25 26
0.000 15 18 21

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

35

15

Enax [IX]
65

Emin / Em
0.43

E

I E

min max

0.23

.
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

5

5.1

5.2

5.3

CZESC OPISOWA | TECHNICZNA

Opis inwestyc;ji

Celem przebudowy drég gminnych jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw
ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hatasu.

Zakresem opracowania jest przebudowa drég gminnych:
v' ulicy Niedziatkowskiego na dtugosci 187,70m

Inwestycja pofozona jest w powiecie mysliborskim, gmina Mysliborz na terenie dziatek
ewidencyjnych obreb 0006 Mysliborz:
v ulica Niedziatkowskiego dz. nr 136, 137,141, 142/1, 191/1

Przebudowa ulic polega na rozbiorce a nastepnie odtworzeniu istniejgcych jezdni

bitumicznych, istniejacych obramowan, zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikow
i parkingdw z kostki betonowe.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenie prac remontowych niezachowania
normatywnych gtebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej elektroenergetycznej
nn 0,4kV bedzie wykonane zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nn 0,4kV przy uzyciu rur
ochronnych dwudzielnych @110 pod nadzorem zarzadcy sieci.

W ramach inwestycji planowana jest réwniez przebudowa istniejgcych sieci sanitarnych:
v' przebudowa sieci wodociggowej
v' przebudowa sieci kanalizacyjnej ogdlnosptawnej polegajaca na rozdzieleniu sieci kanalizacji

deszczowej i sanitarne;

Opis ogolny

Inwestycja zwigzana jest z robotami budowlanymi polegajacymi na budowie nowych
odcinkow linii kablowej nn 0,4kV oraz budowie nowych stupow o$wietleniowych i nowych odcinkdw
linii kablowych nn 0,4kV do doswietlenia przej$¢ dla pieszych przy uzyciu koparko - spycharki,
dzwigu, podnosnika koszowego i recznie.

Po wykonaniu robot wykopy i rowy kablowe zostang zasypane i zageszczone przy uzyciu

dzwigu, koparko — spycharki, zageszczarki i recznie. Teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Zasilenie oswietlenia

Zasilanie do$wietlenia przejs¢ dla pieszych w rejonie ulicy Niedziatkowskiego realizowane
jest z istniejacych stupow oswietleniowych zasilanych z obwodu o$wietleniowego z szafki
o$wietleniowej SOU-041 (3-2-3210043-041) zlokalizowanej na dz. nr 784/1 obr. Mysliborz 2

ul. Niedziatkowskiego przy stacji transformatorowej S-2213 Myslibérz Watowa (pomiedzy

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

5.4

budynkami Niedziatkowskiego 7-9 i 11-13) wykonane jest kablem nn 0,4kV typu YKY 4x10mm2
0,6/1kV.

Moc opraw oswietleniowych Niedziatkowskiego 230V 50Hz: 4 x 45,9W + 2 x 32,1W= 247,80W
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego: D02 4A gL 16A

Zabezpieczenie oprawy: D01 4A gL.

Stupy oswietlenia

Do oswietlenia przejscia dla pieszych w ulicy Niedziatkowskiego w Mysliborzu zastosowac
stozkowy o przekroju okragtym ocynkowany ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 stup
stalowy o wysokosci H1=6,0m bez wysiegnika.

Stupy przystosowane do zagtebienia w gruncie na suchym betonie / zwirze na gtebokosci
H2=1,2m.

Stupy o grubosci $cianki minimum 4mm i $rednicy wierzchotka 60mm, do wkopania
H2=1,2m, czop o wymiarach d x H3 (60x100), wyposazone w izolacyjne ztacza stupowe
z bezpiecznikami 4A gL D01, Il klasa ochronno$ci IP54, 80A, 500V, 6kA. Oprawy montowac¢ na
stupie pod katem pochylenia oprawy £ 10°.

Stupy wyposazone w izolacyjne ztacza stupowe z bezpiecznikami 4A gL D01, Il klasa
ochronnosci IP54, 80A, 500V, 6KA.

Stupy oswietleniowe zasilane kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV wg trasy na
planie przebudowy sieci oSwietleniowej. Kabel do stupa wprowadzi¢ w rurze ochronnej HDPE @50.

Koniec kabla w ziemi uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci i wodly.

W celu przytaczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ w rurze ochronnej
karbowanej (peszel) PCV @25/21 przewdd YDYZo 3x2,5mm2 450V/750V.

Koncowki przewodu w oprawie oswietleniowej i stupowych tabliczkach bezpiecznikowych
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi 4 x 6-35, 3 x 1,5-25.

Na wnece stupa o$wietleniowego umiescic tabliczki informacyjne energetyczne z napisem:
,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.

Stup montowa¢ na zageszczonym suchym betonie/zwirze tak, aby drzwiczki do wnek byty
odwrécone od jezdni (zabezpieczenie przed ochlapywaniem woda przez poruszajace sie pojazdy).

Stup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg
PN - EN ISO 1461. Ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie poprzez malowanie proszkowe lub malowanie na mokro w szerokiej gamie kolorow

wg palety RAL.

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

5.5 Oprawy oswietleniowe
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

v

v

<

AN NN

materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbinodostepnej palety

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

uchwyt montazowy spetia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem
0 natezeniu = 110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od - 40°C do + 50°C

masa oprawy 4,9 kg

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

v
v

moc maksymalna oprawy — 32,1W, 45,9W

oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz

oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronno$ci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci:
Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elekirycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie
w sposéb beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika
0 prawidtowym dziataniu urzadzenia. Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin
na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gorne;

oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

AN NN

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny oprawy LED — 4617Im OPTYKA LEWA, 4627Im, 6073Im

budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;

oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomigdzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocq ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej mocy
temperatura barwowa zrédet $wiatta: 5700K £10%

kazda z soczewek matrycy emituje takgq samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek

oprawy muszg spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemdw lampowych”

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa posiada certyfikat Zhaga-Dé4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
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v' oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

v' oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych
w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny -
certyfikat ENEC + lub rbwnowazny

v" dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne

w ogdinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm ) - 587x94x294

OPTYKA LEWA OPTYKA PRAWA

o0 1000 800 600 400 200 cd/m oo 000 TS50 500 250 cdidm
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5.6

5.7

Linia kablowa nn 0,4kV

Stupy o$wietleniowe zasilic z projektowanej szafki o$wietleniowej kablem ziemnym
typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV wg trasy na projekcie zagospodarowania terenu. Wytyczenie trasy
linii kablowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie naniesionych
punktéw geodezyjnych. Kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm, na gtebokosci min. 0,5m pod chodnikiem i 0,7m w trawniku. Analogiczng warstwg
piasku nalezy kable przykry¢. Kable na catej trasie nalezy prowadzic linig falistg z zapasem 4%
w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu oraz ostoni¢ je taSma foliowg koloru
niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przy wyprowadzeniu kabli do stupow
o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas o dtugosci 2,5m. Promien giecia kabla nie moze by¢
mniejszy jego 15 krotnej Srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
Inwestora oraz dokona¢ obowigzujacych pomiarow geodezyjnych. Na kablach nalezy umiesci¢
trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m oraz przy wszystkich przepustach kablowych)
z podaniem typu kabla, iloci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza
sie ukfadania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.

Poprowadzi¢ we wspoinym wykopie z kablem elektroenergetycznym nn 0,4kV na dnie rowu
kablowego na gtebokosci minimum 0,6m taSme stalowg ocynkowang ogniowo typu S/tZn 25x4mm.
Potaczy¢ projektowang tasme stalowag ocynkowang ogniwo typu S/tZn 25x4mm z istniejgcym
uziemieniem poziomym istniejacego o$wietlania.

Uziemi€ w istniejacym przestawionym stupie o$wietlenia drogowego zacisk PEN przewodem
typu HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V potaczonym z tadma stalowg ocynkowang ogniowo typu
S/tZn 25x4mm i projektowanym uziomem pionowym stalowym ocynkowanym S/tZn @20 dt. 6 m,
ktory zagtebic w poblizu stupa o$wietleniowego 0,6 m pod ziemig. Liczbe pretow ustalic
do$wiadczalnie podczas wykonywania uzioméw (metodg pomiarowa). Wypadkowa rezystancjq

uziemienia o$wietlenia mniejsza niz 30Q.

Zblizenia kabli 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym
Przy zblizeniu projektowanych kabli o$wietleniowych nn 0,4kV z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci, przy braku spetnienia zachowania odlegtosci

prowadzi¢ kable nn 0,4kV w rurze ochronnej karbowanej koloru niebieskiego HDPE @50.
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5.8 Przepusty kablowe

Rura ostonowa karbowana @50

Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury dostarczane

ze zlaczkg

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe dzigki duzej

sztywno$ci obwodowej mogg byé uktadane w strefie obcigzen transportowych, stosowane

jako przepusty pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa recznie)

Deklaracje, badania:

v
v

Deklaracja Zgodnosci WE Nr 2/2006
ITB Raport z Badan Nr LE-001-1/05

Akcesoria: ztaczki, ztaczki redukcyjne, pokrywy, kapturki do wciggania kabla, kolanka 45° i 90°,

odgatezniki, odgatezniki dzielone

Kompatybilnos$¢: mozliwo$¢ taczenia z innymi typami rur

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utoZenia rury ostonowej w gruncie nalezy zastosowac

sie do nastepujacych wskazowek:

v
v

rure pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,5m,

podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctora lub
zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

obsypka wokot rury — obsypka wokét rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak
podsypka, zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.

w zwigzku z tym, ze strefa wokét rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury
(wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz
85% zmodyfikowanej proby Proctor'a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie

nalezy wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Rura ostonowa grubos$cienna @110

Gruboscienna rury ostonowe do kabli

Do ochrony istniejacych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych.

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami.

Dlugos¢ 3mi5m

Dostepne kolory: niebieski
Materiat: HDPE

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej @110 w gruncie nalezy

zastosowac sie do nastepujacych wskazowek:

v
v

rure @110 pograzy¢ na gtebokosci minimum 1,0m,

podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskdéw S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a lub
zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

obsypka wokdt rury — obsypka wokét rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem,
w zwigzku z tym,ze strefa wokdt rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatoSci rury
(wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz
85% zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie

nalezy wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Kolanka

Kolanka dzielone 45°

Stosowane do ochrony istniejgcych kabli

Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych @110
Kat 45°
Kat 90° uzyskuje sie poprzez potaczenie 2 kolan ze sobg

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu

ochrony przed przedostawaniem si¢ wilgoci i wody. Nie stosowaé pianki poliuretanowej.

Zastosowac dtawnice czopowe/gniazdowy wkiad uszczelniajacy @50/110.
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5.9

5.10

5.11

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa):

v' pokrycie izolacjg czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu):

v Il klasa ochronnosci,

v’ szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w okre$lonym czasie.

Szybkie wylaczenie przy pomocy wktadek topikowych. Przewody ochronne nie powinny posiadac¢

w swoich torach zadnych elementow tgczeniowych, jak bezpieczniki czy taczniki.

Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakorczeniu prac drogowych wykonac:
v pomiary ciggtosci zyt kabla,

pomiary rezystancji izolacji kabla,

préba napieciowa izolacji zyt kabla,

sprawdzenie zgodnosci faz kabla,

pomiary rezystancji uziemienia,

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

D N N N N

pomiar natezenia oswietlenia na przejéciach dla pieszych

Protokoty pomiaréw zataczy¢ do protokotu odbioru robot.

Ochrona przed korozja

Konstrukcje wsporcze stacyjne wykonane bedg blach i ksztattownikéw stalowych ocynkowanych
w wykonaniu antykorozyjnym. Do wykonania instalacji uziemiajacej zastosowane beda elementy
stalowe ocynkowane i miedziowane. Miejsca spawdw instalacji uziemiajacej nalezy oczyscic,

pomalowac farbg rdzochronng oraz pokry¢ asfaltem.

BRANZA ELEKTRYCZNA



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

5.12 Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane uzbrojenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na $rodowisko. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) inwestycja polegajaca

na przebudowie drogi gminnej ulicy Niedziatkowskiego w miejscowosci Mysliborz

wraz z przebudowg infrastruktury podziemnej, w tym przebudowie i rozbudowie sieci

oSwietleniowej drogowej i budowie oswietlenia przejs¢ dla pieszych stanowigcych przedmiot

opracowania, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek znac i stosowac sie

do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci powinien

dopetni¢ nastepujace wymagania:

v' materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposob bezpieczny dla $rodowiska,

v' starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

v' podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw
i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

v' unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

v' zastosowac sie do pozostatych zapisow decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika

to z obowigzujgcych aktow normatywnych prawnych.
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5.13 Uwagi koricowe

v

Na dzien rozpoczecia robét budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete
aktualnos¢ mapy do celéw projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania
0 poézniej zaprojektowane badz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie
prowadzonych robét.

Prace wykonywa¢ w oparciu o ,0gdélne Wymagania Dotyczace Sieci Oswietleniowa
Drogowego” Enea O$wietlenie sp. z 0.0.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami, zgodnie
z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”.

Szczegdty budowy linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Wykonawca robét winien dostarczy¢ Inwestorowi atest i certyfikaty kabli, rur ostonowych,
gtowic kablowych oraz protokoty pomiaru kabli i pomiaru rezystanciji uziemien.

Po wykonaniu robdt elektrycznych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu

pierwotnego.
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6 RYSUNKI

Rys E-1.1 Plan sieci oswietleniowej — skala 1:500

Rys E-1.2 Plan sieci oSwietleniowej — skala 1:500

Rys E-2.1 Schemat sieci oswietleniowej ulica Niedziatkowskiego — przejscie 1.1
Rys E-2.2 Schemat sieci o$wietleniowej ulica Niedziatkowskiego — przejscie 1.2
Rys E-2.3 Schemat sieci o$wietleniowej ulica Niedziatkowskiego — przejscie 1.3
Rys E-3. Sylwetki stupow o$wietleniowych

Rys E-4. Oprawy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

Rys E-5. Zabezpieczenie linii kablowej nn 0,4kV

Rys E-6. Szczegdty potaczen w stupach o$wietleniowych

Rys E-7. Przekrj rowu kablowego dla kabli nn 0,4kV i rur ochronnych

Rys E-8. Uziom pretowy stalowy ocynkowany

Rys E-9. Uktadanie kabli wg normy N SEP-E-004
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UWAGI:
Sie oSwietleniowa wykonat zgodnie ze standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA OSwietlenie sp. z o.o.
Przy podejSciu linig kablowa nn 0,4kV do stupdw o$wietleniowych i rur ochronnych pozostawit

1.

2.

3.

w

S

0 -l

wymagane normg zapasy kablowe.

Przy uktadaniu kabli zachowat normatywne odlegto$ci izolacyjne migdzy istniejacymi i projektowanymi
instalacjami podziemnymi.

. PrzejScia poprzeczne pod drogg i zjazdem wykonal w rurach ostonowych gtadkosciennych niebieskich

typu HDPE ¢110/6,3 N#50 na gtebokoSci min. 1,0m wypuszczajac je po 0,5m poza krawedzie jezdni.
W przypadku braku mozliwoéci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy kable prowadzié w rurach
ostony karbowanych niebieskich HDPE #50 N250 w wykopie otwartym na gtebokoSci min. 0,5m.
Istniejace linie kablowe nn 0,4kV w przypadku kolizji z planowang przebudowa drogi gminnej nalezy
zabezpieczyC za pomoca rur ostonowych do kabli dzielonych niebieskich #110 N250 w wykopie

otwartym na gtebokoS¢ min. 0,7m
. Wszelkie przepusty kablowe uszczelnit przed przedostawaniem sig wody.
. Prace w poblizu istniejacych urzadzeh podziemnych prowadzit recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci nie uszkadzajac tych urzadzen.

Dopuszczalny promie zatomu frasy linii kablowej nn 0,4kV - 0,8m

WSPO+RZEDNE GEODEZYJNE

e01
e02
e03
el4
e05
e06
e0?
e08
e09
e10
el
el2
el3
el
e15
el6
el?
e18
e19
e20
e21
e22
e23
e2k
e25
e26

5865647.06
5865642.01
5865639.22
5865637.41
5865628.28
5865619.62
5865614.45
5865610.61
5865610.92
586560734
5865610.81
5865609.89
586568754
5865684.46
586568357
5865681.81
5865677.03
5865680.84
5865679.95
5865768.70
5865768.99
5865768.29
5865769.08
5865768.34
5865772.18
5865773.06

5490903.64
5490905.81
5490907.06
5490907.91
5490912.43
5490916.72
5490919.17
5490920.90
5490921.56
5490923.24
5490930.68
5490931.11
549088L4.43
5490886.04
5490886.50
5490887.40
5490889.55
5490897.69
5490898.12
5490843.48
5490844.01
5490844.40
5490846.02
5490846.39
5490854.53
5490854.05
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Rys. taczenie dwudzielnej rury o

stonowej typu A®110 PS.

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO OSWIETLENIOWEGO NN 0,4kV

min:‘50cm

taczenie potowek rur ostonowych typu A®110PS nastepuje przez-ich-ztozenie i zaciSniecie,
az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujacych sig po bokach rury.

9110/6,3 N750
A®110PS-polega-na-przesunigciu potowek 50 N250

taczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu
rur o min. 0,5 m i wsunigcie potowki

jednej rury w potdowke drugiej.

ziemia z wykopu\ (SKALA 125) /ziemia z wykopu
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| ul. Niedziaikowskiego
LEGENDA : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in;. ROBERT MITUTA
krawgzniki kamienne wysokie Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
————-— krawezniki kamienne obnizone . ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
. QU N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Obrzeza betonowe
StUP OSWIETLENIOWY OPRAWA OSWIETLENIOWA Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
opis | WYSO- | GLEBOKOSC | SREDNICA GRUBOSC | POSADO MOC | STRUMIEK | 0PTYKa | TEMPERATURA OPIS - Jezdnia bitumiczna Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
KOSC |POSADOWIENIA| CZOPA | SCIANKI | -WIENIE BARWOWA linia kablowa oswietleniowa nn 0,4kV typu YAKXS Zjazdy i jezdnie 2 kostki bet 137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E-1
[m] (m] (mm] (mm] [-] (W] (m] [-] (K] 1=7/16m | 4x25mm 0,6/1kV (7-frasa /16-dtugoSt) gtebokost 0,5m starobruk szary ciemny 162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz
+ tasma stalowa ocynkowana typu S/tZn 25x4mm Nr tomu: Skala:
SP1 6,0 12 60 [ GRUNT | 321 4627 PRAWA 5700 Miejsca parkingowe zkostki beft. 1 1500
t do kabli gtadkosci iebiesk i T ku: :
SP3 | 6,0 12 60 4 GRUNT | 45,9 | 6073 | PRAWA 5700 : : , —— : gy Chodniki 2 elemenfow befonowych Plan sieci oswietleniowej © )| Nredygji: 1
s5p  |Ura ostonowa do kabli karbowana niebieska $50 T ptyty 50x50/kostka trapezowa . //
SPL4 6,0 12 60 b GRUNT | 459 6073 PRAWA 5700 ¢ mi . i
N250, wykop ofwarty, gteboko$c min. 0,5m Kostki fakturowane w rejonie Projektowal . ZAP/0199/PWOE/08—«V='*"\'ﬂé//@: 7
SP5 6.0 12 60 b GRUNT | 459 6073 | PRAWA 5700 Aotiops |V ostonowa do kabli dzielona niebieska ®110 N250, przejét dla pieszych 4 “| mgr |nz Zb{gnllew Kozak ( T 7 A,
sP6 | 6,0 12 60 4 GRUNT | 45,9 | 6073 | PRAWA 5700 wykop otwarty, gtebokos¢ min. 0,7m Opracowaf: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08__N_/7, /Ay
Data: GRUDZ|EN 2023 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie




UKLAD SIECI TN-C-S Schemat ideowy stupa oswietleniowego przejscie dla pieszych

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: SPECYFIKACJA UZIOMU PIONOWEGO STALoWwEGo ~ OP5
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ‘ OCYNKOWANEGO OGNIOWO (ZLACZKOWY) oprawa przejéc dla pieszych LED 20
PN-HD 60364-4-41:2009 SitZn @20 dt. 6m UPB-6/@30: T 459W6073Im 5700K OP - optyka prawa
PN-HD 60364-4-41:2017-09

- pret pionowy stalowy ocynkowany @20/1500:
NORMA SEP SEP-E-001

4 x UPB20 BK 9103

- grot do uziomu @20:
1x UPB20 BK 9104

- podbijak do pograzania mechanicznego uziomu:
1x GM20 BK 9144

- uchwyt krzyzowy uziomowy:
1 x UKU20/40/2 BK 9001

7,0m
L1N

przewdd zasilajacy

450/750V

YDY 2 x 2,5mm?

16A

‘ 1T stup owietleniowy stalowy okragly

H=6,0m do posadowienia w gruncie
czteropalczasta

stozkowy ocynkowany o wysoko$¢
®H1-6M y ocy 1y O Wy ¥
na gebokosci t=1,2m
AK4 6-35 - palczatka termokurczliwa AK4 6-35 - palczatka termokurczliwa
1 czteropalczasta

OP5 OP6

459 W 459 W 2 g
istn. oprawa 6073 Im 6073 Im O St
i _ oP oP ‘ o proj. tasma S/tZn 4x25mm gt. min. 0,6m = ___ proj. tasma S/tZn 4x25mm gt. min. 0,6m ‘

|

|

|

|

| |
D01/E14 4A/gL 72861019 IZK-4 16A IP54 ‘
|

|

|

|

|

alawnica czopowa/gniazdowy wkiad| = =
41/ (45) 13/(16)

uszczelniajacy typu EK 186/50 ul. Niedziatkowskiego km 0+008,18 ==
‘ proj. uziom ‘

wykop otwarty
rura ochronna gtadko$cienna PP h pionowy S/tZn PP )
L1, N (RHDPEp @110/6,3 - 5,0m) gt.=1,0m L1,N| L1, N| Vo odlegto$¢ w linii miedzy lampami L=6m/@20mm Vo odlegtos¢ w linii miedzy lampami

4A/gL 1ZK-4 wykop otwarty 4AgL 1ZK-4 4AgL 411 (51) — dhugos¢ kabla pomiedzy lampami R<30Q 13/ (16) — dhugos¢ tasmy pomiedzy lampami

N
~
~

-
o
=]
>

|

i rura ochronna karbowana 11}/ 100A atawnica czopowa/gniazdowy wkiad| igih N —————————
%SIFG,OM uszczelniajacy typu EK 186/110 SP?) H,=6,0M
wykop otwarty
istn. linia kablowa YKY 4x10mm? _T | (RHDPEp @110/6,3 - 6,0m) gl.=1,0m aE (RHDPEP 110/6,3 - 8,0m) gt.=1,0m
kier. SOU-041, 3-2-3210043-041 411(51)

istn. stup (@50 - 2,0m) gt.=0,5m $p5
wykop otwarty -
SOU-041] rura ochronna gtadko$cienna rura ochronna gtadkoscienna
stacja S-2213 Myslibérz Watowa

13/(22)

2,0m
2,0m

UWAGI:

1. Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
i nie ograniczaty widoczno$ci. Stupy o$wietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone
poza skrajnig drogi 0 wysokosci 4,60 m.
Odlegtos¢ lica stupa o$wietleniowego nie powinna by¢ mnigjsza niz: 0,5 m — od lica kraweznika.
3. OSwietlenie przejs¢ dla pieszych wykonac zgodnie z: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych
Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych — Wzorce i standardy rekomendowane

przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-41-4.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Korice kabli zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg termokurczliwych ksztattek czteropalczastych AK4.
UPB-6/@20 - uziom pionowy stalowy ocynkowany ogniowo z gwintem (ztgczkowy) S/tZn @20mm dt. 6m.
Uziom pograzy¢ pionowo na gt. 0,6m od powierzchni gruntu.

Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @@50.

Stupy okragte stozkowy o przekroju kotowym do wkopania w gruncie i grubo$¢ blachy 4mm.
W stupach montowaé izolowane ztgcza kablowe do stupdw o$wietleniowych typu IZK-4.

10. Wszystkie stupy o$wietlenia ulicznego uziemic.

11. W stupach o$wietleniowych montowaé bezpieczniki typu D01 - 4A/gL.
12. Przewody w stupach o$wietleniowych typu YDY 2(3)x2,5mm? 450/750V.
13. Do odbioru dostarczy¢ protokét rezystacji uziemienia i pomiaru parametréw o$wietlenia.

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 4501750V >

proj. przewdd uziemiajacy |
HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V

proj. przewéd uziemiajacy |
N

41/ (45) 131/(16)
istn. uziom proj. uziom proj. uziom
R=30Q pionowy S/tZn pionowy S/tZn
L=6m/@20mm L=6m/@20mm
R<30Q R<30Q

T
|
|
|
|
|
4
-

o O

© N

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢é Drogowa: Projektowanie - Nadzor
. ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra, email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
U /P 855-733-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Wymagane parametry natezenia o$wietlenia na przej$ciach dla pieszych Przebudowa dl‘Og gmlnnych, ul. Nlelea'kOWSklego dz. nr 136:

z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym (o$wietlenia dedykowanego) 137, 191 /1 breb 0002 Mvélibé l. And d 151 PROJEKT E 1
opr SlIbOrz oraz ul. Andersa dz. nr -2 .
dla jezdni o$wietlonych w klasach C (natgzenie oéwietlenia) ’ € Yy ’ BUDOWLANY

Oiwiellenie przejécia dia pieszyoh 162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Mysliborz
Ptaszczyzny pomiarowe
Pionowa Pozioma

Nr tomu: Skala:

Punkty
AB,CDEF

Temat rysunku: 1 1:40
Klasa Wymaganie gtéwne Wymaganie dodatkowe

Schemat sieci oswietleniowej Nr edycji: ]
PC Eygr [X] U Enge [X] U Eynp, )
(eksploatacyjne | , %" L1 (eksploatacyjne| , - 1 (eksploatacyjne ulica N|edZ|aI'kOW3k|egO prZeJSCIe 1. 1 / /

(minimum) (minimum)

minimum) minimum) minimum) -
PC3 | 3 035 50 04 40 Projektowaf:|  mgr inz. Zbigniew Kozak 2AP 10195/PWOELS L[ 11/ /]

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PW0EKOBM\{[[[/&—

j q Kopiowanie, przelwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: GRUDZIEN 2023 / za pisemna zgoda PROMIT.




UKLAD SIECI TN-C-S

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09
NORMA SEP SEP-E-001

F — — — — — — — —

anvaL [ ize4
%41 100A

/-B

?Q_Q_\

17

1 — .
__________ —\—q--—-/—;e%stn. slup[

/G istn. oprawa

o~
gl_
2 =

=

dfawnica czopowa/gniazdowy wkiad|
uszczelniajacy typu EK 186/50

wykop otwarty
rura ochronna karbowana
(@50 - 1,0m) gt.=0,5m

w
o
w

ul. Niedziatkowskiego km 0+086,26

adfawnica czopowa/gniazdowy wkiad|
uszczelniajacy typu EK 186/110

wykop otwarty
rura ochronna gtadkoscienna
(RHDPEp 110/6,3 - 9,0m) gt.=1,0m

Kier. SOU-041, 3-2-3210043-041
stacja S-2213 Mysliborz Watowa

istn.iziom
R<30Q

istn. linia kablowa YKY 4x10mm?

6/(15)

Wymagane parametry natezenia o$wietlenia na przejsciach dla pieszych

dla jezdni o$wietlonych w klasach C (natezenie o$wietlenia)

z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym (o$wietlenia dedykowanego)

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Pt i
' laszczyzny pomiarowe . Punkty
Pionowa Pozioma ABCDEF
Klasa Wymaganie gtowne Wymaganie dodatkowe e
PC Evr [IX] : Epg [IX] : E [Ix]
(eksploatacyjne Uov [ (eksploatacyjne Uon [ (eks\';(;l\gé'tgcyjne
- (minimum) - (minimum) -
minimum) minimum) minimum)
PC3 35 0,35 50 0,4 4,0

2,0m

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V -
proj. przewod uziemiajacy |

-

15/ (24)

15/ (18)

2,0m

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V
proj. przewéd uziemiajacy |

L

Schemat ideowy stupa oswietleniowego przejscie dla pieszych

TPECYFIKACJA uziomu PloNoweGo sTALowEGo ~ OP3
OCYNKOWANEGO OGNIOWO (ZLACZKOWY)
SitZn @20 dt. 6m UPB-6/@30: @
- pret pionowy stalowy ocynkowany @20/1500:
4 x UPB20 BK 9103 ~
- grot do uziomu @20: E
1x UPB20 BK 9104 53| e
- podbijak do pograzania mechanicznego uziomu: : E ‘,3
1x GM20 BK 9144 o~ § n
- uchwyt krzyzowy uziomowy: E
1x UKU20/40/2 BK 9001 >
DO01/E14 4A/gL
16A h¥

AK4 6-35 - palczatka termokurczliwa

oprawa przej$¢ dla pieszych LED 20
45,9W 6073Im 5700K OP - optyka prawa

przewdd zasilajacy

———zlacze 1ZK-4 16A IP54

stup o$wietleniowy stalowy okragty
stozkowy ocynkowany o wysoko$é

SP3 @ I'|1=6|VI H=6,0m do posadowienia w gruncie

na glebokosci t=1,2m

AK4 6-35 - palczatka termokurczliwa

czteropalczasta x| E
MZIS ™M
'

czteropalczasta

_proj. kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV gt. min. 0,5m_i z ‘ v |_proj. kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV gt. min. 0,5m_
o

51 (15) 2z 15/ (24)
=
‘ proj. tasma S/tZn 4x25mm gt. min. 0,6m = proj. taSma S/tZn 4x25mm gt. min. 0,6m
6/(8) 15/ (18)
‘ proj. uziom
ST : pionowy S/tZn T .
_/7 odlegto$¢ w linii miedzy lampami L=6m/@20mm 17 odlegto$¢ w linii miedzy lampami
6/(15) — diugo$c¢ kabla pomigdzy lampami R=30Q 15/ (18) — diugo$¢ tasmy pomiedzy lampami

UWAGI:

Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
i nie ograniczaty widocznosci. Stupy o$wietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone

poza skrajnig drogi o wysokosci 4,60 m.
Odlegtos¢ lica stupa o$wietleniowego nie powinna by¢ mniej

sza niz: 0,5 m - od lica kraweznika.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych wykonaé zgodnie z: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych
Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych — Wzorce i standardy rekomendowane

przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-41-4.
Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

o O

Uziom pograzy¢ pionowo na gt. 0,6m od powierzchni gruntu.

7.
8

Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @@50.
Stupy okragte stozkowy o przekroju kotowym do wkopania w gruncie i grubo$¢ blachy 4mm.

9. W stupach montowa¢ izolowane ztgcza kablowe do stupdw o$wietleniowych typu 1ZK-4.
10. Wszystkie stupy o$wietlenia ulicznego uziemic.
11. W stupach o$wietleniowych montowa¢ bezpieczniki typu D01 - 4A/gL.

12. Przewody w stupach oswietleniowych typu YDY 2(3)x2,5mm? 450/750V.

13. Do odbioru dostarczy¢ protokdt rezystaciji uziemienia i pomiaru parametrow o$wietlenia.

Konce kabli zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg termokurczliwych ksztattek czteropalczastych AK4.
UPB-6/@20 - uziom pionowy stalowy ocynkowany ogniowo z gwintem (ztaczkowy) S/tZn @20mm dt. 6m.

romit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra,; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

ulica Niedziatkowskiego - przejscie 1.2 / /

Temat prtc;jegtu: p h ul dziafk K P Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136,
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, ngg\jﬁ_ﬂ,y E-2 2
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Mysliborz
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:40
Schemat sieci oswietleniowe;j ya Nr edycji: 1

N /‘ )
ZAP/0199/PWOE#08~ ‘f[%’,@”

/ za pisemng zgodg PROMIT.

Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak
Opracowat- mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PW[\);/¢Q&;{7; ”f/ﬂ/b}
Data: GRUDZIEN 2023 Kop/bwa/({'e, prZetwarzanie oraz udostepnianie osobom ftrzecim jedynie




H=6,0m do posadowienia w gruncie

czteropalczasta czteropalczasta

1

! ‘ i na glebokosci t=1,2m
AK4 6-35 - palczatka termokurczliwa o % AK4 6-35 - palczatka termokurczliwa
X ‘ £
=[SM
L XN
_proj. kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV gt. min. 0,5m_| z
S

OP1 OP2

321W 321W
/Gistn. oprawa 4627 Im 4617 ImO 2l
opP oL B2
proj. taSma S/tZn 4x25mm gt. min. 0,6m = proj. tasma S/tZn 4x25mm gt. min. 0,6m
ul. Niedziatkowskiego km 0+184,13 ‘ T T we I T T ‘

L1 N ‘ proj. Ijziom ‘
M N = o h pionowy S/tZn o )

1ZK-4 4nvgL 1ZK-4 _/7 odlegto$¢ w linii miedzy lampami L=6m/@20mm 17 odlegto$¢ w linii miedzy lampami ‘
1 dlawnica czopowa/gniazdowy whiad| 100A 3/(11) — dlugos¢ kabla pomiedzy lampami R=30Q 111 (15) — diugos¢ tasmy pomiedzy lampami

uszczelniajacy typu EK 186/110 sp2 “)H-e oM L
1=,
wykop otwarty g

. i_proj. kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV gt. min. 0,5m
z —
%)

UKLAD SIECI TN-C-S Schemat ideowy stupa oswietleniowego przejscie dla pieszych
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: EECYFIKACJA uziomu PloNoweGo sTALoweco ~ OP1 o
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA OCYNKOWANEGO OGNIOWO (ZLACZKOWY) oprawa przej$¢ dla pieszych LED 20 ‘
PN-HD 60364-4-41:2009 S/tZn @20 dt. 6m UPB-6/@30: @ —— 32,1W 4627Im 5700K OP - optyka prawa
PN-HD 60364-4-41:2017-09 ‘ - pret pionowy stalowy ocynkowany @20/1500: 32,1W 4617Im 5700K OL - optyka lewa ‘
NORMA SEP SEP-E-001 4 x UPB20 BK 9103 «
- grot do uziomu @20: E
1x UPB20 BK 9104 s3 g ‘
- podbijak do pograzania mechanicznego uziomu: t ~ ,'i’- -— przewdd zasilajacy
1 x GM20 BK 9144 NGB (L - ‘
- uchwyt krzyzowy uziomowy: E
1 x UKU20/40/2 BK 9001 > ‘
DO1/E14 4A/gL ———7lqcze I1ZK-4 16A IP54 ‘
16A | N1 .
stup o$wietleniowy stalowy okragty ‘
SP 1 @ H1= 6M stozkowy ocynkowany o wysoko$¢

—
=
Z
N
=

R

4AgL 1ZK-4
v 100A dfawnica czopowa/gniazdowy wkiad|
—_———— e —'-\—:ze%i:tn. stup uszczelniajacy typu EK 186/50

&
=

%)
=3

wykop otwarty
Y rura ochronna karbowana
1 | (@50 - 1,0m) gt.=0,5m

w

o

N

%I

L

il

R

=)

=

2N

il

rura ochronna gtadkoscienna

N

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V _ *

proj. przewod uziemiajacy |

L (RHDPEP 110/6,3 - 9,0m) gt.=1,0m 1

11/(20)

3/(11)

=2,0m
=2,0m

UWAGI:

1. Stupy oSwietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
i nie ograniczaty widoczno$ci. Stupy o$wietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone
poza skrajnig drogi 0 wysoko$ci 4,60 m.

2. Odlegtosc¢ lica stupa o$wietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,5 m - od lica kraweznika.

3. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych wykona¢ zgodnie z: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych

Czesc¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych — Wzorce i standardy rekomendowane

I T T U przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4.

istn. uziom proj. uziom proj. uziom 4. Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

R<300Q pionowy S/tZn pionowy S/tZn Korice kabli zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg termokurczliwych ksztattek czteropalczastych AK4.
L=6m/@20mm L=6m/@20mm UPB-6/@20 - uziom pionowy stalowy ocynkowany ogniowo z gwintem (ztaczkowy) S/tZn @20mm dt. 6m.
R<300 R=300 Uziom pograzy¢ pionowo na gt. 0,6m od powierzchni gruntu.

Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @@50.

Stupy okragte stozkowy o przekroju kotowym do wkopania w gruncie i grubo$¢ blachy 4mm.

. W stupach montowac izolowane ztacza kablowe do stupdw o$wietleniowych typu 1ZK-4.

10. Wszystkie stupy o$wietlenia ulicznego uziemic.

11. W stupach o$wietleniowych montowa¢ bezpieczniki typu D01 - 4A/gL.

12. Przewody w stupach oswietleniowych typu YDY 2(3)x2,5mm? 450/750V.

13. Do odbioru dostarczy¢ protokét rezystacii uziemienia i pomiaru parametréw o$wietlenia.

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V

proj. przewéd uziemiajacy |

—
|
|

s
|
|
|
|

ol

|

kier. SOU-041, 3-2-3210043-041

istn. linia kablowa YKY 4x10mm?
stacja $-2213 Myslibérz Watowa

o o

© N

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnosé¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor
. ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra, email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
WOWNS /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Wymagane parametry natezenia o$wietlenia na przej$ciach dla pieszych Przebudowa drOg gmlnnych, ul. Nled2|aikowsk|ego dz. nr 136: PROJEKT

z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym (o$wietlenia dedykowanego) 137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E-2 . 3

dla jezdni o$wietlonych w klasach C (natezenie owietlenia)

Oswietlenie przejscia dla pieszych 162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz
Ptaszczyzny pomiarowe
Pionowa Pozioma

Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:40

Punkty
AB,CD,EF

Klasa Wymaganie gtéwne Wymaganie dodatkowe
PC Evs [X] : Eng: ]
Uov [

Schemat sieci oswietleniowej Nr edycji: 1
Upl |, une. )X

/5
(eksploatacyjne (minimum) (eksploatacyjne (minimum) (eksploatacyjne ulica Nlelea’fKOWSklegO - przejscie 13 /// //

minimum) minimum) minimum)

PC3 35 035 50 04 20 Projektowaf: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE#087 7 /%/W(

Opracowaf mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE 08—~ Ll et~

R ; Kopiowanie, p/zetwa(zén/e oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: GRUDZIEN 2023 /za pisemng zgodg PROMIT.




UWAGI:

Stupy stalowy stozkowy ocynkowany o przekroju
kotowym przystosowany do posadowienia
bezposrednio w gruncie. Zabezpieczenie
antykorozyjnego: ocynkowanie ogniowe

zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

OPRAWA 20LEDs
45,9W 6073lm OP
32,1W 4627 Im OP
32,1W 4617m OL

1\

WYMIARY

D=60

100

Hs=
=94

H2

—

1

&

~
W=294

:

141

(D
MONTAZ

POZIOMY/PIONOWY
do rury o $rednicy 60mm

H1

OPRAWA

OSWIETLENIOWY STOZKOWY O
PRZEKROJU OKRAGLYM -
MABQ 06/60/4 G \

6000

H=
o~

85

400

600

/{ OTWOR WLOTOWY KABLI |
ZAPAS KABLA min. 2,0m|

GRUNT NIEWYSADZINOWY
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 15=0,9-1,0

RURA OSLONOWA @50 - 1,5m \

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750

S/tZn 30x4mm

SUCHY BETON / ZWIR ‘

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnosé¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor
ul Frezjowa 47 72-003 Dobra,; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl

WOV /P $55-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E-3
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:40
Sylwetki stupéw o$wietleniowych Nredycji: 1
Projektowal: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PW,QE%0€*\—.{/[!/
Opracowaf: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE /88— L1t
j ’ Koplowanie, przetwarzanie oraz udostepriianie osobom frzecim jedynie
Data: GRUDZIEN 2023 /za pisemng zgodg PROMIT.




WIDOK WYMIARY

S

\\ o ,;

AXBXC (mm ) - 587x94x294

OPTYKA PRAWA OPTYKA LEWA

000 $00 600 400 200 ed/iim

so $0

0

OPIS:

Oprawa miejska LED (rozmiar maty) do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Wyposazenie: 20 diod LEDS 500/700mA

Uktad zaptonowy: elektroniczny

Klasa bezpieczenstwa: Il stopien ochrony, IP66/IP67, IK09

Ukfad optyczny: o$wietlenie przejs¢ dla pieszych

Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowane proszkowo
Klosz: ptaski, szkto

Sruby: stal nierdzewna z powtoka

Wymiary: 587 x 94 x 294 mm

Moc catkowita: 32,1 /45,9 W

Minimalny strumien $wietlny oprawa: 4 617 /4 627 / 6 073 Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta: 5700 K

Ochrona przed przepigciami: 10 kV

Waga: 4,9 kg

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor
. ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
WOUHE /P 855-733-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E'4

162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz

Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 -
Oprawy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych /" ). | Nredycji: 1
LAY
Projektfowat: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWQE/.Q§¢L\‘%/
Opracowaf- mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWﬁELQé—\/—fZ’¢,¢&\»
Data: GRUDZlEN 2023 Kap/bwgn/e, przétwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie

/  za pisemng zgoda PROMIT.




PRZEKRO.J ROWU KABLOWEGO NN 0,4kV

Zlemia w 400 w 300 i 400 w Ziemia
Z wykopu ‘ ‘ z wykopu

JJJJJJJ@_@ZHHH}}} R L L L L

(= + o+ o+

© + o+ o+

N PRI .
ST *+:+:+ o TASMA OSTRZEGAWCZA
=8 bl KOLORU NIEBIESKIEGO
€38 - X T (PERFOROWANA)

=3 ++++++

8 = grunt niewysadzinowy

c| x| o . . . .

gl g B piasek, zwir, pospotka

8 5
< istn. kabel ziemny nn 0,4kV\
AG110PS N250
zabezpieczenie kabla w gruncie o
O
— el RUNT RODZIMY
B m[n‘ﬁmmﬁﬁﬁ
100/ |100
proj. dlawnica czopowal/gniazdowy
wkiad uszczelniajacy EK 186/110
istn. linia kablowa nn 0,4kV A110PS N250 istn. linia kablowa nn 0,4kV

proj. rura ostonowa dwudzielna do kabli nn 0,4kV N
utozona w wykopie otwartym na gt. min. 0,7-1,0m

Rys. Laczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A@110PS
(1:10)

@110
3100

-

min. 500

taczenie potéwek rur ostonowych typu A110 PS nastepuje
przez ich ztoZenie i zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia
sie zatrzaskéw znajdujacych sie po bokach rury.
taczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu A PS
polega na przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m
i wsunigcie potdwki jednej rury w potéwke drugiej.

UWAGA:

1. Istniejace kolidujace linie kablowej nn 0,4kV nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zabezpieczy¢.
2. Rury ochronne nalezy zabudowaé¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.

3. Kable uktada¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4. Przepusty kablowe uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci i wody.

5. Typ materiatéw i urzadzen zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z 0.0.

6. Dopuszczalny promieri zatomu trasy linii kablowej 0,8m.

7. Whascicielem sieci elektroenergetycznej nn 0,4V ENEA Operator Sp. z 0.0.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor

. ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra,; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
WUl 7P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E'5

162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Mysliborz PP Skala:
Temat rysunku: 1 1:20

Zabezpieczenie linii kablowej nn 0,4kV / . Nredycji: 1

/

Projektowat- mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE%6& J/W{ '
Opracowaft: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE//0&,7' \Il/ﬂ/&
R ; Kopiowarnie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom ftrzecim jedynie
Data: GRUDZIEN 2023 \ / za pisemng zgodg PROMIT.




SZCZEGOL POLACZEN SLUP OSWIETLENIOWY
Il KLASA OCHRONNOSCI

70W 10263Im 4000K IP66 1K09 01

proj. oprawa o$wietleniowa przejécia dla pieszych

AK2 1,5-25
proj. palczatka termokurczliwa

YDY 2x2,5mm? 450/750V - 8m
proj. przewdd okragty

225/21 - 6m
proj. rura ostonowa karbowana (peszel)

oe

|
x|
s
|

AK2 1,5-25
proj. palczatka termokurczliwa |y’

© 0 - - N DO01/E14 2A gL/16A
R R o s / proj. ztacze stupowe 1ZK-4
=3 3 3 3
= |x x x x
NN N N
Q| /7 L2 L3 PEN;
-~ L
AK4 6-35 v & "
proj. palczatka termokurczliwa : HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V
proj. przewdd uziemiajacy 1=1,0m
SP/SD
zacisk uziemiajacy stupa
H=5/6/8m

proj. stup stalowy okragty

proj. kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV O | HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V

——— . proj. przew6d uziemiajacy 1=1,0m
L1, L2, L3, PEN |

proj. bednarka S/tZn 25x4mm? I
________——h potaczenie przewdd - bednarka
UKU 20/40/2 BK 9001

proj. uchwyt krzyzowy

proj. uziom
pionowy S/tZn
L=6m/@20mm
R=30Q

UWAGI:

Potaczenia skrecane uziemienia zabezpieczy¢ za pomocg tasmy hydroizolacyjnej, antykorozyjnej
i antyelektrostatycznej do bezposredniego izolowania. TaSma wykonana z tkaniny nasyconej masg

impregnacyjng i zawinieta w folie.

Specjalnosé¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor

WOUWB /P §55-7/33-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA

ul Frezjowa 47 72-003 Dobra,; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl

Temat projektu:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136,
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151,
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Mysliborz

Temat rysunku:

Szczegoty potagczenia w stupie o$wietleniowym 7
7/

Stadium oprac.:|Nr rys.:
PROJEKT
BUDOWLANY E '6
Nr tomu: Skala:
1 -
Nr edycji: 1

Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 W/%

/ za pisemng zgodg PROMIT.

Opracowal: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWQW’¥'/%M/M\ :
Data: GRUDZIE N 2023 Kop/owam'g’, p/ze[yt(a/zan/e oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie




PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO
OSWIETLENIOWEGO NN 0,4kV

ziemia ; 400 | 300 400 | ziemia
Z wykopu | z wykopu
o RIS S e e e S e
+++ ++++++++++g +++++++++++++ o ++++++++ +'+ + o+ o+ o+ o+ o+ o+ +++
g S ,U‘ + . [TASMA'OSTRZEGAWCZA| .
sex e [~ KOLORU NIEBIESKIEGO
258 \ 1 (PERFOROWANA)
SEo e 3 + + 4 < + o+
£ = 8 z Y IS _ _
£= g Bl ey grunt niewysadzinowy
g 52} § o) Lt piasek, zwir, pospotka
2110/6,3 N750 —— -
@50 N250 o = - YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV
= . kabel ziemny nn 0,4kV
100 100 SitZn 25x4mm
tasma stalowa ocynkowana
GRUNT RODZIMY
UKLADANIE RUR W GRUNCIE
++++ ++ﬁ+ + o+ +++++ + o+ o+ o+ ++
ot
h, 210 cm
bz 10emsShy2D
[ D=110mm
o hy + hy 2 50cm
B $;210cm
@110/6,3 N750 e | 1
250 N250 : s
AG110PS N250 S SRS N N
R S]i] a+ S L

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor

romit

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra, email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E'7
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz NF tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:20
Przekréj rowu kablowego | Nredygji: 1
dla kabli nn 0,4kV i rur ochronnych //
Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWOE/9&—=J¥§//M/%7
Opracowat- mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWOE,Ab&:~#f\/<¢f¢M& .
Data: GRUDZ|EN 2023 Kop/bwan/'a‘pzelv%i(is/gfsggf:qujgogg I;z[s/g;f;abom trzecim jedynie




VAR VAR
o N
cmmli=—)) U@ T
‘ A= |
VAR VAR
A\ ./ 220-1500
2
4xM8(M10)
WYMIAR L[m]
Typ preta 1,5m 1,3m
@16 | @20 | @16
P-6/0 59 | 59 | 64
P-9/@ 88 | 88 | 89
P-15/@ | 14,7 | 14,7 | 15,2
P-21/3 | 205 | 205 | 20,3
) ] $rednica [mm] @16 @20

Rodzaj preta uziomu —

- dugoseml| 6 [ 9 [ 15| 21 6 | 9 [15] 21
Nr G
Element TYP katalogowy KTM ilo$¢ szt.
Uziom pretowy stalowy
ocynkowany 16/1300 UPB16 BK 9100 0625-489-161-300 5 12 | 16
Uziom pretowy stalowy
1 ocynkowany @16/1500 UPB16 BK 9101 0625-489-161-500 | 4 10 | 14

Uziom pretowy stalowy

ocynkowany §20/1500 UPB20 BK 9103 0625-489-201-500 4 | 6 |10 | 14
) Grot do uziomu @16 UPB16 BK 9102 0625-489-000-016 1 1 1

Grot do uziomu @20 UPB20 BK 9104 0625-489-000-020 1 1 1 1

Podbijak do pograzania

mechanicznego uziomu GM 2716 BK 9143 1 1 1

Podbijak do pograzania

mechanicznego uziomu GM 220 BK 9144 1 1 1 1

Podbijak do pograzania

3 | mechanicznego uziomu GM @16 BK9146 1 1 1

pretowego @16

Podbijak do recznego

pograzania uziomu GR @16 BK9140 1 1 1

Podbijak do recznego

pograzania uziomu GR@20 BK9141 A

Uchwyt krzyzowy UKU 16/40/2 | BK 9000 0654-291-425-162 1 1 1

4 :

EZOIE UKU 20/40/2 | BK 9001 0654-291-425-202 1 1 1 1
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
Specjalnosé¢é Drogowa: Projektowanie - Nadzor

. ul Frezjowa 47 72-003 Dobra,; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
WO /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Mysliborz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY E'8
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Mysliborz Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 -
Uziom pretowy stalowy ocynkowany ogniowo / /ef Nredycji: 1
A £1/)
Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWOE%0’8"5/ \{{//@f’{
Opracowat: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOEZQ& / \'7&//[.//&7
B % Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostefnianie osobom trzecim jedynie
Data: GRUDZIEN 2023 e e e e




ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ
CHARAKTERYSTYKA KABLI NAJMNIEJSZA
. DOPUSZCZALNA ODLEGLOSC
Lp. KRZYZUJACYCH SIE fom]
| ZBLIZAJACYCH SIE PIONOWA NA PIONOWA PRZY
SKRZYZOWANIU ZBLIZENIU
1 Kable Un < 1kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu lub z kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i o$wietleniowe o
2 z kablami tego samego przeznaczenia 5 moga stykat si¢
3 Kable U, < 1kV z kablami 25
1KV < Uy < 30kV
4 Kable 1kV < U, < 30kV z kablami 10
z tego samego przedziatu napiec¢ 15
5 Kable U, < 30kV z kablami 25
réznych uzytkownikow
6 Kable z mufami innych kabli nie dopusza sig jak Lp. 1-5
Kable Uy > 30kV z kablami

7 tego samego przedziatu napie¢ 50 50
" DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:
- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYJNYMI,
- SYGNALIZACYJINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

PRZYtACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,
- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH STANOWIACYCH JEDNA LINIE,
- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,
- O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi pod drogami

droga

> 1000

>1000

> 500

|ostona kabla (np. rura)}—/

kabel do 1kV

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA ODLEGLOSC [cm]
kabli o napigciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
Lp. RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO Un < 30kV 30kV < Uy < 110kV
pionowa pionowa pionowa pionowa
na skrzyzowaniu na skrzyzowaniu na skrzyzowaniu na skrzyzowaniu
1 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
2 _Ru_romqgl Z gazami uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Lp. 1
i cieczami palnymi
uzgodni¢
3 Zbiorniki z gazami nie moga sie 200 nie moga si¢ z wtadcicielem
i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé rurociggu, ale nie
mniej niz 250
CzgSdi podziemne nie moga sie nie moga sie
4 “,n.” napOW|etrznylcr.1 krzyzowaé 40 krzyzowac 100
(ustdj, podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. e moda si . )
o o , 94 sie 8 nie moga sie
5 przyczolk|,, z )Ny;qthem urzadzen krzyzowaé 50 krzyzowat 100
wyszczegolnionych w Lp. 1,2,3,4
100 - miedzy ostong 120 - miedzy ostong,
kabla i stopg szyny; kabla i stopg szyny;
6 Skrajna szyna trakcji 50 - migdzy osfong 250° 80 - miedzy ostong 250
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
wytadowan atmosferycznych wg PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

*) Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych (rurach), po uzgodnieniu z
wiascicielami budynkéw lub budowli.

Promien tuku rowu kablowego w zaleznosci od rodzaju kabla

R > 20 x $rednica kabla
R > 50 cm dla kabli do 1 kV
o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

Odleglosé kabli utozonych w ziemi od urzidzer

ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych

od wyladowan atmosferycznych

instalacja ochrony

fundament stupa
linii napowietrznej

\” 400 1000

Przekréj rowu kablowego
dla uktadania kabla nn 0,4kV

min. 300

o
3
folia niebieska
3
by
S
o ™
[projektowany kabel nn <
[bednarka S/tZn 25x4mm
Odlegtos¢ miedzy kablami
do 1kV utozony w ziemi
>500 i i >1000 i i >500
@ @
£28 <8
o A A
=% © y
\oslona kabla (np. rura)}—/ kabel do 1kV

$ciana budynku, kanatu,
tunelu kablowego, zbiornika

>500

Odlegtosc¢ kabli utozonych w ziemi
od rurociagu i zbiornika

$ciana budynku,
tunelu kablowego,

kanatu,
zbiornika

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI o
T - PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
P N TP KIABLA : fomi Specjalnos¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor
1 K_?fb" 0 Napigeiu znamionowym wyzszym 100 . ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra; email: promit@home.pl; www.promit.biz.pl
niz 30 kv WOUNS /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
? Kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, %0
utozonych na uzytkach rolnych; Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Kabli o napigciu znamionowym wyzszym Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
3 | tonsch comm e 8 137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, | supowiany | ==9
4 Kabli o napigciu znamionowym do 1KV, 70 162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz Nr tomu: Skala:
utozonych poza uzytkami rolnymi; Temat rysunku: 1 -
Kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, . . )
utozonych pod chodnikami, drogg Uktadanie kabli Wwg normy N SEP-E-001 ( Nr edycji: !
5 rowerowa, przeznaczonych do o$wietlenia 50 e //
ulicznego, do o$wietlenia znakéw P X . P 7 277 L7
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego Projektowat. mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWOE&&"ZW/%
oraz reklam itp. Opracowaf: mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/O199/PWOE}O&«*’W[MJ&”
Data: GRUDZIEN 2023 e aormna sqody PROMIT. """




PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej oraz zabezpieczenie istniejacej elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn 0,4kV.

7  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat Typ Je:inr;;rs;ka llos¢
1. | Kabel elektroenergetycznych 0,6/1kV YAKXS 4x25mm?2 0,6/1kV mb 144
Stup oéwietleniowy okragly stozkowy
3. | ocynkowany ogniowo do wkopania H1=6,0m szt. 6
w gruncie stalowy t=1,2m
g, | OPrawa oswietlenia przejScia 20LEDs 32,1 W 4627 Im szt 1
dla pieszych
7, | Oprawa oSwietlenia przejScia 20LEDs 32,1 W 4617 Im szt 1
dla pieszych
g, | OPrawa oswietlenia przejScia 20LEDs 45,9 W 6073 Im szt 4
dla pieszych
9. | Przewodd YDY 2(3)x2,5mm? 450/750V mb. 42
10. | Peszel 25/21 mb. 42
11. | Izolowane ztacze kablowe 3-fazowe IZK 100A Il klasa szt. 6
12. | Palczatka termokurczliwa 4 6-35 szt. 12
13. | Palczatka termokurczliwa 21,5-25 szt. 16
14. | Rura ochronna do kabla gtadka @110/6,3 N750 mb. 37
15. | Rura ochronna do kabla dwudzielnych | HDPE A@110PS N450 mb. 93
16. | Rura ochronna do kabla karbowana @50 N250 mb. 5
17. | Rura ostonowa do kabla karbowana @50 mb. 5
18. | Dfawica czopowa/gniazdowa @110 szt. 10
19. | Dfawica czopowa/gniazdowa @50 szt. 18
20. | Bednarka cynkowana stalowa S/tZn 25x4mm mb. 107
21 | Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V 10mm2 mb. 12
22. | Uziom pionowy stalowy ocynkowany 220/6000 kpl. 15
Tasma z foli polietylenowej szer. 300mm
2. do znakowa:ia tra); kabIovvach gr. 0,5mm mb 180
24. | Oznaczniki kablowe Oki szt. 68
25. | Wktadka topikowa DO1/E14 4A/gL szt. 6
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8.1

8.2

8.3

8.4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Zgodnie z projektem budowlanym jest przebudowa sieci oSwietleniowej w obrebie
ewidencyjny Mysliborz 0002 ul. Niedziatkowskiego, gmina Mysliborz, powiat mysliborski.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
v' montaz stupdw o$wietlenia przejs¢ dla pieszych;
montaz wysiegnikow
wykonanie rowu kablowego;
uktadanie rur ostonowych gtadkosciennych i dwudzielnych w rowie kablowym:;
wykonanie instalacji uziemiajgacej i ochrony przed porazeniem;

uktadania i montaz kabli i przewodow;

AN N N NN

wykonanie pomiarow elektrycznych i prob instalacii.

Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego: sie¢ kablowa nn

0,4kV i SN 15kV, wodociggowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace uzbrojenie techniczne terenu - sie¢ kablowa nn 0,4kV, wodociggowa, gazowa,

teletechniczna, kanalizacyjna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia wynikajace z wykonywania prac:
Transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow konstrukcyjnych i maszyn,
wykonywanych na terenie budowy w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen nie objetych
zakresem prac projektowych, zwigzanych z wykopaniem rowu kablowego jak réwniez podczas
uktadania kabla nn 0,4kV w rowie kablowym i na stupie oSwietleniowym, demontazem i montazem
stupa o$wietleniowego.
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym niskiego napigcia 0,4kV.
Miejsce wystapienia: teren prac elektroinstalacyjnych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania rob6t zwigzanych z budowg os$wietlenia - instalacje
elektryczne niskiego napiecia 0,4kV.
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8.5

8.6

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownika z rodzajem

I charakterem wykonywanych robét oraz przedstawic mozliwe do wystgpienia zagrozenia

I niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac¢ pracownikow ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania

pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem

dostepnych $srodkow ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska prac. Pracownicy muszg by¢

poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas

wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie

przeszkolenia stanowiskowego w za-kresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2005

nr 116 poz. 972).

Nalezy poinstruowac pracownikdw o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujgcych sie

pod napieciem oraz o konieczno$ci stosowania wymaganych zabezpieczen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie;]
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoSci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m
i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych nalezy wykona¢ w stanie bez napieciowym
przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zataczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie
odpowiedniego wytacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zataczac - pracujq ludzie”).
Przed przystapieniem do pracy elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania
prac podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajduja sie projektowane linie kablowe i uzyska¢ warunki
wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wszystkie wykonane prace nalezy realizowa¢ przy udziale nie mniej niz dwoch osob. Wszyscy
pracownicy wykonujgce czynnosci przy montazu lub obstudze instalaciji i urzadzen elektrycznych
muszg posiada¢ wazne zadwiadczenia kwalifikacyjne ,E” lub ,D” upowazniajace do wykonywania
pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych o napieciu
znamionowym od 1kV Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcq terenu i obiektdw zasady wykonywania
rob6t pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytaczenia pradu oraz zabezpieczenia miejsca

wykonywania prac dla 0séb trzecich.
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8.7

W przypadku wykorzystywania do prac maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Obszar pracy z uzyciem podnos$nika (dzwigu) nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac,
a prace wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem podno$nika (dzwigu).
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowaniu planu
BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401) oraz Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art. 208

i 212 Kodeksu pracy.

Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolno$ci z wymienionymi ponizej:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
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i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2003
nr 178 poz. 1745).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych muszg
posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz.
1392).

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie
z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;.
Wyznaczenie trasy sieci kablowej o$wietleniowej nn 0,4kV i lokalizacje stupdw oswietleniowych
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodne

z wymaganiami Inwestora.

mgr inz. Zbignje |
Upr. bud. nr e¥ 4
4 [
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