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| OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w  branzy instalacyjnej sanitarnej
przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi w ramach przebudowy
drogi gminnej w ul. Niedziatkowskiego w Mysliborzu.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi.

2. Podstawa opracowania

e Mapa do celow projektowych;

e Projekt budowlany;

e Karty dokumentacyjne otwordéw geologicznych;
e Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i normy;,
e Uzgodnienia miedzybranzowe;

e Karty techniczne materiatéw 1 urzadzen;

o Wizje lokalne w terenie;

3. Opis ogolny projektowanych rozwigzan

W ul. Niedziatkowskiego w Mysliborzu funkcjonuje sieci kanalizacji ogolnosptawnej. W
ramach remontu drogi planowane jest rozdzielenie Sciekow sanitarnych od wod opadowych 1
roztopowych. Istniejaca sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej po przebudowie peli¢ bedzie
funkcje kanalizacji sanitarnej a poprzez zaprojektowang nowa sie¢ kanalizacji deszczowe;j
odprowadzane zostang wody opadowe i roztopowe.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D160, D200, D250, D315 i D400
wraz z wpustami drogowymi osadnikowymi. Projektowana kanalizacja deszczowa
przeznaczona jest do odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych bezposrednio z
nawierzchni drogi gminnej ul. Niedzatkowskiego w Mysliborzu jak i z dachéw budynkow
zlokalizowanych w sasiedztwie tych ulic.

Odwodnienie remontowanych drog projektuje si¢ poprzez wpusty drogowe za pomoca
kanalizacji deszczowej. Nowe odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego
wlaczone zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej DS500mm zlokalizowanej w ul.
Warszawskiej.

UWAGA:

Nie wyklucza si¢ niezinwentaryzowanych sieci i przylaczy. Kazdorazowe odkopanie
niezinwentaryzowanej sieci lub przytacza nalezy zglosi¢ do PWIK Mysliborz sp. z o.0. i
wykona¢ dokumentacje fotograficzng. Po zgloszeniu i ocenie stanu technicznego, wykonaé
przelaczenie istniejacej sieci lub przylacza w zalezno$ci od rodzaju medium do kanalizacji
sanitarnej lub do kanalizacji deszczowe;j.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na:

- budowie sieci kanalizacji deszczowe]j grawitacyjnej o $rednicach D200, D250, D315 i
D400 mm z rur PVC wraz ze studniami betonowymi z elementéw prefabrykowanych.
Laczna dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej w ul. Niedziatkowskiego wynosi 330,5m.
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- montazu wpustow drogowych osadnikowych i kraweznikowych z podigczeniami do

poszczegdlnych studni;

4. Zestawienie materialow

Przebudowa ul. Niedzialkowskiego

Nazwa elementu Tlo$¢
Rura grawitacyjna D400 mm z PVC SN8 1335m
Rura grawitacyjna D315 mm z PVC SN8 58,5 m
Rura grawitacyjna D250 mm z PVC SN8 95 m
Rura grawitacyjna D200 mm z PVVC SN8 750 m
Rura grawitacyjna D160 mm z PVC SN8 54,0 m
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych DN1200 mm z osadnikiem 10 kpl
min 0,5m

Studnia D425 mm PP 4 kpl.
Whpust uliczny prefabrykowany z osadnikiem — standardowy jezdniowy 12 kpl.
Whpust uliczny prefabrykowany z osadnikiem — kraweznikowy 2 kpl.
Korek systemowy do rury PVC 315 mm 1 szt.
Korek systemowy do rury PVC 250 mm 1 szt.
Tréjnik D400/160 PVC 2 kpl.
Tréjnik D315/160 PVC 2 kpl.
Kolano 45° D160 PVC 14 kpl.
Roboty demontazowe Ilos¢
Rura D200 mm 30
Whpusty uliczne 9

5. Parametry techniczne kanalizacja deszczowa

Rury

Do wykonania kanaléw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zastosowac rury i ksztattki lite
do kanalizacji zewnetrznej D160mm, D200mm, D250mm, D315mm, D400mm PVC SN8, o
jednowarstwowej 1 jednorodnej strukturze $cianki, kielichowe faczone na uszczelki gumowe —
EPDM.

Przytacza do wpustéw i do budynkéw wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy D200 mm
SN8. Pozostate wymagania jak dla gtéwnych kanatow.

Studnie kanalizacyjne D1000 i D1200
Na sieci kanalizacji deszczowej stosowac studnie betonowe osadnikowe DN21000 mm i

DN1200 mm.

Na sieci kanalizacji deszczowej stosowac studnie wtazowe w wykonaniu z prefabrykowanych
elementow betonowych klasy C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodpornos¢ (F-50),
taczonych na uszczelke, o przekroju kotowym o srednicy wewnetrznej 1200 mm i 2000 mm.
Podstawowe elementy studni prefabrykowane;j:
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1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, krggu studni)
2. kregi betonowe stanowiace komorg robocza,

3. ptyta nastudzienna

4. pierscienie dystansowe betonowe

5. stopnie ztazowe zZeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

6. pierscien odcigzajacy

Stosowac elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanalu). Nie
dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowane beda przykrycia studni za pomocg zelbetowych ptyt nastudziennych
odcigzajacych. Wszystkie przykrycia wykona¢ z otworem wlazowym 1 pier§cieniami
dystansowymi.

Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania nie przewidzianego potaczenia rury ze studzienka na
placu budowy — dopuszcza si¢ wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomoca
wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelke gumowa ,,in situ”.

Stosowac wlazy kanatowe niewentylowane klasy D400 z zeliwa sferoidalnego tzw. ,,wlazy
ptywajace”. Regulacje wysokosciowa wykonaé systemowymi pierscieniami dystansowymi.

Studnie kanalizacyjne D425 mm
Studnie DN425 mm — w wykonaniu z tworzywa sztucznego PP jako przelotowe z odejsciami

(P-prawe i L-lewe), polaczeniowe z rurg i uszczelka teleskopowa, przystosowane do duzych
obcigzen drogowych, przykryte wlazem klasy D o wytrzymalosci 40ton. Kinety studni z
mozliwoscig regulacji katowej na kielichach.

Studnie DN425 mm sktada¢ si¢ beda z nastepujacych elementow:

1. podstawa studni — kineta zbiorcza (doptyw lewy i prawy)

2. rura karbowana (komin studni)

3. zwienczenie - pierscien odcigzajacy zelbetowy (dotyczy lokalizacji w pasach
drogowych)

4, teleskopowy adapter do wtazéw D400
Stosowac wilazy kanatowe niewentylowane klasy D400 z zeliwa sferoidalnego tzw. ,,wlazy
ptywajace”. Regulacje wysokosciowa wykona¢ systemowymi pierscieniami dystansowymi.

Wopusty uliczne
Zastosowane beda wpusty uliczne osadnikowe standardowe jezdniowe i kraweznikowe z

zeliwa sferoidalnego. Stosowaé studnie osadnikowe z krggéw betonowych klasy C35/45,
wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornos¢ F4, z kratka zeliwng klasy D400
0 wymiarach 40x60 cm z zawiasami z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym |
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zabezpieczeniem §rubowym 0raz z pierscieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich
osiadaniem. Zabezpieczenie przed osiadaniem stanowi¢ bedg plyty odcigzajace zelbetowe
prefabrykowane grubo$¢ 15cm betonu klasy B-30 Studnie wykonaé z elementow
prefabrykowanych. Projektuje si¢ osadnik o glebokosci min. 0,5 m ponizej dna odejscia
odptywowego. W studni osadnikowej montowa¢ fabryczne przejscia szczelne dla rury DN200
mm (adaptor).

Pozostale wymagania zawarte sq w WTP.

6. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne
Roboty ziemne dla projektowanej sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami

PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999 oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Wykopy pod kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzetrzennych
umocnionych szalunkami przestawnymi pelnymi. Roboty ziemne prowadzi¢ kréotkimi
odcinkami aby nie doprowadzi¢ do destabilizacji gruntu przy istniejacych budynkach. Nie

doprowadza¢ do pozostawiania pustych przestrzeni pomiedzy szalunkiem a wykopem.

Nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopow nalezy wywiez¢ na
tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

Zakres wykopow recznych — $rednio 30 %.

W przypadku wystapienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan z istniejacym innym uzbrojeniem wykonywaé
zgodnie z warunkami 1 wytycznymi wilascicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod
nadzorem pracownika wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepowanie niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy
dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty mineralne na calej szerokosci i dlugosci
wykopu.

Zasypanie wykopéw wykona¢ gruntem rodzimym, jesli bedzie si¢ nadawal lub
nawiezionym materialem mineralnym (posp6tka) na zasadzie wymiany gruntu.

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktorej:

w obrgbie pasa drogowego wskaznik zageszczenia powinien osiggnac¢ wartos¢:

- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji proj. nawierzchni

- [s>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu proj. konstrukcji nawierzchni

Roboty montazowe

Przed wykonaniem robdt montazowych nalezy potwierdzi¢ rzgdne istniejacego
uzbrojenia w terenie.

Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15cm wraz z
materacem grubosci 30 cm, wykonanym z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 oraz

geotkaniny. Obsypke rur wykona¢ na catej dlugosci do wysokosci minimum 30 c¢cm ponad
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sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku drobnoziarnistego. Material obsypKi
nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Uktadaé i zaggszczaé grunt
warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem ptaszczyznowym 50-200 kg lub
3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki 1 obsypki nie moze by¢ zmrozony i
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatlu. Podtoze tak wykonac,
aby rury spoczywaly na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie kanalizacyjne 1 wpusty uliczne nalezy montowaé w przygotowanym wykopie
na podsypce z recyklatu betonowego o grubosci 30cm.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materialu jak dla przewodow
kanalizacyjnych. Obsypke¢ ukltadaé warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na
szerokosci 30-50 cm od jej Scian, aby roznice wysokosci ukladanej obsypki na obwodzie
studni nie przekraczaly 15cm. Zaggszczanie warstw powinno przebiegaé recznie (warstwami
nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza
niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigezkiego. Podczas zageszczania
podtoza nie dopuszcza¢é do wystgpienia pustych lub niedoggszczonych przestrzeni w
wypetnianym wykopie.

Po wykonaniu robdt montazowych, przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkow,
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych od studni do studni,
proby szczelno$ci kanalow grawitacyjnych wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B-10735.

Dodatkowo nalezy wykona¢ powykonawcza inspekcje telewizyjng CCTV

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w zakresie planowanych robot ziemnych
lub woéd opadowych i roztopowych, nalezy wspomaga¢ si¢ odwodnieniem wykopow
polegajacym na odwadnianiu krétkich odcinkéw jednostronnie lub dwustronnie w przypadku
znacznego naplywu wody gruntowej instalacja iglofiltrowa. Projektuje si¢ zapuszczanie
iglofiltréw wewnatrz umocnien wykopow od poziomu statycznego zwierciadla wody
gruntowej. Glebokos$¢ zalozenia umocnien $cian wykopdéw powinna sigga¢ okoto 0,5m
ponizej poziomu zapuszczenia iglofiltréw w celu zmniejszenia oddzialywania odwodnienia na
sasiednie obiekty. W zwigzku z tym preferuje si¢ wykonanie umocnien szczelnych
zapuszczanych do poziomu statycznego zwierciadta wody gruntowej. Przyjeto iglofiltry
zapuszczane w obsypce piaskowo-zwirowe;. Zaleca si¢  stosowanie iglofiltrow
jednorazowych.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnien za pomocg instalacji igtofiltrowe;
odwadnianiem powierzchniowym za pomocyg wysokowydajnej pompy zatapialnej
umieszczonej w najnizszym punkcie danego odcinka wykopu w tymczasowej studzience.

Skrzyzowanie przewoddéw z przeszkodami

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
roéwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetli¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy
PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi
prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone
rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia 1 pod nadzorem ich
wiascicieli.

W  poblizu istniejgcego uzbrojenia 1 przy skrzyzowaniu z nim prace
1 odbiory musza by¢ prowadzone pod nadzorem i z udziatem wtasciciela danej sieci.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wykona¢ rgcznie przekopy probne w
celu doktadnego zlokalizowania i zniwelowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomiedzy stanem rzeczywistym a przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomic¢ projektanta i inspektora nadzoru. Nalezy
zapozna¢ si¢ 1 stosowal wszystkie zalecenia 1 uwagi zawarte w opinii koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

7. Uwagi

- Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

- Pozostate z przebudowy kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej pokrywy zeliwne nastudzienne
oraz wpusty burzowe nalezy przekaza¢ protokolarnie dla przedstawiciela Przedsigbiorstwa
Wodociagdéw i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Mysliborzu.

- Na etapie wykonawstwa moze zaj$¢ konieczno$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia.

- Ewentualna  konieczno$¢  przetozenia  istniejgcego  uzbrojenia  kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywiste;j
rzgdnej istniejgcego uzbrojenia.

- Nalezy przelaczy¢ wszystkie niezinwentaryzowane i nie uwidocznione na mapie odcinki
kanalizacji deszczowej

- Przed wiaczeniem istniejacych odcinkéow kanalizacji do nowej kanalizacji nalezy
potwierdzi¢ rodzaj medium znajdujacego si¢ w rurach

- Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowa inspekcje¢ telewizyjng wykonanych
sieci dla celow odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowac zgodnie z
zasadami minimalizacji zajecia terenu i1 przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsigwzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.
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- Przed dokonaniem rozruchu uktad kanalizacyjny nalezy wypluka¢ w celu usunigcia
zanieczyszczen, $cieki powstate z plukania nalezy wypompowaé wozem asenizacyjnym.
Przed rozpoczeciem wprowadzania wod opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i1 drozno$¢ istniejacej kanalizacji. W poczatkowym okresie
funkcjonowania systemu nalezy prowadzi¢ obserwacje ukladu kanalizacyjnego.

8. Wykaz wspolrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych
nowych obiektow i odcinkow sieci

ul. Niedziatkowskiego

Pkt X Y

D22 5865777,65 | 5490849,85
D23 5865768,56 | 5490854,34
D24 5865734,12 | 5490870,39
D25 5865705,65 | 5490883,82
D26 5865692,42 | 5490890,06
D27 5865687,89 | 5490892,14
D28 5865676,30 | 5490897,45
D29 5865669,25 | 5490900,69
D30 5865662,88 | 5490903,65
D31 5865656,61 | 5490906,55
D32 5865644,18 | 5490912,36
D33 5865634,74 | 5490916,75
D34 5865624,75 | 5490921,41
D35 5865608,38 | 5490929,03
D23.1 5865765,21 | 5490849,13
D23.2 5865768,23 | 5490855,54
D24.1 5865730,09 | 5490862,31
D24.2 5865729,02 | 5490866,17
D24.3 5865732,03 | 5490872,61
D25.1 5865701,66 | 5490875,35
D26.1 5865687,90 | 5490881,83
D26.2 5865693,81 | 5490893,02

D26.3 5865694,66 | 5490894,84
D26.2.1 5865696,43 | 5490893,64
D26.2.2 5865690,56 | 5490896,43
D27.1 5865683,29 | 5490887,71
D27.2 5865686,43 | 5490894,53
D27.3 5865688,60 | 5490896,50
D28.1 5865677,55 | 5490900,28
D28.2 5865678,80 | 5490903,10
D29.1 5865670,75 | 5490903,66
D29.2 5865671,97 | 5490906,10
D30.1 5865660,19 | 5490895,66
D30.2 5865666,43 | 5490911,03
D31.1 5865652,98 | 5490901,96
D31.2 5865656,18 | 5490908,77
D32.1 5865641,39 | 5490906,44
D32.2 5865640,80 | 5490905,17
D33.1 5865636,22 | 5490919,94
D33.2 5865636,46 | 5490920,46
D34.1 5865621,44 | 5490917,17
D34.2 5865624,35 | 5490923,34
D35.1 5865604,50 | 5490922,92
D35.2 5865604,90 | 5490925,04
D35.3 5865607,86 | 5490931,09

Opracowat:

Mateusz Dotzonek
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Il. KOPIE UPRAWNIEN

IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

AN

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA )
OKK-0054-0019(4)/14 Szczecin, dnia’l I czerwea 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, Zze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Dolzonek
urodzony dnia 06 czerwca 1987 r. w Nowej Soli

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0079/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe] Komisji
Kwalifikacyinej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= g
T AT e
mgr inZ, Jacek Cies
Wi dniczacy ORK
i ﬂ% niczacy ‘,K

-"r.-"l: 1 fiei ’,f .
i/ ﬂ; i'f‘ M

mgr inz. Irena Zywuszko
Sekritarz OKE

. St e g s
inZ, Stanistaw Kaminski
Crlonek OKK

Oirzymujg:
1. Pan Mateusz Dotzonek

ul. Szybowcowa 53/7, T(-843 Szezecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa
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N ZACHODNIOPOMORSKA
I\ O KREGOWA
0 [ZBA INIYNIEROW

i
= =7 |

1l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0020(4)/14 Szczecin, dnia/| } czerwea 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Nejranowski
urodzony dnia 27 lutego 1986 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0082/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieg

Wiceprzgwodniczacy OKK
1) Y/
7ol

_/
inz. Stanistaw Kaniinski
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Nejranowski
ul. Rymarska 48/3, 70-702 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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