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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICINY

Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego
oraz ul. Andersa w Mysliborzu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Mapa zasadnicza z pomiarem uzupetniajgcym

- Przeprowadzone badanie podtoza gruntowego

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przebudowy drég gminnych jest poprawa bezpieczedstwa wszystkich
uczestnikéw ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hatasu.
Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Niedziatkowskiego na dtugosci
187.70m

Inwestycja potozona jest w powiecie mysliborskim, gmina Mysliborz na terenie

dziatek ewidencyjnych obreb 0006 Myslibérz, dz. nr 136, 137,141, 142/1, 191/1

Przebudowa ulic polega na rozbiérce a nastepnie odtworzeniu istniejgcych jezdni
bitumicznych, istniejgcych obramowan, zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

chodnikéw i parkingéw z kostki betonowej.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Niedziatkowskiego zlokalizowana jest na obszarze Starego Miasta w Mysliborzu.
Ulice posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 7.0-7.5m obramowang kraweznikami

kamiennymi i betonowymi.



Po obu stronach ulic poprowadzone s3 chodniki z elementéw betonowych prowadzone
bezposrednio przy krawedzi jezdni.

Zaréwno jezdnia jak i chodniki w obu ulicach wykazujg znaczne oznaki zniszczenia.

Ulice posiadajg odwodnienie poprzez wpusty uliczne poditgczone do kanalizacji

ogoblnosptawne;j.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Trasa w Planie

Zaprojektowano przebudowe jezdni tzn. catkowitg rozbiérke jezdni i odtworzenie jej
istniejgcej szerokosci 7.0 do 7.5m jako nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z kruszywa
kamiennego.
Zaprojektowano remont chodnikédw na catej dtugosci odcinka, przy szerokosci chodnikéw
wynoszgcych od 2.5 do 3.5m.
Na wysokosci dziatki 139/3 po stronie prawej zaprojektowano 1 miejsca parkingowe dla
osoby niepetnosprawnej (wymiary 3.6x6.0m) wykonane jako poszerzenie pasa postojowego
w obszarze chodnika. Pozostate miejsca parkingowe realizowane bedg wytacznie na jezdni w
formie pasa postojowego na nawierzchni bitumiczne;j.
Przed skrzyzowaniem z ulicg Mariackg wprowadzono element uspokojenia ruchu w postaci
wyniesionego przejscia dla pieszych (wyniesienie o 10cm w stosunku do jezdni bitumicznej),
ktore bedzie dodatkowo oswietlone.
Wszystkie istniejgce zjazdy bramowe i na tereny przylegte zostang odtworzone i wykonane z
kostki betonowej.

Szczegdtowo projektowany stan pokazano na Rys. nr 2 Plan Zagospodarowania Terenu.

4.2 Trasa w Przekroju Podiuznym

Niwelete ulicy Niedziatkowskiego ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu
zaprojektowano w nawigzaniu do jej istniejgcych rzednych, wprowadzajgc niewielkie korekty
majgce na celu poprawe odwodnienia.

Szczegbtowo projektowane profile podtuzne pokazano na Rys. nr 3 Przekroje podtuzne.



4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na obcigzenie ruchem
wynoszgcym KR1.
Nawierzchnie pod katem zastosowanych materiatéw i kolorystyki dostosowano do

istniejgcego zagospodarowania remontowanych wczesniej ulic w obszarze Starego Miasta.

Jezdnie ulic zaprojektowano jako konstrukcje bitumiczna:
- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z AC16W gr. 5cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Cy,5/2,0 gr. 30cm

Obszar wyniesionych skrzyzowania zaprojektowano o konstrukgji:
- kostka betonowa typu Starobruk kolor ciemny szary gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.20cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2,0 gr.30cm

Zjazdy zaprojektowano o konstrukcji:
- kostka betonowa typu Starobruk kolor jasny szary gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Ci,5/2,0 gr.30cm

Zatoki parkingowe zaprojektowano o konstrukgji:
- kostka betonowa typu Starobruk kolor ciemny szary gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Cy,5/2,0 gr.30cm

Chodniki posiada¢ bedg zréznicowany materiat betonowy sktadajgcy sie z

poszczegblnych elementdw utozonych w strefach:



- opaska 3 rzeddéw kostki betonowej trapezowej ptukanej koloru ciemny szary (antracytowy)
gr.8cm — ukfadana przy krawezniku kamiennym jezdni, parkingu badz na linii przedtuzenia
obrzeza betonowego

- wypetnienie srodkowej czesci chodnika za pomocg 2 lub 3 rzedéw ptyt chodnikowych
50x50cm z wierzchnig warstwa ptukang odstaniajgcg kruszywo (kolor ptyt jasny szary)

- wypetnienie pozostatej czesci chodnika za pomocg kostki betonowej trapezowej ptukanej

koloru jasny szary gr.8cm

Elementy brukowane chodnika ukfadane bedg na kolejnych warstwach konstrukcyjnych:
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Cy,5/2,0 gr.10cm

W obszarze przejs¢ dla pieszych nalezy wyznaczyé strefy ostrzegawcze dla oséb
niedowidzgcych poprzez utozenie paséw z kostki fakturowanej z wypustkami o tacznej

szerokosci 80cm.

Ptyta chodnikowa 50x50cm betonowa, wierzchnia
warstwa ptukana odstaniajgca kruszywo



Kostka betonowa trapezowa ptukana jasna szara — nawierzchnia chodnikéw

Kostka betonowa trapezowa ptukana ciemna szara (antracyt) — nawierzchnia opaski
chodnikéw

Kostka betonowa Starobruk jasny szary — nawierzchnia miejsc parkingowych



Kostka betonowa Starobruk ciemny szary — nawierzchnia zjazdéw

Obramowanie jezdni bitumicznej w zaleznosci od lokalizacji nalezy wykonac z :
- Kraweznika kamiennego wysokiego (Swiatto 12cm) 15x30cm posadowionego na fawie bet.
C12/15 z oporem
- Kraweznika kamiennego obnizonego (Swiatto 0-2cm) 15x25cm posadowionego na tawie
bet. C12/15 z oporem.

Oporniki kamienne w strefie najazdowe] parkingu, zjazdéw oraz przejs¢ dla pieszych
obnizy¢ do poziomu Ocm, jedynie na obszarze wyniesionych powierzchni skrzyzowania

zachowac swiatto 2cm dla zapewnienia sptywu wody wzdtuz krawedzi jezdni.

Istniejgce oporniki kamienne 2z rozbidrki nalezy czesciowo wykorzysta¢ do
obramowania jezdni w strefach najazdowych jezdnia-parkingi/jezdnia-zjazd, a pozostaty
czes¢ obramowania wykonac z zastosowaniem nowych kraweznikow kamiennych.

Obramowanie zjazdéw wykonac¢ za pomocg opornikéw kamiennych 15x25cm tylko w
obszarze poza strefg potaczenia nawierzchni zjazd/chodnik, gdzie wystepowaé bedzie
bezposrednie potaczenie kostki Starobruk z kostkg trapezowag lub ptytg chodnikows.

Obramowanie chodnikéw poza stykiem z budynkami/murkami nalezy wykonaé z
obrzeza betonowego 8x30cm posadowionego na fawie bet. C12/15 z oporem.

Pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikdw powinno wynosi¢ 2% (poza strefami dowigzania
skrzyzowan).

Szczegbétowo przekroje ulicy Armii Polskiej pokazano na Rys. nr 4 Charakterystyczne
Przekroje Konstrukcyjne.



4.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ulicy Niedziatkowskiego bedzie realizowane poprzez
projektowane wpusty uliczne, ktére podfgczone zostang do nowobudowanego odcinka
kanalizacji deszczowe;j.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Dla zadania opracowano badania podfoza gruntowego stanowigce zatgcznik dla
niniejszej dokumentacji.

Nawierzchnie ulic Niedziatkowskiego stanowi jezdnia z mieszanek smotowych o
grubosci sredniej 7cm, potozonej na brukowcu 13-18cm oraz lokalnie na kruszywie gr. ok.
10cm.

Podtoze gruntowe stanowi nasyp gliniasto-gruzowy, glina piaszczysta oraz ity a
piaskiem.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych oraz kwalifikowaé je do grupy
nosnosci G4. Uwzgledniajgc typ obiektu budowlanego Projektant ustala pierwszg kategorie

geotechniczng dla planowanej inwestycji.

6. POZOSTALE INFORMACJE

Obiekt budowlany kwalifikuje sie do XXV grupy (droga). Zakres prowadzonych prac
znajduje sie poza terenem obszaréw goérniczych oraz uzdrowiskowych.
Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska ze wzgledu na lokalizacje w obszarze

Starego Miasta.

W zakresie inwestycji realizowane zostang roboty towarzyszace:
- przebudowa sieci kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej)
- przebudowa sieci wodociggowej

- budowa elementéw oswietlenie (przejscia dla pieszych)

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta



CZESC RYSUNKOWA



vt oa i, e e

LOKALIZACYA=
OPRACOWANA-

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in;. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

I romit

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136,
137, 191/1 obreb 0002 Mysliborz oraz ul. Andersa dz. nr 151,
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Mysliborz

Stadium oprac.:
PROJEKT
BUDOWLANY

Nr rys.:

Temat rysunku:

Plan Orientacyjny

Nr tomu:
1

Skala:
1:10000

Nr edycji:

1

ZAP/0057/PW0OD/06

Projektowat;

mgr inz. Robert Mituta

Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Rybakiewicz

ZAP/0059/PW0D/06

Data:

GRUDZIEN 2023

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie

za pisemng zgodg PROMIT.




7
599/70 09

Koniec Prz@audowy
ul.Niedziatkowskiego

0+187.70

|

708

ul: Warszawska

736‘

LEGENDA :

krawezniki kamienne wysokie

Obrzeza betonowe

Jezdnia bitumiczna

krawezniki kamienne obnizone

Zjazdy i jezdnie z kostki bet.
starobruk szary ciemny
Miejsca parkingowe zkostki bet.
starobruk szary jasny
| Chodniki z elementéw betonowych
CHHH ptyty 50x50/kostkatrapezowa

Kostki fakturowane w rejonie

przejst dla pieszych

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor

ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

Wil NP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu:

162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz

Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY

Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:500
Plan Zagospodarowania Terenu Nredycji: 1
Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06

Sprawdzit: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PW0D/06

Data:

GRUDZIEN 2023 za pisemng zgodg PROMIT.

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost gpnianie osobom trzecim jedynie

0+057.00

ul. Niedzialkowskiego

0+022.00

I
|
A |
g l (;;’}N
l 0
— _ O
Q I 2 ’
” Ol @ <|o
o L3 | ==
o o< =[S
LN o
3t s =
S 5= ||'\ zo
o
~3
2 I :
[
1< —— x
g B =
<
S
o
a

mn
X
(]
I'U,N
|~
~ [
(D] o <
[ Py ND
(& |3
9 B
- RN =¥
(\) rLJ) :,o
=4
— o | N
© - ~
- - .
+ N =
o A S
. 1 @
) = ~ 7y (\\\}q O . @
U © @ By NN O] ~
A (&
" T 0 e TP 0y
\! 3 =
\ > o~ 3
PR —————.4 N 3
N e — °
o s : a
S A % 2
/[
S o&y
\ e S
- C
SURERERRAE & v
N o
o
| & B

735




[cm]

|  szer. zmienna

Przekroj ul. Niedziatkowskiego km 0+045

L 750 ) 160 szer. zmienna
chodnik 1 1 chodnik
| 550 ) 360 L
. jezdnia zatoka postojowa 7
kraweznik | —
_ o kamieqny Opornik
20% e 2.0% 2.0% camienny 2%
I T I - —_— obnizony P iy

=

ptyta betonowa ptukana 50x50cm gr.? cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

stabilizowanego mechanicznie gr.70cm
warstwa z mieszanki stabilizowanej

cementem C,5,,, gr.10 cm

==

NN

o

warstwa Scieralna AC1S gr. 4 cm
warstwa wigzaca z ACI6W gr. 5 cm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej
cementem C,. ,, gr.30 cm

Przekroj ul. Niedziatkowskiego km 0+076
Wyniesione przejscie dla pieszych

kostka bet. trapezowa gr.8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
warstwa z mieszanki stabilizowanej

kostka betonowa starobruk gr.8cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej
cemenftem C.. ,, gr.30 cm

| szer. zmienna | 750 | szer. zmienna |
chodnik ¢ jezdnia 7 o
| .80
) Opornik ' Opornik
obrzeze kamienny . Opor
betonowe 2.0°o obnizony 204 | 2_0°° o;:iliE::yy
1 1 TTTTTTYTY ITYTY 1
+

kostka bet. trapezowa gr.8 cm

kostka betonowa starobruk gr.8cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

stabilizowanego mechanicznie gr.70cm
warstwa z mieszanki stabilizowanej

warstwa z mieszanki stabilizowangj
cementem C.,,, gr.30 cm

cemenfem C;5,,, gr.10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
X ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
O /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
UWAGA ! . . . . . PROJEKT
1. Opaska chodnika od strony jezdni - stosowaC 3 rzedy kostki betonowej trapezowej ciemny szary Przebudowa drOg gmmnyc!‘f u,l' Nled2|aikowsk|ego dz. nr 136, 3
137, 191/1 obreb 0002 Mysliborz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY
2.Przy szerokosti chodnika: T
<2m stosowat 2 rzedy ptyt chodnikowych ptukanych 50 x 50cm 162, 161, 176/4' 178 Obreb 0002 Mysllborz Nr tomu: Skala:
>2m stosowat 3 rzedy ptyt chodnikowych ptukanych 50 x 50cm
Temat rysunku: 1 1:50
3. Krawezniki kamienne wysokie 15x30cm uktadat ze Swiattem 12cm
Charakterystyczne Przekroje Konstrukcyjne ul.Niedziatkowskiego Nr edyarr !
4. Oporniki kamienne obnizone 15x25cm uktadat jako wtopione na Ocm a rysty ) Yl : g
Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06
Sprawdzif: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PWO0D/06
B . Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost epnianie osobom trzecim jedynie
Data: GRUDZIEN 2023 za pisemng zgoda PROMIT.

kostka bet. z wypustkami gr.8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr.70cm
warstwa z mieszanki stabilizowanej
cemenfem C,,,, gr.10 cm

cemenfem C,,,, gr.10 cm




PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa :  Projektowanie - Nadzor
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

WOV NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drég gminnych, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, PROJEKT
137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz oraz ul. Andersa dz. nr 151, BUDOWLANY 4
162, 161, 176/4, 178 obreb 0002 Myslibérz Nr tormu- Skala:
Temat rysunku: 1 1:100/1000
. . Nr edycji: 1
Przekroje Podtuzne
Profil ul. Niedziatkowskiewgo Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PWOD/06
. Sprawdzif: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PWO0D/06
= i - Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost epnianie osobom trzecim jedynie
g R Data: GRUDZIEN 2023 za pisemna zgodg PROMIT.
z
E3 n
0 o X
58 i
= =l
Q3 Ze
— E =] 5
I Xx
L: [20.403m
P4 R| 1000m
T:0.052m
D: £10.203m
67.00r 2 — - =
9
66.000 & 3 E =y
X g ~ X
[T e rR=}
T = 1 i = =
65,001 & S EQ e
o o _J, a o
6400+ /// | —_— |
63.001 ‘ ‘
62000 |3 g s g 2 =
POZIOM ODNIESIENIA 2 g 3 2 X %
61.00 m.n.p.m. e £ ° e ‘ e o
. ~ o) oo o = LN M~ = © o~ o~ 3 s
Rzedne niwelety o - Mo 3 3 T3 O3 3 3 S 3 3
v\ V=] (Vo 3Ve) V=) 0 V=) DO O V=) V=) V=) [VSJN=1 0
; A 3% S AP S = M T % = R g = S
Rzedne istniejgce me o s 3 3 $ 33 3 3 3 3 3 3
Roznice rzednych 88 S S8 s 8 S 88 S S S 8 S
o o oo o o o oo o o o o o o
Elementy niwelety -7\ L0 AR | R=1000m ; £=59.75m AN
i=-0.82% 1-0.L0% AN AN L=20.40m i=-0.40% 1230
PROSTA
Elementy trasy
L=193.66m
Odlegtosci Sm = 22 M & oo o = b= = @ ~
oo o~ fral¥al [v=) ™~ =) o=} — o~ n V=) ~ [ee)
Kilometraz B 0+000 ép 0+100




