PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inZ. ROBERT MITUTA
Specjalnosé¢ Drogowa : Projektowanie — Nadzor
Ul.Frezjowa 47 72-003 DOBRA

promit@home.pl  www.promit.biz.pl tel. 504-159-764 fax. (091) 8865482
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

PROJEKT STAtEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres Przebudowa drogi gminnej, ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136,
obiektu: 137, 191/1 obreb 0002 Myslibérz

Nazwa i adres Gmina Myslibérz

Inwestora: Rynek im. Jana Pawta Il 1

74-300 Mysliborz

Lokalizacii Ul. Niedziatkowskiego w Mysliborzu
Inwestyciji:

Opracowat:

mgr inz. Michat Domagata

Grudzien 2023


mailto:promit@home.pl
http://www.promit.biz.pl/

Projekt Statej Organizacji Ruchu

Zawartos¢ opracowania :

| . Opis techniczny
I . Cze$¢ Rysunkowa

1. Plan Orientacyjny skala 1:10 000

2. Plansza Oznakowania skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

Wykonania Statej Organizacji Ruchu do projektu ,,Przebudowa drogi gminnej,

1.

ul. Niedziatkowskiego dz. nr 136, 137, 191/1 obreb 0002 Mysliborz”

PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach projektu

przebudowy drogi gminnej - ul. Niedziatkowskiego w Mysliborzu, ktérego inwestorem jest

Gmina Myslibérz.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

ul

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 1990 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840 z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie

podkfady geodezyjne

umowa zawarta z inwestorem

STAN ISTNIEJACY

Ulica Niedziatkowskiego na odcinku objetg inwestycjg (od ul. Bohaterow Warszawy do

. Warszawskiej) stanowi jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej ok 7,5 m. Droga na catej



swojej dtugosci posiada obramowanie kraweznikami oraz obustronny chodnik bezposrednio
graniczacy z jezdnia.

W stanie istniejgcym nawierzchni bitumiczna jezdni oraz nawierzchnia z kostki
betonowej chodnikow jest w ztym stanie technicznym (znaczace nieréwnosci w przekroju
i profilu). Odwodnienie na catej dtugosci ul. Niedziatkowskiego realizowane jest poprzez
istniejgcy kanalizacje deszczowa.

W stanie istniejgcym ul. Niedziatkowskiego posiada dwukierunkowg organizacje ruchu.
Wzdtuz przedmiotowej ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa, dyskont (km 0+080
str. prawa), liczne punkty ustugowe (szczegdlnie na odcinku pomiedzy ul. Bohaterow
Warszawy a ul. Mariacka. Natezenie ruchu pieszego mozna okresli¢ jako znaczne.

Natezenie ruchu pojazdéw mozna oszacowac na ok. 2500 P/dobe.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem przebudowy ul. Niedziatkowskiego jest poprawa stanu technicznego
nawierzchni jezdni ichodnikéw, uporzadkowanie parkowania oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu.

Projektuje sie drobne korekty geometrii jezdni i chodnikdw. Nawierzchnie jezdni
zatozono jako bitumiczng, zas$ nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowe;.

W celu zwiekszenia bezpieczedstwa dla uczestnikdw ruchu, zaprojektowano
wyniesione w sgsiedztwie skrzyzowania z ul. Mariackg, przez ktére przeprowadzono
doswietlone sugerowane przejscie dla pieszych. Nawierzchnia wyniesienia zostanie
podniesiona wzgledem nawierzchni bitumicznej na +10cm, wykonana z kostki betonowej,
rampy najazdowe wykonane zostang na dtugosci 1,5m.

Zostata zatozona nowa organizacja ruchu polegajgca na wprowadzeniu
jednokierunkowego odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Mariackiej. Odcinek od
ul. Bohateréw Warszawy do ul. Mariackiej pozostawiono jako dwukierunkowy.

Dokonano uporzgdkowania miejsc parkowania, poprzez wyznaczenie w wybranych
lokalizacjach pasow parkingowych z ustawieniem pojazdéw rownolegle do jezdni.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZNAKOWANIE

Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311) wraz z zatgcznikami, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.



w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (wraz z poézn. zm.).

Na projektowanym odcinku Niedziatkowskiego przewidziano odtworzenie istniejgcego
oznakowania wraz z dokonaniem jego korekt wynikajacych z zamierzenia uporzagdkowania
sposobu parkowania, wprowadzeniem jednokierunkowego odcinka (od ul. Warszawskiej do
ul. Mariackiej), oraz obowigzujacego stanu prawnego.

Na rysunku nr 2 przedstawiono docelowg organizacje ruchu, na ktérej wyszczegdlniono
odtwarzane istniejgce oznakowanie (kolor szary znakéw poziomych lub bezbarwne tablice
znakdéw pionowych wraz z opisem), oraz wyszczegdlniono nowe oznakowanie (kolor niebieski
znakoéw poziomych oraz kolorowe tablice znakéw pionowych).

Oznakowanie poziome obejmuje znaki podtuzne, poprzeczne, uzupetniajgce. Wymiary
znakdw poziomych nalezy przyjmowac zgodnie z Instrukcjg oznakowania poziomego.

Znaki poziome powinny byé wykonane przy zastosowaniu farby lub innych materiatéw
przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
- mie¢ barwe biafta,
- miec¢ szorstkosc¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni oraz nie wystawac ponad powierzchnie
wiecej niz 6 mm,
- mie¢ réwne krawedzie wyrdzniajgce znak od tta,
- by¢ odporne na Scieranie i zabrudzenie.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu,
informacyjne. Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeistwa ruchu
poprzez wczesdniejsze przekazywanie uzytkownikowi informacji dotyczacych usprawnienia
ruchu pojazddéw i utatwienia korzystania z drogi.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé tarcze znakéw matej wielkosci, za
wyjagtkiem znakdéw ,A-7” dla ktdrych nalezy zastosowac tarcze grupy $redniej.

Wszystkie tarcze projektuje sie z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem odpowiedniej skrajni i wysokosci - okreslonej
w Instrukcji o znakach drogowych pionowych.



Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania obrazujg
ponizsze rysunki:
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Rys. 5. Wysokos$¢ umieszczania na drodze znakow

Rys.3. Wysoko$¢ umieszczania na ulicy na jednym stupku

pojedynczego znaku na stupku

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
do 31.12.2025r.

Opracowat:
mgr inz. Michat Domagata
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. . . STALA
Przebudowa drogi gminnej ORGANIZACJA 1
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PAZDZIERNIK 2023

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
za pisemng zgodg PROMIT.
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LEGENDA :

krawezniki kamienne wysokie
krawezniki kamienne obnizone

Obrzeza betonowe
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Jezdnia bitumiczna

Zjazdy i jezdnie z kostki bet.
starobruk szary ciemny

Miejsca parkingowe zkostki bet.
starobruk szary jasny

Chodniki z elementow betonowych

ptyty 50x50/kostka frapezowa

Kostki fakturowane w rejonie
przejst dla pieszych
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