
mb mb mb szt. kompl. mb szt. mb szt.

a b c d e f g h i j k l ł

0+025 l 535,00

0+517 p 519,00

0+038 54,00 2

0+092
3 0+038 2 7,50

4 0+060 2 12,00

5 0+096 2 12,00 1

6 0+118 2 11,00 1

7 0+177 2 13,00 1

8 0+220 4 32,00 1

9 0+240 2 9,00 1

10 0+263 2 8,00 1

11 0+295 2 9,00 1

12 0+327 2 7,00 1

13 0+351 2 7,00 1

14 0+383 2 7,00 1

15 0+408 2 7,00 1

16 0+451 2 7,00 1

17 0+489 2 9,00 1

18 0+500 l 2 4,00 2

19 0+517 p 1 9,00 1

20 0+570 p 1 9,00 1

21 0+606 p 1 9,00 1

22 0+636 p 1 9,00 1

23 0+682 przepust pod drogą l/p 12,00 2

24 0+682 2
4,00

25 0+705 1 10,00 1

26 0+721 1 10,00 1

27 0+742 1 10,00 1

28 0+762 1 10,00 1

29 0+787 1 10,00 1

30 0+810 1 10,00 1

31 0+850 1 10,00 1

32 0+895 1 10,00 1

33 0+925 1 10,00 1

34 0+943 1 10,00 1

35 1+004 1 10,00 1

36 1+033 1 10,00 1

37 1+050 1 10,00 1

38 1+086 1 10,00 1

39 1+104 1 10,00 1

40 1+138 1 10,00 1

41 1+158 1 10,00 1

42 1+179 1 10,00 1

43 1+201 1 10,00 1

44 1+239 1 10,00 1

45 1+263 1 10,00 1

46 1+315 1 10,00 1
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0+913

0+917

0+930

0+934

0+962

0+966

1+015

1+027

1+034

1+049

1+056

1+060

1+093

1+097

1+131

1+135

1+190

1+194

1+272

1+303

1+352

67 3+954 przepust pod drogą l/p 12,00 2

RAZEM 1 054,00 683,00 54,00 2,00 62,00 421,50 42,00 24,00 4,00

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202L i 1200L  na odcinku KĄKOLEWNICA - BRZOZOWICA DUŻA

ZESTAWIENIE ODWODNIENIE

Załącznik nr 2
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ściek betonowy 30 
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studzienki wpustowe kan. 
deszcz.

przykanaliki śr.20cm

2 kanał deszczowy śr. 30cm
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wylotu

ściek przykrawężnikowy

ściek betonowy 
10(8)/30

1

rury HDPE śr. 80cmLp km drogi rodzaj urządzenie str. drogi rury śr. 30cm
studnie rewizyjne śr. 

60cm


