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lll.  OPIS INSTALACII SANITARNYCH

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKOW B, B1 | C
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze sp. z o. 0., przy ul. Zyty 26, dz.
nr ewid. 61/12 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA |
DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALtU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z
MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora

e Inwentaryzacja do celéw projektowych
e  Wytyczne branzowe

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e  Aktualne przepisy, normy i katalogi

3. OBOWIAZUJACE NORMY, PRZEPISY | PRAWO BUDOWLANE

e PNENISO 6946 Opodr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

e  Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wyd. przez PKTSGGiK
Warszawa 1994r.,

e - Instrukcja montazowa rurociggéw z PE uktadanych w gruncie,

e - Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),

e -PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potaczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.

e PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Pofaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

e  PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
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e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e ,Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnosc¢ leczniczg” Warszawa 2018

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
* Instalacja wody zimnej, cieptej
* Instalacja kanalizacji sanitarnej
* Instalacja centralnego ogrzewania
* Instalacja wentylacji mechanicznej
* Instalacja klimatyzacji i klimakonwektorow
* Instalacja gazow medycznych
* Instalacja wody lodowej
* Instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych

5. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLE)
W adaptowanych pomieszczeniach projektuje sie doprowadzenie wody zimnej i cieptej do projektowanych
urzadzen. Projektowang instalacje wodociggowg prowadzi¢ od istniejgcej instalacji w suficie podwieszanym a
piony do projektowanej armatury w bruzdach w scianie.
Istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana jest z rur PP o potgczeniach zgrzewanych.
Projektowang instalacje wody socjalnej zimnej i cieptej projektuje sie wykonaé z rur typu PP Stabi Glass
zgrzewanych PN 16 (S3,2/SDR7,4). Przewody te wykonane sg z polipropylenu (PP) stabilizowane wtéknem
szklanym i tgczone na ksztattki zgrzewane.
Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé za pomocg ksztattek systemowych wyposazonych w
gwint, potgczenia uszczelniac¢ tasma teflonowa. Systemy przewoddw rurowych z rur PP do instalacji wewnatrz
budynkéw winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.
Na nowo prowadzonych odejscia od istniejacej instalacji gtéwnej na korytarzu nalezy zamontowac zawory kulowe
odcinajace.
W pomieszczeniu nr 02 Stanowisko Dekontaminacji na instalacji c.w.u. dla natrysku bezpieczenstwa nalezy
zapewnié doprowadzenie wody zmieszanej za pomocg projektowanego zaworu mieszajgcego termostatyczne o
zakresie regulacji 30-60°C. Zawor nastawié na temperature 40°C. Zawér zamontowac w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym i zapewni¢ do niego dostep.
Myjke kaczek i basendw nalezy podtgczy¢ do instalacji wodociggowej cieptej i zimnej wody %” na wysokosci
50cm. Do kanalizacji sanitarnej podejécie @110PVC. Poziom odptywu 10-30 cm od podtogi lub w podtodze 5 cm
od Sciany.

UWAGA:
1. We wszystkich pomieszczeniach oprdcz toalet i tazienek pacjentéw nalezy zamontowac baterie
wyptywowe umywalkowe tokciowe.
2.  We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach nalezy wymienié urzadzenia i armature.
Przewody istniejgce zasilajace istniejgcg armature nie wykorzystane podczas przebudowy nalezy
zdemontowac

Izolacja termiczna;

Rury wody cieptej nalezy zaizolowaé zgodnie z wymogami podanymi w tabeli w zatgczniku wymagania
izolacyjnosci cieplnej budynkoéw, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie". Wg ponizszej tabeli.

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW —tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagan poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku

11 |Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢ w izolacji o
gr. 9mm a prowadzone w bruzdach w $cianie w izolacji 6mm.
Izolacja termiczna rurociggéw powinna spetnia¢ wymagang reakcje na ogien B-s1-d0

Uwaga:
1. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$é warstwy izolacyjne;j.
2. izolacja wykonana, jako powietrznoszczelng

Préba szczelnosci;

Przed przystgpieniem do wykonania wylewek betonowych oraz otynkowania bruzd w $cianach, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci utozonych rurociggéw. Przed przystgpieniem do proby nalezy odtgczyc
armature, ktéra moze zaktécaé prébe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne,
czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Przygotowang do préby
instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego
w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie préby nalezy
sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosci potgczen.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Przed
zakryciem przewoddw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Probe prowadzi¢ na cisnienie rowne 1,5 x
najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji zgodnie z PN.

Przejscia przez przegrody stref pozarowych zabezpieczy¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty np.
firmy HILTI, Promat , KONWIT.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja przeciwpozarowa zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji:

-z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

-z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
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- z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,
- stosowne normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych hydrantdw wewnetrznych i montaz nowych hydrantéw wewnetrznych w
celu petnego pokrycia powierzchni chronionej przeciwpozarowo. Hydranty nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji
ppoz. zlokalizowanej nad sufitem podwieszanym.

Zaprojektowano hydranty w szafce wnekowej o wymiarach 755/700/250 wyposazony w w3z gasniczy potsztywny
L=30m z pradownica. Wydajno$é hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm3/s przy min. ci$nieniu na wylocie 0,2 MPa (0$
hydrantu — 1,35m powyzej poziomu podtogi).

Catosc instalacji p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz.
Gtéwne przewody doprowadzajgce prowadzone bedg nad sufitem podwieszanym a nastepnie po Scianie do
szafki hydrantowej.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masg ognioochronng o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej przegrody. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zabezpieczenia.

Préba szczelnosci dla rur stalowych

Po sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, jakosci i rodzaju zamontowanych
materiatéw oraz jakosci wykonania nalezy przystgpi¢ do wykonania préby szczelnosci. Probe szczelnosci
wykonuje sie przed zamurowaniem bruzd i przej$é przez przegrody budowlane. Instalacje nalezy napetni¢ wodg
od dotu, a w najwyzszym punkcie otworzy¢ zawér w celu odpowietrzenia. Po napetnieniu i odpowietrzeniu
instalacji podnosi sie cisSnienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne
winno wynosi¢ Pmin = 0.6 MPa,

Pmax = 1.0 MPa. Wynik préby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30min. cisnienie nie spadnie. Po pozytywnie
zakonczonej prébie instalacje nalezy poddac ptukaniu wodg z sieci miejskiej. Ptukanie prowadzimy do momentu
az zacznie wyptywacé woda czysta.

Przeglady techniczne i badania

Zgodnie z przepisami (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 1- 3) hydranty wewnetrzne muszg by¢
poddawane przeglgdom technicznym w tym takze badaniu wydajnosci. Podlegajg one przeglagdom zgodnie z
zapisami Polskich norm (PN-EN 671-3:2012 Systemy gasnicze — Hydranty przeciwpozarowe —Czes¢ 3:
Wymagania i metody badan).

Konserwacja hydrantéw wewnetrznych zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 2)
powinna zostaé przeprowadzona co najmniej raz w roku, chyba ze producent konkretnego egzemplarza wymaga
inaczej.

Podczas przegladu technicznego hydrantu przeciwpozarowego nalezy sprawdzi¢ kilka elementéw w tym jego
stan techniczny oraz sprawnos¢ dziatania. Dodatkowo nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidiowe oznakowanie
hydrantu, tatwy dostep do urzadzenia oraz mozliwos¢ jego sprawnego otwarcia i prawidtowe dziatanie
elementéw sktadowych. W trakcie przeglagdu hydrantu wewnetrznego nalezy takie przeprowadzi¢ badanie
ci$nienia statycznego oraz dynamicznego, a takze okreslenie wyptywu wody z kazdego urzadzenia.

Weze hydrantowe stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych tak jak hydranty podlegajg raz w roku
przeglagdom. Dodatkowo zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. Z2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 4) weze stanowigce
wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny raz na 5 lat podlega¢ prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg konserwacji hydrantéw wewnetrznych. Po zakoriczeniu prac
nalezy wystawi¢ “protokét préby cisnieniowej wezy hydrantowych”.

7. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Istniejace rurociagi kanalizacji sanitarnej zlokalizowane pod posadzkag sg w ztym stanie technicznym i nalezy
zaprojektowac i wykonaé nowg instalacje podposadzkowa po istniejgcych trasach.

Ze wzgledu na nowe zagospodarowanie pomieszczen na poziomie przyziemia zmienita sie takze lokalizacja
przybordéw sanitarnych. Nowe piony zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem poprzedniej lokalizacji.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce podejscia kanalizacyjne ktdre bedg przebudowywane lub
likwidowane. Dla umozliwienia eksploatacji istniejacej instalacji przed demontazem instalacji podposadzkowej
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nalezy wykonaé nowoprojektowang instalacje obok istniejgcej a nastepnie stopniowo przepinad istniejgce piony
i poziomy, przy zapewnieniu odbioru Sciekdw w sposdb ciggly z przyboréw na wyzszych kondygnacjach.
Wszystkie istniejgce przewody kanalizacyjne utozone pod posadzka w rejonie prowadzonych prac nalezy

wymienié zgodnie z czescig graficzng. Podposadzkowe odcinki od istniejgcych pionéw do nowej instalacji nalezy
wymienié, zakres wymiany obejmuje réwniez istniejgce rewizje kanalizacyjne (o ile nie zostaty wymienione
wczesniej na nowe). Po przetgczeniu piondw do nowej instalacji nalezy zlikwidowac starg instalacje
podposadzkowg wraz z odejsciami.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych klasy U
(pomaranczowych) o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowsy, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i
jednorodnej strukturze $cianki oraz sztywnosci obwodowej nominalnej SN8.

Rewizje w posadzce pomieszczenia nr 78 wymieni¢ na czyszczak prostokatny @160mm PVC-U. Istniejacy
studzienke w posadzce odnowic i przykry¢ wtazem aluminiowym gazoszczelnym przykrecanym i wypetnionym
na réwno z posadzka i wykoniczone materiatem identycznym co posadzka w pomieszczeniu nr 78.

Podtaczenie projektowanych urzadzen do istniejgcych i projektowanych pionéw kanalizacyjnych wykonac z rur
PCV-HT (szare) o potgczeniach kielichowych za pomocga uszczelki gumowej. Zakres stosowanych $rednic od 50-
160 mm. Rury kanalizacyjne od projektowanych urzgdzen w modernizowanych pomieszczeniach nalezy
montowaé w bruzdach lub w obudowie z ptyt G-K. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ nad
posadzka przyziemia w czyszczaki, w szafkach z drzwiczkami dostepu.

Minimalny spadek dla rur o $rednicy 160 to 1,5%, zas rury o srednicy 50, 75 oraz 110 prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2%.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ nad posadzkg przyziemia w czyszczaki, w szafkach z
drzwiczkami dostepu.

Dla przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu 54, 79, 64, 69 zaprojektowano zawory odpowietrzajgco -
napowietrzajgce. Zawér nalezy wyprowadzi¢c w przestrzen sufitu podwieszonego lub podtynkowy, zawor
napowietrzajacy dla toalety podwieszanej montowa¢ w przestrzeni stelazu podwieszanego z drzwiczkami
dostepu.

W toalecie dla niepetnosprawnych 51 i 71 zamontowac przybory sanitarne ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé wpusty podtogowe z PVC Dn 100. W tazienkach i umywalniach pod
prycznicem montowac odptyw liniowy.

Projektowana czesc instalacji nalezy sprawdzic¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Instalacje kanalizacyjng zwigzang ze starym uktadem wyposazenia nalezy zdemontowac.

Nalezy przeprowadzi¢ kamerowanie catej wewnetrznej instalacji kanalizacji podposadzkowej odcinkow
istniejgcych kanatéw przed rozpoczeciem prac oraz po zakornczeniu wszystkich prac budowlanych. W przypadku
stwierdzenia niedroznosci lub uszkodzen wybrane odcinki kanalizacji wymieni¢ na nowe.

W przypadku niezgodnosci wszystkie prace nalezy skonsultowad z projektantem.

Przejscia przez przegrody stref pozarowych zabezpieczy¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty np.
firmy HILTI , Promat , KONWIT.

8. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczen przewiduje sie za pomocy istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania. Parametry temperaturowe istniejgcej instalacji grzewczej - 70/50°C.

NR POM NAZWA POMIESZECZENIA POWE Zz;h”ia Wysokos¢ K”[b;g;’ ra pZiT[Eé] Za::tczi?z‘f’\;?ie
1 PODJAZD DLA KARETEK 57,8 3 1734 16 6500
2 | STANOWISKO DEKONTAMINACI 11,7 2,6 30,42 24 697
3 | TOALETA 5,8 2,5 14,5 24 277
4 | SALARESUSCYTACYINO-ZABIEGOWA 44 2,75 121 24 6791
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5 SALA ZABIEGOWA 45 2,75 123,75 24
6 SALA OPATRUNKOW GIPSOWYCH 12,6 2,55 32,13 24 1280
7 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 9,7 2,5 24,25 16 319
8 TOALETA NPS 5,1 2,5 12,75 24 653
9 PRZEDSIONEK 3,3 2,5 8,25 20 0
10 TOALETA PERSONELU 2,8 2,5 7 24 370
11 DYZURKA LEKARSKA 10,1 2,6 26,26 20 849
12 DYZURKA LEKARSKA 10,2 2,5 25,5 20 883
13 WC 3,2 3,2 10,24 20 56
14 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 10 2,5 25 16 470
15 SERWEROWNIA 51 2,55 13,01 16 0
16 BEZDUZTKSOF\’,'VEELJEGN'ARK' 12,1 2,5 30,25 20 987
17 WC 3,5 2,5 8,75 20 121
18 POKOJ ROZMOW 8,2 2,5 20,5 20 1030
19 GABINET BADAN 14,9 2,6 38,74 24 1406
20 GABINET BADAN 30,4 2,6 79,04 24 2335
21 DYZURKA LEKARSKA 4-5STAN. 26,5 2,6 68,9 20 1681
22 WC 4,2 2,5 10,5 20 28
23 POMIESZCZENIE SOCJALNE LEKARZY 10,5 2,5 26,25 20 687
24 MAGAZYN 27 2,5 67,5 16 915
25 BRUDOWNIK 8 2,5 20 16 300
26 STE’:;{*R OBSERWACII CHORYCH 9 79,9 2,37 189,36 24 5988
27 TOALETA PACJENTA 3,5 2,25 7,88 24 163
28 IZOLATKA 14,7 2,7 39,69 24 1116
29 TOALETA PACJENTA 3,7 2,5 9,25 24 169
30 i‘E\ﬁF\,ﬁSTEPNEJ INTENSYWNEJ 37,3 2,7 100,71 24 2347
31 STANOWISKO REJESTRACII 10,2 2,5 25,5 20 39
32 POM SOCJALNE 10 2,5 25 20 728
33 PUNKT PIELEGNIARSKI 17,8 2,67 47,53 20 808
34 POM PIELEGNIAREK 7,2 2,5 18 20 652
35 STANOWISKO SEGREGACII 11,9 2,5 29,75 24 460

36A,36B | TRAKT KOMUNIKACYJNY 7,5 2,5 18,75 20 0
36 TRAKT KOMUNIKACYJNY 152,6 2,5 381,5 20 1067
37 KOMUNIKACJA 30,1 2,5 75,25 20 0
38 TRAKT KOMUNIKACYJNY 16 2,5 40 20 0
39 MAGAZYN 11,5 2,8 32,2 16 617
40 TRAKT KOMUNIKACYJNY 21,9 2,7 59,13 20 523
41 POCZEKALNIA SOR 40,2 2,7 108,54 20 896
50 POM. GOSP. 3,8 2,3 8,74 16 0
51 TOALETA 6,5 2,5 16,25 20 0
52 SZATNIA MESKA CZYSTA 14,9 2,5 37,25 24 889
53 SZATNIA MESKA BRUDNA 13,8 2,5 34,5 24 1101
54 UMYWALNIA PERSONELU 8,1 2,5 20,25 24 660
55 SALA KONFERENCYJNA 19,2 2,6 49,92 20 1127
56 GABINET LEKARSKI 19,1 2,85 54,44 20 954
57 WC 3 3 9 20 22
58 INFORMACJA 19,5 2,9 56,55 20 1000
59 STANOWISKO SEGREGACII 23,3 2,55 59,42 24 1619

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

60 POM. SOCJALN 13,2 3,2 42,24 20 1172
61 | TOALETA PERSON. 2,1 3,2 6,72 24 261
62 SZATNIA 8,9 3,2 28,48 24 1015
63 GABINET BADAN LEKARSKICH 10,4 2,85 29,64 24 919
64 | TOALETA PACIENTA 3,6 2,85 10,26 24 218
65 OBSZAR KONSULTACYINY 28,9 2,85 82,37 24 1555
66 | GABINET BADAN 15,1 2,85 43,04 24 960
67 | GABINET BADAN 16 2,85 45,6 24 1149
68 | SZATNIA DAMSKA BRUDNA 14,5 3,2 46,4 24 869
69 UMYWALNIA PERSONELU 9,3 3,2 29,76 24 689
70 | SZATNIA DAMSKA CZYSTA 18,8 3,2 60,16 24 1400
71 WC NPS 5,1 3,2 16,32 20 193
72 POMIESZCZENIE OCHRONY 3,9 3 11,7 20 88
73 :lEJJ’\égri/TE%T\T\/(IACYJ NO 57 3 171 20 3014
74 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,1 3 30,3 20 693
75 DEPOZYT 8,5 3 25,5 16 0
76 KOMUNIKACIA 42,5 2,5 106,25 20 1538
77 KOMUNIKACIA 136,8 2,5 342 20 269
78 KOMUNIKACIA 60,9 2,5 152,25 20 464
R-1 | RGSOR 17,9 2,9 51,91 - 0
R2 |RGUPS 7,3 3 21,9 - 0
cT | Nwi 9320
cT NW2 11700
SUMA 89066

W modernizowanych pomieszczeniach, nalezy wymieni¢ grzejniki dopuszczone do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, typu higienicznego H20-600/***, H30-600/*** i H30-900/***  ptytowe z podej$ciem bocznym.
W fazienkach i toaletach zastosowac grzejniki drabinkowe z zaworem temostatycznym na zasilaniu i zaworem
odcinajgcym na powrocie. Podtgczenia nalezy wykonac do istniejacych piondéw centralnego ogrzewania. Na
podtaczeniach nalezy przebudowaé podejscia do gatgzek przytaczeniowych wykonanych z rur stalowych
profilowanych o $rednicy 15 mm.

Instalacja centralnego ogrzewania od pionu do grzejnikéw bedzie prowadzona po wierzchu $cian z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. System instalacyjny sktadajg sie z rur i ztaczek
produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku). Montaz
instalacji oparty jest na technice ,Press”, czyli ztaczek zaprasowywanych na rurze. Szczelno$¢ potgczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
tréjpunktowy system zacisku typu ,,M”, co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjna eksploatacje.

Na gatgzkach przytgczeniowych zasilajgcych nalezy zamontowac zawory z gtowicami termostatycznymi z nastawa
wstepna DN15 a na gatgzkach powrotnych zamontowaé zawory odcinajgce DN15 umozliwiajagce demontaz
grzejnikow. Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich grzejnikdw w obrebie prac objetych projektem.
Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie za pomocg odpowietrznikdéw automatycznych montowanych na

pionie oraz odpowietrznikéw grzejnikowych.
Grzejniki nalezy zamontowaé w odlegtosci 10cm od $cian oraz 15cm od podtogi. Rurociggi centralnego

ogrzewania prowadzone po wierzchu nie bedzie zaizolowanych ze wzgledéw estetycznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. Do mocowania przewoddw stosowaé typowe obejmy z zachowanie odlegtosci miedzy

podporami.
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Przejscia przez przegrody stref pozarowych zabezpieczy¢ materiatami posiadajgcymi odpowiednie atesty
np. firmy HILTI, Promat, KONWIT .
Instalacje c.o. prowadzong nad sufitem podwieszanym lub szachtach nalezy zaizolowac termicznie o grubosci

zgodnie z ponizszg tabelkg wykonane z pianki polietylenowej dostosowane do standardowych wymiaréw
instalacji. Stosowac izolacje nierozprzestrzeniajacg ognia.

WYMAGANIA IZOLACJI PRZEWODOW | KOMPONENTOW — tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw 1/2 wymagan poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2. izolacja wykonana, jako powietrznoszczelng

Odcinki instalacji podtynkowej prowadzone w bruzdach sciennych i podtogowych izolowa¢ termicznie

o grubosci zgodnie z powyzszg tabelkg z polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komadrkowej posiadajacych
warstwe ochronng (np. folie ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajaca je przed agresywnym dziataniem
zapraw budowlanych.

Izolacja termiczna rurociggdw powinna spetnia¢ wymagana reakcje na ogier B-s1-d0

Po wykonaniu instalacji (przed zakryciem rurociggdw i wykonaniem izolacji cieptochronnych) doktadnie
przeptukaé. Przed zakryciem przewodow nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Probe prowadzi¢ na cisnienie
robocze + 2bar w najnizszym punkcie instalacji, jednak nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania
grzejnikowego.

Po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje montazowa
przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach w stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiaréw:

e temperatury zewnetrznej,

e pomiaru temperatury wody instalacyjnej,

e pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.

8.1 Instalacja zasilajaca nagrzewnice wodna

Dla podjazdu dla karetek zaprojektowano ogrzewanie za pomoca 2szt. aparatéw grzerwczych np. Volcano VR
Mini firmy VTS montowanych na $cianie wspétpracujacych z bramami wjazdowymi

-przy otwarciu bramy nagrzewnice zostajg wytgczone.

ZALOZENIA:
e Temperatura zewnetrzna: -18°C
e Temperatura wewnetrzna: +16°C,
e parametry czynnika grzewczego: 70/50°C,
e 01 podjazd dla karetek: 57,8 m?, H= 3,6m, Qw= 6,5 kW,

Moc grzewcza: Qgrz= 2x11=22 kW (dane jedn.: tp1/tp2=15/30,7'C, 0,48m3/h, 4,4 kPa),
Nastawa: 3 bieg wyd. went.,

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl'ona 10
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Nagrzewnice wyposazone w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem EC
z mozliwoscig przetgczania wydajnosci w zakresie 3-biegdw, obrotowa konsole oraz obudowe z lekkiego i
wytrzymatego ABS. Do aparatow dotfgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz sterownik HMI VOLCANO EC,
ktéry nadzoruje prace urzadzenia. Automatyka systemu pozwala na: - automatyczng bezstopniowg regulacje
predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego zapotrzebowania na ciepto, - wybor trybu pracy
w zakresie grzanie/chtodzenie/wentylacja oraz ciagly/termostatyczny, obstuga zaworu z sitownikiem

Podtaczenie aparatow grzewczych zgodnie z czescig graficzng. Na gatgzce zasilajgcej nalezy zamontowac zawor
2-drogowy z sitownikiem (w dostawie z aparatem), oraz automatyczny zawér rdwnowazacy Hydroctrol VTR dla
ustalenia obliczeniowego przeptywu przez aparat. Na doptywie i odptywie wody grzejnej do nagrzewnic
zamontowac reczne, kulowe zawory odcinajgce. Zawér na powrocie powinien posiada¢ kréciec do spuszczania
wody.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajagce, natomiast w
najnizszych zawory odwadniajace.

Instalacje prowadzong nad sufitem podwieszanym lub szachtach nalezy zaizolowaé termicznie wykonane z pianki
polietylenowej dostosowane do standardowych wymiarow instalacji. Stosowac izolacje nierozprzestrzeniajacg
ognia. (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie W.T. Dz.U. 26 poz. 461)

Grubosc¢ izolacji:

-dla $rednic do ©@20mm — 20mm

-dla $rednic do @35mm — 30mm

W pomieszczeniu podjazdu dla karetek zastosowac izolacje grubosci min.

- dla $rednic do &20mm — 40mm

-dla $rednic do @35mm 60mm

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu oraz prébie cisnieniowej na zimno i na goraco.

Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem na rurociggach w pomieszczeniu 01 do nagrzewnic zamontowac kable
grzejne.

Dane nagrzewnic wodnych:
Volcano VR Mini prod. VTS
e montaz nascienny
e Q=11kW (70/50'C, 15/30,7'C, 0,48m3/h, 4,4 kPa)
e Q=3-20kW
e Vmax=2100 m3//h
e Nel,max=95W
e Zasilanie: 230V/50Hz
e Masa: 14 kg
e  Przytacze: 3/4"
e  Wysokos$¢ mont.: max. 3,0 m
e STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
modut sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca

Oventrop Hydroctrol VTR:

e skosne utozenie wrzeciona,

e ptynna nastawa wstepna.

e Bezposredni odczyt nastawy.

e Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu.

e Mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym.

Korpus i gtowica wykonane z brazu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB),
uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwdjna uszczelka typu o-ring gwarantujgca bezawaryjng prace zaworu.
e Zawory wyposazone sg w dwa gwintowane krécce, w ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprézniajgce
badz krééce pomiarowe (osprzet - zestawy 1-4). Otwory zaslepione korkami.

Po zamontowaniu zawordw nalezy wykonaé regulacje catej instalacji za pomocg komputerowego miernika
roznicy cisnien

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 11
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8.2 Instalacja zasilajgca kurtyny powietrzne

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku SOR od ul Wazéw i od podjazdu karetek zaprojektowano kurtyne
powietrzne wytwarzajgce bariere powietrzng w otworze drzwiowym, ktéra oddziela dwie strefy powietrzne o
réznych temperaturach.

Dla wejscia do SOR zaprojektowano dwie kurtyny WING W150 EC o dtugosci 150cm.
Sterownik do regulacji parametréw kurtyny zamontowac w pomieszczeniu punktu info. Kurtyna powietrzna
sterowana sygnatem z drzwi ruchomych.

Dla wejscia od podjazdu karetek zaprojektowano jedng kurtyne WING W200 EC o dtugosci 200cm i WING W150
EC o dtugosci 150cm. Sterownik do regulacji parametréw kurtyny zamontowaé w pomieszczeniu stanowisko
rejestracji. Kurtyna powietrzna sterowana sygnatem z drzwi ruchomych.

Zaprojektowano kurtyny firmy VTS model WING W200 EC o dtugosci 200cm i WING W150 EC o dtugosci 150cm.
Kurtyny bedg posiadty wymienniki wodne podtaczone do instalacji c.o. budynku o temperaturze 70/50 °C. Dla
zapewnienia regulacji pracy kurtyny powietrznych przewidziano zastosowanie regulatora elektronicznego z
termostatem pomieszczeniowym sprzegniety z czujnikiem drzwiowym. Funkcje wykonawczg petni zawor
dwudrozny z sitownikiem elektrycznym. Regulacja hydrauliczna realizowana poprzez zawér na gatazce
powrotnej.

9. INSTALACIJA WENTYLACYIJNA

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunkéw sanitarnych w zakresie wymogéw
wentylacyjnych w przebudowywanych pomieszczeniach budynku B i C, pomieszczeniach istniejgcego SOR-u.
W przebudowywanych pomieszczeniach budynku B i C obstugiwany bedzie przez dwie centrale wentylacyjne.
Uktad NW1 obstugiwat bedzie pomieszczen socjalnych, centralnej rejestracji, poczekalni, szatni, punktu
informacyjnego. Uktad 2 wentylowat bedzie pomieszczenia higieniczne pokéj zabiegowy, gabinety lekarskie,
pokoje badan . Uktady bedg dziataty niezaleznie. Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen oraz charakter
prowadzonych w nich badan i zabiegéw.

W pomieszczeniach istniejgcego SOR-u projektuje sie wykorzystac istniejgcy uktad wentylacji mechanicznej z
dostosowaniem kanatéw i elementéw nawiewnych i wywiewnych do projektowanych pomieszczen.
Zapotrzebowanie na ciepto oraz ilos¢ powietrza wentylacyjnego zostaty obliczone zgodnie z polskimi normami
obliczeniowymi oraz zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

e temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego:
o tzoz=-18°C wilgotnos¢ = 100%
e temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego:

o tzoc=32°C wilgotnos¢ = 45%
e temperatura w pomieszczeniu okresu zimnego: tpoz=20°C
e temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc=24°C

e parametry wody zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne: t;/tp = 70/50°C

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl'ona 12
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Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego wg obliczen.

WYSOKOSC
WYSOKOS POM.
NR NAZWA POW. 2
CPOM. SUFIT KUBATURA | KUBATURA
POM POMIESZECZENIA POM. STROP PODWIESZ
ANY
PIWNICA brutto netto
Nawiew Wywiew Wywiew Krotnos¢ Ztad ztad
ODDZIAL RATUNKOWY - PROJEKT [m3/h] [m3/h] | WC [m3/h] wywiew nawiewny | wywiewny we
41 | POCZEKALNIASOR | 40,2 2,7 2,5 108,54 100,50 720 720 7,2 N1
SZATNIA MESKA
52 CZVSTA 14,9 2,97 2,5 44,25 37,25 150 150 4,0 N1
SZATNIA MESKA
53 BRUDNA 13,8 2,97 2,5 24,06 34,50 140 140 41 N1
UMYWALNIA
>4 PERSONELU 81 297 2,5 40,59 20,25 150 100 50 7,4 N1 TAK
55 | SALA ODPRAW 19,2 2,97 2,5 57,02 48,00 300 300 6,0 N2 w2
DYZURKA
56 LEKARSKA 19,1 297 25 56,73 47,75 175 175 3,7 N2 W2
57 | WC 3 2,97 2,5 8,91 7,50 0 0 50 0,0 TAK
58 | INFORMACIA 19,5 3,2 2,5 62,40 48,75 90 90 1,8 N1
STANOWISKO
59 SEGREGACII 33 3.2 25 74,56 58,25 300 300 52 N2
60 | POM. SOCJALN 13,2 3,2 2,5 42,24 33,00 170 120 5,2 N1
61 | TOALETA PERSON. 2,1 3,2 2,5 6,72 5,25 0 0 50 0,0 - TAK
62 | SZATNIA 8,9 32 2,5 28,48 22,25 115 115 5,2 N1
63 | GABINET BADAN 10,4 3,2 2,5 33,28 26,00 300 250 11,5 N2 W2
TOALETA
64 PACJENTA 36 3.2 25 11,52 9,00 0 0 50 0,0 TAK
OBSZAR
&5 KONSULTACYJNY 289 32 25 92,48 72,25 420 420 58 N2 W2
66 | POKOJ BADAN 15,1 3,2 2,5 48,32 37,75 215 215 57 N2 w2
67 | POKOJ BADAN 16 3,2 2,5 51,20 40,00 230 230 5,8 N2 w2
SZATNIA DAMSKA
68 BRUDNA 14,5 3,2 2,5 46,40 36,25 190 190 52 N1
UMYWALNIA
&9 PERSONELU 93 3.2 25 29,76 23,25 150 100 50 6,5 N1 TAK
SZATNIA DAMSKA
70 CIVSTA 18,8 3,2 2,5 60,16 47,00 250 250 53 N1
71 | WCNPS 51 3,2 2,5 16,32 12,75 50 0,0 TAK
POMIESZCZENIE
2 OCHRONY 3.9 3 25 11,70 975 30 30 31 N1
CENTRALNA
73 REJESTRACIA 57 3 2,5 171,00 142,50 690 690 48 -
POMIESZCZENIE
74 SOCJALNE 10,1 3 25 30,30 25,25 120 120 4,8 N1
75 | DEPOZYT 8,5 3 2,5 25,50 21,25 40 40 1,9 N1
76 | KOMUNIKACIA 8,6 3 2,5 25,80 21,50 0 50 2,3 N1
77 | KOMUNIKACIA 141,3 3 2,5 423,90 353,25 0 50 0,1 N1
78 | KOMUNIKACIA 27,7 3 2,5 83,10 69,25 0 100 1,4 N1
79 | KOMUNIKACIA 60,9 3 2,5 182,70 152,25 0,0
81 | PRO MORTE 9,7 3 2,5 29,1 24,25 30 100 3,3 41 N1 Wyw
razem 15861’ 4784,19 1562,50
3085 3055 N1
1940 1890 N2
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2 STANOWISKO DEKONTAMINACII 11,7 2,6 30,42 53 59 NIl | Wywm
3 TOALETA PERSONELU 58 2,5 14,50 3,4 3,4 Nil | Wi3
4 SALA RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWA 44 2,75 121,00 13,2 11,6 NI1 | Wil
5 | SALAZABIEGOWA 45 2,75 | 123,75 12,9 11,3 | NIL|wil
6 | SALA OPATRUNKOW GIPSOWYCH 12,6 2,55 32,13 13,7 12,4 | NIL | wil
7 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 9,7 2,5 2425 | infiltracja | 100 . 41 |- wi3
8 | TOALETA NPS 51 2,5 12,75 | infiltracja 20 . 63 |- wi3
9 PRZEDSIONEK 33 2,5 8,25 - _ _ - - -
10 | TOALETA PERSONELU 2,8 2,5 7,00 | infiltracja . 14 |- wi4
11 DYZURKA LEKARSKA 10,1 2,6 26,26 6,3 6,1 Ni2 | Wi2
12 DYZURKA LEKARSKA 10,2 2,5 25,50 6,1 5,9 Ni2 | Wi2
13 | we 3.2 3.2 10,24 | infiltracja . 78 |- wi4
14 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 10 2,5 25,00 2,4 2,4 Ni2 | Wi4
15 SERWEROWNIA 51 2,55 13,01 9,6 9,6 Ni2 | Wi4
16 DYZURKA PIELEGNIARKI ODDZIAtOWE) 12,1 2,5 30,25 5,3 3,0 Ni2 | Wi2
17 | wc 35 2,5 875 | infiltracja . 91 |- wi4
18 | POKOJ ROZMOW 8,2 2,5 20,50 44 44 Ni2 | wi2
19 | POKOJ BADAN 14,9 2,6 38,74 5,4 5,2 Ni2 | wi2
20 | GABINET BADAN 30,4 2,6 79,04 54 51 N2 [wi2
21 DYZURKA LEKARSKA 4-5STAN. 26,5 2,6 68,90 6,2 5,3 Ni2 | Wi2
22 wWcC 4,2 2,5 10,50 _ 7,6 - wi4
23 POMIESZCZENIE SOCJALNE LEKARZY 10,5 2,5 26,25 5,7 6,9 Nil | Wi3
24 | MAGAZYN 27 2,5 67,50 | infiltracja . 30 |- wit
25 | BRUDOWNIK 8 2,5 20,00 | infiltracja . 80 |- wi3
26 OBSZAR OBSERWACIJI CHORYCH 8 STAN. 79,9 2,37 189,36 ‘ 11,1 10,0 Nil | Wil
27 TOALETA PACJENTA 3,5 2,25 7,88 _ 10,2 - wi3
28 | 1IZOLATKA 14,7 2,7 39,69 ‘ 101 116 | NiLo|wil
29 TOALETA PACJENTA 3,7 2,5 9,25 _ 8,6 - wi3
30 SALA WSTEPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII 37,3 2,7 100,71 ‘ 11,9 10,4 Nil | Wil
31 RECEPCJA 10,2 2,5 25,50 ‘ 3,9 _ Ni1 |-
32 | POM SOCIALNE 10 2,5 25,00 ‘ 120 56 48 | NiT [wi3
33 PUNKT PIELEGNIARSKI 17,8 2,67 47,53 ‘ 150 3,2 3,2 Nil | Wi3
34 | POM PIELEGNIAREK 7,2 2,5 18,00 ‘ 100 56 56 | Nl w3
35 | STANOWISKO SEGREGACII MEDYCZNE) | 11,9 2,5 29,75 ‘ transfer 101 . NIl | -
36A | KOMUNIKACIA 75 2,5 18,75 0,0 00 |- -
36B | MAGAZYN 2,6 3 7,80 0,0 64 wi3
36 | TRAKTISOR 152,6 25| 381,50 200 08 05 | NIt |wi3 wil
37 KOMUNIKACIA 30,1 2,5 75,25 ‘ 43 _ Ni2 |-
38 KOMUNIKACIA 16 2,5 40,00 ‘ 4,0 4,0 Ni2 | Wi2
39 | MAGAZYN 11,5 2,8 32,20 | infiltracja . 25 |- wi2
40 | KOMUNIKACIA 21,9 2,7 59,13 | transfer . . - -
41 | POCZEKALNIA SOR 40,2 27| 10854 | 999 66 66 | Nw1|Nw1
50 | POM. GOSP. 38 23 8,74 | infiltracja 50 . 57 |W o |w
51 | TOALETA 6,5 2,5 16,25 | infiltracja 50 . 31 |W W
Wydajno$¢ uktad NW1 nawiewno-wywiewny po przebudowie 8790 7010
Wydajno$¢ uktad NW2 nawiewno-wywiewny po przebudowie 2300 1730
Wydajnos¢ uktad W3 wywiewny po przebudowie 1360
Wydajno$¢ uktad W4 wywiewny po przebudowie 505
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Nawiew Wywiew
Wydajnos¢ istniejacego uktadu [m3/h] [m3/h]
Uktad NW1 nawiewno-wywiewny 9400 6600
Uktad NW2 nawiewno-wywiewny 2420 2000
Uktad W3 wywiewny — wentylator kanatowy 5500
Uktad W4 wywiewny — wentylator kanatowy 1100

9.1 Instalacja wentylacyjna NW1

Dla budynku B i C zostata zaprojektowana dwa uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej za pomocg dwdch
central wentylacyjnych. Centrala NW1 zaprojektowano dla uktadu pomieszczen socjalnych, centralnej
rejestracji, poczekalni, szatni, punktu informacyjnego.

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartg o centrale wentylacyjna z
wymiennikiem przeciwprgdowym o sprawnosci 80,1%. W celu wstepnego podgrzania nawiewanego powietrza
zaprojektowano w centrali nagrzewnice wodng. Czynnikiem grzewczym bedzie woda technologiczna o
parametrach 70/50°C doprowadzona z wezta cieplnego szpitala. W pomieszczeniu nr 75 depozyt
zaprojektowano grupe pompowa wraz z wymiennikiem ptytowym w celu rozdziatu uktadu wody technologicznej
z uktadem glikolowym zasilajgcym nagrzewnice w centrali wentylacyjnej na zewnatrz. W uktadzie glikolowym
zastosowaé mieszanke 35% glikolu etylenowego.

Powietrze w centrali oczyszczane bedzie w dwustopniowym systemie filtracji filtr wstepny klasy G4 i filtr
koncowy kieszeniowy klasy F7

Centrala wyposazona bedzie w chtodnice wodng zasilang woda lodowa z istniejgcego agregatu chtodniczego EC
o parametrach 8/12°C, dzieki ktdrej latem pozwoli na schtodzenie powietrza do odpowiedniego parametru. Na
podtaczeniu zastosowac zawory regulacyjne oraz odcinajace zgodnie ze specyfikacja.

Centrala bedzie zlokalizowana na zewnatrz budynku zgodnie z rys. 1. Pod centrale nalezy zamontowad
konstrukcje wsporczg podnoszaca jg ponad 0,5m nad terenem. Konstrukcje wykonac z systemowych rozwigzan.
W celu ograniczenia hatasu za centralg nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne prostokatne.

Jako czerpnie i wyrzutnie zostata zastosowane urzgdzenie zblokowane z urzgdzeniem obejmujace czerpnie i
wyrzutnie powietrza, zapewniajgce skuteczny rozdziat strumienia powietrza swiezego oraz wywiewanego z
urzadzenia. Usytuowanie czerpni i wyrzutni nie koliduje z innymi instalacjami i elementami budynku, bedgcymi
w promieniu oddziatywania czerpni i wyrzutni. Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢ siatkg z ocynkowanego drutu
0 oczkach 6x6 mm.

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke, ktéra powinna by¢ dostarczona wraz z urzgdzeniem.
Sterownik nascienny nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu nr 58 Punkt informacyjny.

Wentylacja pracowac¢ bedzie w systemie nawiew gorg , wywiew goéra. Elementami nawiewnymi i wywiewnymi
beda nawiewniki wirowe o ptycie kwadratowej do montazu w suficie ze skrzynkg rozprezng z wygtuszeniem i
przepustnicg reczng, anemostaty o przekroju okragtym nawiewne i wywiewne tam gdzie bedg sufity
podwieszane oraz kratki nawiewne kanatowe wyposazone w przepustnice regulacyjna i lamele kierunkowe.
Wszystkie elementy uzbrojenia sSrednicami dostosowane sg do przekrojéw przewodoéw do ktérych sg podtgczone.
Skrzynki rozprezne wyposazone w przepustnice regulacyjne. Rozmieszczenie kratek w czesci graficznej
opracowania. Kanaty prowadzone bedg nad sufitem podwieszanym pomieszczen. Na catej dtugosci kanat nalezy
izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej grubosci 40 mm z powtoka z foli aluminiowej. Na ciggach
kanatéw nawiewnych i wyciggowych zamontowac przepustnice reczne. Do wszystkich pomieszczen dostarczane
zimg bedzie powietrze podgrzane do odpowiedniej temperatury, natomiast latem powietrze bedzie chtodzone
(wg wytycznych technologicznych).

Wykonawca po wykonaniu instalacji ma wykonaé regulacje wydajnosci instalacji wentylacji oraz badania poziomu
hatasu instalacji wentylacji w poszczegdlnych typach pomieszczen. Regulacje wydajnosci i badanie poziomu
hatasu Wykonawca robdt wykona w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, a wyniki zamiesci w protokotach

z wyzej wymienionej regulacji i badania.
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W miejscu przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy zainstalowac klapy p.poz. z wyzwalaczem
termicznym i jednoczesnie umozliwiajgce wtgczenie ich do systemu SSP.

Dane centrali wentylacyjnej NW1 naw-wyw:
Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny centrali:
VN =3085m3/h, pdysp =300 Pa;
VW = 3055 m3/h, pdysp = 300 Pa;
e wymiennik przeciwprgdowy — sprawnosc¢ 80,10%,
e chtodnica wodna
- moc chtodzenia 11,24kW
e nagrzewnica wodna (35% glikolu etylenowego)
- moc grzania 11,36kW (65/45°C),
e Nawiew
o filtr wstepny dziatkowy klasy G4
o filtr dziatkowy klasy F7
e  Wywiew
o  Filtr dziatkowy klasy M5
e wentylatory nawiewny i wywiewny EC
e przepustnica
e obudowa izolowana 5cm wetna mineralna
e masa-624kg

Zastosowane urzadzenie posiada¢ musi m.in. nastepujgce dopuszczenia i atesty: PZH, VDI6022 (cze$¢ 1 i 3),
VDI3803 oraz normami DIN1946 (czes¢ 2i 4), EN13053, deklaracje zgodnosci CE, deklaracje zgodnosci z
EN1886:2003, certyfikat EUROVENT, atest higieniczny i dopuszczenia na rynek Polski. Urzgdzenie musi by¢
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253 (wymagania EkoProjektu), tj. ERP 2016 i ERP 2018.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzenia - zgodnie z czescig rysunkowg opracowania i DTR.

Centrala bedzie posadowiona na konstrukcji wsporczej systemowej np. firmy Niczuk na wysokosci 0,5m nad
poziomem terenu.

9.2 Instalacja wentylacyjna NW2

Centrala NW2 zaprojektowano dla uktadu pomieszczen socjalnych, centralnej rejestracji, poczekalni, szatni,
punktu informacyjnego. Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartg o
centrale wentylacyjng w wykonaniu higienicznym z wymiennikiem glikolowym. W celu wstepnego podgrzania
nawiewanego powietrza zaprojektowano w centrali nagrzewnice wodng. Czynnikiem grzewczym bedzie woda
technologiczna o parametrach 70/50 °C doprowadzona z wezta cieplnego szpitala. W pomieszczeniu nr 75
depozyt zaprojektowano grupe pompowa wraz z wymiennikiem ptytowym w celu rozdziatu uktadu wody
technologicznej z uktadem glikolowym zasilajgcym nagrzewnice w centrali wentylacyjnej na zewnatrz. W
uktadzie glikolowym zastosowac¢ mieszanke 35% glikolu etylenowego.

Powietrze w centrali oczyszczane bedzie w dwustopniowym systemie filtracji filtr wstepny klasy G4 i filtr
koncowy kieszeniowy klasy F7

Centrala wyposazona bedzie w chtodnice wodng zasilang woda lodowa z istniejgcego agregatu chtodniczego EC
o parametrach 8/12°C, dzieki ktérej latem pozwoli na schtodzenie powietrza do odpowiedniego parametru. Na
podtaczeniu zastosowac zawory regulacyjne oraz odcinajace zgodnie ze specyfikacja.

Centrala bedzie zlokalizowana na zewnatrz budynku zgodnie z rys. 1. Pod centrale nalezy zamontowad
konstrukcje wsporczg podnoszaca jg ponad 0,5m nad terenem. Konstrukcje wykona¢ z systemowych rozwigzan.
W celu ograniczenia hatasu za centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne prostokgtne.

Jako czerpnie i wyrzutnie zostata zastosowane urzadzenie zblokowane z urzadzeniem obejmujgce czerpnie i
wyrzutnie powietrza, zapewniajace skuteczny rozdziat strumienia powietrza swiezego oraz wywiewanego z
urzadzenia. Usytuowanie czerpni i wyrzutni nie koliduje z innymi instalacjami i elementami budynku, bedgcymi
w promieniu oddziatywania czerpni i wyrzutni.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 16
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Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke, ktéra powinna by¢ dostarczona wraz z urzgdzeniem.
Sterownik nascienny nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu nr 58 Punkt informacyjny.

Wentylacja pracowac bedzie w systemie nawiew gorg , wywiew goérg. Powietrze w pomieszczeniach bedzie
rozprowadzane za pomocg skrzynek rozpreznych montowanych nad sufitem podwieszanym nawiewnych i
wywiewnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne i anemostat. Rozmieszczenie kratek w czesci graficznej
opracowania. Kanaty prowadzone bedg nad sufitem podwieszanym pomieszczen. Na catej dtugosci kanat nalezy
izolowad termicznie otulinami z wetny mineralnej grubosci 40 mm z powtoka z foli aluminiowe;j.

Na ciggach kanatéw nawiewnych i wyciggowych zamontowac przepustnice reczne. Do wszystkich pomieszczen
dostarczane zimg bedzie powietrze podgrzane do odpowiedniej temperatury, natomiast latem powietrze bedzie
chtodzone (wg wytycznych technologicznych).

Wykonawca po wykonaniu instalacji ma wykonaé regulacje wydajnosci instalacji wentylacji oraz badania poziomu
hatasu instalacji wentylacji w poszczegdlnych typach pomieszczen. Regulacje wydajnosci i badanie poziomu
hatasu Wykonawca robdt wykona w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, a wyniki zamiesci w protokotach
z wyzej wymienionej regulacji i badania.

W miejscu przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy zainstalowa¢ klapy p.poz. z wyzwalaczem
termicznym i jednoczesnie umozliwiajgce wigczenie ich do systemu SSP.

Dane centrali wentylacyjnej NW2 naw-wyw:
Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny centrali:
VN = 1940m3/h, pdysp = 300 Pa;
VW = 1890 m3/h, pdysp = 300 Pa;
e wymiennik glikolowy 73,30%,
e chtodnica wodna
- moc chtodzenia 8,51kW
e nagrzewnica wodna (35% glikolu etylenowego)
- moc grzania 13,26kW (65/45°C),
e Nawiew
o filtr wstepny dziatkowy klasy G4
o filtr dziatkowy klasy F7
o przepustnica
e  Wywiew
o  Filtr dziatkowy klasy M5
e wentylatory nawiewny i wywiewny EC
e przepustnica
e obudowa izolowana 5cm wetna mineralna
e masa-903kg

Zastosowane urzgdzenie posiada¢ musi m.in. nastepujace dopuszczenia i atesty: deklaracje zgodnosci CE,
deklaracje zgodnosci z PN-EN-1886, certyfikat EUROVENT, atest higieniczny i dopuszczenia na rynek Polski.
Urzadzenie musi by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253 (wymagania EkoProjektu), tj.
ERP 2016 i ERP 2018. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzenia - zgodnie z czescig rysunkowaq
opracowania i DTR.

Centrala bedzie posadowiona na konstrukcji wsporczej systemowej np. firmy Niczuk na wysokosci 0,5m nad
poziomem terenu.

9.3 Instalacja wentylacyjna SOR
W pomieszczeniach istniejgcego SOR-u projektuje sie wykorzystaé istniejgcy uktad wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej z dostosowaniem kanatéw i elementéw nawiewnych i wywiewnych do projektowanych
pomieszczen. Anemostaty nawiewne i wywiewne nalezy przenies¢ i usungé zgodnie z czescia graficzna.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl'ona 17
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Powietrze nawiewane do wszystkich pomieszczen SOR-u oczyszczane bedzie w dwustopniowym systemie
filtracji tj. w filtrach znajdujgcych sie w istniejgcych centralach wentylacyjnych G4 oraz G9. Wentylacja pracowa¢d
bedzie w systemie nawiew goérg , wywiew goéra.

Pomieszczenia SOR-u nadal bedg posiadaty wentylacje nadcisnieniowg natomiast korytarze beda posiadaty
wentylacje podcisnieniowg kompensujacg bilans powietrza wentylacyjnego. Do wszystkich pomieszczen
dostarczane zimg bedzie powietrze podgrzane do odpowiedniej temperatury, natomiast latem powietrze bedzie
chtodzone (wg wytycznych technologicznych).

Wszystkie pomieszczenia WC, tazienki oraz brudownik i magazyny na oddziale SOR'u beda posiadaty oddzielng
wentylacje mechaniczng wywiewng istniejgcg dziatajgcg w sposob ciggly (podejscia do poszczegdlnych
pomieszczen bedg wyposazone w klapy zwrotne zamykajgce sie podczas wytaczenia lub awarii wentylatora).

Dla istniejacych central wentylacyjnych SOR’u zlokalizowanych w maszynowni projektuje sie doprowadzenie
czynnika chtodniczego z istniejacej agregatu wody lodowej rurociggiem dn 75x7,5 mm. Rurocigg nalezy zaizo-
lowaé izolacjg gr. 13 mm zabezpieczajacg przed roszeniem.

Dla pomieszczenia strefy sterylnej nr 28 lIzolatka przewiduje sie utrzymywanie podcisnienia +10Pa w stosunku
do korytarza ogdlnego. Na wejsciu do pomieszczenia $luzy zaprojektowano montaz mechanicznego wskaznika
ci$nienia, np. Manometer MM100 lub réwnowaznego.

Dla prawidtowej pracy kaskady cisnien w pomieszczeniach nalezy zastosowac rozwigzania budowlane
zapewniajgce odpowiednig szczelnos¢ pomieszczen. W pomieszczeniu nalezy zastosowacé skrzynki rozprezne z
przepustnicg i filtrem klasy E11.

Nawiew do pomieszczenia zaprojektowano z uktadu Nil a wycigg nalezy podtaczy¢ pod uktad wyciggowy Wi3.
Na kanale zamontowac¢ przepustnice odcinajgcy i klape zwrotng.

Dla pomieszczen nr 06 Sala Opatrunkéw, 26 Sala Obserwacji i 26 lzolatka przewidziano odciecie wentylacji
nawiewno-wywiewnej podczas przeprowadzania fumigacji za pomocga przepustnic odcinajgcych z sitownikami
elektrycznymi. Przy drzwiach pomieszczen nalezy zamontowac wigcznik odcinania wentylacji. Do sitownikéw
zapewnic przetwornice na 24V.

W Sali 06 Sala opatrunkéw na wyciggu nalezy zamontowac skrzynke rozprezna umozliwiajgcg montazu filtra
wytapujacego lignine.

9.4 Instalacja wentylacyjna wywiewna

Dla pomieszczenia nr 51 TPDON, 54 WC, 57 toaleta personelu, 61 toaleta personelu, 64 toaleta pacjentéw, 69
WC, 71 TPDON, zapewniono wywiew powietrza poprzez wentylatory kanatowe wyciggajace powietrze ze statg
wydajnoscia podtgczone do istniejgcych kanatow wentylacyjnych. Przed podtgczeniem instalacji nalezy sprawdzic¢
droznos¢ kanatéw. Nawiew bedzie odbywat sie poprzez projektowane kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi do
tych pomieszczen, o powierzchni minimum 220 cm?.

Projektuje sie montaz wentylatoréw o wydajnosci powietrza wywiewanego dla modernizowanych pomieszczen
50 m3/h,

wentylator kanatowy — 3100, max pobdr mocy- 26W,

poziom cisn. akust. — 24 dB(A),

wentylator w obudowie wyciszajgcej

W pomieszczeniach wentylatory wywiewne uruchamiane wigcznikiem swiatta z czasowym wyfacznikiem i
czujnikiem wilgotnosci.

9.5 Pomieszczenie PRO MORTE

Pomieszczenie PRO MORTE nr 81 bedzie posiadato wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
zachowaniem podcisnienia. Nawiew do pomieszczenia 80m3/h nalezy zapewnié¢ poprzez uktad N1. Wywiew
nalezy zapewni¢ poprzez wentylator kanatowy podtgczony do istniejgcego kanatu murowanego w pomieszczeniu
47. W pomieszczeniu 47 nalezy zdemontowac istniejgcy wentylator scienny i zamontowac uktad wentylacyjny
wyciggowy dla pomieszczenn 81 i 47. Dla wentylacji pomieszczenia 47 nalezy zamontowac przepustnice
regulacyjna i klape zwrotng. Nalezy zapewni¢ ciggta prace uktadu.
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9.6 Dopuszczalny poziom hatasu

Dla pomieszczen przebywania ludzi, dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A przenikajacego do
pomieszczenia od wszystkich zrodet hatasu tgcznie wynosi :

- W pomieszczeniach pomieszczenia do przebywania ludzi LA eq = 40 dB(A)

- szatnie, sanitariaty LA eq =45 dB (A)

- pomieszczenia magazynowe ,techniczne LA eq =50 dB (A)

- czerpnie 55 dB (A)

- wyrzutnie 55 dB (A)

Przed wtgczeniem do istniejgcego kanatu nalezy bezwzglednie sprawdzic jego droznosé i szczelnosc.
Wykorzystywany kanat nie moze by¢ potgczony z innymi pomieszczeniami na kondygnacjach wyzszych.
Wszystkie uktady wyciggowe nalezy wyposazy¢ w:

a) wentylator,

b) klape zwrotng,

c) ttumiki dZzwieku po stronie wywiewnej i wyrzutowe;j.

Wentylatory kanatowe montowaé z wyposazeniem opcjonalnym - obudowg akustyczna.

Regulacje wydajnosci i badanie poziomu hatasu Wykonawca robét wykona w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego, a wyniki zamiesci w protokotach z wyzej wymienionej regulacji i badania.

9.7 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne nalezy wykonac¢ z kanatdw i ksztattek prostokatnych, z blachy stalowej ocynkowane;j.
Potgczenia kotnierzowe kanatéw prostokatnych skrecaé srubami i nakretkami szesciokgtnymi, zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte. Mniejsze przekroje
instalacji wentylacyjnej wykonac z kanatow stalowych ocynkowanych okrggtych SPIRO. Kanaty typu "Spiro" nalezy
taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelkg z gumy EPDM.

Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy
Niczuk z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowac do elementéw konstrukcyjnych stropu.

Kanaty wentylacyjne po przejsciu przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego od centrali wentylacyjnej do elementéw nawiewnych oraz wywiewnych.

Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element

instalacji wentylacji byt podparty w dwdch punktach tak aby odcigzac kotnierze oraz miejsca potgczen. Kanaty
wentylacyjne montowacé w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac¢ ptytami GK.

Przewody biegngce na zewngatrz budynku nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanej otuling z
wetny mineralnej grubosci 100 mm z zewnetrzng warstwa z folii aluminiowej i dodatkowo z ptaszczem z blachy
aluminiowej w kolorze zblizonym do koloru elewacji.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wykonaé z rur stalowych SPIRO oraz kanatow
prostokatnych z blachy ocynkowanej, zaizolowanych termicznie wetng mineralng o grubosci :

e  minimum 40mm dla przewoddw utozonych w czesci ogrzewanej budynku
e minimum 80mm dla przewoddw utozonych w czesci nieogrzewanej

W miejscach, w ktérych mogg gromadzi¢ sie skropliny wykonaé otwory umozliwiajgce ich odprowadzenie.
Powietrze w pomieszczeniach bedzie rozprowadzane za pomocg skrzynek rozpreznych i anemostatéw. Skrzynki
wyposazone w przepustnice regulacyjne. Po zakonczeniu montazu dokonac regulacji hydraulicznej w celu
uzyskania przeptywdéw zgodnych z obliczeniowymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikéw i wywiewnikdw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 10 m oraz w miejscach zmiany kierunku
(kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze), przy kazdej przepustnicy, ttumiku, oraz przy duzych zmianach
wysokosci kanatéw.

9.8 Warunki p.poz
Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowe;j
opracowanymi dla obiektu oraz nastepujacymi zatozeniami:
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e wszystkie elementy wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych, niezapalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia,

e odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych min 0,5 m,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych beda wykonane z materiatéw
niepalnych.

e W miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego na przewodach wentylacji
mechanicznej wyposazyé w klapy odcinajagce o odpornosci danej przegrody budowlanej wyzwalane
termicznie. Klapy podczas normalnej pracy bedg znajdowad sie w pozycji otwartej. Klapy powinny by¢
przygotowane do wigczenie ich do systemu SSP.

e do uktadéw nawiewno-wyciggowych bedzie doprowadzony sygnat SSP ktéry w przypadku zadziatania
zatrzyma prace uktaddw nawiewnych i wyciggowych.

9.9 Chiodzenie
W celu zapewnienia wstepnego schtodzenia latem powietrza nawiewanego dla uktadéw NW1 i NW2
zastosowano w centralach wentylacyjnych chtodnice wodne z odkraplaczem :

NwW1

Chtodnica typ 0300_WCL_02_1_R_EU rzedowa

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 9,27 kW/11,24 kW

Temp. czynnika 8/12°C

Przeptyw czynnika 2,75 m3/h

Chtodnica bedzie zasilana z projektowanej instalacji wody lodowej doprowadzonej z istniejgcego agregatu
chtodniczego.

NW2

Chtodnica typ 0300_WCL_02_1_R_EU rzedowa

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 7,03 kW/8,51 kW

Temp. czynnika 8/12°C

Przeptyw czynnika 2,08 m3/h

Chtodnica bedzie zasilana z projektowanej instalacji wody lodowej doprowadzonej z istniejgcego agregatu
chtodniczego.

9.10 Instalacja zasilania nagrzewnicy

Do podgrzewania powietrza nawiewanego do temperatury tn =24'C w centralach wentylacyjnych beda
wykorzystywane nagrzewnice wodne o mocy tacznej ok. Q = 24,8. Nagrzewnice trzeba zasili¢ czynnikiem o
parametrach 70/50°C przygotowywanym w wezle cieplnym znajdujgcym sie w piwnicy budynku szpitala. Ciepto
technologiczne bedzie doprowadzone do wymiennikow glikolowych w pomieszczeniu 75 Depozyt rurociggiem
dn 63x8,6mm PP Stabi Glass a od wymiennikdw do poszczegdlnych central wentylacyjnych 32x4,4mm PP Stabi
Glass.

Izolacja termiczna;

Instalacje prowadzong nad sufitem podwieszanym lub szachtach nalezy zaizolowa¢ termicznie o grubosci zgodnie
z wymogami podanymi w tabeli w zatgczniku wymagania izolacyjnosci cieplnej budynkéw, zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie". Wg ponizszej tabeli.

wykonane z pianki polietylenowej dostosowane do standardowych wymiardw instalacji.

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
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4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagan poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacja termiczna rurociggdw powinna spetnia¢ wymagana reakcje na ogier B-s1-d0

Uwaga:
1. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2. izolacja wykonana, jako powietrznoszczelng
Przewody biegngce na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci min. 80mm z

zewnetrzng warstwa z folii aluminiowej i dodatkowo z ptaszczem z blachy aluminiowej w kolorze zblizonym do
koloru elewacji.

W pomieszczenia nr 75 Depozyt na $cianie zamontowac zespdt regulacyjny mocy nagrzewnic (grupy pompowe
w dostawie wraz z centralami). Grupa zapewnia ptynna regulacje mocy grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe.
Uktad WPG sktada sie z:

e obudowy wykonanejz EPP,

e termo-manometréw,

e filtra siatkowego,

e pompy wodnej,

e tréjdrogowego zaworu z sitownikiem,

e zawordw odcinajacych od zrédta ciepta.
Przed nagrzewnicg zamontowaé zawory odcinajgce kulowe. W najwyiszych punktach zamontowac
odpowietrzniki automatyczne.
W potgczeniu z uktadem automatyki, wezty pompowe zapewniaja:
Ptynng regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmiane temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu statej wydajnosci tego czynnika w nagrzewnicy
(regulacja jakosciowa) podwadjng, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnicy, polegajaca
na kontroli temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego,
dziatajgcej rowniez po wytgczeniu centrali

9.11 Instalacja glikolowego odzysku ciepta

Wymiennik ciepta w uktadzie NW2 zostat zaprojektowany jako glikolowy. Nalezy spig¢ uktad odzysku ciepta
nawiewnego z wywiewnym zgodnie z schematem .

Obieg glikolowy zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomoca naczynia wzbiorczego
przeponowego o pojemnosci 8| zamontowane na wsporniku (grupie bezpieczenstwa) wyposazonym w zawor
bezpieczenstwa 2,5 bar o $rednicy 1/2”, manometr 0-4 bar, automatyczny odpowietrznik pionowy.

9.12 Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych

Od centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP o
srednicy 20 mm, tgczonych przez zgrzewanie. Przewody montowac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do
odbiornika. Skropliny odprowadzaé bezposrednio na teren obok centrali.

9.13 Energia elektryczna.

Zapotrzebowana moc elektryczna:

- wentylatory centrali NW 1 3,7 kW, U = 3x400V
- wentylatory centrali NW 2 2 kW, U=1x230V

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 21
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- wentylatory W3 i W4 7x26W=182W, U = 230V

Doprowadzi¢ nalezy do wszystkich urzadzen energie elektryczng oraz przewody sterujace i sygnalizacyjne od
czujek temperatury i przeptywu (utrzymanie statego przeptywu) do szafy sterujgco - zasilajgcej zlokalizowanej
obok gtdwnej szafy elektrycznej.

9.14 Automatyka.

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w wentylatory z silnikami EC z ptynna regulacjg predkosci obrotowej
silnikdw. Umozliwia¢ to bedzie ptynng regulacje wydajnosci centrali wentylacyjnej. Czujnik temperatury
pomieszczenia zamontowa¢ w kanale wywiewnym. Ograniczy¢ minimalng temperature nawiewu latem i zimg
do +20°C.

Ukfad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z przeciwpragdowym
wymiennikiem ciepta, nagrzewnica i chtodnicag wodng

PANEL
STERUJACY
=
! =
PPOE »
g 2] o) [@] [eNe]
1 3 4 %Sz 13 14 617718
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie Tlos€ [szt.)
01 | Kanafowy czujnik temperatury 1,14,15 3
02 | Presostat 4,712 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 1 1
04 | Siownik przepustnicy ONJOFF ze spreiyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
07 | Zawor trojdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 9 1
08 | Zawor trojdrogowy chiodnicy z sifownikiem 0-10V [] 1
09 | Silnika wentylatora - dostawa luzem
10 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
11 | Panelzdalnego sterowania 18 1

Pompa obiegowa nagrzewnicy wchodzi w zakres dostawy.
Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,,goracy start" uktadu lub prace chtodnicy w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwierajg sie po starcie wentylatorow.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodgcego czujnika temperatury Tw
(15) sterujgcego praca przepustnic obejscia wymiennika przeciwpragdowego oraz nagrzewnicg i
chtodnicg wodng. Czujnik temperatury T (14) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika przeciwprgdowego przed zaszronieniem - presostat (7). Wzrost
ci$nienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptynne otwarcie przepustnicy
obejscia wymiennika przeciwpradowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem - termostat (11).

7. Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawér nagrzewnicy na 100%, zamyka
przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie stanu alarmowego. Ponowne

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 22
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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uruchomienie uktadu - po skasowaniu awarii.
8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:
e  Praca uktadu wedtug kalendarza - temperatura, wydajnos¢, tryb pracy
e Informacje o stanach alarmowych
e  Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem
e  Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
e Komunikacja przez ETHERNET - patrz pkt 21 str. 18
e Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz
e  OPCIE - patrz rozdziat ,OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTOMATYKI.
e Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego
e Utrzymanie statego wydatku

UWAGA

Jesli na rysunku pojawiajg sie na rysunkach okreslenia typu urzgdzenia itp. oznacza to zawsze ,takie jak na
przyktad” i dotyczy parametréw technicznych (wymiary, wydajnosci itp.) i estetycznych.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z projektantem.

Wytyczne branzowe

Wykonanie przewoddw:

a) Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdow, peknieé
i tym podobnych wad.

b) Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

c) Szczelno$é przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-12237: 2005 —
klasa szczelnosci C.

d) Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

e) Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

f)  Kanaty typu "Spiro" nalezy tgczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelkg z gumy EPDM.

g) Montaz przewodow:

h) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

i)  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng.

j)  Materiat podpér i podwieszenn powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

k) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

1) Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgcji.

m) Nalezy zapewnic dostep do przepustnic.

n) Wewnatrz kanaty izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci min. 40 mm. W przypadku, gdy kanaty
prowadzone bedg ponizej poziomu sufitu podwieszanego, nalezy je obudowac z ptytami G-K.

0) Zachowac odpowiednig kolejnos$¢ prac montazowych z uwzglednieniem etapowania prac
(z koniecznoscig zachowania ciggtosci pracy SOR’u). Instalacje wentylacji wykonaé¢ przed montazem
pozostatych instalacji sanitarnych i elektrycznych

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 23
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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p) Wobec braku dokumentacji archiwalnej czesci instalacji (w tym instalacji wentylacji ), braku mozliwosci
inwentaryzacji catej przestrzeni instalacyjnej i okreslenia wszystkich mozliwych kolizji projektowanych
instalacji z pozostatymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku, na etapie wyceny prac
budowlanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane z mozliwg koniecznoscig zmiany przebiegu
oraz wymiaréw projektowanych kanatéw wentylacyjnych”

gq) Ostateczne nastawy armatury regulacyjnej nalezy dobra¢ wykonawczo”

r) Po wykonaniu prac montazowych przewiduje sie regulacje catej instalacji wentylacji z zachowaniem
wymaganych kierunkéw przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami (zachowanie nadcisnien lub
podcisnien)

s) Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione w projekcie, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania oraz wymaganych
prac konserwacyjnych, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania

t) Zapewni¢ na czas przebudowy funkcjonowanie SORU np. tgcznos¢ z LPR itp.- dotyczy branzy sanitarnej i
elektrycznej

u) Przed zaméwieniem kanatéw wentylacyjnych zweryfikowa¢ przekroje i wysokosci po demontazu sufitow
podwieszanych w celu unikniecia kolizji z innymi instalacjami.

v) Ze wzgledu na duzg ilos¢ pacjentow w gabinetach badan zwiekszono wentylacje w celu jak najwiekszej
wymiany powietrza na godzine i poprawieniu czystosci powietrza po kazdym pacjencie (szybkie
przewietrzanie gabinetéw).

w) nalezy zinwentaryzowac piony grawitacyjne przed wtgczeniem do nich instalacji.

X) zestawienie materiatéw wentylacyjnych jest jedynie elementem pomocniczym.

10. INSTALACJA KLIMATYZACII

10.1 Klimatyzacji pomieszczen budynku B i C

NR POM NAZWA POMIESZECZENIA P°Wi[‘:;§5hnia Wysokogé K“;’:\ﬁ;’ra Za::tcrize‘::gm']"e
15 | POM. TECHNICZNE SERWEROWNIA 5,1 2,5 12,75 3500
55 | SALA KONFERENCYJNA 19,2 2,6 49,92 5580
56 | GABINET LEKARSKI 19,1 2,85 54,44 3180
58 | INFORMACIA 19,5 2,9 56,55 2910
59 | STANOWISKO SEGREGACII 233 2,55 59,42 3400
60 | POM.SOCIALN 13,2 3,2 42,24 2970
63 | GABINET BADAK LEKARSKICH 10,4 2,85 29,64 2480
65 | OBSZAR KONSULTACYINY 28,9 2,85 82,37 4120
66 | GABINET BADAN 15,1 2,85 43,04 2930
67 | GABINET BADAN 16 2,85 45,6 2960
N . ] e
81 | PROMORTE 9,7 2,5 24,25 2500
R1 |RGSOR 17,9 2,9 51,91 9400
R2 |RGUPS 7,3 3 21,9 5200

SUMA WL 42060
SUMA 62660

Dla obnizenia temperatury w okresie lata projektuje sie w pomieszczeniach nr. 55, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67,
73, klimatyzacje za pomoca klimakonwektoréw sufitowych kasetonowe Zrédtem chtodu jest istniejacy agregat
wody lodowe;j.

Zrédtem chtodu bedzie istniejaca instalacja wody lodowej DN100 zlokalizowana w zachodniej czeéci budynku B
pod sufitem na korytarzu zakornczona zaworami odcinajgcymi wykonana w Etapie I. Woda lodowa bedzie

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 24
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dostarczona o parametrach 8/12°C i 35% glikolu etylenowego. Od istniejgcej instalacji DN100 nalezy odcigé
rurociggi dn 50x6,9 PP Stabiglass z pierwszego Etapu i podtgczy¢ projektowana instalacje fi 110x15,1 PP
Stabiglass.

Rurociggi dn 50x6,9 PP Stabiglass nalezy przepig¢ do wezta cieplnego i wykorzystac¢ jako instalacje ciepta
technologicznego dla central wentylacyjnych.

Po prawej stronie korytarzu przed drzwiami do Traktu Komunikacyjnego nr 80 zaprojektowano przejscie
rurociggami 110x15,1 PP z pod stropu po $cianie na rurociagi preizolowane o $rednicy 110x15,1/200 PE-HD.
Rurociagi nalezy utozy¢ pod posadzkg traktu komunikacyjnego. Odejscia do poszczegdlnych odbiornikéw nalezy
wykonac z rur preizolowanych pod posadzkg i na Scianie przejs¢ na rury PP i prowadzi¢ w bruzdzie lub po $cianie
(i zabudowac ptyta G-K ) nad strop podwieszany gdzie montowac armature.

Wopiecie zabezpieczone bedzie zaworami oraz manometrami wraz z termometrami i zaworem spustowym glikolu
na zasilaniu i powrocie.

Dodatkowo projektuje sie zawér odpowietrzajgcy automatyczny.

Regulacja pracg klimakonwektoréw zapewniona bedzie za pomocg zawordéw tréjdrogowych dostarczanych
facznie z urzadzeniem. Dla umozliwienia odtgczenia kazdego klimatyzatora od przewoddw rozprowadzajgcych,
na gatgzkach zasilajacych i powrotnych projektuje sie zawory odcinajgce wraz z zaworem spustowym. Kazde
urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawoér regulacji hydraulicznej (kryzowanie).

Uzupetnié istniejacy zbiornik na glikol poj. 1m3? koncentratem glikolu etylenowego na potrzeby instalacji wody
lodowej

W pomieszczeniach klimatyzowanych z klimakonwektorem konieczny jest monitoring otwarcia okna. Nalezy
zamontowa¢ kontraktrony na oknach. Po otworzeniu okna ma nastgpi¢ automatyczne wytaczenie
klimakonwektora.

Instalacja skroplin
Skropliny odprowadzone bedg z wszystkich chtodniczych jednostek wewnetrznych.

Instalacje wykonac z rur PP tgczonych za pomoca zgrzewania. Instalacje uktadac¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym lub w brudach $ciennych pomieszczen lub ustali¢ indywidualnie na placu budowy. Instalacje
skroplin wtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych np.
firmy HL. Linia odprowadzenia skroplin w przypadku wszystkich urzadzen powinna by¢ prowadzona, ze
spadkiem w kierunku odptywu min. 2%.

Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng i przeciwwilgociowg dla rurociggédw wody lodowe] nalezy stosowac otulin kauczukowych
np. Armaflex AC o grubosci (Dla warunkéw montazu: T=32°C(DB).

Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego (w przypadku zastosowania materiatu
izolacyjnego, ktérego przewodnictwo cieplne jest mniejsze lub réwne 0,040 W/(m-K)

Zgodnie z normg EN 13501-1 wymagana klasa reakcji na ogien otuliny - Euroklasa B/B(L)-s2,d0

DN20-DN40 19 mm
DN50—-DN65 25 mm

DN80 32 mm
DN100 40 mm
DN125 50 mm
DN150 50 mm

Instalacja wody lodowe].

Instalacje wody lodowej do chtodzenia pomieszczen i chtodu dla central wentylacyjnych nalezy wykonac z rur:
a) Pod posadzka preizolowana rura TERMOTECH termoplasty - tworzywa sztuczne typu - PEHD

TERMOTECH termoplasty - tworzywa sztuczne typu - PE-HD

Izolacja w postaci pianki poliuretanowej PUR charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
termoizolacyjnymi oraz w znacznym stopniu zwieksza sztywnos¢ kompozytu.
Podstawowe parametry:

e wspotczynnik przewodnosci cieplnej A<0,027W/mK przy 50°C

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 25
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e gesto$é rdzenia pianki p>45kg/m?3
e standardowa temperatura pracy do 130°C

Rura ostonowa z twardego polietylenu (PE-HD), o gestosci p>944kg/m3 i koronowanej powierzchni
wewnetrznej, spetniajgca wymagania PN-EN 253

System TERMOTECH wyposazony w system alarmujgcy o nieszczelnosci. Ma on na celu

sygnalizowanie pojawienia sie wilgoci w piance PUR, ponadto daje mozliwos$¢ sprawdzenia stanu zawilgocenia
rur i potaczen. Zastosowano system IMPULSOWY - z przewodami miedzianymi 2x1,5mm?2, plus dodatkowy
przewdd z uwagi na fakt iz rura przewodowa jest z tworzywa

W systemie nadzér nad instalacjg alarmowa moze odbywac sie przy uzyciu przenosnych testeréw lub
stacjonarnych detektoréw oraz lokalizatoréw awarii.

Preizolowana rura PE100 SDR11, wersja metryczna
e lzolacja z pianki PUR
e Odpornos¢ na uderzenia. Kolor: czarny.
e Konce rury przygotowane sg do zgrzewania elektrooporowego

Nad posadzka systemu KAN-therm PP stabiGLASS PPR: PN 16 (S3,2/SDR7,4), wykonane s3 z polipropylenu (PP)
stabilizowane wiéknem szklanym itaczone ze sobg poprzez zgrzewnie polifuzyjne.

Préby i odbiory.
Po zakoriczonym montazu przeprowadzi¢ ptukanie rurociggéw woda wodociggowa i préby cisnieniowe. Préby

instalacji wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe". na cisnienie 0,6 MPa.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji wodnych nalezy instalacje podlegajgcg probie kilkakrotnie
przeptukaé wodg. Po zakorczeniu ptukania instalacje napetni¢ 35%-owym wodnym roztworem glikolu
etylenowego. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno odbywac sie
jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod
cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Z proby cisnieniowej i rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préby i ptukanie instalacji

Przed przystgpieniem do prob catg instalacje wody lodowej nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg z
predkoscia przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiaggniecia petnej czystosci wody. Nalezy wykonaé prébe
na zimno na cisnienie 0,60 MPa (w.l.) w czasie 30 min. W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykazac
spadku cisnienia. Instalacje wody lodowej napetni¢ gotowym 35%-owym wodnym roztworem glikolu
etylenowego.

Zastosowano klimakonwektory o charakterystyce:

a) pomieszczenie nr 63
e typ- sufitowy kasetowy dwururowy SK-ECM 22
e wydajnos¢ jawna: 2,2 kW
e przeptyw powietrza 445-710m3/h
e moc elektryczna: 11 - 31W
e moc akustyczna: 43 - 54 dB
e napiecie: 230V 50Hz
e silnik EC
e zawdr trojdrozny
e sterownik $cienny T-MB2
e wymiary — 575x575x275mm
e maskownica 600
b) pomieszczenie nr 58, 60, 66, 67
e typ- sufitowy kasetowy dwururowy SK-ECM 32

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl'ona 26
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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e wydajnos¢ jawna: 2,8 kW
e przeptyw powietrza 610-880m3/h
e moc elektryczna: 21 - 62W
e moc akustyczna: 50 - 60 dB
e napiecie: 230V 50Hz
e silnik EC
e zawdr trojdrozny
e sterownik $cienny T-MB2
e wymiary —575x575x275mm
e maskownica 600
c) pomieszczenie nr 56, 59
e typ- sufitowy kasetowy dwururowy SK-ECM 42
e wydajnos¢ jawna: 3,5 kW
e przeptyw powietrza 630-1165m3/h
e moc elektryczna: 10 —33W
e moc akustyczna: 33 - 48 dB
e napiecie: 230V 50Hz
e silnik EC
e  zawor tréjdrozny
e sterownik $cienny T-MB2
e wymiary — 820x820x303mm
e maskownica 800
d) pomieszczenie nr 55, 65, 73,
e typ- sufitowy kasetowy dwururowy SK-ECM 52
e wydajnos¢ jawna: 5,7kW
e przeptyw powietrza 710-1770m3/h
e moc elektryczna: 10 — 108W
e moc akustyczna: 34 - 57 dB
e napiecie: 230V 50Hz
e silnik EC
e  zawor tréjdrozny
e sterownik $cienny T-MB2
e wymiary —820x820x303mm
e maskownica 800
Uwaga
Urzadzenia dobiera¢ o wymaganej wydajnosci chtodniczej przy pracy na srodkowym biegu.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac 5 letnig gwarancje producenta.
Przystosowane do pracy przy temperaturze zewnetrznej minimum -18°C

10.2 Klimatyzacja pomieszczen technicznych i Pro Morte
Zaprojektowano montaz i wymiane klimatyzacji w pomieszczeniach:

e 15 pom. techniczne serwerownia,

e R-1RG

e R-2RGUPS

e Pro Morte

Dla obnizenia temperatury catorocznie w pomieszczeniach projektuje sie klimatyzatory typ SPLIT, montaz
jednostek wewnetrznych nasciennych pod sufitem.
Jednostki zewnetrzne nalezy montowac w fosie przy zewnetrznej $cianie budynku na podstawach gumowych
antywibracyjnych systemowych. Jednostki posadowi¢ na poziomie od posadzki fosy 0,5m. Jednostki nie beda
widoczne z poziomu terenu. Jednostki zewnetrzne posiadajg obudowe antykorozyjng przystosowang do montazu

na zewnatrz pomieszczen.
Wszystkie klimatyzatory projektuje sie z zestawem do pracy catorocznej zlokalizowanym w jednostkach

zewnetrznych.
W pomieszczeniu R-2 RG UPS i R-1 RG zaprojektowano wymiane istniejgcej klimatyzacji na klimatyzacje do pracy
ciagtej. Istniejace urzadzenie nalezy zdemontowaé wraz z jednostka zewnetrzna.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl’ona 27
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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W projektowanym pomieszczeniu Pro Morte zaprojektowano klimatyzacje do pracy ciagte;j.

We wszystkich pomieszczeniach klimatyzacje zaprojektowano do praca w trybie redundancji zdwoma zestawami
klimatyzacji spietymi sterownikiem pracy naprzemiennej TS4-230.

Klimatyzatory zasilane s3 z sieci elektrycznej tréjfazowej o napieciu 230 400V.

Rurociagi chtodnicze do klimatyzatoréw typu SPLIT nalezy wykona¢ w uktadzie liniowym zgodnie z PN-EN-12735-
1 z rur miedzianych bez szwu z miedzi beztlenowej o potaczeniach lutowanych lutem twardym, przewody do
czynnika typ R410A. Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych pod stropem. Wszystkie zawiesia i
podparcia — systemowe.

Dla rurociagdéw chtodniczych do klimatyzatoréw typu SPLIT z rur miedzianych stosowa¢ otuliny kauczukowe np.
Armaflex AC o grubosci

a) wewnatrz obiektu:
- w zakresie $rednic od 1/4” do 7/8” zastosowac izolacje termiczng z kauczuku syntetycznego o grub.
9mm,
- wzakresie $rednic pow. 7/8” zastosowac otuliny z kauczuku syntetycznego grub. 19mm
b) nazewnatrz budynku:
- zastosowac otuliny z kauczuku syntetycznego pokrytego fabrycznie warstwa kompozytowego ptaszcza
ochronnego z zaktadkg samoprzylepng grub. 19mm zabezpieczong rurg ostonowa odporna na
promieniamie UV

Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢ catkowicie zaizolowane materiatem o takich samych specyfikacjach.
Niedokfadna izolacja przewoddw chtodniczych moze spowodowaé wycieki wody. Izolacja cieplna wykonana jako
powietrznoszczelna. Nie nalezy izolowac rurki gazowej razem z rurka cieczowa.

Rura gazowa
Przewod potaczeniowy

Rura gazowa

7\ Tagma wykorczeniowa

N \ Rura cieczowa
Rura cieczowa R

Izolacja cieplna

|zolacja cieplna

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzié test szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy
napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢
przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07
MPa Zgodnie z normg EN 13501-1 wymagana klasa reakcji na ogien otuliny - Euroklasa B/B(L)-s2,d0

Instalacja skroplin

Skropliny odprowadzone bedg z wszystkich chtodniczych jednostek wewnetrznych.

Instalacje wykonaé¢ z rur PP faczonych za pomoca zgrzewania. Instalacje uktada¢ pod sufitem Ilub
w brudach $ciennych pomieszczen lub ustali¢ indywidualnie na placu budowy. Instalacje skroplin wiaczy¢ do
kanalizacji sanitarnej poprzez syfon do urzadzernn wentylacyjnych iklimatyzacyjnych np. firmy HL. Syfon do
skroplin wyposazony w zamkniecie wodne oraz mechaniczne. Linia odprowadzenia skroplin w przypadku
wszystkich urzadzen powinna by¢ prowadzona, ze spadkiem w kierunku odptywu min. 2%.

Podstawowe wyposazenie:

Sterowanie  klimatyzatorami  nasciennymi z chtodzonych pomieszczern wewnetrzne sterowanie
mikroprocesorowe, czujnik temperatury w sterowniku, trzy wydatki powietrza ( ustawiane recznie i
automatycznie), sygnalizacja awarii, wyswietlacz temperatury, nocny tryb pracy. Sterowanie pracy urzadzen
wewnetrznych na $cianie pomieszczen, w ktérych zamontowane sg klimatyzatory, dostepne tylko dla
pracownikow.

Zastosowano klimatyzatory o charakterystyce:

a) pomieszczenie nr R-1 RG

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl'ona 28
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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e dwie jednostki nascienne typu split typ ASEH36KMTB
e wydajnos¢ chtodnicza: 9,4 kW
e wydajnoséé powietrzna 720-1330 m3/h
e cisSnienie akustyczne 33-50dB
e masa 18,5kg
e praca catoroczna
e praca w redundancji
e jednostki zewnetrzne typ AOEH36KMTB
- prad gtéwnego bezpiecznika 25A
-COP-3,7
-EER-2,97
- napiecie: 230V 50Hz
- waga 52kg
- wymiary 788x940x320
e klasa efektywnosci energetycznej A++
b) pomieszczenie nr 15 pom. techniczne serwerownia
e dwie jednostki nascienne typu split typ ASEH12KGTG
e wydajnos¢ chtodnicza: 3,4 kW
e wydajnoé¢ powietrzna 260-680 m3/h
e ciSnienie akustyczne 19-40dB
e masa 10kg
e praca catoroczna
e praca w redundangji
e jednostki zewnetrzne typ AOEH12KGCG
- prad gtéwnego bezpiecznika 10A
-COP-4,4
-EER-3,91
- napiecie: 230V 50Hz
- waga 31kg
- wymiary 542x799x290mm
e klasa efektywnosci energetycznej A+++
c) pomieszczenie nr R-2 UPS
e dwie jednostki nascienne typu split typ ASEH18KMTA
e wydajnos¢ chtodnicza: 5,2 kW
e wydajno$¢ powietrzna 510-980 m3/h
e cisnienie akustyczne 29-45dB
e masa 12,5kg
e praca catoroczna
e praca w redundangji
e jednostki zewnetrzne typ AOEH18KMTA
- prad gtéwnego bezpiecznika 16A
-COP-4,04
-EER-3,74
- napiecie: 230V 50Hz
- waga 36kg
- wymiary 632x799x290
o klasa efektywnosci energetycznej A++
d) pomieszczenie Pro Morte
e dwie jednostki nascienne typu split typ ASEHO9KGTG
e wydajnos¢ chtodnicza: 2,5 kW
e wydajno$¢ powietrzna 270-640 m3/h
e cisnienie akustyczne 19-38dB
e masa 10,0kg
e praca catoroczna
e praca w redundangji

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl’ona 29
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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e jednostki zewnetrzne typ AOEHO9KGCG
- prad gtéwnego bezpiecznika 16A
-COP-4,67
- EER-4,55
- napiecie: 230V 50Hz
- waga 30kg
- wymiary 542x799x290
o klasa efektywnosci energetycznej A+++
Uwaga
Urzadzenia dobiera¢ o wymaganej wydajnosci chtodniczej przy pracy na srodkowym biegu.
Wszystkie urzagdzenia powinny posiadac 5 letnig gwarancje producenta.
Przystosowane do pracy przy temperaturze zewnetrznej minimum -18°C

11. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

W modernizowanych pomieszczeniach SOR-u, zgodnie z projektem technologii, zostang wykonane instalacje
gazéw medycznych. Zrédtem gazéw medycznych bedzie istniejagca sie¢ gazowa przebiegajgca w korytarzu
gtéwnym szpitala w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.
Zgodnie z technologia i zagospodarowaniem pomieszczert do punktéw poboru gazéw medycznych nalezy
doprowadzi¢ nastepujace instalacje:

- tlenu (0)

- prdzni (Vac)

- sprezonego powietrza (Air)
Elementami koriczacymi instalacje gazow medycznych beda gniazda gazowe. Stosowac osprzet w systemie AGA
(kompatybilny z istn. systemem w szpitalu).
Projektuje sie montaz tablicy zaworowo-sygnalizacyjnej dla gazéw. Sygnalizacje alarmowa zaprojektowano w
pomieszczeniu sterowki.
Tablice i gniazdo gazowe montowac na wysokosci +1,50 m nad posadzka.
Na przewodach doprowadzajgcych gazy medyczne w tablicy pomiarowej kazdg instalacje wyposazy¢ w gtowny
zawor odcinajgcy Dn 15mm i przekaznik ci$nieniowy potgczony z sygnatem sSwietlnym i dzwiekowym oraz
sygnalizacje informujaca personel lekarski i techniczny o zaniku ci$nienia gazu, wzglednie jego braku.
Tablica wyposazy¢ réwniez w ztgczki do awaryjnego zasilania z butli.
Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym. Podejscia do tablicy gazowej i gniazda
gazowego prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Przewody prowadzone w bruzdach uktadac¢ w ,peszlu” (ochrona rur
miedzianych przed reakcja chemiczng z zaprawg cementows).
Cafa instalacje nalepy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1SO 7396 (wykonawstwo, préby, badania).
Instalacje nalepy wykonac z rur miedzianych w gatunku Cu-DHP, dostarczonych z atestem i zgodnie z warunkami
podanymi w PN-EN 13348-2004 ,,Miedz i stopy miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych”,
DIN 1787 EN 1057.
Wszystkie zawiesia i podparcia — systemowe.

OZNAKOWANIE RUROCIAGOW | ZAWOROW

Armatura instalacji gazéw medycznych powinna by¢ oznakowana w sposéb widoczny i trwaty, zgodnie z EN ISO
5359. Przebieg trasy przewodoéw krytych nalezy oznaczy¢ malowanymi paskami pozwalajgcymi na odtworzenie
ich przebiegu.

Rodzaj gazu Przyktad oznakowania
kolorystycznego

TLEN

SPREZONE POWIETRZE LECZNICZE -:-

PROZNIA

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 30
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INSTALACJA SYGNALIZACJI STANOW AWARYJNYCH GAZOW MEDYCZNYCH

Integralng czescig instalacji gazow medycznych jest system sygnalizacyjno-alarmowy, sktadajacy sie z czujnikow
ci$nienia i podcisnienia zlokalizowanych w zestawach SZKG, potgczonych z sygnalizatorami standw. Zastosowane
sygnalizatory sg sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. Sygnalizacja alarmowa zostata zaprojektowana w celu
sygnalizowania spadku ci$nienia, proj. inst. gazéw medycznych. Zmiana ci$nienia sygnalizowana bedzie przy
pomocy sygnalizatoréw awarii — SA.

Czujniki uruchamiane sg przy zmianach cisnienia:

- Tlen (O) — ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

- Sprezone powietrze (S) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

- Préznia (V) — powyzej - 0,04 MPa.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie instalacji sygnalizacji wykonaé¢ rezerwowanym napieciem przemiennym 230V AC. Potaczenie
sygnalizatora z czujnikami realizowane jest napieciem 24V DC. Zasilacz 230V/24V stanowi integralne
wyposazenie sygnalizatoréw. Obwadd zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ samoczynnym wytgcznikiem S192C 1 a.
Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi izolacja przewodow i ostony urzadzen.

PROBY SZCZELNOSCI

W trakcie montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci projektowanej instalacji, stosujac do tego
celu czysty wolny od oleju tlen i sprezone powietrze. Po zakonczonym montazu i pomysinych wynikach préb
odcinkowych poszczegdlng instalacje nalezy przedmuchac tlenem i sprezonym powietrzem, otwierajgc kolejno
wszystkie punkty poboru. Kierunek przedmuchiwania instalacji powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu
medidow. Po przedmuchaniu instalacji nalezy wykonac préobe szczelnosci przewoddéw, bez punktéw poboru -
gniazda punktéw poboru nalezy zaslepi¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10 bar. Prédba powinna
trwac¢ 24 godziny. Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy probe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi
punktami poboru.. Po prdbie instalacje nalezy pozostawi¢ pod niewielkim cisSnieniem np. 0,5 bar (w celu
zabezpieczenia przed zabrudzeniem) do momentu przejecia do eksploatacji.

Przewody rurociggowe
Dla projektowanych instalacji ustala sie nastepujgce wartosci cisnienia dystrybucyjnego:
- tlen =5 bar

- sprezone powietrze medyczne (AIR 5) =5 bar
- prdéznia = -0,6 bar

Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348.

Do potaczen lutowanych w procesie lutowania zasadniczo nalezy uzywac wytgcznie ztgczek lutowania
kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Kielichowanie rur w celu ich tgczenia jest zabronione!

Spoiny nalezy lutowac lutem bezkadmowym.

Potgczenia lutowane nalezy wykonywaé jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego - np. azotu. Rurociagi
powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku. Same rurociaggi nie mogg by¢
uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukonczeniu montazu przewoddéw wentylacyjnych.
Uktadanie rurociggdw przewiduje sie w przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem. Zejscia do
sciennych punktéw poboru oraz kolumn i paneli sciennych oraz innych urzadzen zasilajgcych prowadzone
bedg sciennymi bruzdami. W przypadku $cian lekkich o konstrukcji kartonowo - gipsowe] rurociggi beda
przebiega¢ wewnatrz przestrzeni miedzysciennych. Przewody na korytarzach nalezy mocowad do stropéw za
pomoca zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 31
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Srednica rury (mm) Mocowanie poziome - Mocowanie pionowe -
minimal I () inimal I (m)
8x1 15 15
12x1 1,5 1,5
15x1 1,5 1,5
22x1 2,0 2,0
28 x1,5 2,0 2,0
35x1,5 2,5 2,5
42 x1,5 2,5 2,5

Przy przejsciach przez przegrody oraz w srodowiskach powodujgcych korozje instalacje nalezy prowadzi¢ w
karbowanych rurach ostonowych. Ponadto przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 10 cm od kabli elektrycznych. W miejscach styku z
instalacjami elektrycznymi nalezy zastosowac karbowane rury ostonowe.

STREFOWE ZESPOtY KONTROLNE (SZK)

Dla odcinania i kontroli poszczegdlnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne (skrzynki
zaworowe) produkgc;ji firmy Drager, spetniajgce wymogi normy PN-EN I1SO 7396-1.

Urzadzenia te sg zarejestrowane jako wyrdb medyczny w Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Strefowe zespoty kontrolne produkcji firmy Drager (zaprojektowano je w miejscach ogdlnie dostepnych - na
korytarzach lub przy punktach pielegniarskich) pozwalajg na odczytanie cisnienia w poszczegdlnych odcinkach
sieci rurociggowej oraz na wytgczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac
konserwacyjnych i naprawczych bez koniecznosci przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych stref
zaopatrzenia w gazy medyczne.

Kontrole poziomu ciSnienia panujacego w sieci umozliwiajg zainstalowane manometry, oraz czujniki cisnienia
sterujgce sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub - jezeli zachodzi taka potrzeba - jednoczesnie w
skrzynkach i poza nimi. Urzadzenia te sygnalizujg odchylenia cisnienia o £ 20% od ci$nienia nominalnego w
przypadku gazéw sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prozni, z dopuszczalng tolerancja
doktadnosci pomiaru cis$nienia * 4%.

Alarmy wyzwalane s3 pragdem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzeczyk) pojawia sie
na skutek przerwania przewodu tgczgcego sygnalizator z zestykiem czujnika cis$nienia. Przerwanie sygnatu
akustycznego na ok. 10 minut z jednoczesnym przejsciem ciggtego sygnatu optycznego w sygnat migajacy
nastepuje po wcisnieciu przycisku “Reset/Test”.

Ponadto przycisk “Reset/Test” stuzy do sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i akustycznego oraz
do pobudzenia bezpotencjatowego przekaznika meldunku o zaktéceniach.

Strefowe zespoty kontrolne zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 wyposazone sg w patentowy zamek
z zespotem awaryjnego otwierania.

Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, ktéry zgodnie z norma PN-
EN ISO 7396-1, poza mozliwoscig zamkniecia strefy zasilania zaworem odcinajgcym, umozliwia réwniez fizyczne
odciecie zasilania, a dodatkowo jeszcze wyposazony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przytgcze NIST do
podtaczenia zasilania awaryjnego.

Strefowe zespoty kontrolne przystosowane sg do montazu podtynkowego, pomyslane jako system modutéw do
indywidualnego wyposazenia co do rodzaju gazu, sposobu pomiaru i nadzoru ci$nien.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 32
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Zalecana wysokos¢ montazu wyrazona jako odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki od gotowego podtoza: 1375 mm.

Budowa strefowego zespotu kontrolnego (SZK)

7\\“-.—’E ¥4 1. przytacze zasilania awaryjnego typu NIST
—_— *{*&ﬁ[&mﬁbﬁh@:ﬂ@g"s 2. blok ?aworovs./y . -
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P __f- 4. oznaczenie kontrolowanej strefy zasilania
_ - < - | I —g 5. manometr do odczytu cisnienia (podcisnienia)

s ToHmESELE L B 6.  oznaczenie rodzaju gazu

|| = 107, diody dla wskazania stanu pracy instalacji
3:./ — }:r 1l B Y 8 przycisk “Reset/Test” sygnalizatora

- i ‘_ii'_ﬁ__“'i'; a ?o raczka zaworu .
13— S . T B 4 . nakretka przytacza rurociagu

= s 11 transformator

12.  modut sygnalizacyjny
13. modut przekaznikowy

Cechy charakterystyczne strefowych zespotéw kontrolnych Dragera:

a) Czesc spodnia skrzynki (podtynkowa) wykonana ze stali nierdzewne;j.

b) Czesc gérna wykonana z tworzywa ABS odznaczajgcego sie duzg ognioodpornoscia, udarnoscia,
twardoscig oraz odpornoscig na zarysowania, jak rowniez dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi.

c) Czesc gorna skrzynki sktada sie z ramy oraz drzwiczek. Rama wyposazona w specjalne ostoniete
szczeliny wentylacyjne do wentylowania wnetrza skrzynki.

d) Kat otwarcia drzwiczek >180°.

e) Wejscie i wyjscie rurociggdw od gory.

f)  Mozliwos¢ bezstopniowego wyréwnania z ptaszczyzng tynku - do 20 mm.

g) Czytelna sygnalizacja - diody sygnalizacyjne usytuowane bezposrednio nad kazdym manometrem.

MONITORY (SYGNALIZATORY) GAZOW MEDYCZNYCH INSTALOWANE POZA SKRZYNKAMI

Zaprojektowano monitory gazéw typu G produkcji firmy Drager, spetniajgce wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.
Monitory te sg zarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Urzadzenia te sygnalizujg odchylenia cisnienia o £ 20% od cisnienia nominalnego w przypadku gazow
sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prdzni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci pomiaru
cisnienia £ 4%

Zaprojektowano monitory w wykonaniu dla 3-ch i 6-ciu sygnatéw alarmowych (gazéw) z uktadem dodatkowego
powtarzania sygnatow wejsciowych. Alarmy wyzwalane sg prgdem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED)
i akustyczny (brzeczyk) pojawia sie za posrednictwem przekaznika ci$nieniowego, oraz na skutek przerwania
przewodu faczacego sygnalizator z zestykiem przekaznika czujnika cisnienia.

Przerwanie sygnatu akustycznego na ok. 12 minut z jednoczesnym przejsciem ciggtego sygnatu optycznego

w sygnat migajacy nastepuje po wcisnieciu przycisku “Reset/Test”.

Ponadto przycisk “Reset/Test” stuzy do sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i akustycznego oraz
do pobudzenia bezpotencjatowego przekaznika meldunku o zaktéceniach.

Monitory montowane sg poza skrzynkami w specjalnych puszkach instalacyjnych.

PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI

Przewiduje sie zastosowanie punktéw poboru typu Drager w standardzie DIN. Projekt przewiduje montaz
punktéw poboru w $cianach oraz w medycznych jednostkach zasilajgcych.

Punkty poboru gazéw medycznych - szybko zatrzaskowe ztgcza wtykowe - umozliwiajg korzystanie z mediow
centralnej instalacji zasilajgcej. Ztgcza wtykowe typu Drager spetniajg wymogi normy PN-EN ISO 9170-1, sg
zarejestrowane jako wyrdb medyczny w Rejestrze Wyrobow Medycznych.

Przewidziane w projekcie ztgcza wtykowe zapewniajg jednoznaczny wybdr rodzaju gazu - osiggniety przez
kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujgcy mozliwos¢ sprzezenia tylko elementéw tego

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 33
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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samego rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie
montazu przez zakodowanie istotnych elementéw montazowych identyfikujacych rodzaj gazu

Ztacza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca. Wyposazone sg w specjalny zawoér
kontrolny umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych bez koniecznosci zamykania doprowadzenia
gazu.

Wykonane w standardzie DIN ztgcza wyposazone sg dodatkowo w dwustopniowg blokade wtyku (pozycja
parkowania oraz pozycja czerpania gazu).

Elementy prowadzace gaz wykonane sg z metalu, natomiast obudowa ztgcza wykonana jest z tworzywa
sztucznego wzmocnionego wtdknem szklanym.

W przypadku gniazd podtynkowych istnieje mozliwosé bezstopniowego wyrdwnania z ptaszczyzng tynku (do
25 mm), a do 50 mm przez dodatkowy element.

Budowa punktu poboru

zawor serwisowy
nakretka zabezpieczajaca
zawor

puszka z gniazdem
uszczelka

oring
sprzeg wtykowy
wewnetrzne kodowanie rodzaju gazu

PNV A WNR

zewnetrzne kodowanie rodzaju gazu
10.tulejka odryglowujaca
11. ptytka maskujaca

Zalecana wysokos¢ montazu wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego
podtoza 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile wymaga tego estetyka
nawigzujaca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz.

Minimalna odlegtos¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosic
min. 20 cm.

Podtaczenie Sciennych paneli zasilajgcych typ Gemina

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych i prézni oraz okablowanie teletechniczne (sieci
komputerowe, itp.) nalezy doprowadzié¢ w Scianie pod tynkiem i wyprowadzi¢ w $cisle okreslonym miejscu,
zgodnie z rysunkiem:

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby prowadzone w $cianie instalacje nie kolidowaty z otworami wierconymi

pod kotwy.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Stl’ona 34
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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Podtaczenie kolumny dwustanowiskowej typ AMBIA

Zasilanie elektryczne, instalacje gazoéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny.

blek polatzanksy
abwados T cy # 9

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac fgcznie.
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Podtaczenie kolumny typ AMBIA

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu
podwieszanego.

Srednica rurociaggdw zgodna z projektem gazéw medycznych, rurociagi zakoriczone kréécem przytaczeniowym
(dostarcza Drager)
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instalacje elektryczne, | ‘ ‘ Instalacje gazow
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przylgczeniowa
kostka elekiryczna

Podtaczenie sufitowej belki zasilajgcej typ PONTA C

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
wprowadzi¢ do rur no$nych i doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych na koricach rur nosnych.

widoh 7 gar

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 36
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11.1 Ogdlne wytyczne elektryczne

RUROCIAGI
Rurociaggi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku.
Same rurociagi nie mogg by¢ uzywane do uziemiania urzgdzen elektrycznych.

JEDNOSTKI ZASILAJACE

Wszystkie medyczne jednostki zasilajgce sg wyposazone w listwy zaciskowe do ktérych beda
podtaczane obwody instalacji szpitala.

Zasilanie jednostek nalezy wykonaé zgodnie z norma IEC 60364-7-710.

Wszystkie medyczne jednostki zasilajgce z grupy 2 (grupa okreslona wg klasyfikacji pomieszczen
uzytkowanych medycznie ze wzgledu na wymagany poziom pewnosci zasilania i bezpieczeristwo) powinny
by¢ zasilane poprzez transformatory separacyjne w uktadzie IT.

Do projektowanych jednostek zasilajgcych nalezy doprowadzi¢ przewody dla gniazd 230V i linki
uziemiajace dla gniazd wyrdwnania potencjatdw oraz, w zaleznosci od wyposazenia jednostek
zasilajgcych, odpowiednie przewody instalacji staboprgdowych.

SYGNALIZACJIA GAZOW MEDYCZNYCH

Zasilanie skrzynek zaworowo-kontrolnych (strefowych zespotéw kontrolnych) SZK nalezy wykonac¢ ze zrédta
napiecia gwarantowanego wg PN-EN ISO 7396-1.

W projekcie zawarto dwa warianty sygnalizacji gazéw medycznych:

- sygnalizacja gazéw w SZK;

- sygnalizacja gazéw w SZK i sygnalizatorze zewnetrznym M3G lub M6G.

W miejsce mocowania SZK nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce 230V zgodnie z ich DTR.

W przypadku wspodtpracy SZK z sygnalizatorami zewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ dodatkowo
przewody pomiedzy SZK a sygnalizatorem.

UWAGA: Przy projektowaniu zasilania ww. urzadzen nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wytyczne
elektryczne producentdw zastosowanych urzadzen.

11.2 Badania, odbior koricowy i certyfikacja

11.2.1 Postanowienia ogdlne
Badania przeprowadzone przez wytworce po wykonaniu instalacji powinny by¢ udokumentowane i
certyfikowane.

11.2.2 Wymagania ogodline dla badan

a) Ptukanie i badania opisane w 11.2.4 powinny by¢ przeprowadzane z uzyciem azotu, powietrza
medycznego lub gazu docelowego, z wyjatkiem tych badan, w ktérych gaz jest okreslony. Zaleca sie, by
powietrze medyczne byto uzyte w przypadku rurociggéw do tlenu, mieszaniny tlenu i podtlenku azotu,
powietrza wzbogaconego w tlen oraz powietrza.

b) Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badan zgodnych z 11.2.4, kazdy punkt poboru w systemie
podlegajacy badaniu, powinien byc¢ etykietowany w celu wskazania, ze system znajduje sie w trakcie
badan i ze punkty poboru nie powinny by¢ uzywane.

c) Rozdzielczo$¢ i doktadnosé wszystkich przyrzgddw pomiarowych stosowanych do badan powinny by¢
odpowiednie dla mierzonych wartosci.

d) Wszystkie przyrzagdy pomiarowe stosowane do certyfikacji powinny by¢ kalibrowane w odpowiednich
odstepach czasu.

e) W przypadku rozszerzenia i modyfikacji istniejgcych rurociggowych systemdw rozprowadzajacych nie
jest wymagane przeprowadzanie wszystkich badan wymienionych w 11.2.3 i 11.2.4 Wytwdrca powinien
okresli¢ i udokumentowa, jakie badania powinny by¢ przeprowadzone.

f)  Jezeli wyniki badan nie spetniajg kryteridw akceptacji, powinny by¢é wykonane prace naprawcze, a
przeprowadzone juz badania, jesli to konieczne - powtdrzone.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 37
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac acznie.
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11.2.3 Przeglady i sprawdzenia przed zakryciem instalacji
Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce przeglady i sprawdzenia:
- przeglad oznakowania i podpar¢ rurociggu
- sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacjg projektowg

11.2.4 Badania, sprawdzenia i procedury przed uzyciem systemu
Przedstawione ponizej badania i procedury nalezy przeprowadzaé w dowolnej kolejnosci:

a) badania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej

b) badania strefowych zawordéw odcinajgcych pod katem szczelnosci i zdolnosci zamykania oraz
sprawdzenie prawidtowego przyporzadkowania do stref i prawidtowej identyfikacji

c) badania na obecnos¢ potaczen krzyzowych

d) badania na obecno$¢ zatordw i badania przeptywu

e) sprawdzenie punktéw poboru oraz ztgczy NIST lub DISS pod katem ich dziatania mechanicznego,
dedykowalnos$ci gazu oraz identyfikacji

f)  badania lub sprawdzenia wydajnosci systemu

g) badania ci$nieniowych zaworéw nadmiarowych

h) badania wszystkich zrédet zasilania

i)  badania systemdw monitorujgcych i systemdéw alarmowych

j)  badania na obecnos$¢ zanieczyszczenia czgstkami statymi rurociggowych systemoéw rozprowadzajgcych

k) badanie jakosci powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy sprezarek powietrznych

1) badanie jakosci powietrza do napedu pneumatycznych narzedzi chirurgicznych wytwarzanego przez
systemy sprezarek powietrznych

m) badanie jakosci powietrza medycznego wytwarzanego przez systemy mieszajgce

n) badanie jakosci powietrza wzbogaconego w tlen wytwarzanego przez systemy koncentratoréw tlenu

0) napetnienie rurociggu okreslonym gazem

p) badanie dedykowalnosci gazu

Badania odbiorcze po zakoriczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych
i zainstalowaniu punktdw poboru nalezy wykonaé wg procedur opisanych w Aneksie ,,C” do normy EN ISO
7396-1.

11.3 Dokumenty jakie powinien dostarczy¢ wykonawca

11.3.1 Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacji gazow medycznych z
sygnalizacjg awaryjng oraz zrédtami zasilania wraz z automatyka

11.3.2 Harmonogram czynnosci konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczy¢ wtascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich
czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych.

11.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Podczas montazu nalezy sporzgdzac oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te

powinny przedstawiaé rzeczywisty lokalizacje i srednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien by¢
aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegéty, ktére pozwolg zlokalizowac
rurociggi ukryte.

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zostac przekazany uzytkownikowi jako komplet

oznaczony ,DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA” celem wtgczenia jej jako czesci trwatej dokumentacji instalacji
rurociggowej.

UWAGA : Jedli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po przekazaniu rysunkéw uzytkownikowi,
woéwczas dokumentacja powykonawcza powinna zostac¢ zaktualizowana.

11.3.4 Schematy elektryczne.
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 38
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11.3.5 Dokument odbioru

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierajgca musi
potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb, oraz stwierdzi¢, ze wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

12. UWAGI KONCOWE

1. Catosc robdét montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
obowigzujagcymi normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czesc¢ Il
roboty instalacji sanitarnych i przemystowych i poddac¢ je niezbednym prébom

2. Wszystkie urzadzenia, armature i rury w rejonie prowadzonych prac nalezy zdemontowac.

3. Zabudowac¢ wszystkie piony i instalacji prowadzonych poziomo przez pomieszczenia nietechniczne (nie
dotyczy piondw instalacji c.o0. do grzejnikdw idgcych po wierzchu Sciany).

4. Zachowa¢ odpowiednig kolejnos$¢ prac montazowych z uwzglednieniem etapowania prac (z koniecznoscig
zachowania ciggtosci pracy SOR’u). Instalacje wentylacji wykona¢ przed montazem pozostatych instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

5. Wobec braku dokumentacji archiwalnej czesci instalacji (w tym instalacji wentylacji ), braku mozliwosci
inwentaryzacji catej przestrzeni instalacyjnej i okreslenia wszystkich mozliwych kolizji projektowanych
instalacji z pozostatymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku, na etapie wyceny prac
budowlanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane z mozliwg koniecznoscig zmiany przebiegu
oraz wymiarow projektowanych kanatéw wentylacyjnych.

6. Ostateczne nastawy armatury regulacyjnej nalezy dobraé wykonawczo.

Zastosowac wszystkie czujniki mierzace temperature na uktadach hydraulicznych w wersji zanurzeniowej.
Nie jest dopuszczalne stosowanie czujnikéw przylgowych.

8. Po wykonaniu prac montazowych przewiduje sie regulacje catej instalacji wentylacji z zachowaniem
wymaganych kierunkéw przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami (zachowanie nadcisnien lub
podcisnien).

9. Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w projekcie, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania oraz wymaganych
prac konserwacyjnych, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

10. Zapewnié na czas przebudowy funkcjonowanie SORU np. tgcznos$é z LPR itp

UWAGA:

Wymienione w opracowaniu nazwy firm urzqdzen i elementéow majq na celu wskazanie parametrow
technicznych oraz standardow eksploatacyjnych i jakosciowych. Dopuszcza sie za zgodq projektanta i
inwestora zmiane elementéw na innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych, jakosciowych
i eksploatacyjnych.

Roboty budowlane prowadzone bedq w dziatajgcym (czynnym) obiekcie, w zwiqzku z tym nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan zamawiajgcego w zakresie organizacji i specyfiki
dziatalnosci budynku. Obreb robét nalezy zabezpieczyc zgodnie z przepisami bhp w budownictwie.

PROWADZENIE ROBOT NIE MOZE KOLIDOWAC Z BIEZACA DZIAtALNOSCIA SZPITALA
W TRYBIE CIAGLYM.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 39
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.



