
OKNO - O1

PCV 170x120 na wysokości 120cm 
ze szkleniem, 
szyba bezpieczna owinięta folią do 
połowy.
Efekt mlecznej szyby

120
170
136
186

ILOŚĆ

2

OKNO SALE ZABIEGOWE

OKNO - O2

120
115
136
131

OKNO POM OCHRONY

OKNO RECEPCJA-O4

150
245
166
261

OKNO RECEPCJA

O1

17
0

12
0

O2

11
5
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0
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15
0

24
5

OKNO IZOLATKA - O3

120
150
136
166

OKNO IZOLATKA

O3

15
0

12
0

ILOŚĆ

1
ILOŚĆ

1
ILOŚĆ

1

4,5, 72 5828

PCV 115x120 na wysokości 120cm 
ze szkleniem, 

PCV 115x120 na wysokości 120cm 
ze szkleniem, 
szyba bezpieczna owinięta folią do 
połowy - pasy
Efekt mlecznej szyby

PCV 150x245 na wysokości 120cm 
ze szkleniem, 

OKNO ZEWN. - O6

205
100
205
108

OKNO ZEWNĘTRZNE

ILOŚĆ

1

74

PCV 205X110 
ze szkleniem, 
szyba bezpieczna owinięta folią do 
połowy 

O6

DRZWI TYP2
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LEWE

1 0
PRAWE

DRZWI REJESTRACJA

DRZWI TYP 4

205
130/40
209
134/44

LEWE

1
PRAWE

DRZWI Dekontaminacja

DRZWI TYP 4

205
130/30
209
134/34

1
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DRZWI PRZEJSCIOWE
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DD1
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DD2

0 0
LEWE

20
5

RAZEM RAZEM RAZEM 

731 40

DRZWI PEŁNE 170/205
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe,
okleina CPL,  
Ościeżnica - aluminium obejmująca 
Okno - licowane bez klamki
Ramię zamykacza - ślizgowe po 
stronie zawiasowej 

DRZWI PEŁNE 170/205
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe,
okleina CPL,  
Ościeżnica - aluminium obejmująca 
Okno - licowane bez klamki
Ramię zamykacza - ślizgowe po 
stronie zawiasowej 
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EI60
TYP 1 TYP 3

DRZWI TYP 2 

205
130
209
138

LEWE

0 1
PRAWE

EI60

UWAGI

OZNACZENIE

SCHEMAT

W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY [cm]

W ŚWIETLE 
OŚCIEŻY [cm]

PRAWE/LEWE

RAZEM 

KLASA

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
205X160 EIS30
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

205
130/30
209
134/34

LEWE

1 0
PRAWE

EIS30

205
100
209
108

LEWE

3 0
PRAWE

EI60

205
90
209
98

LEWE

3 0
PRAWE

EI60

205
100/30
209
104/34

LEWE

1 4
PRAWE

EIS30

205
100/30
209
104/34

LEWE

1 1
PRAWE

EI60

205
100
209
108

LEWE

1 0
PRAWE

EIS30

205
100
209
108

LEWE

0 1
PRAWE

EI60

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE
205X130 EI60
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
200X100 EI60
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
200X90 EI60
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
200X130 EIS30
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
200X130 EI60
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
200X100 EIS30
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
STALOWE 
200X100 EI60
Skrzydło drzwi ma powierzchnię z 
poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z ramą ze stali nierdzewnej o 
grubości 1-5 mm. Trwałe drzwi 
higieniczne, które łatwo utrzymać w 
czystości i które nie rdzewieją.
Drzwi są testowane z automatycznym 
progiem uszczelniającym, który składa 
się po zamknięciu drzwi, co ułatwia 
przenoszenie wózków i łóżek 
szpitalnych między pomieszczeniami. 
Może być również wyposażony w 
panel wizyjny, który stanowi 15% 
powierzchni skrzydła drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe zostały również 
przetestowane z samozamykaczami.

3636A W-1,15,36 R-2,62,79 37,76,77 38,78 78 R-1

TYP 3 TYP 2

DRZWI TYP 4 DRZWI TYP 2 DRZWI TYP 1 DRZWI TYP 3 DRZWI TYP 3 DRZWI TYP 2 DRZWI TYP 2 

UWAGI

OZNACZENIE

SCHEMAT

W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY [cm]

W ŚWIETLE 
OŚCIEŻY [cm]

PRAWE/LEWE

RAZEM 

RODZAJ

205
90/90
209
94/94

CENTRALNE

DRZWI PRZESUWNE  1
SALE ZABIEGOWE

4

DRZWI TYP A

205
100
209
108

1

DRZWI PRZESUWNE 
GABINETY BADAŃ LEKARSKICH

205
120
209
128

1

DRZWI PRZESUWNE 3

LEWE

19,20 4,5,26,30 20,73

LEWE PRAWE

1
Drzwi automatyczne dwuskrzydłowe
Poszycie skrzydła:laminat
Ościeżnica:aluminium - obejmująca
Kolor płyciny:RAL 7035
pochwyt zew. rurowy - L=300mm stal nierdzewna x2
pochwyt wew. uchwyt wpuszczany stal nierdzewna x2 
Okno:licowane bez ramki
Uszczelka na skrzydle, ościeżnicy:silikonowa 
jasnoszara S09 na skrzydle 
Uszczelka pod skrzydłem:silikonowa jasnoszara S09 
Osłona szyny aluminium anodowane, bariery 
zabezpieczające pracę skrzydła, przyciski łokciowe 
obustronnie, SAP, przełącznik programowy 
kluczykowy

DPR

205
90/90+130/40

205
90/90
209
185/185

CENTRALNE

1

1

1.DRZWI I OKNO W SYSTEMIE FASADOWYM
ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
AUTOMATYCZNE PRZESUWNE
SZKLENIE OD POŁOWY WYSOKOŚCI
2.ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO DRZWI 
SZKLENIE OD POŁOWY WYSOKOŚCI , Z OKNEM FASADOWYM 
SZKLONYM OD POŁOWY WYSOKOŚCI
ZABEZPIECZONE. 
KLAMKA ANTYPANICZNA
SAMOZAMYKACZ

205
130/40
209
134/44

LEWE

1
PRAWE

0

DP1

20
8

18
0

TYP A
TYP A

DP

205
100

DP3

205
120

TYP A

DRZWI TYP A DRZWI TYP A DRZWI TYP A DRZWI TYP 4

Drzwi automatyczne jednoskrzydłowe
Poszycie skrzydła:laminat
Ościeżnica:aluminium - obejmująca
Kolor płyciny:RAL 7035
pochwyt zew. rurowy - L=300mm stal nierdzewna x2
pochwyt wew. uchwyt wpuszczany stal nierdzewna x2 
Okno:licowane bez ramki
Uszczelka na skrzydle, ościeżnicy:silikonowa 
jasnoszara S09 na skrzydle 
Uszczelka pod skrzydłem:silikonowa jasnoszara S09 
Osłona szyny aluminium anodowane, bariery 
zabezpieczające pracę skrzydła, przyciski łokciowe 
obustronnie, SAP, przełącznik programowy 
kluczykowy

Drzwi automatyczne jednoskrzydłowe
Poszycie skrzydła:laminat
Ościeżnica:aluminium - obejmująca
Kolor płyciny:RAL 7035
pochwyt zew. rurowy - L=300mm stal nierdzewna x2
pochwyt wew. uchwyt wpuszczany stal nierdzewna x2 
Okno:licowane bez ramki
Uszczelka na skrzydle, ościeżnicy:silikonowa 
jasnoszara S09 na skrzydle 
Uszczelka pod skrzydłem:silikonowa jasnoszara S09 
Osłona szyny aluminium anodowane, bariery 
zabezpieczające pracę skrzydła, przyciski łokciowe 
obustronnie, SAP, przełącznik programowy 
kluczykowy

*UWAGI DO ZESTWIENIA STOLARKI:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiazany jest do 
zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
3. Nie odmierzać wymiarow z rysunku ani nie uzywać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w 
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnoœci powiadomiæ projektanta.
5. Przed zamówieniem okien dostawca powienien zweryfikować wymiary otworów.

ZESTAWIENIE STOLARKI

A-8

SKALA:
-

ZESTAWIENIE STOLARKI
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