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Wszelkie nazwy wtasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikacji, opisie technicznym oraz
zestawieniach materiatéw stuzg tylko i wyfacznie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw (wyrobdéw) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych
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samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych.
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Ill.  PROJEKT KONSYRUKCYINY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKOW B, B1 i C (ETAP 1) W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACIA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIAtU
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z
0.0.” FINANSOWANEGO W  RAMACH UMOWY Z  MINISTERSTWEM  ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA,
DZIALKA NR 61/12 OBREB 0017 JEDN. EWID. 086201 _1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Projekt architektoniczny

e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania oznaczono czerwong linig na ponizszym schemacie.
Budynek ,,B,B-1,B-C,C* wedtug schematu:
PRZYZIEMIE

SCHEMAT LOKALIZACJI

Zakres prac obejmuje :
- projekt przebudowa rozdzielni TG-B
- projekt przebudowa rozdzielnicy TR-C-1
- projekt wymiana rozdzielnicy TR SOR
- projekt wymiana rozdzielnicy TR- C -1
- projekt wymiana rozdzielnicy TEupssep /3
- projekt wymiana UPS dla rozdzielni IT TEupssep
- projekt przebudowa rozdzielnie UPS -R2 wraz z wymiang UPSa
- projekt instalacje oswietleniowg (oprawy, kable i koryta instalacyjne),
- projekt instalacje zasilania urzadzen i gniazd,
- projekt Instalacje potgczen wyréwnawczych,
- projekt instalacji LAN-TELEFONICZNA,
- projekt instalacji KD,
- projekt instalacji CCTV,
- projekt instalacji rozgtoszeniowej,
- projekt instalacji SAP

4. NORMY
e Norma PN-IEC 60364 (kpl.) ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane
e Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
e Norma N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
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budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

e Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petno izolowanymi i niepetno izolowanymi

e Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej— Dz. U. Nr 109

e Norma PN-IEC 61024 “Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

e Norma PN-12464-1 “Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”

® Projekt architektoniczny
5. OPIS PRZEBUDOWY ROZDZIELNI | ROZDIELNIC | INSTALACII

UWAGA:

W przestrzeni sufitdw podwieszanych kondygnacji - O w obrebie projektowanym , dotyczy to ciggéw
komunikacyjnych i pomieszczen, przebiega wiele instalacji takich jak:

-istniejgce WLZ biegnace do rozdzielni budynku,

-istniejace instalacje stabopradowe .

Wykonawca w czasie wykonywania modernizacji sieci prgdowych uporzadkuje i zamocuje wszystkie wykryte ,

istniejgce przebiegi na projektowanych korytach kablowych , lub trwale zamontuje je do konstrukciji budynku.

UWAGA: prace wykonaé w porozumieniu ze Stuzbami Technicznymi Szpitala.

a) ROZDZIELNICA TR-C-1.
Nowo projektowang rozdzielnice zabudowac w istniejgcg wnece po rozdzielni
TR-C-1.
Wszystkie istniejgce obwody zasilajgce sg do likwidacji nalezy podtgczyé nowe obwody w wykonaniu B2ca.

Rozdzielnica TR-C-1 zostanie zasilona z dwdch miejsc.
- Pole w rozdzielnicy TR-C-1 obwodéw rezerwowanych zostanie zasilone WLZ N2XH-J 5x35 RE B2ca 0,6/1kV -
55 m z rozdzielni RG-C w budynku C . Zabezpieczy¢ bezpiecznikiem gG/glL 63A.
- Pole w rozdzielnicy TR-C-1 obwodéw podstawowych zostanie zasilone WLZ N2XH-J 5x35 RE B2ca 0,6/1kV - 35
m z rozdzielni RG-C w budynku C .Zabezpieczy¢ bezpiecznikiem gG/gL 63A.
Przejscia miedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé masami peczniejgcymi .

b) ROZDZIELNICA TR-SOR
Istniejacg rozdzielnie nalezy zdemontowaé -osprzet z demontazu przekazaé stuzbg technicznym szpitala.
Nowo projektowang rozdzielnie TR-SOR nalezy zabudowaé w istniejgcg wnece dla instalacji elektrycznych ,
zamykang drzwiami EI-90.
Wszystkie istniejgce obwody zasilajgce sg do likwidacji, nalezy je zdemontowa¢ w projektowanym zakresie
nastepnie nalezy podtaczyé nowe obwody w wykonaniu D2ca.
WLZ zasilania podstawowego i rezerwowanego podlegajg przebudowie.
W rozdzielnicy RG-B1 z pdl obwoddéw rezerwowanych i podstawowych( zabezpieczenia istniejgce w rozdzielnicy)
, zostanie zasilona , TR-SOR zg. z rysunkiem E/7.
Do zasilania TR-SOR zostaty zaprojektowane dwa WLZy N2XH-J 5x35 RE B2ca 0,6/1kV - 52 m i 55m
poprowadzone z rozdzielni RG-B1 w budynku B1 pom. 4.
WLZ zostang zabezpieczone w istniejgcych RB 63A i 40A /63A . Przej$cia miedzy strefami pozarowymi ( przejscie
miedzy komunikacjg a RG-B1 oraz TR-SOR) nalezy zabezpieczy¢ masami peczniejgcymi w klasie ogniowe;.
Nowe obwody zostaty zaprojektowane w wykonaniu D2ca.

c) ROZDZIELNIA RG-B1 WYMIAN PANELU SZR
W rozdzielni RG-B1 dla budynku B1 jest zainstalowany, istniejacy uktad SZR .
Na dzien dzisiejszy uktad SZR jest niesprawny — uszkodzony jest sterownik F&F SZR 430.

Rozrysowany uktad wraz z elementami do wymiany pokazano na rys.E/9.
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Nalezy zabudowaé nowy sterownik SZR wraz z przemystowym zasilaczem UPS 230V/24V DC 5V z modutem

baterii 2x12V montowanym na szynie DIN zgodnie ze standardem Zamawiajacego.

OPIS STEROWNIKA SZR -zgodnie z wymaganiami stuzb technicznych szpitala :

e Sterownik ma zapewnié najnowoczesniejsze rozwigzania .

e Wyswietlacz graficzny z podswietleniem LCD, 128x80 pikseli, 4 poziomy szarosci.

e 5 przyciskdow do poruszania sie po funkcjach i ustawieniach.

e 4 diody do sygnalizacji stanu instalacji (stan zrodet i wytgcznikéw).

e Teksty dotyczace pomiardw, ustawien i komunikaty w 5 jezykach.

e Funkcje programowalnych zaawansowanych WEJ./WYJ.

e Wiasciwosci alarmow catkowicie definiowalne przez uzytkownika.

e Wysoka doktadnosé pomiaréw dokonywanych metodg rzeczywistych wartosci skutecznych (TRMS).
e Linia 1: napiecie 3 fazowe + przewdd neutralny.

e Linia 2: napiecie 3 fazowe+ przewdd neutralny.

e Sprzegto do przekazywania napiecia zg z diagramem.

e Przetaczanie sieé-sie¢, sie¢-agregat lub agregat-agregat.

e Sterowanie wytgcznikami z napedem, przetgcznikami z napedem lub stycznikami.

e Kontrola sieci tréjfazowych.

e Kontrola napie¢ miedzyfazowych.

e Kontrole minimalnego napiecia, maksymalnego napiecia, braku fazy, asymetrii, minimalnej czestotliwosci,
maksymalnej czestotliwosci,

z niezalezng aktywacjg i oprdéznieniem interwencji.

e Wartosci progowe napiecia z programowalng histereza.

e Zasilanie 12-24 Vdc

e Przedni optyczny interfejs programowania, izolowany galwanicznie, o wysokiej predkosci, wodoodporny,
kompatybilny z pamiecig USB (CX01) i Wi-Fi (CX02).

e 6 programowalnych (ujemnych) wejs¢ cyfrowych.

e 6+1 wyjsc cyfrowych:

6 przekaznikéw z zestykiem NOB A 250 VAC.

1 przekaznik z zestykiem przetgcznym BA 250 VAC.

e Zapamietywanie ostatnich 100 zdarzen

e Stopien ochrony IP54 mozliwy do podniesienia do IP65 poprzez opcjonalng uszczelke.

6. OPIS ROZDZIELNI IT
Pomieszczenia (IT) o podwyzszonych wymogach to pomieszczenia o najwyzszym stopniu zagrozenia dla pacjenta.
Przy pierwszym ciggtym dozie mieniu lub ciggtym zetknieciu ciata pacjenta z czescig czynna (bedaca pod napiciem
) nie moze dojs¢ do odczuwalnego przez pacjenta, ani tym bardziej groznego w skutkach, przeptywu pradu przez
ciato pacjenta, jak te do przerwania dokonywanego zabiegu.
Przy zaniku napiecia podstawowego Zrddta zasilania lub tez obnizeniu jego napiecia o ponad 10% na okres dtuzszy
niz 3s musi nastgpi szybkie zatgczenie zrdodta rezerwowego w czasie wymaganym przez normy.
Zaktada sie , ze kazde z dwdch powyiszych zdarzen jest sygnalizowane, a stosowane odbiorniki (aparaty
elektromedyczne), instalacje i uktad zasilania sg na tyle pewne, e mozna wykluczy drugie uszkodzenie, co
najmniej do czasu zakonczenia zabiegu.
Podstawowe zasad ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach jest stosowanie uktadu IT z izolowanym
punktem neutralnym (poprzez wykorzystanie transformatoréw separacyjnych), ze stat kontrolg stanu izolacji i
wyrownania potencja 6w wszystkich mas metalowych.
Kazde pomieszczenie lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze sobg zwigzanych powinno by zasilane przez
wydzielony transformator o odpowiedniej mocy, a w miare potrzeby przez pare identycznych transformatoréw
potaczonych réwnolegle.
Stan instalacji sygnalizuje umieszczony w danym pomieszczeniu panelu stanu izolacji (WSI). Zielona lampka

oznacza stan poprawny, lampka pomaranczowa i
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brzeczyk sygnalizuje doziemienie (ponizej 50 Qk), przy czym sygnat akustyczny mozna wytgczy¢ , natomiast

sygnat optyczny dziata do czasu usuniecia doziemienia. Ponadto panel jest wyposazony przycisk kontrolny.
Transformatory powinny spetnia podane ni ej wymogi w zakresie parametréow: moc znamionowa 3,15—
10,0 kVA,

e napiecie strony wtérnej U= 230V,

e napiecie zwarcia U< 3%,

e prad biegu ja owego I< 3%,

e prad wiaczenia I=8*In,

e wskazana kontrola temperatury uzwojen .
Natomiast panel stanu izolacji (WSI) powinien posiada nastepuj ce parametry:

e rezystancja wewnetrzna min 100 kQ

e napiecie pomiarowe max 25V DC,

° prad pomiarowy max 1 mA DC,

e sygnalizowana rezystancja zadziatania 50 kQ.
Uktad IT, poniewaz nie ma uziemionego punktu neutralnego, charakteryzuje sie tym, ze zaden z jego przewodow
nie jest w zasadzie zwigzany z potencjatem ziemi.
W stanie wystepowania tego doziemienia uktad jest uszkodzony, a kolejne doziemienie uniemozliwia jego prac i
dlatego wymagane jest mozliwie szybkie zlikwidowanie uszkodzenia w postaci pierwszego doziemienia.
Poszczegdlne obwody powinny mie¢ zabezpieczenia przeciwzwarciowe, lecz nie po- winny by¢ zabezpieczane
przed przecigzeniami.
Przypadkowe przecigzenia powinny by¢ natomiast sygnalizowane.
Odpornos¢ na krétkotrwale przecigzenie uzyskuje sie przez stosowanie transformatoréw separacyjnych
(medycznych transformatoréw ochronnych) z uzwojeniami z przewoddéw o zwiekszonym przekroju. Dla
obwoddw w pomieszczeniach uktadéw IT nie wolno w zadnym przypadku stosowa dodatkowo lub zamiennie ,
nawet najczulszych urzgdzen ochronnych réznicowo prgdowych, gdy nie zabezpieczajg one przed pragdem uptywu
mogacym doprowadzi do porazenia .
Celem unikniecia pojawienia sie przypadkowych rdéznic potencjatdw w otoczeniu pacjenta, konieczne jest
wykonanie potgczen wyréwnawczych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kotki ochronne
gniazd wtyczkowych powinny by potgczone z szyng wyréwnawczg PE.

a) ROZDZIELNICA TEupssep /1
Rozdzielnica TEupssep /1 jest po wymianie.
WLZ zasilania podstawowego i rezerwowanego nie podlegaja przebudowie.
W obudowie TEupssep /1 nalezy zainstalowa¢ dodatkowe obwody RCD , po stronie TN_-S do zasilania lamp
bezcieniowych .
Nalezy odfaczy¢ istniejgce obwody zasilajgce gniazda IT ( s3 one do likwidacji) i podfaczy¢ nowe obwody w
miejsce istniejgcych w wykonaniu min D2ca.
Z rozdzielnicy zasili¢ obwody w pom 04/05.
W pomieszczeniach 04/05 nalezy zainstalowaé panele kontrolno-pomiarowe , dotykowe - nowego typu

Posadowienie paneli pokazano na rys E/1.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 7
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b) ROZDZIELNICA TEupssep /2

Rozdzielnica TEupssep /2 jest po wymianie.

WLZ zasilania podstawowego i rezerwowanego nie podlegaja przebudowie.

Nalezy odtaczyc istniejgce obwody zasilajgce gniazda IT ( sg one do likwidacji) i podtaczyé nowe obwody w miejsce
istniejgcych w wykonaniu min D2ca.

Z rozdzielnicy zasili¢ obwody w pom 06/76.

W obudowie TEupssep /2 nalezy zainstalowa¢ dodatkowe obwody RCD , po stronie TN_-S do zasilania lamp

bezcieniowych .
W pomieszczeniach 06/76 nalezy zainstalowaé panele kontrolno-pomiarowe , dotykowe - nowego typu
Posadowienie paneli pokazano na rys E/1.

c) ROZDZIELNICA TEupssep /3
Rozdzielnica TEupssep /3 zgodnie z rysunkiem E/12 podlega wymianie — wszystkie urzadzenia zabudowac w
istniejgce obudowie .
Nalezy zainstalowaé w pomieszczeniach panel kontrolno-pomiarowe nowego typu .
Nalezy podtaczy¢ do rozdzielni TEupssep /3 nowe obwody IT w wykonaniu min D2ca , zgodnie z rys. E/1.
Z rozdzielnicy TEupssep /3 zasili¢ gniazda IT w pom 72/75.

d) PANELE KONTROLNO POMIAROWE
Nalezy wymieni¢ panel kontrolno-pomiarowy w pomieszczeniach zabiegowy dla rozdzielni istniejacych i nowej w
pom. tomografu .
Podstawowe dane panela:

v" Wskaznik zdalnego alarmu zgodnie z IEC 60364-7-710

v 5” Ekstonowy wys$wietlacz dotykowy z higieniczng szklang powierzchnia

v' Wizualne i styszalne komunikaty operacyjne, ostrzegajace i alarmowe

v Proste komunikaty o jasnym tekécie i kod koloru $wiatta

v' W przypadku systemdw MEDICS, systeméw EDS, RCMS i systemdw zewnetrznych (UPS i gazy medyczne)
Zastepuje MK2430, idealny do nowych systemoéw, konwersji i modernizacji
Zdalny wskaznik alarmu CP305 to nowy standard Bender do monitorowania medycznych systemow zasilania IT
(IPS) w oddziatach intensywnej terapii oraz oddziatach ratowniczych i ratunkowych. Wskaznik alarmu i
kombinacja testowa to podstawowy model dobrze ugruntowanych serii CP i zastepuje udane urzadzenia
MK2430. Dzieki 5-calowemu wyswietlaczowi, nowemu interfejsowi uzytkownika, rozszerzonej facznosci i
innowacyjnym funkcjom, jest idealnym rozwigzaniem dla nowych i przekonwertowanych systeméw oraz do
modernizacji.
CP305 wizualnie i wyraznie wskazuje komunikaty alarmowe z systeméw RCMS MEDICS i Bender. Wiadomosci
pojawiajg sie na wyswietlaczu dotyku w wyraznym tekscie z zrozumiatymi instrukcjami obstugi. Wyswietlacz
Swiatta drogowego wyraznie wskazuje na pilno$¢ kazdego alarmu, zapewniajac w ten sposdb personelowi dobry
przeglad wszystkich systeméw i umozliwiajgc im szybkie dziatanie w przypadku wystgpienia probleméw. CP305
oferuje elastyczng parametryzacje i obstuguje ponad 25 jezykow. Jego wysokiej jakosci szklane urzadzenia do
dotykowych wyswietlaczy dotykowej s intuicyjng obstuga i s fatwe do czyszczenia.
CP305 moze by¢ zainstalowany w tej samej skrzynce sciennej co MK2430, umozliwiajagc w ten sposob
bezproblemowa wymiane modernizacji. Moze by¢ uzywany do taczenia réznych oddziatéw lub pomieszczen za
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pomocg technologii autobusowej. Po instalacji wszystkie zadania parametryzacyjne i aktualizacje moga by¢

wykonywane za pomocg zdalnej konserwacji, co oznacza, ze zaden serwis nie musi wchodzi¢ do placéwek
medycznych. Potgczenie migdzy CP305 a modutami przetgczania i monitorowania jest realizowane z technologia
magistrali.

Instalacje dla paneli wykona¢ kablem UTP/FTP CAT 6A w wykonaniu min D2ca.

e) UPSROZDZIELNIIT
UPSy w rozdzielni R-2 UPS s3 zuzyte i wyeksploatowane. Istniejgce UPS nalezy zdemontowac i przekazac stuzbg
technicznym szpitala.
Na dzien dzisiejszy uktad pracy UPS-6w jest w wykonaniu 3 x UPS 230 V. Jest to rozwigzanie niestabilne i awaryjne

Nalezy przebudowad rozdzielnice BAYPAS UPS IT zgodnie z rys. E/S .
Przebudowang rozdzielnice BYPASS UPS IT zasili¢ z nowo projektowanego zasilacza UPS 3/3 znajdujgcego sie w
pom. Rozdzielni RG”"B1”.

f)  UPS ZASILANIA GWARANTOWANEGO - RG”B1”.
W pom. RG”B1” nalezy zdemontowac istniejgce zasilacze UPS i zamontowa¢ nowego zgodnie z specyfikacja.
Przebudowie podlega bypass zgodnie z rys. E/9 oraz rozdzielnia UPS-2, do rozdzielni nalezy wprowadzi¢ wszystkie
WLZ zgodnie z rys.E/9.
UPS (modut mocy 50kW x2), topologia online, mozliwos¢ rozbudowy o kolejne moduty — tagcznie do 200kW.,
wolnostojgcy, karta komunikacyjna w standardzie. Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100kW wynosi 15 minut.
W zestawieniu uwzgledniono zewnetrzny bypass serwisowy (min 200kW).
UPS z wewnetrznym bypassem elektronicznym posiadajgcym zabezpieczenie przed zwrotnym podawaniem
energii do sieci zasilajgcej oraz torem rezerwowym. UPS zasilany dwutorowo - przez tor gtéwny (ukfad
prostownik-falownik) oraz tor rezerwowy (bypass elektroniczny).
Dodatkowo UPS bedzie wyposazony w zewnetrzny bypass mechaniczny. Baterie UPS umieszczone w
zewnetrznych szafach.
W celu mozliwosci zdalnego zarzadzania i monitorowania zasilacza UPS do dyspozycji uzytkownika udostepniane
jest oprogramowanie, komunikujgce sie przez sie¢ Ethernet. Przewdd LAN przewidziany zostat w projekcie
instalacji teletechnicznych.
Przekazuje on informacje o stanach pracy UPS, parametrach elektrycznych na wyjsciu zasilacza. Ponadto
podawane sg informacje o alarmach sygnalizowanych przez urzadzenie, pomiar zuzycia energii oraz aktualnego
czasu podtrzymania bateryjnego w zaleznosci od obcigzenia, dziennik zdarzen.
UPS wyposazony w system nieciggtego tadowania baterii oraz w tryb oszczedzania energii zapewniajacy
automatyczne, bezprzewowe przetaczanie w tryb pracy online (w czasie do 2 ms) w przypadku wystgpienia
nieprawidtowosci w torze bypassu statycznego.
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Specyfikacja techniczna
Informacje ogélne e 50-300 kW 60-360 KVA
— Mviecie (PF1.0) (PF0.9)
Moc wyjsciowa UPS Zakres 50-300 kW (PF 1.0)
Przewody wyjéciowe 3F+N+PE
Zakres 60-360 kVA (PF 0.9)
Napigcie 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Moc znamionowa modulu 50kW (PF 1.0)
Wyjsciowe THDu <1%(100%obciazenia liniowego).
60 kVA (PF 09)
<3%(dla refe ji beiagzenia nielini
$¢ w trybie podwojnej jido 968%
s a —— Przeciazalnos¢ falownika 60 min 110% 10 min 110%
s&w mie i i >99%
= e 10 min 125% 1 min 125%
Topologia prostownika/falownika Beztransformatorowa IGBT z PWM
60s 150% 10s 150%
Praca rownolegta Do 4 jednostek
Przecigzalnos¢ bypassu Ciagla <125%/<115%
Topologia Online / Podwéjna konwersja
Uwaga: Bezpieczniki bypassu moga ogranicza¢
Wymiary UPS (szer. x gt. x wys.) 800 x990 x 1987 mm przeciazalnose!
Stopien ochrony P20 Opcje i

Wysokosé n.p.m.

1000 m bez obnizania wartosci znamionowych

(maksymalnie 2000 m)

Szafy zewnetrzne z bateriami VRLA, Li-ion lub Superkondensatorami
Zestaw gornych wylotow powietrza (przeptyw powietrza od przodu do gory)

Wejscie

Przewody wejsciowe

3F +N+PE

Interfejs Sync Control dla

bypass serwisowy (szafa 200 kW)

Karty komunik

Napigcie znamionowe (konfigurowalne)

220/380, 230/400, 240/415 V

50 lub 60 Hz, konfigurowana przez uzytkownika

Tryb kondycjonowania zasilania
Tryb konwertera czgstotiiwosci

i wyjs¢ dwoch ni 2 6w UPS
MiniSlot (Web/SNMP, Modbus/Jbus, styki przekaznikowe)

Tolerancja czgstotliwosci

40 do 72 Hz

Wejsciowy wspolczynnik mocy 099
Wejsciowe THDi <25%
Mozliwos¢ ,migkkiego startu” Tek

Wewnetrzne zabezpieczenie przed pradem Tak

Ki

MiniSlot

4 sloty na karty komunikacyjne

Porty szeregowe

Whbudowany port USB

Wejscia/wyjscia przekaznikowe

5 wejs¢ przekaznikowych i dedykowane wejscie EPO

1 wyjscie przekaznikowe

Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Manager
zwrotnym
Eaton Intelligent Power Protector
Baterie
Typ baterii VRLA 2 2
B f (certyfikat CB) IEC 62040-1
Metoda tadowania - technologia ABM lub fadowanie konserwacyjne
EMC IEC 62040-2
Kompensacja temperaturowa Opcjonalne
Parametry |EC 62040-3
Napigcie znamionowe baterii (VRLA) 384-528 \/ (32-44 bloki)
RoHS Dyrektywa UE 2015/863/EU
Start z baterii Tak
WEEE Dyrektywa UE 2011/65/EU
| y hnologis Baterie Li-ion, Baterie niklowo-kadmowe, Baterie
Ze wzgledu na ciagle ulepszanie produktow, specyfikacie moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
energii z cieklym elektrolitem, Superkondensatory
TEC G240 3 Kiasa 3

Eaton 93PM 50-300 kW (PF 1.0)

Model Moc znamionowa Liczba modutow mocy V-Vymiary Masa
93PM-G2-50(200) 50 kW 1 800 x990 x 1987 mm 361kg
93PM-G2-100(200) 100 kW 2 800 x990 x 1987 mm 404kg
93PM-G2-150(200) 150 kW 3 800 x 990 x 1987 mm 44T kg
93PM-G2-200(200) 200 kW 4 800 x 990 x 1987 mm 490kg
93PM-G2-250(300) 250 kW 5 800 x 990 x 1987 mm 533kg
93PM-G2-300(300) 300 kW 6 800 x 990 x 1987 mm 576kg
Eaton 93PM 60-360 kVA (PF 0.9)

Model Moc znamionowa Liczba modutow mocy V-Vymiary Masa
93PM-G2-60(240) 60 kVA 1 800 x990 x 1987 mm 361kg
93PM-G2-120(240) 120kVA 2 800 x990 x 1987 mm 404 kg
93PM-G2-180(240) 180 kVA 3 800 x 990 x 1987 mm 44T kg
93PM-G2-240(240) 240kVA 4 800 x 990 x 1987 mm 490kg
93PM-G2-300(360) 300kVA 5 800 x 990 x 1987 mm 533kg
93PM-G2-360(360) 360kVA 6 800 x 990 x 1987 mm 576kg

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze zrédtami LED.

archpeak

Sterowanie oprawami tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub schodowymi oraz czujnikami ruchu PIR

(gtéwnie pomieszczenia sanitarne i magazynowe), wg rzutéw instalacji oswietlenia.

Oprawy zaprojektowane , ktére w bedg wyposazone w zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI,
to umozliwi zaprogramowanie pracy dziennej i nocnej dla oddziatu SOR ( USTALENIE POZIOMU OSWIETLENIA
NOCNEGO MIEDZY 5-20 PROCENT, NATEZENIA PODSTAWOWEGO - POZIOM NALEZY USTALIC Z

UZYTKOWNIKIEM ).

Systemy sterowania o$wietleniem DALI zapewniajg najwyzszg jakos¢ i komfort

uzytkowania, dzieki szerokim mozliwosciom indywidualnego dostosowania parametréw oswietlenia do

wymagan i preferencji uzytkownika, zaréwno w zakresie natezenia Swiatta jak i jego barwy. W skfad systemu

wchodzg elementy takie jak:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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czujniki i sensory DALI,

sterowniki osSwietlenia DALI,

moduty do sterowania oswietleniem DALI.
Zaprojektowany umozliwia dziatanie systemu wedtug okreslonych scenariuszy, zdefiniowanych zgodnie z
oczekiwaniami uzytkownika lub zgodnie z ideg Human Centric Lighting czyli odwzorowaniem zmieniajacych sie
w cyklu dziennym parametrow $wiatta naturalnego przy uzyciu opraw
LED.
Mozliwos¢ dostosowania oswietlenia do indywidualnych potrzeb, poza podniesieniem komfortu pracy i
samopoczucia, pozwala na wygenerowanie dodatkowych oszczednosci energii elektrycznej, co dzisiaj jest nie
bez znaczenia.
Sterowanie o$wietleniem za pomocg tego protokotu pozwala na przypisaniu kazdej oprawie indywidualnego
adresu w sieci DALl oraz mozliwos$¢ zaprogramowania dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnaty z
czujnikéw ruchu oraz czujnikdw natezenia oswietlenia.
Nalezy zastosowac system pozwalajgcy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD réwniez za pomocg facznikow
dzwonkowych zamontowanych na s$cianach poszczegdlnych pomieszczen, np. krétkie przycisniecie klawisza
oznacza wtaczenie lub wytgczenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie tacznika — przyciemnianie lub
rozjasnianie oprawy.
Przewidziano oswietlenie nocne (dyzurne) na korytarzach poprzez zaprogramowanie opraw z zasilaczami EDD-
ustawienie sterowan dobowych , oraz zaprogramowani obwodéw DALI po stronie wykonawcy po ustaleniu ,
harmonogramu pracy z uzytkownikiem.
Rzut instalacji oswietleniowej pokazanonarys.E 1
Schemat sterowania opraw zawierajgcych sterowniki DALI pokazano narys. E 3.
Ze wzgledu na specjalne warunki jakie majg spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym
rowniez 1SO.

Oprawa 1
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to

poliweglan. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 280 x 280 x 54 mm. Przestona: PC (poliweglan opalizowany).
Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 64,07%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°. Typ
zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ Zzrédet LED:
30000 h L70/B10. Strumien oprawy: 2470 Im. Moc oprawy: 23,1 W. Skutecznos¢ $wietlna oprawy: 106,9 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Obcigzalno$¢ obwodéw: 65 (B10),
105 (B16), 60 (C10), 100 (C16). Stopien szczelnosci: IP54. Odpornos¢ mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym: Il. Oprawa wyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu.

Oprawa 2
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 1,6 kg. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$é zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumier oprawy: 3579 Im. Moc oprawy:
25,9 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 138,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: 1K04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietlny).

Oprawa 3
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 1
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gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow. Materiat z ktérego wykonany jest

korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg. Przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 3514 Im. Moc oprawy:
25,9 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 135,7 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalno$¢ obwoddw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: 1K04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietiny).

Oprawa 4
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ irdédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4450 Im. Moc oprawy:
33,6 W. Skuteczno$é Swietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosé: >0,95. Obcigzalno$¢ obwoddw: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: 1K04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietiny).

Oprawa 5

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit
gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4450 Im. Moc oprawy: 33,6 W.
Skuteczno$é swietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240
V, 50..60 Hz. Obcigzalno$¢ obwododw: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C.
Stopienn szczelno$ci: 1P20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO
(staty strumien swietlny).

Oprawa 6
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg. Przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumieri oprawy: 4369 Im. Moc oprawy: 33,
6 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: 130 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosSci: IP20/44. Odpornos$é mechaniczna: 1K04. Klasa ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢

wykonania oprawy w wers;ji CLO (staty strumien swietlny)
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Oprawa 7
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 1,7 kg. Przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4369 Im. Moc oprawy:
33,6 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 130 Im/W. Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Obcigzalno$¢ obwoddéw: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Temperatura otoczenia: 5
+ 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO
(staty strumien swietlny).

Oprawa 8
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha

stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 620 x 620 x 78 mm. Waga 8,49 kg. Przestona: Micro-PRM SH
(mikropryzma PMMA z szybg hartowang). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 71,99%. Kat rozsytu swiattosci:
(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>95. Zywotno$é¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien
oprawy: 7049 Im. Moc oprawy: 63, 6 W. Skuteczno$é swietlna oprawy: 110,8 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cos: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow:
12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosé
mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: 1.

Oprawa 9
Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus

to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 2288 x 60 x 75 mm. Przestona: SHM (szyba
hartowana matowa). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 79,82%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-C180) / (C90-
C270) - 109,6° / 109,6°. Typ Zrdodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 3000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2) . Strumien oprawy: 7033
Im. Moc oprawy: 49 W. Skutecznos$¢ swietlna oprawy: 143,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspoétczynnik mocy cosé: >0, 95. Obcigzalnosé obwodow: 12 (B10), 20 (B16), 21
(C10), 34 (C16). Temperatura otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP55. Odpornos¢ mechaniczna: IK04.
Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Oprawa musi by¢ montowana wytgcznie pod
zadaszeniem. Dodatkowo musi by¢ ostonieta od bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego.
Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietlny).

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWKUACYJNEGO
SOR i Izba, posiada instalacje oSwietlenia awaryjnego, opartego na systemie CB (centralnej baterii).
W rozdzielniach RG-B, RG-C, RGB-1 aktualnie sg zainstalowane urzadzenia centralnych baterii H-505.
UWAGA: podczas prac zwigzanych z budowa nowych instalacji elektrycznych wykonawca prac dokona
przegladu central i naprawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzen dokona niezbednych napraw i wymian.
Powykonawczo dotaczy do dokumentacji powykonawczej oswiadczenie , niezbedne protokoty o sprawdzeniu
i przegladzie systemow.
Na dzien dzisiejszy ilos¢ opraw awaryjnych jest niewystarczajaca .
Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. przeciw pozarowych nalezy zapewni¢ na gtownych ciggach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach objetych oswietlenie AW minimalne natezenie oswietlenia 5 Ix.
Podczas przedbudowy i modernizacji SORu nalezy zdemontowa¢ instalacje oraz oprawy i i przekazac stuzbg

technicznym szpitala.
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W centrale CB dla SORu budynek B-1i C, dla kondygnacji piwnic nalezy rozbudowa¢ o modut USO-Hybryd,
obstugujacy dwie linie AW. Dla kondygnacji przyziemia Budynku B nowe oprawy oswietlenia awaryjnego

zamontowac na istniejgcej linii AW dla kondygnacji przyziemia budynku B.

OPRAWA OPRAWA OPRAWA OPRAWA OPRAWA
CENTRALA AW RG B OF3AR OF3PR XPFD XPFS PSAPT RAZEM
LINIANR nl 4 3 1 1 9
OPRAWA OPRAWA OPRAWA OPRAWA OPRAWA
CENTRALA AW RG C OF3AR OF3PR XPFD XPFS PSAPT RAZEM
LINIANR nl 4 7 2 6 1 20
LINIANR n2 2 1 3
OPRAWA OPRAWA OPRAWA OPRAWA OPRAWA
CENTRALA AW RG B1 OF3AR OF3PR XPFD XPFS PSAPT RAZEM
LINIANR nl 11 3 4 2 20
LINIANR n2 11 4 1 4 20
LINIANR n3 1 6 4 12

Instalacje zasilanie opraw awaryjnych nalezy wykona¢ jako trakt bezpieczny -EI90.
Prace wykona¢ w porozumieniu ze Stuzbami Technicznymi Szpitala.

9. OBWODY INSTALACIJI 1/3-FAZOWE 230/400V
W obiekcie projektuje sie obwody 1/3-fazowe 230/400V do zasilania:
Urzadzen wentylacji,
Urzadzenia klimatyzacji,
Urzadzen nawiewodw,
Instalacji niskopragdowych ,
Zasilania gniazd podstawowych TN-S 230V,
Zasilania gniazd rezerwowalnych TN-S 230V.

NN NN

Zasilanie gniazd rezerwowalnych T 230V.

Obwody instalacji wykonaé przewodami o typach i przekrojach podanych na schemacie rozdzielnic zgodnie z rys.
Instalacje w/w projektuje sie przewodami HDHp-J 450/750V (szczegdty na planach instalaciji) .
Wszystkie obwody wykona¢ wytgcznie w uktadzie TN-S jako:

5-zytowe w instalacjach 3-fazowych

3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.

Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiadac izolacje w pasy z6tte i zielone.

Wszystkie gniazda zasili¢ przewodami o przekrojach minimum , podanych na rysunku .

Obwadd gniazd, powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo - prgdowymi 30mA typ. A .

W catym obiekcie stosowac nalezy wytacznie gniazda wtykowe z dodatkowym stykiem ochronnym .
Parametry osprzetu podano na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitariatéw, itp. przewidziano gniazda o stopniu szczelnosci minimum |P44.
Osprzet stosowac w kolorze w zaleznosci od typu sieci:

- biatym dla gniazd zasilaniem podstawowych TN-S 230V,

- czerwonym dla gniazd zasilaniem rezerwowanych TN-S 230V,

- zielony dla gniazd zasilaniem rezerwowanych IT 230V.

Osprzet instalowac na wysokosci od posadzki:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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na korytarzach 0, 4m,

w pomieszczeniach biurowych 0, 4 m,
w pomieszczeniach WC 1, 4 m,
w pomieszczeniach zabiegowych 1,4m,

AN NI NI NN

na panelach zgodnie z wysokosci posadowienia paneli anestezjologicznych.

OSTATECZNE POSADOWIENIE GNIAZD SKONSULTOWAC Z UZYTKOWNIKIEM

SORU i IZBY ETAPIE WYKONAWSTWA .

Wszystkie obwody musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi 30 mA typu A.
Ponizej pokazano sposdb prowadzenia instalacji.

10. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI-KLIMATYZACJI
UWAGA: Wykonawca prac przy okablowaniu instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych wykona okablowanie
do sterownikéw central wentylacyjnych w celu zdalnego ich sterowania z poziomu SORu, w razie koniecznosci
nalezy rozbudowac¢ istniejacy sterownik o modut komunikacyjny wraz oraz zainstalowa¢ panel sterowniczy
wyniesiony — nalezy zastosowaé kabel LIYCY 300/300V 10x1 ( lokalizacja sterownika i opis w projekcie
sanitarnym).
Kabel nalezy poprowadzi¢ w istniejgcym szachcie dla instalacji elektrycznych .
Urzadzenia wentylacji zasili¢ z rozdzielnicy SORU
W rozdzielnicy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia i doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z tabelg ponize;j.

11. KORYTA KABLOWE
Instalacje elektryczne i niskoprgdowe uktada¢ w metalowych korytach kablowych zamontowanych nad sufitem
podwieszanym , w ciggach komunikacyjnych (np. typu BAKS KPRmin 200mm/60).
W pomieszczeniach , gdzie bedga przebiegaty wigzki kablowe , nalezy stosowa¢ uchwyty do sufitowe zamykane -
obejma zbiorcza grip - uniepalniona .
Przewody zasilajgce do opraw oswietleniowych na odcinku od koryta do oprawy prowadzi¢ w rurkach peszla. W
przypadku sufitu azurowego stosowac rure peszla w kolorze szarym. Przewody nie moga luzno leze¢ na suficie
podwieszanym.
Koryta kablowe nalezy zamocowaé¢ w sposéb trwaty. Nalezy stosowal elementy typowe posiadajace
odpowiednie atesty.

12. INSTALACJA LAN

a) STAN ISTNIEJACY
W pomieszczeniu socjalnym znajduje sie wiszgca szafa rack. Szafe kablowg nalezy zdemontowacd i przekazac

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 5
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stuzbg szpitala.

Urzadzenia zainstalowane w szafie nalezy przenies¢ do projektowanej szafy w pomieszaniu serwerowni nr 15,
cztery przebiegi do kamer zainstalowanych na lgdowisku nalezy przedtuzy¢ i zakoriczyé w nowo projektowane;j
szafie kablowej w pomierzeniu serwerowni nr 15.

b) INSTALACIA SWIATEOWODOWA
Pomieszczenia SOR posiadajg przytgcze swiattowodowe wykonane na bazie kabla Z-XOTKtsd 12 J .
Kabel jest zakoriczony w istniejgcej szafie na 19" na panelu swiattowodowym 24 LC-Duplex, 1U — wyposazonym
w 12 ztgcz LC-D. Drugi koniec kabla znajduje sie w serwerowni budynku C .
Istniejacy kabel prowadzony jest w suficie podwieszanym , nalezy do przenie$s do nowo projektowanej szafy
serwerowej SOR. Kabel prowadzi¢ w nowych kanatach kablowych -stalowych dla instalacji niskopragdowych.
W przypadku gdy istniejgcy swiattowdd J12 prowadzony do nowej szafy bedzie zbyt krétki nalezy go przedtuzy¢
wykonujac mufe swiattowodowa.
Dodatkowo projektuje sie , miedzy szafg serwerowg SORu , a serwerownig w budynku C parter dodatkowy
przytacze Swiattowodowe w postaci kabla swiattowodowego wewngtrz obiektowego o symbolu - W-
NOTKSd 12 J:

e rodzaj zastosowania — wewnetrzny,

e Klasa reakcji na ogien CPR: Eca,

e Typ witdkna: 9/125 pm SM (0S2) G.652D,

e powtoka zewnetrzna - Tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia (FRLSOH),

e rodzaj osrodka kabla - scista lub potécista tuba,

o kabel dielektryczny,

o przekrdj kabla — okragty.
Kabel zakonczy¢ na panelu swiattowodowym 24 LC-Duplex, 1U — wyposazonym.
Nowy przebieg kablowy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych - technicznych na istniejgcych korytach
kablowych.
Po zakonczeniu prac wykonac dla obu przebiegéw niezbedne pomiary.

c) INSTALACIA LAN
Wszystkie urzadzenia aktywne, pasywne powinny by¢ umieszczone w szafach dystrybucyjnych typu rack.
42U 1000x1000 .
Szafy nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ patchpaneli do montazu keystone i organizeréw oraz patchcordy
zapewniajgce wszystkie potaczenia patchpaneli z przetgcznikami.
Nalezy réwniez dostarczy¢ odpowiednia ilos¢ patchordow do potgczenia wszystkich RJ-45 we wszystkich
projektowanych PEL, pomiedzy PEL a urzadzeniami koicowymi.
Szafa dystrybucyjna 42U powinna by¢ w standardzie 19" i umozliwiac¢ zainstalowanie odpowiedniej liczby
urzadzen aktywnych. Liczba elementéw aktywnych zalezy
od ilosci punktéw sieci. Nalezy przyjgé, ze na kazde 48 punktdw logicznych nalezy przewidzie¢ miejsce w szafie o
wysokosci 2U.
W szafie powinno by¢ zarezerwowana przestrzen umozliwiajgca ewentualne ustawienie urzadzen
teletransmisyjnych o wysokosci 15 [cm].
Nalezy dostarczy¢ lokalny UPS'y Rack (minimum 3KV) podtrzymujacego dziatanie urzadzen aktywnych
zamontowanych w szafie GPD-SOR . UPS musi by¢ zarzadzany poprzez sie¢ LAN.
W szafie powinna by¢ zainstalowana listwa zasilajaca (lub listwy, w zaleznosci od potrzeb min 2szt.) umozliwiajgca
zasilanie zamontowanych tam urzadzen.
Montowane w szafach przetaczniki i urzgdzenia transmisji danych, powinny pochodzi¢ od renomowanych
producentdw i tak dobrane, by zabezpieczaty okoto 5+10 % wolnych gniazd dla tatwej rekonfiguracji potaczen w
ramach sieci lokalnej.
Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z projektem Nalezy zastosowad okablowanie Cat 6 A FTP/UTP LSOH.
Projektowane okablowanie, nalezy objg¢ minimum 20 letnig gwarancja.

Projektuje sie wykonanie 401 nowych przebiegdéw skretakowych :
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332 x 6A FTP/UTP D2ca -sie¢ LAN -W TYM ISTNIEJACE 38 POM.TOMOGRAFU
22 x 6A FTP/UTP D2ca -sie¢ AP- W TYM ISTNIEJACE 2 POM.TOMOGRAFU

33 x 6A FTP/UTP D2ca -sie¢ LAN- CCTV W TYM ISTNIEJ.2 POM.TOMOGRAFU
19 x 6A FTP/UTP D2ca -sie¢ LAN- OBSER.MEDYCZNA

24 x 6A FTP/UTP D2ca -sie¢ LAN- SZAFY UBRANIOWE

4 x 5E UTP - ISTNIEJACE PRZEBIEGI

RAZEM 443-42 ISTNIEJACE PRZEBIEGI POM TOMOGRAFU
= 401 PRZEBIEGOW LAN

Kable Cat 6 A od strony abonenckie nalezy zakonczy¢ gniazdami modutowymi KEYSTONE Cat 6 A”

Wszystkie kable prowadzi¢ w $cianach podtynkowo i w korytarzu na istniejgcym korycie stalowym typu BAKS .
Konce kabli wprowadzi¢ do szafy kablowej w pom. serwerowni, KEYSTON-y zakoriczy¢ na panelu w szafie RACK.
Szafe kablowg 19"/42U 1000/1000 nalezy wyposazy¢é w :

. Switch -szt.9
. Media konwertery -szt.10
. Kable do stakowania przetacznikow -szt.9
. UCHWYT 19 CAL POtKA OBUDOWY NCP-AE2BHS. -szt.l

° patchcordy 0,2m  RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 50 szt.,

° patchcordy 0,5m  RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 200 szt.,

. patchcordy 1m RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 200 szt.,

. patchcordy 2m RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 300 szt.

Prace przy przebudowie istniejgcej szafy RACK nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia.

Po skonczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiar dynamiczny kabli (dla nowych i istniejacych
(przebudowywanych) przebiegdéw , protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.
,W szafach i stojakach majg by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajgce prowadzenie i uktadanie
kabli oraz zarzagdzanie kablami krosowymi. Montaz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym”
Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach nalezy wykonywac w porozumieniu i za zgoda stuz technicznych.

d) Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

e System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w oparciu o elementy jednego producenta.

e Producent okablowania ma posiada¢ w ofercie oraz dostarczy¢; system okablowania miedzianego,
Swiattowodowego, szafy dystrybucyjne wraz z organizerami oraz system dystrybucji energii dla
urzadzen aktywnych — listwy PDU wraz z oprogramowaniem do zarzgdzania listwami PDU oraz
sensorami srodowiskowymi;

e Listwy PDU musza umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie do nich sensoréw do monitoringu
warunkow srodowiskowych w pomieszczeniach dedykowanych na punkty dystrybucyjne oraz w
Serwerowni;

e Abyzagwarantowac uzytkownikowi na etapie eksploatacji infrastruktury dostep do réznych sensorow
kompatybilnych z listwami PDU producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w swojej ofercie
min. nastgpujace sensory oraz inne elementy podtaczane do listwy PDU:

— pojedynczy sensor temperatury;

— podwdjny sensor temperatura + wilgotnos¢;

— poczwdrny sensor 3x temperatura + wilgotnosé;
— liniowa czujka zalania;

— punktowa czujka zalania;

— wejscie styku bez potencjatowego;
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—  kontaktron drzwiowy;

— klamka z kontrolg dostepu (podwdjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz
wbudowanym sensorem wilgotnosci;

— klamka z kontrolg dostepu (podwdjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawiaturg
numeryczng oraz wbudowanym sensorem wilgotnosci;

— listwa oswietleniowa LED;

— HUB rozszerzenia portéw sensorow

e Oprogramowanie listw zarzadzalnych PDU musi umozliwia¢ raportowanie oraz alarmowanie o
przekroczeniu zadanych parametréw srodowiskowych z sensoréw minimum za pomocg wiadomosci e-
mail;

e Oprogramowanie do zarzadzania listwami PDU oraz sensorami monitorowania srodowiska ma by¢
kompatybilne i w petni zintegrowane z systemem monitoringu warstwy fizycznej sieci LAN (system
miedziany i Swiattowodowy) oraz systemem zarzgdzania zasobami IT tak aby Uzytkownik w dowolnym
momencie mogt rozbudowac system o te funkcjonalnosci;

e Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie projektowania. Docelowg lokalizacje gniazd w
pomieszczeniach nalezy na etapie realizacji ostatecznie potwierdzi¢ z przedstawicielem uzytkownika.

e  Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) SOR nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu Serwerowni;

e Serwerownia powinna by¢ zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami;

e Pomieszczenie Serwerowni musi zawierac:

— Odpowiednia powierzchnia na umieszczenie ilosci szaf wg. potrzeb Klienta,

— Dostep do szaf z kazdej strony,

— Mozliwos¢ swobodnego otwarcia drzwi w szafach, zaréwno z przodu szafy jak i od tytu,

— Monitoring srodowiska w szafach — min. temperatura, wilgotnosé, liniowy czujnik zalania,

— Mozliwo$é zabudowy szaf w kiosk z zamknietym korytarzem,

— Wyposazenie w niezbedne systemy bezpieczenstwa takiej jak: monitoring CCTV, Kontrole dostepu do
pomieszczenia KD, Gaszenie, Detekcja pozaru,

— Klimatyzacje,

— Kanaty kablowe dedykowane dla potgczen swiattowodowych,

— Kanaty kablowe dedykowane dla potgczen miedzianych,

e Potgczenia okablowania pionowego nalezy zrealizowaé w oparciu o kable swiattowodowe z wtéknami
MIN 0S2:

e Wszelkie potaczenia Swiattowodowe szkieletowe nalezy zakoriczy¢ na przetgcznicach swiattowodowych
z wykorzystaniem ztgcz typu: LC/PC/

e Wszelkie potgczenia S$wiattowodowe pomiedzy szafami w Serwerowni nalezy zakonczy¢ na
przetacznicach z wykorzystaniem kaset z polaryzacjg uniwersalng typu: MPO-LC — 12 wtdkien OS2

e Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt
czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;

e System okablowania poziomego spetniajgcy wymogi minimum Klasy EA ma by¢ prowadzony
miedzianym kablem typu: FTP/UTP — kat.6A

e System okablowania poziomego ma by¢ realizowany poprzez ekranowane gniazda RJ45 o wydajnosci:
kat.6A

e Nalezy zastosowac panele krosowe typu: 48 portéw, 1U, modularny: Wersja prosta

e Dla urzadzen medycznych, ktére sg umiejscowione na mobilnych stojakach nalezy wykorzystaé
elementy typu ,.zrywka” w celu unikniecia uszkodzenia okablowania lub sprzetu medycznego;

e  Wszystkie kable okablowania poziomego majg byé zakoriczone w osprzecie pofaczeniowym zgodnie z
normg PN-EN 50173-1;

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza
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RJ45, nalezy wykorzystaé mechaniczne zabezpieczenia - gniazda dostepne dla oséb niepowotanych

muszg umozliwiac ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowad¢ administrator sieci zdejmujagc za pomoca
specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

e Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagana wydajnos¢ okablowania miedzianego przeznaczonych do
zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadaé certyfikaty wydane przez akredytowane
niezalezne  laboratoria  (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzajagce zgodnos¢
systemu/komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

e  Wszystkie ztgcza Swiattowodowe musza by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym — nie
dopuszcza sie ztgcz polerowanych recznie podczas instalacji systemu;

e Dlakazdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN, CCTV, KD) nalezy stosowac¢ kable
krosowe oraz moduty gniazd RJ45 w innym kolorze dla tatwej identyfikacji i zarzadzania systemem.
Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niz staty kolor komponentu nie bedg dopuszczane z racji na
brak trwatosci.

e Miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co pozostate
komponentéw okablowania strukturalnego oraz by¢ zgodne z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. poparte odpowiednim certyfikatem;

e  Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w potfgczeniach MPTL musza pochodzi¢ od tego samego
producenta co reszta komponentow okablowania strukturalnego;

e Swiattowodowe kable krosowe muszg pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co pozostate
komponentéw okablowania strukturalnego;

e W szafach i stojakach majg by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajgce prowadzenie i
uktadanie kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi;

e Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualne certyfikaty
ISO9001 i 1S014001;

e Producent oferowanego rozwigzania musi by¢ zgodny z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr.
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. — zgodnos¢ ma by¢ poparta odpowiednim certyfikatem lub
oswiadczeniem producenta.

e) SPECYFIKACJA URZADZEN AKTYWNYCH

Konfiguracje elementéw wewnatrz szaf dystrybucyjnych przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Szafe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne (TYP |) zapewniajacych podtgczenie wszystkich projektowanych
PEL, przetaczniki w pom 15 nalezy zestackowac. Nalezy przekalkulowa¢ zapotrzebowania Przetgcznikéw
wzgledem ilosci LAN uwzgledniajgc 30% zapas rezerwowy i dodac¢ odpowiednia ilos¢ wktadek WDM i kabli
stakujacych oraz patchcordéw

Zestawienie ilosci sprzetu aktywnego:

Nazwa sprzetu llos¢
Switch 9 szt.
Kable stackujgce TYP | do przetgcznika TYP | 9 szt.
Modut SFP+ 10G SINGIELMOD 10 szt.
Patchcord MM SC-LC 10 szt.
IAccess Point wraz z licencjami 22 szt.
Rozdzielacz zasilania sieciowe-IP 2szt.
UPS 3KV 1szt.
Komplet orgaznizeréw dla przebiegéw 1szt.
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poziomych i poziomych w szafie | |

URZADZENIA AKTYWNE POWINNY SPEENIAC MIN. NASTEPUJACE WYMAGANIA:

PRZELACZNIK
Min. charakterystyka sprzetowa:
48 x 1000Base-T IEEE 802.3ab/802.3at
4 x SFP IEEE 802.3z z mozliwoscig instalacji modutéw 1000Base-SX/LX/LH/ZX. Dopuszcza sie, aby porty SFP byty
dzielone z portami 1000Base-T.
Porty SFP muszg obstugiwa¢ moduty SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u).
Porty muszg wspiera¢ standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu
Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).
Musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytgczenia trybu FlowControl dla kazdego
portu. x SFP+ IEEE 802.3ae/802.3ae;- porty SFP+ muszg obstugiwaé réwniez moduty SFP 1000Base-X IEEE 802.3z;
Uruchamianie zasilania PoE na portach sterowane kalendarzem.
Aktywne monitorowanie przytgczonych urzadzen PoE z mozliwoscig ponownego uruchomienia
podtaczonych urzadzen przez wytaczenie i wigczenie zasilania.
Konsola szeregowa RS-232 oraz dedykowany port Ethernet do zarzgdzania Out-of-Band. Port dla zewnetrznych
czujnikow zdarzen i port dla zewnetrznego element wykonawczego wyzwalanego po wystgpieniu alarmu.
taczenie urzadzen w stosy o wielkosci co najmniej 9 jednostek. Awaria zadnego pojedynczego urzadzenia nie
moze spowodowacé przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierscienia. Przepustowosé magistrali stosu co
najmniej 80 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy uzyciu dowolnych portéw w stosie.
Zasilanie AC 230V. Mozliwos¢ uzycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego.
Budzet mocy dla urzgdzen PoE co najmniej 370 watdw. Mozliwos¢ korzystania z zasilacza podstawowego oraz
nadmiarowego w celu zwiekszenia budzetu mocy PoE do co najmniej 740 watow.
Pojemnos¢ przetaczania nie mniej, niz 176 Gb/s. Wydajno$¢ przetgczania nie mniej niz 130 Mp/s.
Architektura nieblokujgca (wire-speed).
Pojemnos¢ tablicy MAC nie mniej, niz 68K. Mozliwo$¢ wprowadzenia co najmniej 1020 wpisow statycznych.
Ilo$¢ RAM nie mniej, niz 1024 MB. Pamiec Flash - nie mniej niz 1024 MB. Obstuga ramek Jumbo o
rozmiarze co najmniej 12280 B.
Bufor pakietow nie mniej, niz 4 MB.
Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5C do 50 stopni Celsjusza. Ochrona
przeciwprzepieciowg na portach miedzianych co najmniej do 6 kV. MTBF > 190000 godzin.
Obudowa urzadzenia powinna by¢ wyposazona w mocowanie umozliwiajace przypiecie zabezpieczenia
fizycznego typu Kensington Lock.

Funkcjonalnosci warstwy 2
IGMP Snoopingv3- obstuga nie mniej, niz 8190 grup multicast w tym co najmniej 64 grup statycznych.

MLD Snoopingv2- obstuga nie mniej, niz 4090 grup multicast w tym co najmniej 64 grup statycznych.
Mozliwos¢ uwierzytelniania przytgczania do grup multicast.

Mozliwos¢ wybidrczego filtrowania zapytan IGMP oraz wybidrczego filtrowania zapytan MLD. IEEE 802.1D,
802.1w, 802.1s (co najmniej 64 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.
Mozliwos¢ konfiguracji portu zapasowego (Flex Link).

Wykrywanie petli w L2 dla przytagczonych urzadzen bez protokotu rodziny STP.

Tworzenie interfejsow Port-Channel - nie mniej niz 8 portdw na grupe oraz 32 grup na urzgdzenie z obstugg
LACP.

LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co hajmniej 2. Jednoczesna obstuga co najmniej 26 pierscieni. DHCP Relay w tym
opcji 60 i 61 oraz opcji 82, DHCP Local Relay + opcja 82. DHCP Relay dla IPv6.

Port monitoring/mirroring/span. Mozliwo$¢ monitorowania tylko wybranego ruchu oraz monitorowania ruchu

na port w innym przetgczniku (RSPAN).
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Obstuga klastréw MS NLB.

Obstuga sieci VLAN
802.1Q VLAN, co najmniej 4094, 802.1v GVRP, QinQ VLAN, VLAN Translation. Multicast VLAN (MVR) - co

najmniej co najmniej 5 takich sieci VLAN.

Przetgcznik powinien umozliwia¢ automatyczne przypisywanie urzgdzen monitoringu wizyjnego do specjalnie
wydzielonej w tym celu sieci VLAN.

Powinna by¢ mozliwos¢ tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urzadzen. Urzgdzenie powinno
akceptowac co najmniej 3070 wpiséw MAC dla takiej sieci VLAN. rzadzenie powinno umozliwia¢ tworzenie
VLANOGw, ktére bedg zapewniaty funkcjonalnos¢ tworzenia wielu grup portow w ramach ktérych porty beda
mogty sie komunikowaé, ale zablokowana bedzie komunikacja pomiedzy portami w réznych grupach oraz
wszystkie grupy beda mogty komunikowac sie z grupg portéw wspadlnych. Wszystkie porty nalezace do takich
VLANSw powinny pozostac nietagowane.

Przetgcznik powinien obstugiwac takze sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpiséw.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3
Przetacznik musi mie¢ mozliwo$¢ utworzenia wielu interfejsow IPv4 na urzadzeniu - co najmniej 256 takich

interfejséw.

Przetacznik musi mie¢ mozliwo$¢ utworzenia wielu interfejséw IPv6 na urzadzeniu - co najmniej 256 takich
interfejsdw; oraz mozliwo$é utworzenia wielu interfejséw IP na pojedynczej skonfigurowane;j sieci VLAN - co
najmniej 256 takich interfejsow.

Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, ktory jest caty czas dostepny w sieci
niezaleznie od pozostatej konfiguracji przetgcznika (urzgdzenie powinno umozliwi¢ konfiguracje co najmniej 8
instancji takiego interfejsu).

Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania interfejsu, ktéry bedzie odrzucaé caty kierowany do niego ruch
(interfejs Null).

Urzadzenie powinno by¢é wyposazone w funkcjonalnos¢ umozliwiajagcg odpowiadanie na zapytania ARP w
imieniu urzadzenia znajdujgcego sie w innej podsieci VLAN.

Przetacznik musi posiadac funkcjonalnos$¢ Gratuitous ARP.

Przetgcznik powinien takze umozliwia¢ przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.

Urzadzenie musi posiadac réwniez funkcjonalnos¢ umozliwiajaca przekazywanie zapytan DNS do odpowiednich
serwerow DNS w sieci (wewnetrznych lub zewnetrznych).

Musi by¢ mozliwe uruchomienie na urzadzeniu serwera DHCP przydzielajgcego minimum 96 pule adreséw IP
oraz wspierajgcego protokét IPv6. Serwer DHCP musi mie¢ mozliwosé przydzielania dowolnych opcji DHCP.
Serwer DHCP musi takze obstugiwaé delegacje prefikséw DHCPv6.

Urzadzenie powinno posiadad tablice ARP o wielko$ci co najmniej 32K wpiséw oraz umozliwia¢ wprowadzenie
co najmniej 512 wpiséw statycznych.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla IPv4 do maszyn
znajdujacych sie na bezposrednio przytgczonych do urzadzenia podsieciach oraz 16384 takich tras dla IPv6.
Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 16380 tras routingu dla IPv4 do maszyn
znajdujgcych sie wewnatrz sieci oraz 7168 takich tras dla IPv6.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 510 takich tras) oraz
dla IPv6 (co najmniej 250 tras).

Urzadzenie musi umozliwia¢ tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4). Urzadzenie powinno wspieraé
funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcy trasowanie ruchu w réznych kierunkach w
zaleznosci od zawartosci pakietow (np. na podstawie adresu zrodtowego IP lub protokotu IP).

Przetgcznik musi umozliwia¢ redystrybucje tras routingu pomiedzy réznymi protokotami routingu

skonfigurowanymi na urzadzeniu.
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Urzadzenie powinno wspiera¢ takze funkcje uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) kontrolujgcg, czy

nadchodzacy pakiet IP posiada adres zrodtowy IP znajduje sie w tablicy routingu.

Urzadzenie powinno umozliwiaé konfiguracje protokotéw routingu dynamicznego: RIP v1iv2, RIPng.
Urzadzenie powinno obstugiwaé takie protokét umozliwiajagcy utworzenie wirtualnego routera i
zapewniajgcego dostepnosc sieci zewnetrznej po awarii jednego z urzadzen fizycznych bez potrzeby specjalnej
rekonfiguracji klientow w sieci. Protokot powinien wspiera¢ adresacje IPve6.

Quality of Service
Przetacznik powinien obstugiwac funkcjonalno$é QoS i posiada¢ co najmniej 8 kolejek sprzetowych na kazdym

porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywaé sie na bazie co najmniej:
wejsciowego portu fizycznego przetacznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6,
pola DSCP, typu protokotu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwia¢é mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obstugi
ruchu.

W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urzadzenie powinno réwniez by¢é w stanie obstugiwac¢ ten ruch ze
skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, WDRR.

Urzadzenie powinno obstugiwaé tzw. CIR z minimalng granulacjg nie mniejszg, niz 8 kb/s. Przetacznik powinien
umozliwia¢ kontrole kongestii ruchu WRED, a takze obstugiwac Flow Control zgodnie ze standardem 802.1Qbb.
Urzadzenie powinno umozliwiaé limitowanie pasma osobno dla kazdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym)
z granulacjg co najwyzej 8 kb/s.

Przetacznik powinien umozliwia¢ ograniczenie pasma dla ruchu wychodzacego na kazdym porcie z granulacjg
co najwyzej 8 kb/s.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ limitowanie pasma dla ruchu przychodzacego na kazdym porcie z
granulacja co najwyzej 8 kb/s.

Powinna istnie¢ funkcjonalnos¢ limitowania pasma dla okreslonego typu ruchu (np. odbywajacego sie na
danym porcie TCP lub UDP) z granulacja nie wiekszg, niz 8 kb/s.

Filtrowanie ruchu
Urzadzenie powinno posiadaé¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port

przetgcznika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartosc pola DSCP, typ protokotu,
flagi protokotu TCP, port TCP/UDP, klase ruchu IPv6, etykiete ruchu IPv6 dla ruchu wejsciowego i wyjsciowego
z portow przetacznika.

Przetgcznik powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.

Musi istnie¢ tez mozliwos¢ niezaleznej filtracji ruchu kierowanego do procesora przetacznika w celu jego
dodatkowej ochrony.

Funkcje bezpieczenstwa
Przetacznik powinien by¢ wyposazony w funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg ograniczenie liczby adresow MAC na

pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim okreslonych adreséw MAC i powinien
obstugiwac co najmniej 12280 takich adreséw MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalnosé powinna
umozliwia¢ wytgczenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adreséw MAC obecnych na porcie.
Urzadzenie powinno umozliwia¢ uwierzytelnianie przytaczonych uzytkownikéw za pomocg protokotu 802.1X
wspotpracujgcego z funkcjonalnoscia umozliwiajgcg przyznanie dostepu do ograniczonych zasobéw w
przypadku, gdy uzytkownik nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalnos$¢ 802.1X musi umozliwia¢ niezalezne uwierzytelnianie wielu uzytkownikdw znajdujgcych sie na
pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika.

Urzadzenie musi  umozliwiac¢ przypisywanie co najmniejnastepujgcych  atrybutéw
otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowos$é portu, reguty ACL. Przetgcznik musi
umozliwia¢ wspotprace z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przytagczonych uzytkownikéw.
Urzadzenie musi wspiera¢ funkcje umozliwiajgcg zmiane przypisanych z serwera RADIUS uprawnien bez
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roztgczania ponownego uwierzytelniania przytgczonego klienta.

Przetacznik musi umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikdw w oparciu o portal WWW z mozliwoscig
przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalnos¢ ta musi dziataé rowniez dla adreséw IPv6.
Urzadzenie musi rowniez umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikow w oparciu o adres MAC z mozliwoscig
przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnie¢ mozliwos¢ alternatywnego uwierzytelniania za pomocy wiecej, niz jednego agenta
uwierzytelniania.

Urzadzenie musi wspotpracowaé z funkcjonalnoscig Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie
bedacych w zgodzie z obowigzujaca politykg bezpieczerstwa w sieci oraz z funkcjonalnosciag DHCP NAP.
przetgcznik musi realizowac funkcjonalnos¢ filtrowania ruchu od klientéw, ktérzy posiadajg nieodpowiednig
pare adreséow IP-MAC, jak réwniez z mozliwoscig dynamicznego tworzenia powigzan IP-MAC na bazie informacji
pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji zawartosci pakietdw ARP. Funkcja IP-MAC binding musi
wspotpracowac z protokotem IPv6. Przetgcznik powinien réwniez posiada¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajgca
realizacje komunikacji z jednym lub wiecej portéw wspdlnych (np. portéow do ktorych podtgczony jest router,
serwery wydruku itp.).

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ filtrowanie protokotu sieci LAN NetBIOS. Urzadzenie powinno
posiadac funkcjonalnos¢ niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serweréw DHCP.
Przetgcznik powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania globalnie dla urzadzenia adreséw MAC, z/do ktérych ruch
nie bedzie obstugiwany.

Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnos¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez uzytkownikéw sieci.
Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalno$é¢ zapobiegania atakom BPDU. Urzadzenie powinno posiadac
funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom Denial of Service.

Przetacznik powinien umozliwia¢ filtrowanie pakietéw kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM, DVMRP) i nie
dopuszczanie ich do wnetrza sieci.

Przetacznik powinien posiada¢ mozliwos¢ limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2
pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2
pps), a takze umozliwiaé¢ automatyczne wytgczenie portu w przypadku dtugotrwatej burzy oraz jego ponowne
wiaczenie po ustalonym czasie.

Przetacznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg liczbg pakietow
Broadcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie
Powinna istnie¢ mozliwos¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzadzenia na zewnetrznym serwerze

RADIUS i TACACS+.

Grupa urzadzen potgczonych w stos powinna by¢ zarzgdzana poprzez jeden adres IP. Urzgdzenie powinno
wspiera¢ protokét umozliwiajagcy zdalne wykrywania urzadzenia w sieci poprzez dedykowang do tego celu
aplikacje producenta przetgcznika i umozliwia¢ co najmniej: zmiane adresu IP urzgdzenia.

Lokalne zarzadzanie urzadzeniem powinno odbywaé sie przez: przegladarke internetowa - rdwniez poprzez
adres IPv6, Telnet (co najmniej 8 sesji jednoczesnych) - rGwniez poprzez adres IPv6, SSH - rowniez poprzez adres
IPv6, konsole lokalng. Zarzadzanie przez interfejs tekstowy musi umozliwia¢ wprowadzanie polecen.
Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybor z menu. Interfejs tekstowy musi zapewnia¢ konfiguracje
wszystkich funkcjonalnosci urzadzenia.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta Telnet - rGwniez poprzez adres IPv6.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta SSHv2.

W przypadku zarzadzania przez interfejs WWW musi by¢ mozliwos¢ szyfrowania potgczenia co najmniej
protokotem SSLv3.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ protokét zarzgdzania SNMPv2, v3 - réwniez poprzez adres IPv6. Przetacznik musi
umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokotem RMON oraz RMONvV2 i obstugiwac protokot sFlow.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ protokdt 802.1ag umozliwiajgcy zdalne wykrywanie przerw potgczen w sieci oraz
protokot Y.1731 - w tym pomiar opdznienia (Delay Measurement) i strat (Loss Measurement) na badanej
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sciezce.

Przetacznik musi obstugiwaé protokdt 802.3ah umozliwiajgcy separacje domeny Ethernet operatora od sieci
Ethernet klienta.
Urzadzenie musi posiadad funkcje wykrywania potaczen jednokierunkowych.
Przetgcznik musi obstugiwac takze cyfrowg diagnostyke parametréw pracy modutéw swiattowodowych, zgodna
z SFF-8472, umotzliwiajaca przynajmniej: pomiar prgdu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika,
pomiar temperatury modutu oraz pomiar zasilania modutu.
Urzadzenia musi posiada¢ wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umozliwia¢ automatyczne pobieranie
konfiguracji z zewnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzgdzenia.
Przetacznik powinien posiada¢ wbudowanego klienta SMTP.
Przetgcznik musi posiada¢ mozliwos¢ lokalnego rozwigzywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie
polecen typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. Przetacznik musi  posiada¢  mozliwoscé
synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym zrédtem czasu takze przy uzyciu protokotu IPv6
oraz musi wspiera¢ protokot synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588.
Zapisywanie logdw generowanych przez urzadzenie musi by¢é mozliwe na zewnetrznym serwerze logow -
rowniez poprzez adres IPv6.
Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.
Przetgcznik musi umozliwia¢ wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarzgdzajacego oraz
wspierac traceroute dla IPv6.
Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarzadzajacego -
rowniez poprzez adres IPv6.
Lokalny interfejs WWW przetgcznika powinien umozliwia¢ graficzne monitorowanie ruchu na portach
fizycznych urzadzenia, a takze umozliwia¢ przeglagdanie tablicy adreséow MAC. Powinna istnie¢ mozliwosé
uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarzgdzajacego urzadzenia. Test powinien
dokonywac co najmniej pomiaru dtugosci kabla oraz ciggtosci potaczenia.
Interfejs zarzadzajacy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portéw fizycznych
urzadzenia.
Urzadzenie powinno by¢ w stanie wysyta¢ powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia
sie w sieci nowego adresu MAC.
Wymagana jest funkcjonalnos$¢ umozliwiajgca logowanie wydanych polecen konfiguracyjnych wraz z informacja
o koncie, z jakiego polecenie zostato wydane.
Urzadzenie powinno umozliwiaé przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji.
Przetacznik powinien by¢ wyposazony w pamie¢ Flash umozliwiajacg przechowywanie dowolnej liczby plikéw.
Powinna istnie¢ mozliwos¢ automatycznego ponownego uruchomienia urzadzenia o okres$lonym
czasie lub w okreslonym horyzoncie czasowym.
Przetgcznik powinien wspieraé zarzgdzanie przez zewnetrzny kontroler zgodnie ze standardem OpenFlow 1.3.
Urzadzenie powinno wspierac standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).
Przetgcznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci linku na
portach oraz wykrywanie dtugosci linku na portach, a takze administracyjnego wytgczenia wskaznikow LED na
portach, wytaczenie portow przetgcznika w zdefiniowanych interwatach czasowych oraz wytgczenie wszystkich
funkcji sieciowych urzadzenia w zdefiniowanych interwatach czasowych.
Pozostate
Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezptatne aktualizacje oprogramowania.
Gwarancja przez caty czas produkcji urzgdzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakonczeniu.

f) KABL STAKUJACY TYP | DO PRZELACZNIKA .
Kabel stackujgcy kompatybilny z zamawianym przetgcznikiem
Ze wzgledu na koniecznos$¢ uzyskania wymaganej kompatybilnosci oraz zapewnienie petnego wsparcia
technicznego produktu wymagane jest, aby kabel pochodzit od tego samego producenta, co przetgcznik w ktérym

kabel bedzie obsadzony.
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g) MODUL SFP.
Modut kompatybilny z zamawianym przetgcznikiem.
h) AP - acces pointy WI-FI
Zaprojektowana sie¢ WI-FI obejmujgca zasiegiem caty nowo projektowany oddziat SOR.

Urzadzenia Wi-Fi majg posiadac certyfikacje medyczng na punkty dostepowe Wi-Fi, zgodno$¢ z norma IEC 60601-
1-2, ktoéra zapewnia kompatybilnos¢ elektromagnetyczng i brak zaktécen z medycznymi urzadzeniami i
systemami elektrycznymi; urzadzenia powinny zapewni¢ dostepnosc sieci bezprzewodowej na obszarze catego
oddziatu i by¢ kompatybilne z istniejgcym w szpitalu kontrolerem Wi-Fi punktéw dostepowych FortiGate (nalezy
uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢ licencji AP dla kontrolera .

Urzadzenia aktywne powinny spetnia¢ min. nastepujgce wymagania:

a)  Access Point.

Urzadzenie musi by¢ punktem dostepowym zarzadzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej
posiadanym przez Zamawiajacego Fortigate.

v Obudowa urzadzenia musi umozliwiaé montaz na suficie lub $cianie wewnatrz budynku i zapewniaé
prawidtowa prace urzadzenia w nastepujacych warunkach klimatycznych:

a. Temperatura 0-50°C,

b.  Wilgotnos¢ 5-90%.

v' Urzadzenie musi by¢ dostarczone z elementami mocujacymi. Obudowa musi by¢ fabrycznie przystosowana
do zastosowania linki zabezpieczajacej przed kradziezg i by¢ wyposazone w ztgcze typu Kensington.

v' Urzadzenie musi by¢ wyposazone w trzy niezalezne moduty radiowe pracujgce w podanych ponizej
pasmach i obstugiwaé nastepujace standardy:

Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per uzytkownik/aplikacja.

Wsparcie dla ponizszych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2- AES, WPA3, Web
Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP- TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-
SIM, EAP-AKA).

v'  Interfejs radiowy urzadzenia powinien wspieraé nastepujace funkcje:

a. MIMO -2x2,

b.  Maksymalna przepustowos¢ dla poszczegdlnych modutéw radiowych:

1.574 Mbps;

11.1201 Mbps;

v/ Wymagana moc nadawania:

a. 2.4 GHz802.11b/g/n,

b. 5GHz 802.11a/n/ac/ax,

c.  Skaner 2.4GHz i 5GHz

v' Urzadzenie musi pozwala¢ na jednoczesne rozgtaszanie co najmniej 16 SSID.

v' Urzadzenie musi byé wyposazone w modut BLE.

v" Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX,
v" Urzadzenie powinno by¢ zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnetrzny zasilacz.
v' Punkt dostepowy musi umozliwiaé nastepujace tryby przesytania danych:

a.  Tunnel,

b.  Bridge,

c.  Mesh.

v

v

i min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;

ii.  min. 22 dBm dla pasma 5GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;

v d. Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

v'  e. Wsparcie dla kanatéw 80MHz,

v f. Anteny — wbudowane dla nadajnikéw standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla
pasma 5GHz.

v" Nieuzywany modut radiowy moze zosta¢ wytgczony programowo w celu obnizenia poboru mocy,
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Maksymalna deklarowana liczba klientéw per modut radiowy:I 512; ii. 512;

Funkcje dodatkowe:

OFDMA ULi DL

Spatial Reuse (BSS Coloring)

UL-MU-MIMO 802.11ax

DL-MU-MIMO

Enhanced Target Wake Time (TWT) Gwarancja oraz wsparcie.

P a0 T K

Urzadzenie musi mie¢ zapewniong dozywotnig ograniczong gwarancje producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania
produkcji oraz by¢ objete serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum XX miesiecy, polegajagcym
na naprawie lub wymianie urzadzenia w przypadku jego wadliwosci. W ramach tego serwisu producent musi
zapewniac rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Licencja na AP sieci bezprzewodowej — 22szt , licencje umozliwiajgce rozszerzenie funkcjonalnosci posiadanego
systemu sieci bezprzewodowej o obstuge (nowo projektowanych Jnowych punktéw dostepowych.

i) Rozdzielacz zasilania sieciowe
Opis inteligentnej listwy zasilajacej do szafy rack :

e Pojemnosc stelaza: 2U,

e Typ montazu: Poziomy/Pionowy,

e Kolor produktu: Czarny,

e Portyiinterfejsy,

llos¢ gniazd sieciowych: 8 Gniazdo(a) sieciowe

Typ potaczenia wchodzacego: IEC-320-C20

Potaczenia wychodzgce: IEC-320-C13

e Dtugosc¢ kabla: 3 m

e Zgodnos¢ z RoHS: Tak

e Certyfikaty: CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Safety - Part 1: General Requirements,
IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1 EN 55022:2010, EN 61000-6-2:2005 Part 6-2, EN 50581 : 2012, REACH,
WEEE, PEP, 1ISO 9001:2008, I1SO 14001:2004

e Cechy zarzadzania

e Monitoring: Prad

e Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

e Moc

e Wartos¢ nominalna napiecia wejsciowego: 230 V

e Maksymalne natezenie pradu: 16 A

e C(Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

e Wagairozmiary

e Wymiary produktu (SxGxW): 203 x 482,6 x 44,45 mm

13. INSTALACJA TELEFONICZNA

Do transmisji sygnatu telefonicznego zostanie wykorzystana nowoprojektowana siec strukturalna LAN.
Obecnie centrala telefoniczna firmy SLICAN znajduje sie w pomieszczeniu CT w bud. C. W istniejacej szafie LPD
SOR znajduje sie przewdd telefoniczny rozszyty na patchpanelu. Nalezy go przenies¢ do nowo projektowanej
szafy RACK w pom. Nr 15 i na nowo skrosowac istniejgce przebiegi.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ z centrali telefonicznej nowy przewdd telefoniczny YTKSY 30x2x0,5 i
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zakoniczy¢ go po stronie szafy LPD na patch panelu telefonicznym, a po stronie CT na ztgczach LSA. Nowy przewéd

bedzie wykorzystany na potrzeby telefonéw obszaru SOR.

14. INSTALACIA CCTV
W obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego (zewnetrznego i wewnetrznego ), cyfrowego,
opartego na kamerach IP, rejestratorze z dyskami twardymi oraz switchu POE .
Urzadzenia instalowac w szafie kablowej w pom. technicznym . Kamery rozmiesci¢ wedtug zgodnie z rysunkami.
Podglad nagran mozliwy poprzez sie¢ lokalna.
W w/w szafie nalezy zlokalizowac rejestrator do obstugi kamer .
Projektowany system monitoringu obejmujacy wszystkie ciagi
komunikacyjne poziome (korytarze) oraz wejscia do oddziatu i windy oraz (kamery IP, rozdzielczo$¢ min. 6i 8
Mpx ), rejestrator zapewniajacy obstuge wszystkich zaprojektowanych kamer IP.
Rejestrator musi posiadac dyski o pojemnosci min 6 x 10T
pozwalajacej na przechowywanie nagran ze wszystkich kamer przez okres minimum 30 dni przy ustawionej
maksymalnej rozdzielczosci kamer. 2 karty sieciowe.
System monitoringu ma by¢ kompatybilny z aktualnym systemem uzytkowanym w szpitalu i musi mie¢ mozliwosé
zarzadzania nim z poziomu oprogramowania NVR-6000Viewer.
W sali zabiegowej 04 i 05 przewidziano kamere obserwujgca stan pacjenta.
Obraz z kamer obserwacyjnych do obserwacji na osobnym komputerze ( zintegrowany z monitorem) w dyzurce
pielegniarek.
Podglad kamer bedzie sie odbywat za posrednictwem strony www na wskazanych przez uzytkownika
komputerach. Wykonawca musi dostarczy¢ stacje do podgladu monitoringu i zamontuje j3 w miejscu
uzgodnionym z uzytkownikiem koricowym.

Lp. Nazwa elementu Tlos¢
szt.
1
Sieciowy rejestrator 64 kanatowy IP obshugujacy kam. do 12 Mpx —
1. | min 6 dyski 10 TB - wyposazony 6 dyski 10 TB OBSLUGUJACY 2 KARTY SIECIOWE
Wspotpracujacy z zarzadzania nim z poziomu oprogramowania NVR-6000Viewer.NVR-6432-
H2/F
Kamery wew./ zew kamera megapixelowa ,kamera IP 6 Mpx obiektyw 2.8-12mm motozoom | 35-2=
2. | / IR min. 30m/PoE . 33
3. | Kamery wew. kamera megapixelowa IP 8 Mpx / IR min 10m / PoE -podglad pacjentow 19
PC MINI 4

-3szt. z monitor min 32 cal ,

-1szt. z monitor 55 cal.

Intel Core i5/12GB / SSD 1T / Intel Xe / FullHD / Win 11 / Biaty
Procesor: Intel Core i5-1135G7

Pami¢¢ RAM: 8 GB

Dysk: SSD 512GB NVMe

Grafika: Intel Iris Xe

Rozdzielczo$¢ (px): 1920 x 1080

System operacyjny: Windows 11

Sygnat z kamer transmitowany przewodami UTP/FTP 6A 4x2x0,5 do rejestratora.

Zasilanie urzadzen.

Rejestrator cyfrowy i switch umieszczony zostanie w szafie rakowej i zasilony bedzie z wydzielonego obwodu
rozdzielni TR-SOR..

Rejestrator zostanie zasilony , poprzez UPS Rack, ktdry zapewni podtrzymanie na czas okoto 60 minut.

Do pofaczenia kamer ze switchem wykorzystujemy okablowanie sieci strukturalnej wykonanej przewodami
UTP/FTP kategorii 6A.
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Switch bedzie posiadaty funkcje PoE, co umozliwi zasilanie kamer stacjonarnych, dzieki czemu transmisja danych

i zasilanie urzadzenia bedzie realizowana przy pomocy tego samego przewodu, co znacznie upraszcza proces ich
montazu.

Kamery

Kamery z obiektywem 2,8 mm-12mm . Kamera 6/8 Mpx oferuje ochrone zaréwno przed wodg i kurzem w
trudnych warunkach .

W przypadku pracy dziennej kamera bedzie dostarcza¢ obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy
niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowac¢ w trybie monochromatycznym
(czarno-biatym). Kamera wyposazona w o$wietlacz IR 30m.

W sali 04 /05/71/75/76 przewidziano kamere obserwujgcg stan pacjenta.

Obraz z kamer do obserwacji na osobnym komputerze ( zintegrowany z monitorem) w dyzurce pielegniarek.
Komputery ALL IN ONE , zamontowac:

- komputer z monitorem 55 cal — recepcja,

- komputer z monitorem 32 cal — dyzurka lekarska,

- komputer z monitorem 32 cal — dyzurka na Sali obserwacyjne;j,

- komputer z monitorem 32 cal — ochrona.

15. INSTALACIA PRZYZYWOWA
Instalacja przyzywowa zostata zaprojektowana w pomieszczeniach toalet i sal
Wszystkie komponenty systemu majg byé w wykonaniu do montazu podtynkowego w puszkach fi60
.Oprzewodowanie przewodami kablami UTP CAT 5e zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Matryca dyzurka .
Wszystkie przychodzgce wezwania sg wyswietlane na ekranie LCD. Dotyczy to numeru pomieszczenia z ktorego
sygnat zostat wyzwolony . Dodatkowo kolorowe diody LED pozwalajg z duzej odlegtosci odczytaé¢ rodzaje
sygnatdw ktodre sg aktualnie wyswietlane na ekranie matrycy.
Mata matryca i kasownik.
Mata matryca i kasownik dla systemoéw dozorowania do montazu w pomieszczeniach tazienek .
Zatagczenie sygnatu ALARM jest sygnalizowane czerwong diodg LED i sygnatem diwiekowym. Umozliwia
wyzwolenie sygnatu WEZWANIE LEKARZA ktdry jest sygnalizowany niebieska diodg LED oraz zatgcza dodatkowg
lampke z brzeczykiem w pomieszczeniu lekarskim.
Wiacznik tazienkowy pociggany.
Umozliwia zataczenie sygnatu alarmowego przez pociggniecie za sznurek zakonczony obcigzeniem z
piktogramem pielegniarki.
Wiacznik nad taszkowy
Podstawowy manipulator posiada standardowy przycisk wezwania ze stykami NO/NC oraz praktycznym
uchwytem do powieszenia na $cianie. Przewody sg zakoriczone wtykiem. Posiada przycisk zatgczania oswietlenia
na panelu.
Lampka sygnalizacyjna.
Lampka sygnalizacyjna trzykolorowa — czerwona/zielona/niebieska. Przeznaczona do cyfrowych systeméw
sygnalizacji jako lampka nad drzwiowa.

16. INSTALACIA TOP SORU
Infrastruktura systemu Trybow Obstugi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) wraz z
systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami.
Z istniejacej szafy rack nalezy przenies¢ system TOPSOR do projektowanej szafy serwerowej w pom 15.
System oparty jest na technologii IP .
Instalacja okablowania urzadzen jest nowa i nalezy wykorzystac istniejacg instalacje okablowania systemu
TOPSOR . W obrebie wejscia do budynku zostanie wykonane nowe okablowanie dla monitora i automatu
biletowego.

Pozostate przebiegi pozwalaja na wycofanie do szafy serwerowej w pomieszczeniu nr 15.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 28
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywaé fgcznie.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

W przypadku zbyt krétkich przebiegow nalezy je przedtuzy¢ za pomoca ztaczy szczelinowych np. LSA-BOX

min 6 cat.
Ponizej schemat pogladowy instalacji TOPSOR
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17. INSTALACIA KD
Projektuje sie instalacje przejscie kontroli jednostronnej i dwustronnej wyposazonej w czytniki kart (karta+kod
pin), kontroler, zasilacz i zwore elektromagnetyczne .System oparty na istniejgcym Green ACS. Przejscia sktadaja
sie z kontrolera przejScia, czytnika kart, przycisku wyjscia odcinajgcego zasilanie zwory, zwory
elektromagnetycznej, zasilacza obstugujgcego kontroler.
Funkcjonalnos$¢ systemu ma polega¢ na otwarciu przejscia poprzez przytozenie zaprogramowane] karty do
czytnika przy wejsciu i wyjsciu. Przycisk awaryjnego wyjscia ma charakter awaryjnego otwarcia drzwi w przypadku
awarii systemu.
1. Pom. 49 szatnia,
2. Pom. 32 szatnia,
3. Pom. 23 wej do pracowni tomografu,
4, Pom. 15 serwerownia,
5. Wejscie od RG-2(przejscie dwustronne).
Dodatkowo wszystkie przejscia KD bez zmian , nalezy jedynie w przypadku instalacji.natynkowej , wykonaé je w
technologii podtynkowej.
Montaz i uktadanie przewoddw.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytach dla instalacji niskoprgdowych (w suficie podwieszanym —
korytarz) zgodnie z trasami instalacji podanymi na rysunku. Montaze i podtaczenia poszczegdlnych elementéw
systemu wykonywaé zgodnie z instrukcjami montazu tych urzadzen. Wszystkie przewody zabudowywane w
wykonaniu D2ca.

UWAGA:
Whbudowanie instalacji systemu kontroli dostepu nie ingeruje w uktad architektoniczny budynku, nie prowadzi
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do zmian stolarki drzwiowej polegajgcej na wymianie drzwi, instalowaniu nowych drzwi. Nie powoduje réwniez
zadnej ingerencji w elewacje budynku.
Zestawienie materiatéw

Lp. | Nazwa Jm. llos¢

1. Zwora 250 kg szt. 7
Czytnik kart ,pin kod — niezbedna elementy kontroli

2. L szt. 8
przyciski.

3. Zasilacz 12V szt. 7

4, Akumulator 7,5A szt. 7

5. Karty magnetyczne do systemu szt. 100

18. INSTALACJA ROZGLOSZENIOWA
Projektowana instalacja rozgtoszeniowa mam za zadanie nagtasniajace , wykorzystuje lokalna sie¢ komputerows,
jak réwniez powinna posiadac¢ dostep do sieci Internet. Ma zadanie z pomieszczen i z konsoli mikrofonowej
wezwanie obstugi medycznej w sytuacja zagrozenia zycia.
System bedzie wykorzystywany do wzywania obstugi SORu w sytuacjach nagtych oraz do rozsytania dzwieku —
tzn. muzyki z Internetu i mocnikéw statych , oraz bedzie mozna w nim stucha¢ sygnatéw radiowych.
Do gtéwnych zalet takich rozwigzan zaliczy¢ nalezy centralne zarzadzanie systemem oraz doskonaty jakos¢
przekazu sygnatéw audio, ktére przesytane w formie cyfrowej odporne sg na wszelkiego typu zaktdcenia i
znieksztatcenia, ktorym podlegajg sygnaty analogowe.
Projektowany system audio IP jest systemem wykorzystujgcym protokét TCP/IP. Moze dziataé w kazdej sieci
LAN/WAN. Podstawg dziatania systemu jest serwer (komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem)
oraz urzadzenia podlegte takie jak adaptery sieciowe, pulpity mikrofonowe oraz aktywne gtosniki systemu IP.
Urzadzenia systemu podtaczane sg do sieci tak jak kazde inne urzgdzenie sieciowe. W urzgdzeniach aktywnych
systemu IP zastosowano wytgcznie nowoczesne wzmacniacze pracujgce w klasie D, ktérych gtéwnymi zaletami
sg wysoka sprawnosc¢ energetyczna i niska masa.
Elementy systemu majg by¢ zakoriczone w szafie serwerowej na osobnym panelu i podtgczone do przetacznikéw
D-LINK- wt. szpitala UZ.

Lp. Nazwa element ilos¢
1. Wzmacniacz Iszt.
2. Konsola mikrofonowa Iszt.
3. Gtosniki sufitowe 15 szt.
4, Konsole $cienne wywotawcze 7szt.
5. Oprogramowanie — kompletny pakiet 1.szt

Komputer ALL in ONE — min 24 cal/Intel Core i5 / 8GB / SSD 512GB / Intel Xe / FullHD / Win 11

Bialy
Procesor: Intel Core i5-1135G7
6. Pamie¢ RAM: 8 GB 1szt.

Dysk: SSD 512GB NVMe
Grafika: Intel Iris Xe
Rozdzielczos$¢ (px): 1920 x 1080

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 30
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

System operacyjny: Windows 11
Monitor 18 cal.

Parametry wzmacniacza:

Interfejs sieciowy: Standardowe wejscie RJ45,
Szybkos¢ transmisji : 100Mbps (100Mbps),
Wsparcie w protokole :TCP / IP, UjP,

Format dzwieku : MP3,

Tryb audio : 16 bitéw CD jakos$¢ dzwieku,

Pasmo dzwieku: 8KHz 48KHz,

Zakres regulacji wysokich dzwiekéw :10dB,

Zakres regulacji basu:10dB,

Interfejs USB - Maksymalna obstuga pamieci 16G,
Moc znamionowa min ; 240 W,

Temperatura pracy :5C - 40C,

Warunki Srodowisko pracy 20% - 80% wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji,
Wejscie zasilania: 220 V 50 Hz,

Rozmiar :484 x 359 x 132 mm.

VVVVVVVYVYVVVVYYY

Konsole scienne wywotawcze:

Zasilanie 24V DC,

Standard wejs¢ RJ45,

Predkos¢ transmisji 100Mbps,

Protokét komunikacji TCP/IP, UDP & IGMP,
Format Audio MP3,

F prébkowania 8kHz-48kHz,

Pasmo 80Hz-16kHz,

THD < 1%,

S/N > 65dB,

Whbudowany gtosnik monitorujacy 3W/4Q,
Moc catkowita < 10W,

Wymiary 132x81x39 mm,

Masa 0,5 kg.

VVVVVVYVYVVVYVYYY

Konsola mikrofonowa:
Pulpit systemowy stuzacy do rozgtaszania zapowiedzi stownych do strefy lub grupy stref (zdefiniowanych

wczesniej w oprogramowaniu).

Pulpit wyposazony w precyzyjny i czuty wyswietlacz dotykowy o przekatnej 7", rozdzielczosci 800x480 oraz petnej
palecie koloréw (65k).

Wyswietlacz jest przyjazny dla uzytkownika, wyposazany w funkcje automatycznego przejscia w tryb stand-by
dla oszczedzania energii. Wirtualny ekran odwzorowuje przyciski obstugi, wywotania ogdlnego oraz wywotan
strefowych. Posiada wyjscie stuchawkowe oraz wejscie liniowe.

Whbudowany gtosnik szerokopasmowy umozliwia odtwarzanie muzyki z serwera.

Gtosnik :
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Dwudrozny gtosnik sufitowy przeznaczony jest do montazu w suficie podwieszanym — kolor biaty , w systemie
Public Address 100V.

Parametry akustyczne, moc znamionowg 30 W, pasmo czestotliwosci 60 Hz — 20 kHz, czy wysoka skutecznos$¢
92db.

Oprogramowanie PC:
Gtéwne moduty pakietu instalacyjnego:
v' Aplikacja serwerowa: konfiguracja systemu, ustawienia gtéwnego serwera, tworzenie kont uzytkownikéw,

dodawanie urzadzen do systemu, podziat na strefy/grupy stref, rozgtaszanie przekazéw odtwarzanych z plikéw,
rozgtaszanie sygnatéw z karty dzwiekowej komputera, tworzenie bibliotek, tygodniowy timer, tworzenie kopii
zapasowych.

v' Aplikacja uzytkownika: mozliwo$é instalowania na dodatkowych komputerach potaczonych z gtéwnym
serwerem, rozgfaszanie przekazéw odtwarzanych z plikéw, rozgtaszanie sygnatéw z karty dzwiekowej
komputera.

v" Aplikacja do konfiguracji terminali: nadawanie indywidualnych numeréw IP kazdemu terminalowi oraz
okreslenie ustawien sieciowych.

v" Dodatkowa aplikacja na Android oraz I0S System audio IP wykorzystuje protokét TCP/IP do transmisji
sygnatow dzwiekowych w postaci cyfrowej w sieciach LAN/WAN.

v' Podstawg dziatania systemu jest serwer (komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem) oraz
urzadzenia podlegte takie jak: adaptery sieciowe, pulpity mikrofonowe oraz aktywne gtosniki systemu IP.

19. INSTALACIA SAP

Uwaga na obiekcie SOR szpitala klinicznego w Zielonej Gérze jest zainstalowana centrala SSP — centrala byta
instalowana okoto 15 lat temu i jest do wymiany na nowa wraz z okablowaniem i czujnikami - sprzet z
demontazu przekazac dla stuzb szpitala.
W modernizowanym obrebie SORu, ktdry jest objety projektem nalezy zainstalowac system SAP .
Wyposazony w centrale oraz w czujniki wykrywania pozaru i recznymi przyciskami pozarowymi oraz
sygnalizatorami petlowymi. Centrala ma by¢ przygotowana do usieciowienia. Na terenie szpitala pracujg system
SIEMENS.
Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres ochrony: ochrona catkowita, tzn.,
ze wszystkie pomieszczenia, ciggi komunikacyjne objeto automatycznym wykrywaniem pozaru .
Odstgpiono od zabezpieczenia pomieszczen o bardzo matym zagrozeniu pozarowym (np. sanitariaty). Funkcje
wykrywania pozaréw w tych pomieszczeniach pozostawiono cztowiekowi, z wykorzystaniem, do alarmowania,
recznych przyciskow alarmowych.
Zastosowano automatyczne urzgdzenie sygnalizacji pozarowej, oparte o zainstalowang centrale Siemens
mikroprocesorowg centrale sygnalizacji z zespotem elementdw wspdtpracujacych:

eCzujki ( optyczno — temperaturowe tzn. OOH740 czujka wielodetektorowa) z podstawa,

*ROP reczne ostrzegacze wewnetrzny IP 44,

suklad czujnika zasysania dymu,

eSygnalizator optyczno akustyczny petlowe — podstawg z puszka PIP,

eWykonawczy modut liniowy adresowalny,

eZasilaczy 230/12-30V,

eTrzymacze drzwiowych.
Zaprojektowana centrala FC722-ZA (2-petle) , jest kompaktowg centralg pozarowg ze zintegrowanym panelem
obstugowym, przetwarzajacg sygnaty nawet z 504 adresowalnych urzadzen Cerberus PRO.
Centrala moze pracowac jako sieciowa. Moze by¢ programowana za pomocg przyjaznego uzytkownikowi
oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool umozliwiajac tworzenie systemdéw o duzej wszechstronnosci.
Centrala bedzie w przysztosci podtgczona do sieci monitoringu pozarowego Szpitala Uniwersyteckiego .
System zaprojektowany moze by¢ podtgczony do 32 stacji (central i konsoli) w ramach jednego klastra (C-

WEB/SAFEDLINK), lub do 16 w przypadku podtgczenia do systemu zarzgdzajgcego.
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W przypadku swiattowodowej sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) moze by¢ potgczone do 14 klastréw z 16

centralami kazdy.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczegdlnie zagrozenia ludzi i wartosci, dobrano rodzaj ochrony
za pomocg czujek multisensorowych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie elementy produkowane
sg przez jedna firme —Siemens .
Linie dozorowe czujek i przyciskdw wykona¢ przewodami typu HTKSH lub innymi réwnorzednymi - NA
UCHWYTACH -WYKONANIE E90 MOCOWANIE SUFIT | ZEJSCIA PIONOWE .
Przewody wykonawcze , FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV, zasilajgce oraz przewody dla sygnalizatoréw prowadzi¢ jako
trakty bezpieczne na uchwytach i kotwach stalowych atest CNBOP w wykonaniu E90 .
Nalezy zastosowac sygnalizatory do sygnalizowania pozaru sygnatem akustycznym (sekwencja zgodna z norma
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator majg by¢ przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych.
Sygnalizator wykonany z tworzywa niepalnego, w ktérym znajduja sie podzespoty elektroniczne. Obudowa sktada
sie z trzech czesci: korpusu z zamontowanym gtosnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym,
podstawy umozliwiajgcej montaz do $ciany/sufitu lub bezposrednio do puszki PIP-3AN.
Wprowadzenie przewoddéw do czujek i przyciskdw zostawié¢ wolne na dtugosé ok.0, 2m; do listew zaciskowych
(osprzet rozdzielczy) - ok.0, 5m; do centrali sygnalizacji pozarowej 0,4-1,0m.
Przepusty w S$cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw
budowlanych, przez ktére przechodza.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez uprawnionego instalatora posiadajgcego autoryzacje
producenta centralki. Przy centrali systemu nalezy umiescic¢ plan sytuacyjny rozbudowywanej instalacji .
Kontrola i badania okresowe polegajg na sprawdzeniu sprawnosci dziatania wszystkich urzgdzen systemu, takich
jak centrala wraz modutami sterujgcymi, czujki, reczne ostrzegacze pozaru, oraz na kontroli parametréw instalacji
przewodowej, linii wejsciowych, linii sygnatowych sygnalizatorow zewnetrznych, monitoringu i ukfaddéw
wspotpracujacych.
Typ okablowania:

e petle systemu SSP z modutami wykonawczymi — HTKSHekw 2x2x1 PH90,

e zasilanie— (N)HXH-FE180/E90 3x2.5,

e zasilanie modutéw liniowych systemu SSP — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5,

e zasilanie do elementéw wykonawczych — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5,

e sygnalizacja potozenia klap — HTKSHekw 2x2x1 PH90.
Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiadaé¢ odpowiednie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepisow.
Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach nalezy wykonywaé w porozumieniu i za zgodg stuz technicznych
szpital.
Do ochrony pozarowej kanatu podtogowego , zaprojektowano 2 zestawy czujnikéw
zasysajace dymu charakteryzuje sie detekcjg w zakresie dwdch dtugosci promieniowania elektromagnetycznego
(niebieskiego i podczerwieni).
Dziatanie czujki polega na ciggtym zasysaniu powietrza poprzez od powiednio nawiercone w ukfadzie rur otwory.
Zassane powietrze przekazywane jest do specjalnie zaprojektowanej komory, w ktérej przy wykorzystaniu
technologii rozproszenia promieniowania wykrywane sg bardzo mate drobiny dymu.
Czujka zasysajgca komunikujg sie  bezposrednio poprzez modut komunikacyjny. Nie wymagaja zatem
dodatkowych przekaznikéw lub potaczen sieciowych. Redukuje to koszty instalacji i serwisu. Czujka uzyskuje
automatycznie adres na petli. Programowanie realizowane jest z poziomu centrali Integracja czujek aspiracyjnych
z magistralg komunikacyjng umozliwia ich centralng konfiguracje, serwis i obstuge alarméw i awarii z poziomu
centrali SSP .
Funkcje normalizacji gestosci dymu i przeptywu powietrza, oraz dostosowanie
poziomow alarmu i awarii wydatnie upraszczajg proces ich uruchomienia.

Cechy charakterystyczne detektor
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Napiecie pracy : DC 19...30 V,,

Prad pracy : 150 mA nominalnie, 250 mA w alarmie

Wymiary (Sx W x G) G): 155 x 280 x 114 mm,

Sound level : Wysok a 33 dB, srednia 30 dB, niska 26 dBTemp. pracy : 20...+60 °C,

Wilgotnos¢ wzgledna : 5...95% wzgl. (bez kondensacji),

Dtugosé rurki : 30 m (pojedyncza rura) 2x 25 m (rura rozdzielona),,

Rurka powietrzna : Metryczny: @ 21 mm wew. / @ 25 mm zew

Wyjscia przekaznikowe:3x2 A/ 30V,

Prég alarmu : 0.14...2.0 % obs/m / info alarm, pre alarm, fire 1 (5 ustawien) 6.0...20 % obs/m / fire 2

AN NI N N NN Y NN

(5 ustawien),

v' Pokrycie : do 500 m?,

v' Kategoria ochrony : IP30,

v' Zaciski:0.2...2.5 mm? (30 12 AWG).
Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich oséb do pracy przy obstudze systemu. Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ pomieszczenie z centralg SSP przed dost pem o0sdb nieupowaznionych , zaréwno z
zewnatrz jak i nieupowaznionych pracownikéow.
Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg obstugiwac oba
systemy.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie Ksigzki Eksploataciji.
Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych sytuacjach wyniktych z funkcji
systemu.
Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtasza¢ natychmiast do serwisu technicznego.
Uwagi do eksploatacji:
-Nie nalezy stawia¢ bezposrednio pod czujkami czajnikéw do gotowania wody.
- Nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach z czujkg i korytarzach .
- Wszystkie zmiany przeznaczenia sposobu uzytkowania pomieszczen,
dobudowywanie lub usuwanie $cian oraz ustawianie przegrod z mebli o wysokosci wieksze niz wysokos¢
pomieszczenia pomniejszona o 0,5 m mg by¢ konsultowane z projektantem SSP.
Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru nie zwalnia uzytkownika obiektu od przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych.

20. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ projektowane metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka
instalacyjne, konstrukcje stropéw podwieszanych i inne czesci przewodzgce obce.
Korytka instalacyjne pofgczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujgc przewody LgYzo 1x35mm?. Zapewnié ciggtosé
elektryczna systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci.

21. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA UKLADU TN-S
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytgczenie zasilania. Obwody odbiorcze
zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczyé bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie czeSci metalowe
urzadzen, normalnie nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedace w zasiegu dotyku.

Przewodzgce rury gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku oraz
uziom instalacji odgromowej nalezy potgczyé z szyng ekwipotencjalng budynku.

Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ R> 5Q.

Dodatkowo w pom. z kabing prysznicowa oraz z pom. technicznym w piwnicy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze przewodami YDYzo6mm? w rurze RVK 16mm pod tynkiem, taczac czesci przewodzace i przewéd

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 3 4
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywaé fgcznie.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

ochronny PE z cze$ciami przewodzgcymi obcymi (przewodzgce rurociggi wodne, gazowe, CO, armature,).

Miejscowa szyne wyrdwnawczg umiesci¢ w puszcze instalacyjnej pod tynkiem i potgczy¢ z PE w rozdzielnicach.
Przewody ekwipotencjalne prowadzi¢ zgodnie z trasami przewoddw instalacji elektrycznej. Instalacje i
urzadzenia wentylacyjne nalezy uziemié, a krdcce elastyczne potgczy¢ przewodami PE.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywéw srodowiskowych w
miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z normg PN HD 60364.

22. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA UKtADU IT

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
system ochrony dodatkowej przyjeto zasilanie urzgdzen w ukfadzie IT z izolowanym punktem neutralnym
transformatora oraz z ciggta kontrolg stanu izolacji.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia kontrolne o duzym stopniu pewnosci i
niezawodnosci.

Urzadzenia te powinny spetnia¢ wymagania norm PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN- EN 61557-
8:2007 (szczegdlnie Aneks A i B), PN-EN 61557-9:2004 oraz DIN VDE 0100-710:2002:

Zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen sali operacyjnych oraz wybudzenia pacjenta wykonana jest sie¢
wydzielona pracujgca w uktadzie IT. Obwody zasilane sg poprzez rozdzielnie TEupssepl /2 / 3 itransformatory
o mocy 10 kVA.

Dal tomografu IT-TOMOGRAF, z transformatorem 2kVA.

23. INSTALACJA UZIEMIEN SPECJALNYCH
W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ szyne potgczen wyréwnawczych EC, do ktérej nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe obce (nieelektryczne ) czeSci przewodzgce w sali grupy 2:
- metalowe rury instalacji c.o. i wodnych
- metalowe rurki instalacji gazéw medycznych
- metalowe kanaty wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- metalowa konstrukcje stotu operacyjnego
- metalowa oscieznice drzwi wejsciowych
- zaciski przy zestawach gniazd wtykowych
- warstwy przewodzace (klej elektroprzewodzacy) potprzewodzacej antyelektrostatycznej wyktadziny
podtogi co najmniej w 2 miejscach w/w warstwie utozyé po 1m tasmy miedzianej (zamiennie mozna zastosowa¢
siatke prefabrykowana 2*0,35mm.
W/w potaczenia wykonaé przewodami DY 4,0 mm2. Szyne EC nalezy potaczy¢ w tablicach z szyna PE mostkiem
tatwym do roztgczenia oraz przytaczyé przewodem LY 16mm2 do magistrali wykonanej przewodem LY 25-35
mm?2 .
UWAGA: Wartos$¢ rezystancji antyelektrostatycznej wyktadziny podtogowej w salach grupy 2 winna by¢ nie
mniejsza od 50kQ, co nalezy sprawdzi¢ pomiarami po utozeniu wykfadziny.

24. INSTALACJA RADIOTELEFONICZNA

Istniejacg instalacje radiotelefoniczng zdemontowaé, w miejsce istniejgcej Wykonaé¢ nowa. System
radiotelefoniczny oparty na dwéch zestawach urzgdzen na potrzeby facznosci z LPR i Dyspozytornig. Pomiedzy
modutami nadawczo-odbiorczymi wykona¢ komunikacje za pomoca skretki UTP kat.6
| zestaw:

Modut wyniesiony nadawczo-odbiorczy,
Zestaw zasilacza z akumulatorem,

Antena 169-170 MHz w srodkowym pasmie pracy,
Kabel antenowy RG-213,
Radiotelefon np. DM4600e,
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Il zestaw:

Modut wyniesiony nadawczo-odbiorczy,

Zestaw zasilacza z akumulatorem,

Antena szerokopasmowa,

Kabel antenowy RG-213,

Radiotelefon np. DM4600e,

Radiotelefony zasili¢ z istniejgcej rozdzielni znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym na dachu.

25. UWAGI DLA INWESTORA/ WYKONAWCY
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
elektrycznych, przepisami i normami.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé etapowo umozliwiajac nieprzerwang prace oddziatu SOR, w tym np.
zapewnienie tgcznosci z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Po wykonaniu robot a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonaé w oparciu o normy PN-HD
60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej, linii
kablowych (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiaréw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen)
zakorniczone protokotem.
Zestawienie protokotow:

e  Pomiar ciggtosci przewododw,

e  Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow ,

e  Pomiar impedancji petli zawarcia,

e  Pomiar uziemienia, pomiar instalacji odgromowej ,

e Pomiary zadziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

e Ciggtos¢ przewoddw ochronnych (potgczen wyréwnawczych).
Zakres robét objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne uprawnienia do wykonania
robot elektrycznych i dysponujaca sprzetem zapewniajgcym wiasciwe wykonanie roboét.
Obwody instalacyjne w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposdb trwaty.
Przewody kabelkowe winny posiadacd izolacje 450/750V i barwy 2yt zgodne z wymaganiami normy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegétowe rozmieszczenie osprzetu uzgodnic z Inwestorem.
Wykonanie robdt podlega odbiorowi przez Inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Nie wykonywaé szeregowego taczenia przewodu ochronnego PE na stykach ochronnych poszczegdlnych
urzadzen i zestawow gniazd (tgczy¢ przelotowo bez przecinania przewodu lub rownolegle poprzez osobny zacisk
rozgatezny).
Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowaé¢ uzytkownika obiektu o

koniecznosci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu wytacznikéw réznicowo pradowych.
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IV.  SPIS RYSUNKOW

NR

RYSUNKU TYTUL SKALA
E-1 SOR INSTALACJA 230/400 V 1:200
E-2 POtACZENIA WYROWNAWCZE ---
E-3 SCHEMAT OSWIETLENIA DALI ---
E-4 DIAGRAM PO+ACZEN ROZDZIELNIC ---
E-5 SCHEMAT ROZDZIELNICY TR- C-1 230/400V ---
E-6 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-1 SOR 230/400V ---
E-7 SCHEMAT PRZEBUDOWY ROZDZIELNICY ORAZ UPSa TEupssep ---
E-8 SCHEMAT IDEOWY ROZD. UPS POM R-2 ---
E-9 SCHEMAT PRZEBUDOWY UKtADU SZR -RG-B1 ---
E-10 SCHEMATY PRZEBUDOWY ROZDZIELNIC TEupssep /1/2/3 ---
E-11 SOR SCHEMAT INSTALACJA NISKOPRADOWA 1:200
E-12 SCHEMAT INSTALACJI ROZGtOSZENIOWE) ---
E-13 SCHEMAT IDEOWY LAN/CCTV ---
E-14 SCHEMAT IDEOWY KD ---
E- 15 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA PRZYZWOWA ---
E-16 SOR INSTALACJA WYKRYWANIA POZARU SAP | OSWIET.AW 1:200
E-17 SCHEMAT IDEOWY INSTALACII SAP ---
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