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‘ WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POMIESZCZEN

o A-A GLOWNY TRAKTY KOMUNIKACYJNY, POCZEKALNIA , CENTRALNA
B A REJESTRACJA SZPITALA
‘ [ A.1.  Cokét przypodiogowy
I I e  Cokoty wykonane do wysokosci co najmniej 10cm, z tego samego materiatu co
podiogi.
A.2. Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez
uderzeniami, plamami i zarysowaniami, z powtoka utatwiajgca czyszczenie i chronigca
przed zadrapaniami. Wykfadzina klejona do wysokosci 1,5m od podtogi.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:
e  Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykfadzina scienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogien — B-s2, d0 klejone na podtozu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubo$¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)
Odpornos$¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporno$¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
e Odporno$é na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)
A.4 Odbojoporecz
A.3. Malowanie farbg
e  Farba do $cian i sufitéw wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa
farba nawierzchniowa. Zawierajgca czastki chronigce przed rozwojem wirusow i
bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i rodkami
dezynfekujgcymi.
e $ciany malowane farbg o parametrach okreslonych dla POMIESZCZEN BEZ
WYKLADZIN SCIENNYCH
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A-B. TRAKT KOMUNIKACYJNY WEWNETRZNY SOR
A.1. Cokot przypodtogowy
e  Cokoty wykonane do wysokosci co najmniej 10cm, z tego samego materiatu co
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. podiogi.

@ e W przypadku podtég winylowych nalezy pamietac o wyrobieniu wyoblen na styku
podtogi i $ciany (zastosowaé rozwigzania systemowe sugerowane przez
producenta podtogi np. listwy wyoblajace), aby zapewnic¢ ich skuteczne
czyszczenie i odkazanie.

A.2. Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez

uderzeniami, plamami i zarysowaniami, z powtoka utatwiajgca czyszczenie i chronigca

przed zadrapaniami. Wykfadzina klejona do wysokosci 1,5m od podtogi.

Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:

e Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykfadzina scienna (EN 259-1)

Klasa reakcji na ogien — B-s2, d0 klejone na podtozu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)

Grubos¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)

Odpornos$¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)

Odporno$¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)

e Odporno$é¢ na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)

A.3. Arkusz zabezpieczajacy

A.4 Odbojnica $cienna

A.3. Malowanie farbg

e  Farba do $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa
farba nawierzchniowa. Zawierajgca czastki chronigce przed rozwojem wirusow i
bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i Srodkami
dezynfekujgcymi.

e $ciany malowane farbg o parametrach okreslonych dla POMIESZCZEN BEZ
WYKLADZIN SCIENNYCH
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B.POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, POMIESZCZENIA ,,MOKRE”
Wyktadzina $cienna winylowa wodoodporna, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych.
tatwa d konserwaciji, odporna na zarysowania i plamy. Wyktadzina klejona petng
wysoko$¢ pomieszczenia).

Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:
e  Heterogeniczna wyktadzina $cienna (EN 233)

e Klasa reakcji na ogien — B-s2, DO na podiozu niemetalicznym A1/A2-s1, dO (EN
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@ e Grubos$¢ catkowita — min. 0,92 (ISO 24346)

N 7: - @ e Odporno$é chemiczna - dobra (ISO 26987
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C.POMIESZCZENIA BEZ WYKLADZIN SCIENNYCH - MALOWANE FARBA
Farba do $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa farba
nawierzchniowa. Zawierajgca czastki chronigce przed rozwojem wiruséw i bakterii.

Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi.
e Bardzo dobra sita krycia farby,
Zwiekszona odpornos$é powtoki na brud i kurz
Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki,
Trwato$¢ koloru w czasie
Produkt zawierajgcy min. ilosci LZO — ponizej 1,5 g/l
Sktadniki stosowane w produkgji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu
T (S OMUNIKACYJNE, POCZEKALNIA CENTRALNA europejskiego REACH, ktérego celem jest zapewnienia wysokiego poziomu
A-B TRAKT KOMUNIKACYJNY WEWNETRZNY SOR ochrony zdrowia i Srodowiska
e  Najwyzsza odporno$¢ na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa | (ISO
1198)

- B. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, e Posiadajgca atest higieniczny dopuszczajgcy stosowanie w szpitalach
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POMIESZCZENIA ,,MOKRE”

D.DYZURKI LEKARSKIE, POM. PIELEGNIAREK, POM. BIUROWE — MALOWANE
FARBA + PASY ZABEZPIECZAJACE

C. POMIESZCZENIA BEZ WYKEADZIN SCIENNYCH — MALOWANE Farba do Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa farba
FARBA nawierzchniowa. Zawierajgca czastki chronigce przed rozwojem wirusow i bakterii.
Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi.

e  Bardzo dobra sita krycia farby,
|: Zwigkszona odporno$¢ powtoki na brud i kurz
Jednorodna i fatwa do uzyskania struktura powtoki,
Trwato$¢ koloru w czasie
Produkt zawierajgcy min. ilosci LZO — ponizej 1,5 g/l
Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzgdzeniem parlamentu
europejskiego REACH, ktérego celem jest zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i $rodowiska
Najwyzsza odporno$¢ na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa | (ISO
1198)
e Posiadajgca atest higieniczny dopuszczajgcy stosowanie w szpitalach

e Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas pracy biurowej nalezy zastosowaé
; tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokosci 30 cm z fabrycznie wykonczonymi

krawedziami.
G. POMIESZCZENIA SOCJALNE

E. POMIESZCZENIA ZABIEGOWE
Wyktadzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych, o bardzo
dobrych parametrach ochrony przed uderzeniem, plamami i zarysowaniami.

d ZABEZPIECZENIE SClAN | NAROZNlKOW Zabezpieczona powloka utatwiajgca czyszczenie i zachowanie najwyzszej

higieny. Wyktadzina klejona na petng wysokos¢ pomieszczenia.
’_®_|7 — Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:
e  Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wyktadzina $cienna (EN 259-1)

|: — AAAAAAAAAAAL A ODBOJOPORECZE Klasa reakcji na ogier — B-s2, doklejone na podtozu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
MRS Grubos¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)

Odpornos$¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)

Odpornos$¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)

Gtadka powierzchnia zabezpieczona powtokg utatwiajgcg czyszczenie i
zachowanie najwyzszej higieny
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B. NAROZNIKI ZEWNETRZNE
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10,2m] EKARSKA o || C. NAROZNIKI WEWNETRZNE F. POMIESZCZNIA LtOZKOWE, GABINETY BADAN
Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami,
234 & DLL plamami i zarysowaniami, z powtoka utatwiajacg czyszczenie i chronigca przed

<39 0! B bee
| i " zadrapaniami. Wyktadzina klejona do wysokos$ci 1,5m od podtogi.
o T08/12
Odpornosc¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
i1 [DYZURKA

.| D TasmyzaBezriEcZAIACE Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:
90 E. ARKUSZE ZABEZPIECZAJACE
Odpornos$¢ na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)
10,1 miLEKARSKA
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1 MO A e  Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wyktadzina $cienna (EN 259-1)
205
B @ @ @ - TPt cz MAGAZYN
, (0) 90 =
Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na $cianie

Klasa reakcji na ogien — B-s2, d0 klejone na podtozu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
( 2 1 - £ ODBOUNICA SCIENNA przeciwlegtej do tozek nalezy zastosowac tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokos$ci
q,

3
3

|

Grubo$¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)

Odporno$¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)
. i 6],5mILEKARSKA | " VYWV 30 cm z fabrycznie wykonczonymi krawedziami
7 : bee

G.POMIESZCZENIA SOCJALNE
Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami,
plamami i
zarysowaniami, z powtoka utatwiajgca czyszczenie i chronigca przed zadrapaniami.
Wyktadzina klejona
do wysokosci 1,2m od podtogi.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:

e  Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wyktadzina $cienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogien — B-s2, dO klejone na podtozu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubo$¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)
Odpornos$é chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporno$¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
Odpornos$é na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)
Powyzej wyktadziny - $ciany malowane farbg o parametrach okreslonych dla
POMIESZCZEN BEZ WYKLADZIN SCIENNYCH
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ZABIEGOWY

STREFY UMYWALKOWE
Strefe przy umywalkowa, jako ochrone $cian nalezy zabezpieczy¢ wyktadzing winylowa
, wodoodporng, przeznaczong do pomieszczen wilgotnych. tatwa do konserwagiji,
GLOWNY odporna na zarysowania i plamy. Wykfadzina klejona na min. 2,0m wysokosci i
szeroko$¢ 150cm
SCHEMAT WYKONCZEN IA TRAKTU 2 Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:
e Heterogeniczna wyktadzina $cienna (EN 233)
e Klasa reakcji na ogien — B-s2, DO na podiozu niemetalicznym A1/A2-s1, dO (EN
WROZN\KZEV\_/N;TRZNV FAuRdBo/:Miemama ’ﬂVKLADZINA_SCIENNA 13501-1 )
inylowy naroznik, gr. 10 3 Winylowa, klejona 1,5 m od
Imm, profil aluminiowy, potmatowa podtogi, gr. 1,5 mm. e  Grubos¢ catkowita — min. 0,92 (ISO 24346)

Iwys. naroznika 1,5mm

ramion 75x75mm e Odporno$¢ chemiczna - dobra (ISO 26987
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ZABEZPIECZENIE SCIAN | NAROZNIKOW

ODBOJOPORECZE
W ciggach komunikacyjnych dla poprawy komunikacji oséb o obnizonej sprawnosci

125
205
2

0 PODEOGA [ODBOJNICA SCIENNA . 7 . . . . .
e sterokaat 2, gr ruchowej oraz gérne zabezpieczenie przed uderzeniem nalezy odbojoporecze
materiatu co podtoga podtogowa wys. montazu obojnicy gérnej

wys. 10cm od posadzki - 100cm gora. systemowe o wysokosci min. 140 mm na profilu ciggtym z amortyzatorem gumowym i
wys. montazu obojnicy dolnej od pokrywq winylowq.

I
=
=<
T
N

posadzki - 39 cm gora

Montaz odbojoporeczy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Mocowanie do $ciany poprzez winylowe konsole mocujgce w rozstawie co max. 70
cm. W przypadku montowania poreczy na $cianach gipsowo-kartonowych zastosowac¢
na etapie budowy $ciany wktadke z ptyty OSB gr. 12 mm, szer. 30cm (jako pierwsza
warstwe ptyty).

Wysokos$¢ montazu dla poreczy — géra 90 cm.

[34 [POK. PIELEGNIAREK]
B 7.2m

A.NAROZNIKI ZEWNETRZNE
Wszystkie naroza zewnetrzne zabezpieczy¢ systemowo naroznikiem winylowym gr.
10 mm na profilu
aluminiowym ciggtym. Wysokos¢ naroznika min. 1,5m i szerokos$ci ramion 75x75 mm
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B. NAROZNIKI WEWNETRZNE
Wszystkie naroza wewnetrzne zabezpieczy¢ systemowo naroznikiem winylowym gr. 2
mm klejonymi. Wysokos¢ naroznika min. 1,5m i szerokosci ramion 50x50 mm

WEWN ETRZNY C. TASMY ZABEZPIECZAJACE

’ Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na Scianie
SCHEMAT WYKONCZENIA TRAKTU 1 | POCZEKALNI przeciwlegte] do tozek

nalezy zastosowac tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokos$ci 30 cm z fabrycznie

|| wykonczonymi krawedziami Montaz tasm wykonywac zgodnie z instrukcja montazu
producenta.
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- D. ARKUSZE ZABEZPIECZAJACE
Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na $cianach
wewnetzrengo traktu komunikacyjnego SO R nalezy zastosowaé dodatkowo arkusze

T 71 T T 71 7 T T SCIANAMALOWANA _ODBOJOPORECZ _COKOLPRZYPODEQGOWY _________ winylowe gr. 2 mm i szerokosci 60 cm z fabrycznie wykonczonymi krawedziami Montaz
/I _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— [FARBARAL9003 kolor-RAL3020 GRESSZKLIWIONY 60x60 (TAQKIE JAKPODEOGA) SYSTEM IDENTYFIKACUI k k . d . . t k . t - d t
LUBSYSTEMCERAMICZNYRAL 7042 TN STFTTACE— arKuszy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wysokos¢ montazu arkusze od posadzki —80cm géra
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E. ODBOJNICA $CIENNA
Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na $cianach
wewnetrznego traktu komunikacyjnego SO R nalezy zastosowac dodatkowo odbojnice
$cienne ktére ochronia $cia-ny przed mocnymi uderzeniami. Pokrywy ochronne umieszczone
na aluminiowym profilu stanowig estetycz-ne zabezpieczenie zaréwno dla dtugich ciggdw
komuni-kacyjnych, jak i dla krétkich odcinkéw newralgicznych, najbardziej narazonych na
uszkodzenia miejsc. Szerokos$¢ 20cm, grubos¢ 3mm. Wysokos$¢ montazu odbojnicy gérnej od
posadzki —100cm gorg
Wysokos¢ odbojnicy dolnej od posadzki —39cm goérg
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. . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro ustug projektowo-wykonawczych UL SULECHOWSKA33/2
ZIELONA GORA 65-022
cr C M/, NIP: 920.175.43.39
PODEOGA mﬁ umRAALDZmEmQSE ENNA ?er)/VV:IaI'RAL'!OAZ INWESTYCJA: INWESTOR:
ANTYPOSLIZGOWOSCRIO skrzydto-RAL9010 P“ZEB:L"’&"’L’:‘;’V?I“;'E:IZFEE:"‘E:::‘I';'EM'A SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.
: ,B1i
8%’&%@@5%@ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN.: , MODERNIZACIA, KAROLA MARCINKOWSKIEGO
PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO | W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W UL. ZYTY 26
ZIELONEJ GORZE i
SP.Z 0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ADRES:
ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA UL. ZYTY 26, ZIELONA GORA
26.11.2023R. DZ NR 61/1é
RAL9003 RAL7042 RAL9003 UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIAtKA NR 61/12 OBREB 0017 g
JEDN. EWID. 086201 _1
RZUT PRZYZIEMIA DATA:
NAZWA RYSUNKU: 56ANY | ODBOJNICE 10.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA:
BRANZA: | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | PODPIS: 1:100
MGR INZ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA
PROJEKTANT: | PR, W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ RYS. NR:
26/2008/GW 5
MGR INZ. PAWEL. WYCZALKOWSKI =

PROJEKTANT: | PR, W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ
TECHNOLOG: LBS/0161/PWBKb/21
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