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2 Sz B WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DLA POMIESZCZEN D. GEOWNY TRAKT KOMUNIKACYIN , POCZEKALNIA , CENTRALNA REJESTRACIA
o
. 55 A.WEWNETRZNY TRAKT KOMUNIKACYINY SOR | POZOSTALE POMIESZCZENIA SZPITALA 4 . .
A e il N : ) : ) - Ptytki gresowe rektyfikowane do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana
R E mrce Wyktadzina winylowa do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do . L
. . ) . . do bardzo duzego natezenia ruchu.
J bardzo duzego natezenia ruchu. Powierzchnia gtadka, antyposlizgowa, zmywalna, . .
%5 © T . o . . Parametry techniczne projektowanych posadzek:
% s J nienasigkliwa i odporna na dziatanie e Antvpodlizeowoéé — R10
;4 B e Bl o prewer eaoan) Srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych, zmywalna, nietoksyczna, niesliska oraz odporna na yposlizgowosc = 1
4 f| B SERWEROWNIA_| He  osAOiARsdcn | - L K . - R . Klasa $cieralnosci - min PEI IV
i Scieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie. e Wymiary - 60x60 cm
Al - Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych: ymiary - t
{ - - - e : . e  Powierzchnia - matowa
osae I . Wyktadzina homogeniczna winylowa o max. odpornosci na $cieranie w klasie . , L . . o S .
° : A X R L X X . Nalezy stosowac ptytki i spoiny nienasigkliwe, odporne na wilgoc¢ i dziatanie
| obiektowej 34 — Bardzo intensywne natezenie ruchu lub klasie przemystowej 43 ¢rodkéw dezvnfekevinveh
o— /l —0 —Intensywne natezenie ruchu (IS010874) e Nalez incovs)lac's o»?n yz owierzchnia ptytek
7 e Klasa reakcji na ogier — Bfl-s1 (EN 13501-1) : Coké’ryna Toom poiny zp apy
B e  Wtiasciwosci elektrostatyczne — antystatyczne (<=2kV) (EN 1815)
ki e Antyposlizgowos¢ — Klasa DS (u = 0,30) (EN 13893), R9
e  Grubos$¢ catkowita — 2mm (I1SO 24346)
% e  tatwosc odkazania — znakomita (ISO 8960 — DIN 25415)
5 G} ® e  Odpornos¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)
. Test ,clean room” —1SO Klasa 4 (ISO 14644-1) A. WEWNETRZNY TRAKT KOMUNIKACYJNY SOR
A e Stabilno$¢ wymiarowa rolki - <=0.40% (EN ISO 23999) | POZOSTALE POMIESZCZENIA
’
1 I ‘ B. :((:))MIESZCZENIA ZABIEGOWE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE (WYKtADZINA B. WK'E%%.E;‘;XAB'EGOWE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE
1§ £ Wyktadzina winylowa do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do
. . . . . s1:
S I . S I S S S —E E E—— bardzo duzego natezenia ruchu. Powierzchnia gtadka, antyposlizgowa, zmywalna,
©) _ — 4///17//%7////4'// % ‘%7//%7/{%//‘ i / ® nienasigkliwa i odporna na dziatanie C. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, POMIESZCZENIA
" e v EZE 7 " T " 7 $rodkdéw myjaco-dezynfekcyjnych, zmywalna, nietoksyczna, niesliska oraz odporna na "MOKRE"
CABNET ii% cieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie. Wykfadzina trwale
aecon — i: 77, przewodzaca tadunki elektrostatyczne.
Froon 7 Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych:
@ 05 BALA ZABIEGOWA 4! fi % - " " ;. D. GLOWNY TRAKT KOMUNIKACYJNY, POCZEKALNIA
& T — ; e Przewodzaca homogeniczna wykta dzina winylowa o max. odpornosci na CENTRALNA REJESTRACJA SZPITALA
] t / 77 Scieranie w klasie obiektowej 34 — Bardzo intensywne natezenie ruchu lub klasie
4:_/%%% gy ;/ — przemystowe; 43 - Intensywne natezenie ruchu (15010874)
A P 4 Z e  Klasa reakcji na ogien — Bfl-s1 (EN 13501-1) € SOIEZK DOTYKOWE
=% e Wtasciwosci elektrostatyczne — antystatyczne (<=2kV) (EN 1815) ’
] e e Opbr elektryczny - R1 5x10* < R < 106 Ohms / R2 5x10% < R < 10° Ohms (EN 1081)
s — 7 J e Antyposlizgowos¢ — Klasa DS (u = 0,30) (EN 13893), R9
= Ezﬁl % 77z e Grubos¢ catkowita — 2mm (ISO 24346)
7 4 1 o .
/ 2 . tatwos¢ odkazania — znakomita (I1SO 8960 — DIN 25415) SCHEMAT LOKALIZACJI
% (35 ETANGHISKD SECRAGACH] 51| HTANGHSKo RERSTRAGH . Odpornosé chemiczna - odporna (I1SO 26987)
[i1,9mMEDYCZNES | [102~ANEDYCZNES 0k ”
//”,” B s T i e  Test,clean room” —ISO Klasa 4 (ISO 14644-1)
Z 7 e Stabilno$¢ wymiarowa rolki - <=0.40% (EN ISO 23999)
7 i e Ogolne zalecenia dotyczace uziemienia arkuszy: Odlegtos¢ od dowolnego losowo
i )| gz paw wybranego punktu na zainstalowanej podtodze do paska miedzianego nie moze
- . przekracza¢ 10 metrow
hp=85. hp=85 hp=85 hp=85 hp=85 npk85.
@— T r- 4 T 1/ %) T 1 VA T ;7 77A) 1 (V )J T &z _@ ”
F E& F E& F & C. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, POMIESZCZENIA ,, MOKRE
rosn Wyktadzina winylowa do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do
bardzo duzego natezenia ruchu. Powierzchnia gtadka, antyposlizgowa, zmywalna,
nienasigkliwa i odporna na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych, zmywalna,
nietoksyczna, niesliska oraz odporna na Scieranie i uderzenia mechaniczne, odporne
na zniszczenie.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych:
e Wyktadzina homogeniczna winylowa o max. odpornosci na $cieranie w klasie Bi ’ okt K h JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
) P i mi _ H sani IUro ustug projekKiowo-wykonawczyc UL.SULECHOWSKA33/2
&— —B NEKB1 — 0 obiektowej min. 31 — Umiarkowane natezenie ruchu (1IS010874) OWSIA
uDY o Klasa reakcji na ogier — Bfi-s1 (EN 13501-1) I C /&S 0N
RZUT KONDYGNACJI -1 e Wtiasciwosci elektrostatyczne — antystatyczne (<=2kV) (EN 1815) INWESTYCIA: - INWESTOR:
e Antyposlizgowos¢ — Klasa DS (u = 0,30) (EN 13893), R11 P"Z‘“:J’;ﬂ:gx“;"{:ffi‘:::::m"m“‘ Eiggﬁk kJAiIRV\éEIS%RESCKﬁIEI(IB\AO
. Grubos¢ catkowita — min. 2mm (ISO 24346) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN.: ,MODERNIZACIA, !
e tatwosi¢ odkazania — znakomita (SO 8960 — DIN 25415) P SZITALL UnWORSYTECKA Wl KARGLA MARCINKOWSRIESO W | vy o - T2E §P-20.0.
i Odporn0§é Chemiczna - Odporna (ISO 26987) SP.Z0.0.” FINANSOWANEGZC:E\:.VDF:‘AEIM(;ESZSMOWVZMINISTERSTWEM ADI‘?ESZ
e  Stabilno$¢ wymiarowa — $rednia warto$¢ zmierzona <=0.40% (EN ISO 23999) ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z ONIA UL. ZYTY 26, ZIELONA GORA
GO e Wykfadzing antyposlizgowa z wypustkami chronigcymi przed poslizgiem ooy UL 21T 2665046 ZIELONA GORA, DEIALKA NR61/42 08RG0 017 DZ. NR 61/12
stosowac jedynie w pomieszczeniach z prysznicami. W pozostatych = DATA:
pomieszczeniach ,,mokrych” stosowa¢ wyktadzine antyposlizgowa bez wypustek. NAZWARYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA -POSADZKI 10.2024
e Pod prysznicami stosowac¢ jedynie syfony do odptywu liniowego dedykowane do FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWGCZY SKALA:
montazu z wyktadzinami winylowymi. Odptywy prostokatne z kratka ze stali SRANZA | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | PoDPIs. 1:200
Uwagi ogélne: nierdzewnej. Konstrukcja zapewniajaca szczelno$¢ instalacji z elastycznymi . - :
: S ; MGR INZ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA
pokryciami podfogowymi. PROJEKTANT: [ bR\ SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ RYS. NR:
Wykoriczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg i posiadac atesty higieniczne z przeznaczeniem do stosowania w 26/2008/GW A 3
budynkach stuzby zdrowia. MGR INZ. PAWEL WYCZAtKOWSKI -
PROJEKTANT: UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ
Py . e . . . . . . . . PR . . . . . . s o . . TEeHnoLos LBS/0161/PWBKb/21
Cokoty wykonane do wysokosci co najmniej 10cm. W przypadku podtég winylowych nalezy pamieta¢ o wyrobieniu wyoblen na styku podtogi i $ciany (zastosowaé rozwigzania systemowe sugerowane przez producenta podtogi np. listwy wyoblajace), aby zapewnic ich skuteczne czyszczenie i odkazanie. srremozney | MGR INZ. ARCH. MAJA BIRYEO
UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ
Na rewizjach do kanatéw podtogowych wykona¢ pokrywy stalowe obtozone z tego samego materiatu co podtogi, nalezy pamieta¢ o zamontowaniu uszczelek, tak aby zapewnié szczelno$¢ oraz skuteczne czyszczenie i odkazanie. 220/LUOKK/2024
orracowat: | MGR INZ. ARCH.KATARZYNA WYCZAEKOWSKA
OPRACOWAL: MGR INZ.ARCH.RAFAL WALICA




