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COKÓŁ PRZYPODŁOGOWY
wywijany z tego samego 
materiału co podłoga
wys. 10cm

PODŁOGA
Winylowa wykładzina 
podłogowa

ODBOJNICA ŚCIENNA
szerokość 20cm, gr. 3mm
wys. montażu obojnicy górnej 
od posadzki - 100cm górą.
wys. montażu obojnicy dolnej od 
posadzki - 39 cm górą 

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 
Winylowy narożnik, gr. 10 
mm, profil aluminiowy,
wys. narożnika 1,5mm 
ramion 75x75mm

FARBA
Wodorozcieńczalna, 
półmatowa

WYKŁADZINA ŚCIENNA 
Winylowa, klejona 1,5 m od 
podłogi, gr. 1,5 mm.
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A-A TRAKTY KOMUNIKACYJNE, POCZEKALNIA ,CENTRALNA 
REJESTRACJA SZPITALA 
A-B TRAKT KOMUNIKACYJNY WEWNĘTRZNY SOR

B.  POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE,  
POMIESZCZENIA „MOKRE”

C. POMIESZCZENIA BEZ WYKŁADZIN ŚCIENNYCH – MALOWANE 
FARBĄ

D. DYŻURKI LEKARSKIE, POM. PIELEGNIAREK, POM. BIUROWE – 
MALOWANE FARBĄ + PASY ZABEZPIECZAJĄCE

E. POMIESZCZENIA ZABIEGOWE

F. POMIESZCZNIA ŁÓŻKOWE, GABINETY BADAŃ

G. POMIESZCZENIA SOCJALNE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POMIESZCZEŃ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POMIESZCZEŃ

A-A GŁÓWNY TRAKTY KOMUNIKACYJNY, POCZEKALNIA , CENTRALNA 
REJESTRACJA SZPITALA 

A.1. Cokół przypodłogowy 
Cokoły wykonane do wysokości co najmniej 10cm, z tego samego materiału co 
podłogi.

A.2. Wykładzina ścienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez 
uderzeniami, plamami i zarysowaniami, z powłoka ułatwiającą czyszczenie i chroniąca 
przed zadrapaniami. Wykładzina klejona do wysokości 1,5m od podłogi.
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykładzina ścienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, d0 klejone na podłożu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubość całkowita – min. 1,5mm (ISO 24346)
Odporność chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporność na bakterie – nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
Odporność na uderzenia – odporna na uderzenia  (EN 259-2)

A.4 Odbojoporęcz
A.3. Malowanie farbą

Farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wodorozcieńczalna, półmatowa 
farba nawierzchniowa. Zawierająca cząstki chroniące przed rozwojem wirusów i 
bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i środkami 
dezynfekującymi. 
ściany malowane farbą o parametrach określonych  dla POMIESZCZEŃ BEZ 
WYKŁADZIN ŚCIENNYCH

A-B. TRAKT KOMUNIKACYJNY  WEWNĘTRZNY SOR 
A.1. Cokół przypodłogowy 

Cokoły wykonane do wysokości co najmniej 10cm, z tego samego materiału co 
podłogi.
W przypadku podłóg winylowych należy pamiętać o wyrobieniu wyobleń na styku 
podłogi i ściany (zastosować rozwiązania systemowe sugerowane przez 
producenta podłogi np. listwy wyoblające), aby zapewnić ich skuteczne 
czyszczenie i odkażanie. 

A.2. Wykładzina ścienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez 
uderzeniami, plamami i zarysowaniami, z powłoka ułatwiającą czyszczenie i chroniąca 
przed zadrapaniami. Wykładzina klejona do wysokości 1,5m od podłogi.
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykładzina ścienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, d0 klejone na podłożu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubość całkowita – min. 1,5mm (ISO 24346)
Odporność chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporność na bakterie – nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
Odporność na uderzenia – odporna na uderzenia  (EN 259-2)

A.3. Arkusz zabezpieczający
A.4 Odbojnica ścienna 
A.3. Malowanie farbą

Farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wodorozcieńczalna, półmatowa 
farba nawierzchniowa. Zawierająca cząstki chroniące przed rozwojem wirusów i 
bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i środkami 
dezynfekującymi. 
ściany malowane farbą o parametrach określonych  dla POMIESZCZEŃ BEZ 
WYKŁADZIN ŚCIENNYCH

B. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE,  POMIESZCZENIA „MOKRE”
Wykładzina ścienna winylowa wodoodporna, przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych. 
Łatwa d konserwacji, odporna na zarysowania i plamy. Wykładzina klejona pełną 
wysokość pomieszczenia).
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Heterogeniczna wykładzina ścienna (EN 233)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, DO na podłożu niemetalicznym A1/A2-s1, d0 (EN 
13501-1)
Grubość całkowita – min. 0,92 (ISO 24346)
Odporność chemiczna - dobra (ISO 26987

C. POMIESZCZENIA BEZ WYKŁADZIN ŚCIENNYCH – MALOWANE FARBĄ
Farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wodorozcieńczalna, półmatowa farba 
nawierzchniowa. Zawierająca cząstki chroniące przed rozwojem wirusów i bakterii. 
Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i środkami dezynfekującymi.

Bardzo dobra siła krycia farby,
Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki,
Trwałość koloru w czasie
Produkt zawierający min. ilości LZO – poniżej 1,5 g/l
Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu 
europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i środowiska
Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I (ISO 
1198)
Posiadająca atest higieniczny dopuszczający stosowanie w szpitalach

D. DYŻURKI LEKARSKIE, POM. PIELEGNIAREK, POM. BIUROWE – MALOWANE 
FARBĄ + PASY ZABEZPIECZAJĄCE

Farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wodorozcieńczalna, półmatowa farba 
nawierzchniowa. Zawierająca cząstki chroniące przed rozwojem wirusów i bakterii. 
Zdatna do czyszczenia szpitalnymi detergentami i środkami dezynfekującymi.

Bardzo dobra siła krycia farby,
Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki,
Trwałość koloru w czasie
Produkt zawierający min. ilości LZO – poniżej 1,5 g/l
Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu 
europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i środowiska
Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I (ISO 
1198)
Posiadająca atest higieniczny dopuszczający stosowanie w szpitalach
Jako ochronę przed uszkodzeniami podczas pracy biurowej należy zastosować 
taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi 
krawędziami.

E. POMIESZCZENIA ZABIEGOWE 
Wykładzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych, o bardzo 
dobrych parametrach ochrony przed uderzeniem, plamami i zarysowaniami. 
Zabezpieczona powłoka ułatwiającą czyszczenie i zachowanie najwyższej 
higieny. Wykładzina klejona na pełną wysokość pomieszczenia.
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykładzina ścienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, doklejone na podłożu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubość całkowita – min. 1,5mm (ISO 24346)
Odporność chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporność na bakterie – nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
Gładka powierzchnia zabezpieczona powłoką ułatwiającą czyszczenie i 
zachowanie najwyższej higieny 

F. POMIESZCZNIA ŁÓŻKOWE, GABINETY BADAŃ
Wykładzina ścienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami, 
plamami i zarysowaniami, z powłoka ułatwiającą czyszczenie i chroniąca przed 
zadrapaniami. Wykładzina klejona do wysokości 1,5m od podłogi.
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykładzina ścienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, d0 klejone na podłożu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubość całkowita – min. 1,5mm (ISO 24346)
Odporność chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporność na bakterie – nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
Odporność na uderzenia – odporna na uderzenia  (EN 259-2)
Jako ochronę przed uszkodzeniami podczas manewrowania łóżkami na ścianie 
przeciwległej do łóżek należy zastosować taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokości 
30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami

G.POMIESZCZENIA SOCJALNE
Wykładzina  ścienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami, 
plamami i
zarysowaniami, z powłoka ułatwiającą czyszczenie i chroniąca przed zadrapaniami. 
Wykładzina klejona
do wysokości 1,2m od podłogi.
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykładzina ścienna (EN 259-1)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, d0 klejone na podłożu A1 lub A2s1,0 (EN 13501-1)
Grubość całkowita – min. 1,5mm (ISO 24346)
Odporność chemiczna - odporna (ISO 26987)
Odporność na bakterie – nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
Odporność na uderzenia – odporna na uderzenia  (EN 259-2)
Powyżej wykładziny - ściany malowane farbą o parametrach określonych  dla 
POMIESZCZEŃ BEZ WYKŁADZIN ŚCIENNYCH

STREFY UMYWALKOWE
Strefę przy umywalkową, jako ochronę ścian należy zabezpieczyć wykładziną winylową 
wodoodporną, przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych. Łatwa do konserwacji, 
odporna na zarysowania i plamy. Wykładzina klejona na min. 2,0m wysokości i 
szerokość 150cm
Parametry techniczne projektowanych wykładzin ściennych:

Heterogeniczna wykładzina ścienna (EN 233)
Klasa reakcji na ogień – B-s2, DO na podłożu niemetalicznym A1/A2-s1, d0 (EN 
13501-1)
Grubość całkowita – min. 0,92 (ISO 24346)
Odporność chemiczna - dobra (ISO 26987

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN I NAROŻNIKÓW

ODBOJOPORĘCZE
W ciągach komunikacyjnych dla poprawy komunikacji osób o obniżonej sprawności 
ruchowej oraz górne zabezpieczenie przed uderzeniem należy odbojoporęcze 
systemowe o wysokości min. 140 mm na profilu ciągłym z amortyzatorem gumowym i 
pokrywą winylową.
Montaż odbojoporęczy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Mocowanie do ściany poprzez winylowe konsole mocujące w rozstawie co max. 70 
cm. W przypadku montowania poręczy na ścianach gipsowo‐kartonowych zastosować 
na etapie budowy ściany wkładkę z płyty OSB gr. 12 mm, szer. 30cm (jako pierwszą 
warstwę płyty).
Wysokość montażu dla poręczy – góra 90 cm.
 

A.NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE
Wszystkie  naroża  zewnętrzne  zabezpieczyć  systemowo  narożnikiem  winylowym  gr. 
10 mm na profilu
aluminiowym ciągłym. Wysokość narożnika min. 1,5m i szerokości ramion 75x75 mm

B. NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE
Wszystkie naroża wewnętrzne zabezpieczyć systemowo narożnikiem winylowym gr. 2 
mm klejonymi. Wysokość narożnika min. 1,5m i szerokości ramion 50x50 mm

C. TAŚMY ZABEZPIECZAJĄCE
Jako ochronę przed uszkodzeniami podczas manewrowania łóżkami na ścianie 
przeciwległej do łóżek
należy zastosować taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokości 30 cm z fabrycznie 
wykończonymi krawędziami Montaż taśm wykonywać zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. 

D. ARKUSZE ZABEZPIECZAJĄCE
Jako ochronę przed uszkodzeniami podczas manewrowania łóżkami na ścianach 
wewnętzrengo traktu komunikacyjnego SO R należy zastosować dodatkowo arkusze  
winylowe gr. 2 mm i szerokości 60 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami Montaż  
arkuszy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Wysokość montażu arkusze od posadzki  – 80cm górą 

E. ODBOJNICA ŚCIENNA
Jako ochronę przed uszkodzeniami podczas manewrowania łóżkami na ścianach 
wewnętrznego traktu komunikacyjnego SO R należy zastosować dodatkowo  odbojnice 
ścienne które ochronią ścia‐ny przed mocnymi uderzeniami. Pokrywy ochronne umieszczone 
na aluminiowym profilu stanowią estetycz‐ne zabezpieczenie zarówno dla długich ciągów 
komuni‐kacyjnych, jak i dla krótkich odcinków newralgicznych, najbardziej narażonych na 
uszkodzenia miejsc. Szerokość 20cm, grubość 3mm. Wysokość montażu odbojnicy górnej od 
posadzki  – 100cm górą 
Wysokość odbojnicy dolnej od posadzki  – 39cm górą
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