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ZESTAWIENIE STOLARKI
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OKNO SALE ZABIEGOWE OKNO POM OCHRONY OKNO IZOLATKA OKNO RECEPCJA

OKNO ZEWNETRZNE

DRZWI Dekontaminacja

DRZWI PRZEJSCIOWE

DRZWI REJESTRACJA

ze szkleniem, ze szkleniem, ze szkleniem,
szyba bezpieczna owinieta folig do szyba bezpieczna owinigta folig do
potowy. potowy - pasy

Efekt mlecznej szyby Efekt mlecznej szyby

ze szkleniem,

OKNO - 01 OKNO - 02 OKNO IZOLATKA - O3 OKNO RECEPCJA-0O4 OKNO ZEWN. - 06
170 115 7/////////////////% ’ ‘ ‘ ﬁm i
t 1 P
120 t =
144
120 120 120 150 205
170 115 150 245 100
136 136 136 166 205
186 131 166 261 108
ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC
2 1 1 1 1
PCV 170x120 na wysokosci 120cm PCV 115x120 na wysokosci 120cm PCV 115x120 na wysokosci 120cm PCV 150x245 na wysokosci 120cm PCV 205X110

ze szkleniem,
szyba bezpieczna owinigta folig do
potowy

DRZWITYP 4 DRZWITYP 4 DRZWITYP2
® wl e Ire 9 Te]
o = o= & &
0y 130 ; J P30y : 0y )
205 205 205
130/40 130/30 110
209 209 209
134/44 134/34 118
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
0 1 0 1 1 0
RAZEM RAZEM RAZEM

DRZWI PELNE 170/205

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe,

okleina CPL,

Oscieznica - aluminium obejmujaca
Okno - licowane bez klamki

Ramig zamykacza - $lizgowe po
stronie zawiasowej

DRZWI PELNE 170/205
Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe,

okleina CPL,

Oscieznica - aluminium obejmujaca
Okno - licowane bez klamki

Ramie zamykacza - $lizgowe po
stronie zawiasowej

4,5, 72 28 58

74

40

73

KLASA EI60 EIS30 EI60 EI60 EIS30 EI60 EIS30 EI60
OZNACZENIE DRZWITYP 2 DRZWITYP 4 DRZWITYP 2 DRZWITYP 1 DRZWITYP 3 DRZWITYP 3 DRZWITYP 2 DRZWITYP 2
SCHEMAT
130 30 130 ) 100 % ) 100 30 100 30 100 ) 100
W SWIETLE 205 205 205 205 205 205 205 205
OSCIEZNICY [em] 130 130/30 100 90 100/30 100/30 100 100
W SWIETLE 209 209 209 209 209 209 209 209
OSCIEZY [cm] 138 134/34 108 98 104/34 104/34 108 108
PRAWE/LEWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
RAZEM 0 1 1 0 3 0 3 0 1 4 1 1 1 0 0 1
DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
UWAGI STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE
205X130 EI60 205X160 EIS30 200X100 EI60 200X90 EI60 200X130 EIS30 200X130 EI60 200X100 EIS30 200X100 EI60

Skrzydto drzwi ma powierzchnie z
poliestru wzmocnionego widknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej o
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktére tatwo utrzymac¢ w
czystosci i ktére nie rdzewiejg.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktory sktada
sie po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tozek
szpitalnych migdzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty réwniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnig z
poliestru wzmocnionego wtdknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktére tatwo utrzymacé w
czystosci i ktére nie rdzewiejg.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktory sktada
sie po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tozek
szpitalnych migdzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty rowniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnie z
poliestru wzmocnionego widknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej o
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktére tatwo utrzymac w
czystosci i ktére nie rdzewiejg.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktory sktada
si¢ po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i toézek
szpitalnych migedzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réowniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty réwniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnie z
poliestru wzmocnionego wtdknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej d
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktére tatwo utrzymaé w
czystosci i ktére nie rdzewiejg.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktory sktada
sig po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tozek
szpitalnych miedzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty réwniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnig z
poliestru wzmocnionego wtdéknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej 9
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktore tatwo utrzymaé w
czystosci i ktore nie rdzewieja.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktory sktada
sie po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tézek
szpitalnych miedzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty rowniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnie z
poliestru wzmocnionego wtdknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej 9
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktore tatwo utrzymacé w
czystosci i ktore nie rdzewieja.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktory sktada
sig po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tozek
szpitalnych miedzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty réwniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnig z
poliestru wzmocnionego wiéknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej o
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktére tatwo utrzymac w
czystosci i ktore nie rdzewieja.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktéry sktada
sie po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tozek
szpitalnych miedzy pomieszczeniami.
Moze by¢ réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty réwniez
przetestowane z samozamykaczami.

Skrzydto drzwi ma powierzchnie z
poliestru wzmocnionego widknem
szklanym z ramg ze stali nierdzewnej o
grubosci 1-5 mm. Trwate drzwi
higieniczne, ktoére tatwo utrzymac w
czystosci i ktére nie rdzewiejg.

Drzwi sg testowane z automatycznym
progiem uszczelniajgcym, ktéry sktada
sie po zamknigciu drzwi, co utatwia
przenoszenie wozkow i tozek
szpitalnych miedzy pomieszczeniami.
Moze byé réwniez wyposazony w
panel wizyjny, ktéry stanowi 15%
powierzchni skrzydta drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe zostaty réwniez
przetestowane z samozamykaczami.

RODZAJ DRZWI PRZESUWNE DRZWI PRZESUWNE 1 DRZWI PRZESUWNE 3
GABINETY BADAN LEKARSKICH SALE ZABIEGOWE
OZNACZENIE DRZWITYP A DRZWITYP A DRZWITYPA DRZWITYPA DRZWITYP 4
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W SWIETLE 205 205 205 205 205
OSCIEZNICY [cm] 100 90/90 120 90/90 130/40
W SWIETLE 209 209 209 209 209
OSCIEZY [cm] 108 94/94 128 185/185 134/44
PRAWE/LEWE LEWE PRAWE CENTRALNE LEWE CENTRALNE LEWE PRAWE
RAZEM 1 1 4 1 1 0 1
Drzwi automatyczne jednoskrzydtowe Drzwi automatyczne dwuskrzydiowe Drzwi automatyczne jednoskrzydtowe 1.DRZWI | OKNO W SYSTEMIE FASADOWYM
UWAGI Poszycie skrzydta:laminat ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO

Poszycie skrzydta:laminat

Oscieznica:aluminium - obejmujgca

Kolor ptyciny:RAL 7035

pochwyt zew. rurowy - L=300mm stal nierdzewna x2
pochwyt wew. uchwyt wpuszczany stal nierdzewna x2
Okno:licowane bez ramki

Uszczelka na skrzydle, o$cieznicy:silikonowa

Poszycie skrzydta:laminat

Oscieznica:aluminium - obejmujaca

Kolor ptyciny:RAL 7035

pochwyt zew. rurowy - L=300mm stal nierdzewna x2
pochwyt wew. uchwyt wpuszczany stal nierdzewna x2
Okno:licowane bez ramki

Uszczelka na skrzydle, oscieznicy:silikonowa

Oscieznica:aluminium - obejmujaca

Kolor ptyciny:RAL 7035

pochwyt zew. rurowy - L=300mm stal nierdzewna x2
pochwyt wew. uchwyt wpuszczany stal nierdzewna x2
Okno:licowane bez ramki

Uszczelka na skrzydle, oscieznicy:silikonowa

AUTOMATYCZNE PRZESUWNE

SZKLENIE OD POLOWY WYSOKOSCI
2.ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO DRZWI

SZKLENIE OD POLOWY WYSOKOSCI , Z OKNEM FASADOWYM
SZKLONYM OD POLOWY WYSOKOSCI

; ) ; ZABEZPIECZONE.
jasnoszara S09 na skrzydle jasnoszara S09 na skrzydle jasnoszara S09 na skrzydle KLAMKA ANTYPANICZNA
Uszczelka pod skrzydtem:silikonowa jasnoszara S09 | Uszczelka pod skrzydtem:silikonowa jasnoszara S09 | Uszczelka pod skrzydtem:silikonowa jasnoszara S09 SAMOZAMYKACZ
Ostona szyny aluminium anodowane, bariery Ostona szyny aluminium anodowane, bariery Ostona szyny aluminium anodowane, bariery

zabezpieczajgce prace skrzydta, przyciski fokciowe zabezpieczajace prace skrzydta, przyciski tokciowe | zabezpieczajgce prace skrzydta, przyciski tokciowe

obustronnie, SAP, przetgcznik programowy obustronnie, SAP, przetacznik programowy obustronnie, SAP, przetacznik programowy

kluczykowy kluczykowy kluczykowy

19,20 4,5,26,30 20,73 1
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*UWAGI DO ZESTWIENIA STOLARKI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

2. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowiazany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi projektami branzowymi.

3. Nie odmierza¢ wymiarow z rysunku ani nie uzywac rysunku jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnoceci powiadomiae projektanta.

5. Przed zamowieniem okien dostawca powienien zweryfikowa¢ wymiary otworow.

Biuro ustug projektowo-wykonawczych
car C M,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL.SULECHOWSKA33/2
ZIELONA GORA 65-022

NIP: 929-175-43-39

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
BUDYNKOW B, B1i C (ETAP Il)
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN.: , MODERNIZACIA,

‘W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W
ZIELONE) GORZE

ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA
26.11.2023R.

INWESTOR:
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO | W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.
UL. ZYTY 26
SP.Z 0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ADRES:

UL. ZYTY 26, ZIELONA GORA

26/2008/GW

MGR INZ. PAWEL WYCZALKOWSKI
UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ
LBS/0161/PWBKb/21

PROJEKTANT:
TECHNOLOG

sprawpzascy:[MGR INZ. ARCH. MAJA BIRYLO
UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ
220/LUOKK/2024

MGR INZ. ARCH. RAFAL. WALICA

OPRACOWAL:

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA WYCZALKOWSKA

OPRACOWAL:

UL. 2YTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIAtKA NR 61/12 OBREB 0017 DZ. NR 61/12
JEDN. EWID. 086201 1
: ZESTAWIENIE STOLARKI DATA:
NAZWA RYSUNKU: 10.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA:
BRANZA: | TECHNOLOGIA PODPIS: -
MGR INZ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA
PROJEKTANT: | JPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ RYS.NR
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