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Wszelkie nazwy wtasne materiatéw, wyrobdw i urzadzen przywotane w specyfikacji, opisie technicznym oraz
zestawieniach materiatéw stuzg tylko i wytgcznie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw (wyrobéw) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych

samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych.
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lll.  PROJEKT KONSYRUKCYIJNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKOW B, B1 i C (ETAP 1) W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIAtU
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z
0.0 FINANSOWANEGO W  RAMACH UMOWY Z  MINISTERSTWEM  ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA,
DZIALKA NR 61/12 OBREB 0017 JEDN. EWID. 086201 _1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt architektoniczny

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania oznaczono czerwong linig na ponizszym schemacie.
Budynek ,,B,B-1,B-C,C“ wedtug schematu:
PRZYZIEMIE

SCHEMAT LOKALIZACJI

12000
WNREE

]

2|

Zakres prac obejmuje :
- Montaz nadprozy stalowych w $cianach nosnych
- Instalacje urzadzen poprzez montaz przezstropowy wraz z odtworzeniem posadzek zdemontowanych
podczas tych prac
- Wykonanie fundamentéw pod podpory kanatéw wentylacyjnych

4. NORMY
a) Obciazenia budowli

- PN-EN 1990 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
oddziatywania wiatru

b) Konstrukcje murowe

- PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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- PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatdw i wykonanie muréw.

c¢) Konstrukcje betonowe

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

d) Konstrukcje metalowe

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow
- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM MOZLIWOSCI

PRZEPROWADZENIA PRAC OBJETYCH DOKUMENTACIA
Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie opracowanej inwentaryzacji obiektu, dokumentacji
archiwalnej oraz przeprowadzonej wizji lokalne;j.
Skrzydto nalezace do budynku B to czterokondygnacyjny obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych. Sciany
konstrukcyjne murowane z cegly petnej. Grubos¢ Scian zrdéznicowana w zaleznosci od kondygnacji. Zakres
zmiennosci 38 - 68 cm.
Stropy zelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej.
Stan murdw jest ogdlnie dobry. Brak widocznych spekan lub rozwarstwien w obrebie spoin. Zaréwno stan cegiet
jak i zaprawy nie budzi zastrzezen.
Stropy w budynku nie wykazujg praktycznie zadnych widocznych ugie¢, brak oznak ich zuzycia. Nie wystepujg
zadne widoczne spekania i rysy. Konstrukcja dachu réowniez jest w ogdlnie dobrym stanie.
Nie dokonano oceny stanu fundamentéw ze wzgledu na brak przestanek do jej przeprowadzenia. Oceny
dokonano posrednio analizujgc stan Scian konstrukcyjnych. Nie stwierdzono w zadnej czesci budynku oznak
uszkodzenia fundamentdéw lub utraty nosnosci podtoza.
Skrzydto nalezace do budynku B1 to czterokondygnacyjny obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet zelbetowy w postaci stupdw i rygli zelbetowych w obrebie najnizszej
kondygnacji. Powyzej zastosowano Sciany zelbetowe w uktadzie poprzecznym. Stropy na wszystkich
kondygnacjach wykonane z ptyt sprezonych, Nad ostatnig kondygnacjg stropodach z ptyt korytkowych kryty
papa. Ocieplenie stropodachu wetng mineralng utozong w przestrzeni pomiedzy ptytami stropowymi a ptytami
korytkowymi. Sciany ostonowe wykonane z cegly. Zaréwno stan cegiet jak i zaprawy nie budzi zastrzezen.
Stropy w budynku nie wykazujg praktycznie zadnych widocznych ugie¢, brak oznak ich zuzycia. Nie wystepujg
zadne widoczne spekania i rysy. Widoczna na najnizszej kondygnacji konstrukcja zelbetowa szkieletu réwniez nie
wykazuje oznak przecigzenia konstrukcji w postaci zarysowan lub ugied.
Ze wzgledu na to, ze zakres prac w obrebie obu objetych opracowaniem skrzydet budynku istniejgcego jest
ograniczony do wykonania kilku otwordéw w Scianach konstrukcyjnych, z ktérych najwiekszy ma 1,60 m w Swietle,
oraz ze wzgledu na dotychczasowy charakter jego uzytkowania, brak przeciwwskazan do przeprowadzenia prac
bedacych przedmiotem ponizszej dokumentacji.

6. PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

a) Nadproza i podciagi
Otwory technologiczne o $rednicy do @ 300mm wykona¢ wiertnicg z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W trakcie prac monitorowac stan Scian pod katem pekniec¢ i ewentualnych uszkodzen. Metode wykonanie
wiercenia powinna nie powodowacé drgan, w celu eliminacji ryzyko uszkodzenia konstrukcji.
W miejscach wiekszych przekué w istniejgcych scianach nosnych nalezy zamontowac nadproza stalowe z profili
walcowanych zgodnie z opisami na rysunkach. Stal ksztattowa S355.
Przed przystgpieniem do prac przy scianach nosnych, nalezy obustronnie podstemplowac stropy. W trakcie
wykonywania otwordw i przeku¢ monitorowac stan $cian pod katem pekniec i innych uszkodzen.

b) Zamocowanie urzadzen
W miejscach zamocowania urzadzen medycznych podwieszanych do stropu nalezy, pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym zainstalowad:
- w przypadku urzadzen typu AMB — konstrukcje dystansujgca,
- w przypadku urzadzen typu PCD — kolumny mocujgce most.
Kazdg z tych konstrukcji nosnych nalezy montowaé w sposdb przezstropowy z zastosowanie Srub
przezstropowych z ptytami wzmacniajgcymi. Ptyty nalezy montowac bezposrednio do ptyt stropowych. Warstwy
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wykornczeniowe posadzki zdemontowaé, a po zamontowaniu elementdw mocowania urzadzen odtworzy¢ i
przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z istniejagcym uktadem warstw.

Uwaga:
Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji kolumn oraz potwierdzenie zatozen przyjetych na etapie projektu
musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy!

Zinwentaryzowano stropy w czesci B —1 jako strop zelbetowy, jednakze nie jest mozliwe zinwentaryzowanie
zbrojenia tego stropu. Brak projektéw archiwalnych konstrukcji stropow. Dlatego na etapie projektu przyjeto
rozwigzanie polegajgce na montazu kolumn i mostéw w sposéb przezstropowy.
Projektant dopuszcza montaz kolumn i mostéw na kotwach chemicznych po przeprowadzeniu préby nosnosci na
budowie.

c¢) Fundamenty pod podpory

W miejscach oparcia konstrukcji podporowej kanatéw wentylacyjnych wychodzacych z centrali zaprojektowano
tacznie 4 fundamenty o wymiarach 150x50cm i grubosci 30cm, zbrojone dotem, pretami #12 w rozstawie
15,5cm w obu kierunkach. Fundament wykona¢ z betonu C25/30, utozonego na warstwie chudego betonu
(C8/10) grubosci minimum 10cm i podsypce piaskowo-zwirowej o zageszczeniu do ID=0,5 o grubosci 20cm.

7. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Przejscia kombinowane/mieszane o odpornosci ogniowej EI 60 + EI 120

Rodzaj instalagji Klasyfikacja

Kable pojedyncze w ostonach ® <21 mm EI20

Wigzki kabli ©<100mm | £1120
(pojedyncze kable ® <21 mm)

Rury stalowe w zolacji z welny 17s®<220m EI60

Rury stalowe w izolacji palnej 50s®<220m EI60

Rury miedziane w izolagji palnej | 20<®<88%m EI60

Rury PEX z izolacjg w klasie B 16<®<é63m ENn20

| E160 (strop dla rur $r. 63 mm)
\ Rury PEX z izolacjg w klasie E 16<0<32m EN20
| Rury PCV-U,PE-HD,PP-H/PPR | 32<®<160m E120

Minimalna grubos¢ przegrod, w ktdrych przejscia mozna
zabezpieczy¢ masg ognioochronng to:
e 100mm — Sciany lekkie lub masywne,

e 150mm — stropy masywne.

Otwory w przejéciach nalezy wypetnié skalng wetna mineralng grubosci 2x50mm o gestosci minimalnej 140kg/m?3,
ktéra nalezy z kazdej strony pomalowac¢ masg ochronng na grubos¢ 0,7mm. Kable oraz korytka kablowe nalezy
pomalowa¢ masg ogniochronng na grubosé¢ 1,0mm, na odlegto$¢ 100mm od uszczelnienia z wetny. Rury stalowe
nalezy zaizolowac wetna mineralng na dtugos¢ zalezng od Srednicy oraz grubosci scianki rury (dtugosci te nalezy
sprawdzi¢ na wykresach umieszczonych ponizej). Do zabezpieczenia rur PEX w izolacji, rur niepalnych w izolacji
palnej oraz rur z tworzyw sztucznych nalezy uzy¢ opaski ochronnej lub kotnierza ochronnego.
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Przyktad przejscia przez $ciane:

o\ E

. Masa ogniochronna d=0,7mm

. Masa ogniochronna d21,0mm

. Ptyta niepalnej wetny mineralnej, gestosci 140kg/m3
. Kabel, korytko kablowe lub wigzki kabli

. Rura stalowa w izolacji w wetny mineralne;j

. Rura z tworzywa sztucznego

. Opaska ognioochronna

. Kotnierz ognioochronny

. Sciana masywna lub lekka

O 00 NOULD WN R

Maksymalne wymiary przejs¢ w $cianach wynoszg 1000 x 3000mm. W
stropie maksymalne wymiary przejécia zalezg od grubosci wetny w otworze:
e 1 x 50mm — 600mm x nieskonczonos¢, przy czym minimalny stosunek dtugosci obwodu do pola
powierzchni uszczelnienia przejscia wynosi 4,023m/m?,
e 2 x 50mm — 1000mm x nieskonczonosé, przy czym minimalny stosunek dtugosci obwodu do pola
powierzchni uszczelnienie przejécia wynosi 2,667m/m?2,

Maksymalne wypetnienie otworu instalacji to 60%.

Wykres dtugosci izolacji dla rur stalowych: Wykres dtugosci izolacji dla rur miedzianych:

142 142 142

142

Ogéina diugos¢ izolacji  Ogéina diugosé izolacji
21000 mm 22000 mm

Grubos¢ $ciany rury [mm)
o
ww g0sz !IT"“,

Grubo$¢ $clany rury [mm)
®

* 220,45
11436 4

’ N “ Sr':l::lm::‘ﬂlmml " 2“ = = ’ o 10 .20 30 40 50 60 70 80 %0 100
Srednica rury © [mm]
8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Nie dotyczy
9. ZALOZENIA PRZYIJETE DO OBLICZEN
a) Nadprozai podciagi:
Zestawienie obcigzen:
Dach - obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. yf  Obc. obl.
char. kN/m?
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kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, podwdjnie [0,150kN/m?] 0,15 1,35 0,20
2. Piyty korytkowe z betonu zwyktego na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony grub.1 cm [25,0kN/m3-0,01m] 0,25 1,35 0,34
3. Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub.30 cm [1,0kN/m3-0,30m] 0,30 1,35 041
4. Strop masywny - zelbetowy, grub.24 cm [6,000kN/m?] 6,00 1,35 8,10

2: 6,70 135 9,04

Dach - obcigzenia uzytkowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. i kda Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu wg PN-

EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [1,000kN/m?] 1,00 1,50 -- 1,50
X: 1,00 150 -- 1,50

Dach - obcigzenie sniegiem.

Lp Opis obcigzenia Obc. yf  Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Obciazenie $niegiem bardziej obcigzonej potaci lewej dachu dwuspadowego wg
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=110 m n.p.m. - Qk=0,7 kN/m?, nachylenie
potaci 3,0° > €2=0,8) [0,560kN/m?] 0,56 1,50 0,84
3: 056 1,50 0,84

Dach - obcigzenie wiatrem.

Lp Opis obcigzenia Obc. yf  Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3

(strefa I, H=110 m n.p.m. > qk=0,30kN/m?, teren A, z=H=6,5 m, > Ce=0,82,

budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m, B=12,5 m, L=32,0 m, kat

nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0° - wsp. aerodyn. C=-0,9, B=1,80) [-

0,401kN/m?] -0,40 1,50 -0,60
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/71-3

(strefal, H=110 m n.p.m. = gk=0,30kN/m?, teren A, z=H=6,5 m, > Ce=0,82,

budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m, B=12,5 m, L=32,0 m, kat

nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0° - wsp. aerodyn. C=-0,4, =1,80) [-

0,178kN/m?] -0,18 1,50 -0,27

3. -0,58 -0,87

Strop - obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. yf  Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Warstwy wykoriczeniowe posadzki [2,500kN/m?] 2,50 1,35 3,38

2. Strop masywny - zelbetowy, grub.24 cm  [6,000kN/m?] 6,00 1,35 8,10

2: 850 135 11,48

Strop - obcigzenia uzytkowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. v ka Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o ciezarze razem z wyprawg

do 0,5 kN/m?) [0,250kN/m?] 0,25 150 -- 0,38

2. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach 1,50 1,50 0,35 2,25

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamoéwieniem. Czesci sktladowe dokumentaciji projektowej Strona 7
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indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m?]

2 1,75 150 -- 2,63
Sciany nosne - ciezar wtasny.

Lp Opis obcigzenia Obc. v ka Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub.50 cm

[18,000kN/m3-0,50m] 9,00 1,35 - 12,15
% 9,00 135 - 12,15
b) Zamocowanie urzadzen:
- urzadzenie typu AMB
arr—
1 G- )
KOLUMNA DWUSTANOWISKOWA s
/-

KOLUMNA JEDNOSTANOWISKOWA

WYMAGANIA INSTALACYJNE

KOLUMNA

Gtowica zasilajgca: Kolumna 1250
Zasieg ramienia: 1 500 mm
Udzwig kolumny: 150 kg

Obcigzenia stropu w miejscu mocowania kolumny:

- ciezar: 4757 N
- moment: 4 920 Nm
Uwaga:

Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji kolumn oraz potwierdzenie zatozen przyjetych na etapie projektu
musi by¢ pisemnie potwierdzone przez Kierownika Budowy!

Zinwentaryzowano stropy w czesci B —1 jako strop zelbetowy, jednakze nie jest mozliwe zinwentaryzowanie
zbrojenia tego stropu. Brak projektéw archiwalnych konstrukcji stropéw. Dlatego na etapie projektu przyjeto
rozwigzanie polegajace na montazu kolumn i mostéw w sposéb przezstropowy

Projektant dopuszcza montaz kolumn i mostodw na kotwach chemicznych po przeprowadzeniu préby nosnosci na
budowie.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Cze$ci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 8
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Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do plyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu

podwieszanego. | =
““'a‘ c-‘; < « 4. wa ° .t
: ¥ 2 ‘o 4 o {5 ,' "%
|
Instalacje elektryczne, ‘ instalacje gazow
nczNe i wyrdy medycznych
I
sufit podwieszany | .. At e Ineriejena
jif
przylaczeniowa
kostka elektryczna

Szczegoly dotyczace sposobu doprowadzenia mediéw oraz zakoriczenia
i zamocowania na plycie rur i przewodéw wykonawcy poszczegdlnych
instalacji powinni uzgodnic z firmga Dréager.

Wymagane media do kolumny

1)| instalacja gazow medycznych, prozni i innych rurociggow:
a) tlen (02),
b) spreione powietrze 5 bar (Air),
c) préinia (Vac),

Srednica rurociagéw zgodna z projektem gazéw medycznych, rurociagi
zakoriczone kro¢cem przytaczeniowym (dostarcza Drager)

2) instalacje elektryczne:
a) zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie :
— 4 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewod 3x2,5mm?

3) instalacje wyréwnawcze:
a) instalacja wyréwnania potencjatow
— 1 przewdd 1x16mm?

Instalacje elektryczne i wyrownawcze nalezy wpigc w przytgczeniowg kostke elektryczng znajdujaca
sie na plycie interfejsowe] (kostke elektryczng dostarcza Drager)

4) instalacje teletechniczne:
a) 4 kable FTP kategorii 6 zakoriczone gniazdem (modutem) RJ45

Doprowadzenie w/w medidw do plyty interfejsowej kolumny nie jest przedmiotem niniejszej oferty.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamoéwieniem. Czgsci skladowe dokumentaciji projektowej Strona 9
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- urzadzenie typu PCD:
MOSTY SUFITOWE DWUSTANOWISKOWE

Wymagania instalacyjne
Obcigzenia stropu w miejscu mocowania

Maksymalne obcigzenia stropu w miejscu mocowania kazdej rury nosnej:

- ciezar: 2650N
- moment: 1710 Nm
Uwaga:

Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji kolumn oraz potwierdzenie zatozen przyjetych na etapie projektu
musi by¢ pisemnie potwierdzone przez Kierownika Budowy!

Zinwentaryzowano stropy w czesci B —1 jako strop zelbetowy, jednakze nie jest mozliwe zinwentaryzowanie
zbrojenia tego stropu. Brak projektéw archiwalnych konstrukcji stropéw. Dlatego na etapie projektu przyjeto
rozwigzanie polegajace na montazu kolumn i mostéw w sposéb przezstropowy

Projektant dopuszcza montaz kolumn i mostow na kotwach chemicznych po przeprowadzeniu préby nosnosci na
budowie.
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Wymagane media zasilajgce

Wymagane media wprowadzane do rury T1 (lewej)
1) instalacja gazow medycznych i prozni:

a) tlen (0j), sprezone powietrze 5 bar (Air), prdoznia (Vac) - srednica rurociggdw zgodna z
projektem gazéw medycznych

2) instalacje elektryczne:
a) zasilanie gniazd elektrycznych zainstalowanych na lewej stronie helki:
— 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x2,5mm?
b) instalacje wyrdwnawcze:
— instalacja wyréwnania potencjatow - przewdd 1x16mm?

Instalacje elektryczne i wyrownawcze nalezy wpigc w przytgczeniows kostke elektryczng
znajdujaca sie na ptycie interfejsowe]j (kostke elektryczng dostarcza Drager)
3) instalacje teletechniczne:

a) 2 kable FTP kategorii 6 (do oprawy w gniazdach belki), dtugos¢ swobodna (od korica
rury) ok. Im

Wymagane media wprowadzane do rury T2 (prawej)
1) instalacja gazow medycznych i prozni:

a) tlen (02), sprezone powietrze 5 bar (Air), préznia (Vac) - srednica rurociggéw zgodna z
projektem gazdw medycznych

2) instalacje elektryczne:
a) zasilanie gniazd elektrycznych zainstalowanych na lewej stronie belki:
— 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x2,5mm?
b) zasilanie oswietlenia:
— 1 obwaéd elektryczny 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x1,5mm?,
c) instalacje wyréwnawcze:
— instalacja wyréwnania potencjatow - przewodd 1x16mm?

Instalacje elektryczne i wyrdwnawcze nalezy wpigc w przyfaczeniowa kostke elektryczng
znajdujaca sie na ptycie interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza Drager)
3) instalacje teletechniczne:

2 kable FTP kategorii 6 (do oprawy w gniazdach belki), dtugos¢ swobodna (od korica rury) ok.
im
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10. WYCIAG Z OBLICZEN

NADPROZE
Belka 1
SCHEMAT BELKI
AA AB
ﬂL 1,60 ﬂL

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiedhnia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

-1,67

P |

>
w

31,68

79,20
4,18
79,20
4,18

Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Przekr z[m] Mmax [kKNm] Mmin Vmax [KN] | Vmin [kN] fi,max fi,min [Mmm] uwagi
dj [kNm] [mm]
PrzestoA-B (lo=1,60m)
A. 0,00 0,00 0,00 79,20 -4,18 - --
0,80 31,68 -1,67 0,00 0,00 3,10 -0,12 max fi
B. 1,60 0,00 0,00 4,18 -79,20 - --
Reakcje podporowe: Ra =79,20/-4,18 kN, Rs = 79,20/-4,18 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw stezen bocznych |1 = 0,35 m;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
| |

Y
Przekréj: 2x C 140, potgczone spoinami ciggtymi
Avy=19,6 cm?, m=32,0 kg/m
Jx=1210cm?*, Jy,=12620 cm?, Jw=1880 cm®, Jr=6,01 cm* Wy=173 cm?

Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 40,76 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 244,41 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 0,80 m (P7: Sciany no$ne - ciezar wiasny)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 31,68 kNm
(52) Mmax/(dJL'MR) =0,777 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m (P7: Sciany nos$ne - ciezar wiasny)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 79,20 kN
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(53) Vmax / VR = 0,324 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 1,54 m)
Przekrdj z = 1,54 m (P7: Sciany noéne - ciezar wiasny)
V=(-)73,50kN > Vo=0,3-Vr=73,32 kN
M/Mgy =4,40/39,79=0,111 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,80 m (P7: Sciany nosne - ciezar wiasny)
Ugiecie maksymalne fimax = 3,10 mm
Ugiecie graniczne fg=1o/350=1600/350=4,57 mm
fiymax = 3,10 mm < fg=4,57 mm (67,7%)

FUNDAMENT POD PODPORY
Fundament 1
SZKIC FUI}I_IQQAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=0,50m L=0,75m H=0,30m
Bs =0,06 m Ls=0,05m es = 0,00 m e.=0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D=0,30m Dmin = 0,30 m
Brak wody gruntowej w zasypce
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arr C M/, Edis

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

20,00 kN/m 0,00 kKN/m*

. .

Zestawienie warstw podtoza

[ Nr Jnazwa gruntu h[m] [nawod] Po™ [ Vimin | Yimax | P CI] ¢ [ Vonmin | Mo® | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 [Piaski $rednie, mato wilgotne, ID=0,50 0,30 [ nie [ 1,70 [ 0,90 | 1,10 [33,00| 0,00 | 0,90 |94688 105208
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T. [kN] M¢ [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dugotrwate 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspodtczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspotczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

Gatunek stali: BS00SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa

Yf,min = 0,90; Vimax = 1,20

dg =16 mm
Yi,min = 0,90; Yimax = 1,10

Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm
Srednica pretow wzdtuz boku L G =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 50 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowe;j m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk =
1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qme = 88,9 kN, QmL = 88,9 kN
Nr=80KkN < m-Qm=0,81-88,9kN =72,0 kN (11,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 3,7 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=0,72-3,7kN =2,7kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus,23 = 1,86 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu=0,72:-1,9 kNm = 1,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,0lcm < Sdop=1,00cm (0,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos$c¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,07 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+q)max'A = 1,6 kKN

Nos$nos¢ na przebicie Nrd = 64,1 kN

Nsd = 1,6 KN < Nrda = 64,1 kN (2,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,05 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow @12 mm o As = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,09 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretow @12 mm o As = 3,39 cm?

IV. SPIS RYSUNKOW

1. RZUT PRZYZIEMIA — KONSTRUKCJA 1:200 K-1
2. KONSTRUKCJA NADPROZY 1:20 K-2
3. ZAMOCOWANIE MOSTU PCD --- K-3
4. ZAMOCOWANIE MOSTU AMB --- K-4
5. SCHEMAT MONTAZU PODPORY P-13 1:40 K-5
6. SCHEMAT MONTAZU PODPORY P-14 1:40 K-6

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamoéwieniem. Czesci sktladowe dokumentaciji projektowej Strona 1 5
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




