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1 PLAN SYTUACYIJNY 1:500 -0

2 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACIA 1:200 -1

3 RZUT PRZYZIEMIA - PRZEKROIJE 1:200 -2

3 INWENTARYZACIJA — WIDOKI SKAN 3D 1:200 -3

4 PLAN SYTUACYINY 1:500 PS-1

5 PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH 1:500 PS-2

6 RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA 1:100 AT-1
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7 ETAPOWANIE INWESTYCII 1:200 ET-1
8 RZUT PRZYZIEMIA — ZMIANA UKtADU FUNKCJONALNEGO 1:100 A-1
9 PRZEKROJE 1:50/75 A-2
10 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI 1:200 A-3
11 RZUT PRZYZIEMIA — SUFITY PODWIESZANE 1:200 A-4
12 RZUT PRZYZIEMIA — SCIANY | ODBOJNICE 1:200 A-5
13 RZUT PRZYZIEMIA — PIKTOGRAMY 1:200 A-6
14 ZESTAWIENIE STOLARKI - A-7
15 ZESTAWIENIE STOLARKI - A-8
16 ELEWACIA 1:100 A-9
17 OGRODZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH 1:50 A-10
18 OGRODZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH II 1:50 A-11
19 WIDOK B - B SOR, POMIESZCZENIA: 36, 37, 38 — TRAKT WEWNETRZNY 1:50 A-12
20 WIDOK A-A SOR, POMIESZCZENIA: 40, 41, 73, 76, 77, 78 — TRAKT GLOWNY 1:50 A-13
21 WIZUALIZACJE

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw, wyrobdw i urzadzen przywotane w specyfikacji, opisie technicznym oraz
zestawieniach materiatéw stuzg tylko i wyfacznie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (wyrobdéw) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych

samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych.
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lll.  OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKOW B, Bl i C (ETAP 1) W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z
0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z  MINISTERSTWEM ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIAtKA NR 61/12 OBREB 0017, JEDN. EWID. 086201_1

Zakresem opracowania jest modernizacja i przebudowa istniejacych pomieszczen zwigzanych z
funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Kategoria obiektu budowlanego: XI

BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICIA,
PRZYCHODNIE, PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY |
OPIEKI SPOtECZNEJ, DOMY DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE
ROBOTNICZE

2. PRACE WYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA
BUDOWE Z DNIA 13.09.2024 NR 395/2024

e  Wykonanie otworéw drzwiowych
e  Wykonanie przejs¢ technologicznych w $cianach zewnetrznych budynku
e  Wykonanie przejs¢ technologicznych w $scianach wewnetrznych budynku

3. PRACE NIEWYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE ANI ZGLOSZENIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
e Montaz ogrodzenia panelowego przy centralach wentylacyjnych
e  Woycinka drzewa wraz z nasadzeniami zastepczymi
BRANZA BUDOWLANA
e  Przepusty instalacyjne o przekroju wewnetrznym o wymiarze do 0,2m2

e Zmiana ukfadu pomieszczen w zakresie niezbednym do funkcjonowania obiektu bez zmiany warunkow
higienicznych poprzez wyburzenia $cianek dziatowych
e Kompleksowa modernizacja wszystkich pomieszczen budynku oraz korytarzy objetych zakresem
inwestycji:
- sufity
- posadzki
- $ciany
- stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna
e Wymiana zewnetrznego okna na mniejsze w celu mozliwosci wprowadzenia kanatow wentylacji
nawiewno-wywiewnej do budynku
TECHNOLOGIA MEDYCZNA

e Wykonanie nowej technologii pomieszczen w obszarze Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

ARANZACIA
e Oznakowanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych pomieszczen w obszarze Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego

e Aranzacja wnetrz wraz z zabezpieczeniem scian przed uszkodzeniem systemowymi materiatami
ochronnymi /narozniki , wyktadziny $cienne, taSmy zabezpieczajgce, odbojoporecze, odbojnice, arkusze
zabezpieczajace/

e Wykonanie elementéw architektonicznych umozliwiajgcych dostep oséb z niepetnosprawnosciami w
tym niewidomych lub stabo widzgcych

Wszystkie roboty budowlane bedg wykonane etapowo umozliwiajgc nieprzerwang prace oddziatu.
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POMIESZCZENIA WYLACZONE Z OPRACOWANIA ETAP | PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Pomieszczenia nie objete opracowaniem

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWE)

Lp. PROJEKT
42 POMIESZCZENIE TECHNICZNE TK
43 PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
44 STEROWKA TK
45 SZATNIA TK
46 GABINET LEKARSKI TK
47 TOALETA PERS. TK
48 KORYTARZ TK
49 GABINET LEKARSKI TK
Uwaga:

Pomieszczenia, w ktorych zachodza niezbedne prace budowlane i instalacyjne ale znajdujg sie poza zakresem
opracowania muszg zostac¢ wykonane i zakoriczone w formie przywrécenia do stanu pierwotnego

4. OBOWIAZUJACE NORMY, PRZEPISY | PRAWO BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagane ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (z péin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. Zm.)), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
w tym miedzy innymi:
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne
(Dz.U.06.213.1568).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,)
o Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, (Dz. U. Nr 96, poz. 592,z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 715, z 1999r. Nr 101, poz. 1178 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136),

o Rozporzadzenie  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  wrzesnia  1997r
w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz
z rozporzadzeniami zmieniajgcymi do Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca
2007r.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z pdzn. zm.)

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z pdzn. zm.)

o Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu

o wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdzn. zm.)

o  Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (z pézn. zm.);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z p6zn. zm.);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z pézn. zm.);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.) — zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; (z pdzn. zm.)
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o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. (z pdzn. zm.) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdzn. zm.); - zatagcznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
12 lipca 2022 r. (z pdin. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. (z pdzn. zm.) ,,w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?”, (z pdzn. zm.);

o innych przepiséw niz ww., majgcych zastosowanie dla przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego;

o norm majacych zastosowanie dla przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego;

o literatury i wytycznych do projektowania.

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

5. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Istniejacy uktad pomieszczen

Wejscie gtéwne do budynku B i C znajduje sie od strony pétnocnej w taczniku B-C i prowadzi do umieszczonego
centralnie holu z Punktem Informacyjnym, z ktérego poprzez umieszczone w kazdym skrzydle osiowo korytarze
mozna dostac sie na poszczegdlne oddziaty szpitala. Po stronie B zlokalizowano korytarz do czesci B-1, w ktérej
funkcjonuje Szpitalny Oddziat Ratunkowy. Dostep do SOR dla pacjentéw odbywa sie poprzez podjazd dla kartek
i wejscie z terenu zewnetrznego. Lokalizacja oddziatu zapewnia tatwg komunikacje z blokiem operacyjnym oraz
weztem wewnagtrzszpitalnej komunikacji pionowej. Oddziat SOR posiada wtasne bezkolizyjne trakty
komunikacyjne, niezalezne od ogdlnodostepnych traktéw szpitalnych. W skfad oddziatu wchodzg obszary:
segregacji medycznej, rejestracji i przyjeé¢, resuscytacyjno-zabiegowy, wstepnej intensywnej terapii, terapii
natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjny oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego. Obszar segregacji
medycznej, rejestracji i przyje¢ znajduje sie bezposrednio przy wejsciu dla pieszych oraz przy podjezdzie dla
specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego. Po stronie potudniowo-zachodniej strefy B i C zlokalizowana
jest winda, zas kazde ze skrzydet budynku posiada po jednej ewakuacyjnej klatce schodowej. W zakresie
opracowania projektu znajdujg sie pomieszczenia baru oraz pomieszczenia istniejgcych toalet.

Projektowany uktad funkcjonalny

Obiekt po przebudowie w dalszym ciggu bedzie petnit funkcje Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego przy
uwzglednieniu uwarunkowan technicznych (konstrukcja budynku, wyposazenie w instalacje) i potrzeb
Uzytkownikéw. W celu uzyskania nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczern bedg wykonane nowe Scianki
dziatowe szkieletowe, zostanie wymieniona stolarka drzwiowa, zostang wykonane nowe inst. wewnetrzne
zgodnie ze specyfikg i przeznaczeniem pomieszczen, elementy ktére nie ulegng zmianie bedg zmodernizowane.
Projektowana przebudowa zaktada ingerencje w istniejgcy uktad funkcjonalny tj.
- 0Od strony wejscia do budynku od strony ul. Wazéw zostanie zmodernizowane stanowisko segregacji
medycznej oraz punktu informacyjnego, w pom. pod schodami projektuje sie pom. gospodarcze.
- Centralna Rejestracja Szpitala — w centralnej czesci opracowania istniejgca restauracja zostanie
przebudowana i zostanie zmieniona jej funkcja na Centralng Rejestracje Szpitala wraz z poczekalnig oraz
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zapleczem. Dodatkowo w tym bloku projektuje sie pomieszczenie depozytu oraz w miejscu pom.
gospodarczego projektuje sie pom. ochrony.

- lzba Przyjec - zlokalizowana we wschodniej czesci budynku — C do ktérej przynaleze¢ bedzie szatnia oraz
pomieszczenie socjalne z toaleta.

- Zespdt sanitarny meski wyposazony w szatnie czystg i brudng oraz umywalnie — zlokalizowany
naprzeciw Pracowni Tomografii Komputerowej do ktérego dostep beda mieli pracownicy SOR

- Zesp6t sanitarny damski, wyposazony w szatnie czystg i brudng oraz umywalnie —zlokalizowany ponizej
Izby Przyje¢ do ktérego dostep beda mieli pracownicy SOR

- Pracownia Tomografii Komputerowej -— zlokalizowana w zachodniej czesci budynku B do ktérej
przynaleze¢ bedg pomieszczenia zwigzane z obstuga tomografu , dodatkowo pomieszczenie zabiegowe
po drugiej stronie korytarza dla 2 lekarzy opisujgcy wyniki badan powigzanych systemowo z pozostatg
czescig pracowni wyposazong we wiasng szatnie pracowniczg oraz toalety — POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA.

- SOR - projektuje sie modernizacje Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego poprzez zmiane ustawienia
pomieszczen oraz ich funkcje wraz z technologia. Gtéwne zatozenia funkcjonowania oddziatu pozostajg
bez zmian. Celem modernizacji jest uzyskanie dodatkowej powierzchni w pomieszczeniu obserwacji
ktére wygospodarowane bedzie z istniejgcej czeSci szatniowo-sanitarnej /przeniesiono do czesci
budynku B i C/ oraz zmiane uktadu w czesci przyjecia pacjenta. W tym celu zaprojektowano stanowisko
segregacji medycznej, rejestracji medycznej oraz punkt pielegniarski z pom. dla pielegniarek oraz
pomieszczenie socjalne.

- Istniejgce pomieszczenie pro morte zostaje przeniesione do zachodniej czesci budynku B (cze$¢ SOR) za
Pracownia Tomografii Komputerowej). W miejscu dotychczasowego pomieszczenia pro morte projektu
sie magazyn niezbedny do przechowywania sprzetu i zaopatrzenia SOR.

- Istniejgce zespoty toalet zostang zmodernizowane i przebudowane z uwzglednieniem aktualnych
wymogow dla toalet, w tym osdb niepetnosprawnych.

Zakres opracowania 0znaczono czerwong przerywana linig na ponizszym schemacie.
Budynek ,,B,B-1,B-C,C* wedtug schematu:
PRZYZIEMIE

SCHEMAT LOKALIZACJI

AN

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

T, NAZWA POMIESZCZENIA Pow. Wyso‘kosc Wysolfosc sufitu kubatura kubatura
sufitu podwieszanego brutto netto
PODJAZD DLA
1 | SPECJALISTYCZNYCH SRODKOW | 57,8 360 3,60 208,08 208,08
TRANSPORTU !
STANOWISKO
2 DEKONTAMINACII 11,7 2,97 2,75 3475 32,18
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO
SANITARNE PRZYSTOSOWANE
3 DLA OSOB 5,8 297 2,75 17,23 15,95
NIEPELNOSPRAWNYCH
SALA RESUSCYTACYJNO-
4 ZABIEGOWA 44,0 297 2,75 130,68 121,00
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5 SALA ZABIEGOWA 45,0 297 2,75 133,65 123,75
SALA OPATRUNKOW
6 GIPSOWYCH 12,6 297 2,50 37,42 31,50
7 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 9,7 297 2,60 28,81 25,22
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO
SANITARNE PRZYSTOSOWANE
8 DLA OSOB 51 297 2,60 15,15 13,26
NIEPEENOSPRAWNYCH
9 PRZEDSIONEK 3,3 297 2,50 9,80 8,25
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO
10 SANITARNE DLA PERSONELU 2.8 2,97 2,30 8,32 7,00
11 DYZURKA LEKARSKA 10,1 297 2,50 30,00 25,25
12 DYZURKA LEKARSKA 10,2 297 2,50 30,29 25,50
13 TOALETA DLA PERSONELU 3,2 297 2,50 9,50 8,00
14 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 10,0 297 2,50 29,70 25,00
POMIESZCZENIE TECHNICZNE -
15 SERWEROWNIA 51 297 2,50 15,15 12,75
DYZURKA PIELEGNIARKI
16 ODDZIALOWE] 12,1 297 2,50 35,94 30,25
17 TOALETA DLA PERSONELU 3,5 297 2,50 10,40 8,75
18 POKOJ DO ROZMOW 8,2 297 2,50 24,35 20,50
19 GABINET BADAN LEKARSKICH 14,9 297 2,60 44,25 38,74
20 GABINET BADAN LEKARSKICH 30,4 597 2,60 90,29 79,04
21 DYZURKA LEKARSKA 26,5 297 2,60 78,71 68,90
TOALETA PRZYSTOSOWANA DLA
22 OSOB NIEPELtNOSPRAWNYCH 4.2 2,97 2,60 12,47 10,52
POMIESZCZENIE SOCJALNE
23 LEKARZY 10,5 297 2,50 31,19 26,25
24 MAGAZYN 27,0 297 2,50 80,19 67,50
25 BRUDOWNIK 8,0 297 2,34 23,76 18,72
26 | OBSZAR OBSERWACII CHORYCH 79,9 297 2,37 237,30 189,36
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO
SANITARNE PRZYSTOSOWANE
27 DLA OSOB 3,5 297 2,25 10,40 7,88
NIEPEENOSPRAWNYCH
28 IZOLATKA 14,7 297 2,70 43,66 39,69
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO
SANITARNE PRZYSTOSOWANE
29 DLA OSOB 3,7 2,97 2,25 10,99 8,33
NIEPEENOSPRAWNYCH
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30 SALA WSTE?E;LL'\:FENSYWNEJ 37,3 297 2,70 110,78 100,71
31 STANOV&I:;?CZI'?:JSTRACJI 10,2 297 2,50 30,29 25,50
32 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,6 297 2,50 25,54 21,50
33 PUNKT PIELEGNIARSKI 17,8 297 2,50 52,87 44,50
34 POKO!) PIELEGNIAREK 7,2 297 2,50 21,38 18,00
35 STANOV,\\//IIESDK\C()CSZIIE\IGETEGAC“ 11,9 297 2,50 35,34 29,75
36A TRAKT KOMUNIKACYJNY 7,5 2,97 2,50 22,28 18,75
36B MAGAZYN 2,6 297 2,50 7,72 6,50
36 TRAKT KOMUNIKACYINY 148,6 297 2,50 441,34 371,50
37 TRAKT KOMUNIKACYINY 30,1 297 2,50 89,40 75,25
38 TRAKT KOMUNIKACYJNY 16 297 2,50 47,52 40,00
39 MAGAZYN 11,5 297 2,80 34,16 32,20
40 TRAKT KOMUNIKACYJNY 21,9 297 2,70 65,04 59,13
41 POCZEKALNIA SOR 40,2 297 2,70 119,39 108,54
50 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,8 297 2,30 11,29 8,74
o |t o |
52 SZATNIA MESKA CZYSTA 14,9 297 2,50 44,25 37,25
53 SZATNIA MESKA BRUDNA 13,8 297 2,50 40,99 34,50
54 UMYWALNIA 8,1 297 2,50 24,06 20,25
55 SALA ODPRAW 19,2 297 2,60 57,02 49,92
56 DYZURKA LEKARSKA 19,1 297 2,85 56,73 54,44
57 TOALETA DLA PERSONELU 3,0 297 2,97 8,91 8,91
58 PUNKT INFORMACYJNY 19,5 2,97 2,90 57,92 56,55
59 STANO\',\V/IIESDK?CSZE(;REGAC“ 23,3 297 2,55 69,20 59,42
60 POMIESZCZENIE SOCJALNE 13,2 3,20 3,20 42,24 42,24
61 TOALETA DLA PERSONELU 2,1 3,20 3,20 6,72 6,72
62 SZATNIA 8,9 3,20 2,00 28,48 17,80
63 GABINET BADAN LEKARSKICH 10,4 297 2,85 30,89 29,64
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o | "omamnono | 5 |,
65 OBSZAR KONSULTACYJNY 28,9 297 2,85 85,83 82,37
66 GABINET BADAN LEKARSKICH 15,1 297 2,85 44,85 43,04
67 GABINET BADAN LEKARSKICH 16 297 2,85 47,52 45,60
68 SZATNIA DAMSKA BRUDNA 14,5 3,20 3,20 46,40 46,40
69 UMYWALNIA 9,3 3,20 3,20 29,76 29,76
70 SZATNIA DAMSKA CZYSTA 18,8 3,20 3,20 60,16 60,16
AR R
72 POMlESZC(Z)iT_lIFEg'EYACOWNlKA 3,9 ro7 2,90 11,58 1131
73 CENTRA;I;/:I_I;AEiiSTRACJA 57,0 297 2,97 169,29 169,29
74 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,1 2,97 2,97 30,00 30,00
75 DEPOZYT 8,5 297 2,90 25,25 24,65
76 TRAKT KOMUNIKACYJNY 42,5 297 2,50 126,23 106,25
77 TRAKT KOMUNIKACYJINY 36,8 297 2,50 109,30 92,00
78 TRAKT KOMUNIKACYINY 60,9 297 2,50 180,87 152,25
79 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,6 2,50 2,50 9,00 9,00
80 TRAKT KOMUNIKACYJNY 28,6 297 2,20 84,94 62,92
81 PROMORTE 9,7 297 2,50 28,81 24,25
R-1 RG SOR 17,2 297 2,97 51,08 51,08
R-2 RG UPS 7,3 297 2,97 21,68 21,68

W-1 SZACHT WENTYLACYJINY 4,3 - -

7. ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje :

- Wykonanie wszelkich prac rozbiérkowych, m.in. rozebranie $cianek dziatowych, posadzek z tworzyw
sztucznych, ptytek podtogowych i Sciennych, demontaz stolarki drzwiowej, skucie tynkéw,

- Montaz nadprozy w $cianach nosnych wg projektu konstrukcji

- Wykonanie $cian dziatowych szkieletowych, zamurowania , powiekszenie otworéw drzwiowych,
tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

- Wymiana okna zewnetrznego /zmiana wymiarow/

- Wymiana stolarki okiennej wewnetrznej

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 0
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

- Montaz parapetow wewnetrznych

- Montaz parapetu zewnetrznego

- Montaz drzwi wewnetrznych i drzwi ppoz,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- Uzupetnianie posadzki i wyréwnanie ich poziomu,

- Montaz posadzki z tworzyw sztucznych z cokotem na sciany.

- Montaz posadzki z ptytek gresowych z cokotem na $ciany,

- Wykonanie sufitow podwieszonych , malowanie sufitéw

- Naprawa Scian z gtadziami oraz wykonanie nowych oktadzin w formie : winylowych wyktadzin
sciennych, malowane farbami

- Zabezpieczenie $cian i naroznikdw odbojnicami z PCV, pasami zabezpieczajgcymi

- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczen,

- Wykonanie wentylacji mechanicznej dla izolatki

-  Dostosowanie instalacji wewnetrznych do nowego uktadu pomieszczen

- Wykonanie zabudowy z zaluzji technicznych w terenie zewnetrznych jednostek central wentylacyjnych

- Wykonanie montazu armatury sanitarnej oraz przyboréw sanitarnych

- Wymiana instalacji wentylacji zgodnie z projektem branzowym

- Wykonanie instalacji CO w zakresie grzejnikdw zgodnie z projektem branzowym

- Wykonanie instalacji wodociggowej zgodnie z projektem branzowym

- Wykonanie instalacji kanalizacji zgodnie z projektem branzowym

- Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- Wykonanie instalacji oswietleniowe]j zgodnie z projektem branzowym

- Dostawa i montaz rolet wewnetrznych (po stronie Zamawiajgcego).

- Wyklejenie folig matowa przeszklen drzwi i okien

- Dostawa i montaz tylfograféw (po stronie Zamawiajgcego).

- Odtworzenie i uaktualnienie $ciezki dotykowe;j

- Dostawa i montaz aparatury medycznej (po stronie Zamawiajgcego).

- Dostawa i montaz wyposazenia meblowego (po stronie Zamawiajgcego).

- Dostawa i montaz sprzetu komputerowego (po stronie Zamawiajgcego).

- Dostawa i montaz oznaczen numeracji drzwi, numeracji stanowisk pacjenta i tablic informacyjnych.

8. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres prowadzonych prac budowlanych uwzglednia zasady uniwersalnego projektowania poprzez
uwzglednienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami tj.
w zakresie dostepnosci architektonicznej:
- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkow,
- instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku,
ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytagczeniem pomieszczen technicznych,
- zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposdb wizualny i
dotykowy lub gtosowy,
- zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktdrym mowa w art. 2 pkt
11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
- zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposdb;
e Bariery poziome i pionowe
Budynek szpitala jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych poprzez pochylnie dla niepetnosprawnych oraz
windy pokonujace réznice wysokosci miedzy poziomem terenu a poszczegdlnymi pietrami.
Plany tyflograficzne
We wskazanych miejscach, zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej nalezy wstawi¢ nowe plany
tyflograficzne, z uwagi na zmiany funkcjonale w obszarze SOR — 3 szt. Plany tyflograficzne umozliwig osobie z
niepetnosprawnoscia wzroku zapoznanie sie z nowym uktadem obiektu.

Rys. Przyktadowy wyglad planu tyflograficznego
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Sciezki dotykowe
Z uwagi na wymiane posadzki na gtéwnym trakcie komunikacyjnym, zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej nalezy wykona¢ nowa $ciezke dotykowa. Sciezka dotykowa wykonana z wypuktych znakéw
poziomych, ktére moga bezpiecznie przeprowadzi¢ osobe z niepetnosprawnoscig wzroku pomiedzy okreslonymi
miejscami lub ostrzec przed zagrozeniami. Nalezy zastosowa¢ dwa rodzaje oznaczen:

- elementy prowadzace — sktadajace sie z réwnolegtych linii,

- znaki ostrzegawcze — sktadajace sie z wypuktych punktéw, tzw. guzkéw.
Zaprojektowano $ciezke dotykowa od wejscia do budynku, do Centralnej Rejestracji Szpitala, toalety, windy.
Znaki ostrzegawcze zastosowano przy krawedziach przejs¢ dla pieszych, na skrzyzowaniach elementéw
prowadzgcych i w innych miejscach, w ktdrych konieczne jest ostrzezenie osoby z niepetnosprawnoscia wzroku
o zblizaniu sie do przeszkody lub zagrozenia.

Rys. Parametry elementdw prowadzacych:
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Rys. Parametry znakow ostrzegawczych
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WA |l 4-5 mim

9. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | HIGIENICZNO-SANITARNE

e Informacje ogdlne

W przebudowywanym budynku planowane jest zatrudnienie pracownikdw w systemie pracy jedno, dwu i
tréjzmianowej. Dla pracownikdéw obiektu przewidziane sg zespoty szatniowe typu podstawowego w budynku
szpitala. Dla pracownikéw biurowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przewiduje sie lokalizacji
zespotow szatniowych.  Wszyscy pracownicy bedg posiadali do swojej dyspozycji sanitariaty i kuchenki
wyposazone w zlew, umywalke i urzagdzenie do podgrzewania np. czajnik elektryczny lub kuchenka mikrofalowa.
W obiekcie znajdowac sie bedg pomieszczenia dla osdb sprzatajgcych wyposazone w zlew ze ztgczky do weza na
wysokosci 50cm od podtogi.

Odlegtos¢ miejsca pracy od toalet nie przekroczy 75m.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pracy ciggtej i przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewnia sie
poprzez okna usytuowane w $cianach zewnetrznych. Minimalny stosunek powierzchni okien w stosunku do
powierzchni podtogi wyniesie 1:8.

IV. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Na podstawie wydanej decyzji DR-0S.6131.1.177.2024.WW, KW 54925.2024 z dnia 26.11.2024 zostata wydana
zgoda na wycinke drzewa na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego. Drzewo do usuniecia
z gatunku morwa zlokalizowane na terenie dziatki 61/12 obreb 0017 przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gérze. Drzewo o
wymiarze na wysokos$ci 96/98 dwupniowe.
Termin usuniecia drzewa do korica 12.2025 - zgodnie z w/w decyzja
W przypadku braku nasadzen zastepczych zostanie naliczona optata w wysokosci 10220zt
Nasadzenia zastepcze zlokalizowane wg zatgczonego rysunku w ilosci 2 sztuk zlokalizowane na dziatce 61/12 przy
ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.
Do wyboru:
1. lipa, platan, dab, jesion, grab, wigz, brzoza lub klon o obwodach pni mierzonych na wysokosci 100cm
wynoszacych minimum 16-20cm
badz
2. judaszowiec lub grujecznik w dowolnej odmianie o obwodach pni mierzonych na wysokosci 100cm
wynoszacych minimum 12-14cm
Termin nasadzen zastepczych do 30.04.2026 - zgodnie z w/w decyzjg

Uwaga:

Szczegdétowe informacje i specyfikacja nasadzen zastepczych zgodnie z decyzjg DR-0S.6131.1.177.2024.WW, KW
54925.2024 z dnia 26.11.2024. Nalezy réwniez zwréci¢ szczegdlng uwage na konieczno$é poinformowania
pisemnego o dokonaniu nasadzen do Departamentu Rozwoju Miasta — Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Zielona Goéra.
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCIJI

e  Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Przebudowa obiektu w opracowywanym zakresie nie bedzie miata wptywu na srodowisko naturalne.

e Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow
W wode na cele bytowe obiekt bedzie zaopatrywany z sieci miejskiej.
Instalacja przeciwpozarowa bedzie zaopatrywana z sieci miejskiej.
Scieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do sieci miejskiej.
Bilanse oraz rozwigzania szczegétowe zgodnie z projektami branzowymi.
e  Wptyw zakresie emisji do atmosfery

Inwestycja nie posiada szkodliwego wptywu na srodowisko. Eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie
zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczen do srodowiska.

e Gospodarka odpadami
W projektowanym obiekcie powstawa¢ bedg typowe odpady medyczne oraz bytowe. Przewiduje sie
prowadzenie wstepnej segregacji w zakresie podstawowych grup odpadéw. Gospodarka odpadami medycznymi
zgodnie z technologia medyczng szpitala.

e Emisja hatasu

Emisja hatasu w opracowywanym zakresie inwestycji bedzie zwigzana z urzadzeniami technicznymi
obstugujacymi budynek.
Hatas emitowany bedzie przez centrale wentylacyjne i wyrzuty powietrza.
Spodziewany obliczeniowy zasieg emisji hatasu w obszarze najblizszych obiektéw podlegajacych ochronie
akustycznej bedzie nizszy od wartosci dopuszczalnych zaréwno w odniesieniu do pory dnia i pory nocy.
e  Akustyka
W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku zastosowano
nastepujace rozwigzania projektowe:
- mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizu nawiewnikéw i wyrzutow
powietrza
- zaprojektowano ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajace hatas urzadzen
- przyjeto, ze centrale klimatyzacyjne zostang podtgczone do sieci przewoddéw za pomocy potaczen
elastycznych przyjgé, ze kanaty wentylacyjne bedg mocowane przy pomocy podwieszen i podpér z
zastosowaniem podktadek gumowych
- przyjeto, ze urzgdzenia wentylacyjne bedg mocowane $rubami z zastosowaniem podktadek gumowych
- instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy
dzwiekéw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
przenikajgcego do pomieszczenia od

Dopuszczalny wyposazenia technicznego budynku oraz
rownowazny poziom | innych urzgdzen w budynku i poza budynkiem
dzwieku A hatasu

$redni  poziom
dzwieku A, (Lam) (przy
hatasie ustalonym) lub
réwnowazny poziom

przenikajgcego do
pomieszczenia od
wszystkich zrédet
hatasu tacznie

Lp. Przeznaczenie pomieszczenia maksymalny poziom
dzwieku A, (Lamax), przy

hatasie

Laeq, dB dzwieku A, (Laeq) (przy | ¢
hatasie nieustalonym), nieustalonym, dB
dB
w dzien w nocy w dzien w nocy w dzien w nocy
Pokoje chorych w szpitalach
za wyjatkiem pokoi w
1 . . .. .135 30 30 25 35 30
oddziatach intensywnej opieki
medycznej
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Sale operacyjne, pokoje
2 przygotowania chorych do 35 ) 30 ) 35 _
operacji

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne (za

3 wyjatkiem dziatéw 40 30 35 25 40 35
technicznych i
gospodarczych)

UWAGA:

Specjalne zabezpieczenia akustyczne sprecyzowane zostaty w projektach branzowych.
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VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie przebudowy przegréd zewnetrznych.
e  Wspdtczynnik przenikania przegréod budowlanych istniejace
Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta wszystkich przegrod zewnetrznych obliczone sg zgodnie z polskimi

normami i rozporzadzeniami.
W przegrodach wykroplenie pary wodnej nie wystepuje.

Wspétczynnik przenikania ciepta Uc(max) do roku 2021:
- $ciany zewnetrzne - 0,23 W/m2K
- Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych i szer. do 5cm - 1,0 W/m2K
- podtoga na gruncie - 0,3 W/m2K
- stropodach - 0,18 W/m2K
- okna - 1,1 W/m2K
- drzwi zewnetrzne - 1,5 W/m2K
Wspodtczynnik przenikania ciepta wymagane Uc(max) po roku 2021:
- $ciany zewnetrzne - 0,20 W/m2K
- $ciany przylegte do szczelin dylatacyjnych i szer. do 5cm - 1,0 W/m2K
- podtfoga na gruncie - 0,3 W/m2K
- stropodach - 0,15 W/m2K
okna - 0,9 W/m2K
drzwi zewnetrzne - 1,3 W/m2K

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

e  Wspodtczynnik przenikania przegréd budowlanych projektowanych

Wartosci wspotczynnikédw przenikania ciepta dla projektowanego okna zewnetrznego obliczony i zgodny z
polskimi normami i rozporzgdzeniami.

Wspodtczynnik przenikania ciepta Uc(max) projektowany:

- okna - 0,9 W/m2K
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VIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

a) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ZGODNA Z POSTANOWIENIEM NR 44/2022 Z DNIA
19.04.2022 W SPRAWIE ODSTEPSTWA OD WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIA KTORE WYDAL LUBUSKI

KOMENDANT WOJEWODZKIEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
WARUNKIEM ODSTEPSTWA SA:

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepczych
wskazanych w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:

1. Umieszczeniu na kazdej kondygnacji w czesci ,,.B”-,B1”, ,,C”-,,C1” podcentral
zintegrowanych z gtéwng Centralg Sygnalizacji Pozarowe;j, na ktérych widoczne beda
informacje (wizualne i $wietlne) o sytuacji na sasiednich oddziatach.

2. Przekierowaniu alarmu II stopnia, tj. po 3 minutach do os6b odpowiedzialnych za stan
bezpieczenstwa pozarowego budynku szpitala. .

3. Zapewnieniu mozliwosci przekazywania powiadomien o sytuacji pozarowej poprzez
bramk¢ SMS do personelu lekarskiego. .

4. Wigczeniu do systemu sygnalizacji pozarowej mozliwosci zjazdu wind na poziom
parteru i pozostawieniu ich w pozycji otwartej.

5. Przeprowadzeniu okresowych szkolen pracownikéw zobowigzanych do obstugi
centralki i podcentralek instalacji sygnalizacji pozarowej w cyklu rocznym.

6. Opracowaniu procedury stuzacej do natychmiastowego powiadamiania sasiednich
oddzialéow wykorzystujgc punkt informacyjny (dyzur catodobowy zlokalizowany
W przyziemiu budynku B) na wypadek powstania pozaru.

7. Wykonaniu bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej K4
w czgsei ,,B1” (tj. wstawienie drzwi o szerokodci 1,2 m (skrzydto 0,9 m) otwieranych
w kierunku wyjscia), bez uwzglednienia wymogu zawartego w §249 ust. 6 WT.

8. Wykonaniu posredniego dojscia w poziomie piwnic faczacego wyjscie z klatki K2
w czgsei ,,C-C1” do sasiedniej strefy pozarowej zgodnie w $wietle §256 ust. S.

9. Zapewnieniu oddzielnych stref pozarowych dla pomieszczefi: wezta cieplnego
i wentylatorowni.

10. Wyposazenie drég ewakuacyjnych i miejsc na zewnatrz nad wyjsciami ewakuacyjnymi
W awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o minimalnym natezeniu nie nizszym niz 5 Ix.

11. Zwigkszeniu o 50 % normatyw wyposazenia obiektu w gasnice.

12. Przeprowadzaniu co najmniej raz w roku zapoznania personelu szpitala z procedurami
zawartymi w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” opracowanych oddzielnie
dla kazdej cz¢sci obiektu.

13. Zastosowaniu nienormatywnego systemu oddymiania klatek schodowych w czesci
dobudowanej tej. W czgsei ,BI1” i ,.CI” (klapy i okna oddymiajace) wraz
z ich napowietrzaniem
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§4. Warunkiem flodatk(?wym wyrazenia zgody, nie wynikajagcym z tresci ET,
na zastosowanie rozwigzai zastgpczych dla naruszein przepiséw szczegolnych jest
wprowadzenie zabezpieczen pomigedzy budynkami ,,B” i ,,C” w postaci:

|8 Zabe;pieczernia przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego przepustami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI 120.

2. Wypc?saZenia kanatow we_ntylacyjnych przechodzacych przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego (w miejscu ich przejscia) w klapy przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

3 Zamlfnie;cia drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego na calej jej wysokosci
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 C.

§5. Warunkiem dodatkowym wyrazenia zgody, nie wynikajacym z tresci ET,
na zastosowanie rozwigzan zastepczych dla naruszen przepisow szczegllnych jest
wykonanie drogi pozarowej zgodnie z przedstawiong koncepcja zawarta w piSmie
z dnia 29 marca 2022 r. znak NW.2919.10.2022 bedaca odpowiedzig na pismo znak
WZ.52840.17.2022.Sp z dnia 15 marca 2022 r. lub wprowadzenie rozwiazania
réwnorzednego z uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP w Zielonej Gorze.

b) DODATKOWE ROZWIAZANIA ZAMIENNE WYNIKAJACE Z EKSPERTYZY TECHNICZNE)J
PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
OBIEKTU /(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPIS OW) TO:

o zlokalizowa¢ na kazdej kondygnacji w czesci ,B”, B1”, C” i ,C1” punkty zdalne gtéwnej Centralki
Sygnalizacji Pozarowe]j /podcentrali/ wraz z petna informacja wizualna i $wieting o sytuacji na sasiednich
Oddziatach lekarskich,

o wytgczenie spod przeciwpozarowego wytgcznika pradu blokdw operacyjnych isal ratujgcych zycie.

o opracowac procedure na wypadek powstania pozaru, do natychmiastowego powiadamiania sgsiednich
oddziatéw wykorzystujgc Punkt Informacyjny — Dyzur catodobowy zlokalizowany w przyziemiu budynku
B.

o wprowadzi¢ mozliwos¢ powiadomienia personelu lekarskiego o sytuacji pozarowej poprzez bramke
SMS.

o  wiaczy¢ do system sygnalizacji pozarowej mozliwos¢ zjazdu wind na poziom parteru i pozostawienie ich
W pozycji otwartej,

o udroznienie przejs¢ ewakuacyjnych nakazdej kondygnacji z czesci,,B” do czesci ,C”,

o wykonanie wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku z klatki schodowej K4 w czesci B1, bez
uwzglednienia wymogdéw, o ktdrych mowa w § 249 ust. 6 rozporzadzenia [1].

o wykonad posrednie dojscie w poziomie piwnic tgczace wyjscie z klatki K2 w czesci,,C — C1” do sgsiedniej
strefy pozarowej /nr1/ W $wietle § 256 ust. 5 rozporzgdzenia [1],

o zapewnienie oddzielnych stref pozarowych dla pomieszczenia wezta cieplnego i wentylatorowni.

o przekierowanie alarmu |l stopnia tj. po 3 minutach do oséb odpowiedzialnych za stan bezpieczenstwa
pozarowego budynku Szpitala,

o podtaczenie drzwi dymoszczelnych do systemu sygnalizacji pozarowej i ich zamkniecie w przypadku
alarmu |l stopnia,

o przeprowadzanie okresowych szkolen pracownikéw zobowigzanych do obstugi centralkii podcentralek
sygnalizacji pozarowej,

o zwiekszenie natezenia awaryjnego oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i po wyjsciach na zewnatrz
budynku ewakuacyjnego do 5Ix,

o zwiekszenie normatywu wyposazenia budynkéw o 50% ponad normatywng ilos¢ srodka gasniczego w

gasnicach tj. do 3kg srodka na 100m? chronionej powierzchni.
o zapoznawanie coroczne personelu Szpitala z procedurami zawartymi w ,Instrukcji bezpieczeistwa
pozarowego” opracowanych oddzielnie dla kazdej czesci obiektu.
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Niezaleznie od zaproponowanych rozwigzan zamiennych innych niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektdw rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisdw, autor opracowania uwaza, ze nalezy
opracowac harmonogram realizacji niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi wyszczegélnione w rozdziale
5.2 oraz zawartych w postanowieniu Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gorzowie Wlkp.

c) WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE ZOSTANA DOPROWADZONE W
BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.

1. Zamkniecia klatek schodowych drzwiami w klasie EIS30 odpornosci ogniowej w budynku w

cze$ci,,B—B1” i,C - C1” /pozostawienie istniejgcych drzwiklasy EI30 odpornosci ogniowej/.,
/warunek w czesci nie spetniony, naruszenie §245 pkt. 2 rozporzadzenia [1).

2. Wykonanie przepustow przeciwpozarowych w miejscu przejsé instalacji przez otwory o
Srednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych o klasie EI60 odpornosci
ogniowej tj.:

- klatki schodowe
- pomieszczenia wentylatorni /budynek o ilosci kondygnacji powyzej dwoch/,
- wezet cieplny /obstugujacy wiecej niz jedna strefe pozarowa/,
- serwerownia /Il pietro C/,
- pomieszczenia techniczne /rozdzielnia CO, wymiennikownia/,
- poddasze nieuzytkowe /IlI pietro/,
- piwnice poszczegdlnych czesci obiektu.
/warunek nie spetniony, naruszenie §234 ust. 3 rozporzadzenia (1).

3. Zamkniecia pomieszczen od strony wewnetrznej drzwiami o klasie EI60 odpornosci ogniowe;j:
- pomieszczenia wentylatorni /budynek o ilosci kondygnacji powyzej dwdch/,

- wezet cieplny /obstugujacy wiecej niz jedng strefe pozarowa/,
- serwerownia /Il pietro C/,
- pomieszczenia techniczne /rozdzielnia, wymiennikownia/,
- poddasze nieuzytkowe lii i lll pietro w czesci ,,B” i,C"./.
4. Uniemozliwienie otwierania sie drzwi w warunkach pozaru tj.:
* w czesci B — B1, drzwi wyjsSciowe z klatki K3 i drzwi wyjsciowe na otwartg przestrzen z holu przed
wejsciem na SOR.,
* w czesci C — C1, drzwi wyjsciowe K3 i K5.
/warunek nie spetniony, naruszenie §236 ust. 1 rozporzadzenia [1).
5. Zapewni¢ dostep do pomieszczen, zamykanych , kodem dostepu” umozliwiajac ich otwarcie w
warunkach pozaru.
/warunek nie spetniony, naruszenie §236 ust. 1 rozporzadzenia(1).
6. Zapewni¢ drzwiom rozsuwanym prowadzacych z pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych,
samoczynne ich otwieranie w warunkach pozaru tj.:
a/czes¢ B — B1:
* poziom piwnic:
- wyjscie gtéwne ze Szpitala tj. drzwi prowadzgce do holu,
- drzwi z holu prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku,
- z sali resuscytacyjno-zabiegowe;.
- sali zabiegowej /poziom piwnic/,
* poziom parteru:
- Sala chorych /obok pom. kuchni/,
b/ cze$é C— C1:
* w poziomie piwnic:
- na drodze ewakuacyjnej taczacej klatki schodowe K1 z K2 /drzwi 2”70cm/,

- do pomieszczerr gabinetéw zabiegowych /przy klatce K1/,
* w poziomu pietra I:
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- z pomieszczen prowadzgcych do sal operacyjnych o szerokosci 115cm,

- na drodze ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowej K1 i K2 oraz z klatki K2 do
klatki K4.
/warunek nie spetniony, naruszenie §240 ust. 4 rozporzadzenia(1).

7. Wyposazy¢ drzwi w urzadzenia do samoczynnego przymykanie lub ich wyktadanie na $ciane,
zawezajace obecnie poziome drogi ewakuacyjne, spowodowane ich otwieraniem na drogi
ewakuacyjne tj. w czesci:

a/ czesé¢ ,B-B1”
* poziom piwnic, do 85cm - wyjscie z magazynu na wprost szachtu wentylacyjnego,
* poziom pietra I
* 0d 115cm do 135cm przy otwarciu jednoczesnym drzwi z obu stron korytarza,
* do 20cm po otwarciu drzwi na korytarz prowadzacy z kaplicy,
* poziom pietra I, do 107cm przy otwarciu jednoczesnym drzwi z obu stron korytarza,
* poziom pietra Il — do 55cm po otwarciu drzwi na korytarz.
b/ cze$é¢ ,C-C1”
” poziom piwnic, do 111cm — przy wejsciach do klatki K1, do 97cm przy wyjsciu z klatki K6,
* korytarz od pokoju analiz do klatki K1, zawezenie 60cm /drzwi otwierane na korytarz/,
* poziom pietra I
- do 80cm otwory drzwiowe na korytarzu prowadzacym do klatki schodowej K6,
- do 117cm przy wejsciu do klatki K2,
* poziom pietra Il:
- do 118cm na odcinku 100cm przy wejsciu na odcinek korytarza pomiedzy poreczami,
- do 101cm przy wyijsciu z korytarza prowadzgcego do klatki schodowej K1,
- do 110cm przy dojsciu do klatki schodowej K6.
/naruszenie podstawa prawna: §242 ust. 4 rozporzadzenia [1], ktory stanowi: skrzydta drzwi
stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi tj. ponizej 140cm. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

8. Dokona¢ podziatu korytarzy na odcinki ponizej 50m drzwiami dymoszczelnymi.

/warunek nie spetniony, naruszenie §240 ust. 4 rozporzadzenia [1).

9. Obudowa¢ scianami klatki schodowe o klasie odpornosci ogniowej REI60.

a/ brak obudowy klatki schodowej K3 na catej wysokosci w czesci ,,B — B1“iw czesci,,C —
C1“od strony korytarzy $ciang o klasie REI60 odpornosci ogniowej /obudowy ze scianki
szklanej bez odpornosci ogniowej/,

b/ wystepowanie okien o wymiarach 130*80cm w $cianie klatki schodowej K2 w czesci
,B — B1” pomiedzy parterem a pietrem bez klasy odpornosci ogniowe;j.
/warunek nie spetniony, naruszenie §249 ust. 1 rozporzadzenia (1).
10. Zamkna¢ obudowy szafek instalacyjnych zlokalizowanych w klatkach schodowych
drzwiami klasy EIS30 odpornos$ci ogniowej /obecnie drzwi drewniane bez klasy odpornosci ogniowej/,
/warunek nie spetniony, naruszenie §256 ust. 2 rozporzadzenia(1).
11. Zamkniecie drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej, przej$¢ posrednich prowadzgcych do wyjs¢ z
budynku tj. z klatek schodowych K4 i K6 w czesci ,,C — C1“.
/warunek nie spetniony, naruszenie §256 ust. 5 rozporzadzenia(1).
12. Wyposazenie czesci budynku tj. ,B — B1“i,C - C1“ w system sygnalizacji pozarowe;.
/warunek nie spetniony, naruszenie §28 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia [2]
13. Dokonac petnego pokrycia powierzchni chronionej zasiegiem hydrantow wielkosci D25 z
wezem poétsztywnym.
/warunek nie spetniony, naruszenie §20 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a rozporzadzenia[2].
14. Zlokalizowanie hydrantéw wewnetrznych poza obrebem klatek schodowych tj. m.in.:
*w cze$¢ C — C1 w klatce schodowej K1, K3 i K6,

* w czesci B — B1 w klatce schodowej
/warunek nie spetniony, naruszenie §20 ust. 3 pkt. 1i pkt. 2 lit. a rozporzadzenia(2).

15. Dokonac¢ czytelnego opisu przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu zgodnie z ich

obszarem dziatania tj.:
* dla czesci ,,B” w poziomie piwnic obok wejscia gtéwnego od ul. Wazdw,
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* dla czesci ,,B1“ przed wejsciem do SOR-u,

* dla czesci ,C* w poziomie piwnic obok wejscia gtdwnego od ul. Wazdw,

* dla czesci ,,C1“ w punkcie informacyjnym w piwnicy obok wejscia gtdwnego.
/warunek nie spetniony, naruszenie §183 ust. 2 rozporzadzenia{l).

16. Umozliwi¢ w warunkach pozaru wjazd z drogi pozarowej tj. od ul. Wazédw na teren Szpitala
poprzez podtaczenie szlabanu do systemy sygnalizacji pozarowej i jego otwarcie w przypadku
alarmu Il stopnia.

/warunek nie spetniony, naruszenie §12 ust. 3 pkt. 2rozporzadzenia [3).
17. Wyposazy¢ wewnetrzng instalacje hydrantowg w zawdr z pierwszenstwem, zasilajagcy w wode

urzadzenia bytowe i wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe D25 z wezem potsztywnym.
/naruszenie podstawa prawna: §25 ust. 9 rozporzadzenia[2] /.

18. Wykonanie w petni oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych iterenu po wyjsciu z klatek

schodowych na zewnatrz budynku.
/naruszenie podstawa prawna: §181 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporzadzenia [1] .

19. Umozliwienie otwarcia sie drzwi w warunkach pozaru tj.:
* w czesci B - B1, drzwi wyjsciowe z klatki K3 i drzwi wyjsciowe na otwartg przestrzen z holu przed wejsciem
na SOR. ,
*w czesci C — C1, drzwi wyjsciowe K3 i K5.
/warunek nie spetniony, naruszenie §236 ust. 1 rozporzadzenia (1).

d) PODSTAWA OPRACOWANIA

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r. poz.
2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania .

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczefstwa. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja

- PN ENISO 7010:2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne

- -N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym,

- Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym,

- Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

- PN-EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

- Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki projektowanie
elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

- Wiedza techniczna.
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e) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Il grupy wysokosci SW.

Budynek B,C
Kondygnacja llosé osdb/tézek Kategoria
1) | Przyziemie 50/30 Kategoria ZL Il
2) | Parter 40/50 Kategoria ZL Il
3) | I Pietro 30/34 Kategoria ZL Il
4) | Il Pietro 45/50 Kategoria ZL Il
5) | Poddasze - Kategoria ZL Il
Parametry dla budynku: 165/164 Kategoria ZL I
Budynek B-1
Kondygnacja llo$é oséb/t6zek Kategoria
1) | Przyziemie 50/30 Kategoria ZL Il
2) | Parter 40/50 Kategoria ZL Il
3) | I Pietro 30/34 Kategoria ZL Il
4) | Il Pietro 45/50 Kategoria ZL Il
Parametry dla budynku: 165/164 Kategoria ZL I

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej powinna wynosi¢ B

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
0dpornos<':i gtéwna - -
pozarowej kon- konstrukcja ) $ciana Sciana orzekrycie
budynku strukcja dachu strop ze\i\;r;;gtrz- wewr:)e " | dachu?®
. na'h % trznat)

nosna
1 2 3 4 5 6 7
SA” R 240 R 30 RE 1120 EI120 (0¢>i) El60 RE 30
»B” R 120 R30 REI160 E 160 (0&>i) E130% RE 30
,C” R 60 R 15 REI60 E130(0&>i) |EI15% RE 15
D" R 30 (-) REI30 E 130 (04>i) (-) (=)
wE” =) ) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach),

okreslona jw., | -izolacyjnos¢ ogniowa (w
minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budynku powinny posiada¢ parametr NRO, a pokrycie dachéw klase reakcji na

ogien zewnetrzny BRoOF(t1).

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen

zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

Obiekty B-B1 i — C-C1 stanowig aktualnie jedna strefe pozarowa.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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e Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe

Obiekty z kategorii ZL Il wymagajq obligatoryjnego dojazdu pozarowego.

Dojazd pozarowy stanowi miejski uktad komunikacyjny — ulice Wazéw/ zabezpieczony gazonami betonowymi/
Zyty, Warynskiego i Podgdrna oraz wtasny uktad drogowy na terenie Szpitala. Droga pozarowa do czesci budynku
B —B1i C-C1 jest zapewniona od strony ul. Wazéw, o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 7m, w odlegtosci do
18m, ze zblizeniem do 12m na odcinku 8m i nosno$ci 100kM/os.

Pomiedzy droga pozarowa a elewacja budynku od strony ul. Wazéw wystepuja drzewa o wysokosci ponad 3m,
umozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona réwniez jako wewnetrzna terenu Szpitala, asfaltowa o szerokosci
6m przelotowa, przebiegajgca w odlegtosci od 5m do 7m od elewacji budynku. Dodatkowo zapewnione jest
dotarcie do elewacji wewnetrznych kompleksu poprzez wjazdy pod przejazdami o nawierzchni asfaltowej pod
budynkiem B1 i C1 o wysokosci min. 4,5m i szerokosci 6,2m

Analiza pozarowa w zakresie lokalizacji
Jako kryterium do analizy przyjeto:
* kategoria zagrozenia ludzi —ZL Il
* jlos¢ kondygnacji — 5 nadziemnych
Oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy budynkami stanowi pas wolnego terenu o szerokosci 18 m.

f) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

Lp. Budynek B Budynek C
1. Powierzchnia zabudowy [m2] 3 196,25 3172,44
2. Powierzchnia uzytkowa piwnicy [mZ] 2 384,54 2 384,54
3. Powierzchnia uzytkowa parteru  [m?] 2 413,50 2413,5

4. Powierzchnia uzytkowa pietra [m?] 2 495,69 2 495,69
5. Powierzchnia uzytkowa Il pietra [m?] 2 486,82 2 486,82
6. Powierzchnia uzytkowa poddasza [m?] 154,8

7. Powierzchnia uzytkowa ogdtem [m?] 9 935,35 10 245,02
8. Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4 3

9. Ilos¢ kondygnacji podziemny ch 1 1

10. Wysokosc¢ obiektu [m] ~15~16 ~15~16
11. Kubatura [ 3] |46 470,51 47 878,58

g) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PARAMETRY POZAROWE
WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH

Palne materiaty wystepujgce w budynkach stanowig wyposazenie pomieszczen szpitalnych oraz gospodarczych i
technicznych (drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

Lp. Materiat Charakterystyka

— fatwo zapalne,

1. Cclzlrree\?llvnnoc; ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania: 18 MJ/kg
— fatwo zapalny,
- i o]
7 papier, karton temperatura zapalenia: 230 °C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg
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Lp. Materiat Charakterystyka

— palne,

— temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,
— ciepto spalania: 25MJ/kg

polichlorek -
3. wyroby
plastyfikowane (PCV)

Polipropylen (PP) — ciafo state w temp. 20 °C, palne,
4. propy — temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg

— palny, wtasnosci samogasnace,
5. Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester — temperatura topnienia 220-230°C,
6. — temperatura rozktadu ok. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

— palne,

7. Tkaniny (bawetniane) |- temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,

8. Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C,

warto$é cieplna: 40MJ/kg

h) INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII

Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria ZL Il
Kazda kondygnacja w obiektach B-B1, C, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

Kazda kondygnacja w obiektach B-B1, C-C1 poza poddaszem w budynku B (ZL IlI) kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

Budynek — czes¢ B-B1 i C-C1 kwalifikuje sie do kategorii ZL II.

i) INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Z uwagi na brak wtasciwych pionowych wydzielen pozarowych (Scian oddzielen przeciwpozarowych, zamknie¢ w
tych S$cianach oraz przepustéw instalacyjnych ) oraz braku wtasciwego wydzielenia pozarowego klatek
schodowych i dzwigéw oraz ich zabezpieczenia przed zadymieniem lub wyposazenia w urzadzenia do usuwania
dymow — obiekty B - B1 i — C - C1 stanowig aktualnie jedng strefe pozarowa.

j)  MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM.

Nie dotyczy. Nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

k) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.
Wymagana klasa odpornosci pozarowe] - budynek sredniowysoki, pieciokondygnacyjny ( w tym przyziemie )
przyjeto dla catego budynku ZLII — klasa B

I) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 2 4
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

odpornosci

pozarowej Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie

budynku konstrukcja  dachu zewnetrzna®» | wewnetrzna' | dachu
nosna 2

B R120 R30 REI60 EI60 (0<->i) EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

(-) Nie stawia sie wymagan

g Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktédrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria jak dla stropu budynku

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30

5)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

Gtéwne elementy konstrukcyjne — budynek sktada sie z dwdch czesci; zabytkowej wykonanej z cegty ceramicznej
petnej licowanej cegta klinkierowa (w bardzo dobrym stanie technicznym) oraz z czesci nowej dobudowanej do
starego obiektu i wykonanej z cegty ceramicznej grubosci ponad 25cm, otynkowane z ceramicznymi wstawkami
na elewacji. klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI240

* stropy — nad wszystkimi kondygnacjami stropy masywne; ceramiczne i zelbetowe w dobrym

stanie technicznym - klasa odpornosci ogniowej REI60,

* $ciany wewnetrzne dziatowe — murowane - klasa odpornosci ogniowe;j

co najmniej El 30 (materiat niepalny),

* stropodach/dach — stropodach w czesci nowej — dobudowanej wykonany jest jako ptaski, zelbetowy,
dwudzielny — wentylowany, pokryty papg asfaltowa na lepiku oraz membrang dachowa o odpornosci ogniowe;j
RE30 — Broof (t1), dach w starej czesci budynku stromy w konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka ceramiczng
— karpiéwka RO/E30.

m) WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA
WYBUCHEM W PRZESTRZENIACH ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

n) PODZIAL NA STREFY POiAROWE, W TYM POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH.

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.
Czescig budynku, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w tym budynku spetniajg
co najmniej wymagania okres$lone dla klatek schodowych, tj. oddzielenie przedsionkiem przeciwpozarowym lub
zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 z samozamykaczem i wyposazenie w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 25
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego:

ZL 11-3500m2,

W zwigzku z uzyskaniem odstepstwa od warunkéw technicznych dopuszczono strefe o powierzchni catego
budynku ok. 21000m?2

0) WARUNKI EWAKUACII
Warunki i strategia ewakuacji ludzi pozostaje bez zmian. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na
warunki i strategie ewakuacji ludzi lub ratowanie ich w inny sposdb.
e  Wyjscia z obiektu na zewnatrz.
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z korytarza lub z klatki schodowej na zewnatrz obiektu powinna wynosi¢ min.
140 cm, ze skrzydtem o szerokosci min. 90cm.
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
miec¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Wiekszos¢ drzwi
posiada parametry od 0,7m (dla drzwi wieloskrzydtowych oraz okoto 0,65m dla pojedynczego skrzydta ).
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwierac sie na
zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkdw.
Szerokosci drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych:
a/ zbudynku B — B1 wynosz3a:
o  zklatki K1 drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 110cm ze skrzydtem 80cm, otwierane w
kierunku wyjscia /wyscie posrednie z klatki w poziomie piwnic/,
o zkorytarza z poziomu piwnic drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 135,5cm ze skrzydtem 68,5cm,
otwierane do wnetrza budynku /zabytkowe/,
o  zklatki K2 drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 138cm ze skrzydtem 80cm, otwierane w kierunku wyjscia z
budynku na parter /zabytkowe/,
o  zklatki K3 drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 160cm ze skrzydtem 105cm, otwierane w kierunku wyjscia
z budynku na parter /zabytkowe/,
o zklatki K4 dwuskrzydtowe o szerokosci 150cm ze skrzydtem 110cm, otwierane na korytarz bez wyjscia
na zewnatrz /prowadzgce z lotniska na dachu/,
b/ z budynku C — C1 wynosza:
o  zklatki K1 drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 90cm, otwierane w kierunku wyjscia, prowadzace na
parter,
o zklatki K2 na poziom piwnic i parteru i dalej do czesci ,,B” drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
180cm ze skrzydtem 90cm, otwierane w kierunku wyjscia z czesci ,,B”,
o  zklatki K3 posrednio do drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 130cm ze skrzydtem 90cm, otwierane w
kierunku wejscia /zabytkowe/,
o zklatki K4 posrednio korytarzem do drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 130cm ze skrzydtem 95cm,
otwierane na zewnatrz budynku,
o zklatki K5 drzwiami dwuskrzydtowymi symetrycznymi o szerokosci 140cm ze skrzydtem 70cm,
otwierane na zewnatrz budynku z poziomu piwnic,
o zklatki K6 posrednio korytarzem do drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 140cm ze skrzydtem 100cm,
otwierane na zewnatrz budynku z poziomu piwnic.

W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych spetniajgcych wymagania
okreslone w § 240 ust. 4.4

Stwierdzone nieprawidtowosci w tym zakresie to:
a/ zamkniecia drzwi wyjsciowych z budynku uniemozliwiajgce ich otwarcie w warunkach pozaru tj.:
o wczesciB — B1, drzwiwyjsciowe z klatki K3 i drzwi wyjsciowe na otwartg przestrzen z holu przed wejsciem
na SOR.
o wczesciC— C1, drzwi wyjsciowe K3 i K5.

e Woyjscia z pomieszczen

W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczenn technicznych i
gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos$¢ 2m w Swietle oscieznicy.

Stwierdzone nieprawidtowoscito liczne wejscia do pomieszczen iklatek schodowych sg z kodem dostepu do tych
pomieszczen, ktére sg w tracie realizacji i obecnie sg otwierane indywidualnie — problem organizacyjnie dla
catego kompleksu jest nierozwigzany.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 26
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Dla czesci pomieszczen szerokos¢ ta wynosi okoto 0,8 m. Szczegdty w dalszej czesci ekspertyzy.
Stwierdzone nieprawidtowoscito liczne wejscia do pomieszczen i klatek schodowych sg z kodem dostepu do tych
pomieszczen, ktére sg w tracie realizacji i obecnie sg otwierane indywidualnie — problem organizacyjnie dla
catego kompleksu jest nierozwigzany.

e Poziome drogi ewakuacyjne
Szerokos¢ korytarzy — poziomych drég ewakuacji - powinna wynosi¢ min. 140 CM (dopuszcza sie zmniejszenie
szerokosSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s0b). Szerokosci korytarzy wynosza od 145CM /Il pietro czesci B — B1/ do 280cm w pozostatych czesciach
budynku.
Wyjscia z pomieszczen winny by¢ otwierane — dopuszcze sie rozsuwane pod warunkiem jak dla drzwi
wyjs$ciowych z budynku tj. zgodnie z § 240 ust. 4.

Woyjscia z pomieszczen drzwiami rozsuwanymi stwierdzono jak nizej:
a/ czes¢ B — B1:

poziom piwnic:

wyjscie gtdwne ze Szpitala tj. drzwi prowadzace do holu,

drzwi z holu prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku,

z sali resuscytacyjno-zabiegowe;.

sali zabiegowe] /poziom piwnic/,

poziom parteru:

Sala chorych /obok pom. kuchni/,

b/ cze$¢ C — CL:

W poziomie piwnic:

na drodze ewakuacyjnej tgczacej klatki schodowe K1 z K2 /drzwi 2¥70cm/,

do pomieszczen gabinetéw zabiegowych /przy klatce K1/,

w poziomu pietra I:

z pomieszczen prowadzacych do sal operacyjnych o szerokosci 115cm,

na drodze ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowej K1 i K2 oraz z klatki K2 do klatki K4.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogag, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

W kilku przypadkach stwierdzono zawezenia spowodowane otwarciem drzwi z pomieszczen tj. w czesci:
a/ czesc¢ ,B-B1”

poziom piwnic, do 85cm - wyjscie z magazynu na wprost szachtu wentylacyjnego,

poziom pietra I:

od 115cm do 135cm przy otwarciu jednoczesnym drzwi z obu stron korytarza,

do 20cm po otwarciu drzwi na korytarz prowadzacy z kaplicy,

poziom pietra Il, do 107cm przy otwarciu jednoczesnym drzwi z obu stron korytarza,

poziom pietra lll — do 55cm po otwarciu drzwi na korytarz. b/ czes$é¢ ,,C - C1“

poziom piwnic, do 111cm — przy wejsciach do klatki K1, do 97cm przy wyjsciu z klatki K6,

korytarz od pokoju analiz do klatki K1, zawezenie 60cm /drzwi otwierane na korytarz/,

poziom pietra I:

do 80cm otwory drzwiowe na korytarzu prowadzacym do klatki schodowej K6,

do 117cm przy wejsciu do klatki K2,

poziom pietra Il:

do 118cm na odcinku 100cm przy wejsciu na odcinek korytarza pomiedzy poreczami,

do 101cm przy wyjsciu z korytarza prowadzacego do klatki schodowej K1,

do 110cm przy dojsciu do klatki schodowej K6.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E 130. Stwierdzone nieprawidtowosci to przeszklenia Scian wydzielajgcych
poziome drogi ewakuacyjne bez odpornosci ogniowej: a/ w czesci B — B1:

poziom piwnic:

Scianka szklana os pomieszczenia , Informacja“ zlokalizowanego w wiatrotapie holu,

Scianka od strony korytarza pomieszczenia ,Informacja“,

poziom parteru:

pomieszczenie biurowe dyzurnych pielegniarek nie zamkniete drzwiami, oddzielone

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 27
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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$ciankami szklanymi od pomieszczenn /bez odpornosci ogniowej/,

poziom pietra I:

pomieszczenie biurowe dyzurnych pielegniarek nie zamkniete drzwiami ze Sciankg
szklang /bez odpornosci ogniowej/,

” poziom pietra Il

pomieszczenie dyzurki pielegniarek oddzielone od korytarza $cianka szklang /bez
odpornosci ogniowej/.

b/ w czesci C — Clto:

poziom piwnic:

wystepujgce okna w Scianie wewnetrznej korytarza od pomieszczen -tgczgcym klatki schodowe K4 z klatkg K6,
poziom pietra Il:

fragment scianki szklanej od pomieszczenia sali chorych przy klatce schodowej K2,

fragment scianki szklanej od pomieszczenia laboratorium.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi tub innych urzadzen technicznych zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

Wymaganie to nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce
przed zadymieniem (jako bardziej skuteczne). Przegrody dymoszczelne powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych i zastosowane, zaréwno nad sufitami podwieszonymi, jak i pod podtogami podniesionymi, powyzej
poziomu stropu tub podtoza.

Stwierdzone nieprawidtowosci w tym zakresie - to brak podziatu korytarzy na odcinki do 50m drzwiami
dymoszczelnymiw czesci ,,B — B1” i w czesci ,C — C1”.

W tym celu projektuje sie drzwi dymoszczelne EIS30 ktére podzielg korytarze na odpowiednie odcinki.

Pionowe drogi ewakuacyjne

e Klatki schodowe — poza opracowaniem
Klatki schodowe w budynku szpitala, zgodnie z §232, §249 oraz §245 [1] wymagaja:
obudowania scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60.
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, na wszystkich
kondygnacjach zamykania drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30/obowigzek od 1 stycznia 2018r/ oraz
przy przekroczeniu dtugosci dojscia ewakuacyjnego/.

Biegi i spoczniki schoddow stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢
klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Liczba stopni w jednym biegu schodéw wewnetrznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 14 w przypadku budynkéw
opieki zdrowotnej. Maksymalna dopuszczalna wysokos¢ stopni 0,15 m. Szerokos¢ uzytkowa biegéw na
kondygnacjach nadziemnych nie moze by¢ mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 oséb /na kondygnacji o
najwiekszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw znajdujgcych sie tam jednoczesnie, jednak nie mniej niz 1,40
m.

Szerokos¢ uzytkowg schoddow mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokos¢ uzytkowa
spocznika klatek schodowych musi wynosi¢ co najmniej 1,50m (ale nie moze by¢é mniejsza niz wynika to ze
wskaznika 0,6 m na 100 osdb na kondygnacji).

Na drodze ewakuacyjnej zabrania sie stosowania spocznikdw ze stopniami oraz schodéw ze stopniami zabiegowymi. Na
drodze ewakuacyjnej dopuszcza sie stosowanie schodéw wachlarzowymi pod warunkiem zachowania najmniejszej
szerokosci co najmniej 0,25m w odlegtosci 40cm.

Drzwi stanowigce wyjcie na korytarz po ich otwarciu z uwagi na szerokos¢ korytarzy nie zawezajg szerokosci
ewakuacyjnej ponizej 1,4m.

W budynku nalezy zapewnic wyjscie na dach i do urzadzen technicznych tam zainstalowanych z co najmniej jedne;j
klatki schodowej. Jako wyjscie z klatki schodowej na dach nalezy stosowac drzwi o szerokosci 0,8m i wysokosci co
najmniej 1,9m lub klapy wytazowe o wymiarze 0,8m x 0,8m w Swietle, do ktdrych dostep (np. za pomocg drabin lub
klamer) powinien od- powiadac okreslonym przepisami warunkom.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 28
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Sciany obudowujace szyby dZwigowe, znajdujace sie w obrebie ewakuacyjnych obudowanych klatek schodowych,
winny posiadac klase odpornosci ogniowej, co najmniej REI60 i zamykane drzwiami o klasie EIS30, wzglednie stanowig
dodatkowg powierzchnie do oddymiania. Stwierdzone uwagi w tym zakresie ze wzgledu jak wyzej to:

a/ brak obudowy klatki schodowej K3 na catej wysokosci w czesci,,B — B1” od strony korytarzy

$ciang o klasie REI60 odpornosci ogniowej /obudowy ze $cianki szklanej bez odpornosci ogniowej/,

b/ brak zamkniecia klatki schodowej K2 iK3 w cze$ci,,C — C1” drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniowe;j,

¢/ dwa okna o wymiarach 130*80cm w $cianie klatki schodowej K2 w czesci,,B — B1” pomiedzy parterem a pietrem
bez klasy odpornosci ogniowe;j.

d/ brak zamkniecia klatek schodowych drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniwowej, w czesci klatek wystepuja
drzwi o klasie EI30 odpornosci ogniowej bez mozliwosci ich samoczynnego zamykanie,

e/ brak w $cianach klatek schodowych a inng $ciang tego samego budynku, jednej ze $cian na dtugo$ci min. 4m
sciany o odpornosci ogniowej klasy REI60 tj. w czesci B — B1, dotyczy to klatki schodowej K1 i K4 oraz klatki K2 i K3
W poziomie parteru i pietra,

f/ wystepujace na klatkach schodowych szafki instalacyjne zamkniete drzwiami zwyktymi drewnianymi bez klasy
odpornosci ogniowej EIS30,

g/ brak zamkniecia drzwiami /obecnie krata metalowa/ O klasie EI30 odpornosci ogniowej schowka na

rézne odpadki pod schodami klatki schodowej K4.

Szerokos¢ klatek schodowych powinna wynosi¢ w swietle min:

dla biegdw min. 140 cm,

dla spocznikéw min. 150 cm,

Klatki schodowe w budynkach sredniowysokich ZL Il wymagajg obligatoryjnego obudowania i oddymiania lub
zabezpieczenia przed zadymieniem.

Schody wykonane s3 jako zelbetowe o odpornosci ogniowej min. R 60.

Czesc ,,B” Szpitala posiada cztery klatki schodowe ktére prowadza:

* klatka schodowa K1 od poziomu piwnic do pietra Il, zwyjSciem na poziomie parteru,

* klatka schodowa K2 od poziomu piwnic do pietra lll /poddasza/, z wyjsciem na poziomie parteru,

* klatka schodowa K3 od poziomu piwnic do pietra |l — bez wyjscia na zewnatrz,

* klatka schodowa K4 od poziomu piwnic /wyjscie posrednie poprzez korytarz/ do pietra Il /wejsciaz
holu windyy/.

Minimalne zmierzone parametry dla klatek schodowych dla budynku B-B1 [cm]

Nr klatki Szerokos¢ Szerokos¢ Wysokosc Szerokosé \Warunek 2h +s
schodowej biegu spocznika stopnia stopnia =0,6-0,65

K1 123-125 136-140 15 32 0,62

K2 100-145 87-93 18-20 26,5-30 0,66

K3 110-128 105-125 17-19 24-29 0,67

K4 120-123 141-147 15-16 30-32 0,64

Cze$¢ ,,C” Szpitala posiada szes¢ klatek schodowych ktére prowadza:

klatka schodowa K1 od poziomu piwnic do pietra I, z wyjSciem na poziomie piwnic /obok tomografu/ oraz na
poziomie parteru, od strony wewnetrznej,

klatka schodowa K2 od poziomu piwnic do pietra Il, z wyjsciem posrednim na poziomie piwnic tj. do sgsiedniej
strefy pozarowej w budynku ,,B”,

klatka schodowa K3 od poziomu piwnic do pietra | zwyjsciem na poziomie parteru /poérednie/,

klatka schodowa K4 od poziomu piwnic /wyjscie posrednie na zewnatrz poprzez korytarz/ do pietra Il,

klatka schodowa K5 od poziomu parteru /wyjscie bezposrednie nazewnatrz/ do pietra Il

klatka schodowa K6 od poziomu piwnic /wyjscie posrednie na zewnatrz/ do pietra Il

Minimalne zmierzone parametry dla klatek schodowych dla budynku C-C1 [cm]

Nr klatki Szerokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Szerokos¢ Warunek 2h +s
schodowe biegu spocznika stopnia stopnia =0,6-0,65

K1 87-98 92-120 18,5 27 0,64

K2 116-121 124 16-18 29-30 0,66

K3 106-110 150 16 32 0,64
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K4 124-141 102-148 15 31 0,61
K5 120 100 16 30 0,62
K6 119-127 124-141 14-15 31-32 0,59

Z powyzszego wynika, ze zadna klatka schodowa nie spetnia aktualnych wymagan normatywnych [4].

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Uwag w tym zakresie nie
stwierdzono.

Przejscia ewakuacyine.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie moze przekracza¢ 40 m (przejscie moze prowadzié
tacznie przez max trzy pomieszczenia). Uwag w tym zakresie nie stwierdzono.

Dojscia ewakuacyjne

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il nie mogg przekracza¢ 10 m przy jednym dojsciu oraz 40
m przy dwdch dojsciach.

Z uwagi na brak wydzielenia stref pozarowych oraz brak obudowania pozarowego klatek schodowych oraz ich
nie petnego zabezpieczenia przed zadymieniem lub wyposazeniem w urzadzenia do usuwania dymu dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych przekraczaja 10m przy jednym dojsciu i 60 m dla dwdch kierunkéw ewakuacji
/zwiekszajac najkrétsze dojscie ewakuacyjne o 100%/.

Uwaga: dtugosci dojscia ewakuacyjnego liczone sg od z pomieszczen na najwyzszej kondygnacji i najdalej
oddalonego pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz ze wzgledu ze:
— nie wszystkie klatki schodowe sg zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej wymaganej klasy EIS30
odpornosci ogniowej, czes¢ posiada klase EI30 odpornosci ogniowe;j.
—  brak w czesci klatek urzgdzen do usuwania dymu w warunkach pozaru.
—  brak wczesci obudowy klatek schodowych $cianami o klasie REI60 odpornosci ogniowej.

W zwigzku z powyzszym dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przedstawiajg sie nastepujaco:

a/ wczesci B — B1:

wyjscia z poziomu piwnic:

gtdwne wyjscie ze Szpitala na strone ul. Wazéw,

trzy wyjscia tj. z klatki schodowej K1, korytarzem od strony klatki schodowej K2 i wyjscia przy S$cianie
zewnetrznej czesci ,C” /obok pomieszczenia z barem/,

do sasiedniej czesci ,,C” Szpitala Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — do 18m /przy klatce schodowej K1/,

przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — od 12m /z pomieszczen pomiedzy klatkami K2 i klatka K3/

do 74M /pomiedzy klatkami schodowymi K3 a klatka K1, z pominieciem klatki K4 z ktorej nie ma wyjécia na zewnatrz
budynku/,

wyjscia z poziomu parteru:

trzy wyjscia tj. zklatek schodowych K2 i K3 bezposrednio na zewnatrz budynku i korytarzem przy klatce schodowe;j
K1/z pominieciem klatki K4 z ktérej nie ma wyjscia na zewnatrz budynku/, na zewngatrz budynku,

do sasiedniej czesci ,C” Szpitala.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — do 32m /klatkg schodowa K2/,

przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — od 12m do 74M [z pomieszczerh pomiedzy klatkami
schodowymi K1 a klatka K3/,

wyjscia z poziomu pietra I:

do dwdch wyjsc z klatek schodowych K2 i K3, prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku,

do dwdch klatek schodowych K3 | K1/z pominieciem klatki K4 z ktérej nie ma wyjécia na zewnatrz budynku/
prowadzgcych na zewnatrz budynku,

do sgsiedniej czesci ,C” Szpitala.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — do 38m /klatkg schodowa K2, obecnie nie ma przej$cia przez
cze$¢ budynku do klatki schodowej K1 — przebudowa tej czesci/

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 30
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przy dwéch dojsciach ewakuacyjnych — od  19M /z pomieszczen pomiedzy klatkami K2 oraz klatkg
schodowg K3/ do 86M /z pomieszczen pomiedzy klatkami schodowymi K1 a klatkg K3, pomijajac klatke schodowa K4
z ktérej jest brak wyjscia na zewnatrz/,

wyjscia z poziomu pietra Il

trzy wyjécia tj. do klatek schodowych K1, K2 1 K3 /z klatki K4 brak jest wyjécia na zewnatrz

budynku/,

do sasiedniej czesci ,,C” Szpitala.

Dtugosci dojsé ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — do 45m /klatkg schodowg K2, brak potaczenia z klatka K1/,

przy dwéch dojsciach ewakuacyjnych — od 26m do 96M /z pomieszczerr pomiedzy klatkami
schodowymi K1 a klatkg K3, pomijajgc klatke schodowg K4 — brak wyjscia na zewnatrz/,

wyjscia z poziomu pietra Ill:

jedno wyijscie klatkg schodowa K3 Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — do 56m /klatkg schodowg K3/.

b/ w czesci C — C1:

wyjscia z poziomu piwnic:

dwa wyjscia tj. posrednie z klatki schodowej K4 i K6, prowadzgce do wyjs¢ na zewngatrz o szerokosci 140cm ze
skrzydtami 90cm i 95cm,

do sasiedniej czesci ,,B” Szpitala

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — od 5m do 18m /korytarz tgczacy klatke schodowa K4 i wyj-

$ciem posrednim z klatki K6/,

przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — od 27m do 64M /pomiedzy klatkami schodowymi K1 a

klatka K3/,

wyjscia z poziomu parteru:

pie¢ wyjs¢ tj. do klatek schodowych K1, K3 i K5 z ktérych wyjscia prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku
w poziomie parteru oraz do klatek schodowych K4 i K6 prowadzgcych posrednio do wyj$¢ w poziomie piwnic
z budynku.

do sasiedniej czesci ,,C” Szpitala. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — do 16m /klatkg schodowg K1, od strony pokoju analiz/,

przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — od 22mdo 64M /zpomieszczen pomiedzy klatkami

schodowymi K1 a klatka K3/,

wyjscia z poziomu pietra I:

wejécia do szesciu klatek schodowych,

do sasiedniej czesci ,,B” Szpitala. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — od 25m od wyjscia z sali wybudzen do klatki K1 i dalej do wyjscia na
zewnatrz budynku — do 80m z sal operacyjnych do klatki K6 i dalej do wyjscia na zewnatrz budynku w poziomie
piwnic,

przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — od 32M /pomiedzy klatkami K5 a K6/ Oraz do 40m /z pomieszczen
pomiedzy klatkami schodowymi K1 a klatkg K3, pomijajgc klatke schodowa K2 — z ktérej brak wyjscia na zewnatrz
budynku/ do wyjs¢ z budynku na poziomie parteru.

wyjscia z poziomu pietra Il

pie¢ wyjsc¢ tj. do klatek schodowych K1, K2, K4, K5 i K6.

do sasiedniej czesci ,,B” Szpitala. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg:
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — nie wystepuja.

przy dwoéch dojsciach ewakuacyjnych — od  45m do 54M /z pomieszczen pomiedzy klatkami schodowymi
K3 a klatka K5 oraz klatka schodowa K5 a klatkg K6 prowadzac do wyj$é na zewnatrz w poziomie piwnic/.
przy dwoéch dojsciach ewakuacyjnych — do  86m /2 pomieszczer pomiedzy klatkami schodowymi K1

a klatkg K4 prowadzac do wyjs$¢ na zewngatrz w poziomie piwnic./K4/ i poziomu parteru /K1/.

¢/ kierunki otwierania drzwi z pomieszczen

Drzwi z pomieszczen powinny otwiera¢ w kierunku wyjscia gdy:
ilos¢ 0séb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania przekracza 6 oséb,
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 31
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

W przedmiotowym budynku szerokosci drzwiz pomieszczen wynoszg od 90cm do 120cm.
Nieprawidtowosci w tym zakresie to:

Czes$¢ B - B1:

otwory o szerokos$ci 70cm:

wejScia do pomieszczen toalet /parter/,

wejscia do toalet na pietrze |iz sal chorych, przy wejsciu do czesci C — C1/,
wejscia do toalet /przy kuchni — czes¢ B1/

otwory o szerokosci 80cm wystepujg w:

pomieszczenie lekarzy /parter/,

sal chorych /cze$é B1/

pomieszczenia intensywnej terapii o anestezjologii /parter/,

wyjscie z klatki schodowej K1 w poziomie pietra | o szerokosci 83cm,

Czes¢ C - C1:

otwory o szerokosci 80cm

pomieszczenie apteki, pomieszczenie tomografu /piwnica/,

pomieszczenia toalet w poziomie piwnic /obok klatki K3/.

Wyjscia z budynku poprzez zewnetrzne biegi klatek schodowych

Zbudynku prowadzg trzy zewnetrzne biegi klatek schodowych tj.:

a/ bieg zewnetrzny Sz1, prowadzacy do wejscia gtéwnego od strony ul. Wazéw o wymiarach:
szerokos¢ biegéw /dwa biegi/ - 175CM,

szerokos¢ spocznikéw - od 153cm do 155cm,

wysokos¢ stopni — 15,5cm do 16cm,

szerokos$¢ stopni — 31cm,

ilos¢ stopni w biegu —od 5do 6.

b/ bieg zewnetrzny Sz2, prowadzaca do wejscia klatki schodowej K2 /cze$¢ ,,B-B1”/ o wymiarach:
szerokos$¢ biegu - 120cm,

szeroko$¢ spocznikéw - 80cm,

wysokos$¢ stopni — 19cm,

szerokos$¢ stopni — 32cm,

ilos¢ stopni w biegu — 3..

c/ bieg zewnetrzny Sz3, prowadzaca do wejscia klatki schodowej K3 /czes$¢ ,C-C1”/ O Wymiarach:
szerokos$¢ biegu - 250cm,

szeroko$¢ spocznikéw - 150cm,

wysokos¢ stopni — 16cm,

szeroko$¢ stopni — 32cm,

ilos¢ stopni w biegu — 9.

e  Oznakowanie drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych
W budynkach nalezy wykona¢ jego oznakowanie zgodnie z PN EN ISO 7010:2012 — Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenistwa lub alternatywnie z normami:
PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.”
e  Kierunek drogi ewakuacyjnej,
e  Wyjscie ewakuacyjne,
e Kierunek do wyjscia do drogi ewakuacyjnej schodami w doét, (schodami w gére),
e  Drzwi ewakuacyjne
PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”
e Gasnica,
e Hydrant wewnetrzny,
e Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego,
PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Sprzet przeciwpozarowy.
e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
e Drzwiprzeciwpozarowe, Oswietlenie awaryjne
e Oswietlenie ewakuacyjne — rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne wyjscie z
budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego.
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Oswietlenie bezpieczenstwa — rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy bezpieczne dokonczenie, a w
niektérych wypadkach kontynuacje wykonywanych czynnosci.

Oswietlenie przeszkodowe — oswietlenie stuzgce do uwidocznienia przeszkod wynikajgcych z uktadu budynku lub
drogi komunikacyjne;j.

Oswietlenie kierunkowe — oswietlenie stuzgce do wskazania najkrétszej drogi wyjscia na zewnatrz pomieszczenia.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne - w czesci poziomych i pionowych drog
ewakuacji.

Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami przy czym powinno ono dziata¢ przez okres co najmnie;j
1 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego.
Natezenia oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 1 Ix dla drég ewakuacji (na poziomie podtogi).
Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny
poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczane :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e wpoblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt doswietlony,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu,

e  przy znakach ewakuacyjnych,

e  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e wpoblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e wpoblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnejtowich
poblizu ( promien 2 m ) Oswietlenie awaryjne powinno mie¢ natezenia min. 5 lux. Brak w tym zakresie stosownego
dokumentu.

p) TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Instalacje wentylacyjne — prowadzenie przez pomieszczenia przewoddw wentylacyjnych z materiatéw palnych
jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem
ognia.
Ogrzewanie - co wodne niskocisnieniowe zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej.
Instalacja elektroenergetyczna — obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu, ktdre zostang
odpowiednio oznakowane.
Instalacja odgromowa — wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowej.
Instalacja gazowa — do kompleksu ,,B—B1” i ,C— C1” gaz nie jest doprowadzony..

q) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego
nalezy skoordynowaé¢ z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowana instalacja elektryczna,
instalacja elektryczna ogdlna, instalacja centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
Wszystkie przejscia przez strefy zostang zabezpieczone do odpowiedniej klasy przeciwpozarowej

r) INSTALACJA WENTYLACYJNA
Instalacja hybrydowa -tj. grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Planowana nowa centrala wentylacji
mechanicznej, w tym celu wykonane zostang otwory w $cianach dziatowych oraz nosnych, umozliwiajgc w ten
sposéb montaz instalacji.
Wszystkie przejscia przez strefy zostang zabezpieczone do odpowiedniej klasy przeciwpozarowej
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s) DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANIU DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN

Dobdr statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

e  State urzadzenia gasnicze
Zwigzane na state z obiektem, zawierajgce zapas srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej
fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie s3 wymagane

e  System sygnalizacji pozarowej
Obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — zgodnie z § 28ust. 1 pkt 6 [2] jest wymagany w szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych,
oraz w sanatoriach - o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku;

Budynek B-B1-C-C1 stanowi obecnie jedn3 strefe pozarowa, zgodnie z pkt. 4.1.7 oraz ziloscig t6zek okreslong w
pkt. 4.1.2 system ten jest obligatoryjny dla catej strefy pozarowej. Majac na uwadze wystepujace w obiekcie
nieprawidtowosci techniczne trudne do usuniecia niezbednym jest zastosowanie ww. systemu.

o Diwiekowy system ostrzegawczy
Umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub
przez operatora — zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 6 [2] jest wymagany. w szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej
200 w budynku, z wytgczeniem pomieszczen intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
Zmiana rozporzgdzenia MSWiA z 2010 r.[2] wprowadzita dopisek o wytgczeniu z ogdlnej liczby t6zek pomieszczen
intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

W przypadku braku podziatu obiektu B-B1-C-C1 na strefy pozarowe zgodnie z pkt. 4.1.7 oraz z iloscig t6zek
okreslong w pkt. 4.1.2 system ten jest obligatoryjny.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Zgodnie z § 19 [2] dla stref ZL Il w budynkach sredniowysokich na wszystkich kondygnacjach jest wymagana
instalacja hydrantowa 25;.
W obiektach nalezy zainstalowa¢ hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym o zasiegu 20 lub 30 m.
Hydranty 25 powinny byé umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku; w przejsciach i na korytarzach,
przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych Zasieg hydrantéw 25w poziomie powinien
obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, efektywnego zasiegu rzutu prgdéw
gasniczych:
a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujgcych sie w budynkach o
wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla prgdéw rozproszonych stozkowych — 3 m,
Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢: dla hydrantu 25 —

1dm3/s; iSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé okreslong
powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Stwierdzone w tym zakresie nieprawidtowosci to:

a/ brak petnego pokrycia powierzchni chronionej zasiegiem hydrantow wielkosci D25 z wezem potsztywnym,

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 3 4
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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b/ lokalizowanie hydrantéw w obrebie klatek schodowych tj.

w cze$¢ C — C1 wklatce schodowej K1, K3i K6,

w czesci B — B1 wklatce schodowej

e/ dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

f/ przeciwpozarowy wytacznik prgdu - odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w

strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m?3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przeciwpozarowe wytaczniki sg zlokalizowane:

dla czesci ,,B“ w poziomie piwnic obok wejscia gtéwnego od ul. Wazdéw,

dla czesci ,,B1” przed wejsciem do SOR-u,

dla czesci ,,C“ w poziomie piwnic obok wejscia gtdwnego od ul. Wazoéw,

dla czesci ,,C1“ w punkcie informacyjnym w piwnicy obok wejscia gtéwnego.

Kazdy wyfacznik wytacza tylko ww. czes$é. Trzy sg od strony wejscia gtéwnego, oznakowane bez opiséw ze np.
wytgcza czesé ,,C“.

g/ urzgdzenia oddymiajace lub zabezpieczajace przed zadymieniem — sg wymagane w obudowanych klatkach
schodowych tj. w klatkach od K1 do K4 w czesci ,,B“ i w klatkach od K1 do K6 w czesci ,,C* Szpitala.

Powyisze urzadzenia nalezy wykona¢ dla wszystkich klatek schodowych.

W przypadku urzadzen oddymiajacych dla ewakuacyjnej klatki schodowej wykona¢ nalezy klapy o powierzchni
czynnej oddymiania min 5 %
Klatki schodowa wyposazy¢ nalezy w urzadzenia dostarczajgce doptyw powietrza uzupetniajagcego. Doptyw
powietrza do oddymianej ewakuacyjnej klatki schodowej powinien stanowi¢ co najmniej o 30 % wiecej niz
powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych.

e Wyposazenie w gasnice.
Nalezy przyjaé¢ min 2 kg masy $rodka na kazde 100 m? powierzchni w strefach ZL. Sposéb rozmieszczenia gasnic
powinien uwzglednia¢ ponadto odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m; do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

UWAGA

W ZWIAZKU Z POSTANOWIENIE WOJEWODZKIEGO KOMENDANTA STRAZY POZARNEJ W SPRAWIE BUDYNKU B,B-
1,C,C-1 NALEZY DOSTOSOWAC PRZEBUDOWYWANY DO ZAISTNIALYCH POTRZEB PONAD PROGRAMOWYCH
ZWIAZANYCH Z BRAKIEM MOZLIWOSCI SPEENIENIA WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 35
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Vill. REALIZACJA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWYCH

Wymogi przeciwpozarowe wynikajgce z ekspertyzy budowlano-pozarowej i postanowienia
Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp. —
w obszarze objetych umowg zaprojektowane na potrzeby Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen stuzacego poprawie dziatalnosci
zarowno w zakresie pracy personelu jak tez jakosci obstugi pacjentéw, przebudowy oraz
prac budowlanych na powierzchni stanowiacej czes¢ przyziemia /piwnicy/ budynkéw B -B1
i C Szpitala

1. NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE WINNY ZOSTAC DOPROWADZONE W BUDYNKU
DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.

1.Zamkniecia klatek schodowych /K1, K2, K3 i K4/ drzwiami w klasie EIS30 odpornosci ogniowej w
budynku wczesci, B — B 1” pozostawiajgcistniejgce drzwi w klasie EI30 odpornosci ogniowej/.
/warunek w czesci nie spetniony, naruszenie §245 pkt. 2 rozporzadzenia [1).
Realizacja:
a/ klatki K1, K2, K3 i K4 — posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30 — odstepstwo KW PSP — §1 pkt. 1
Postanowienia
2. Wykonanie przepustéw przeciwpozarowych w miejscu przejs$é instalacji przez otwory o srednicy powyzej 4cm
przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych o klasie EI60 odpornosci ogniowej tj.:
* klatek schodowych K1, K2, K3 i K4,
* serwerownia /pokdj nr 15//,
* piwnice poszczegdlnych czesci obiektu.

/warunek nie spetniony, naruszenie §234 ust. 3 rozporzadzenia (1).
Realizacja:
a/ zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany klatek schodowych w poziomie piwnic — pozostajg do dalszej realizaciji.
b/ przejscia przez stropy przez otwory o $rednicy powyzej 4cm — pozostajg do dalszej realizacji,
¢/ pomieszczenie serwerowni wydzielono jako odrebng strefe pozarowa $cianami w klasie REI120 odpornosci
ogniowe] i zamknieto drzwiami w klasie EI60, a przejscia instalacji z serwerowni przechodzgce przez strop i Sciany
zabezpieczono przepustami przeciwpozarowymi w klasie E1120 odpornosci ogniowe;j.
3. Zamkniecie pomieszczenia serwerowni od strony wewnetrznej drzwiami o klasie EI60 odpornosci ogniowe;j:
Realizacja — wykonano drzwi w klasie EI60 do pomieszczenia serwerowni
4. Uniemozliwienie otwierania sie drzwi w warunkach pozaru tj.:

* w czesci B — B1, drzwi wyjsciowe z klatki K3 i drzwi wyjSciowe na otwartg przestrzen z holu przed

wejsciem na SOR.,

/warunek nie spetniony, naruszenie §236 ust. 1 rozporzadzenia [1).
Realizacja:
a/ zapewniono mozliwos¢ otwierania sie drzwi w warunkach pozaru — otwierane recznie w kierunku wyijscia
5. Zapewnié¢ dostep do pomieszczen, zamykanych ,kodem dostepu” umozliwiajgc ich otwarcie w warunkach
pozaru.

/warunek nie spetniony, naruszenie §236 ust. 1 rozporzadzenia(1).
Realizacja — pozostaje do realizacji - po petnym wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozaru.
6. Zapewnic¢ drzwiom rozsuwanym prowadzgcych z pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych, samoczynne
ich otwieranie w warunkach pozaru tj.:
a/ cze$é B — B1:
* poziom piwnic:
- wyjécie gtdwne ze Szpitala tj. drzwi prowadzace do holu,
- drzwi z holu prowadzace bezpos$rednio na zewnatrz budynku,
- z sali resuscytacyjno-zabiegowe;j.
- sali zabiegowej /poziom piwnic/,
Realizacja:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 36
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a/ zadanie do realizacji - drzwi rozsuwane po przebudowanej sali obserwacji chorych /nr 26/ zostang podtgczone
do systemu sygnalizacji pozaru — w trakcie tj. po wykonaniu w petni systemu sygnalizacji pozaru w czesci B-B1 i
C-C1,

7. Wyposazy¢ drzwi w urzgdzenia do samoczynnego przymykanie lub ich wykfadanie na $ciane, zawezajace
obecnie poziome drogi ewakuacyjne, spowodowane ich otwieraniem na drogi ewakuacyjne.

Realizacja -

a/ drzwi w obrebie opracowania wyposazono w urzadzenia do ich samoczynnego przymykania lun doprowadzono
do ich wyktadania na sciane.

8. Dokonac¢ podziatu korytarzy na odcinki ponizej 50m drzwiami dymoszczelnymi.

/warunek nie spetniony, naruszenie §240 ust. 4 rozporzgdzenia [1).
Realizacja:
a/ wykonano troje drzwi dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki ponizej 50m tj. przy klatce K3, przy dyzurce
lekarskiej /pom. nr 16 i nr 21/ oraz przy sali resustacyjno-zabiegowej /nr 04/.
9. Obudowac scianami klatki schodowe o klasie odpornosci ogniowej REI60.
a/ brak obudowy klatki schodowej K3 na catej wysokosci w czesci ,,B — B1,
od strony korytarzy $ciang o klasie REI60 odpornosci ogniowej /obudowy ze Scianki szklanej bez
odpornosci ogniowej/,
/warunek nie spetniony, naruszenie §249 ust. 1 rozporzadzenia (1).
Realizacja:
a/ zadanie pozostaje do realizacji
10. Zamkng¢ obudowy szafek instalacyjnych zlokalizowanych w klatkach schodowych drzwiami klasy EIS30
odpornosci ogniowej /obecnie drzwi drewniane bez klasy odpornosci ogniowej/,
/warunek nie spetniony, naruszenie §256 ust. 2 rozporzadzenia(1).
Realizacja — pozostaje do realizacji.
12. Wyposazenie czesci budynku tj. ,,B — B1“ w system sygnalizacji pozarowe
/warunek nie spetniony, naruszenie §28 ust. 1 pkt. 6 rozporzgdzenia [2]
Realizacja:
a/ pozostaje do wykonania
13. Dokonaé petnego pokrycia powierzchni chronionej zasiegiem hydrantéw wielkosci D25 z
wezem potsztywnym.
/warunek nie spetniony, naruszenie §20 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a rozporzadzenia[2].
Realizacja:
a/ wykonano dodatkowy hydrant wielkosci D254 z wezem potsztywnym pomiedzy drzwiami dymoszczelnymi tj.
przy pomieszczeniu nr 20 /obszar konsultacyjny/,
15. Dokonaé czytelnego opisu przeciwpozarowych wytgcznikédw pradu zgodnie z ich obszarem dziatania t;j.:
* dla czesci ,,B“ w poziomie piwnic obok wejscia gtdwnego od ul. Wazdw,
* dla czesci ,,B1“przed wejsciem do SOR-u,
/warunek nie spetniony, naruszenie §183 ust. 2 rozporzadzenia{l).
Realizacja:
a/ dokonano czytelnego opisu przeciwpozarowych wytgcznikédw pradu zgodnie z ich obsza-rem dziatania tj.:
17. Wyposazy¢ wewnetrzng instalacje hydrantowg w zawdr z pierwszenstwem, zasilajgcy w wo-de urzadzenia
bytowe i wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe D25 z wezem potsztywnym.
/naruszenie podstawa prawna: §25 ust. 9 rozporzadzenia[2] /.
Realizacja — zadanie pozostaje do wykonania
18. Wykonanie w petni oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i terenu po wyjsciu z klatek
schodowych na zewnatrz budynku.
/naruszenie podstawa prawna: §181 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporzadzenia [1] .
Realizacja:
a/ wyposazono w obszarze zadaé wynikajgcych umowy drogi ewakuacyjne w oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 5Ix.
19. Umozliwienie otwarcia sie drzwi w warunkach pozaru tj.:
* w czesci B- B1, drzwi wyjsciowe z klatki K3 i drzwi wyjsciowe na otwartg przestrzen z holu
przed wejsciem na SOR. ,
Realizacja — zapewniono ich otwarcie poprzez reczne otwieranie.
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2. NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO
STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

1. Pozostawienie istniejgcych drzwi w budynku/, B — B1”i,,C— C1”/ w klatkach schodowych w klasie EI30 odpornosci
ognhiowej

/warunek w czesci nie spetniony, naruszenie §245 pkt. 2 rozporzgdzenia [1), winny by¢ drzwi o k/asie EIS30.
2. Pozostawienie sufitu w pomieszczeniu kaplicy wytozonego oktadzing /zabytek/ Wykonang z drewna o nieznanej
klasie reakcji na ogien.

/warunek nie spetniony, naruszenie §262 ust. 1 rozporzadzenia [1).

3. Pozostawienie miejscowo /miedzy tawkami/ w pomieszczenie kaplicy wyktadziny dywanowej o nieznanej klasie
reakcji na ogien.

/warunek nie spetniony, naruszenie §260 ust. 2 rozporzgdzenia(1

4, Pozostawienie nienormatywnych szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku / wymag min. 140cmze skrzydtem min.
90crn/ .

a/ z budynku B — B1 wynosza.

* drzwi dwuskrzydtowe z klatki K1 o szerokos$ci 110cm ze skrzydtem 80cm, otwierane w kierunku wyjscia /wyscie
posrednie z klatki w poziomie piwnic/,

* drzwi dwuskrzydtowe z poziomu piwnic o szerokosci 135,5cm ze skrzydtem 68,5cm, otwierane do wnetrza
budynku /zabytkowe/,

* zklatki K2 drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 138cm ze skrzydtem 80cm, otwierane w kierunku wyjscia zbudynku
na parter /zabytkowe/,

b/ z budynku C — C1 wynosza:

* z klatki K1 drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 90cm, otwierane w kierunku wyjscia, prowadzgce na parter,

* 7 klatki K3 posrednio do drzwi dwuskrzydtowych o szerokos$ci 130cm ze skrzydtem 90cm, otwierane w kierunku
wejscia /zabytkowe/,

* z klatki K5 drzwiami dwuskrzydtowymi symetrycznymi o szerokosci 140cm ze skrzydtem 70cm, otwierane na
zewnatrz budynku z poziomu piwnic,

/warunek nie spetniony, naruszenie §68 ust. 1 rozporzadzenia (1).

5. Pozostawienie w obudowie poziomych drog ewakuacyjnych /korytarzy/ nielicznych $cianek

szklanych bez odpornosci ogniowej w nastepujacych przypadkach:

a/ wczesci B — B1:

* poziom piwnic. “

- $cianka szklana os pomieszczenia ,Informacja” zlokalizowanego w wiatrotapie holu,

- $cianka od strony korytarza pomieszczenia ,,Informacja”,

* poziom parteru.”

- pomieszczenie biurowe dyzurnych pielegniarek nie zamkniete drzwiami, oddzielone

$ciankami szklanymi od pomieszczern /bez odpornosci ogniowej/,

* poziom pietra /:

- pomieszczenie biurowe dyzurnych pielegniarek nie zamkniete drzwiami ze Scianka

szklang /bez odpornosci ogniowej/,

* poziom pietra ll:

- pomieszczenie dyzurki pielegniarek oddzielone od korytarza $cianka szklang /bez odpornosci ogniowej/.

b/ w czesci C — Clto.

* poziom piwnic:

- wystepujace okna w $cianie wewnetrznej korytarza od pomieszczen -tgczgcym klatki schodowe K4 z klatkg K6,
* poziom pietra Il:

- fragment scianki szklanej od pomieszczenia sali chorych przy klatce schodowej K2,

- fragment Scianki szklanej od pomieszczenia laboratorium.

6. Pozostawienie nienormatywnych szerokosci klatek schodowych w czesci ,,.B — B1”.

Nr klatki Szerokos¢ biegu  |Szerokosc \Wysokos¢ stopnia  [Szerokosc Warunek 2h
schodowej spocznika stopnia +s —— 0,6- 0,65
K1 123-125 136-140 15 32 0,62

K2 100-145 87-93 18-20 26,5-30 0,66

K3 110-128 105-125 17-19 24-29 0,67

K4 120-123 141-147 15-16 30-32 0,64
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7. Pozostawienie nienormatywnych szerokosci klatek schodowych w czesci ,C — C1”

Nr klatki schodowej [Szerokosc biegu [Szerokos¢ Wysokos¢ Szerokosé \Warunek 2h +s-- 0,6 -
spocznika stopnia stopnia 0,65

K1 87-98 92-120 18,5 27 0,64

K2 116-121 124 T6-18 29-30 0,66

K3 106-110 150 16 32 0,64

K4 124-141 102-148 15 31 0,61

K5 120 100 16 30 0,62

K6 119-127 124-141 14-15 31-32 0,59

/warunek nie spetniony, naruszenie §256 ust. 5 rozporzadzenia (1).
8. Pozostawienie po zamknieciu klatek schodowych drzwiami EIS30/EI30 i wyposazonymi w urzadzenia do
usuwania dymu w warunkach pozaru - przekroczonych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu tj. do
max. 20m.
/warunek nie spetniony, naruszenie §256 ust. 3 rozporzgdzenia(1).
9, Pozostawienie nienormatywnych szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen tj.:
Czes$¢ B - B1:
* otwory o szerokosci do 79cm:
- wejscia do pomieszczen toalet /parter/,
- wejécia do toalet na pietrze liz sal chorych, przy wejsciu do czesci C — C1/,
- wejscia do toalet /przy kuchni — czes¢ B1/
* otwory o szerokos$ci 80cm wystepujg w:
- pomieszczenie lekarzy /parter/,
- sale chorych /czes¢ B1/
- pomieszczenia intensywnej terapii o anestezjologii /parter/,
- wyjscie z klatki schodowej K1 w poziomie pietra | o szerokosci 83cm,
Czes¢ C-C1:
* otwory o szerokosci 70cm i 80cm
- pomieszczenie apteki, pomieszczenie tomografu /piwnica/,
- pomieszczenia toalet w poziomie piwnic /obok klatki K3/.
/warunek nie spetniony, naruszenie §239 ust. 1 rozporzadzenia (1).
10. Pozostawienie braku jednej ze $cian tj. w Scianach klatek schodowych a inng $ciang tego samego budynku,
na dtugosci min. 4m $ciany o odpornosci ogniowej klasy REI60 tj. w czesci B — B1, w klatce schodowej K1 i K4
oraz w klatce K2 i K3 w poziomie parteru i pigtra,
/warunek nie spetniony, naruszenie §249 ust. 6 rozporzadzenia [1).
11.Pozostawienie przekroczonej odlegtos¢ drogi pozarowej od strony ul. Wazéw, w odlegtosci do 18m, ze
zblizeniem do f2m na dtugosci 8m.
/warunek nie spetniony, naruszenie §12 ust. 2 rozporzadzenia [3).
12.Pozostawienie pokrycie dachu w czesci B1iC1 papa na podfozu betonowym o nieznanej
klasie reakcji na ogiern wymaog Broor(t1)/.
/warunek nie spetniony, naruszenie §208a ust. 3, stosownie do zatgcznika nr 3 rozprzezenia (1)
13.Pozostawienie braku obwodowego zasilania przewoddw instalacji wodociggowej przeciw-pozarowe;j
zapewniajgce doprowadzenie min. zdwdch stron dla hydrantéw wewnetrznych zlokalizowanych na ponad trzech
pionach.
/naruszenie podstawa prawna: §25 pkt 1 rozporzadzenia [2] .
14.Pozostawienie braku okreslonej klasy odpornosci ogniowej/klasa EI60/ dla przegrdd oddzielajgcych
pomieszczenia na poddaszu czesci ,,B” od drewnianej konstrukcji dachu/ptyty gipsowe/.
/naruszenie podstawa prawna: §219 ust. 2 rozporzadzenia [1] /.
15.Pozostawienie przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej w budynku tj. czesci ,B — B1” iw
czeéci: C — C1” tj. do 21.500m?2,
/naruszenie podstawa prawna: §227 ust. 1 rozporzadzenia [1] /.
16.Pozostawienie nienormatywnych zewnetrznych biegéw klatek schodowych tj.:
a/ bieg zewnetrzny Sz1, prowadzacy do wejscia gtéwnego od strony ul. Wazéw o wymiarach:
* wysokos¢ stopni — 15,5cm do 16cm,
* szerokosc¢ stopni — 31cm,
b/ bieg zewnetrzny Sz2, prowadzaca do wejscia klatki schodowej K2 /cze$é«,B-B1”/ o wymiarach:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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*szerokos¢ biegu - 120cm,

*szerokos¢ spocznikéw - 80cm,

*wysokos¢ stopni — 19cm,

*szerokos¢ stopni — 32cm,

¢/ bieg zewnetrzny Sz3, prowadzgca do wejscia klatki schodowej K3 /cze$é,C-C1”/ o wymiarach.

* szerokosc¢ biegu - 320cm,

*szerokos$¢ spocznikdw - 150cm,

* wysokos¢ stopni — 19cm,

szerokos$¢ stopni — 32cm,

/naruszenie podstawa prawna: §69 ust. 5 rozporzadzenia [1] .

17.Pozostawienie zamkniecia wejs¢ z czesci uzytkowej poddasza ,B”, przez otwory do czesci
nieuzytkowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 /wymadg klasy EI60/.

/naruszenie podstawa prawna: §219 ust. 3 ust 2 rozporzadzenia [1].

18.Pozostawienie drzwi rozsuwanych prowadzacych na zewnatrz budynku klatkg schodowa K1 z czesci,,C” tj. do
czasu wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej.

/naruszenie podstawa prawna: §240 ust. 3 ust 4 rozporzadzenia [1] .

19.Pozostawienie drewnianej konstrukcji wiaty wraz z palnym pokrycie /papa/ nad dojsciem do klatki
schodowej K3 w czesci ,,B - B1”i klatki schodowej K1 w czesci, C1”, na dtugosci 10m i szerokosci 4,7m przy
Scianie wyzszej z otworami okiennymi.

/naruszenie podstawa prawna: §218 ust. 1 rozporzadzenia [1].

20.Pozostawienie braku drugiego wyjscia z pomieszczenia Kaplicy, otwierane w kierunku wyjscia, oddalonego o
ponad 5m od wyijscia istniejgcego.

/naruszenie podstawa prawna: §238 pkt 1 rozporzgdzenia [1].

21 Pozostawienie dotychczasowego systemu oddymiania klatek schodowych w czesci

dobudowanej y. w cze$¢ ,,B1iC1”/ klapy i okna oddymiajgce/ wraz z ich napowietrzaniem.
22.Pozostawienie braku wyposazenia budynku ,B-B1” i,C-C1” w dZwiekowcy system ostrzegawczy.
/naruszenie podstawa prawna: §29 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia [2].

23.Pozostawienie braku ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

/warunek nie spetniony, naruszenie §227 ust. 5 rozporzadzenia{1).

24.Pozostawienie braku zamkniecia wind w poziomie piwnic zlokalizowanych poza klatkami schodowymi
drzwiami o klasie EI30 odpornosci ogniowej.

/warunek nie spetniony, naruszenie §250 ust. 1 rozporzadzenia [1).

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE INNE N1Z OKRESLAJ4 TO PRZEPISY TECHNI-
CZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
/(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W
STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPIS OW): to

1. Umieszczeniu na kazdej kondygnacji w czesci ,,B-B1”, ,,C-C1” podcentral zintegrowanych z gtéwng Centralg
Sygnalizacji Pozarowej, na ktérych widoczne bedg informacje /wizualne i $wietlne/ o sytuacji na sgsiednich
oddziatach - pozostajg do realizacji

2. Przekierowanie alarmu Il stopnia tj. po 3 minutach do oséb odpowiedzialnych za stan bezpieczenstwa
pozarowego budynku szpitala — pozostaje do realizacji.

3. Zapewnieniu mozliwosci przekazywania powiadomien o sytuacji pozarowej poprzez bramke SMS do
personelu lekarskiego — pozostaje do realizaciji.

4. Wiaczenie do systemu sygnalizacji pozarowej mozliwosci zjazdu wind na poziom parteru i pozostawienie
ich w pozycji otwartej — pozostaje do realizacji.

5. Przeprowadzeniu okresowych szkolen pracownikdédw zobowigzanych do obstugi centralki i podcentralek
sygnalizacji pozarowej w cyklu rocznym — pozostaje do realizacji

6. Opracowanie procedur stuzgcych do natychmiastowego powiadamiania sgsiednich oddziatow
wykorzystujgc punkt informacyjny /dyzur catodobowy zlokalizowany w przyziemiu budynku B/ na
wypadek powstania pozaru — pozostaje do realizacji.

7. Wykonanie bezposredniego wyjscia na zewngatrz budynku z klatki schodowej K4 w czesci ,B1” tj.
wstawienie drzwi o szerokosci 1,2m, skrzydto 0,9m otwieranych w kierunku wyjscia/ bez uwzglednienia
wymogu zawartego w § 249 ust.6. — pozostaje do realizacji.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 40
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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8. Wykonanie posredniego dojscia w poziomie piwnic taczgcego wyjscie z klatki K2 w czesci ,C-C1” do
sgsiedniej strefy pozarowej zgodnie z § 256 ust.5 WT — pozostaje do realizacji.

9. Zapewnieniu oddzielnych stref pozarowych dla pomieszczen wezta cieplnego i wentylator-ni — pozostaje
do realizacji.

10. Wyposazenie drég ewakuacyjnych i miejsc na zewnatrz nad wyjsciami ewakuacyjnymi w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o minimalnym natezeniu nie nizsze niz 5Ix — pozostaje do realizacji.

11. Zwiekszenie o 50% normatywu wyposazania obiektu w gasnica — zadanie zrealizowano.

12. Przeprowadzaniu co najmniej raz w roku zapoznania personelu szpitala z procedurami za-wartymi w
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” opracowanych oddzielnie dla kazdej czesci obiektu — pozostaje
do realizacji.

13. Zastosowanie nienormatywnego systemu oddymiania klatek schodowych w czesci dobudowanej tj. w
czesci ,,B1”i,,C1” /klapy i okna oddymiajgce/ wraz z ich zastosowaniem — zadanie realizowane.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 41
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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IX. KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSKAZANIE KOLEJNOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

- ROZBIORKI

- INSTALACIE

- STOLARKA

- SCIANY

- SUFITY

- POSADZKI

- MONTAZ URZADZEN

- MONTAZ MEBLI | WYPOSAZENIA

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 42
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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X.  FUNKCJONOWANIE SOR W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI -
ETAPOWANIE

ETAP |
MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ — W TRAKCIE REALIZACJI
- Prace przewidziane w pierwszym etapie sg w trakcie realizacji i s3 wytgczone z zakresu prac Wykonawcy.

ETAP Il

CZESC 1: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA SALI ODPRAW, SZATNIA PRACOWNIKOW, POMIESZCZENIA PRO
MORTE, CZESC TRAKTOW KOMUNIKACYJNYCH, POCZEKALNIA, W TYM POM. TECHNICZNE - SERWEROWNIA,
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

- Przektadki istniejgcych instalacji elektrycznych w zwigzku z planowang przebudowa
- Przektadki istniejgcych instalacji sanitarnych w zwigzku z planowang przebudowa

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zbiorczej pod posadzkowej

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i hybrydowej

- Wyburzeniairozbiérka

- Wykonanie nowych posadzek wraz z oktadzinami

- Wykonanie nowych Scianek dziatowych wraz z oktadzinami

- Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych

- Montaz wyposazenia

- Nalezy wytaczy¢ z uzytkowania dotychczasowe pomieszczenie czystej poscieli

- Wykonanie nowych s$cianek dziatowych wraz z oktadzinami, w celu wydzielenia pomieszczenia
serwerowni

- Nowo projektowang rozdzielnice zabudowac w istniejagcg wnece po rozdzielni zgodnie z projektem
branzy elektrycznej

CZESC 2: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZWIAZANYCH Z CENTRALNA REJESTRACJA SZPITALA,
DEPOZYTEM, POM. PRACOWNIKA OCHRONY, PUNKTEM INFORMACYJNYM, , POCZEKALNIA | CZESCIA

SANITARIATOW | TRAKTOW KOMUNIKACYJNYCH
- Przektadki istniejgcych instalacji elektrycznych w zwigzku z planowang przebudowg
- Przektadki istniejacych instalacji sanitarnych w zwigzku z planowang przebudowa
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zbiorczej pod posadzkowej
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i hybrydowej
- Wyburzenia i rozbiorka
- Wykonanie nowych posadzek wraz z oktadzinami
- Wykonanie nowych $cianek dziatowych wraz z oktadzinami
- Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych
- Montaz wyposazenia

CZESC 3: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN OBSZARU KONSULTACYJNEGO, GABINETOW BADAN,
STANOWISKA SEGREGACJI MEDYCZNEJ, SZATNI PRACOWNIKOW ORAZ CZESCI SANITARIATOW | TRAKTOW
KOMUNIKACYJNYCH

- Przektadki istniejgcych instalacji elektrycznych w zwigzku z planowang przebudowg
- Przektadki istniejacych instalacji sanitarnych w zwigzku z planowang przebudowa

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zbiorczej pod posadzkowej

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i hybrydowej

- Wyburzenia i rozbiorka

- Wykonanie nowych posadzek wraz z oktadzinami

- Wykonanie nowych $cianek dziatowych wraz z oktadzinami

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 43
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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- Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych

- Montaz wyposazenia

ETAP I
CZESC 1: V MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SORU ORAZ CZESCI TRAKTOW
KOMUNIKACYJNCY
- Przektadki istniejgcych instalacji elektrycznych w zwigzku z planowang przebudowg
- Przektadki istniejgcych instalacji sanitarnych w zwigzku z planowang przebudowa
- Przekfadki istniejgcych instalacji wentylacji mechanicznej w zwigzku z planowang przebudowg
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zbiorczej pod posadzkowej
- Wyburzenia i rozbidrka
- Wykonanie nowych posadzek wraz z oktadzinami
- Wykonanie nowych Scianek dziatowych wraz z oktadzinami
- Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych
- Montaz technologii wraz z wyposazeniem

CZESC 2: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SORU

- Przektadki istniejgcych instalacji elektrycznych w zwigzku z planowang przebudowg

- Przektadki istniejgcych instalacji sanitarnych w zwigzku z planowang przebudowa

- Przektadki istniejgcych instalacji wentylacji mechanicznej w zwigzku z planowang przebudowg
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zbiorczej pod posadzkowej

- Wyburzenia i rozbidrka

- Wykonanie nowych posadzek wraz z oktadzinami

- Wykonanie nowych $cianek dziatowych wraz z oktadzinami

- Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych

- Montaz technologii wraz z wyposazeniem

UWAGI OGOLNE:

- Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy etapy oddzieli¢ ostonami typu np.: ptyty gipsowo-
kartonowe uszczelnione na tacznikach przeciw przedostawaniem sie pytéw z prac budowlanych..

- Nalezy ustali¢ mozliwos¢ dostepu karetek z pacjentami SOR do tymczasowych podjazddéw oraz wydzieli¢
je znakami jako strefy z ograniczonym dostepem.

- Roboty budowlane korytarza przy Rezonansie Magnetycznym beda musiaty zosta¢ wykonane
bezzwtocznie celem udroznienia komunikacji dla pacjentéw od strony windy przy OIOM-ie.

- Realizacje kazdego etapu prac nalezy skonsultowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przed przystgpieniem
do realizacji zadania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram prac
projektowych z podziatem na etapy oraz harmonogram realizacji robét.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 4 4
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Xl. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. USUNIECIE WYPOSAZENIA

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy usungé stare wyposazenie i armature oraz stare instalacje
zwigzane z wentylacja mechaniczng, c.o., instalacja wody lodowej i gazéw medycznych. Urzadzenie lub
wyposazenie ktdre moze by¢ ponownie wykorzystane nalezy zesktadowaé w wyznaczonym miejscu przez
Zamawiajgcego oraz ponownie wykorzystac.

XIll. ROZEBRANIE SUFITOW PODWIESZANYCH ORAZ INSTALACII
WENTYLACII

Przed przystgpienie do prac budowlanych nalezy rozebrac sufity podwieszane wraz ze stelazami oraz rozebraé
stare instalacje. Ponadto nalezy zdemontowac wszystkie elementu zakotwione oraz $cian bocznych w przestrzeni
miedzy sufitowej oraz oczysci¢ i zaszpachlowaé wszystkie zbedne otwory. Nalezy pomalowa¢ tg przestrzen
farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym.

XIll. OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE SCIAN POD WARSTWE
WYKONCZENIOWA

Przed przystapienie do prac budowlanych nalezy wykona¢ bruzdowanie $cian pod instalacje elektryczng oraz
sanitarng wod-kan, co i oczysci¢ oraz zaszpachlowa¢ bruzdy, otwory i zarysowania w $cianach. Narozniki nalezy
wyprowadzi¢ katownikami systemowymi podtynkowymi. Tynkiem cienkowarstwowym wyréwnac sciany w celu
uzyskania réwnej powierzchni oraz utozy¢ gtadz oraz zagruntowac. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢
warstwe wykoriczeniowa w formie: winylowych oktadzin $ciennych, ptytek ceramicznych lub malowanie.

XIV. ROZEBRANIE | PRZYGOTOWANIE POSADZEK

Przed przystapieniem to prac budowlanych nalezy oczysci¢ posadzki i usunac stare wyktadziny w formie PCV lub
ptytek ceramicznych. Pod wyktadzinami moga znajdowac sie ptytki ,ktére nalezy skué. Nalezy odstoni¢ posadzki
do betonu, zagruntowac oraz wykona¢ warstwe samopoziomujgcg z uwzglednieniem progéw w drzwiach oraz
spadku w pomieszczeniach. Na tak przygotowang powierzchnie obwodowo przyklei¢ tasmy oraz zastosowac klej,
aby utozy¢ z rolki posadzke PCV z wywinieciem na Sciany lub wykonac ptytki ceramiczne o wymiarach min. 60x60.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu cokotéw z wywinietej wyktadziny PCV lub z ptytek ceramicznych cokotowych na
wysokos$¢ min. 10cm.

XV. DEMONTAZ STOLARKI

W trakcie prac przygotowawczych nalezy zdemontowac stolarke okienng wewnetrzng i drzwiowa oraz
zdemontowac jedno okno zewnetrzne. Drzwi zlokalizowane na korytarz gtéwny nalezy zabezpieczy¢ folia przeciw
rozprzestrzenianiu sie kurzu oraz pytu. Oscieznice nalezy usuwa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ oscieza i
nadproza. Oscieza okienne i drzwiowe nalezy wyprowadzi¢ katownikami systemowymi podtynkowymi. Na
oknach zamontowa¢ parapety wewnetrzne i w wymienianym oknie zewnetrznym parapet zewnetrzny. Wszystkie
drzwi montowane bez progowo.

XVI. PRZEKLUCIA/OTWORY DO PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Przektucia pod otwory do fi 250mm wykonywac otwornicami a otwory pod wieksze przekroje z nadprozami
wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Po wykonaniu otworéw nalezy zabezpieczy¢ narozniki
katownikami systemowymi i otynkowac i pomalowaé powierzchnie.

PrzejScia przez strefy pozarowe takie jak klatka schodowa lub wezet cieplny nalezy zabezpieczyé masami
ognioochronnymi przeciwpozarowymi o EI120. W przypadku trudnodostepnych miejsc i matych S$rednic
zastosowacé mase peczniejgcg przeciwpozarowa EI120.

Przejscia kombinowane/mieszane o odpornosci ogniowej El 60 + EI 120

Kable pojedyncze w ostonach ®<21mm EI120

Wiazki kabli @ < 100 mm ENn20
(pojedyncze kable ® <21 mm)

Rury stalowe w izolacji z welny 17s®<220m EI60

| Rury stalowe w izolacji palnej 50<®<220m EI60

Rury miedziane w izolacji palnej | 20<®<889m El60

Rury PEX z izolacjg w klasie B 16<®<63m E120

El60 (strop dla rur sr. 63 mm)
Rury PEX z izolacjg w klasie E 16<®<32m EI120
| Rury POV-U,PEHD,PPH/PPR | 32<®<160m £1120

Minimalna grubos¢ przegrdd, w ktérych przejscia mozna
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zabezpieczy¢ masg ognioochronng to:
e 100mm — $ciany lekkie lub masywne,
e  150mm — stropy masywne.

Otwory w przejsciach nalezy wypetnié skalng wetna mineralng grubosci 2x50mm o gestosci minimalnej 140kg/m?3,
ktora nalezy z kazdej strony pomalowac¢ masg ochronng na grubos¢ 0,7mm. Kable oraz korytka kablowe nalezy
pomalowaé masg ogniochronng na grubos¢ 1,0mm, na odlegtos¢ 100mm od uszczelnienia z wetny. Rury stalowe
nalezy zaizolowaé wetna mineralng na dtugosc¢ zalezng od Srednicy oraz grubosci Scianki rury (dtugosci te nalezy
sprawdzi¢ na wykresach umieszczonych ponizej). Do zabezpieczenia rur PEX w izolacji, rur niepalnych w izolacji
palnej oraz rur z tworzyw sztucznych nalezy uzy¢ opaski ochronnej lub kotnierza ochronnego.

Przyktad przejscia przez Sciane:

o 1. Masa ogniochronna d=0,7mm

I 2. Masa ogniochronna d>1,0mm
o }L . 3. Ptyta niepalnej wetny mineralnej, gestosci 140kg/m3
0—~3 ()) 4. Kabel, korytko kablowe lub wigzki kabli
o e 5. Rura stalowa w izolacji w wetny mineralnej

= 6. Rura z tworzywa sztucznego
.
g’/// 7. Opaska ognioochronna
0o— 8. Kotnierz ognioochronny
= | 9. Sciana masywna lub lekka
N )

0

Maksymalne wymiary przejs¢ w Scianach wynoszg 1000 x 3000mm. W stropie maksymalne wymiary przejscia
zalezg od grubosci wetny w otworze:
e 1 x 50mm — 600mm x nieskonczonosé, przy czym minimalny stosunek dtugosci obwodu do pola
powierzchni uszczelnienia przejécia wynosi 4,023m/m?,
e 2 x 50mm — 1000mm x nieskoriczonos¢, przy czym minimalny stosunek dtugosci obwodu do pola
powierzchni uszczelnienie przejécia wynosi 2,667m/m?2.

Maksymalne wypetnienie otworu instalacji to 60%.

Wykres dtugosci izolacji dla rur stalowych: Wykres dtugosci izolacji dla rur miedzianych:
142 142 142
14 142 14
i? Ogoina diugosé izolacji  Ogdlna diugosé izolacji

12 21000 mm 22000 mm
T a 12
2 i[ -
2 2
s 8 = 2>
3 g i
3 N

6
& E £2

4 * 220;4,5

114,36 4
2
2 L 4
0 b 4215 2
o 17 P 100 114 159 200 220 250 0 18;1 -
$rednica rury @ [mm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Srednica rury @ [mm]
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XVil. ROBOTY BUDOWLANE
1. WYKONANIE NADPROZY | PRZEJSC TECHNOLOGICZNYCH

Przy przejsciach instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy wykonaé¢ w $cianach
konstrukcyjnych nadproza stalowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Podczas wykonywania prac nalezy
podstemplowac stropy w celu wyeliminowania niekontrolowanych ugiec¢ i osiadan. W bruzdach na poduszkach
betonowych z betonu C30/37 nalezy osadzi¢ nadproza stalowe skreci¢ je oraz uzupetni¢ betonem C30/37 ubytki
miedzy nadprozem a czescig muru. Pozostatg cze$é pod otwdr usungé poprzez wyciecie. Po wykonaniu otworu
nalezy zabezpieczy¢ narozniki kagtownikami otynkowac i pomalowaé.

2. UZUPELNIANIE POSADZEK | WYROWNANIE ICH POZIOMU

Na catym oddziale Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego nalezy wyréwnaé posadzke poprzez dolanie lub skucie
istniejgcej posadzki przy zastosowaniu mas samopoziomujgcych po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
Ostateczna warstwe stanowic¢ bedzie wylewka samopoziomujgca o grubosci 0,7 cm, na ktdérg zostanie utozona
warstwa wykonczeniowa PCV lub ptytki ceramiczne. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na miejsce taczenia sie
dwdch rodzajéw posadzek- w tym miejscu nalezy odpowiednie zdystansowac¢ réznice wysokosci. Dodatkowo
nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce dylatacje w posadzkach i odpowiednio je wykonczyé poprzez nacinanie i
zamontowanie elementdow takich jak katowniki przy ptytkach oraz tgczenie zgrzewem na wyktadzinie PCV.
Wszystkie wysokosci posadzek (rzedne) w modernizowanych pomieszczeniach muszg mie¢ jednakowa rzedng —
takg samg jak trakty komunikacyjne - nalezy uwzgledni¢ podwyzszenie nadprozy i zmiane wysokosci montazu
instalacji sanitarnych

XVIIl. NIWELACJA SCIAN | OTWOROW

e Systemowa niwelacja $cian g-k w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny

Wszystkie zabudowy piondw lub szachtéw projektuje sie na podwdjnej ptycie gipsowo-kartonowej montowane;j
na zaktad na stalowe] konstrukcji, przestrzen miedzy $ciang a systemem G-K nalezy wypetni¢ wetng mineralng.
W zaleznosci od przeznaczenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku scianki nalezy przewidzie¢ z ptyt
gipsowo-kartonowych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
Obudowy ognioodporne w systemie gipsowo-kartonowym na systemowym ruszcie spetniajgce wytyczne do
ostaniania szachtéw w EI120.

o Niwelacja poprzez tynkowanie
Tynk maszynowy oraz gtadz nalezy zastosowac na $cianach, na ktérych bedg wykonywane oktadziny scienne oraz
malowanie. Tynk nalezy wykonac cienkowarstwowy. Niwelacja nie powinna odbiegaé od pionu wiecej niz 0,2cm
na 1mb.

XIX. SCIANY DZIALOWE

e Systemowe Sciany g-k
Systemowe Scianki dziatowe projektuje sie z podwéjnych ptyt gipsowo-kartonowych montowanych obustronnie
na metalowej konstrukcji, wypetnionych wetng mineralng. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen oraz
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku $cianki nalezy przewidzie¢ z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych,
wodoodpornych lub o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

e  Zbloczkéw sylikatowych
Zaprojektowano scianki dziatowe z bloczkéw sylikatowych —gr.12,0 cm,
W toaletach 12 cm a pomiedzy kabing , i przedsionkiem 6 cm.
Obudowe szachtéw przechodzacych tranzytem przez powierzchnie przebudowy obudowac sciankg o odpornosci
ogniowej REI 120
Projektuje sie réwniez scianke dzielgca gabinety z komunikacja z bloczkéw sylikatowych gr 12 cm o odpornosci
ogniowej EI60

XX. SCIANY PRZESUWNE

e Sciany przesuwne akustyczne:
- tor z duraluminium st.6005
- malowany proszkowo
- profil faczacy typu pidro-wpust z aluminium
- anodowany srebrny
- okfadzina zewnetrzna z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm
- kolorystyka RAL
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e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Niezapalne* akustyczne $ciany mobilne pokryte ptytg widrowa laminowang, wypetnione folig
dzwiekoizolacyjng FD 1 i wetng mineralng AKU-PLYTA.

e Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Jako przesuwne Sciany dZzwiekoizolacyjne , stosowane wewnatrz obiektéw budowlanych
e Deklarowane wtasciwosci uzytkowe;

Parametr Wartos¢ Norma

izolacyjnosé¢ akustyczna GTJ-2-S do 49 dB, GTJ-4 do 51 dB PN-EN ISO 10140-2-2011
klasa odpornosci ogniowej D-s2, dO, B-s2, dO* PN-EN 13501-1+A1:2010
e Dokumenty odniesienia:
Norma : PN-EN 13501-1:2018-1 Dot. Ptyty widrowe laminowane
sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej D-s2, dO, B-s2, dO*
Norma : PN-EN 12354- 1:2002 Dot.: Folia FD 1
Folia FD 1 sklasyfikowana w klasie odpornosci ogniowej B
Norma : PN-EN 13162;2009 Dot.: AKU-PLYTA
AKU-PLYTA sklasyfikowana w klasie odpornosci ogniowej Al

XXl. SUFITY PODWIESZANE
e Wymagania ogdlne dla sufitow
Wykonczenia sufitow we wszystkich pomieszczeniach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia w sprawie
szczegbtowych wymagan i posiadac atesty higieniczne z przeznaczeniem do stosowania w budynkach stuzby
zdrowia. We wszystkich pomieszczeniach zastosowac sufity podwieszane, zlokalizowane na wysokosci zgodnej z
przepisami dotyczgcymi ochrony zdrowia.
W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia sufitow:

- we wszystkich wskazanych na rzutach pomieszczeniach projektuje sie sufity kasetonowe o
wym.60x60cm podwieszane na ruszcie aluminiowym (ruszt niewidoczny), wys. montazowa zgodnie z
oznaczeniem na rysunku przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia

- sufity wiasciwe tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malowane farbg do obiektow stuzby
zdrowia

Zaleca sie, z uwagi na fatwos¢ prowadzenia i konserwacji instalacji technicznych, stosowanie sufitéw
podwieszanych rastrowych.

¢ Wymagania szczegétowe dla pomieszczen

A. POMIESZCZENIA WYMAGAJACE NAJWIEKSZEJ CZYSTOSCI I1SO 3
Sufit o wtasciwosciach antybakteryjnych, spetniajacy wszystkie wymagania stawiane przez pomieszczenia sektora
opieki zdrowotnej, zapewniajgce jednoczesnie komfort akustyczny na poziomie klasy A. Ptyty odporne na
szorowanie, z mozliwoscig czyszczenia parg, odporne na zarysowanie i wodoodporne.
Parametry techniczne projektowanych sufitéw:

e  Moduty — 60x60

e  Kolor biaty

e Pochtanianie dZzwieku aw =0.95 — Klasa A (ISO 11654)

e Diwiekoizolacyjnos¢ — 25dB (EN ISO 717-1)

e  Odpornos¢ na wilgo¢ — 95%RH

e Klasa czystosci —1SO 3 (EN ISO 14644-1)

e Strefa ryzyka skazenia — strefa 4 Bardzo wysokie ryzyko (NF S 90-351:2013)

e Ptyta z mozliwoscig odkurzania recznego i maszynowego oraz

e zmywania na mokro i mycia parg wodng.

e Uktadanie w konstrukcji T24 mm

B. POMIESZCZENIA WYMAGAIJACE NAJWIEKSZEJ CISZY
1ISO 3 + AKUSTYKA
Sufit o wtasciwosciach antybakteryjnych, spetniajagcy wszystkie wymagania stawiane przez pomieszczenia sektora
opieki zdrowotnej, zapewniajgce jednoczesnie komfort akustyczny na poziomie klasy A. Ptyty tagczace w sobie
zmywalnos¢ z dobrym poziomem pochtaniania dzwieku.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 49
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

Parametry techniczne projektowanych sufitéw:
e  Moduty — 60x60
e Kolor biaty
e Pochtanianie dZzwieku aw =0.65(H) — Klasa C (ISO 11654)
e Dzwiekoizolacyjnos¢ —38dB (EN I1SO 717-1)
e  Odpornosc¢ na wilgo¢ — 95%RH
e Klasa czystosci—1SO 3 (EN ISO 14644-1)
e  Piytaz mozliwoscig odkurzania recznego i maszynowego oraz zmywania na mokro i mycia parg wodna.
e Uktadanie w konstrukcji T24 mm

C. POZOSTALE POMIESZCZENIA
1SO4

Sufit o wiasciwosciach antybakteryjnych, spetniajacy wszystkie wymagania stawiane przez pomieszczenia sektora
opieki zdrowotnej. Powierzchnia ptyt zmywalna i charakteryzujgca sie wiasciwosciami antybakteryjnymi.
Parametry techniczne projektowanych sufitéw:

e  Moduty — 60x60

e Kolor biaty

e Pochtanianie dZzwieku aw =0.95 — Klasa A (ISO 11654)

e Dziwiekoizolacyjnos¢ —28dB (EN I1SO 717-1)

e  Odpornosc¢ na wilgo¢ — 95%RH

e Klasa czystosci—1SO 4 (EN ISO 14644-1)

e  Plytaz mozliwoscig odkurzania recznego i maszynowego oraz zmywania na mokro.

e Uktadanie w konstrukcji T15 - T24 mm

D. TRAKT KOMUNIKACYJNY
ISO 5 + AKUSTYKA

Sufit o wtasciwosciach antybakteryjnych, spetniajacy wszystkie wymagania stawiane przez pomieszczenia sektora
opieki zdrowotnej, zapewniajace jednoczesnie komfort akustyczny na poziomie

e  Moduty — 60x60

e Kolor biaty

e  Pochtanianie dZzwieku aw =0.95 — Klasa A (ISO 11654)

e Dzwiekoizolacyjnos¢ — 25dB (EN ISO 717-1)

e Klasa czystosci—1SO 5 (EN ISO 14644-1)

e Plyta z mozliwoscig odkurzania recznego i maszynowego

e Uktadanie w konstrukcji T24 mm

E. POMIESZCZENIA BEZ SUFITOW PODWIESZANYCH
sufity wtasciwe tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malowane farbg do obiektéw stuzby zdrowia
Uwagi:
- podfoze - strop zelbetowy, malowany farba akrylowa lub akrylowo-lateksowg z atestem
higienicznym,
- wieszaki i listwy montazowe wg producenta systemu,
- wykonczenie wg producenta systemu

Wymagania szczegétowe

e  Wysokosci i lokalizacja poszczegdlnych typdéw sufitéw wg rysunkdw architektonicznych.

e  Sufity uniemozliwiajace gromadzenie sie kurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

e Sufity w pomieszczeniach na niewielkiej powierzchni oraz w WC i komunikacji - sufity rastrowe 60x60.

e  Powierzchnia sufitow gtadka matowa z atestem PZH .

e We wszystkich typach sufitow osadzane beda oprawy oswietleniowe, elementy systemoéw
wentylacyjnych, nagtosnienia instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.

e Sufity podwieszone wykonac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

e  Obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.

e  Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonac¢ z materiatéw odpornych na wilgo¢.
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e Do mocowania wieszakéw w sufitach petnych stosowane bedg wytgcznie dopuszczone do stosowania
w budownictwie stalowe kotki wkrecane.

e  Wieszaki sufitdw podwieszanych nie mogg by¢ mocowane do elementdw instalacji i innych elementéw
poza stropami.

e Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych
powierzchniach $cian i stropdw znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow

e Malowanie higieniczng farbg akrylowg lub akrylowo-lateksowg.

e  Piyty sufitowe i wypetnienia sufitdbw montowaé w fazie wykonczeniowej pomieszcze,, w warunkach
zblizonych do warunkéw, w jakich bedg uzytkowane.

e  Wszystkie potgczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

e Gdyelementy montazowe powinny zostac potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to sufit
podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocnié, by nosnos¢ sufitu pozostata niezmieniona.

e Konstrukcje podwieszane dla systemow dajgcych sie demontowaé musza w kazdym potozeniu zostac
zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Rowniez przy usunieciu catego rzedu ptyt konstrukcja
podwieszana nie moze sie przesungc. Przy tym nie moze zosta¢ utrudniony dostep, o ile jest to
potrzebne, do pustych przestrzeni sufitow i potozonych w nich elementéw technicznych.

e  Wieszaki sufitu podwieszanego mogg by¢é mocowane w elementach betonowych tylko do ptyt i
wzmocnionych powierzchni no$nych. Nalezy tu zachowa¢ niezbedne odstepy krawedziowe.

e O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposdb dajacy sie demontowa¢, nalezy przy roztozeniu
zwrdci¢ uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz ptyt i dostepnos¢ do
pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale kontrolowane podczas
rozktadania.

e  Piyty sufitowe, ktdre nie dajg sie lekko demontowaé, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie sg
zdolne do odbioru.

XXIl. SUFITY TYNKOWANE NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI
e Wymagania ogdlne:

Dla jakosci i wykonywania robét obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak réwniez wytyczne
producentow, dostawcow systemow i materiatow.
Zgodne z projektem grubosci warstw tynku i systemdw tynkowych nalezy zachowaé w stopniu, w ktérym podtoze
odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku odchylen w tolerancji podtoza nalezy
zachowaé zaprojektowane punkty odniesienia potgczen tynkéw. Dotyczy to zwtaszcza potgczen tynkdéw z
profilami badz elementami konstrukcyjnymi.
Grubosci wykonanych warstw tynkowych nie mogg odbiegaé od przyjetych zatozen o wiecej niz 5,0mm. Wyzsze
odchylenia nalezy z wyprzedzeniem zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu w celu ustalenia dziatan korygujgcych.

Podtoze:

Ogodlnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowaé¢ pod katem stwierdzenia koniecznych
grubosci tynkow odpowiednio wczesnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzie swobodne nalezy zabezpieczy¢
za pomoca profilu krawedziowego.

Podtoze pod tynki stanowig zasadniczo powierzchnie zelbetowe oraz murowane. Kontroli podfoza nalezy
dokonac na tyle wczesnie, aby mozliwe byto usuniecie wad przed rozpoczeciem robot.

Podtoze nalezy preparowaé zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usungé zalewki zaprawy lub
szalunkowe z licem powierzchni oraz oczysci¢ podtoze z luzno zalegajgcych zanieczyszczen poprzez zmiecenie
oraz zmycie woda.

Gtadkie podtoza betonowe, na ktdre nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokry¢ warstwg adhezyjna,
aby zapewnic¢ petng przyczepnos¢ tynku.

Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, jak oscieznice drzwi, elementy zabudowane,
wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ poprzez zaklejania badz zakrywanie folig tak,
aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajgce resztki tynku nalezy na biezgco catkowicie
usuwac.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 51
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Ewentualnie konieczne $rodki zapobiegawcze i zabezpieczajgce dla robdt prowadzonych w warunkach
atmosferycznych, ktéore wedtug wytycznych producenta moga mie¢ negatywny wptyw na roboty tynkowe, jak
np. roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5°C lub w zbyt wysokiej wilgotnosci powietrza Zleceniobiorca
winien zastosowaé na witasng reke, o ile wykonanie tych robét w takich warunkach atmosferycznych bedzie
konieczne ze wzgledéw terminowych lezgcych po stronie Zleceniobiorcy. Ogdlnie Zleceniobiorca winien na
wtasng odpowiedzialnos¢ tak zorganizowac terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone byty tylko
w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do odpowiedniego
podtoza.

Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykona¢ w taki sposdb, by mogty by¢ malowane albo tapetowane
bez dalszej obrdbki.

Materiat:

Tynk cementowo — wapienny lub cementowy kat. Ill.

Sufit tynkowany nad pomieszczeniami w przestrzeni miedzy sufitowej

- strop zelbetowy gr. 24cm

- tynk cementowo — wapienny kat. llI, gr.1,5-2,0cm

malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (z systemowym gruntowaniem podtoza)

XXIll.  MALOWANIE

PRZESTRZEN MIEDZY SUFITOWA

Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (w pom. technicznym oraz farbg
akrylowa lub akrylowo-lateksowg, higieniczng (pozostate pomieszczenia).

Farby higieniczne nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach gdzie sprawg nadrzedng jest sprostanie surowym
wymogom sanitarnym.

MALOWANIE SCIAN POMIESZCZEN PONAD WYKLADZINAMI SCIENNYMI WINYLOWYMI | POMIESZCZEN BEZ
OKLADZIN SCIENNYCH

Wszystkie $ciany malowaé w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy malowa¢ 2 — 3
krotnie, farbami fatwo zmywalnymi, o wifasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia $cian. Farba akrylowa lub akrylowo-lateksowa.

MALOWANIE POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Wszystkie $ciany malowaé w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy malowa¢ 2 — 3
krotnie, farbami fatwo zmywalnymi, o wifasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia scian. Farba lateksowa.

XXIV. POWLOKI SCIENNE

Wymagania ogélne dla powtok sciennych:
Wykonczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia w sprawie
szczegétowych wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza i posiadad atesty higieniczne z przeznaczeniem do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.
Wymagania szczegétowe dla pomieszczen

A-A GEOWNY TRAKTY KOMUNIKACYJNY, POCZEKALNIA , CENTRALNA REJESTRACJA SZPITALA
A.1. Cokét przypodtogowy

e  Cokoty wykonane do wysokosci co najmniej 10cm, z tego samego materiatu co podtogi.
A.2. Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami, plamami i
zarysowaniami, z powtoka ufatwiajgcg czyszczenie i chronigca przed zadrapaniami. Wyktadzina klejona do
wysokosci 1,5m od podtogi.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:

e  Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykfadzina scienna (EN 259-1)

e  Klasa reakcji na ogien — B-s2, dO klejone na podtozu Al lub A2s1,0 (EN 13501-1)

e  Grubosc¢ catkowita — min. 1,5mm (I1SO 24346)

e Odpornosé chemiczna - odporna (ISO 26987)

e Odpornosé na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 52
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BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

e Odpornosé na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)
A.4 Odbojoporecz
A.3. Malowanie farbg
e Farba do S$cian i sufitow wewnatrz pomieszczerr, wodorozcienczalna, potmatowa farba
nawierzchniowa. Zawierajgca czastki chronigce przed rozwojem wirusdw i bakterii. Zdatna do
czyszczenia szpitalnymi detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi.
e $ciany malowane farbg o parametrach okreslonych dla POMIESZCZEN BEZ WYKLADZIN SCIENNYCH

A-B. TRAKT KOMUNIKACYJNY WEWNETRZNY SOR
A.1. Cokét przypodtogowy

e  Cokoty wykonane do wysokosci co najmniej 10cm, z tego samego materiatu co podtogi.

e W przypadku podtdg winylowych nalezy pamieta¢ o wyrobieniu wyoblen na styku podtogi i sciany
(zastosowac rozwigzania systemowe sugerowane przez producenta podtogi np. listwy wyoblajgce), aby
zapewnié ich skuteczne czyszczenie i odkazanie.

A.2. Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami, plamami i
zarysowaniami, z powtoka ufatwiajgcg czyszczenie i chronigca przed zadrapaniami. Wyktadzina klejona do
wysokosci 1,5m od podtogi.

Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:

e Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wyktadzina scienna (EN 259-1)

e Klasa reakcji na ogien — B-s2, d0 klejone na podtozu Al lub A2s1,0 (EN 13501-1)

e  Grubosc¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)

e Odpornos¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)

e Odpornos¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (1ISO 846 part A and C)

e Odpornos$¢ na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)

A.3. Odbojnica scienna
A.4 Odbojnica scienna
A.3. Malowanie farbg

e Farba do Scian i sufitdbw wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa farba nawierzchniowa.
Zawierajaca czastki chronigce przed rozwojem wirusow i bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi
detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi.

e $ciany malowane farbg o parametrach okreslonych dla POMIESZCZEN BEZ WYKtADZIN SCIENNYCH

B. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, POMIESZCZENIA ,, MOKRE”
Wyktadzina scienna winylowa wodoodporna, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych. tatwa d konserwacji,
odporna na zarysowania i plamy. Wyktadzina klejona petng wysokos$¢ pomieszczenia).
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin sciennych:

e Heterogeniczna wyktadzina $cienna (EN 233)

e Klasa reakcji na ogien — B-s2, DO na podtozu niemetalicznym A1/A2-s1, dO (EN 13501-1)

e  Grubosc¢ catkowita — min. 0,92 (ISO 24346)

e Odpornos$¢ chemiczna - dobra (ISO 26987

C. POMIESZCZENIA BEZ WYKtADZIN SCIENNYCH — MALOWANE FARBA
Farba do s$cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa farba nawierzchniowa.
Zawierajaca czgstki chronigce przed rozwojem wiruséw i bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi
detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi.

e Bardzo dobra sita krycia farby,

e Zwiekszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz

e Jednorodna itatwa do uzyskania struktura powtoki,

e Trwatosé koloru w czasie

e  Produkt zawierajgcy min. ilosci LZO — ponizej 1,5 g/I

e Skfadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH,

ktorego celem jest zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i Srodowiska

e Najwyzsza odpornosc na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa | (ISO 1198)

Posiadajgca atest higieniczny dopuszczajgcy stosowanie w szpitalach

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 53
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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D. DUZURKI LEKARSKIE, POM. PIELEGNIAREK, POM. BIUROWE - MALOWANE FARBA + PASY
ZABEZPIECZAJACE

Farba do scian i sufitow wewnatrz pomieszczen, wodorozcienczalna, pétmatowa farba nawierzchniowa.

Zawierajaca czastki chronigce przed rozwojem wirusdw i bakterii. Zdatna do czyszczenia szpitalnymi

detergentami i sSrodkami dezynfekujgcymi.

e Bardzo dobra sita krycia farby,

e Zwiekszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz

e Jednorodna itatwa do uzyskania struktura powtoki,

e Trwatosé koloru w czasie

e  Produkt zawierajgcy min. ilosci LZO — ponizej 1,5 g/I

e Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH,
ktorego celem jest zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i Srodowiska

e Najwyzsza odpornosc na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa | (ISO 1198)

e  Posiadajaca atest higieniczny dopuszczajgcy stosowanie w szpitalach

e Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas pracy biurowej nalezy zastosowac¢ tasmy winylowe gr. 2 mm
i szerokosci 30 cm z fabrycznie wykornczonymi krawedziami.

E. POMIESZCZENIA ZABIEGOWE
Wyktadzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych, o bardzo dobrych parametrach ochrony
przed uderzeniem, plamami i zarysowaniami. Zabezpieczona powtoka utatwiajgcy czyszczenie i zachowanie
najwyzszej higieny. Wykfadzina klejona na petng wysokos$é pomieszczenia.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin sciennych:

e Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wyktadzina Scienna (EN 259-1)

e Klasa reakcji na ogien — B-s2, doklejone na podtozu Al lub A2s1,0 (EN 13501-1)

e  Grubosc¢ catkowita — min. 1,5mm (ISO 24346)

e Odpornos$¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)

e Odpornos¢ na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (1ISO 846 part A and C)

e Gtadka powierzchnia zabezpieczona powtoka utatwiajgca czyszczenie i zachowanie najwyzszej higieny

F. POMIESZCZNIA tOZKOWE, GABINETY BADAN
Wyktadzina $cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami, plamami i zarysowaniami,
z powtoka utatwiajaca czyszczenie i chronigca przed zadrapaniami. Wyktadzina klejona do wysokosci 1,5m od
podtogi.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:
e Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wykfadzina scienna (EN 259-1)
e  Klasa reakcji na ogien — B-s2, dO klejone na podtozu Al lub A2s1,0 (EN 13501-1)
e  Grubosc¢ catkowita — min. 1,5mm (I1SO 24346)
e Odpornosé chemiczna - odporna (ISO 26987)
e Odpornosé na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)
e Odpornosé na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)
e Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na $cianie przeciwlegtej do tézek
nalezy zastosowac¢ tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokosci 30 cm z fabrycznie wykonczonymi
krawedziami

G. POMIESZCZENIA SOCJALNE
Wyktadzina s$cienna winylowa o znakomitych parametrach ochrony przez uderzeniami, plamami i
zarysowaniami, z powtoka ufatwiajgcg czyszczenie i chronigca przed zadrapaniami. Wyktadzina klejona
do wysokosci 1,2m od podtogi.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin sciennych:

e Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa wyktadzina Scienna (EN 259-1)

e Klasa reakcji na ogien — B-s2, dO klejone na podtozu Al lub A2s1,0 (EN 13501-1)

e Grubo$c¢ catkowita — min. 1,5mm (I1SO 24346)

e Odpornosé chemiczna - odporna (ISO 26987)

e Odpornosé na bakterie — nie sprzyja rozwojowi (ISO 846 part A and C)

e Odpornos¢ na uderzenia — odporna na uderzenia (EN 259-2)

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 5 4
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e Powyzej wykfadziny - $ciany malowane farbg o parametrach okreélonych dla POMIESZCZEN BEZ
WYKtADZIN SCIENNYCH

STREFY UMYWALKOWE
Strefe przy umywalkowa, jako ochrone $cian nalezy zabezpieczy¢ wyktadzing winylowg wodoodporng,
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych. tatwa do konserwacji, odporna na zarysowania i plamy. Wykfadzina
klejona na wysokos$¢ min 2,0m i szeroko$¢ 150cm
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin $ciennych:

e Heterogeniczna wyktadzina $cienna (EN 233)

e Klasa reakcji na ogier — B-s2, DO na podtozu niemetalicznym A1/A2-s1, dO (EN 13501-1)

e  Grubosc¢ catkowita — min. 0,92 (ISO 24346)

e Odpornos¢ chemiczna - dobra (ISO 26987

Wymagania szczegétowe:

- Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytgcznie jednego systemu;

- Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatdw i rozwigzan poza systemowych i
niejednorodnych systemowo;

- Wszystkie prace wykonywa¢ w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta
wybranego systemu, z zastosowaniem wiasciwych systemowych materiatéw i komponentéw
uzupetniajacych w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

- Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty $ciany zalezne s3 od funkcji pomieszczenia, jego
wielkosci i potozenia w budynku;

- Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowaé z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdéw systemowych i zgodnie ze stosownymi
certyfikatami dopuszczeniowymi;

- Na styku $ciany GK i oktadziny GK s$ciany murowanej (zelbetowej) wykonaé dylatacje wypetniong
elastycznymi masami silikonowymi.

- Uszczelnienia przeciwpozarowe z zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajacych, uktadanie tasm
w sposob ciggty pod konstrukcja $ciany po jej obwodzie i na wszystkich stykach;

- Wszystkie styki i przefamania geometryczne wypetniane masami silikonowymi;

- Na styku Sciany i sufitu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce kompensacje ugiec
stropdw.

XXV. ZABEZPIECZENIE SCIAN | NAROZNIKOW

e ODBOJOPORECZE
W ciggach komunikacyjnych dla poprawy komunikacji oséb o obnizonej sprawnosci ruchowej oraz gérne
zabezpieczenie przed uderzeniem nalezy odbojoporecze systemowe o wysokosci min. 140 mm na profilu ciggtym
z amortyzatorem gumowym i pokrywa winylowa.
Montaz odbojoporeczy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Mocowanie do $ciany poprzez
winylowe konsole mocujgce w rozstawie co max. 70 cm. W przypadku montowania poreczy na Scianach gipsowo-
kartonowych zastosowac na etapie budowy s$ciany wktadke z ptyty OSB gr. 12 mm, szer. 30cm (jako pierwszg
warstwe ptyty).
Wysokos¢ montazu dla poreczy — géra 90 cm.
Lokalizacja montazu zgodnie z rysunkiem.
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NAROZNIKI ZEWNETRZNE

Wszystkie naroza zewnetrzne zabezpieczy¢ systemowo naroznikiem winylowym gr. 10 mm na profilu
aluminiowym ciggtym. Wysokos$¢ naroznika min. 1,5m i szerokos$ci ramion 75x75 mm.
Lokalizacja montazu zgodnie z rysunkiem

aL

NAROZNIKI WEWNETRZNE

Wszystkie naroza wewnetrzne zabezpieczy¢ systemowo naroznikiem winylowym gr. 2 mm klejonymi. Wysokos¢
naroznika min. 1,5m i szerokosci ramion 50x50 mm.
Lokalizacja montazu zgodnie z rysunkiem

]

TASMY ZABEZPIECZAJACE

Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na Scianie przeciwlegtej do tézek nalezy

zastosowac tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokosci 30 cm z fabrycznie wykonczonymi krawedziami Montaz tasm
wykonywac zgodnie z instrukcjag montazu producenta.
Lokalizacja montazu zgodnie z rysunkiem
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——— warstwa kisju

ARKUSZE ZABEZPIECZAJACE

Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na $cianach wewnetrznego traktu
komunikacyjnego SO R nalezy zastosowa¢ dodatkowo arkusze winylowe gr. 2 mm i szerokosci 60 cm z fabrycznie
wykonczonymi krawedziami Montaz arkuszy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wysokos¢ montazu arkusza od posadzki —80cm gorg

Lokalizacja montazu zgodnie z rysunkiem

— warstwa Kigju

ODBOJNICA SCIENNA

Jako ochrone przed uszkodzeniami podczas manewrowania tézkami na $cianach wewnetrznego traktu
komunikacyjnego SO R nalezy zastosowac dodatkowo odbojnice Scienne ktdre ochronig sciany przed mocnymi
uderzeniami. Pokrywy ochronne umieszczone na aluminiowym profilu stanowig estetyczne zabezpieczenie
zarowno dla dtugich ciggow komunikacyjnych, jak i dla krétkich odcinkdw newralgicznych, najbardziej
narazonych na uszkodzenia miejsc. Szeroko$¢ 20cm, grubosé¢ 3mm. Wysokos¢ montazu odbojnicy gornej od
posadzki —100cm goérg

Wysokos¢ odbojnicy dolnej od posadzki —39cm goérg

Lokalizacja montazu zgodnie z rysunkiem
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XXVI. POSADZKI

Projektowane posadzki w pomieszczeniach obiektéw medycznych sg trwate, gtadkie, tatwozmywalne,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na unikniecie réznicy poziomu
podtdg. Nie nalezy stosowac progéw ani innych elementéw utrudniajgcych przewozenie pacjentéw lezacych oraz
transport materiatéw na woézkach. Zastosowane wykfadziny winylowe muszg by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne oraz powinny by¢ tagczone w sposdb nie zmieniajgcy réwnosci i gtadkosci powierzchni.

Wykonczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia w
sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczg i posiadac atesty higieniczne z przeznaczeniem do stosowania w budynkach
stuzby zdrowia.

Rodzaje posadzek:
Posadzki z wyktadzin elastycznych
Wystepowanie:

e Posadzki z wykfadzin elastycznych winylowych projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach z
rozréznieniem na specyfikacje pomieszczenia poza gtéwnym traktem komunikacyjnym z Centralng
Rejestracjg Szpitala i poczekalnig .

Posadzki z ptytek gresowych
Wystepowanie:

e Posadzki z ptytek gresowych rektyfikowanych projektuje sie z w gtéwnym trakcie komunikacyjnym,

Centralnej Rejestracji Szpitala i poczekalni -tj. pom. nr 76,77, 78, 40, 41, 73.

Wytyczne szczegétowe dla pomieszczen:

A. WEWNETRZNY TRAKT KOMUNIKACYJNY SOR | POZOSTALE POMIESZCZENIA
Wyktadzina winylowa do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do bardzo duzego natezenia ruchu.
Powierzchnia gtadka, antyposlizgowa, zmywalna, nienasigkliwa i odporna na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych, zmywalna, nietoksyczna, niesliska oraz odporna na scieranie i uderzenia mechaniczne, odporne
na zniszczenie.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych:

e Wyktadzina homogeniczna winylowa o max. odpornosci na Scieranie w klasie obiektowej 34 — Bardzo

intensywne natezenie ruchu lub klasie przemystowej 43 — Intensywne natezenie ruchu (1S010874)

e  Klasa reakcji na ogien — Bfl-s1 (EN 13501-1)

e Wiasciwosci elektrostatyczne — antystatyczne (<=2kV) (EN 1815)

e Antyposlizgowos¢ — Klasa DS (1 > 0,30) (EN 13893), R9

e  Grubosc¢ catkowita — 2mm (I1SO 24346)

e tatwosc odkazania —znakomita (ISO 8960 — DIN 25415)

e Odpornos¢ chemiczna - odporna (ISO 26987)

e Test ,clean room” —ISO Klasa 4 (ISO 14644-1)

e  Stabilnos¢ wymiarowa rolki - <=0.40% (EN 1SO 23999)
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B. POMIESZCZENIA ZABIEGOWE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE (WYKEADZINA SC)
Wyktadzina winylowa do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do bardzo duzego natezenia ruchu.
Powierzchnia gtadka, antyposlizgowa, zmywalna, nienasigkliwa i odporna na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych, zmywalna, nietoksyczna, niesliska oraz odporna na Scieranie i uderzenia mechaniczne, odporne
na zniszczenie. Wyktadzina trwale przewodzaca tadunki elektrostatyczne.
Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych:
e Przewodzaca homogeniczna wyktadzina winylowa o max. odpornosci na Scieranie w klasie obiektowej
34 — Bardzo intensywne natezenie ruchu lub klasie przemystowej 43 — Intensywne natezenie ruchu
(1S010874)
e Klasa reakcji na ogien — Bfl-s1 (EN 13501-1)
e  Wiasciwosci elektrostatyczne — antystatyczne (<=2kV) (EN 1815)
e  Opodrelektryczny - R1 5x10* < R € 10° Ohms / R2 5x10% < R < 10° Ohms (EN 1081)
e Antyposlizgowos$¢ — Klasa DS (u = 0,30) (EN 13893), R9
e  Grubos¢ catkowita—2mm (ISO 24346)
e tatwos¢ odkazania — znakomita (ISO 8960 — DIN 25415)
e Odpornos¢ chemiczna - odporna (I1SO 26987)
e Test ,clean room” —1SO Klasa 4 (ISO 14644-1)
e Stabilno$¢ wymiarowa rolki - <=0.40% (EN ISO 23999)
e Ogodlne zalecenia dotyczgce uziemienia arkuszy: Odlegtos¢ od dowolnego losowo wybranego punktu na
zainstalowanej podtodze do paska miedzianego nie moze przekracza¢ 10 metréw

C. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, POMIESZCZENIA ,, MOKRE”

Wyktadzina winylowa do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do bardzo duzego natezenia ruchu.
Powierzchnia gtadka, antyposlizgowa, zmywalna, nienasigkliwa i odporna na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych, zmywalna, nietoksyczna, niesliska oraz odporna na scieranie i uderzenia mechaniczne, odporne
na zniszczenie.

Parametry techniczne projektowanych wykfadzin podtogowych:

e  Wyktadzina homogeniczna winylowa o max. odpornosci na Scieranie w klasie obiektowej min. 31 —
Umiarkowane natezenie ruchu (1S010874)

e  Klasa reakcji na ogien — Bfl-s1 (EN 13501-1)

e  Wiasciwosci elektrostatyczne — antystatyczne (<=2kV) (EN 1815)

e Antyposlizgowos¢ — Klasa DS (i = 0,30) (EN 13893), R11

e  Grubosc¢ catkowita — min. 2mm (ISO 24346)

e tatwosc odkazania — znakomita (1ISO 8960 — DIN 25415)

e Odpornosé chemiczna - odporna (ISO 26987)

e Stabilno$¢ wymiarowa — srednia wartos¢ zmierzona <=0.40% (EN ISO 23999)

e Wyktadzine antyposlizgowa z wypustkami chronigcymi przed poslizgiem stosowaé jedynie w
pomieszczeniach z prysznicami. W pozostatych pomieszczeniach ,,mokrych” stosowa¢ wyktadzine
antyposlizgowa bez wypustek.

e Pod prysznicami stosowaé jedynie syfony do odptywu liniowego dedykowane do montazu z
wyktadzinami  winylowymi. Odptywy prostokatne z kratkg ze stali nierdzewnej. Konstrukcja
zapewniajaca szczelnos¢ instalacji z elastycznymi pokryciami podtogowymi.

D. GLOWNY TRAKT KOMUNIKACYJN, POCZEKALNIA, CENTRALNA REJESTRACJA SZPITALA
Ptytki gresowe rektyfikowane do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do bardzo duzego natezenia
ruchu.
Parametry techniczne projektowanych posadzek:
e  Antyposlizgowosé —R10
e Klasa scieralnosci - min PEI IV
e  Wymiary - 60x60 cm
e  Powierzchnia - matowa
o Nalezy stosowac ptytki i spoiny nienasigkliwe, odporne na wilgo¢ i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
e Nalezy zlicowac spoiny z powierzchnig ptytek
e  Cokoétna 10cm

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 59
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Wymagania ogodlne dla posadzek:

e Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje,

e  Konstrukcja posadzki dostosowana zostata do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia,

e W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowad systemowe rozwigzania, ktorych efektem jest uzyskanie
wymaganej szczelnosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.

e W przypadku wystepowania w czesci przebudowywanej innej grubosci stropu niz przewidywana
warstwy posadzkowe i ich grubosci nalezy uzgodnié z Projektantem i Inwestorem.

e Wysoka odpornosc¢ na Scieranie, zabrudzenia, czyszczagce srodki chemiczne, wtasciwosci bakteriobdjcze.

e Wyktadzina z rolki lub w arkuszach, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu, dla
zapewnienia lepszej przyczepnosci do podifoza powierzchnia betonu pokryta powtoka
przeciwposlizgowa.

e Wyktadziny podtogowe nalezy uktadaé w taki sposdb, aby w gotowej wyktadzinie nie wystepowaty
réznice wysokosci.

e Podtoze pokryte srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc wyktadziny do podtoza.

e  Cokoty wykonane do wysokosci co najmniej 10cm, z tego samego materiatu co podtogi. W przypadku
podtdég winylowych nalezy pamieta¢ o wyrobieniu wyoblen na styku podtogi i $ciany (zastosowac
rozwigzania systemowe sugerowane przez producenta podtogi np. listwy wyoblajace), aby zapewnic ich
skuteczne czyszczenie i odkazanie.

e Narewizjach do kanatéw podtogowych wykona¢ pokrywy stalowe obtozone z tego samego materiatu co
podtogi, nalezy pamieta¢ o zamontowaniu uszczelek, tak aby zapewnic¢ szczelnos¢ oraz skuteczne
czyszczenie i odkazanie.

e W pomieszczeniach mokrych i specyficznych wykonczenie posadzki jest identyczne z wykonczeniem
sciany.

e Narozniki styku podtogi ze sciang nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

e Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy oczysci¢ i zagruntowac beton posadzkowy, na ktérych
beda one wykonywane.

e W przypadku wystgpienia znacznych nierdwnosci podtoza nalezy te nieréwnosci usungc poprzez
piaskowanie lub frezowanie.

e We wszystkich pomieszczeniach nalezy tak utozy¢ wyktadziny podtogowe, by zostaty spetnione
wymagania budowlano-fizyczne.

e Nalezy stosowa¢ materiaty o jednakowe] kolorystyce, uzgodnionej z Zamawiajgcym i pochodzace z
jednej partii produkcyjnej, z takg samg strukturg powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach
ewentualnie we wtasnosciach powierzchni przerabianej podtogi powodujg wymiane catej powierzchni
pomieszczenia.

Podtoze:

Podbudowa z jastrychéw pod wykfadziny elastyczne musi byé przygotowana w odpowiedni sposdb poprzez
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i wyréwnanie (szpachlowanie) powierzchni, a nastepnie zagruntowane
odpowiednim srodkiem. W przypadku wystgpienia znacznych nieréwnosci i naddatkéw jastrychéw konieczne
moze by¢ przeszlifowanie powierzchni jastrychu.

Wytyczne szczegétowe dla posadzek gresowych:
Wystepowanie:

e Posadzki z ptytek gresowych projektuje sie w gtdwnego traktu wg grupy rysunkdéw architektonicznych.
Wymagania ogoélne:

e Nalezy tak utozy¢ wyktadziny podiogowe, by zostaty spetnione wymagania budowlano-fizyczne i
konstrukcyjne. Nalezy przy tym uwzgledni¢ rowniez obcigzenia z ruchu, drgan i odksztatcen z powodu
zwyczajnego korzystania z obiektu i obliczen wznoszonej konstrukcji podczas konstrukcyjnego rozwoju
montazu wyktadzin. Poza tym nalezy tak wyksztatci¢ wszystkie wyktadziny podtogowe, by przytacza
wyktadzin miedzy sobg nastgpity bez réznic wysokosci w gotowej wyktadzinie.

e Oile konieczne sg albo wystepujg przeskoki pionowe w konstrukcji budynku w stanie surowym albo w
konstrukcji dolnej, nalezy je uwzglednic.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 60
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e Nalezy dotrzymac podanych w planach wysokosci zabudowy dla réznorodnych utozen podtég, o ile z
wymuszonych powoddéw nie trzeba od tego odstgpi¢. Przy tym nalezy uwzglednié¢ uszczelnienia w
podtodze kondygnacji.

e Nalezy zatozy¢, ze utozenie wykfadzin podtogowych nie moze odby¢ sie w jednym ciggu, lecz bedzie sie
kierowac¢ wedtug postepu budowy wynikajgcego z etapowania roboét budowlanych.

Konstrukcja:

e Gres ukfadany jest na podtozu z zaprawy lub jesli grubos¢ warstw wykoriczeniowych na to nie pozwala
na kleju do wyrobéw kamiennych.

e W przypadku stosowania zaprawy jej klase nalezy dopasowa¢ do oczekiwanych obcigzen. Przy
naktadaniu zaprawy warstwa zaprawy nie moze by¢ grubsza niz 30mm, w innym przypadku nalezy
natozy¢ warstwe wyréwnujgcy, ktdra musi zosta¢ zmiekczona zanim podjete zostang dalsze prace
uktadania.

e Podtoze pod klej musi zostaé wyrdwnane poprzez uzupetnienie wystepujacych ubytkéw i
zaszpachlowanie powierzchni ptyt zelbetowych zaprawa naprawcza. W przypadku wystgpienia
znacznych nieréwnosci powierzchni betonowych nalezy je usungé np. poprzez piaskowanie lub
frezowanie.

Cokoty:

e  Przy wszystkich Scianach i pozostatych masywnych budowanych elementach budowlanych nalezy
wykonac cokoty z takiego samego materiatu. Cokoty majg wysokos$¢ 10cm, minimalng grubos¢ 1cm i sg
przyklejane do gotowych powierzchni $cian. Powierzchnia gornej krawedzi elementéw cokotowych
powinna by¢ wykorczona w analogiczny sposob jak powierzchnia czotowa.

Spoiny i styki:
e Spoiny posadzek i elementéw cokotowych nalezy wykonaé z materiatéw zgodnych kolorystycznie z
rodzajem wyktadzin i zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Spoinowanie wykonaé z

wysokojakos$ciowych zapraw o klasie odpowiedniej do projektowanego obcigzenia uzytkowego.

e Do spoinowania posadzek z gresu mozna przystgpi¢ dopiero po ustgpieniu kurczenia sie zaprawy na
ktorej zostaty utozone (3 do 5 dni po utozeniu).

e Powstajgce z nieprzestrzegania tego wymogu rysy masy spoinowej na krawedziach ptyt ewentualnie
rowniez rysy wewnatrz ptyt postrzegane bedg jako wady. Takie wykfadziny ptytowe nalezy wymienic.

e  Styki posadzki ze sciang wykonane zostang jako spoiny dylatacyjne wypetnione masg trwale elastyczng,
podczas gdy elementy cokofowe zostang utozone na podtodze z gresu z wypetnionymi trwale
elastycznymi spoinami (nie wiekszymi niz 3mm).

Powierzchnie:

e Powierzchnie posadzek gresowych nalezy zaliczy¢ do grupy niebezpieczenstwa poslizgu R10 (DIN51130).
Powierzchnie wyktadzin z gresu nalezy wykonaé w sposdb zabezpieczajacy przed poslizgiem. Zwraca sie
wyraznie uwage na rodzaj podwyzszonej prostolinijnosci powierzchni. Dopuszczalna rdznica wysokosci
miedzy sgsiednimi ptytami wynosi maksymalnie 0,5mm.

Wyglad optyczny:

e ile przewidziano dostarczanie materiatu w réznych partiach albo w réznym czasie, nalezy szczegélng
uwage zwrdcié¢ na to aby powstate powierzchnie z gresu stanowity jednorodng ptaszczyzne, zaréwno
pod wzgledem kolorystycznym jak i jakosciowym.

e W tym celu nalezy partie — jesli jest to konieczne — réwniez wielokrotnie miesza¢ miedzy sobg. Réznice
kolorystyczne nie powinny byé¢ rozpoznawalne na duzych powierzchniach oktadzin z gresu. Obowigzuje
to réwniez wtedy, gdy okfadzina $cienna wedtug postepu budowy uktadana jest tylko w odcinkach
czesciowych.

Pozostate informacje:

e Po utozeniu na gotowo utozone obszary nalezy chroni¢ przez skuteczne ogrodzenia az do czasu
nadawania sie do chodzenia.

e Nalezy liczy¢ sie z tym, ze podtoga nie moze zosta¢ utozona w jednym ciggu roboczym, lecz musi sie
dopasowac w czasowym przebiegu do postepu prac wynikajgcym  z etapowania robot budowlanych.

e Tak samo nalezy liczy¢ sie z wieloma przerwami, tak, ze wczesniej lepiej rozpoczac prace przy uktadaniu
wyktadzin podtogowych na nastepujacych po sobie, niewielkich powierzchniach.

e Posadzki gresowe

Ptytki gresowe rektyfikowane do uzytku w obiektach ochrony zdrowia, dostosowana do bardzo duzego
natezenia ruchu.
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Parametry techniczne projektowanych posadzek:

XXVII.

e Antyposlizgowos¢ — R10

e  Klasa Scieralnosci - min PEI IV

e  Wymiary - 60x60 cm

e Powierzchnia - matowa

e Nalezy stosowac ptytki i spoiny nienasigkliwe, odporne na wilgo¢ i dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

e Nalezy zlicowa¢ spoiny z powierzchnia ptytek

e  Cokot na 10cm

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi przesuwne SKIM ,,SDID” typ medyczny

Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmocnionego wtéknem szklanym gr 2mm, wypetnienie
skrzydta piang poliuretanowg 45kg/m3, grubosc¢ skrzydta 40mm, zewnetrzny ramiak skrzydta
wykonany z aluminium anodowanego stanowigcy konstrukcje skrzydta jednoczesnie zabezpieczajacy
krawedzie skrzydta przed uszkodzeniami mechanicznymi

Oscieznica wykonana z aluminium anodowanego lub stali nierdzewnej

Uszczelka obwodowa silikonowa higieniczna na skrzydle drzwiowym

Uszczelka pod skrzydtem drzwiowym

Pochwyt rurowy stal nierdzewna D300 bez rozet, od wewnetrznej strony pochwyt wpuszczany stal
nierdzewna

Okno wgladowe z szybg zespolong ultra higieniczne

System jezdny szyna aluminiowa z systemami amortyzacji otwarcia, zamkniecia

Drzwi wewnetrzne zawiasowe IDM typ medyczny

Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmocnionego widknem szklanym gr 1,8mm-2mm,
wypetnienie skrzydta piang poliuretanowg 45kg/m3, grubosc¢ skrzydta 40mm, zewnetrzny ramiak
skrzydta wykonany z aluminium anodowanego stanowigcy konstrukcje skrzydta jednoczesnie
zabezpieczajgcy krawedzie skrzydta przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ptycina skrzydta drzwi zlicowana jednostronnie z oscieznicg od strony zawiasowej

Oscieznica wykonana z aluminium anodowanego

Dwa lub Trzy zawiasy dwuskrzydetkowe Assa Abloy

Klamka bezpieczna U-form antyzaczepowa nierdzewna

Zamek szyld - nierdzewny

Drzwi bez przylgowe wyktadane na $ciane 180 stopni

Opcja - Okno wgladowe z szybg zespolong ultra higieniczne

Drzwi wewnetrzne zawiasowe EI30 typ medyczny

Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmocnionego wtéknem szklanym gr 1,8mm-2mm,
wypetnienie skrzydta piang poliuretanowa 45kg/m3, ptytami ogniochronnymi grubos¢ skrzydta 40mm,
zewnetrzny ramiak skrzydta wykonany z aluminium anodowanego stanowiacy konstrukcje skrzydta
jednoczesnie zabezpieczajacy krawedzie skrzydta przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ptycina skrzydta drzwi zlicowana jednostronnie z oscieznicg od strony zawiasowej

Uszczelka peczniejgca we wrebach oscieznicy

Pod skrzydtem drzwi szczelina o wysokosci 10mm oraz uszczelka opadajgca i uszczelki peczniejgce
Oscieznica wykonana ze stali nierdzewnej, szlifowanej na gtadko

Cztery zawiasy dwuskrzydetkowe Dorma

Klamka Assa niklowana

Zamek szyld niklowany

Drzwi bez przylgowe wyktadane na $ciane 180 stopni

Opcja - Okno wgladowe ramka okna ze stali nierdzewnej, szyba EI30

Drzwi zawiasowe ID ( zawiasowe)
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- Konstrukcja skrzydta bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z
zaoblonymi narozami . Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz
rozne srodki chemiczne zawarte w substancjach myjacych i dezynfekujacych.

- Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony
witdknem szklanym.

- Rdzen drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujgca sie
dobrymi witasciwos$ciami izolacyjnymi i matym ciezarem wtasnym.

- W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajacej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach
skrzydfa. Te same warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

- Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementow
pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi.

- Do pofaczenia skrzydta z oscieznica muszg by¢ zastosowane zawiasy nierdzewne umozliwiajace
bezkolizyjne otwarcie skrzydta na 180 stopni np. ASSA model 3228 . Skrzydto drzwiowe po zamknieciu
od strony zawiasowej musi tworzy¢ z oscieznicg jedng ptaszczyzne.

- Funkcje uszczelnienia styku skrzydta drzwiowego z oscieznicg w elementach pionowych i poziomym
gérnym muszg petni¢ uszczelki silikonowe zamontowane w sposéb trwaty do profili oscieznicy.

- Konstrukcja drzwi musi umozliwiaé zastosowanie szerokiego asortymentu oku¢ ryglujgcych w zaleznosci
od funkcjonalnosci drzwi.

- W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez proces anodowania.

Drzwi przesuwne SKJ ( przesuwne)

- Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi
narozami . Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rézne srodki
chemiczne zawarte w substancjach myjacych i dezynfekujgcych.

- Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony
wtéknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3
charakteryzujaca sie dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi i matym ciezarem wtasnym.

- W skrzydle drzwiowym musi wystepowa¢ mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajacej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach
skrzydta. Te same warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

- Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementow
pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi. .

- Funkcje uszczelnienia styku pomiedzy oscieznicg a skrzydtem drzwiowym jak i skrzydtem drzwiowym i
podsadzka stanowig uszczelki silikonowe potgczone za pomocy profilu aluminiowego przykrecanego do
skrzydta drzwiowego — profil stanowigcy adapter do trwatego montazu uszczelki silikonowej,

- Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okué w zaleznosci od
funkcjonalnosci drzwi.

- W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez proces anodowania.

Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty, ich wielkosci i wiasciwosci muszg scisle odpowiada¢ na wymagania odpowiednie do
miejsca ich zastosowania.

Dla przyspieszenia wbudowywania wymagane jest wczesniejsze warsztatowe przygotowanie elementéw tgcznie
z wykonaniem odpowiednich powtok zabezpieczajgcych.

Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprécz wymagan funkcjonalnych odpowiadac¢ muszg rowniez
standardom estetycznym.

Widoczne elementy nalezy wykona¢ w wykonczeniu powtokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze
RAL. Podktady i rodzaje powtok malarskich dobrane byé musza do kazdego z elementéw indywidualnie w
zaleznosci od planowanego potozenia w budynku i petnionej funkcji np. zewnetrzne elementy narazone na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

taczenia elementow uktad ogdlny, profile i sposéb kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze szczegétowymi
rysunkami architektonicznymi. Potaczenia uwzgledniaé muszg ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz
potaczenia i obrébki blacharskie wystepujgce w budynku.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 63
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Wszystkie materiaty zabezpieczy¢ do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotanymi pracami budowlano - montazowymi. Bez odbioru potwierdzajgcego przyjecie robot,
elementéw wbudowanych nie nalezy wykorzystywac, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub
podparcia dla innych prac.

Opis szczegotowy zgodnie z zestawieniem stolarki.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna charakteryzujaca
wyréb, dopuszczajaca do eksploatacji wyréb na rynku, oraz posiadajaca Atest Higieniczny, Swiadectwo Jakosci
Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materiatéw w celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych

XXVIIl. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA | ZAMYKANIA DRZWI

e Samozamykacze drzwi jednoskrzydiowe

Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych z szyng slizgowg z regulowang predkoscig zamykania
i dobiciem. W przypadku drzwi wyktadanych na sciane (kat otwarcia 180 stopni) montaz samozamykacza
wyltgcznie po stronie zawiasdw. Mechanizm z asymetryczng przektadnig zebatg. Posiadajacy Atest Higieniczny
dopuszczajacy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

Sita zamykania samozamykacza wg normy PN-EN 1154 mozliwa do regulowania ptynnie w zakresie:

Typ1

1-4 w przypadku szerokosci maksymalnej skrzydta do 1100 mm.

Typ2

2-6 w przypadku szerokosci maksymalnej skrzydta do 1400 mm. Whbudowana funkcja antywiatrowa.
Zastosowanie samozamykacza o sile 2-6 zalecane réwniez w przypadku drzwi ppoz. EI60 o szerokosci przejscia
min. 900 mm ze wzgledu na wage skrzydta oraz dla drzwi zewnetrznych.

e Samozamykacze drzwi dwuskrzydtowe

System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydtowych z szyng slizgowa, z regulowang predkoscia
zamykania i dobiciem oraz z regulacjg kolejnosci zamykania skrzydet. Mechanizm z asymetryczng przektadnig
zebata. Posiadajgcy Atest Higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia. Sita zamykania
samozamykacza wg normy PN-EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie:

TYP 3

1-4 (dla skrzydta czynnego i biernego o szerokosci do 1100 mm. Dopuszczalny rozstaw zawiasow skrzydet drzwi
1300-2200mm.

TYp4

2-6 (dla skrzydta czynnego o szerokosci do 1400 mm) oraz w zakresie 1-4 (dla skrzydta biernego o szerokosci do
1100 mm). Dopuszczalny rozstaw zawiaséw skrzydet drzwi 1300-2500mm.

e Automatyka drzwi PRZESUWNE jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe

Naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych. Aktywacja za pomocg radaréw, przyciskéw zblizeniowych, lub
kontroli dostepu w zaleznosci od lokalizacji drzwi. Obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni.
Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujacy automatyczne otwieranie badz zamykanie po zaniku zasilania.
Akumulator umozliwiajgcy prace w normalnym trybie pracy przez 30 min lub 30 cykli otwarcia w przypadku braku
zasilania. Uktad posiadajgcy mozliwosé sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji pozaru. Zintegrowana
jednostka sterujgca umozliwiajgca wpiecie umozliwiajaca wpiecie sygnatu SAP bez koniecznosci rozbudowy o
dodatkowe moduty. Mozliwos¢ otwarcia recznego w przypadku braku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-
60 Hz, zapewnié bezpiecznik 10 A. Mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkos¢
ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Samoczyszczace wozki jezdne
stalowe wyposazone w tozyskowane rolki wykonane z tworzywa sztucznego. Tryby pracy: state otwarcie,
automatyczny, zamkniecie, noc, $luza, wiatrofap, otwarcie apteczne. Cyfrowy sterownik kontrolujacy ruch drzwi
- elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. Naped zgodny z Krajowg Oceng
Techniczng (KOT). Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.
UWAGA! w zaleznosci od umiejscowienia wymagany dodatkowy czujnik zabezpieczajgcy uzytkownika przed
uderzeniem otwierajgcego sie skrzydta.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 6 4
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

TYP A

Naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych o ciezarze skrzydta do 140kg o wymiarach max. 100x190 mm
(wysoko$¢ x gtebokosé). W przypadku kontroli dostepu ryglowanie paska zebatego przez rygiel
elektromagnetyczny. Automatyka przebadana co najmniej na 500 000 cykli pracy urzgdzenia.

UWAGA! W przypadku drzwi ewakuacyjnych. Wersja certyfikowana do zastosowania na drogach ewakuacyjnych,
posiadajgca modut sterujagcy oraz motoreduktor pracujgcy w systemie redundantnym. Zapewniajaca
samoczynne rozsuniecie skrzydet drzwiowych bez mozliwosci blokowania w przypadku sygnatu z SAP, zaniku
zasilania czy awarii ktéregokolwiek z podzespotéw. Naped wyposazony w podwdjny silnik, dzieki ktéremu w
przypadku uszkodzenia jednego z silnikdw nastgpi otwarcie w trybie awaryjnym przy pomocy drugiego silnika.
Aktywacja od strony ewakuac;ji tylko za pomocg radaréw. Automatyka przebadana co najmniej na 1 000 000 cykli
pracy urzadzenia

IYPB

Naped teleskopowy do drzwi przesuwnych 2/4- skrzydtowych o ciezarze skrzydta do 80kg, taczna waga 4 skrzydet
do 320 kg. W przypadku np.: kontroli dostepu ryglowanie paska zebatego przez rygiel elektromagnetyczny.
Automatyka przebadana co najmniej na 500 000 cykli pracy urzadzenia.

XXIX. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

PCV okno zewnetrzne

Okna typu uchylno-rozwierne

Rama okienna min 5cm osadzona w otworze z wykoriczeniem na gtadko,

Kolor — biate

Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.

Przenikalno$¢ cieplna U=0,9 W/(m?-K)

Szyba — trzyszybowe dwukomorowe

Wymagania ogodlne:

Wszystkie uzyte materiaty, ich wielkosci i wtasciwosci muszg scisle odpowiada¢ na wymagania odpowiednie do
miejsca ich zastosowania.

Dla przys$pieszenia wbudowywania wymagane jest wczesniejsze warsztatowe przygotowanie elementéw tacznie
z wykonaniem odpowiednich powtok zabezpieczajgcych.

Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprécz wymagan funkcjonalnych odpowiadaé muszg réwniez
standardom estetycznym.

Widoczne elementy nalezy wykona¢ w wykonczeniu powtokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze
RAL. Podktady i rodzaje powtok malarskich dobrane by¢ musza do kazdego z elementéw indywidualnie w
zaleznosci od planowanego potozenia w budynku i petnionej funkcji np. zewnetrzne elementy narazone na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

taczenia elementéw uktad ogdlny, profile i sposéb kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze sztuka
budowlang. Potgczenia uwzglednia¢ muszg ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz potaczenia i obrdbki
blacharskie wystepujgce w budynku.

Wszystkie materiaty zabezpieczy¢ do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotanymi pracami budowlano - montazowymi. Bez odbioru potwierdzajgcego przyjecie robot,
elementéw wbudowanych nie nalezy wykorzystywac, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub
podparcia dla innych prac.

XXX. STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

PCV okno wewnetrzne

e  Okna typu FIX
e Rama okienna min 5cm osadzona w otworze z wykoriczeniem na gtadko, na rame zachodzi wyktadzina
scienna
e Przeszklenie: szklone szktem bezpiecznym.
e  Kolor wg wytycznych zamawiajgcego
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wymagania ogodlne:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 65
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Wszystkie uzyte materiaty, ich wielkosci i wtasciwosci muszg scisle odpowiada¢ na wymagania odpowiednie do
miejsca ich zastosowania.

Dla przyspieszenia wbudowywania wymagane jest wczesniejsze warsztatowe przygotowanie elementéw tgcznie
z wykonaniem odpowiednich powtok zabezpieczajgcych.

Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprécz wymagan funkcjonalnych odpowiadaé musza réwniez
standardom estetycznym.

Widoczne elementy nalezy wykona¢ w wykonczeniu powtokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze
RAL. Podktady i rodzaje powtok malarskich dobrane by¢ musza do kazdego z elementéw indywidualnie w
zaleznosci od planowanego potozenia w budynku i petnionej funkcji np. zewnetrzne elementy narazone na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

taczenia elementéw uktad ogdlny, profile i sposdb kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze sztuka
budowlang. Potaczenia uwzgledniaé musza ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz potaczenia i obrébki
blacharskie wystepujace w budynku.

Wszystkie materiaty zabezpieczy¢ do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotanymi pracami budowlano - montazowymi. Bez odbioru potwierdzajacego przyjecie robét,
elementéw wbudowanych nie nalezy wykorzystywac, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub
podparcia dla innych prac.

XXXI. ROLETY WEWNETZRNE

We wskazanych pomieszczeniach wg. rysunkow branzy architektonicznej nalezy zamontowac systemowe rolety
wewnetrzne materiatowe w kasecie aluminiowej z prowadnicami aluminiowymi. Wykonawca dostarczy i
zamontuje rolety niepodgumowane na istniejgcych oknach
UWAGA: wymiary szyb zweryfikowaé poprzez pomiary z natury na obiekcie.
Rolety muszg spetniaé warunki:
A) tkanina z certyfikatami potwierdzajacymi:)
- trudnopalnos¢ (wymogi ppoz.)
- bakteriostatycznosc tkaniny
- brak szkodliwych substancji w samej tkaninie,
brak szkodliwych substancji lotnych,
- dopuszczalnej dezynfekcji
B) kasety, prowadnice :
- kasety i prowadnice aluminiowe w kolorze biatym
- mechanizm tarcuszkowy w kolorze biatym
- sterowanie fancuszkiem kulkowym biatym
- belka stalowa biata
C. Kolor tkaniny jasny do uzgodnienia z Zamawiajgcym wg palety barw producenta tkaniny

XXXIl.  WYKLEJENIE FOLIA MATOWA PRZESZKLEN

Folie matowe zastosowane w celu zwiekszenia prywatnosci w wybranych pomieszczeniach. Majg blokowaé
widocznos$é z zewnatrz, jednoczesnie pozwalajac na przenikanie $wiatta.

Wykonawca wyklei folig matowg przeszklenia we wskazanych na rysunkach drzwiach i oknach.

Wyklejanie wskazanych drzwi szklanych i okien folig matowa we wzorze i wymiarach uzgodnionych z
Zamawiajgcym na etapie realizacji.

XXXIl.  PARAPETY

Parapety wewnetrzne przy istniejgcych oknach podlegajg wymianie na nowe wykonane z konglomeratu, grubos¢
3 c¢m, z zaoblonymi krawedziami. Kolor oraz wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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XXXIV. MEBLE | WYPOSAZENIE
1. MEBLE | WYPOSAZENIE

Szczegotowe wyposaienie kaidego pomieszczenia znajduje sie w opisie technologii tj. TOM IVT -
TECHNOLOGIA

WYPOSAZENIE ORAZ MEBLE NALEZY SKOMPLETOWAC W TAKICH SAMYCH ODCIENIACH KOLORZE | W
JEDNAKOWYM WYKONCZENIU MATERIALtOWYM | OKLADZINACH W CELU UZYSKANIA tADU KOLORYSTYCZNEGO
| KOMPOZYCYJNEGO.

2. PARAWANY

PARAWAN JEDNOSTANOWISKOWY TYPU ,L”
SPECYFIKACJA
- KONSTRUKCIA aluminium z wktadkg PCV
- WYMIARY dostosowane do wymogdow zamawiajgcego
- KOLORYSTYKA anodowane aluminium
- ZASLONY szyte na wymiar ( tkanina poliestrowo - bawetniana / gramatural75 g/ powlekana,
oddychajaca / pranie w tem. do 95° / prasowanie w tem. do 180°)
- SPOSOB MONTAZU S$cienno-stropowy za pomoca wieszakdw
mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji, cichobiezny system przesuwu zaston, regulacja wysokosci podwieszenia

Rys. schemat systemu

& N

| S

- ., - U>: " % /

montaz do Sciany montaz w Swietle okna

PARAWAN WIELOSTANOWISKOWY TYPU ,L”
SPECYFIKACJA
- KONSTRUKCIA aluminium z wktadka PCV
- WYMIARY dostosowane do wymogdéw zamawiajacego
- KOLORYSTYKA anodowane aluminium
- ZAStONY szyte na wymiar ( tkanina poliestrowo - bawetniana / gramatural75 g / powlekana,
oddychajaca / pranie w tem. do 95° / prasowanie w tem. do 180°)
- SPOSOB MONTAZU Scienno-stropowy za pomoca wieszakow
- mozliwo$¢ dowolnej konfiguraciji, cichobiezny system przesuwu zaston, regulacja wysokosci
podwieszenia

Rys. schemat systemu
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PARAWAN PROSTY
SPECYFIKACJA:
- KONSTRUKCIA aluminium z wktadkg PCV
- WYMIARY dostosowane do wymogdow zamawiajgcego
- KOLORYSTYKA anodowane aluminium
- ZAStONY szyte na wymiar ( tkanina poliestrowo - bawetniana / gramatural75 g / powlekana,
oddychajaca / pranie w tem. do 95° / prasowanie w tem. do 180°)
- SPOSOB MONTAZU Scienno-stropowy za pomoca wieszakdw
- mozliwos¢ dowolnej konfiguracji, cichobiezny system przesuwu zaston, regulacja wysokosci
podwieszenia

Rys. schemat systemu

ST LTSS 7 1

oddzielenie tozek wydzielenie ostonietej przestrzeni

XXXV.  KRZEStA — TRAKT KOMUNIKACYJNY, POCZEKALNIE

SPECYFIKACJA:
- fawki w wers;ji liczby siedzisk: 2 os., 3 0s., 4 o0s., 5 os.
- Konstrukcja: Siedziska z tworzywa sztucznego
- Konstrukcja malowana proszkowo
- Siedziska w kolorze zg. z rysunkami

Rys. Wymiary
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Rys. Przyktadowa kolorystyka

XXXVI. ZALUZJE TECHNICZNE

Zakres prac obejmuje montaz zaluzji technicznych zastaniajgcych projektowane centrale wentylacyjne w kolorze
Ral 7016. Lokalizacja zaluzji na zewnatrz budynku w terenie za budynkiem B-C zgodnie z rysunkami branzy
architektoniczne;j.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 69
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XXXVIl. KOLORYSTYKA

Przyjeto uproszczong forme opiséw kolorystycznych, bez wskazywania konkretnych wzoréw, modeli ptytek
posadzkowych i oktadzin winylowych oraz numeréw badz nazw fug, farb, lakieréw, listw wykoriczeniowych itp.
Jest to dziatanie swiadome, zaktadajgce sprecyzowanie przez Wykonawce i uzgodnienie z Inwestorem zakupu
materiatdéw wykonczeniowych.

Dla celdw poglagdowych zatozono kolory wg palety RAL, ktére uzywane sg do opisu kolorystyki wszystkich
elementéw wykonczeniowych, bez rozgraniczenia materiatowego. Przy wyborze materiatéw nalezy starac sie o
wyboér elementéw wykorczeniowych jak najbardziej zblizonych do ponizszych odcieni.

Uproszczenie ma informowac o analogii kolorystycznej pomiedzy danymi elementami.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawi¢ wnioski materiatowe Inwestorowi i uzyskac jego

akceptacje.
POMIESZCZENIE NR POZOSTALE POMIESZCZENIA
40,41, 73,76,77,78
Podtoga Ptytki 60x60, matowe, odcieniq Wyktadzina kolor jasny szaro-
szarosci o wygladzie betonu kremowy imitujacy wzér lastryko z

drobinami o kolorze piaskowym i
gotebim

Cokot Ptytki 60x60, matowe, odcienigq Wyktadzina kolor jasny szaro-

szarosci o wygladzie betonu kremowy imitujgcy wzor lastryko z

drobinami o kolorze piaskowym i
gotebim

Narozniki RAL 7035 RAL 7000

ochronne

Odbojnice - RAL 7000

Scienne

ODBOJO- RAL 3020 -

PORECZ

Wyktadzina RAL 9003 RAL 9003

Scienna

Sciana RAL 9003 RAL 9003

malowana

Rama RAL 7042 RAL 7042

drzwi

Skrzydto RAL 9003 RAL 9003

drzwi

Rama RAL 7042 RAL 7042

okienna
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XXXVIll.  OZNACZENIE | IDENTYFIKACJA WIZUALNA SZPITALA

Celem projektu jest stworzenie spdjnego oznakowania wewnatrz budynku oraz zapewnienie piynnej
komunikacji. Zostaty dobrane odpowiednie czcionki, piktogramy na tabliczkach kierunkowych oznaczajace
poszczegdlne pomieszczenia, pokoje tzw. infografika obiektu. Oznakowanie obiektu zostato zaprojektowane na
podstawie Ksiegi identyfikacji wizualnej Szpitala (zat. nr 1, zat. nr 2 do zarzadzenia nr 260 z 2019 r.). Kazde
pomieszczenie jest opisane w sposéb logiczny. Oznakowanie jest spdjne, przejrzyste i czytelne dla kazdego.

Logo

SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w ZielonejGarze Sp.zo.o.

Kolory podstawowe

HEX /HTML RGB CMYK
H#ATABAB 161 168171 4330300
HEX / HTML RGB CMYK
#E30F13 2271519 0991000

Kolory dodatkowe

HEX /HTML RGB CMYK
#767A79 118122121 58 45 46 12
HEX /HTML RGB CMYK
#12110C 18 1712 000100

Przyktad tablicy wewnetrznej

Eb SZPITAL UNNVEFERM"I;EUPG
A1
O [BA PRIVEC & KLINICINY 0DDZIAL POLOZNICZO-GINEKDLOGICINY (0. GINEKOLOGI)
& SIKDEA RODZENIA & KLINICZNY ODDZIAL ONKOLOGH
& PORADNIA POXOINICZO-GINEKDLDGICZNA & KUINICZNY 0DDZIAL ONKOLOGH (0. GINEKOLOBH]
O REHABILITACJA - AMAZONKI
O PORADNIA ONKOLOGICZNA PIETRO 3
© PORADNIA ONKOLOGICZNA-REJESTRACJIA @ KLINICINY 0DDZIAL POLOZNICZO-GINEKDLOGICZNY {SALA PORODOWA)
© [DZIERNY ODOTIAL CHEMIDTERAPII @@ KLINICINY DDOZIAL NEGRATOLOGH
© PORADNIA GENETTLZNA © KLINICZNY 0DDZIAL POEOZNICZO- GINEKOLOGICZNY (PATOLOGIA CIAZY)
T
@ KLINICZNY 0DOZiAL ONKOLOGH @@ KLINICZNY 0DDZAL POEOINICZO-GINEKDLOGICZNY (RUMING-IN]
@ KLINICZNY DDDZIAL NEQNATOLOGH
3 BANKMLEKA KOBIECEGO
O PORADNIA PATOLOGH NOWORODKA
I . I ——
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XXXIX. USUNIECIE USZKODZEN W POMIESZCZENIACH POZA OPRACOWANIEM

W trakcie prac budowlanych oraz instalacyjnych powstang uszkodzenia w pomieszczeniach nieobjetych ETAPEM
-1, ktore nalezy przywrdécic do stanu pierwotnego. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage:

Zabezpieczy¢ i wykonczy¢ przejscia technologiczne z projektowanych instalacji wychodzacych na czesci
nieobjete opracowaniem

Zabezpieczy¢ wykonczy¢ przejscia technologiczne z projektowanych instalacji wychodzacych na zewnatrz
budynku /np. agregaty zewnetrzne do klimatyzacji , centrale wentylacyjne/lokalizacja w fosie przy budynku.
Wszystkie uszkodzenia naprawic i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 72
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XL. INFORMACIA BIOZ
1. DANE INWESTYCJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

BUDYNKOW B, B1i C (ETAP Il)
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA |
DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE
SP.Z 0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIAtKA NR 61/12 OBREB 0017
JEDN. EWID. 086201_1
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. O.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
JEDNOSTKA Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
PROJEKTOWA: ul. Sulechowska 33/2, Zielona Géra 65-022

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

INWESTYCJA:

t) PRACE WYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE
e BRANZA BUDOWLANA

- przebudowa wewnatrz budynku dotyczaca wykonania nowych otworéw
drzwiowych oraz przejs¢ technologicznych przez sciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne konstrukcyjne oraz zamurowani w celu zmiany funkcji pomieszczen
lub jej usprawnienie

u) PRACE NIEWYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE ANI ZGLOSZENIA
e BRANZA BUDOWLANA

- Zmiana wysokosci nadprozy poprzez wykucie starych i wmurowanie nowych
- Wykonanie nowych otwordw drzwiowych w $Scianach konstrukcyjnych i dziatowych
- Wykonanie nowych otwordw technologicznych w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych i
zewnetrznych
- Wyrdwnanie posadzek
- Skucie wegarkow
- Kompleksowa modernizacja wszystkich pomieszczen budynku oraz korytarzy objetych inwestycjg w
zakresie
-sufitow
-posadzek
-$cian
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Wymiana okna zewnetrznego
e TECHNOLOGIA MEDYCZNA
- Wykonanie nowej technologii pomieszczen z uwzglednieniem funkcji
e BRANZA ELEKTRYCZNA

- wymiana i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem,

- przebudowa rozdzielni

- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacje elektryczne

- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja sieci komputerowej

- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja zasilania dedykowanego

- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja przyzywowa i interkomowa

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 73
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- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja nagtosnienia
- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja CCTV i kontroli dostepu
- wymiana i wykonanie nowej instalacji Instalacja SAP

e BRANZA SANITARNA

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody do celéw bytowych oraz technologicznych,

- Wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,

- Rozbudowa, wymiana i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- Montaz central wentylacyjnych na terenie inwestycji

- Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji

- Wykonanie nowej instalacji wody lodowej wraz z montazem klimakonwektoréw

- Wykonanie nowej instalacji gazow medycznych,

- Wykonanie instalacji zewnetrznych w zakresie:
dla instalacji kanalizacyjnych do pierwszej studzienki rewizyjnej,

e ARANZACIA

- oznakowanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych pomieszczen w obszarze Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego

- aranzacja wnetrz wraz z zabezpieczeniem $cian przed uszkodzeniem systemowymi materiatami
ochronnymi /narozniki, wyktadziny scienne, taSmy zabezpieczajace, odbojoporecze, odbojnice,
arkusze zabezpieczajgce/

- wykonanie elementéw architektonicznych umozliwiajgcych dostep oséb z niepetnosprawnosciami w
tym niewidomych lub stabo widzacych

- opis podziatu prac na etapy umozliwiajgce nieprzerwang pracy oddziatow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejsé¢ do budynku, przylegtych do budynku
chodnikow, dojazdu i parkingu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Zwigzane z robotami rozbiérkowymi — mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ przewrdcenia —
zawalenia sie fragmentéw Scian oraz innych elementéw, przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, oraz dokonac zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

b) Zwigzane z robotami murarskimi

c) Zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

d) Zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

Ad. A) z uwagi na prace rozbiérkowe nalezy:

— Nalezy zapewnié¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkéw i
urzadzen gasniczych,

— Nie mozna zastawia¢ drog ewakuacyjnych ani hydrantéw przeciw-pozarowych,

Ad. B) w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwos¢ zagrozenie zdrowia osdb przebywajacych w budynku
(zabezpieczenie okien). Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby niepowotane.

Ad. C) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkéw atmosferycznych —
wystgpienie opaddw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s
zaréwno w trakcie wykonywania robét jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 7 4
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— Nalezy zastosowac¢ pasy lub szelki bezpieczeristwa z krétkimi linami umocowanymi do statych
elementdw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z pomostéw otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

Zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

— Oznaczyc¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajac bariery ochronne,
ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiescic¢ tablice
ostrzegawcze. Wejscia do budynkdéw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢é daszkami
ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min.
2,40 m, szerokos$é, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni sposdb
zabezpieczenia balkonéw i okien budynku. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:

—  Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

— Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

— Posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.

Warunki atmosferyczne

— W przypadku pogorszenia sie warunkdéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu, $niegu,
wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy
przerwad.

6. UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.
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XLl. UWAGI KONCOWE

e Do wykonywania zadania nalezy stosowane materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

e Po wykonanych pracach Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia odpowiednich badan i
pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonania instalacji. Badania udokumentuje protokotem i
przekaze Inwestorowi.

e Powykonanych pracach Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania dokumentacji powykonawczej
Inwestorowi.

e Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowaé z
projektantem. W razie niejasnosci przyjetych rozwigzan skonsultowac sie z projektantem.

e Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow zawartych w zatgczonych
uzgodnieniach branzowych.

e Obiekt podlegajacy przebudowie jest budynkiem istniejgcym. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia
nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach watpliwych zawiadomi¢ pracownie projektowa.

e Projekt wykonawczy jest uszczegétowieniem projektu budowlanego i nalezy je rozpatrywac tgcznie.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 76
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XLIl.  SPIS RYSUNKOW

1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 1-0

2 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACIJA 1:200 -1

3 RZUT PRZYZIEMIA - PRZEKROJE 1:200 -2

3 INWENTARYZACJA — WIDOKI SKAN 3D 1:200 -3

4 PLAN SYTUACYINY 1:500 PS-1
5 PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH 1:500 PS-2
6 RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA 1:100 AT-1
7 ETAPOWANIE INWESTYCJI 1:200 ET-1
8 RZUT PRZYZIEMIA — ZMIANA UKtADU FUNKCJONALNEGO 1:100 A-1
9 PRZEKROJE 1:50/75 A-2
10 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI 1:200 A-3
11 RZUT PRZYZIEMIA — SUFITY PODWIESZANE 1:200 A-4
12 RZUT PRZYZIEMIA — SCIANY | ODBOJNICE 1:200 A-5
13 RZUT PRZYZIEMIA — PIKTOGRAMY 1:200 A-6
14 ZESTAWIENIE STOLARKI - A-7
15 ZESTAWIENIE STOLARKI - A-8
16 ELEWACIA 1:100 A-9
17 OGRODZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH 1:50 A-10
18 OGRODZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH Il 1:50 A-11
19 WIDOK B - B SOR, POMIESZCZENIA: 36, 37, 38 — TRAKT WEWNETRZNY 1:50 A-12
20 WIDOK A-A SOR, POMIESZCZENIA: 40, 41, 73, 76, 77, 78 — TRAKT GLOWNY 1:50 A-13
21 WIZUALIZACJE
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