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RZUT PRZYZIEMIA - ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Samozamykacze drzwi jednoskrzydłowe
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych z szyną ślizgową z 
regulowaną prędkością zamykania i dobiciem. W przypadku drzwi wykładanych na 
ścianę (kąt otwarcia 180 stopni) montaż samozamykacza wyłącznie po stronie 
zawiasów. Mechanizm z asymetryczną przekładnią zębatą. Posiadający Atest 
Higieniczny dopuszczający do stosowania  w obiektach Służby Zdrowia. 
Siła zamykania samozamykacza wg normy PN‐EN 1154 możliwa do regulowania płynnie 
w zakresie:

TYP 1
1‐4 w przypadku szerokości maksymalnej skrzydła do 1100 mm. 

TYP 2
2‐6  w przypadku szerokości maksymalnej skrzydła do 1400 mm. Wbudowana funkcja 
antywiatrowa. Zastosowanie samozamykacza o sile 2‐6 zalecane również w przypadku 
drzwi ppoż. EI60 o szerokości przejścia min. 900 mm ze względu na wagę skrzydła oraz 
dla drzwi zewnętrznych. 

Samozamykacze drzwi dwuskrzydłowe
System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z szyną ślizgową, 
z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem oraz z regulacją kolejności zamykania 
skrzydeł. Mechanizm z asymetryczną przekładnią zębatą. Posiadający Atest Higieniczny 
dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia. Siła zamykania 
samozamykacza wg normy PN‐EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie:

TYP 3 
1‐4 (dla skrzydła czynnego i biernego o szerokości do 1100 mm. Dopuszczalny rozstaw 
zawiasów skrzydeł drzwi 1300‐2200mm.

TYP 4
2‐6 (dla skrzydła czynnego o szerokości do 1400 mm) oraz w zakresie 1‐4 (dla skrzydła 
biernego o szerokości do 1100 mm). Dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł drzwi 
1300‐2500mm.

Automatyka drzwi PRZESUWNE jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
Napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych. Aktywacja za pomocą radarów, 
przycisków zbliżeniowych, lub kontroli dostępu w zależności od lokalizacji drzwi. 
Obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni. Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA 
warunkujący automatyczne otwieranie bądź zamykanie po zaniku zasilania. Akumulator 
umożliwiający pracę w normalnym trybie pracy przez 30 min lub 30 cykli otwarcia w 
przypadku braku zasilania. Układ posiadający możliwość sterowania otwarciem poprzez 
system sygnalizacji pożaru. Zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie 
umożliwiająca wpięcie sygnału SAP bez konieczności rozbudowy o dodatkowe moduły. 
Możliwość otwarcia ręcznego w przypadku braku zasilania. Parametry zasilania 230V 
AC, 50‐60 Hz, zapewnić bezpiecznik 10 A. Możliwość programowania siły docisku drzwi 
max. 150N. Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania 
otwarcia w zakresie 0‐60 s. Samoczyszczące wózki jezdne stalowe wyposażone w 
łożyskowane rolki wykonane z tworzywa sztucznego. Tryby pracy: stałe otwarcie, 
automatyczny, zamknięcie, noc, śluza, wiatrołap, otwarcie apteczne. Cyfrowy sterownik 
kontrolujący ruch drzwi ‐ elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie 
napotkania przeszkody. Napęd zgodny z Krajową Oceną Techniczną (KOT).  Posiadający 
Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.
UWAGA! w zależności od umiejscowienia wymagany dodatkowy czujnik 
zabezpieczający użytkownika przed uderzeniem otwierającego się skrzydła.

TYP A
Napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 140kg o 
wymiarach max. 100x190 mm (wysokość x głębokość). W przypadku kontroli dostępu 
ryglowanie paska zębatego przez rygiel elektromagnetyczny. Automatyka przebadana 
co najmniej na 500 000 cykli pracy urządzenia. 

UWAGA!  W przypadku drzwi ewakuacyjnych. Wersja certyfikowana do zastosowania 
na drogach ewakuacyjnych, posiadająca moduł sterujący oraz motoreduktor pracujący 
w systemie redundantnym. Zapewniająca samoczynne rozsunięcie skrzydeł drzwiowych 
bez możliwości blokowania w przypadku sygnału z SAP, zaniku zasilania czy awarii 
któregokolwiek z podzespołów. Napęd wyposażony w podwójny silnik, dzięki któremu 
w przypadku uszkodzenia jednego z silników nastąpi otwarcie w trybie awaryjnym przy 
pomocy drugiego silnika. Aktywacja od strony ewakuacji tylko za pomocą radarów. 
Automatyka przebadana co najmniej na 1 000 000 cykli pracy urządzenia

TYP B
Napęd teleskopowy do drzwi przesuwnych 2/4‐ skrzydłowych o  ciężarze skrzydła do 
80kg, łączna waga 4 skrzydeł do 320 kg. W przypadku np.: kontroli dostępu ryglowanie 
paska zębatego przez rygiel elektromagnetyczny. Automatyka przebadana co najmniej 
na 500 000 cykli pracy urządzenia. Napęd 

AUTOMATYKA


