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lll. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg z pdz. zmianami

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z poz.
zmianami

e rozporzadzenie MZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, wraz z p6z.
zmianami

e Rozporzadzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

e rozporzadzenie MZ z dnia 5 pazdziernika 2017r. sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi,

e rozporzadzenie MP i PS z dnia 28 wrzesnia 2003r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003r., nr 169 poz. 1650),

e rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2008, nr 108 poz. 690),

e Wytyczne Inwestora,

e Koncepcja

e Uzgodnienia miedzybranzowe

IV. Opis technologiczny
Oddziat SOR spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego. Znajdujg sie tutaj wszystkie niezbedne obszary postepowania z
pacjentem bedacym w stanie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia.
Zaprojektowano osobne wejscie dla pieszych oddzielone od trasy podjazdu specjalistycznych srodkow
transportu sanitarnego.
Wejscie dla pieszych i podjazd specjalistycznych srodkdéw transportu sanitarnego przystosowano rowniez
dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
Zgodnie z w ramach oddziatu wyodrebniono nastepujgce obszary:
< segregacji medycznej, rejestracji i przyjec;
Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ zlokalizowano bezposrednio przy podjezdzie dla
specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego.
W obszarze segregacji zapewnia sie przeprowadzenie wstepnej, jednoczesnej oceny co najmniej 2 oséb i
bezkolizyjnego transportu do innych obszaréw oddziatu lub do innego oddziatu szpitala.
Zaprojektowano niezalezng rejestracje dla pacjentéw SOR przywozonych przez transport sanitarny oraz
rejestracje dla chorych pieszych, ktérzy wchodzg niezaleznym wejsciem. Ponadto w obszarze zaplanowano
punkt informacyjny. Zapewniono warunki niezbedne do przeprowadzenia wywiadu z zespotami
medycznymi oraz wszelkie wymagane Rozporzadzeniem Srodki tgcznosci. W bezposrednim sgsiedztwie
centrum rejestracji znajduje sie obszerna poczekalnia, ktéra pozwoli na komfortowe oczekiwanie 40 oséb
jednoczesnie. Zaréwno od strony podjazdu dla karetek oraz dla chorych wchodzacych wejsciem dla pieszych
dostepny jest gabinet badan (triaz), w ktérym przeprowadzana jest segregacja w oparciu o priorytety
przyjec:
1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
2) kolor pomaranczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
3) kolor 26ttty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Pomieszczenia triage sg dostepne rowniez dla pacjentéow strefy czerwone;j.
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W obszarze znajduje sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentéw i personelu. W tym dostepne

dla oséb niepetnosprawnych. W strefie czerwonej tazienka umozliwiajgca umycie chorego lezgcego,
wyposazona dodatkowo w natrysk i wdzek-wanne, dostepna dla oséb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
Bezposrednio z podjazdu dla karetek zaprojektowano pomieszczenie dekontaminacji zapewniajace
przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z usunieciem i dezaktywacjg substancji szkodliwej (chemikaliow,
materiatéw radioaktywnych, czynnikéw biologicznych) ktéra zagraza zyciu i zdrowiu pacjenta.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka.
W lokalizacji oddziatu zapewniono mozliwosé krétkotrwatej izolacji pacjenta, u ktérego stwierdzono
chorobe zakazng lub z podejrzeniem zachorowania na chorobe zakazng. Zaprojektowano izolatke dostepna
z komunikacji oddziatu przez sluze umywalkowo — fartuchowa.

“* resuscytacyjno-zabiegowy;
Zaprojektowano jedng sale resuscytacji zdwoma stanowiskami kazde wyposazone w:
1) stét zabiegowy z lampa operacyjng lub wézek transportowy z funkcjg stotu zabiegowego;
2) aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska
obszaru;
3) zestaw do monitorowania czynnosci zyciowych, w tym co najmniej: rytmu serca, cisnienia tetniczego i
zylnego, wysycenia
tlenowego hemoglobiny, koncowo-wydechowego stezenia dwutlenku wegla, temperatury
powierzchniowej
i gtebokiej ciata;
4) defibrylator z kardiowersjq i opcjg elektrostymulacji serca;
5) zestaw do przetaczania i dawkowania lekéw i ptynow oraz zestaw do szybkiego przetaczania ptynéw;
6) elektryczne urzadzenie do ssania;
7) centralne Zrédto tlenu, powietrza i prézni w liczbie nie mniejszej niz po dwa gniazda poboru na
stanowisko;
8) aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta;
9) zestaw do trudnej intubacji.
Na sali resuscytacji wykonuje sie:

e monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych

e resuscytacje krgzeniowo — oddechowo — mézgowe;j

e resuscytacje okotourazowg
Po przywrdceniu i ustabilizowaniu czynnosci zyciowych pacjent trafia do sali obserwacji, a jezeli jego stan
tego wymaga, przewozony jest na blok operacyjny lub OIT.

< wstepnej intensywnej terapii;
Zaplanowano 2 stanowiska wstepnej intensywnej terapii. Nadzor pielegniarski realizowany bedzie z Sali
obserwacyjnej znajdujacej sie w bezposérednim sasiedztwie. Sciana pomiedzy salg wstepnej intensywnej
terapii a salg obserwacyjng bedzie przeszkolona. Dodatkowo planuje sie system kamer z odczytem w
punkcie pielegniarskim w sali obserwacyjnej. Ponadto zaprojektowano drzwi pomiedzy salami.
Do zadan obszaru wstepnej intensywnej terapii nalezy:
1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;
2) prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowo-mdézgowej;
3) wykonywanie petnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia;
4) prowadzenie resuscytacji ptynowej;
5) leczenie bélu;
6) wstepne leczenie zatrué

< terapii natychmiastowej;
Zaprojektowano 2 stanowiskowg sale zabiegowag oraz gipsownie. Pomieszczenie sali zabiegowej jest
wyposazone w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umozliwiajagce wykonanie drobnych zabiegow
chirurgicznych u oséb, ktére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego. Sala opatrunkow
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gipsowych jest wyposazona w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace zaktadanie opatrunkéw

gipsowych, dostep do zrédta tlenu, powietrza i prézni. W sali opatrunkdéw gipsowych zapewniono przestrzen
do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposazeniem.
Sala zabiegowa zostata wyposazona:
1) stét zabiegowy lub operacyjny
2) lampe operacyjng 2 - czaszowg
2) aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorujacym;
3) kolumne anestezjologiczng zapewniajacg zrédio tlenu, powietrza i prézni oraz gniazd elektrycznych i
teletechnicznych;
4) nie mniej niz osiem gniazd poboru energii elektrycznej;
5) zestaw niezbednych narzedzi chirurgicznych na jedno stanowisko.
Poza tym w obszarze zaprojektowano dwa gabinety konsultacyjno—zabiegowe: chirurgiczny i urazowy
zapewniajgce mozliwos¢ wykonywania matych zabiegéw,
% obserwacji;
W sktad obszaru obserwacji zapewniono 8 stanowisk. Zapewniono bezposredni nadzér pielegniarski i
dodatkowo zamontowano kamery.
Obszar obserwacyjny wyposazono sie w:
1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajgce:
a) monitorowanie rytmu serca i oddechu,
b) nieinwazyjne monitorowanie cisnienia tetniczego krwi,
c) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,
d) monitorowanie temperatury powierzchniowej,
e) stosowanie biernej tlenoterapii,
f) prowadzenie infuzji dozylnych;
2) przenosny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrédtem tlenu i respiratorem transportowym;
3) defibrylator pétautomatyczny lub manualny;
4) centralne zrédto tlenu, powietrza i prézni z gniazdami poboru przy kazdym stanowisku;
5) elektryczne urzadzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

KD

« konsultacyjny;

Zaprojektowano 4 gabinety przeznaczone do badan konsultacyjnych, praz sale, w ktdorej mozliwa jest
krotkotrwata obserwacja chorego

7

< diagnostyczny

Z komunikacji oddziatu oraz z strefy rejestracji i poczekalni dostepny jest obszar diagnostyki Obrazowe;j.
Zaplanowano pracownie tomografii komputerowej, RTG oraz gabinet USG.

W bezposrednim obszarze SOR zaprojektowano zaplecze administracyjno-socjalne. Zaplanowano
pomieszczenie wypoczynkowe, pokdj socjalny oraz pokoje biurowe lekarzy i personelu lekarskiego.

W SOR zapewniono pomieszczenia sanitarne dla pacjentéw i personelu oraz niezbedne zaplecze
magazynowe.

a. Ruch pacjentéw
e Pacjenci SOR wchodzg do budynku niezaleznym wejsciem. Nastepnie:
1) pobierajg w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia
do oddziatu;
2) s rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej;
3) sg niezwtocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu ktérej ich stan zdrowia jest oceniany

pod wzgledem ustalenia priorytetu udzielania im Swiadczen zdrowotnych i przypisania do jednej z

kategorii, o ktérych mowa w ust. 9;
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4) oczekujg na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia im $wiadczen zdrowotnych,

e Obstuga medyczna informuje pacjenta o przydzielonej kategorii pilnosci oraz o liczbie osdb i
maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem. Osoby, ktére
zostaty przydzielone do kategorii pilnosci oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogg by¢
kierowane z oddziatu do miejsc udzielania Swiadczen zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotne;j.

Osoby, ktére zostaty przydzielone do kategorii pilnosci oznaczonej kolorem zielonym lub
niebieskim, mogg by¢ kierowane z oddziatu do miejsc udzielania $wiadczen zdrowotnych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotne;.

e Pacjenci przywozeni karetka przyjmowani w trybie nagtym zostang umieszczeni w obszarze
segregacji, gdzie po wstepnej ocenie, transportowani beda do sali resuscytacji, sali zabiegowej lub
do sali obserwacyjnej, ewentualnie przekazani do wtasciwego oddziatu szpitalnego. Za pacjentow
przewiezionych do oddziatu przez zespoty, bilet pobiera cztonek zespotu medycznego.

e W przypadku podejrzenia choroby zakaznej pacjent kierowany jest od razu do izolatki.

e Zaprojektowano rejestracje z obszerng poczekalnig. Dla pacjentdw zapewniono toalety, w tym
dostepng dla os6b niepetnosprawnych.

b. Ruch personelu
W catym obszarze SOR przewiduje sie zatrudnienie w systemie zmianowym 12/24:
e Personel nowego budynku korzysta z szatni centralnych zlokalizowanych na tej samej kondygnaciji,
w obrebie oddziatu
e Dla pracownikdw zapewniono pomieszczenia socjalne oraz odpowiednig ilo$¢ sanitariatow.

¢. Ruch materiatu

e Zuzyta bielizna pakowana jest w worki i umieszczana w brudowniku, a nastepnie wywozona do
utylizacji lub pralni.

Raz dziennie firma zewnetrzna, z ktdra szpital ma podpisang umowe zabiera bielizne i mopy do
pralni.

e Ta sama firma przywozi codziennie czystg bielizne, ktérg personel systematycznie umieszcza w
szafkach znajdujacych sie na wyposazeniu kazdej sali pacjentéw, gabinetéw badan i zabiegowych.

e Na oddziale beda uzywane kaczki i baseny wielokrotnego uzytku. W brudowniku oraz w fazienkach
przy izolatkach znajdujg sie myjnie — dezynfektory do dezynfekcji kaczek i basendw.

e Na oddziale stosowane bedg narzedzia jednorazowe jak i wielokrotnego uzytku. Na terenie Szpitala
znajduje sie centralna sterylizatornia. Dystrybucje narzedzi realizuje wewnetrzny transport
Szpitala. Transport odbywaé sie bedzie zgodnie z ustalonymi procedurami, z zachowaniem
wszelkich sSrodkéw ostroznosci. Tace z narzedziami bedg umieszczane w koszach lub pojemnikach
sterylizacyjnych i razem z nimi umieszczane w plastikowych kontenerach, ktére po odpowiednim
oznakowaniu i zaplombowaniu przewozone bedg na terenie zamknietym odpowiednimi wozkami
do sterylizatorni,

e Odpady medyczne zbierane sg w miejscu powstawania zgodnie z opracowang procedurg i
umieszczane w specjalnych do tego celu przeznaczonych workach. Petne worki sg odbierane z SORu
przez wewnetrzny transport szpitala do szpitalnego magazynu odpadéw medycznych znajdujgcego
sie w szpitalu

d. Postepowanie ze zmartym pacjentem

- W przypadku $mierci pacjenta zmarty przewozony jest do pomieszczenia pro morte, ktére
zostato przeniesione do zachodniej czesci budynku B (cze$¢ SOR) za Pracownig Tomografii
Komputerowej).

zaprojektowane poza oddziatem SOR. Dalsze postepowanie ze zmartym zgodnie z procedura obowigzujaca

w Szpitalu.
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Nazwa pomieszczenia

STANOWISKO DEKONTAMINACJI

Posadzka antyposlizgowa, odporna na wilgo¢ i $rodki chemiczne, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

- miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

- wpust podtogowy prysznicowy,

- natrysk bezpieczenstwa — doprowadzenie zmieszanej o temp. 15°C - 35°C
zgodnie znomg EN 15154-2

- bateria prysznicowa z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody

Wentylacja

mechaniczna, 100m3h, min 5/wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato —
wynikowa, podci$nienie w stosunku do komunikacji,

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe |P44 230V - 2szt., h=1.4m, lampa
bakteriobdjcza sufitowa h=1,8m - wypust, gniazda medyczne 2szt., h=1,4m

Instalacje teletechniczne Instalacja SSP, Instalacja przyzywowa do rejestracii
Gazy medyczne 1x tlen
03

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIG - SANIT/NPS

Posadzka wykfadzina PCV tatwo zmywalna , antypo$lizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

- miska ustgpowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

- bateria natryskowa z doprowadzeniem zimnej i cieotej wody

- kratka $ciekowa (spadek do kratki Sciekowej)

- pochwyty dla NPS

Wentylacja

mechaniczna, 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalkg, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia 230V, 1szt IP44, h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do rejestracii

04

Nazwa pomieszczenia

SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 2 stanowiska - pomieszczenie klasy I
elektrycznej

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, wywinigta na $ciang, pradoprzewodzaca, cokolik,
h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, higieniczny

Sciany odporne na wilgo¢ dziatanie i srodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Instalacje wod-kan - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw,
bateria przy umywalce bezdotykowa,

- Zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow,
Wentylacja wentylacja mechaniczna z chtodzeniem - liczona z zyskéw od 0sdb, oswietlenia i urzadzen
(2,0kW) - min 10 wym/godz., obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H11 na
nawiewie, wyciag powietrza w 20%gora i w 80%dotem, 2 pacjentéw, 4 osoby personelu

Instalacje elektryczne o$wietlenie ogdine, 500lux, w miejscu zabiegu 1000lux, o$wietlenie awaryjne,
instalacje: instalacje uziemien specjalnych i ochrony od porazen, lamp
bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

zasilanie _gniazd elektrycznych $ciennych oraz kolumn anestezjologicznych z
obwodéw IT.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V:

4szt. h= 30cm, w tym zasilanie lodéwki medycznej z zrodta gwarantowanego
4szt. h=1.1m przy szafkach,

Zasilanie komputera all-in-one, gniazdo DATA, h=1,4m

Gniazda elektryczne zasilane z obwodéw IT nalezy montowa¢ w kolumnach
sufitowych oraz w punktach elektrycznych na Scianie:

kolumna suftowa x2:

e 12 gniazd 230V,

o 12 gniazd ekwipotencjalnych

e 4XRJ45

Pobér mocy: 10kVA na salg, w tym

- lampa zabiegowa typu (LED)

podgrzewacz ptynow infuzyjnych -500W,
diatermia — 0,6 kVA,

aparat do znieczulenia — 0,8kVA,

pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA,

monitoring — 1,5kVA,

Instalacje teletechniczne instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 4xRJ45 w kolumnie + gniazdo
telefoniczne, gniazdo 2xRJ45 przy komputerze all-in-one, h=1,4m,WiFi medyczne

Gazy medyczne gazy medyczne nalezy montowa¢ w sufitowej kolumnie anestezjologicznej oraz w
tablicach na Scianie:
W kolumnie:
e Jxtlen,
e 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2xproznia
Scienne punkty poboru x2:
2 x tlen,
1 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
1 X proznia
1x odcigg gazow

05
| Nazwa pomieszczenia SALA ZABIEGOWA - STANOWISKOWA |

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 8
Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, pradoprzewodzaca, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny, szczelny
Sciany odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci,

W przypadku potrzeby oston statych wynikajacych z projektu, nalezy te ostony wykonaé

Instalacje wod-kan - umywalka chirurgiczna z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekdw

- Zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Wentylacja klimatyzacja, 30m3/h/os, min 10wym/h, filtr H11 na nawiewie, temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C, wyciag powietrza w 20%gora i w 80%dotem, nadci$nienie w
stosunku do komunikagji,

Instalacje elektryczne o$wietlenie ogolne, 500lux w miejscu zabiegdw 1000lux, oswietlenie awaryjne,

gniazda wtykowe ogéinego przeznaczenia na 230V:

2szt. h=30cm,

4szt. h=1,1m przy szafkach,

Scienne gniazda x2: 4x230V, h=1,4m, zasilane z obwodéw IT

zasilanie lampy operacyjnej dwuczaszowej bezcieniowej,

gniazda w kolumnie sufitowej zasilane z obwodow IT

kolumna sufitowa x2:

e 12 gniazd 230V,

e 12 gniazd ekwipotencjalnych

e 4XRJ45

Pobér mocy: 10kVA na salg , w tym

- lampa zabiegowa typu (LED)

- podgrzewacz ptynéw infuzyjnych -500W,
- diatermia - 0,6 kVA,

- aparat do znieczulenia — 0,8kVA,

- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA,

- monitoring — 1,5kVA,

- aparat RTG cyfrowy — $cienne, dedykowane gniazdo RTG 230V o zwigkszonym
poborze mocy: 230V, 2,5kW

Instalacje teletechniczne Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego:4xRJ45 w kolumnie, gniazdo
telefoniczne na pomieszczenie, Wi-Fi medyczne

Gazy medyczne gazy medyczne nalezy montowac w sufitowej kolumnie anestezjologicznej oraz w
tablicach na Scianie:
W kolumnie:
o 3 xtlen,
o 2 Xx sprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2Xpréznia
Scienne punkty poboru x
2 x tlen,
1 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
1 x préznia
1x odciag gazéw

06

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 9
Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Nazwa pomieszczenia

SALA OPATRUNKOW GIPSOWYCH

Posadzka

wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, higieniczny

Sciany

odporne na wilgo¢ dziatanie i $rodkdw dezynfekcyjnych na catej wysoko$ci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow

- st6t do opasek gipsowych z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow, Scieki odprowadzane przez odstojnik gipsu, odptyw na wysokos$ci ok. 30cm od
podtogi

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 5 wym/h, filtr przeciwpytowy na wywiewie,
temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, wyciag powietrza w 20%géra i w
80%dotem.

ilos¢ osob — 1 - 2 osoby personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, w miejscu zabiegu 1000lux, instalacje: instalacje uziemien
specjalnych i ochrony od porazen,

Gniazdo wtykowe ogoinego przeznaczenia 230V:

2 szt. h=1.1m, przy blatach mebli medycznych,

2szt. h=30cm do zasilania urzadzen niemedycznych + gniazda w PEL
kolumna $cienna:

e 8 gniazd 230V,

o 8 gniazd ekwipotencjalnych

o 4XRJ45

Pobér mocy: 5kVA, w tym

- lampa zabiegowa typu (LED)

- aparat do znieczulenia - 0,8kVA,

- monitoring — 1,5kVA,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL nad blatem, Wi-Fi medyczne

Gazy medyczne

2xtlen, 2xproznia, 2xsprezone powietrze — $cienna kolumna

07,50

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- zZlewozmywak nierdzewny na wysokosci 50 cm z baterig wody cieptej i zimnej,
- kran ze ztaczka do weza do podigczenia mieszalnika roztwordw roboczych
- kratka $ciekowa

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, podcinienie, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato —
wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 100lux, gniazdo wtykowe 230V — 1szt. h=1,4m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

08

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIG SANIT/NPS Z WOZKIEM WANNA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna , antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysoko$ci

Instalacje wod-kan

- umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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- miska ustepowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
$ciekow,
- bateria natryskowa z doprowadzeniem zimnej i cieotej wody

- kratka $ciekowa (spadek do kratki Sciekowej)
pochwyty dla NPS

Wentylacja

mechaniczna, 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe P44 230V- 1szt.
h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja przywowa do rejestracii

10

Nazwa pomieszczenia

POM. HIG — SANIY DLA PERSONELU

Posadzka wyktadzina PCV fatwo zmywalna, antypo$lizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgoé
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka dla z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow
- miska ustepowa dla z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw,

- natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody odprowadzeniem $ciekéw do
kratki Sciekowej

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe o0golnego
przeznaczenia, 1szt. IP44, h=1,4m

Instalacje teletechniczne instalacja SSP
11,12
Nazwa pomieszczenia DYZURKA LEKARSKA
Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane, gtadkie
Instalacje wod-kan
Wentylacja mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,

temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 1

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine, 500lux, gniazda wtykowe 230V ogdinego przeznaczenia 4szt. h=0,3m
+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko na pomieszczenie,
WiFi medyczne

13,17

Nazwa pomieszczenia TOALETA PERSONELU

Posadzka wykfadzina PCV tatwo zmywalna , antypos$lizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢

Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato -
wynikowa

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 1P44 230V- 1szt.
h=1.4m

Instalacje teletechniczne instalacja SSP
14
Nazwa pomieszczenia MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit Podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farbami tatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,
Instalacje elektryczne o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazda 230V — 2szt., h=0,3m
Instalacje teletechniczne instalacja SSP, 2xRJ45

16

Nazwa pomieszczenia

DYZURKA PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Malowane, gtadkie

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,

temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 1

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 4szt. h=0,3m
+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko na pomieszczenie,
WiFi medyczne

18

Nazwa pomieszczenia

POKOJ ROZMOW

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Malowane, gtadkie

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna + chlodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,

temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilos¢ os6b - 2 -3 okresowo

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 4szt. h=0,3m

Instalacje teletechniczne instalacja SSP
19
Nazwa pomieszczenia GABINET BADAN LEKARSKICH

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony, modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Wentylacja

mechaniczna z chfodzeniem, 30m3/h/os, min 2wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 1 osoba personelu, 1 - 2 pacjentéw

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, oSwietlenie regulowane, z $ciemniaczem
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 2szt. h=0,3m + gniazda w PEL, gniazdo
przy umywalce, h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL na pomieszczenie, Wi-Fi
medyczne

20

Nazwa pomieszczenia

GABINET BADAN LEKARSKICH

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony, modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ 0s6b — 1 osoba personelu, 4 pacjentow

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie regulowane, z $ciemniaczem
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia po 2szt. h=0,3m przy kazdej kozetce; w
pozostatej czesci 4 szt. h=0,3m + gniazda w PEL, gniazdo przy umywalce, h=1.4m

Instalacje teletechniczne instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL na pomieszczenie, Wi-Fi
medyczne
Gazy medyczne 2xtlen — Scienne punkty poboru
21

Nazwa pomieszczenia

DYZURKA LEKARSKA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekdw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Wentylacja

mechaniczna + chlodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ 0s6b — wg ilosci biurek

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe 230V ogdinego przeznaczenia 4szt. h=0,3m
+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko na pomieszczenie,
WiFi medyczne

22

Nazwa pomieszczenia

TOALETA NPS

Posadzka wykfadzina PCV tatwo zmywalna , antypo$lizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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- miska ustepowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
- pochwyty dla NPS

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 200lux, kinkiet nad umywalkg, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia 230V, 1szt IP44, h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do rejestracji

23,32

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE SPECJALNE LEKARZY

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane, za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow
- zZlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Wentylacja

mechaniczna + klimatyzator, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. Obliczeniowa zima 20°C,
temp. Lato — 22 — 24°C, ilo$¢ osdb — 5

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 300lux, oswietlenie podszafkowe

gniazda wtykowe 0gdlnego przeznaczenia na 230V: gniazdo zasilania lodéwki h=30cm,
3szt. IP44 h=1,1m do zasilania sprzetu kuchennego

gniazdo podwdjne, 1szt., h=30cm

Pobér mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,0kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, Wi-Fi

24,39

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit Podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farbami tatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,
Instalacje elektryczne o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazda 230V — 4szt., h=0,3m
Instalacje teletechniczne instalacja SSP, 2xRJ45

25

Nazwa pomieszczenia

BRUDOWNIK

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgoé
Sciany odporne na wilgo€ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie $ciekdw,

- Zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie Sciekéw

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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- myjnia dezynfektor z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody oraz odprowadzenie
Sciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,
podcisnienie, zyski ciepta od myjni: 800W

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 200lux, gniazdo wtykowe 1P44 230V
- 1szt., h=0,3m, 230/400V - 1 szt. do zasilania myjni, h=1,5m
Zasilanie myjni: 400V, max 4kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

26

Nazwa pomieszczenia

OBSZAR OBSERWACJI CHORYCH

Posadzka

wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, pradoprzewodzaca, wywinieta na $ciane, h=10cm

Sufit

podwieszony, modutowy, higieniczny

Sciany

Malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne, za
umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie Sciekdw, bateria przy
umywalce bezdotykowa

- Zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie Sciekéw

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chfodzeniem — min 10 wym/godz., temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H11 na nawiewie, zyski ciepta do otoczenia: 0.3kW na
t6Zko, iloSC 0s6b — 6 pacjentow + 2 osoby personelu

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne 300lux, o$wietlenie awaryjne, miejscowe i nocne w jednostce
medycznej, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V:
1szt. h=0,3m, przy kazdym t6zku
2szt. h=0,3m przy drzwiach wej$ciowych
Zasilanie komputera all-in-one x3, gniazdo DATA, h=1,4m
jednostka zasilajgca w media dla jednego pacjenta wyposazony w:
e 8 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A (czerwone)
e 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne
e  4szt. gniazdo teletechniczne RJ45 kat. 6e
e Instalacja przyzywowa
Pobor mocy na t6zko: 2,0kW, w tym
- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA

- monitoring — 1,5kVA,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: w medycznej jednostce zasilajacej
4xRJ45/stanowisko, 2xPEL/stanowso pelegnarki gniazdo 2xRJ45 przy komputerach all-
in-one, h=1,4m, instalacja przyzywowa na kazde t6zko pacjenta do punktu
pielegniarskiego, WiFi medyczne

Gazy medyczne

2xtlen, 2xproznia, 2xsprezone powietrze — na kazde t6zko

27

Nazwa pomieszczenia

POM, HIG - SANIT. PACJENTA/NPS

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antypoélizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokoci

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Instalacje wod-kan

- umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

- miska ustepowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

- natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody odprowadzeniem $ciekéw do
kratki ciekowej

- pochwty dla nps

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe o0goinego
przeznaczenia, 1szt. IP44, h=1,4m

Instalacje teletechniczne instalacja SSP
28
Nazwa pomieszczenia IZOLATKA

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony, modutowy, higieniczny
Sciany Malowane, gtadkie, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie i Srodkdw dezynfekcyjnych

Instalacje wod-kan

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chfodzeniem — min 10 wym/godz., temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H11 na wywiewie, podcisnienie w stosunku do
pomieszczen sasiadujacych, niezalezny wyciag,

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne 300lux, oSwietlenie awaryjne, miejscowe i nocne w jednostce
medycznej, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V:
1szt. h=0,3m, przy kazdym t6zku
2szt. h=0,3m przy drzwiach wejéciowych
jednostka zasilajaca w media dla jednego pacjenta wyposazony w:
e 12 szt gniazd elektrycznych 230 V- 16A (czerwone)
e 12 szt gniazdo ekwipotencjalne
e  4szt. gniazdo teletechniczne RJ45 kat. 6e
e Instalacja przyzywowa
Pobér mocy na t6zko: 2,0kW, w tym
- pompy infuzyjne 6 szt. - 0,15kVA
- monitoring — 1,5kVA,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: w medycznej jednostce zasilajacej
2xRJ45/stanowisko, h=1,4m, instalacja przyzywowa na kazde t6zko pacjenta do punktu
pielegniarskiego w sali obserwacyjnej, Wi-Fi medyczne

Gazy medyczne

3xtlen, 2xproznia, 2xsprezone powietrze — w kolumne suftowe;

Nazwa pomieszczenia

SLUZA PRZY IZOLATCE

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, higieniczny

Sciany

Malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za
umywalkq zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Instalacje wod-kan

umywalka z baterig umozliwiajacq jej uzycie bez kontaktu z dionig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekdéw

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Wentylacja

mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - wynikowa,
podcisnienie w stosunku do komunikacji oddziatu
Uwaga: drzwi z samozamykaczem

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 100lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 230V IP44 — 1szt.,
h=1.4m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

29

Nazwa pomieszczenia

POM, HIG - SANIT. PACJENTA/NPS

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antypoélizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

- miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw,

- bateria prysznicowa z doprowadzeniem cieptej i zimnej

- wpust podfogowy prysznicowy,

- myjnia - dezynfektor/macerator z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody oraz
odprowadzenie Sciekdw

Wentylacja

mechaniczna, min 5/wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato — wynikowa,
podcisnienie w stosunku do sali chorych, zyski od myjni: 800W

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe 1P44, 230V - 1szt., 1,4m, 400V - 1 szt. do
zasilania myjni, (myjnia kompaktowa zintegrowana z WC)
Zasilanie myjni: 230/400V, max 4kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, Instalacja przyzywowa do punktu pielegniarskiego w sali obserwacji

30

Nazwa pomieszczenia

SALA WSTEPNEJ INTENSYWNEJ TERAPIl - 2 LOZKOWA, klasa czystosci S2,
pomieszczenie klasy Il elektrycznej

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, pradoprzewodzaca, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farbami fatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych,

za umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie Sciekdw, bateria przy
umywalce bezdotykowa

- Zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie Sciekéw

Wentylacja

klimatyzacja (chtodzenie + nawilzanie) — min 10 wym/godz., temp. obliczeniowa zima
24°C, lato - temp. 22 - 24°C, filtr H11 na nawiewie, nadci$nienie w stosunku do
pomieszczen sasiadujgcych, wilgotnos¢ 45 — 60%, zyski ciepta do otoczenia 1,0kW na
t6zko

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, oswietlenie awaryjne, oswietlenie w panelu: ogdine LED, wytacznik
przy drzwiach, o$wietlenie awaryjne, o$wietlenie do badania/czytania: LED, wigcznik w
panelu, o$wietlenie nocne — wytacznik przy stanowisku pielegniarki w sali obserwacii,
lampa halogenowa do wkiu¢ 25W na ramieniu dwuprzegubowym,

Gniazda wtykowe 0g6lnego przeznaczenia 230V:

1szt. h=30cm przy drzwiach,

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Gniazdo o zwigkszonym poborze mocy przeznaczone do zasilania RTG przy kazdym
t6zku, h=30cm,

Zasilanie komputera all-in-one, gniazdo DATA, h=1,4m
Gniazda w jednostce zaslajace] zasilane z obwoddw IT.
gniazda 230V — 12 szt.
gniazda ekwipotencjalne — 12 szt.
4xRJ45, po dwa gniazda na strone

Instalacja przyzywowa
Pobér mocy: 2,5kW na t6zko, w tym:

- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA

- monitoring — 1,5kVA,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: na kazde t6zko pacjenta: 4xRJ45,
gniazdo 2xRJ45 przy komputerze all-in-one, h=1,4m, 2xPEL/stanowso pelegnarki,
instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu pielegniarskiego w sali obserwacji, Wi-Fi
medyczne

Gazy medyczne

Na kazde t6zko:
e 3 x sprezone powietrze 5 bar
e 2xtlen

e 2Xpréznia

31,58

Nazwa pomieszczenia

STANOWISKO REJESTRACJI MEDYCZNEJ/PUNKT INFORMACYJNY

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany malowane, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,

temp. lato. 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 2 osoby personelu + 2 pacjentéw

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 500lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V: 2szt.,
h=0,3m + gniazda w PEL

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL na stanowisko, Wifi

33

Nazwa pomieszczenia

PUNKT PIELEGNIARSKI

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, higieniczny

Sciany malowane

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,

temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ 0séb — 4 osoby personelu

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 500lux

gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia: 8szt. w zabudowie meblowej (wyspa), + gniazda
zasilania monitoréw $ciennych, h=1,4m + gniazda w PEL

Pobor mocy: drukarka, niszczarka,

analizator parametréw krytycznych 230V, 08kW x2

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Instalacje teletechniczne instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/na stanowisko, podigczenie
podgladu z kamer w izolatkach, pokoju izolacyjnym, podglad z monitorédw ze wszystkich
monitoréw pacjentéw, centrala instalacji pzyzywowej, gniazda sieciowe przy montorach
$ciennych, Wi-Fi medyczne

34

Nazwa pomieszczenia

POKOJ PIELEGNIAREK

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane, gtadkie

Instalacje wod-kan

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb - 2

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine, 300lux, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 4szt. h=0,3m
+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL na pomieszczenie, WiFi
medyczne

35

Nazwa pomieszczenia

STANOWISKO SEGREGACJI MEDYCZNEJ

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony, modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farbami fatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych,

za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekdw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem — min 4 wym/godz., temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, 1 pacjent, 1 osoba personelu,

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne 500Iux, instalacja potaczen wyrownawczych i ochrony od porazen,
gniazda wtykowe 0gdlnego przeznaczenia 230V:

1szt. h=30cm, przy drzwiach

3szt. h=30cm, h=1.1m przy meblach medycznych

Scienne gniazda przy kozetce : 4x230V, h=1,4m — zasilane z UPS

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/na biurko + 2xRJ45, h=1,4m
(przy kozetce/fotelu), Wi-Fi medyczne

Gazy medyczne

1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze — $cienne punkty poboru

40

Nazwa pomieszczenia

TRAKT KOMUNIKACYJNY/POCZEKALNIA PACJENTOW

Posadzka

wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, odporna na $cieranie, cokolik, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, gtadki

Sciany

Malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne;
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

- podtaczenie automatu z napojami (woda zimna); dopuszczalne ci$nienie wody: 2
do 5 baréw (opcja automat z wymiennym zbiornikiem wody)

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 40

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Instalacje elektryczne o$wietlenie ogoine, 200lux, o$wietlenie awaryjne,

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V: 10 sztuk umieszczone réwnomiernie w
przestrzeni poczekalni, h=0,3m

gniazda zasilania automatéw: h=0,3m

zasilanie elementéw systemu kolejkowego, wg projektéw branzowych (automat biletowy,
wyswietlacz zbiorczy, terminal stanowiskowy, wyswietlacz stanowiskowy),

Automat (00.05,00.94):

Waga z szafka: 90kg

Zasilanie: 230 V /50 Hz

Pobér mocy: 2,8 kW

Instalacje teletechniczne Instalacja SSP, instalacja elementéw systemu kolejkowego, WiFi
43
Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, pradoprzewodzaca, cokolik, h=10cm, waga stotu 320
kg
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Nalezy wykonac¢ projekt oston przed promieniowaniem jonizujgcym

Wszystkie elementy oston wskazanych przez projekt (drzwi, szyby, ostony na
$ciany i sufity) dostarcza i wykonuje dostawca tomografu

Sciany i przegrody poziome pokoju badan nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przenikania promieniowania za pomocg materiatbw stanowigcych odpowiedni
réwnowaznik otowiu. Drzwi do pokoju badan oraz pomiedzy pokojem badar a sterownig
nalezy zaprojektowaé jako ochronne. Okno wgladowe ze sterowni nalezy wykonac ze
szkta otowiowego o obliczonym réwnowazniku ofowiu. Nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie futryny okienka otowiowego.

Instalacje wod-kan - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody oraz odprowadzeniem
Sciekow,
Wentylacja wentylacja mechaniczna + chtodzenie liczona z zyskow od osob, oSwietlenia i urzadzen,

min 4 wym/godz., temp. 18 - 26°C, wilgotno$¢ wzgledna 30 — 60%,

Wydatek ciepta do otoczenia — 5,7kW

ilos¢ os6b — 1 osoba personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne o$wietlenie ogdlne, oswietlenie regulowane, z Sciemniaczem, 500lux, gniazda wtykowe
ogblnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury elekiromedycznej, instalacja
uziemien medycznych, potaczen wyrédwnawczych i ochrony od porazen, zajetoSci
pomieszczen

Whytacznik bezpieczenstwa (SEO), umieszczony w poblizu drzwi wejSciowych na
wysoko$ci

1.70 m od podtogi

Lampa $Swiecaca w przypadku wigczenia systemu, umieszczona w poblizu drzwi
wejsciowych (od strony przygotowania pacjenta),

Lampa sygnalizujgca obecnos$¢ promieniowania RTG - 230V, umieszczona w poblizu drzwi
wejsciowych (od strony przygotowania pacjenta)
Gniazda Scienne: 2x po 2szt. medyczne + RJ45, h=30cm

Pobér mocy: zasilanie: napiecie 400V, przytaczeniowa 100kVA, Sredni(ciggty) pobér mocy:
20kVA

Wspdtczynnik jednoczesnosci: 0.85

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 20
Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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llos¢ i rozmieszczenie gniazd nalezy szczegétowo uzgodnic z dostawca,
Respirator: 1,5kVA

aparat do znieczulenia — 0,8kVA,

pompy infuzyjne 6 szt. — 0,6kVA,

Monitoring: 1,0kVA

Gazy medyczne

tlen, proznia, sprezone powietrze,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, interkom, Wi-Fi medyczne + gniazda Scienne wg proj. technologii

UWAGA:

Na drodze transportowej przewidzie¢ szeroko$ci wszystkich otwordw drzwiowych i korytarzy umozliwiajace wprowadzenie
urzadzenia oraz wytrzymato$¢ na obcigzenia od elementdw urzadzenia.
Ciezar urzadzenia (gatry + stot pacjenta): 2050kg + 632kg.

44

Nazwa pomieszczenia

STEROWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, pradoprzewodzaca, cokolik, h=10cm,

Sufit

podwieszony modutowy, gtadki

Sciany

Gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody oraz odprowadzeniem
Sciekow,

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2wym/h., temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - 22 - 24°C, wilgotnos¢ wzgledna 40 — 60%

Wydatek ciepta do otoczenia — 0,8kW + 1kW
ilos¢ osob —4 osoby personelu,

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, oSwietlenie regulowane, z Sciemniaczem, 500lux, gniazda wtykowe
ogblnego przeznaczenia, instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
2x230V 30cm nad podtoga,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 6x230VDATA+4RJ45
h=0,3m, interkom, Wifi medyczne

45
Nazwa pomieszczenia SZATNIA/PRZEBIERALNIA
Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farba tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod-kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato — wynikowa,

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazda 230V - szt.1, h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

46,49,56,

Nazwa pomieszczenia

GABINET LEKARSKI TKIDYZURKA LEKARSKA

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farbq tatwo zmywalnq odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne, za

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzemem Z|mnej [ C|ep%ej wody i odprowadzeniem $ciekdw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ 0sdb — wg ilosci biurek

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine, 500lux, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 4szt. h=0,3m
+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko na pomieszczenie,
WiFi medyczne

47

Nazwa pomieszczenia

TOALETA TK

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna , antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato -
wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogélne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 1P44 230V- 1szt.
h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

48

Nazwa pomieszczenia

KORYTARZ TK

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm na $ciane
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farbami tatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych,

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 2
Instalacje elektryczne o$wietlenie ogdline, 200Iux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V: 2szt. h=0,3m
Instalacje teletechniczne Instalacja SSP, Wi-Fi
51

Nazwa pomieszczenia

TOALETA TK

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna , antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie $ciekow

- pisuar z systemem automatycznego sptukiwania z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow

- miska ustepowa dla z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw

- wpust podtogowy gospodarczy,

- kran ze zlgczka do weza,

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa, na 25m3/h na pisuar, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 1P44 230V- 1szt.
h=1.4m

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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| Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

52,53

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA MESKA/CZYSTA/BRUDNA

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Malowane farbami tatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato —wynikowa, 20 0s6b

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo 230V — 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

54

Nazwa pomieszczenia

UMYWALNIA

Posadzka wykfadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw
- natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow x2
- miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody, odprowadzenie Sciekéw

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, min Swym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe IP44 230V - 1szt.,
h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

55

Nazwa pomieszczenia

SALA ODPRAW

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywinigta na $ciang, h=10cm na $ciane

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany malowane

Instalacje wod-kan -

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. Obliczeniowa zima 20°C,

temp. Lato — 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 16

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdIne z regulacjg natezenia, 300Iux,

Scienne gniazda wtykowe 0g6Inego przeznaczenia 230V:
Gniazda $cienne podwojne, 3szt. h=0,3m

Puszka podtogowa zasilajaca pod stotem

Gniazdo sufitowe do zasilania rzutnika i ekranu elektrycznego

Instalacje teletechniczne instalacja SSP, gniazda RJ45 w puszce podtogowej i przy rzutniku, Wi Fi, WiFi medyczne
36a,36b,37,38

Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywinigta na $ciang, h=10cm na $ciane

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Na catej wysokosci okladzina PCV fatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. Obliczeniowa zima 20°C,
temp. Lato — 22 — 24°C, ilo$¢ osdb — 16

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne z regulacjg natezenia, 500lux, z regulacjg natezenia
o$wietlenie typu ambient w odbojach $ciennych

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, , Wi Fi, WiFi medyczne

Gazy medyczne

2x tlen, 2x tlen

40,76,77,78,79,80

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywinigta na $ciang, h=10cm na $ciane
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Do wysokosci 1,2m okftadzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Powyzej malowane farbg tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. Obliczeniowa zima 20°C,
temp. Lato — 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 16

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine z regulacjg natezenia, 500lux, z regulacjg natezenia
o$wietlenie typu ambient w odbojach $ciennych

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, , Wi Fi, WiFi medyczne

59

Nazwa pomieszczenia

STANOWISKO SEGREGACJI MEDYCZNEJ

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Na calgj wysokosci okladzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Narozniki zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekdw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem — min 4 wym/godz., temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, 1 pacjent, 1 osoba personelu,

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne 500Iux, instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
gniazda wtykowe 0gdlnego przeznaczenia 230V:

1szt. h=30cm, przy drzwiach

3szt. h=30cm, h=1.1m przy meblach medycznych

Scienne gniazda przy kozetce : 4x230V, h=1,4m - zasilane z UPS

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/na biurko + 2xRJ45, h=1,4m
(przy kozetce/fotelu), Wi-Fi medyczne

Gazy medyczne

1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze — $cienne punkty poboru

60

| Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Do wysoko$ci 1,2m okladzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.

Powyzej malowane farbg tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem na catej wysokoSci pom oraz na
szeroko$¢ 160cm.

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow
- Zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Wentylacja

mechaniczna + klimatyzator, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. Obliczeniowa zima 20°C,
temp. Lato — 22 — 24°C, ilo$€ os6b - 3

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne, 300lux, oswietlenie podszafkowe

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V: gniazdo zasilania lodéwki h=30cm,
3szt. IP44 h=1,1m do zasilania sprzetu kuchennego

gniazdo podwdjne, 1szt., h=30cm

Pobér mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,0kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, Wi-Fi

61

Nazwa pomieszczenia

TOALETA PERSONELU

Posadzka wykfadzina PCV tatwo zmywalna , antypo$lizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Na calej wysokosci okfadzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato -
wynikowa

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogélne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 1P44 230V- 1szt.
h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

62

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA PERSONELU

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Do wysokosci 1,2m oktadzina PCV fatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
Powyzej malowane farba tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato —wynikowa, 13 0s6b

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazdo 230V - 1szt., h=0,3m

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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| Instalacije teletechniczne

instalacja SSP

63

Nazwa pomieszczenia

GABINET BADAN LEKARSKICH

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany odporne na wilgo¢ dziatanie i srodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow
- Zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekdw

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min Swym/h, temp. temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilos¢ oséb — 1 osoba personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine, 500lux, o$wietlenie regulowane, z Sciemniaczem, w migjscu zabiegu
1000lux, instalacje: instalacje uziemien specjalnych i ochrony od porazen, zasilania
aparatury elektromed., gniazdo wtykowe ogoinego przeznaczenia: 230V

Gniazda elektryczne medyczne , h=1.4m — w $ciennych punktach poboru

- 4 gniazda 230V,

- 2xRJ45

+ gniazda w PEL

Pobér mocy:

- monitoring — 1,5kVA

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL przy biurku + $cienny punkt
poboru RJ45, Wi-Fi medyczne

65

Nazwa pomieszczenia

OBSZAR KONSULTACYJNY

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony, modutowy, higieniczny
Sciany Na calej wysokosci oktadzina PCV fatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw, bateria
przy umywalce bezdotykowa

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ 0s6b — 1 osoba personelu, 2 pacjentow

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie regulowane, z $ciemniaczem
gniazda wtykowe 230V ogélnego przeznaczenia po 2szt. h=0,3m przy kazdej kozetce; w
pozostatej czesci 4 szt. h=0,3m gniazdo przy umywalce, h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, Wi-Fi medyczne

Gazy medyczne

tlen, préznia, sprezone powietrze — Scienny punkt poboru

66,67

Nazwa pomieszczenia

GABINET BADAN LEKARSKICH

Posadzka

wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, gtadki

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Sciany

Do wysokosci 1,2m oktadzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Powyzej malowane farbg fatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki
dezynfekcyjne,

Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Za umywalkq zabezpieczone przed zawilgoceniem na catej wysokosci pom oraz na
szerokos¢ 160cm.

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekdw, bateria

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — wg ilosci biurek

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdine, 500lux, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 4szt. h=0,3m
+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko na pomieszczenie,
WiFi medyczne

68,70

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA PERSONELU DAMSKA/BRUDNA/CZYSTA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Do wysokosci 1,2m okladzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Powyzej malowane farba tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato —~wynikowa, wg iloci

szafek

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazdo 230V - 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

69

Nazwa pomieszczenia

UMYWALNIA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Na calgj wysokosci okladzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia

mechaniczne i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw
- natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow x2
- miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody, odprowadzenie Sciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, min 5wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

oSwietlenie ogdlne, 200Iux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 1P44 230V — 1szt.,
h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

4

Nazwa pomieszczenia

TOALETA PACJENTOW/NPS

Posadzka

wykfadzina PCV tatwo zmywalna , antypo$lizgowa, cokolik, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, odporny na wilgoé

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Sciany

Na catej wysokosci okladzina PCV fatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Narozniki zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Instalacje wod-kan

- umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

- miska ustepowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

- pochwyty dla NPS

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogolne, 200lux, kinkiet nad umywalkg, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia 230V, 1szt IP44, h=1.4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do rejestracii

72

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE OCHRONY

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane, za umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod-kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ osdb — 31

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, oSwietlenie miejscowe — lampki na biurko
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V:
2szt., h=0,3m + gniazda w PEL

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL/stanowisko, domofon, Wi-Fi

73

Nazwa pomieszczenia

CENTRALNA REJESTRACJA SZPITALA

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, wywinieta na $ciane
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Zabudowa meblowa w centralnym punkcie poczekalni

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $cieké

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ 0sdb — 2 osoby personelu w przestrzeni catej rejestracii, 20
pacjentow

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie awaryjne,

gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia 230V: zasilanie urzadzen wielofunkcyjnych,
h=0,3m + gniazda w PEL

+ gniazda w PEL,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja elementéw systemu kolejkowego, instalacja okablowania
strukturalnego: 1xPEL/stanowisko, instalacja alarmowo — przyzywowa (do toalet dla nps),
domofon, system bezprzewodowego przywotania personelu, Wi-Fi medyczne

74

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Posadzka

wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, gtadki

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Sciany

Do wysokosci 1,2m oktadzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Powyzej malowane farbg tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

Za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem na catej wysokoSci pom oraz na
szerokos¢ 160cm.

Instalacje wod-kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw
- zZlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Wentylacja

mechaniczna + klimatyzator, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. Obliczeniowa zima 20°C,
temp. Lato — 22 — 24°C, ilo$¢ osdb — 4

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogdlne, 300lux, oswietlenie podszafkowe

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V: gniazdo zasilania lodéwki h=30cm,
3szt. IP44 h=1,1m do zasilania sprzetu kuchennego

gniazdo podwdjne, 1szt., h=30cm

Pobér mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,0kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, Wi-Fi

75

Nazwa pomieszczenia

DEPOZYT

Posadzka wykfadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Do wysokosci 1,2m okladzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Powyzej malowane farba tatwo zmywalng odporna na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
Narozniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wentylacja mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato —wynikowa, wg iloci

szafek

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazdo 230V - 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

81

Nazwa pomieszczenia

PRO MORTE

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢

Sciany odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod-kan - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow
Wentylacja mechaniczna, min 4wym/h, temp. obliczeniowa 16°-18°

Instalacje elektryczne

o$wietlenie ogoine, 200lux, gniazda wtykowe 0goélnego przeznaczenia, 1szt. IP44, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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VI. Zestawienie wyposazenia pomieszczen

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Lp. Nazwa pomieszczenialopis wyposazenia llos¢ szt.

0.2 Stanowisko Dekontaminacji

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowe;)

W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Pojemnik na mydito w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
DM . . 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR ) " 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
UP Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z 1
tworzywa ABS,
L | Srednica 305mm 1
SZ | Wiszaca szczotka do WC 1
Yb1.1 | Wieszak haczykowy 1
Szafa

Szafa dwudrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz

5x przestawna potka

Wym. (szer. gt. wys.): 1000x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z ptyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higieniczno$ci E1.
Ch1.2 | Fronty szafy wykonane z podwojnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z 1
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowe; stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°.

Wézek - wanna:

1. Dtugos$¢ catkowita min. 210 cm
2. Szeroko$¢ catkowita max. 90 cm
3. Wymiary leza max. 200x80 cm

Faz 4. Konstrukcja leza oparta na 3 kolumnach cylindrycznych umozliwiajacych dezynfekcje oraz !
zabezpieczonych przed przepieciami spowodowanymi wilgocig
5. Przykrycie podwozia z tworzywa ABS
6. Wysokos¢ leza regulowana elektrycznie min. w zakresie od 45 cm do 85 cm
Fd2 Wozek na brudna bielizneg - stalowy wdzek do brudnej bielizny z podstawg ABS i dwoma 1
pierScieniami do zawieszenia workow z pokrywami z tworzywa sztucznego
Sf6 | Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenéw 1
Gf3 | Lampa bakteriobdjcza sufitowa 1
NB Natrysk bezpieczenstwa 1

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 30
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0.3 POMIESZCZENIE HIG - SANIT/NPS

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

w Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
DM . . 2
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR ) o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkéw
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Lustro uchylne: Prostokatne krysztatowe lustro z oszlifowanymi krawedziami oraz folig
zabezpieczajacg przed odpryskami; mozliwo$¢ zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy
LN pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduije, ze lustra mozna uzywac w pozycji stojace;j i 1

siedzacej; do montazu $ciennego; szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm; element zamocowania
i uchwyt obrotowy z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL prowadnik do linki mocowany na
$cianie.

Uchwyt na papier toaletowy zintegrowany z pochwytem. Stuzy jako zestaw uzupetniajacy dla
UP systemu drazkow o $rednicy 33 mm. Latwy montaz; z hamulcem rolki. Wymiary: szer. 35 mm, 1
wys. 131 mm, gt. 136 mm. Wykonany z wysokiej jakoSci poliamidu w kolorze RAL

SZ | Wiszaca szczotka do WC 1
Yb1.1 | Wieszak haczykowy 1

Drazek prysznicowy + zastona prysznicowa. Wykonanie: rdzer aluminiowy powlekany wysokiej
jakosci poliamidem, barwionym na catej gtebokosci - w kolorze RAL; ukryte mocowania, gtadka,
DP homogeniczna powierzchnia. Wspornik sufitowy dt. 500 mm, $rednica drazkdw 33 mm. Biata 1
zastona prysznicowa 100% poliester, posiada dodatkowo wzmocniony gérny obreb, oczka z

mosigdzu niklowanego, szczelna, mozna pra¢ w 30°C, wys. zastony 2000 mm, dtugo$¢ 2500mm.

Uchwyt katowy. Wykonanie: rdzen aluminiowy powlekany wysokiej jakoSci poliamidem w kolorze
RAL zgodnym z projektem, barwionym na catej gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka,

Xd4 | homogeniczna powierzchnia. Uchwyt z rozetkami do mocowania, zagiety na obu kofcach pod 1
katem prostym. Wymiary: dtugo$¢ w poziomie 300 mm, dtugos¢ w pionie 600 mm, gt. 90 mm, $r.
drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm Do montazu z lewej i prawej strony. Posiada atest higieniczny.

Krzesto prysznicowe, sktadane. WZdejmowane i sktadane siedzisko w strefie prysznica,
maksymalna no$nos¢ 150 kg . Do zawieszenia w poreczy prysznicowej o Srednicy 30, 32 i 33
Xd3 | mm. Wymiary: 450 mm szerokos$ci, 473 mm wysokosci, 504 mm gteboko$ci, siedzisko o 1
szerokosci 450 mm i gteboko$ci 354 mm. Z zabezpieczonym przed korozjg rdzeniem stalowym.
Wykonane z poliamidu w kolorze RAL

Uchwyt katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa. Drazki potgczone pod katem prostym, z
uchwytem na stuchawke prysznicowa, pasuje do stuchawek prysznicowych réznych
producentéw. Ustawienie wysokosci po naci$nigciu lub pociggnieciu za uchwyt, z bezstopniowa,
regulacjg potozenia uchwytu na stuchawke prysznicowa. Wymiary: dtugo$¢ w poziomie 600 mm, 1
dtugo$¢ w pionie 1250 mm, gt. 90 mm, $r. drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm. Wykonanie: rdzen
stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem w kolorze RAL, barwionym na catej gtebokosci;
ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Posiada atest higieniczny. Koricowki
tukéw wzmocnione stalg. Do montazu z lewej lub prawej strony.

Xd2

Uchwyt uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem w kolorze
RAL barwionym w masie; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary:
Xd1 | dtugos¢ 85¢m, wys. 259 mm, $r. drazka 33 mm. Obcigzenie 100 kg z gory i 35 kg z boku. 3
Produkowany zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobéw medycznych,
spetnia wymagania normy DIN 18040.

0.4 Sala resuscytacyjno - zabiegowa
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Cd3

Stolik do instrumentow chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), podnoszony recznie przy pomocy korby. Stolik przewidziany do gromadzenia
instrumentéw chirurgicznych podczas zabiegéw. Podstawa na dwdch kolumnach z czterema
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kétka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z
materiatu niebrudzacego podtoza. Wymiary blatu: 1200x600 mm, dopuszczalne obcigzenie 20
kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1270x600x1000/1400 (dtugos¢ z korbg 1400mm).
Wymiary: 1270x600x1000/1400 (dtugos¢ z korbg 1400mm)

Da4.2

Wozek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kétka, w tym dwa z blokada.

Da4.5

Zestaw resuscytacyjny

Gd1

Stét zabiegowy mobilny

Gg12

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm.
Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zielert medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z
Zamawiajacym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej).
Oparcie regulowane w dwoch ptaszczyznach (gora-dét, przod-tyt). Podstawa tréjramienna z 5
kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza.
Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary: 480x480x490/630

Geb6.2

Lampa operacyjna

Ged

Lampa zabiegowa mobilna

Gg3

Stojak do ptyndw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikow z
ptynami infuzyjnymi. Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm.
Podstawa pigcioramienna, wyposazona w 5 kdtek fi 50 mm (w tym 2 kétka z blokada). Oponki
wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary:
560x560x1200/2150 mm.

Gg5

Podgrzewacz krwi i ptynow infuzyjnych do szybkich przetoczen

Kolumna zasilajgca

Oc1.2

Aparat do znieczulenia ogdlnego z kardiomonitorem i respiratorem anestetycznym

Oc5

Defibrylator z mozliwoscig kardiowersji

Lh3

Ssak elektryczny

Lh4

Pompa infuzyjna ze stacjg dokujaca (co najmniej 2 pompy)

Lh5

Aparat USG

= (N[ NN

Lh6

Aparat EKG jezdny
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Lodéwka medyczna podblatowa:

LODOWKA NA LEKI

Nr kat.: KLWD 101

Loddéwkal chtodziarka na leki w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza.
Loddwkal chtodziarka z dwoma potkami z regulowanym pofozeniem prowadnic.
Pojemnos¢ komory - 70L

Pojemnos¢ uzytkowa komory - 55L

Zakres temperatury pracy 0...+15

Regulacja temperatury co 0,1

Uf1.1 | Materiat komory - stal nierdzewna 1
Materiat obudowy — blacha malowana proszkowo
Zamkniecie na kluczyk

Sygnalizacja otwartych drzwi

Oswietlenie wewnetrzne LED

Funkcja automatycznego odszraniania
Wyswietlacz kolorowy 4,3” + ekran dotykowy
Port USB - zapisywanie rejestru zdarzen

Rejestr danych 10 000

Mozliwo$¢ obstugi w rekawiczkach lateksowych

Zestaw do intubacji wyposazony w rurki intubacyjne, dwa laryngoskopy, worek samorozprezalny,

rurki ustno-gardiowe, fonendoskop 2
System kompresji klatki piersiowej 2
Analizator badan krytycznych 1
Mankiet do szybkich przetoczen 2
Bronchoskop 1

Oc6 | Respirator transportowy 1
Zabudowa meblowa dolna i gérna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dt. 3000mm.
W sktad zabudowy wchodza;
Szafka stojaca podblatowa z szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 2 szt.

7m Szafka stojaca podblatowa, podzlewozmywakowa, dwuskrzydtowa o wymiarach: 800x600x850 1
mm - 1 szt., zlew wyposazony w baterie sztorcowa, szafka stojaca podblatowa, pod umywalke o
wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., bateria wyposazona w baterie sztorcowa,
Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej $cianie. Bateria przy umywalce
bezdotykowa

Dsk2 | Drzwi sktadane lekkie 1
Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na

Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 4
$rodki dezynfekcyjne.

Z Zegar elektroniczny, Scienny 1
AiO | Komputer all-in-one z klawiatura, na stojaku 2

Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami:

Szafa jednodrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz

7x wysuwany kosz

2x Systemowe prowadnice modutowe z tworzywa ABS w kolorze biatym do osadzenia koszy
Wym. (szer. gt. wys.): 650x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus oraz
Ce17 | fronty szafy wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z 1
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢ (réwniez plecy szafy). Uchwyty
w ksztafcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne;.
Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykoriczona
czterostronnym, metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem,
podwyzszajacy walory higieniczne mebla. Drzwi peine wykonane w tej samej technologii co
korpus. Zawiasy drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach,
umozliwiajace otwarcie skrzydta o kat 160°.
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Podgrzewacz komorowy do podgrzewania ptynéw infuzyjnych. Dwie catkowicie niezalezne
szuflady o duzej pojemnosci

Dwa tryby pracy: manualny i/lub automatyczny

System regulacji temperatury z krokiem co 1° C

Mikroprocesorowy system kontroli temperatury z rozdzielczo$cig do 0,1° C

Pamie¢ zaprogramowanych ustawien temperatury i czasu

Czytelny widoczny z daleka cyfrowy wy$wietlacz temperatury zadanej, rzeczywistej oraz czasu

Ua5 | Podwojne, elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
Alarm wizualny sygnalizujacy otwarcie szuflady
Alarm dzwiekowy sygnalizujacy otwarcie szuflady diuzej niz minute
System automatycznego ,cichego” domykania szuflad
Cztery kotka z hamulcami
Uchwyt i blokada transportowa. Szerokos¢: 44 cm
Wysokos¢ 94 cm,
Gtebokos¢ 70 cm
Fms | Fantom szkoleniowy
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
DM Pojemnik na mydito w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L
PR Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow
PJL | Parawan jednostanowiskowy typu ,,L" sufitowy
Fsz | Folia szroniona na okna
KA Kamera
0.5 |Salazabiegowa
Blat roboczy 120x60
mobilny
KL 200 001
Stét w catosci wykonany ze stali kwasooodpornej gat. OH18N9
Br1 ) .
Blat ptaski lub zagtebiony, wygtuszony
Stelaz z profili stalowych o przekroju min. 25x25mm
Uktad jezdny 4 kota o $r min 125mm, w tym min, dwa z blokada,
Wym. (szer. gt. wys.): 1400x600x900mm
Stolik typu Mayo do instrumentdw chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegow. Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za
Cd1 pomocg jednej dzwigni. Podstawa w ksztatcie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm.
Wszystkie kétka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
Gorny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obcigzenie
15 kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wymiary: 740x490x960/1370 mm.
Stolik do instrumentéw chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), podnoszony recznie przy pomocy korby. Stolik przewidziany do gromadzenia
instrumentéw chirurgicznych podczas zabiegdéw. Podstawa na dwéch kolumnach z czterema
Cd3 | pojedynczymi kotkami fi 80 mm. Wszystkie kdtka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z

materiatu niebrudzacego podtoza. Wymiary blatu: 1200x600 mm, dopuszczalne obcigzenie 20
kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1270x600x1000/1400 (dtugos¢ z korbg 1400mm).
Wymiary: 1270x600x1000/1400 (dtugos¢ z korbg 1400mm)
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Szafa opatrunkowa operacyjna
Szafka podblatowa z szufladami

Ce19 | 4x szuflada metalowa o petnym wysuwie i samodomyku
Blat ptaski, wygtuszony ze stali kwasoopornej gat. OH18N9
Wym. (szer. gt. wys.): 600x580x900mm
Ch7.0 | Szafka podblatowa z szufladami
Wézek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kotka, w tym dwa z blokada.
Gd1 | Stot zabiegowy mobiny
Fal | Wozek do przewozenia pacjentow - lezacy
Ge4 | Lampa zabiegowa mobilna
Stojak do ptyndw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikow z
ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm.
Podstawa pigcioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w tym 2 kotka z blokada). Oponki
Gg3 | wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary:
560x560x1200/2150 mm.
Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm.
Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieler medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z
Zamawiajacym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomoca dzwigni noznej).
Gg12 | Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przod-tyt). Podstawa tréjramienna z 5
kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza.
Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wymiary: 480x480x490/630
Lh3 | Ssak elektryczny
Lh4 | Pompa infuzyjna ze stacjg dokujaca (co najmniej 4 pompy)
Lh4 | Pompa infuzyjna ze stacjg dokujgca (co najmniej 2 pompy)
Urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urzadzenia: wozek na
kotach z koszykiem na kotdry,
Analizator badan krytycznych
Oc1.2 | Aparat do znieczulenia ogdlnego z kardiomonitorem i respiratorem anestetycznym
Kolumna zasilajgca
Diatermia
Zestaw do intubacji wyposazony w rurki intubacyjne, dwa laryngoskopy, worek samorozprezalny,
rurki ustno-gardiowe, fonendoskop
Mankiet do szybkich przetoczen
Lodéwka medyczna: - ISTNIEJACA
wymiary zewnetrzne: szerokos¢: 600 mm, glebokos¢: 615 mm, wysokos¢: 1840 mm,
obudowa ze stali w kolorze biatym, drzwi przeszklone
pojemno$¢: 360 | brutto / 344 | netto
zakres temperatury:: +3/ +8°C
Uf2.1 | automatyczne rozmrazanie

sterowanie automatyczne

cyfrowy wySwietlacz temperatury (zewnetrzny)

alarm optyczny i dzwiekowy przekroczonej temperatury i otwartych drzwi
alarm usterki czujnika

zamek
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Szafka stojaca podblatowa, pod umywalke o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., bateria
wyposazona w baterie sztorcowa,

Blat z fartuchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej $cianie. Bateria przy umywalce L
bezdotykowa
AIO | Komputer all-in-one z klawiatura, na stojaku 2
Z Zegar elektroniczny, Scienny 2
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
w Uchwyt do przenoszenia 1

Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujgcymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,

DM do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 1

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1

pojemnosci 0,51.

DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
Ja1 Mobilny aparat RTG 1
Fsz | Folia szroniona na okna 6
KA Kamera 2
PJL | Parawan jednostanowiskowy typu ,,L" sufitowy 2

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
0.6 Sala opatrunkow gipsowych

Ba2 Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z 1

regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskory

Ce3 Stot do opasek gipsowych ze zlewem12 - komorowym z odstojnikiem:18000x600. Bateria 1

sztorcowa

Stolik do instrumentdw chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), podnoszony recznie przy pomocy korby. Stolik przewidziany do gromadzenia
instrumentdw chirurgicznych podczas zabiegow. Podstawa na dwoch kolumnach z czterema
Cd3 | pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z 1
materiatu niebrudzacego podioza. Wymiary blatu: 1200x600 mm, dopuszczalne obcigzenie 20
kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1270x600x1000/1400 (dtugos¢ z korbg 1400mm).
Wymiary: 1270x600x1000/1400 (dtugo$¢ z korbg 1400mm)

Szafa opatrunkowa operacyjna
Szafka podblatowa z szufladami
Ce19 | 4x szuflada metalowa o petnym wysuwie i samodomyku 2
Blat ptaski, wygtuszony ze stali kwasoopornej gat. OH18N9
Wym. (szer. gt. wys.): 600x580x900mm
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Szafa z kontenerami na ubrania

Szafa dwudrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz

7x wysuwany kosz na ubrania

2x Systemowe prowadnice modutowe z tworzywa ABS w kolorze biatym do osadzenia koszy
Wym. (szer. gt. wys.): 800x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z ptyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higienicznosci E1.
Fronty szafy wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°.

Ce11

Gd1 | Stot zabiegowy mobilny 2

Ge5.1 | Pojedyncza, sufitowa lampa zabiegowa wykonana w technologii diodowej 1

Kolumna $cienna 1

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR ) o 2
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
DM . . 2
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 2
pojemnosci 0,51.
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
Fsz | Folia szroniona na okna 2
0.7 Pomieszczenie porzadkowe
MR | Mieszalnik roztwordw roboczych 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 2

Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
Srodki dezynfekcyjne.

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,

DM do wktadéw z mydtem o poj. 0,5 !
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . s 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Ya7 | Wozek z przyborami do sprzatania 2

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 37
Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Ch5.2

Szafa magazynowa

Dwudrzwiowa szafa gospodarcza wyposazona w trzy potki z lewej strony, natomiast z prawej, w
potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora posiada réwniez
podziat wewnetrzny (czyste/ brudne). Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubo$ci 0.6mm-
1.0mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym.
Wymiary zewnetrzne

Wysokos¢ 1800mm

Szeroko$¢ 800mm

Gteboko$¢ 500mm

Fsz

Folia szroniona na okna

0.8

POM. HIG -SANIT/NPS

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

LN

Lustro uchylne: Prostokatne krysztatowe lustro z oszlifowanymi krawedziami oraz folig
zabezpieczajaca przed odpryskami; mozliwo$¢ zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy
pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduije, Ze lustra mozna uzywac w pozycji stojacej i
siedzacej; do montazu Sciennego; szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm; element zamocowania
i uchwyt obrotowy z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL prowadnik do linki mocowany na
Scianie.

uP

Uchwyt na papier toaletowy zintegrowany z pochwytem. Stuzy jako zestaw uzupetniajacy dla
systemu drazkéw o $rednicy 33 mm. Latwy montaz; z hamulcem rolki. Wymiary: szer. 35 mm,
wys. 131 mm, gt. 136 mm. Wykonany z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL

Sz

Wiszaca szczotka do WC

Yb1.1

Wieszak haczykowy

Xd1

Uchwyt uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem w kolorze
RAL barwionym w masie; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary:
dtugos¢ 85cm, wys. 259 mm, $r. drazka 33 mm. Obcigzenie 100 kg z gory i 35 kg z boku.
Produkowany zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobéw medycznych,
spetnia wymagania normy DIN 18040.

Xd3

Krzesto prysznicowe, sktadane. Zdejmowane i sktadane siedzisko w strefie prysznica,
maksymalna nosnos¢ 150 kg . Do zawieszenia w poreczy prysznicowej o Srednicy 30, 32 i 33
mm. Wymiary: 450 mm szeroko$ci, 473 mm wysokosci, 504 mm gteboko$ci, siedzisko o
szerokosci 450 mm i gteboko$ci 354 mm. Z zabezpieczonym przed korozjg rdzeniem stalowym.
Wykonane z poliamidu w kolorze RAL

Xd2

Uchwyt katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa. Drazki potgczone pod katem prostym, z
uchwytem na stuchawke prysznicowa, pasuje do stuchawek prysznicowych réznych
producentéw. Ustawienie wysokosci po naci$nigciu lub pociggnieciu za uchwyt, z bezstopniowa,
regulacjg potozenia uchwytu na stuchawke prysznicowa. Wymiary: dtugo$¢ w poziomie 600 mm,
dtugo$¢ w pionie 1250 mm, gt. 90 mm, $r. drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm. Wykonanie: rdzen
stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem w kolorze RAL, barwionym na catej gtebokosci;
ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Posiada atest higieniczny. Koricowki
tukéw wzmocnione stalg. Do montazu z lewej lub prawej strony.

Xd4

Uchwyt katowy. Wykonanie: rdzen aluminiowy powlekany wysokiej jako$ci poliamidem w kolorze
RAL zgodnym z projektem, barwionym na catej gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Uchwyt z rozetkami do mocowania, zagiety na obu koficach pod
katem prostym. Wymiary: dtugo$¢ w poziomie 300 mm, dtugo$¢ w pionie 600 mm, gt. 90 mm, $r.
drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm Do montazu z lewej i prawej strony. Posiada atest higieniczny.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Drazek prysznicowy + zastona prysznicowa. Wykonanie: rdzen aluminiowy powlekany wysokiej
jakosci poliamidem, barwionym na catej gtebokosci - w kolorze RAL; ukryte mocowania, gtadka,

DP homogeniczna powierzchnia. Wspornik sufitowy dt. 500 mm, $rednica drazkéw 33 mm. Biata
zastona prysznicowa 100% poliester, posiada dodatkowo wzmocniony gorny obreb, oczka z
mosigdzu niklowanego, szczelna, mozna pra¢ w 30°C, wys. zastony 2000 mm, dtugo$¢ 2500mm.
Wozek - wanna:

1. Dtugo$¢ catkowita min. 210 cm
2. Szeroko$¢ catkowita max. 90 cm

Fa2 3. Wymiary leza max. 200x80 cm
4. Konstrukcja leza oparta na 3 kolumnach cylindrycznych umozliwiajacych dezynfekcje oraz
zabezpieczonych przed przepigciami spowodowanymi wilgocia,

5. Przykrycie podwozia z tworzywa ABS
6. Wysokos¢ leza regulowana elektrycznie min. w zakresie od 45 cm do 85 cm
0.9 Przedsionek
Szafka na obuwie.
Ce15 | Wym (szer. gt. wys.): 700x240x1480mm (+/-100mm)
3x uchylne drzwi z miejscem na obuwie
10 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR ) "
tworzywa ABS - min. 500 listkow

L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

7s7 Parawan szklany typu "walk in".

Montowany do $ciany podtogi na profilach aluminiowych

UP Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z
tworzywa ABS,

Sz Wiszaca szczotka do WC

Yb1.1 | Wieszak haczykowy
11 Dyzurka lekarska
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,

Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.

Stolik okragty. Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25
Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. St6t z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykorczona
lakierem matowym, antyposlizgowym.

TEL | Aparat telefoniczny
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowe;)

W Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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tézko do wypoczynku 200x90
Wymiary

+ Szeroko$¢: 199cm (+/-50mm)
+ Gleboko$¢: 90cm (+/-20mm)

Ap3 1, Wysokos¢: 90cm (+/-20mm)
Powierzchnia spania:
* Dtugo$¢ 120cm (+/-20mm)
+ Szerokos¢ 199cm (+/-20mm)
Szafa dwudrzwiowa ubraniowa
2x drzwi petne zamykane na klucz
1x pétka stata
1x drazek ubraniowy
Wym (szer. gt. wys.): 800x580x2100mm

Ce12 | Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery
,C’. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
Szafka skrytkowa, 8 schowkdw
8x drzwi petne zamykane na klucz (8 skrytek)
Wym (szer. gt. wys.): 1820 x 760 x 500 mm
Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci

Ce16 | E1. Tylna Sciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C’. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catoci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
* Blat stolika o gr. 36mm
+ Wymiary blatu: 600x600mm

Eall | " Wysoko$¢ stolika: 750mm (+/-50mm) lub 450mm (+/-50mm) w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacego
+ Stolik na czterech metalowych nogach
* Mozliwo$¢ wyboru koloru blatu

Ro1.1 | Roleta wewngtrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowyi prowadnicami

Yb1 | Wieszak ubraniowy

12 Dyzurka lekarska

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,

Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
Stolik okragty. Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25

Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. St6t z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykorczona
lakierem matowym, antyposlizgowym.

TEL | Aparat telefoniczny
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Ab3

tézko do wypoczynku 200x90
Wymiary

+ Szeroko$¢: 199cm (+/-50mm)
* Gteboko$¢: 90cm (+/-20mm)
* Wysoko$¢: 90cm (+/-20mm)
Powierzchnia spania:

* Dlugo$¢ 120cm (+/-20mm)

+ Szeroko$¢ 199cm (+/-20mm)

Ce12

Szafa dwudrzwiowa ubraniowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

1x pétka stata

1x drazek ubraniowy

Wym (szer. gt. wys.): 800x580x2100mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykorczone cokotem. Drzwi szafy z plyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C’. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Ce16

Szafka skrytkowa, 8 schowkdw

8x drzwi petne zamykane na klucz (8 skrytek)

Wym (szer. gt. wys.): 1820 x 760 x 500 mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z plyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Eal1

* Blat stolika o gr. 36mm

* Wymiary blatu: 600x600mm

* Wysokos¢ stolika: 750mm (+/-50mm) lub 450mm (+/-50mm) w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacego

+ Stolik na czterech metalowych nogach

* Mozliwo$¢ wyboru koloru blatu

Ro1.1

Roleta wewnetrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowymi prowadnicami

Yb1

Wieszak ubraniowy

13

Toaleta dla personelu

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wkiadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

uP

Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z
tworzywa ABS,

Sz

Wiszaca szczotka do WC

Yb1.1

Wieszak haczykowy

14

Magazyn czystej poscieli

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Ch1

Szafa

Szafa dwudrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz

5x przestawna pétka

Wym. (szer. gt. wys.): 800x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z ptyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higieniczno$ci E1.
Fronty szafy wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykoriczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajgca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°.

Ch4

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej

Regat 5 potkowy. Potki state petne.

Regat wykonany z blachy min. 1,2mm, gat. OH18N9
Wymiary (szer.gt.wys.): 1000x450x2000mm

Ro1.1

Roleta wewnetrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowyi prowadnicami

DMB

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z ptyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higieniczno$ci E1.
Fronty szafy wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°.

15

Pomieszczenie techniczne - serwerownia

ZKCM

Centrala monitorujaca funkcje zyciowe pacjenta (dla wszystkich tézek oddziatu)

16

Dyzurka pielegniarki oddziatowej

Bb2

Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Xa1.1

Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym
podajnikiem, funkcja ksero

ZK

Zestaw komputerowy

TEL

Aparat telefoniczny

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Bb9

Fotel z funkcjg spania

Bb3

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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arr C M/, Edis

Szafa dwudrzwiowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x pdtka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 900x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci

Cet3 E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokoéci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catoci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Biurko szpitalne na wymiar
na nogach z ptyty.

2x pétka pod klawiature

2x przelotka kablowa

Da1.3 | wym. (szer. g. wys.): 2140x600x780mm
Blat oraz nogi biurka o grubosci 36 mm, wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1 na bazie ptyty widrowej o gestosci min.650kg/m3. Biurko wyposazone w
blende frontowa. Biurka oklejone z kazdej strony (od $ciany tez). Obrzeze w kolorze ptyty
meblowej.

Da1.5 | 5x potka przestawna

Ro1.1 | Roleta wewnetrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowymi prowadnicami

Yb1 | Wieszak ubraniowy

17 Toalet dla personelu

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

w Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR ) !
tworzywa ABS - min. 500 listkow

L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

UP Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z
tworzywa ABS,

SZ | Wiszaca szczotka do WC

Yb1.1 | Wieszak haczykowy
18 Pokéj do rozmow

Rozktadana kanapa z funkcjq spania z mechanizmem utatwiajgcym rozktadanie i pojemnik na

Ab2 | posciel pod siedziskiem. Boki wykonane z ptyty obitej pianka i tapicerka. Kolor szary. Tapicerka
wytrzymata, odporna na zanieczyszczenia.

Stolik okragty. Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25

Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. St6t z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykorczona
lakierem matowym, antyposlizgowym.

Bb2 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Ro1.1 | Roleta wewnetrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowyi prowadnicami

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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arr C M/, Edis

Komoda niska.

Komplet komdd (2 szt.)

2x drzwi petne zamykane

1x pétka stata

Wym (szer. gt. wys.): 1080x250x900mm (+/-50mm)

Ce14 | Komoda wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie
higienicznosci E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o
wysokosci 100 mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykonczone cokotem. Drzwi szafy z plyty
meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w
ksztalcie litery ,C". Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcja samodomyku, o kacie
otwarcia 110°. Pétki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

19 Gabinet badan lekarskich

Ba2 Taboret obrotowy na podstawie piecioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskéry

Bb1 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,

Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtdwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plyta wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,

Dat1 |2 $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek

" | centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm
Wozek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kétka, w tym dwa z blokada,
Gb2 | Kozetka lekarska - leze dwusegmentowe, uchwyt na rolke z papierem
Gc3 | Fotel do pobierania krwi
Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na
$rodki dezynfekcyjne.
ZK Zestaw komputerowy
AlO2 | Komputer all-in-one z klawiaturg, $cienny
TEL | Aparat telefoniczny
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . s
tworzywa ABS - min. 500 listkow
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadow z ptynem o
pojemnosci 0,51.

DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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arr C M/, Edis

Xa1.1

Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym
podajnikiem, funkcja ksero

Cd1

Stolik typu Mayo do instrumentdw chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegow. Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za
pomoca jednej dzwigni. Podstawa w ksztatcie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm.
Wszystkie kétka wyposazone w blokadg. Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
Gorny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obcigzenie
15 kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary: 740x490x960/1370 mm.

PP

parawan prosyty sufitowy

Fsz

Folia szroniona na okna

Yb1

Wieszak ubraniowy

20

Gabinet badan lekarskich

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskéry

Bb3

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtowka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.

Da4.2

Wozek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kétka, w tym dwa z blokada,

MT1

Monitor funkcji zyciowych - stacja pielegniarska

Fa3

Wézek transportowy siedzacy/mobilny

Fa3.1

Wézek transportowy siedzacy/mobilny/bariatryczny

ZK

Zestaw komputerowy

AIO2

Komputer all-in-one z klawiatura, $cienny

TEL

Aparat telefoniczny

Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,5

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

DMR

Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L

Br1

Blat roboczy dla pielegniarek

STOL ROBOCZY mobilny

KL 200 001

Stét w catosci wykonany ze stali kwasooodpornej gat. OH18N9
Blat ptaski lub zagtebiony, wygtuszony

Stelaz z profili stalowych o przekroju min. 25x25mm

Uktad jezdny 4 kota o $r min 125mm, w tym min, dwa z blokadg
Wym. (szer. gt. wys.): 1400x600x900mm

Gb3

Fotel do badan i zabiegéw

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Biurko szpitalne L

szkielet aluminiowy, wypetnienie ptyta wibrowa pokryta PCV o gr 2 mm odporng na $rodki do
dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek centralny, zamykany
asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,

Dat.4

PJL | Parawan jednostanowiskowy typu ,,L" sufitowy 4

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.

Fsz Folia szroniona na okna 2

Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym

Xat 1 podajnikiem, funkcja ksero

21 Dyzurka lekarska
ZK | Zestaw komputerowy 6
TEL | Aparat telefoniczny

L Lustro écienne: 800x600 tazienkowe 1

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR tworzywa ABS - min. 500 listkow

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wkiadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

Ab1 | Fotel bez funkcji spania 1

DM

DMB

AiO2 | Komputer all-in-one z klawiaturg, $cienny 1

AiO3 | Monitor podgladu kamer 1

Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z

Bb2 czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
wysoko$ci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do miekkich podtdg lub twardych.

Bb3

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 46
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Regat gabinetowy

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x potka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci

Ce E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykorczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C’. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Stét owalny 900x1600mm
+ Blat stotu o gr. 36mm
+ Wymiary blatu: 900x1600mm

Ea7 |+ Wysoko$¢ stotu: 750mm (+/-50mm)

« Stét na stelazu metalowym z profili o przekroju min. 30x30mm, stelaz sktadajacy sie z ramy pod
blatem oraz min. czterech nég

* Mozliwo$¢ wyboru koloru blatu

Stét zespotu komputeréw 1200x2800

+ Blat stotu o gr. 36mm

Ea8 |+ Wysokos¢ stotu: 750mm (+/-50mm)

« Stét na stelazu metalowym z profili o przekroju min. 30x30mm, stelaz sktadajacy sie z ramy pod
blatem oraz min. czterech nég

sejf nascienny. Sejfy o solidnej konstrukcji i przeznaczony sg do niezawodnego oraz
bezpiecznego przechowywania kluczy. Korpus o grubo$ci 2 mm; Drzwi o grubo$ci 2 mm
;Zamknigcie: 2 rygle chromowane obrotowe o Srednicy 25 mm; Haczyki min. 24 szt.

Se1 | Wyposazenie: Zamek: szyfrowy elektroniczny; Zawiasy: wewnetrzne; Kat otwarcia drzwi: 90°
Otwory do montazu: otwory do przymocowania do $ciany i otwory do zawieszenia. Kolorystyka:
Lakier: czamy korpus (RAL 9005) i kremowo-biaty front (RAL 9001); Wymiary (wys.gt.szer.):
400x100x260mm;

Tb1 | Tablica 1200x2000

Tb2 | Tablica 1200x1200

Ro1.1 | Roleta wewngtrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowymi prowadnicami
Urzadzenie wielofunkcyjne: Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biata z funkcjg dwustronnego
Xa1.2 . . L ;
skanowania (full duplex), z jednym podajnikiem, funkcja ksero
Yb1.1 | Wieszak haczykowy
22 Toaleta przystosowana dla os6b niepetnosprawnych

DM Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe
Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR . s

tworzywa ABS - min. 500 listkow
SZ Wiszaca szczotka do WC

UP | Pojemnik na papier toaletowy
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Uchwyt uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jako$ci poliamidem w kolorze
RAL barwionym w masie; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary:
Xd1 | dlugos¢ 85cm, wys. 259 mm, $r. drazka 33 mm. Obcigzenie 100 kg z gory i 35 kg z boku.

Produkowany zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobéw medycznych,
spetnia wymagania normy DIN 18040.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Uchwyt katowy. Wykonanie: rdzen aluminiowy powlekany wysokiej jakoSci poliamidem w kolorze
RAL zgodnym z projektem, barwionym na catej gteboko$ci; ukryte mocowania, gtadka,

Xd4 | homogeniczna powierzchnia. Uchwyt z rozetkami do mocowania, zagiety na obu koricach pod 1
katem prostym. Wymiary: dtugo$¢ w poziomie 300 mm, dtugos$¢ w pionie 600 mm, gt. 90 mm, $r.
drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm Do montazu z lewej i prawej strony. Posiada atest higieniczny.

Yb1.1 | Wieszak haczykowy 1
23 Pomieszczenie socjalne lekarzy

Baf Stotek barowy - hoker wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z 5
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Meble kuchenne z umywalkg i zZlewem wbudowanym w blat : 3500x600mm. Szafka na nézkach z
drzwiami, szer. 60cm - szt.2, szafka na ndzkach z szufladami, szer. 60cm - szt.1, szatka

7m podumywalkowana nézkach z drzwiami, szer. 60cm - szt.1. szafka pod zlewozmywak na 1
nézkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1., szafka wiszaca, zamykana, szer. 60cm, szt. 4. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zainstalowania lodéwki podblatowej. Umywalka i zlew nierdzewne,
bateria sztorcowa.

Uf1 Lodéwka podblatowa spozywcza 1

Ual | Kuchenka mikrofalowa 1

Ua2 | Ekspres do kawy 1

Ua4 | Czajnik bezprzewodowy 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,

DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR . o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Ro1.1 | Roleta wewngtrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowyi prowadnicami 1

Zm | Zabudowa meblowa pom. socjalne - na wymiar 1

24 Magazyn
Czytnik kodow kreskowych 2D 1
Szafa
Szafa dwudrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz
5x przestawna potka
Wym. (szer. gt. wys.): 800x580x2100mm
Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z ptyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higieniczno$ci E1.

Ch1 | Fronty szafy wykonane z podwojnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z 14
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowe; stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°.

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o 1

pojemnosci 0,51.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Ch4

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej

Regat 5 potkowy. Potki state petne.

Regat wykonany z blachy min. 1,2mm, gat. OH18N9
Wymiary (szer.gt.wys.): 1000x450x2000mm

25

Brudownik

Sf6

Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenow

Fd2

Wézek na brudna bielizne - stalowy wozek do brudnej bielizny z podstawa ABS i dwoma
pierscieniami do zawieszenia workéw z pokrywami z tworzywa sztucznego

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

PR

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

DM

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

Lustro écienne: 800x600 tazienkowe

26

Obszar obserwacyji chorych

Aad

Czterosekcyjne t6zko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia plecow, podparcia ud,
podparcia podudzi, wysoko$ci tozka. Bezpieczne obcigzenie robocze min.: 250 kg, materac
przeciwodlezynowy, zmiennocisnieniowym. £6zko o ze sztywnym, mobilnym podtozem,
umoZzliwiajacym zmiane pofoZenia pacjenta

Acl

Szafka przytdzkowa dwustronna z mozliwoscig postawienia po lewej i prawej stronie tozka, z
blatem bocznym,

Charakterystyka

+ Stabilna metalowa konstrukcja

* Blat szafki z HPL

* Funkcjonalna szafka i szuflada

+ Kétka obrotowe 75mm, 2 z hamulcem

+ Blat boczny z pochyleniem o regulowanej wysoko$ci za pomoca sprezyny gazowej, sktadany
+ Blat boczny z tworzywa HPL

Parametry techniczne

*Wymiar catkowite (Szer. Gt. Wys.): 550 x 450 x 900 mm

«Zakres wysokosci dodatkowego blatu: 860-1100 mm (+/-10mm)

*Wymiary dodatkowego blatu: 550 x 375 mm

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cig; siedzisko z ekoskory

Da4.4

Wozek medyczny wielofunkcyjny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), z akcesoriami dodatkowymi. Wozek wyposazony w cztery szuflady umieszczone w jednym
pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Wézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim
rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304)
montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o
pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
na odpadki o pojemnoéci 71 - umieszczone z prawej strony wdzka. Z lewej strony wozka
umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podioza. Przy kotach odbojniki z
tworzywa sztucznego. Wozek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu
wozka. Blat z wszystkich stron zagtebiony, z galeryjka (burtg z trzech stron). Wozek w
standardzie jest wyposazony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.

Wymiary: 690x700x985 mm (wysoko$¢ bez nadstawki).

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Gh5 | kolumna zasilajaca/most sufitowy 2 stanowiskowy 3
Kolumna zasilajaca $cienna 2

MT | Kardiomonitor 8

Lh3 | Ssak elektryczny 2
Ssak do prézni centralnej. Wyposazone w regulator ze wskaznikiem aktualnej wartosci
podcis$nienia oraz szyne pozwalajaca na zamocowanie butli. W zestawie pojemnik 8
zabezpieczajacy o pojemnosci 0,11 oraz zawér szybkiego odciecia prozni.

Lh4 | Pompa infuzyjna ze stacjg dokujaca (co najmniej 4 pompy) 1

Lh6 | Aparat EKG jezdny 1
Zestaw do intubacji wyposazony w rurki intubacyjne, dwa laryngoskopy, worek samorozprezalny, 5
rurki ustno-gardtowe, fonendoskop

AiO2 | Komputer all-in-one z klawiaturg, $cienny 1
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,

Bb3 wysokos$ci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtdwka. 2
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.

Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
Blat roboczy ze zmywakiem
Zabudowa meblowa dolna i gérna i wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dt. 3000mm.
W sktad zabudowy wchodza;
Br Szafka stojaca podblatowa z szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt. 1
Szafka stojaca podblatowa, podzlewozmywakowa, jednoskrzydtowa o wymiarach: 600x600x850
mm - 1 szt., zZlew wyposazony w baterie sztorcowa, szafka stojaca podblatowa, pod umywalke o
wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., bateria wyposazona w baterig sztorcowa,
Bateria przy umywalce bezdotykowa
Zk Zestaw komputerowy 2

TEL | Aparat telefoniczny 1
Analizator parametréw krytycznych 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia 2
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na

Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,

DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,5

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.

DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR . s 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow

L Lustro scienne: 800x600 tazienkowe 1
PWL | Parawan wielostanowiskowy typu ,,L" sufitowy 8
Da1.0 | Biurko szpitalne 1200x600 2

KA | Kamera 8

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Ch6.0

Szafka jednodrzwiowa - szkto ciemne

Szafa jednodrzwiowa (drzwi przeszklone) zamykane na klucz

7x wysuwany kosz

2x Systemowe prowadnice modutowe z tworzywa ABS w kolorze biatym do osadzenia koszy
Wym. (szer. gt. wys.): 400x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus oraz
fronty szafy wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢ (réwniez plecy szafy). Uchwyty
w ksztalcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne;j.
Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona
czterostronnym, metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem,
podwyzszajacy walory higieniczne mebla. Drzwi peine wykonane w tej samej technologii co
korpus. Zawiasy drzwi z regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach,
umozliwiajace otwarcie skrzydia o kat 160°.

Fsz

Folia szroniona na okna

27

POM. HIG - SANIT/NPS

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

Lustro écienne: 800x600 tazienkowe

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

uP

Uchwyt na papier toaletowy zintegrowany z pochwytem. Stuzy jako zestaw uzupetniajacy dla
systemu drazkéw o $rednicy 33 mm. Latwy montaz; z hamulcem rolki. Wymiary: szer. 35 mm,
wys. 131 mm, gt. 136 mm. Wykonany z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL

SZ

Wiszaca szczotka do WC

Yb1.1

Wieszak haczykowy

Xd3

Krzesto prysznicowe, skiadane. Zdejmowane i sktadane siedzisko w strefie prysznica,
maksymalna no$nos¢ 150 kg . Do zawieszenia w poreczy prysznicowej o Srednicy 30, 32 i 33
mm. Wymiary: 450 mm szeroko$ci, 473 mm wysokosci, 504 mm gteboko$ci, siedzisko o
szeroko$ci 450 mm i gtebokosci 354 mm. Z zabezpieczonym przed korozjg rdzeniem stalowym.
Wykonane z poliamidu w kolorze RAL

DP

Drazek prysznicowy + zastona prysznicowa. Wykonanie: rdzer aluminiowy powlekany wysokiej
jakosci poliamidem, barwionym na catej gteboko$ci - w kolorze RAL; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wspornik sufitowy dt. 500 mm, $rednica drazkéw 33 mm. Biata
zastona prysznicowa 100% poliester, posiada dodatkowo wzmocniony gérny obreb, oczka z
mosigdzu niklowanego, szczelna, mozna pra¢ w 30°C, wys. zastony 2000 mm, dtugo$¢ 2500mm.

28

Izolatka

Aa2

tozko szpitalne. Leze tézka 4 -sekcyjne, w tym 3 ruchome. Barierki boczne wzdtuz ramy leza.
Kota z mozliwoscig zablokowania jazdy i obrotu. Wysoko$¢ leza stafa, regulacja segmentu
plecéw, regulacja segmentu uda. Obcigzenie min 200kg. Materac piankowy z pokrowcem
wodoodpornym.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.

Strona 51



BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra

arr C M/, Edis

Aclt

Szafka przytdzkowa dwustronna z mozliwo$cig postawienia po lewej i prawej stronie tézka, z
blatem bocznym,

Charakterystyka

+ Stabilna metalowa konstrukcja

+ Blat szafki z HPL

* Funkcjonalna szafka i szuflada

+ Kétka obrotowe 75mm, 2 z hamulcem

+ Blat boczny z pochyleniem o regulowanej wysokosci za pomoca sprezyny gazowej, sktadany
* Blat boczny z tworzywa HPL

Parametry techniczne

*Wymiar catkowite (Szer. Gt. Wys.): 550 x 450 x 900 mm

«Zakres wysokosci dodatkowego blatu: 860-1100 mm (+/-10mm)

*Wymiary dodatkowego blatu: 550 x 375 mm

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskéry

Kolumna sufitowa

MT

Kardiomonitor

Ssak do prézni centralnej. Wyposazone w regulator ze wskaznikiem aktualnej wartosci
podcis$nienia oraz szyne pozwalajaca na zamocowanie butli. W zestawie pojemnik
zabezpieczajacy o pojemnosci 0,11 oraz zawér szybkiego odciecia prozni.

Ai02

Komputer all-in-one z klawiatura, $cienny

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Fd4

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na
$rodki dezynfekcyjne.

Yb1.1

Wieszak haczykowy

Fsz

Folia szroniona na okna

KA

Kamera

Sluza umywalkowo - fartuchowa

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wkiad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

DMR

Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L

Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

29

POM. HIG - SANIT/NPS

Sfé

Myijnia - dezynfektor do kaczek i basenéw

Kosz na odpadki o pojemnoéci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wkfadéw z mydtem o poj. 0,51
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L Lustro wym. 532 mm x 627 mm x 125 mm 1
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadow z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . s 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Uchwyt na papier toaletowy zintegrowany z pochwytem. Stuzy jako zestaw uzupetniajacy dla
UP | systemu drazkéw o $rednicy 33 mm. Latwy montaz; z hamulcem rolki. Wymiary: szer. 35 mm, 1
wys. 131 mm, gt. 136 mm. Wykonany z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL
Sz Wiszaca szczotka do WC 1
Yb1.1 | Wieszak haczykowy 1
Krzesto prysznicowe, sktadane. Zdejmowane i sktadane siedzisko w strefie prysznica,
maksymalna nosnos¢ 150 kg . Do zawieszenia w poreczy prysznicowej o Srednicy 30, 32 i 33
Xd3 | mm. Wymiary: 450 mm szerokosci, 473 mm wysokosci, 504 mm gtebokosci, siedzisko o 1
szerokosci 450 mm i gteboko$ci 354 mm. Z zabezpieczonym przed korozjg rdzeniem stalowym.
Wykonane z poliamidu w kolorze RAL
Drazek prysznicowy + zastona prysznicowa. Wykonanie: rdzer aluminiowy powlekany wysokiej
jakosci poliamidem, barwionym na catej gtebokosci - w kolorze RAL; ukryte mocowania, gtadka,
DP homogeniczna powierzchnia. Wspornik sufitowy dt. 500 mm, $rednica drazkdw 33 mm. Biata 1
zastona prysznicowa 100% poliester, posiada dodatkowo wzmocniony gorny obreb, oczka z
mosigdzu niklowanego, szczelna, mozna pra¢ w 30°C, wys. zastony 2000 mm, dtugo$¢ 2500mm.
30 Sala wstepnej intensywnej terapii
Czterosekcyjne t6zko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia plecow, podparcia ud,
Aad podparcia podudzi, wysoko$ci tozka. Bezpieczne obcigzenie robocze min.: 250 kg, materac 2
przeciwodlezynowy, zmiennocisnieniowym. £6zko o ze sztywnym, mobilnym podtozem,
umoZzliwiajacym zmiane pofoZenia pacjenta
Szafka przytdzkowa dwustronna z mozliwoscig postawienia po lewej i prawej stronie tozka, z
blatem bocznym,
Charakterystyka
+ Stabilna metalowa konstrukcja
* Blat szafki z HPL
* Funkcjonalna szafka i szuflada
Ac1 |+ Kdtka obrotowe 75mm, 2 z hamulcem 2
+ Blat boczny z pochyleniem o regulowanej wysoko$ci za pomoca sprezyny gazowej, sktadany
* Blat boczny z tworzywa HPL
Parametry techniczne
*Wymiar catkowite (Szer. Gt. Wys.): 550 x 450 x 900 mm
«Zakres wysokosci dodatkowego blatu: 860-1100 mm (+/-10mm)
*Wymiary dodatkowego blatu: 550 x 375 mm
Ba2 Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z 2
regulowang pneumatycznie wysokos$cia; siedzisko z ekoskory
Da4.5 | Zestaw resuscytacyjny 1
Kolumna zasilajgca 2
MT Kardiomonitor 2
Lh3 | Ssak elektryczny 1
Ssak do prozni centralnej. Wyposazone w regulator ze wskaznikiem aktualnej warto$ci
podciénienia oraz szyne pozwalajacg na zamocowanie butli. W zestawie pojemnik 2
zabezpieczajacy o pojemnoéci 0,11 oraz zawdr szybkiego odciecia prozni.
Lh4 | Pompa infuzyjna ze stacjg dokujacq (co najmniej 2 pompy) 2
Lh4 | Pompa infuzyjna ze stacjg dokujaca (co najmniej 4 pompy) 3
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Lh5 | Aparat USG
Lh6 | Aparat EKG jezdny
Oc6 | Respirator transportowy
AiO2 | Komputer all-in-one z klawiaturg, $cienny
Zestaw do intubacji wyposazony w rurki intubacyjne, dwa laryngoskopy, worek samorozprezalny,
rurki ustno-gardtowe, fonendoskop
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wézek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujgcymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na
$rodki dezynfekcyjne.
DM Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.
PR Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L
L Lustro cienne: 800x600 tazienkowe
Szafa jednodrzwiowa przeszklona z koszami:
Szafa jednodrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz
7x wysuwany kosz
2x Systemowe prowadnice modutowe z tworzywa ABS w kolorze biatym do osadzenia koszy
Wym. (szer. gt. wys.): 650x580x2100mm
Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus oraz
Ce17 | fronty szafy wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢ (réwniez plecy szafy). Uchwyty
w ksztafcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne;.
Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona
czterostronnym, metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem,
podwyzszajacy walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co
korpus. Zawiasy drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach,
umozliwiajace otwarcie skrzydfa o kat 160°.
KA Kamera
PJU | Parawan jednostanowiskowy typu ,,U" sufitowy
Wézek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kotka, w tym dwa z blokada.
Fsz | Folia szroniona na okna
31 Stanowisko rejestracji medycznej
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtowka.

Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
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Urzadzenie wielofunkcyjne: Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biata z funkcjg dwustronnego

Xat2 skanowania (full duplex), z jednym podajnikiem, funkcja ksero
Xa1.5 | Niszczarka
ZK Zestaw komputerowy
TEL | Aparat telefoniczny
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
w Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Yb1 | Wieszak ubraniowy
Lada 2800x800m
Lada sktadajaca sie z kompletu 2 stanowisk
Kazde stanowisko wyposazone w:
* przegrode oddzielajaca stanowiska w postaci ptyty meblowej o gr. min. 36mm, piyta z
zaokraglonymi rogami; przegroda na wys. min. 1300mm
« ekran oddzielajacy pacjenta oraz personel na dt. ok. 1/2 szeroko$ci blatu roboczego, wykonany
z ptyty meblowej o gr. min. 18mm
* blat roboczy wykonany z ptyty meblowej o dt. 1400mm, gteb. 800mm, gr. min. 36mm; blat
Eat14 : i L o
wyposazony w bende podblatowg oddzielajaca pacjenta i personel, na gteboko$¢ ok. 2/3
gtebokosci blatu mierzac od strony personelu
* nogi z ptyty meblowej o gr. min. 36mm
+ kontenerek z 3 szufladami wym. (szer. gt. wys.): 400x500x600mm (+/-50mm); kontererek
wykonany z ptyty meblowej o gr. min 18mm (plecy tez), ptyta okleinowana obrzezem ABS min.
0,8mm, przy czym fronty szuflad o gr. min. 2mm; prowadnice szuflad kulkowe
* przelotke kablowg oraz pétke pod klawiature
Wymiary kazdego stanowiska (szer. gt. wys.): 1400x800x780/1300mm (+/- 50mm)
Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa
2x drzwi petne zamykane na klucz
5x pdtka przestawna
Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm
Ce2 Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na nézkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C’. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catoci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
32 Pomieszczenie socjalne
Bb2 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
Ea Stét do jadalni. Blat biurka wykonany z wysokiej jakosci ptyty meblowej o grubo$ci 25mm. Stelaz
stotu, stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760
Meble kuchenne z umywalka i Zlewem wbudowanym w blat : 3500x600mm. Szafka na ndzkach z
drzwiami, szer. 60cm - szt.2, szafka na ndzkach z szufladami, szer. 60cm - szt.1, szafka
7m podumywalkowana nézkach z drzwiami, szer. 60cm - szt.1. szafka pod zlewozmywak na
nézkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1., szafka wiszaca, zamykana, szer. 60cm, szt. 4. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zainstalowania lodéwki podblatowej. Umywalka i zlew nierdzewne,
bateria sztorcowa.
Uf1 Lodéwka podblatowa spozywcza
Ua1 | Kuchenka mikrofalowa
Ua2 | Ekspres do kawy
Ua4 | Czajnik bezprzewodowy
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Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
Ro1.1 | Roleta wewngtrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowymi prowadnicami
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . s
tworzywa ABS - min. 500 listkow
33 Punkt pielegniarski
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
ZK Zestaw komputerowy
TEL | Aparat telefoniczny
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
w Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
AiO2 | Komputer all-in-one z klawiaturg, $cienny
AiO3 | Monitor podgladu kamer
Ro1.1 | Roleta wewngtrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowymi prowadnicami
Ea9 | Stot zespotu komputerdw 1200x3800mm - zaokraglony
34 Pokéj pielegniarek
Rozktadana kanapa z funkcjg spania z mechanizmem utatwiajacym rozktadanie i pojemnik na
Ab2 | posciel pod siedziskiema. Boki wykonane z plyty obitej pianka i tapicerka. Kolor szary. Tapicerka
wytrzymata, odporna na zanieczyszczenia.
Stolik okragty. Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25
Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. St6t z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykorczona
lakierem matowym, antyposlizgowym.
Ro1.1 | Roleta wewngtrzna w kasecie aluminiowej z aluminiowymi prowadnicami
Yb1 | Wieszak ubraniowy
35 Stanowisko segregacji medycznej
Ba2 Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysokoscia; siedzisko z ekoskory
Bb1 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podpdrek pod fokcie, potozenia zagtowka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plyta wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
Dat1 | "2 $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek

centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm
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Wézek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa 1
mobilna wyposazona jest w cztery kétka, w tym dwa z blokada,

MT1 | Monitor funkcji zyciowych - stacja pielegniarska 1
ZK Zestaw komputerowy 1

TEL | Aparat telefoniczny 1
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR tworzywa ABS - min. 500 listkow !
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,

DM . . 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wkiadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.

DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1

Gc3 | Fotel do pobierania krwi 1

PJL | Parawan jednostanowiskowy tylu ,,L" sufitowy 1

Yb1 | Wieszak ubraniowy 1

gs’ Eat Trakt komunikacyjny
Fal | Wézek do przewozenia chorych - lezacy 4

Wozek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa 1
mobilna wyposazona jest w cztery kotka, w tym dwa z blokada.

MT1 | Monitor funkcji zyciowych - stacja pielegniarska 2
AiO3 | Monitor podgladu kamer 1
Ch0.1 | Pojemnik na dokumentacje medyczng Scienny 6xA4 4

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x potka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoficzone cokotem. Drzwi szafy z plyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Ce2

Fa1.1 | wozek od przewozenia chorych - siedzacy 6

36B | Magazyn
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Ce2

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x pbtka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z ptyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na nozkach o wysokosci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

38

Trakt komunikacyjny

Bb5

Zestaw siedzisk do poczekalni/hallu 3 osobowy

39

Magazyn

Ch1.2

Szafa

Szafa dwudrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz

5x przestawna potka

Wym. (szer. gt. wys.): 1000x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z ptyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higienicznoéci E1.
Fronty szafy wykonane z podwojnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowe;j stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°.

Ch4

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej

Regat 5 potkowy. Potki state petne.

Regat wykonany z blachy min. 1,2mm, gat. OH18N9
Wymiary (szer.gt.wys.): 1000x450x2000mm

4

Poczekalnia SOR

Bb5

Zestaw siedzisk do poczekalni/hallu 4 osobowy

Automat na kawe i przekaski - istniejace

50

Pomieszczenie GOSPODARCZE

MR

Mieszalnik roztworéw roboczych

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Ya7

Wozek z przyborami do sprzatania

Ch5.2

Szafa magazynowa

Dwudrzwiowa szafa gospodarcza wyposazona w trzy pétki z lewej strony, natomiast z prawej, w
pétke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora posiada réwniez
podziat wewnetrzny (czyste/ brudne). Szafa wykonana jest z blachy czamej o grubo$ci 0.6mm-
1.0mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym.
Wymiary zewnetrzne

Wysoko$¢ 1800mm
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Szeroko$¢ 800mm
Gtebokos¢ 500mm

51 Toaleta przystosowana dla os6b niepetnosprawnych

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR tworzywa ABS - min. 500 listkéw

Ln Lustro w tazience dla niepetnosprawnych 1

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

DM tworzywa ABS - min. 500 listkéw

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
w Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Yb1 | Wieszak haczykowy 1
Sz Wiszaca szczotka do WC 1

Uchwyt uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jako$ci poliamidem w kolorze
RAL barwionym w masie; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary:
Xd1 | dlugos¢ 85cm, wys. 259 mm, $r. drazka 33 mm. Obcigzenie 100 kg z géry i 35 kg z boku. 2
Produkowany zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobéw medycznych,
spetnia wymagania normy DIN 18040.

Uchwyt katowy. Wykonanie: rdzen aluminiowy powlekany wysokiej jakoSci poliamidem w kolorze
RAL zgodnym z projektem, barwionym na catej gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka,

Xd4 | homogeniczna powierzchnia. Uchwyt z rozetkami do mocowania, zagiety na obu kofcach pod 2
katem prostym. Wymiary: dtugo$¢ w poziomie 300 mm, dtugos¢ w pionie 600 mm, gt. 90 mm, $r.
drazka 33 mm, $r. rozetki 70 mm Do montazu z lewej i prawej strony. Posiada atest higieniczny.

UP Pojemnik na papier toaletowy 1

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadow z ptynem o
pojemnosci 0,51.

52 Szatnia meska czysta

Szafka 220x60 w zestawie z tawka
Ch9.0 |z podziatem czysta/brudna, pétka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 13
recznik, zamek klucz 1 pkt.

DMB | Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z dozownikiem 1

Yb1 | Wieszak ubraniowy 2

Szafka 220x90 w zestawie z tawkg
Ch10.0 | z podziatem czysta/brudna, pétka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 1
recznik, zamek klucz 1 pkt.

53 Szatnia meska brudna

Yb1 | Wieszak ubraniowy 2

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

Szafka 220x60 w zestawie z tawkg
Ch9.0 |z podziatem czysta/brudna, pétka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 9
recznik, zamek klucz 1 pkt.

Szafka 220x90 w zestawie z tawkq
Ch10.0 | z podziatem czysta/brudna, pdtka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 1
recznik, zamek klucz 1 pkt.

54 Umywalnia

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowe;)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
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Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,

DM do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 L
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . s 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
Zhol zabudowa prysznicy $ciankami dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu HPL o 2
P grubosci min. 10 mm

UP Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z 1
tworzywa ABS,

SZ Wiszaca szczotka do WC 1

Yb1.1 | Wieszak haczykowy 2
55 Sala odpraw

Bb4 | Krzesto konferencyjne, tapicerowane 11
Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa
2x drzwi petne zamykane na klucz
5x pétka przestawna
Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Ce2 Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci 2
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na nézkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykorczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C’. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.

Pétki w cato$ci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
Stét konferencyjny. Wymiary: 300x140x75cm

Ea5 Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, o wysokiej odpornosci na temperatury, detergenty oraz 1
odbarwienia. Obrzeza stotu wykoriczone i wzmocnione PCV. Nogi stotu wykonane ze stali
malowanej na wybrany kolor, Srednica nogi 60 mm

Xb1 | Zestaw multimedialny 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia 1
Wkiad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Fms | Fantom szkoleniowy 2
Yb1 | Wieszak ubraniowy 1
56 Dyzurka lekarska
Rozktadana kanapa z funkcjg spania z mechanizmem utatwiajacym rozktadanie i pojemnik na

Ab2 | posciel pod siedziskiem. Boki wykonane z plyty obitej pianka i tapicerka. Kolor szary. Tapicerka 1
wytrzymata, odporna na zanieczyszczenia.

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysoko$ci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,

Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podpdrek pod fokcie, potozenia zagtowka. 1
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.

Kétka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
Bb2 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna, Stelaz metalowy chromowany z 4

czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
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Czesci skladowe dokumentacii projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.

Strona 60



BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra

arr C M/, Edis

Ce2

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x potka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na ndzkach o wysokosci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z plyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catoci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Da1.2

Biurko szpitalne (1600x700), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat wykonany z plyty
widrowej pokrytej ptyta melaminowana , kontener 3 szufladowy w cato$ci wykonany z ptyty
melaminowane;

Da1.5

Stolik okragly. Blat stolika wykonany z plyty widrowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25
mm. Obrzeze 2 mm klejone. Stét z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykonczona
lakierem matowym, antyposlizgowym.

Xa1.1

Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym
podajnikiem, funkcja ksero

ZK

Zestaw komputerowy

TEL

Aparat telefoniczny

DM

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

Ea7

Stét owalny 900x1600mm

+ Blat stotu o gr. 36mm

+ Wymiary blatu: 900x1600mm

+ Wysokos¢ stotu: 750mm (+/-50mm)

+ Stét na stelazu metalowym z profili o przekroju min. 30x30mm, stelaz sktadajacy sie z ramy pod
blatem oraz min. czterech nég

* Mozliwo$¢ wyboru koloru blatu

Yb1

Wieszak ubraniowy

57

WC personelu

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikow jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

uP

Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z
tworzywa ABS,

Sz

Wiszaca szczotka do WC
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Yb1.1 | Wieszak haczykowy
0.58 Punkt informacyjny
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
Bb3 wysokoéci podparcia ledzwiowego, wysoko$ci podporek pod fokcie, potozenia zagtowka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.
Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakosci ptyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona pétkami na
Ce2 5 przestrzeni o wysoko$ci segregatora. Trzy gére przestrzenie tworza regat otwarty. Dwie dolne
przestrzenie zamykane sg drzwiczkami z ptyty z uchwytami i zamkiem. Wymiar:
800x420x21800mm.
Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plytg wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
Dat1 |2 Srodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek
' centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm
Xal A Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym
' podajnikiem, funkcja ksero
ZK Zestaw komputerowy
TEL | Aparat telefoniczny
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
w Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
L Lustro $cienne wym. 532x627x125mm
TV | Telewizor 32 cali
Stolik okragly. Blat stolika wykonany z plyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25
Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. Stét z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykorczona
lakierem matowym, antypo$lizgowym.
Rozktadana kanapa z funkcjg spania z mechanizmem utatwiajacym rozktadanie i pojemnik na
Ab2 | posciel pod siedziskiem. Boki wykonane z ptyty obitej pianka i tapicerka. Kolor szary. Tapicerka
wytrzymata, odporna na zanieczyszczenia.
59 Stanowisko segregacji medycznej
Ba2 Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysokos$cia; siedzisko z ekoskory
Bb1 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
Bb3 wysokos$ci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do miekkich podtdg lub twardych.
Bb9 | Fotel z funkcjg spania
Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plytg wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
Dat1 | "2 $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek
" | centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm
Yb1 | Wieszak ubraniowy
Wozek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kotka, w tym dwa z blokada.
Gb2 | Kozetka lekarska - leze dwusegmentowe, uchwyt na rolke z papierem
ZK Zestaw komputerowy
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TEL | Aparat telefoniczny 1
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR ) o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkéw
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wézek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujgcymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Dsk | Drzwi sktadane lekkie 1
zabudowa $ciankami dziatowymi wykonanymi z wysokocinieniowego laminatu HPL o grubosci
Zhpl . 1
min. 10 mm
Ch8.0 | Szafka dwudrzwiowa 800x600x900 z blatem 1
Szafa dwudrzwiowa
2x drzwi petne zamykane na klucz
5x pétka przestawna
Wym (szer. gt. wys.): 900x450x1900mm
Cel3 Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci 1
E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na nézkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykoriczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.
Stolik okragty. Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25
Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. St6t z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykorczona 1
lakierem matowym, antyposlizgowym.
60 Pomieszczenie socjalne
Bb2 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z 3
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
Ea Stét do jadalni. Blat biurka wykonany z wysokiej jakosci ptyty meblowej o grubo$ci 25mm. Stelaz 1
stotu, stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760
Meble kuchenne z umywalka i Zlewem wbudowanym w blat : 3500x600mm. Szafka na ndzkach z
drzwiami, szer. 60cm - szt.2, szafka na ndzkach z szufladami, szer. 60cm - szt.1, szafka
7m podumywalkowana nézkach z drzwiami, szer. 60cm - szt.1. szafka pod zlewozmywak na 1
nézkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1., szafka wiszaca, zamykana, szer. 60cm, szt. 4. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zainstalowania lodéwki podblatowej. Umywalka i zlew nierdzewne,
bateria sztorcowa.
Uf1 Lodéwka podblatowa spozywcza 1
Ua1 | Kuchenka mikrofalowa 1
Ua2 | Ekspres do kawy 1
Ua4 | Czajnik bezprzewodowy 1
Kosz na odpadki o pojemnoéci 30 |
w Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) 1
Uchwyt do przenoszenia
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Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

PR

Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Bb9

Fotel z funkcjg spania

61

Toaleta dla personelu

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadow z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe

uP

Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z
tworzywa ABS,

DP

Drazek prysznicowy + zastona prysznicowa. Wykonanie: rdzeh aluminiowy powlekany wysokiej
jakosci poliamidem, barwionym na catej gtebokosci - w kolorze RAL; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wspornik sufitowy dt. 500 mm, $rednica drazkéw 33 mm. Biata
zastona prysznicowa 100% poliester, posiada dodatkowo wzmocniony gorny obreb, oczka z
mosigdzu niklowanego, szczelna, mozna pra¢ w 30°C, wys. zastony 2000 mm, dtugo$¢ 2500mm.

sz

Parawan szklany typu "walk in".
Montowany do $ciany podtogi na profilach aluminiowych

Yb1.1

Wieszak haczykowy

62

Szatnia

Yb1

Wieszak ubraniowy

Ch9.0

Szafka 220x60 w zestawie z tawkg
z podziatem czysta/brudna, pétka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na
recznik, zamek klucz 1 pkt.

63

Gabinet badan lekarskich

Bb3

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - pigcioramienna z polerowanego aluminium.
Kétka @ 65 mm do migkkich podtdg lub twardych.

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysokos$cia; siedzisko z ekoskory

Ce2

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x potka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci
E1. Tylna $ciana wykonane z piyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na nézkach o wysokosci 100
mm, z mozliwoscig wypoziomowania, wykoficzone cokotem. Drzwi szafy z plyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catoci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Zm

2x drzwi petne zamykane na klucz
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Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekeyjne.

Lodéwka medyczna podblatowa:

LODOWKA NA LEKI

Nr kat.: KLWD 101

Lodéwkal chlodziarka na leki w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza.
Lodéwkal chtodziarka z dwoma potkami z regulowanym potozeniem prowadnic.
Pojemnos¢ komory - 70L

Pojemnos¢ uzytkowa komory - 55L

Zakres temperatury pracy 0...+15

Regulacja temperatury co 0,1

Uf1.1 | Materiat komory — stal nierdzewna 1
Materiat obudowy — blacha malowana proszkowo
Zamkniecie na kluczyk

Sygnalizacja otwartych drzwi

Oswietlenie wewnetrzne LED

Funkcja automatycznego odszraniania
Wyswietlacz kolorowy 4,3" + ekran dotykowy
Port USB — zapisywanie rejestru zdarzen

Rejestr danych 10 000

Mozliwo$¢ obstugi w rekawiczkach lateksowych

ZK Zestaw komputerowy 1
Xal 1 Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym 1
' podajnikiem, funkcja ksero
TEL | Aparat telefoniczny 1
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,5
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadow z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Gb2 | Kozetka lekarska - leze dwusegmentowe, uchwyt na rolke z papierem 1
Bb1 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z 2
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.
Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plytg wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
Dat1 | "2 $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek 1

centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm

Wézek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Da4.2 | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa 1
mobilna wyposazona jest w cztery kotka, w tym dwa z blokada.

Yb1.1 | Wieszak haczykowy 1

64 Pomieszczenie higieniczno -sanitarne dla pacjenta

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowe;)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
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DM

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadow z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkéw

uP

Uchwyt na papier toaletowy zintegrowany z pochwytem. Stuzy jako zestaw uzupetniajacy dla
systemu drazkéw o Srednicy 33 mm. Latwy montaz; z hamulcem rolki. Wymiary: szer. 35 mm,
wys. 131 mm, gt. 136 mm. Wykonany z wysokiej jako$ci poliamidu w kolorze RAL

Sz

Wiszaca szczotka do WC

Yb1.1

Wieszak haczykowy

Xd3

Krzesto prysznicowe, sktadane. Zdejmowane i sktadane siedzisko w strefie prysznica,
maksymalna no$nos¢ 150 kg . Do zawieszenia w poreczy prysznicowej o $rednicy 30, 32 i 33
mm. Wymiary: 450 mm szerokosci, 473 mm wysokosci, 504 mm gtebokosci, siedzisko o
szerokosci 450 mm i gteboko$ci 354 mm. Z zabezpieczonym przed korozjg rdzeniem stalowym.
Wykonane z poliamidu w kolorze RAL

DP

Drazek prysznicowy + zastona prysznicowa. Wykonanie: rdzer aluminiowy powlekany wysokiej
jakosci poliamidem, barwionym na catej gtebokosci - w kolorze RAL; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wspornik sufitowy dt. 500 mm, $rednica drazkéw 33 mm. Biata
zastona prysznicowa 100% poliester, posiada dodatkowo wzmocniony gérny obreb, oczka z

mosigdzu niklowanego, szczelna, mozna pra¢ w 30°C, wys. zastony 2000 mm, dtugo$¢ 2500mm.

65

Obszar konsultacyjny

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskory

Da4.2

Wozek zabiegowy - wozek posiada trzy metalowe pétki oraz uchwyty to prowadzenia.
Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa
mobilna wyposazona jest w cztery kétka, w tym dwa z blokada,

MT1

Monitor funkcji zyciowych - stacja pielegniarska

Lh6

Aparat EKG jezdny

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

PP

Parawan prosty sufitowy

Lustro écienne: 800x600 tazienkowe

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wkiad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Fd4

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
odpady z kétkami nie powodujgcymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na
$rodki dezynfekcyjne.

Gb2

Kozetka lekarska - leze dwusegmentowe, uchwyt na rolke z papierem

AiO2

Komputer all-in-one z klawiatura, $cienny

Yb1

Wieszak ubraniowy
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66

Gabinet badan lekarskich

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskory

Bb1

Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Bb3

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
wysokoéci podparcia ledzwiowego, wysoko$ci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do migkkich podtog lub twardych.

Da1.1

Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plyta wiérowa pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
na $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek
centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,

Wymiary: 1400x700x850mm

Gb2

Kozetka lekarska - leze dwusegmentowe, uchwyt na rolke z papierem

Gg4

Parawan prosty mobilny

ZK

Zestaw komputerowy

TEL

Aparat telefoniczny

DMR

Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L

Lustro écienne: 800x600 tazienkowe

Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy

Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny

Fd4

Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na
$rodki dezynfekcyjne.

PR

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
tworzywa ABS - min. 500 listkow

DM

Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,5

DMB

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.

Xa1.1

Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym
podajnikiem, funkcja ksero

Yb1

Wieszak ubraniowy

67

Gabinet badan lekarskich

Ba2

Taboret obrotowy na podstawie pigcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z
regulowang pneumatycznie wysoko$cia; siedzisko z ekoskory

Bb1

Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Bb3

Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do miekkich podtdg lub twardych.
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Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plytg wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
na $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek

Dat1 centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa, 2
Wymiary: 1400x700x850mm
Gb2 | Kozetka lekarska - leze dwusegmentowe, uchwyt na rolke z papierem 1
Gg4 | Parawan prosty mobilny 1
ZK Zestaw komputerowy 1
TEL | Aparat telefoniczny 1
DMR | Dozownik uchwyt na rekawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L 1
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
w Uchwyt do przenoszenia 1
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Stelaz 1x120L na odpady ze stali nierdzewnej z pokrywa na pedat. Stelaz (wozek) jezdny na
Fd4 | odpady z kétkami nie powodujacymi zarysowan tarkettu. Wykonany z materiatu odpornego na 2
$rodki dezynfekcyjne.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Xal 1 Drukarka laserowa A4, duplex, czamo - biata z funkcjg dwustronnego skanowania, z jednym 1
' podajnikiem, funkcja ksero
Yb1.1 | Wieszak ubraniowy 1
68 Szatnia damska brudna
Yb1 | Wieszak ubraniowy 2
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Szafka 220x60 w zestawie z tawkg
Ch9.0 |z podziatem czysta/brudna, pétka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 12
recznik, zamek klucz 1 pkt.
Szafka 220x90 w zestawie z tawkg
Ch10.0 | z podziatem czysta/brudna, pdtka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 2
recznik, zamek klucz 1 pkt.
69 Umywalnia personelu
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia 1
Wkiad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,5
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR ) o 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Zhol zabudowa prysznicy $ciankami dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu HPL o 2
P grubosci min. 10 mm
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
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Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z

UP tworzywa ABS, 1

SZ | Wiszaca szczotka do WC 1

Yb1.1 | Wieszak haczykowy 2
70 Szatnia damska czysta

Yb1 | Wieszak ubraniowy 2

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.

Szafka 220x60 w zestawie z tawkq,
Ch9.0 |z podziatem czysta/brudna, pétka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 13

recznik, zamek klucz 1 pkt.
Szafka 220x90 w zestawie z tawkg

Ch10.0 | z podziatem czysta/brudna, pdtka na buty, drazek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na 1
recznik, zamek klucz 1 pkt.

7 Toaleta przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia 1

Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,

DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51

DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.

Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z

PR . s 1
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Lustro uchylne: Prostokatne krysztatowe lustro z oszlifowanymi krawedziami oraz folig
zabezpieczajaca przed odpryskami; mozliwo$¢ zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy

LN pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduije, Ze lustra mozna uzywac w pozycji stojacej i 1
siedzacej; do montazu Sciennego; szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm; element zamocowania
i uchwyt obrotowy z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL prowadnik do linki mocowany na
$cianie.

Uchwyt na papier toaletowy zintegrowany z pochwytem. Stuzy jako zestaw uzupetniajacy dla

upP systemu drazkéw o $rednicy 33 mm. Latwy montaz; z hamulcem rolki. Wymiary: szer. 35 mm, 1
wys. 131 mm, gt. 136 mm. Wykonany z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL

SZ | Wiszaca szczotka do WC 1
Uchwyt uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem w kolorze
RAL barwionym w masie; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary:

Xd1 | dlugos¢ 85cm, wys. 259 mm, $r. drazka 33 mm. Obcigzenie 100 kg z géry i 35 kg z boku. 4
Produkowany zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobéw medycznych,
spetia wymagania normy DIN 18040.

Yb1.1 | Wieszak haczykowy 1
72 Pomieszczenie pracownika ochrony
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,

Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podporek pod fokcie, potozenia zagtéwka. 1
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.

Kotka @ 65 mm do miekkich podtdg lub twardych.
Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie ptyta wiérowa pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
Dat1 | M@ $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek 1
" | centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm
TEL | Aparat telefoniczny 1
ZK Zestaw komputerowy 1
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Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

W Uchwyt do przenoszenia
Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
DM Pojemnik na mydto w plynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, fokciowy,
do wktadéw z mydtem o poj. 0,51
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o
pojemnosci 0,51.
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z
PR . s
tworzywa ABS - min. 500 listkow
Yb1 | Wieszak ubraniowy
73 Centralna rejestracja szpitala
Fotel do biurka obrotowy. Profilowane oparcie. Fotel wyposazony w wielofunkcyjny mechanizm
zapewniajacy regulacje wysokosci siedziska i oparcia, gtebokosci siedziska, pochylenia fotela,
Bb3 wysokosci podparcia ledzwiowego, wysokosci podpdrek pod fokcie, potozenia zagtowka.
Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning poliestrowa. Podtokietniki 2-D z naktadkami
tapicerowanym. Stabilna podstawa @ 725 mm - piecioramienna z polerowanego aluminium.
Kotka @ 65 mm do miekkich podtdg lub twardych.
Krzesto do poczekalni: Specyfikacja:
Rama: 4 nogi metalowe, bez podtokietnikow
Bb8 | Kubetek: tw. sztuczne (PP)
Stopki: GB: do miekkich powierzchni, mat.: tw. sztuczne
Sztaplowanie: do 6 sztuk
Bb5 | Zestaw siedzisk do poczekalni/hallu 4 osobowy
LADA - REJESTRACJA
Lada sktadajaca sie z kompletu 4 stanowisk
Kazde stanowisko wyposazone w:
* przegrode oddzielajacq stanowiska w postaci ptyty meblowej o gr. min. 36mm, ptyta z
zaokraglonymi rogami; przegroda na wys. min. 1300mm
« ekran oddzielajacy pacjenta oraz personel na dt. ok. 1/2 szeroko$ci blatu roboczego, wykonany
z ptyty meblowej o gr. min. 18mm
* blat roboczy wykonany z ptyty meblowej o dt. 1750mm, gteb. 800mm, gr. min. 36mm; blat
Ea15 : o LS o
wyposazony w blende podblatowg oddzielajaca pacjenta i personel, na gtebokos¢ ok. 2/3
gtebokosci blatu mierzac od strony personelu
* nogi z ptyty meblowej o gr. min. 36mm
« kontenerek z 3 szufladami wym. (szer. gt. wys.): 400x500x600mm (+/-50mm); kontererek
wykonany z ptyty meblowej o gr. min 18mm (plecy tez), ptyta okleinowana obrzezem ABS min.
0,8mm, przy czym fronty szuflad o gr. min. 2mm; prowadnice szuflad kulkowe
* przelotke kablowg oraz pétke pod klawiature
Wymiary kazdego stanowiska (szer. gt. wys.): 1750x800x780/1300mm (+/- 50mm)
Urzadzenie wielofunkcyjne: Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biata z funkcjg dwustronnego
Xa1.2 . . L ;
skanowania (full duplex), z jednym podajnikiem, funkcja ksero
ZK Zestaw komputerowy
TEL | Aparat telefoniczny
Kosz na odpadki o pojemnosci 30 |
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
W Uchwyt do przenoszenia

Wktad plastikowy
Mechanizm otwierajacy wykonany z metalu, pedat nozny
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Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafa dwudrzwiowa

2x drzwi petne zamykane na klucz

5x potka przestawna

Wym (szer. gt. wys.): 800x450x1900mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w klasie higienicznosci

Ce2 E1. Tylna $ciana wykonane z plyty o gr. 18mm. Szafa posadowione na nézkach o wysokosci 100
mm, z mozliwo$cig wypoziomowania, wykorczone cokotem. Drzwi szafy z ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery
,C”. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku, o kacie otwarcia 110°.
Pétki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

74 Pomieszczenie socjalne

Ab1 | Fotel bez funkcji spania

Yb1 | Wieszak ubraniowy

Bb2 Krzesto tapicerowane wyposazone w tapicerke fatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z
czterema nogami i z plastikowymi stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem.

Stolik okragly. Blat stolika wykonany z plyty wiérowej dwustronnie melaminowanej o grubosci 25
Da1.5 | mm. Obrzeze 2 mm klejone. St6t z nogami z litego drewna. Powierzchnia ndg wykoriczona
lakierem matowym, antyposlizgowym.

Ea1 | Stét jadalny 800x800mm
Zabudowa socjalna meblowa. Zabudowa socjalna sktadajgca si¢ z:

Szafka zlewozmywakowa; zlew 1 komorowy; bateria ; 1x drzwi petne - 1 szt.
Wym. (szer. gt. wys.): 600x600x900mm

Szafka umywalkowa; umywalka; bateria; 1x drzwi petne — 1 szt.

Wym. (szer. gt. wys.): 600x600x900mm

Blat z przestrzenig na loddwke spozywcza (bez loddwki osobna pozycja) - 1 szt.
Wym. (szer. gt. wys.): 600x600

Szafka podlatowa; 2x drzwi petne; 1x potka przestawna — 1 szt.

Wym. (szer. gt. wys.): 800x600x900mm

Szafka podlatowa; 2x drzwi petne; 1x potka przestawna; 1 szuflada na sztucce — 1 szt.
Wym. (szer. gt. wys.): 900x600x900mm

Blat laminowany - 1 szt.

7m dt. 3,6m

Szafka wiszaca; 1x drzwi petne; 2x przestawna pétka — 3 szt.

Wym. (szer. gt. wys.): 600x300x720mm

Szafka wiszaca; 2x drzwi pelne; 2x przestawna pétka — 1 szt.

Wym. (szer. gt. wys.): 800x300x720mm

Szafka wiszaca; 2x drzwi petne; 2x przestawna pétka — 1 szt.

Wym. (szer. gt. wys.): 900x300x720mm

Technologia wykonania:

Korpusy i fronty mebli wykonane z ptyty meblowej o gr. 18mm i klasie higienicznosci E1.
Wszystkie krawedzie plyt korpusu oklejone z kazdej strony okleing min. 0,8mm, natomiast fronty
oklejone okleing min. 2mm. Sciany tylne mebli wykonane z ptyty hdf 4mm. Zabudowa na
ndzkach z regulacjg wysoko$ci wykoriczona cokotem. Szuflady typu skrzynkowego osadzone na
prowadnicach tozyskowych. Zawiasy z samodomykiem i kacie otwarcia 110 stopni. Blat na
szafkach laminowany o gr. 36mm.

Ua1l | Kuchenka mikrofalowa

Ua2 | Ekspres do kawy

Uf1 lodéwka spozywcza podblatowa

Ua4 | Czajnik eklektyczny

75 Depozyt

Yb1 | Wieszak ubraniowy
sejf nascienny. Sejfy o solidnej konstrukgji i przeznaczony sg do niezawodnego oraz
bezpiecznego przechowywania kluczy. Korpus o grubosci 2 mm; Drzwi o grubosci 2 mm
;Zamkniecie: 2 rygle chromowane obrotowe o $rednicy 25 mm; Haczyki min. 24 szt.

Sel | Wyposazenie: Zamek: szyfrowy elektroniczny; Zawiasy: wewnetrzne; Kat otwarcia drzwi: 90°

Otwory do montazu: otwory do przymocowania do $ciany i otwory do zawieszenia. Kolorystyka:
Lakier: czamny korpus (RAL 9005) i kremowo-biaty front (RAL 9001); Wymiary (wys.gt.szer.):
400x100x260mm,;
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Biurko szpitalne, szkielet aluminiowy, wypetnienie plytg wiérowg pokryta PCV o gr 2 mm odporng,
na $rodki do dezynfekcji. Szuflady samo domykajace, opcjonalnie wyposazone w zamek 1
centralny, zamykany asystor oraz szuflade pod klawiature komputerowa,
Wymiary: 1400x700x850mm

Da1.1

Szafka na obuwie.
Ce15 | Wym (szer. gt. wys.): 700x240x1480mm (+/-100mm) 1
3x uchylne drzwi z miejscem na obuwie

XAG | Agregat wody lodowej - zabudowa ze stali / rewizja 1

Szafa

Szafa dwudrzwiowa (drzwi petne) zamykane na klucz

5x przestawna potka

Wym. (szer. gt. wys.): 800x580x2100mm

Szafa wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Korpus szafy
wykonany z plyty meblowej, dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o klasie higienicznosci E1.
Ch1 | Fronty szafy wykonane z podwéjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z 1
wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Szafa wykonczona czterostronnym,
metalowym cokotem. Szafa posiadajaca okapnik zintegrowany z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Drzwi petne wykonane w tej samej technologii co korpus. Zawiasy
drzwi z regulacja elementéw frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie

skrzydta o kat 160°.
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, fokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
76 Trakt komunikacyjny
Bb5 | Zestaw siedzisk do poczekalni/hallu 4 osobowy 5
77 Trakt komunikacyjny
Bb5 | Zestaw siedzisk do poczekalni/hallu 4 osobowy 4
TH | Tyflograf 3
Tm1.1 | Biletomat 1
78 Trakt komunikacyjny
Bb5 | Zestaw siedzisk do poczekalni/hallu 4 osobowy 3
81 Pro Morte
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o 1
pojemnosci 0,51.
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy,
DM . : 1
do wktadéw z mydtem o poj. 0,5I
Uwaga:

Zabudowa w pomieszczeniach medycznych :

- Wszystkie podane wymiary sg orientacyjne. Przed przystgpieniem do realizacji wymaga sie dokonania
pomiaréw przez Wykonawce w kazdym pomieszczeniu.

- Dostosowac meble (zabudowy) do funkcjonalnosci wynikajgcej z ostatecznego wykonczenia.

- Wszystkie szafy i szafki stojgce na ndzkach o wysokosci 140mm ( +/-20mm) z mozliwoscig
wypoziomowania

- Wszystkie szafki, szafy zamykane na klucz (w zestawie min. 2 klucze)

- Konfiguracja zabudowy i kolor do ustalenia z Uzytkownikiem
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VIl. Wyposazenie planowane do zakupu przez Zamawiajgcego
WYPOSAZENIE PLANOWANE DO ZAKUPU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
lloéé Wymiana / - . -
Lp. N .. M |
p azwa (szt.) e iejsce wymiany /doposazenia Symbo
Aparatura/ sprzet medyczny
Wymiana
konieczna ze . .
. . Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
Centrala monitorujgca wzgledu na . - "
. . . . Obszar wstepnej intensywnej terapii
1. |z kardiomonitorami 1 tworzenie . . . ZkCM
. Obszar terapii natychmiastowej
na 17 stanowisk dodatkowych .
. Obszar obserwacji
stanowisk dla
pacjentow
Monitor funkcji Obszar segregacji medycznej,
2. | zyciowych - stacja 6 doposazenie rejestracji i przyjec, Obszar MT1
pielegniarska konsultacyjny
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
3. | Kolumna zasilajaca 15 dopqsazanle i Obszar wsteppej |ntensywnej tc::-rapu
wymiana Obszar terapii natychmiastowej
Obszar obserwacji
Wymiana
. konieczna ze . .
4. | Lampa operacyjna 1 wzgledu na Obszar resuscytacyjno-zabiegowy Geb6.2
przebudowe
5 LamPa zabiegowa ) doposazenie Obszar resusEytacyjno-%ablegO\.Ny, Gea
mobilna Obszar terapii natychmiastowej
6. | Defibrylator 2 doposazenie Obszar resuscytacyjno-zabiegowy Oc5
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
7. | Aparat USG 2 |doposazenie Obszar wstepnej intensywnej terapii Lh5
Obszar terapii natychmiastowej
Obszar obserwacji
8 Cyfrowy mobilny 1 doposazenie Obszar wstepnej intensywnej terapii Jal
" |aparat RTG P &pnel yWnel P
9 System kompresji 2 doposazenie Obszar resuscytacyjno-zabiegow
" | klatki piersiowej P ylacy) gowy
Podgrzewacz krwi i
10. | ptynéw infuzyjnych do 1 doposazenie Obszar resuscytacyjno-zabiegowy Gg5
szybkich przetoczen
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
11, Stacje do.k.umce 2 z ' 7 doposazenie Obszar wstep.nej |ntensywnej tgrapu Lha
pompami infuzyjnymi Obszar terapii natychmiastowej
Obszar obserwacji
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Stacje dokujace 4 z

12. . . .
pompami infuzyjnymi

doposazenie

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
Obszar wstepnej intensywnej terapii
Obszar terapii natychmiastowej
Obszar obserwacji

arr C M/, Edis

Lh4

Wdzek transportowy

13. .
lezgce

doposazenie

Obszar segregacji medycznej,
rejestracji i przyjec,

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,
Obszar wstepnej intensywnej terapii,
Obszar terapii natychmiastowej,
Obszar obserwacji,

Fal

Wdzek transportowy

14,
siedzacy

doposazenie

Obszar segregacji medycznej,
rejestracji i przyjec,
Obszar konsultacyjny

Fal.l

Wazkek transportowy

15.
> siedzace bariatryczny

doposazenie

Obszar segregacji medycznej,
rejestracji i przyjec,

Fa3.1

Wézki resuscytacyjne

16. ..
z wyposazeniem

doposazenie

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,
Obszar wstepnej intensywnej terapii,

Da4.5

17. | Aparat EKG jezdny 4

doposazenie

Obszar segregacji medycznej,
rejestracji i przyjec,

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,
Obszar wstepnej intensywnej terapii,
Obszar terapii natychmiastowej,
Obszar obserwacji,

Obszar konsultacyjny

Lh6

18. | Fotele zabiegowe 6

doposazenie

Obszar konsultacyjny

Gb3

Podgrzewacz

19.
komorowy

doposazenie

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,

Gg5

20. | Bronchoskop

doposazenie

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,

21. | Fantom szkoleniowy 2

doposazenie

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,

Fms

Stanowiska komputerowe

Obszar segregacji medycznej,
rejestracji i przyjec,

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,
Obszar wstepnej intensywnej terapii,
Obszar terapii natychmiastowej,
Obszar obserwacji,

Obszar konsultacyjny

Wyposazenie meblowe

Obszar segregacji medycznej,
rejestracji i przyjec,

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy,
Obszar wstepnej intensywnej terapii,
Obszar terapii natychmiastowej,
Obszar obserwacji,

Obszar konsultacyjny

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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