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1. INFORMACIA BIOZ

11 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSCI
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN

Zakresem robodt objeta jest budowa stacji transformatorowej oraz instalacji tadowarek elektrycznych
typu plug — in. Wszystkie prace, ktdre nalezy wykona¢ nalezg do typowych robét budowlanych i
instalacyjnych. Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej pracy.

Kolejnos¢ wykonywania zadan:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e budowa stacji transformatorowej:
- wykopy dla fundamentéw stacji TRAFO,
- wykonanie fundamentow,
- montaz budynku stacji TRAFO,
- montaz elementdw wyposazenia stacji TRAFO
- préby oraz pomiary pomontazowe,
e budowa linii kablowej zasilajacej projektowane tadowarki elektryczne
- wykopy punktowe dla fundamentdéw tadowarek elektrycznych,
- wykopy liniowe dla linii kablowej,
- utozenie kabli w rurach ostonowych typu AROT
- osypanie postawionych fundamentéw i zasypanie wykopow,
- montaz tadowarek elektrycznych
- zageszczenie gruntu,
- préby oraz pomiary pomontazowe,
e prace porzadkowe
e przekazanie wybudowanej stacji tadowania i stacji TRAFO do zamawiajgcego,

e wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjne;.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze objetym opracowaniem brak jest istniejgcej zabudowy.

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sie¢ elektryczng ziemng, uszkodzenie ktdrej moze stwarzac
bezposrednie niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzi.



1.4 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez Inwestora —
przed rozpoczeciem pracy — odpowiedniego dla danego rodzaju robdt instruktazu. Instruktaz winien
zawieraC elementy przestrzegania zasad i przepiséw BHP i p.poz., jak réwniez koniecznos¢
stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
(kaski, rekawice, pasy asekurujgce). Zaznacza sie, iz wykonawstwo robot specjalistycznych mogacych
stwarzac szczegdlne zagrozenie tj. instalacji elektroenergetycznej i wody realizowane bedzie przez
pracownikow (firme) posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a) Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac recznych odkrywek celem doktadnej lokalizacji
ww. instalacji. Szczegdlnie doktadnie nalezy zlokalizowa¢ kable elektroenergetyczne podziemne,
celem zapobiezenia dosiegniecia kabli przez tyzke koparki i porazenia osoby obstugujgcej
koparke lub innych pracownikow.

b) Roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych stuzb.

c) Wykop zabezpieczy¢.

d) Wdrozy¢ plan organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym

e) Zapewnié staty dojazd do stacji trafo.

1.6  WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Szczegdlne Srodki techniczne ani organizacyjne przy budowie nie bedg wymagane. Roboty
szczegoblnie niebezpieczne nie wystepuja. Budowa bedzie realizowana przez specjalistyczne firmy
budowlane. Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane beda przez
Inwestora w miejscu, zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych.

a) Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic wtascicieli sieci znajdujgcych sie w pasie
drogowym o zamiarze i terminie rozpoczecia robét,

b) Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych stuzb ze strony wtascicieli/administratoréow sieci,
¢) Wskazac pracownikom lokalizacje istniejgcych sieci,

d) Prace prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa wykonanym przez kierownika budowy

e) Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami

i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.

Rutynowe $rodki zabezpieczenia to w szczegdlnosci:

e pionowe wykopy powyzej jednego metra nalezy umacniac przez rozparcie lub podparcie scian.
Mozna kopaé gtebiej bez zabezpieczenia (do gtebokosci 2 m), jesli wynik badania
geotechnicznego na to pozwala. Najbezpieczniej rozchylac skarpy, by wykop miat przekroj leja.
Nad wykopem nalezy umiesci¢c porecze (na wysokos¢ 1,1 m nad terenem) ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Nalezy tez pamieta¢ o wykonaniu
bezpiecznego zejscia, jesli wykop jest gtebszy niz 1 m. Ziemie z wykopu mozna sktadowaé
w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu jesli sciany wykopu sg obudowane.
W innym wypadku — jak najdalej, by nacisk urobku nie spowodowat usuniecia sie gruntu.



teren budowy lub robét nalezy w miare potrzeby ogrodzi¢. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$é ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

za prace na wysokosci uwaza sie taka, ktéra jest wykonywana 1 m ponad poziomem podtogi
lub terenu. Od tej wysokosci podest powinien ostoniety balustradg umieszczong na wysokosci
1,1 m i kraweznikami o wysokosci co najmniej 15 cm (po to, by nie spadaty materiaty
i narzedzia).

podest roboczy powinien byé wystarczajgco szeroki, by zmiescit sie na nim robotnik, narzedzia
i niezbedne materiaty. Podfoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale przymocowana do
rusztowania.

przed rozpoczeciem robét na rusztowaniu kierownik budowy powinien potwierdzié wpisem do
dziennika budowy odbidr rusztowania.

nie nalezy ustawiac rusztowania ani pracowac na nim po zmroku, w deszczu, w czasie opadow
$niegu, podczas burzy i silnych wiatrow.

pracujgcy na wysokosci bez rusztowania powinien sie zabezpieczy¢ szelkami i linkg
bezpieczenstwa. Koncéwka linki powinna by¢ spieta poziomg ling ochronng przywigzang do
trwatych elementéw budowli. Dtugos$¢ linki bezpieczeristwa nie moze wynosi¢ wiecej niz
pottora metra.

drabina:

o powinna mie¢ znak bezpieczenstwa;

o wolno ustawic jg wytacznie na stabilnym podtozu;

o drabiny rozstawnej nie wolno uzywac jako przestawnej;

o drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposéb, aby kat nachylenia wynosit od 65°-
75°, zbyt pionowo postawiona grozi odpadnieciem od $ciany, a zbyt poziomo ztamaniem sie;

° nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

o zabronione jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu materiatéw, a takze do
przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg;

o z drabin przestawnych nie wolno murowac¢ ani tynkowaé. Inne prace np. montazowe czy
ciesielskie mozna wykonywa¢ do wysokosci 3 m, a malowanie do wysokosci 4 m.

nalezy stosowaé atestowane srodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, pétmaski filtrujace,
odziez, obuwie.

nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie powyzej 30 kg na wysokosé
powyzej 4 metrow lub na odlegtosé powyzej 25 m.

masa tadunku przewozonego na taczce (tgcznie z masg taczki) nie moze przekracza¢ 100 kg.
materiaty sypkie, drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m.
Worki z cementem powinny by¢ uktadane krzyzowo, nie wiecej niz 10 warstw.

wszystkie urzadzenia trzeba obstugiwad zgodnie z instrukcjg ich obstugi.

nalezy zadba¢, by stan instalacji elektrycznych na budowie nie zagrazat ludziom (stosowad
bezpieczniki réoznicowo - prgdowe i nadmiarowo-prgdowe).

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny,
bez zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe obwoddw odbiorczych, gniazd wtyczkowych

i wpustoéw oswietleniowych.

praca przy sztucznym $wietle jest niebezpieczna.

opracowujacy:
mgr inz. arch. Matgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SLOKK/II
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