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AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 2024-03-27 do WARUNKOW PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla zaktadu zajmujacego si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej

W odpowiedzi na ztozony wniosek o ustalenie warunkow przytgczenia z dnia 11.04.2022r.
(data wpltywu zaliczki: 06.04.2022 r.) oraz z dnia 20.03.2024 r. TAURON Dystrybucja S.A. zwany dalej
TAURON Dystrybucja dziatajgc na podstawie ustawy Prawo Energetyczne, Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz koncesji udzielonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, zapewnia mozliwos¢
przesytu/odbioru energii elektrycznej do/z obiektu: Zajezdnia PKM Swierklaniec z elektrownia
fotowoltaiczna zlokalizowana w Swierklancu przy ul. Parkowej 3 (dz. nr 845/43).

Obiekt zostat zakwalifikowany do Il grupy przytaczeniowej — przytacze kablowe.
. WARUNKI TECHNICZNE
1.  Wyrazamy zgode na:

a. Odbior mocy przytgczeniowej dla obiektu:

334 kW
W WysoKosci:
b. Dostawe mocy przytaczeniowej celem pokrycia potrzeb wiasnych obiekiu:
W WysoKosci: 3300 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przylgczenie i spetnieniu
ponizej podanych warunkow.

2. Instalacje elektryczne Przylagczanego Podmiotu (wytwércza i odbiorcza) powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowane do wspotpracy
z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja. W szczegdlnosci powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylgczenie jednostek
wytwérczych do sieci elektroenergetycznej, ich synchronizacje i zabezpieczenia nalezy
zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z Instrukcjg Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja. Ochrone przepieciowag
i przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Jednostki wytworcze
muszg spetniaé wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogdéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytwdrczych do sieci.
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3. Podstawowe parametry techniczne zrodta:

a. Panele fotowoltaiczne — 860 szt.; moc jednostkowa 0,405 kW;

b. Inwerter sieciowy — zgodnie z dokumentacjg techniczng;

c. Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej — 348,3 kW;

d. Typ i dane techniczne przytgczanych jednostek wytworczych sg zgodne z przestanym
wnioskiem o okreslenie warunkéw przytgczenia.

4. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej bedgcej wiasnoscia TAURON
Dystrybucja stanowi¢ bedzie linia kablowa 20 kV relacji GLBT183 — GLBT371 (linia
zasilana z pola nr 10 sekcji 2 rozdzielni 20 kV SE 110/20/6 kV Tarnowskie Gory).

5. Dla zapewnienia dostawy/odbioru wymaganej ilosci energii elektrycznej do/z wnioskowanego
obiektu, wymagane jest zrealizowanie przez TAURON Dystrybucja nastepujgcego zakresu
prac zwigzanych z budowg przytaczy:

a. w stacji, o ktérej mowa w pkt. 1.6.b., zabudowac pole wytgcznikowe z zabezpieczeniem
autonomicznym — pole przewidziane dla Podmiotu przylgczanego;
b. na zakres prac z pkt. I.5.a nalezy wykona¢ projekt budowlano — wykonawczy.

6. Dla zapewnienia dostawy/odbioru do/z wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii
elektrycznej, wymagane jest zrealizowanie przez TAURON Dystrybucja nastepujgcego
zakresu prac zwigzanych z rozbudowa sieci dystrybucyjnej:

a. wykonanie edyc;ji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEXx;

b. na dziatce Przylagczanego podmiotu lub w niedalekim sgsiedztwie zabudowaé stacje
transformatorowg SN/nN, kontenerowg z obstugg wewnetrzng umozliwiajacg zabudowe
6 — polowej rozdzielnicy SN w uktadzie TLLLLW - jedno pole transformatorowe
przewidziane dla Przytaczanego Podmiotu. W stacji zabudowaé rozdzielnice SN
wy wymaganym obmiarze objetg uktadem detekcji prgdow zwarciowych, odwzorowania
i zdalnego sterowania (szczegdty dostepne u autora warunkéw przytgczenia),
rozdzielnice nN i transformator o mocy 250 kVA. Stacje zasili¢ poprzez przetozenie kabli
SN z istniejgcej stacji GLBT183. Przedtuzenie kabli wykona¢ kablem o takim samym
przekroju. Nalezy zasili¢ istniejgcg sie¢ nN obecnie zasilang ze stacji GLBT183. Do stacji
transformatorowej ma by¢ zapewniony swobodny i nieograniczony dostep stuzb TD S.A.
Nie dopuszcza sie lokalizowania stacji za jakimikolwiek ogrodzeniami, ptotami,
szlabanami itp. Grunt pod stacje musi posiada¢ uregulowania wlasnosciowo-prawne
umozliwiajgce eksploatacje i rozbudowe sieci. Nalezy zlikwidowa¢ stacje GLBT183 (w
czesci bedacej wlasnoscig TAURON Dystrybucja). Lokalizacje urzgadzen uzgodni¢ na
etapie projektowania.

c. na zakres prac z pkt. 1.6.b. nalezy wykonac projekt budowlano — wykonawczy.

7. Dla potgczenia instalacji elektrycznej przytgczanego obiektu z siecig elektroenergetyczng
TAURON Dystrybucja, wymagane jest zrealizowanie przez Przylaczany Podmiot
nastepujgcych prac:

7.1.W zakresie instalacji elektryczne;j:

a. budowa linii kablowej o przekroju wynikajgcym z obliczen od projektowanej stacji SN/nN
do stacji Podmiotu przytagczanego;

b. budowa wewnetrznych instalacji Przytaczanego Podmiotu umozliwiajgcej przytgczenie
do sieci TAURON Dystrybucja;

c. nalezy wykluczyé mozliwos¢ wspétpracy agregatu zasilania awaryjnego z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja;

d. nalezy zlikwidowac istniejgce przytgcze nN.

7.2. W zakresie zabezpieczen:

a. Kazdy zanik napiecia w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie
automatyki zabezpieczeniowej zrédta wytwérczego powinien powodowaé bezzwitoczne
wylgczenie zrodta wytwdrczego;

b. Jednostka wytwdrcza powinna mie¢ nastepujgce zabezpieczenia:

o Nadpradowe od skutkéw zwaré miedzyfazowych zwloczne i zwarciowe,
e nad- i podnapieciowe;
e nad- i podczestotliwosciowe;
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e Ziemnozwarciowe,
e 0od pracy wyspowej.

c. Wielkosci pomiarowe do zabezpieczeh od obnizenia napiecia, obnizenia i wzrostu
czestotliwosci powinny by¢ pobierane po stronie niskiego napiecia. Natomiast dla
zabezpieczen nadnapieciowych i zerowonapieciowych po stronie sredniego napiecia.
Zabezpieczenia muszg by¢ wykonane trojfazowo, a jednostka wytwoércza musi byc
wylgczana od sieci tréjbiegunowo.

d. W dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ nastawy zabezpieczen jednostki
wytwdrczej w szczegdlnosci uwzgledniajac skoordynowanie wytgczenia danej jednostki
przez zabezpieczenia z dziataniem automatyk SPZ i SZR w stacji zasilajgce;j.

7.3.W zakresie telemechaniki i tgcznosci:

a. Zrodta wytwércze nalezy wyposazy¢ w uktad telemechaniki obejmujgcy:

o Telesygnalizacje fgcznikdbw zabudowanych w rozdzielnicy SN Podmiotu
przylaczanego biorgcych udziat wy wyprowadzeniu mocy z jednostki wytwoérczej oraz
tacznikdw generatorow;

e Telepomiar pradu, napiecia, mocy czynnej i biernej, czestotliwosci w polu zasilajgcym
rozdzielnice SN Podmiotu przylgczanego oraz na zaciskach jednostek wytwoérczych
(pomiar brutto);

o Uktad umozliwiajgcy przyjecie sygnatu od TAURON Dystrybucja, ktéry wymusi:

i. zmniejszenie generacji mocy czynnej oddawanej do sieci (w czasie
uzgodnionym z OSD);

ii. catkowite zaprzestanie generacji mocy czynnej w przeciggu 5 sekund od
przyjecia polecenia (sygnatu).

b. Dla umozliwienia wspoétpracy urzgdzen telemechaniki z systemem sterowania i nadzoru
TAURON Dystrybucja (WindEx) nalezy zastosowaé¢ urzgdzenia, ktére bedg umozliwiaty
przesyt wymaganych sygnatéw w standardzie elektrycznym RS232 w protokole DNP 3.0
lub innym standardowym protokole komunikacyjnym uzgodnionym z OSD.

c. Lacznos¢ na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowaé w oparciu o system TETRA
funkcjonujgcy w TAURON Dystrybucja S.A. Podmiot przytaczany zapewnia
radiomodem wraz z uktadem antenowym.

7.4.Na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i fgcznosci wymagane jest wykonanie
dokumentaciji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja;

7.5. Informujemy, ze zgodnie z zapisami IRIESD obowigzek prawidtowej eksploatacji urzgdzen (w
tym uktadéw zabezpieczen, telemechaniki i f#gcznosci wymienionych w warunkach
przytaczenia) lezy po stronie przytgczanego podmiotu. Przedsiebiorstwo energetyczne
zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli prawidtowosci dziatania urzadzen (w tym
nastawien wartosci rozruchowych zabezpieczen) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajgcg
jakos¢ prowadzonej eksploatacji. Terminy kontroli urzgdzeh bedg uzgadniane z podmiotem
przytagczanym i bedg odbywac sie w obecnosci jego Przedstawiciela.

8. W zakresie uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych:

8.1.Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
techniczne i funkcjonalne dla uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 w sprawie
szczegotowych warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S. A.

Ponadto informujemy, ze:

a. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny by¢ zainstalowane na
napieciu zasilania, zlokalizowane w pomieszczeniu ruchu elektrycznego Przytagczanego
Podmiotu;

b. W ukfadach pomiarowych nalezy zastosowaé czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki
energii elektrycznej umozliwiajgce zdalng transmisje danych pomiarowych do systemu
bilansujgcego TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice. Protokoly transmisji danych
pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej powinny byé ogdlnie dostepne, a format
danych pomiarowych udostepniany na wyjsciach licznikbw akceptowalny przez systemy
bilansujgco — rozliczeniowe funkcjonujace w TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice;

c. wszystkie liczniki powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w UPEE netto
kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynng pobrang przez klienta z sieci TD, kierunek 2.8.0
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pokazuje energie czynna oddawang przez klienta do sieci TD, natomiast w UPEE brutto
kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynna generowang przez klienta;

liczniki powinny posiada¢ zdolno$S¢ rejestrowania i przechowywania w pamieci
przebiegdw obcigzenia w programowalnym zakresie, od 1 do 60 minutowym okresie
udredniania oraz by¢ zaprogramowane na automatyczne zamykanie okresu
obrachunkowego;

liczniki powinny posiadac zasilanie awaryjne na wypadek koniecznosci odczytu podczas
braku napiecia zasilajgcego obiekt;

nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylgcznie ukfadéw pomiarowych potgczonych
w ukfadzie petnej gwiazdy tj. wyposazonych w przekfadniki pomiarowe w kazdej z trzech
faz poszczegoélnych przytaczy oraz trojustrojowych licznikéw energii  elektrycznej.
Przekfadniki prgdowe oraz napieciowe przewidziane do zabudowy w uktadach
pomiarowych zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A. w tym zakresie muszg
by¢ wyposazone w dodatkowe zabezpieczone tabliczki znamionowe oraz posiadac trwale
wygrawerowang w obudowie przektadnika przektadnig;

w posrednim uktadzie pomiarowo — rozliczeniowym nalezy zastosowac listwy kontrolno -
pomiarowe typu PxC-SKA04 produkgji firmy Phoenix Contact Sp. z o0.0. lub listwy typu
LPW 847-566 produkcji firmy WAGO ELWAG Sp. z o0.0.,

w potposrednich uktadach pomiarowo — rozliczeniowych nalezy zastosowac listwy
kontrolno - pomiarowe typu PxC-SKAOQ5 produkcji firmy Phoenix Contact Sp. z o0.0. lub
listwy typu LPW 847-567 produkcji firmy WAGO ELWAG Sp. z 0.0,

nie nalezy stosowac zegara synchronizacji czasu w licznikach (synchronizacja czasu
w liczniku odbywa sie przez system zdalnych odczytéw TAURON Dystrybucja S.A.)

wspotczynnik bezpieczehstwa (FS) przektadnikéw prgdowych w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych powinien by¢ rowny 5;

pomiarowe przekfadniki napieciowe powinny posiada¢ uzwojenia pomiarowe o klasie
doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgce wylgcznie do pomiaru energii elektrycznej;

przektadnie przektadnikéw pragdowych powinny by¢ dopasowane do rzeczywistego
maksymalnego obcigzenia;

. obcigzenie rdzeni i uzwojen przektadnikéw pomiarowych nie powinno przekraczaé
wartosci znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej
przektadnika;

obwody pradowe i napieciowe nalezy prowadzi¢ z zaciskéw przektadnikéw pomiarowych
bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach
licznikowych. Obwody wtdrne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym typu np. YKSYFty.
Na catej dlugosci kabli w odstepach dwu metrowych nalezy stosowac¢ oznaczniki.
Koncéwki kabli nalezy ostonic i przystosowa¢c do plombowania w sposob
uniemozliwiajgcy dostep do poszczegolnych izolowanych zyt;

w przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie
nalezy stosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowa¢ mozliwie blisko przektadnikéw
pomiarowych w tzw. uktadzie rozproszonym;

tablice licznikowe nalezy wykonac jako dwudzielne, z czego na ich gérnej uchylnej czesci
nalezy zabudowaé liczniki energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji
danych a na ich dolnej statej czesci nalezy zabudowac listwy kontrolno - pomiarowe oraz
pozostatg aparature (listwy zaciskowe obwoddéw pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic
licznikowych, nalezy wykona¢ =z materiatu izolacyjnego posiadajgcego atest na
niepalnosg¢;

tablice licznikowe nalezy zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu ruchu
elektrycznego;

na tablicach licznikowych zabudowanych w szafach wolnostojgcych nalezy zabudowac
gniazdo 230 V AC;

dokumentacje techniczng dotyczgcg uktadéw pomiaru energii elektrycznej nalezy
uzgodni¢ przed rozpoczeciem cyklu inwestycyjnego w Dziale Operatora Pomiaréw
TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice. Dokumentacje nalezy ziozy¢ w jednym
egzemplarzu, ktéry pozostaje w aktach TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice.
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8.2.W obiekcie nalezy wykona¢ nastepujgce uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii

elektrycznej:

a. Dla pomiaru energii pobieranej/oddawane z/do sieci TAURON Dystrybucja S. A. nalezy
zastosowaé pomiarowe przektadniki prgdowe stuzgce wytgcznie do pomiaru energii
elektrycznej o klasie doktadnos$ci 0,2s i przektadni dobranej dla mocy pobieranej z sieci
jak i oddawanej do niej. Minimalna mierzalna moc przez te przektadniki wyniesie 1 % In.
Szczegotowy dobdr przektadnikéw pomiarowych nalezy wykonaé na etapie realizacji i
uzgodnienia projektu technicznego. Dopuszcza sie zastosowanie przektadnikow o Ext.
wyzszym niz 120 %.

b. Dla pomiaru energii brutto jednostki wytwoérczej (jezeli jest koniecznosé zabudowy) nalezy
szczegotowego doboru przekfadnikow pomiarowych dokona¢ na etapie realizacji i
uzgodnienia projektu technicznego.

8.3.Zdalng transmisje danych pomiarowych do TAURON Dystrybucja S.A. nalezy zrealizowaé

poprzez tagcza GSM/GPRS. Karty SIM do realizacji ww. transmisji danych dostarczone
zostang przez TAURON Dystrybucja S.A. Dopuszcza sie wykorzystanie tej samej drogi
transmisji danych pomiarowych do wszystkich realizowanych ukfadéw pomiarowych.

8.4. Wszystkie elementy uktadéw pomiarowych energii elektrycznej dostarczone i wykonane bedag

10.

11.

12.

przez Przylgczany Podmiot.

Wspotczynnik mocy tge mierzony w punkcie pomiaru rozliczeniowego energii elektryczne;j
w kazdej ze stref rozliczeniowych w zaleznosci od charakteru pracy obiektu musi zawierac sie
w przedziale:
a. Pobdr energii elektrycznej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — 0<tg¢<0,4 chyba, ze
zapisy Umowy Dystrybucyjnej beda stanowié¢ inaczej;
b. Oddawanie energii elektrycznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:
Jednostka wytwdércza musi mie¢ zdolnos¢ do zapewnienia przy mocy maksymalnej,
mocy biernej wynikajgcej z tgp=0,33 w kierunku poboru i produkcji mocy biernej. Przy
obcigzeniu jednostki wytworczej mocg czynng w zakresie ponizej mocy maksymalnej do
0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z tgp=0,33 (dla aktualnej
mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkciji mocy biernej. Przy obcigzeniu
jednostki wytwoérczej mocg czynng w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy
udostepni¢ calg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi
i ustaleniami z TAURON Dystrybucja S.A. poczynionymi na etapie wykonywania
dokumentacji techniczne;j.
TAURON Dystrybucja S.A. moze nakazaé prace jednostki wytwodrczej ze statym
wspotczynnikiem mocy mieszczgcym sie w powyzszych granicach.

Przed przylgczeniem elektrowni do sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ z TAURON
Dystrybucja Instrukcje Wspofpracy Ruchowej instalacji odbiorczej/wytwdrczej z siecig
elektroenergetyczna.

Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:
stacja 110/20/6 kV Tarnowskie Gory — rozdzielnia 20 kV

Moc zwarciowa: Szw = 388 MVA

Prad pojemnosciowy: Ic= 240 A

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 0,8 s (SPZ: WZWZW)

Sie¢ SN pracuje jako kompensowana, prad resztkowy: Ir = 20 A, prad AWSCz : lawscz = 20 A,
czas do zalgczenia AWSCZ: t = 2 s.

Dtugosci sieci od punktu zasilania do miejsca przytgczenia dostepne w OMR.

Standardy jakosSciowe energii elektrycznej sg okreslone w powotanym na wstepie
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i sa obowigzujgce, jezeli strony nie ustality innych na
etapie spisywania Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych oraz na etapie uzgadniania
Instrukcji Wspdtpracy Ruchowej instalacji odbiorczej/wytworczej z siecig elektroenergetyczna.

TAURON Dystrybucja zastrzega sobie _mozliwoS¢ odtaczenia _instalacji _Wytworcy
w przypadku, gdy produkowana przez niego energia elektryczna nie spetnia standardow

jakoSciowych.
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13.

14.

15.

W istniejgcym uktadzie pracy sieci i po przytgczeniu jednostki wytwoérczej do sieci, TAURON
Dystrybucja wykona badanie jakosci energii w punkcie przylgczenia celem sprawdzenia
parametréw jako$ci energii i faktycznego wptywu jednostki wytwdrczej na siec.

Urzgdzenia TAURON Dystrybucja, przytgczone do sieci dystrybucyjnej nie mogg powodowaé
pogorszenia parametréw energii elektrycznej innym podmiotom powyzej dopuszczalnych
granic okreslonych standardami jakosci energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja.
Wymagania te okresla Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, dostepna na stronie
internetowe] www.tauron-dystrybucja.pl

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a. czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu

wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
e dla przerwy planowanej — 32 godz.,
e dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b. fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e dla przerwy planowanej — 64 godz.,
e dla przerwy nieplanowanej — 72 godz.,

WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA

Miejscem dostawy energii elektrycznej bedg zaciski pragdowe na wyjsciu kabla z pola typu
W rozdzielnicy SN w projektowanej stacji SN/nN.

Miejsce to stanowi¢ bedzie takze granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen pomiedzy
TAURON Dystrybucja a Przytagczanym podmiotem.

Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny spetniaC wymagania
okreslone w punkcie 1.8 niniejszych warunkow przytgczenia.

Przylagczany Podmiot obowigzujg odpowiednie zarzgdzenia dotyczace dostawy/odbioru
mocy i energii elektrycznej w godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac¢ sie jedynie
na zasadach, okre$lonych w ustawie z dnia 10.04.1997 roku Prawo Energetyczne wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

Sprzedaz i $wiadczenie ustug dystrybucyjnych do obiektu oraz odbiér energii z produkcji
elektrowni bedzie mozliwe po:

a. wywigzaniu sie Przylagczanego Podmiotu (Inwestora) z zobowigzan zawartych
w podpisanej Umowie o przytgczenie (projekt w zatgczeniu);

b. po zrealizowaniu ukfadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen;

Cc. po uzyskaniu przez Przytgczany Podmiot ,Ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie”
wynikajgcego z Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogbw w zakresie przyfgczenia jednostek
wytwérczych do sieci. Procedura uzyskania ,Ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie”,
w tym zasady sprawdzenia jednostki wytworczej i przeprowadzenie testow
sprawdzajgcych, dostepna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

d. zawarciu Umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji bgdz Umowy kompleksowej na
dostarczanie energii elektrycznej dla zasilania potrzeb wtasnych obiektu oraz po zawarciu
Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych dla wyprowadzenia mocy z jednostki
wytwércze;.

DANE OGOLNE

Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwlocznego zawiadomienia przedsiebiorstwa
energetycznego o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji,
lokalizacji, itp.

Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do umozliwienia dostepu do rozliczeniowego uktadu
pomiarowego energii elektrycznej TAURON Dystrybucja.
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Niniejsze warunki przytgczenia tracg waznosé po uptywie dwdéch lat od daty ich doreczenia,
jesli w tym czasie nie zostanie zawarta Umowa o przytgczenie.

Warunki przytgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie TAURON Dystrybucja do
przytagczenia Przytaczanego Podmiotu do sieci, na warunkach w nich okreslonych,
z zastrzezeniem zawarcia przez strony Umowy o przytgczenie w terminie obowigzywania
warunkéw.

W przypadku planowania zrédta energii w sasiedztwie infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej nalezy przedstawi¢ TAURON Dystrybucja sposéb zagospodarowania
dziatek przeznaczonych pod zabudowe tego zrédta uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd
stuzb TAURON Dystrybucja do istniejgcej infrastruktury w celu przeprowadzania prac
eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

Harmonogram przytgczenia zrodia energii:

a. Zlecenie prac projektowych (zgodnie z punktem L5.b i 1.6.c) w celu poczynienia
naktadéw niezbednych dla realizacji przylgczenia nastgpi w terminie 45 dni od dnia
podpisania umowy o przytgczenie.

b. Wykonania prac budowlano-montazowych (zgodnie z punktem 1.5.a i 1.6.b) niezbednych
dla realizacji przytaczenia nastgpi w terminie 150 dni od daty uzyskania zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej.

c. Realizacja punku l.6.a nastgpi w terminie 30 dni od zgtoszenia gotowosci instalacji
Przytaczanego Podmiotu.

Ostateczna data przytgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej zostanie okreslona
W umowie o przytgczenie.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsiebiorstwie
Energetycznym dostepna jest w jego siedzibie Ilub na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Rozdzielnik:

Klient
OMP

- 1 egz. Oryginat,
- 1 egz. Kopia,
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