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Obstuga klientow
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Telefonicznie: +48 32606 0 616

ELPRO KRZYSZTOF RAZNIEWSKI
ul. Michata Archaniota 10,

41 - 800 Zabrze.

Polska

Nr watku: TD24-12-0184341-03

Teczka: TD3673674

Data: 19.12.2024

Sprawa: Uzgodnienie PT: AP/10450_B_netto
Nr barkod: 1049914740

Kontakt: Potocki Adam

Telefon: 32 303-21-81

E-mail: Adam.Potocki@tauron-dystrybucia.pl

Dotyczy: uzgodnienia Projektu Technicznego w zakresie budowy posredniego uktadu pomiarowo

rozliczeniowych energii elektrycznej ,netto” w obiekcie Zajezdnia P.K.M. Sp. z 0.0.
Swierklaniec z elektrownig fotowoltaiczng w Swierklaricu przy ul. Parkowa 3 (dz. nr 845/43).
Aktualizacja nr 1 z dn. 27-03-2024 do WP/045233/2022/011R00 (,etap I").

W odpowiedzi na Panstwa pismo z zalgczong w/w dokumentacjg informujemy, ze po dokonaniu

sprawdzenia zgodnos$ci rozwigzan projektu z wymogami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach (dalej OSD) w zakresie uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych, akceptujemy przedstawione
rozwigzania techniczne z nastepujacymi uwagami i informacjami:

1.

Ukiad pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej (dalej upee) klasyfikuje sie do kategorii B2

W slad za informacjg zawartg w tresci opisu przedmiot mniejszego uzgodnienia dotyczy wytgcznie
upee netto.

Niniejsze pismo nie dotyczy ukiadu pomiarowego energii ,brutto” . W my$| postanowien zawartych
w IRIESD akceptuje sie realizacje dwukierunkowego ukladu pomiarowego netto bez (drugiego)
autonomicznego pomiaru brutto ,na generacji’.

Opracowanie uzgadnia sie w zakresie jednego upee (20 kV) do pomiaru netto 0 mocy przytgczeniowej
3300 kW - dostawa i 334 kW - odbiér. Oznacza to, ze m.in. w przypadku checi potwierdzania
Swiadectw pochodzenia energii Klient musiatby zabudowa¢ dodatkowy pomiar generacji brutto o
czym nie traktuje opracowanie.

Moduty serii CU-P42 zostaty zastgpione modelami CU-L52; CU-U52, co nalezy uwzgledni¢ podczas
zamowienia aparatury.

Urzadzenia na tablicy licznikowej nalezy montowaé wprost na jej elewacji bez zastosowania tzw.
Jednolitek - tablic prefabrykowanych na tzw. kontre (rys. UP03). Nawiercajgc otwér pod kazdym
przewodem w odstepach umozliwiajgcych ostoniecie przewodoéw fabryczng pokrywg zaciskowa
danego urzadzenia.

Tablice licznikowa (rys. UP03) nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami OSD, zaleca sie wykonanie
dwudzielnej z gérng czescig uchylng bocznie i dolng stalg na tzw. szpilkach — przystosowang do
oplombowania.

Gniazda sieciowe ; np. serwisowe 230 V (rys. UP03) nalezy instalowa¢ w poblizu tablicy licznikowej
a nie na jej elewac;ji (obce, nie pomiarowe napiecie).
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Dodatkowe obwody napieciowe nalezy realizowaé na zasadzie obwodow okreznych wyposazonych
w niezalezne zabezpieczenia po stronie wtérnej przektadnikéw w obudowach przystosowanych do
plombowania.

Dodatkowe rdzenie pradowe, w przypadku braku ich wykorzystania (brak wzmianki, co do
szczegbtdw Etapow i wykorzystania dodatkowych rdzeni) nalezy zewrzeé.

Licznik w pomiarze energii elektrycznej nalezy tak podtaczy¢, aby w rejestrach 1.8.0. licznikdw
wykazywaly przeptyw energii kierunek Siec’;:> elektrownia, a rejestry 2.8.0. licznikow wykazywaty
przeplyw energii Sieé¢ <:Ielektrownia.

. Ponad nadmienione wyzej, nalezy:

nalezy zabezpieczy¢ komplet zapasowych bezpiecznikéw — rezerwa do pola pomiarowego,
rozdzielnie SN ; pomieszczenie z tablicg licznikowg wyposazyé w jednokreskowy schemat zasilania
(np. zalaminowany), z danymi znamionowymi przekladnikow,

podczas zaméwienia przektadnikéw pomiarowych uwzglednié¢ konieczno$¢ grawerowania przektadni
na przektadnikach pomiarowych i zabezpieczen tabliczek,

wszystkie elementy toru zasilajgcego w tym pole liniowe , pomiarowe, naped odigcznika pola
pomiarowego , elementy uktadu pomiarowego i tablicy licznikowej przystosowaé do oplombowania.
Przekiadniki pradowe muszg spetnia¢ warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy dla czasu t=1s.
Podczas sprawdzenia uktadu pomiarowego nalezy przekazaé brygadzie pomiarowej kserokopie
Swiadectw zabudowanych przekiadnikéw pomiarowych.

Ukiad pomiarowy na czas przyjazdu brygady pomiarowej nalezy przygotowaé¢ do sprawdzenia
technicznego w stanie beznapieciowym, tak zeby monter uzyskat swobodny i bezpieczny dostep do
tabliczek znamionowych przektadnikéw pomiarowych oraz ich zaciskéw posiadajac pelng zdolnos$é
do manipulacji w obwodach pomiarowych w trakcie sprawdzenia uktadu.

Sprawdzenie przedmiotowego uktadu pomiarowo — rozliczeniowych zaleca sie realizowaé
w dniach od poniedziatku do pigtku na tzw. pierwszej zmianie.

Przedstawiciel wnioskujacego o sprawdzenie winien wykazaé podczas sprawdzenia peinomochictwo
Inwestora (w tym zakresie) i piecze¢ firmowa, co jest warunkiem wydania kopii protokotu sprawdzenia
przedmiotowego uktadu rozliczeniowego_ oraz przekaza¢ brygadzie pomiarowej kserokopie
$wiadectw dopuszczanych do eksploataciji przektadnikéw pomiarowych.
Taryfe rozliczen nalezy potwierdzi¢ nie dalej jak na etapie podpisania umowy, o ktérej mowa
w dalszej czesci naszego pisma.

Uktady pomiarowo — rozliczeniowe muszg spetnia¢ aktuaine przepisy, wymagania TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach oraz standardy okreslone przez Wydziat Pomiaréw.
Uzgodnienie nie obejmuje swoim zakresem linii zasilajgcych, automatyki, zabezpieczen, ochrony
odgromowej, przeciw przepieciowej, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, uziemien,
p.poz., oraz instalacji wewnetrznych. Uzgodnienia takie nalezy dokona¢ odrebnym i stosownym do
danego zakresu trybem.

Uzgodnienie nie jest uzgodnieniem w zakresie budowlanym.

Wybrane dane techniczne uzgadnianego uktadu pomiaroweqo .netto”:

o  abonencki/ wytworcy /-bilansujgeylinny,

e moc przytgczeniowa odbior: 334 kW,

e moc przytaczeniowa dostawa: 3300 kW,

e moc umowna: 3300 kW,

e moc minimalna: 35 kW (1% , cos ¢ = 1),

o ze-stratami-transformagji / bez strat transformacji,

e przekiadnia projektowanych dwurdzeniowych przektadnikéw pradowych: 100/5/5 A; rdzen pomiarowy:
kl. 0,2S; 5 VA,

e przekiadnia projektowanych tréjuzowjeniowych przekiadnikéw napieciowych, uzwojenie pomiarowe:
20v3/ 0,143 kV; kl. 0,2; 0 + 10 VA,
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Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepisow budowy i
bezpieczenstwa, oraz aktualnych standardow TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach. Realizacja
projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego uzgodnienia wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych
w projekcie uzgodnier i dostosowania rozwigzan do wymogoéw obowigzujgcych w dniu aktualizacji.

Jeden z dwdch dostarczonych egzemplarzy dokumentaciji pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Gotowos¢ uktaddéw pomiarowo-rozliczeniowych do sprawdzenia technicznego nalezy zgtosié
pisemnie do Biura Doradcow Klientéw Biznesowych TAURON Obstuga Klienta Sp. z o0.0. (Katowice, ul.
Widok 19, tel. 32 303-11-11; 32 606 06 11) z zalgczong kopig niniejszego uzgodnienia oraz kompletem
drukéw stosownych do aktualizacji umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.

Informacje, ktére pomoga przyblizy¢ tryb i zasady przytaczenia, w tym o karcie danych technicznych
(KDT) do sieci dystrybucyjnej znajdziecie Panstwo na stronie Internetowej:
https://iwww.tauron-dystrybucija.pl/przylaczenie-do-sieci

W zwigzku z zainstalowaniem na obiekcie zrodet wytwarzania energii elektrycznej w celu zawarcia
umowy regulujgcej prawa i obowigzki kazdej ze Stron mozna kontaktowa¢ sie pod nr tel.: 32 303 52 32,
lub e-mail: Jolanta.Siwy@tauron-dystrybucija.pl.

Zgodnie z wymaganiami kodeksu NC RfG w zakresie przytaczenia jednostki wytworczej do sieci
i uzyskania pozwolenia na uzytkownie modutéw wytwarzania nalezy zatosi¢ sie do Wydziatu Planowania
i Rozwoju (OMR), TAURON Dystrybucja S.A w Gliwicach przy ul. Portowej 14 a.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres: Skrytka pocztowa nr 2708 , 40-337 Katowice
. elektronicznie, na adres: info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem: 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma uzgadniajgcego z sygnatura
/Sprawy.

. Z powazaniem,
\

!

‘_

\
Adam Potocki

Petnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

Kopia: -TDO11 - OKP
Zatgeznik: 1 egz. dokumentagji

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {(wptacony): 560.467.130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321



