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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - czes¢ opisowa

1.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt obejmuje budowe abonenckiej stacji transformatorowe;.
Przeznaczenie budynku: budynek techniczny.
Obiekt zalicza sie do XVIII kategorii obiektu budowlanego.

Projektowana stacja to miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV z dwoma transformatorami o
mocy do 2000 kVA kazdy, dwusekcyjngz pojedynczym przytaczem. Dla spetnienia zatozen
docelowych Zamawiajgcego, uktad stacji projektuje sie z rezerwowymi polami zasilajgcym i
pomiarowym dla celéw podtgczenia drugiego przytacza w przysztosci oraz dwoma polami liniowymi
dla potaczenia w przysztosci drugiej abonenckiej stacji transformatorowej ST2. Rozdzielnica SN
zostanie dostarczona w docelowym uktadzie w etapie | inwestyciji.

Do potaczenia transformatoréw z projektowang rozdzielnig gtéwnga nn nalezy wykonaé potaczenie za
pomocg kabli w relacjach wielokrotnych z medium aluminiowym. Doprowadzenie do pomieszczenia
RG wykonac¢ od gory, przejscie przez przegrody REIl nalezy uzupetni¢ masg ogniotrwatg o takiej samej
odpornosci na ogien.
Rozdzielnica nn abonenckiej stacji transformatorowej bedzie rozdzielnica dwusekcyjng z polem
sprzegtowym. Kazda sekcja zasilana odrebnie transformatorem odpowiednio T1 i T2. Potaczenie szyn
gtéwnych w Rnn zostanie zrealizowane poprzez pofaczenie kablowe. Rozdzielnica gtéwna 0,4kV w
abonenckiej stacji transformatorowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania dot. uktadu
pomiarowego.
Poza powyzszym w abonenckiej stacji transformatorowej zaplanowano zabudowe:

e dwusekcyjnej rozdzielnicy agregatu;

e rozdzielnicy telemechaniki dla generatora fotowoltaicznego — rozdzielnica zaprojektowana
wg odrebnego opracowania.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bSpp 20/2x630-6+agr, jest przystosowana do
wspotpracy z siecig kablowa lub kablowo-napowietrzng Sredniego napiecia oraz siecig kablowa
niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w energie elektryczng odbiorcéw uzytecznosci publicznej i
przemystowych.

Ponadto przedsiewziecie obejmuje budowe 34 punktéw tadowania autobuséw elektrycznych
transportu publicznego na terenie zajezdni autobusowej PKM Swierklaniec wraz z instalacjg
elektryczng na dziatce nr 881/43 przy ul. Parkowej 3 w Swierklarcu.

Przeznaczenie - punkty tadowania sg obiektami infrastruktury technicznej stuzgcymi do tadowania
baterii w autobusach elektrycznych. Instalacja elektryczna stuzgca do zasilania w/w tadowarek
zaliczana jest do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

1.2 UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

e Budynek stacji transformatorowej

Forma budynku jest prosta oparta na rzucie prostokata o wymiarach 3,06x13,82m. Budynek jest 1
kondygnacyjny nakryty dachem ptaskim, jednospadowym. Budynek ma wysokosc¢ 3,23m.

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:

- obudowa betonowa stacji — szt. 2,

- fundament betonowy prefabrykowany — kablownia —szt. 2,

- dach betonowy — szt.2.



Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN
oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowiacej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Kabel nalezy wsungé¢ w otwoér przepustowy wraz z zatozonym gumowym wkfadem
uszczelniajgcym. Po umieszczeniu gumowego wkiadu w przepuscie dokreca sie sruby dociskowe do
oporu; nacisk elementéw dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje speczenie gumowej
wktadki uszczelniajgcej i wzrost Srednicy zewnetrznej przepustu a co za tym idzie zamocowanie go w
otworze i uszczelnienie pofaczenia.

W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i SN) w rurze PCV nalezy fakt ten uzgodnié
z producentem stacji - ZPUE S.A lub réwnowazny.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN. W Scianie
bocznej oraz drzwiach znajdujg sie otwory zaluzyjne zapewniajgce odpowiednig wentylacje
pomieszczen.

Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna
powierzchnia scian pokryta jest tynkiem akrylowym .

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane s3
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Budynek stacji transformatorowej nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajgcy krajobraz —
jest to budynek o charakterze technicznym czyli stanowi uzupetnienie istniejgcej infrastruktury
technicznej, ktéra jest niezbedna do zasilania projektowanych tadowarek elektrycznych.

e Stacja tadowania

Zaprojektowano nastepujace tadowarki:

. tadowarki typu PLUG IN dwustanowiskowe 2x90kW — sztuk 21
- tadowarki typu PLUG IN dwustanowiskowe 2x40kW — sztuk 9

- tadowarki typu PLUG IN jednostanowiskowe 400kW — sztuk 4

Projektowane tadowarki to urzgdzenia wolnostojace o wymiarach 0,75x0,98x2,13m. Stacje fadowania
charakteryzuja sie konstrukcjg modutowa. Sciany ostonowe, dach oraz drzwi serwisowe zostaty
wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, tylna pokrywa zostata wykonana z
aluminium. Drzwi serwisowe w stacji tadowania daja mozliwos¢ swobodnego dostepu z czterech
stron do wszystkich podzespotéw urzadzenia podczas prac serwisowych. Wewnatrz obudowy stacji
tadujacej wydzielone zostaty komory wyposazone w cze$é rozdzielczo-zabezpieczeniowy oraz
energoelektronike.

Punkty tadowania autobuséw elektrycznych nie majg wptywu na sposéb dostosowania wzgledem
otaczajgcego terenu. Projektowane obiekty stanowig czesé infrastruktury technicznej. Planowana
inwestycja nie wptywa na uktad urbanistyczny, zmiane uktadu drég komunikacyjnych i linii zabudowy.

1.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 9 (PN-ISO 9836:1997) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

e Powierzchnia zabudowy - 42,28 m?

e Kubatura - 136,60 m3
e Wysokos¢ budynku -3,23m

e Wymiary rzutu poziomego 13,82x3,06m



e Liczba kondygnacji 1

tADOWARKI ELEKTRYCZNE

e |lo$¢ urzadzen 34 szt.
e Wymiary rzutu poziomego 0,75x0,98m
e Wysokos$é -2,13m

1.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)

BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

NR NAZWA WYS. POW. UZ.
POM. POMIESZCZENIA PODLOGA [m] [m?]
01. Pomieszczenie techniczne Posadzka techniczna 3,0 38,30

1.4 OPINIA GEOTECHNICZNA

Whioski z wykonanej opinii geotechnicznej:
e Na badanym obszarze zasiegiem wiercen do gtebokosci 4m okreslono wystepowanie w
gruncie czwartorzedowych piaskéw srednich, piaskéw gliniastych oraz pytéw
e Wode gruntowg rozpoznano we wszystkich otworach, w warstwach humusu oraz piasku
Sredniego
o Na catym badanym obszarze, przypowierzchniowa warstwe gruntu stanowi czarny humus o
migzszosci od 25 do 90 cm. Warstwa ta nie spetnia kryteriow budowlanych i sugeruje sie jej
wymiane grunt spefniajagcy wymagania podane w normie PN-S-02205 a nastepnie ich
zageszczenie. W wybranych otworach w warstwie tej, na gtebokosci od 0,35 do 0,45 m p.p.t.
rozpoznano zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym.
e Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), badany teren klasyfikuje sie do ztozonych
warunkéw gruntowych, a przedmiotowa inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
e Przed rozpoczeciem prac ziemnych zaleca sie zainstalowanie urzadzen majgcych na celu
obnizenie zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia prac lub na state. Np. studnie
depresyjne, igtofiltry.
Wszelkie prace wynikajgce z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod nadzorem
0s06b uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru.

1.5 INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

STACJA TRAFO

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego.
W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczy¢ do niego przewody uziemiajgce, ktére beda
podtaczone do stacji. Bednarke uziemiajgca usytuowacé w odlegtosci ok 1 m od $cian fundamentu
ponizej poziomu drenazu i zasypac jg gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykonac¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20
cm (stan po zageszczeniu) a nastepnie wylaé zelbetowg ptyte stabilizacyjng. Grubos¢ , poduszki”
piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej
strefy przemarzania.

Zastosowanie plyty stabilizacyjnej zapobiega klawiszowaniu i nierdwnomiernemu osiadaniu
pojedynczych stacji. Zalecana minimalna grubo$¢ ptyty zelbetowej 20cm, beton klasy C20/25,
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minimalne zbrojenie siatkami gorg i dotem z pretéw zebrowanych géra/dét @12mm w rozstawie
maks. 20cm, ze stali AllIN (np. RB 500W, 20G2VY-b — stal spajalna), zbrojenie gérne i dolne
przesuniete wzgledem siebie o potowe oczka siatki.

Faktyczna i docelowa grubos¢ ptyty stabilizacyjnej i zastosowane zbrojenie winny by¢ zweryfikowane
obliczeniami konstrukcyjnymi, z uwzglednieniem nosnosci gruntu w miejscu posadowienia,
uwzgledniajac ciezar kompletnej stacji z wyposazeniem.

Stacje nalezy posadowi¢ dopiero po odbiorze technicznym ptyty stabilizacyjnej i przygotowanego
podtoza w poziomie posadowienia, potwierdzonych protokotem odbiorowym.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ fundamenty stacji. Na $ciany misy fundamentowe;j
stacji utozyé pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tasma
uszczelniajgca nie naktadata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwadjnie). Podczas uktadania tasmy
uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozciggaé, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje.

Na tak przygotowane fundamenty nalezy réwno ustawi¢ poszczegdlne bryty gtdwne stacji wg
okreslonej kolejnosci. Kolejnym etapem jest posadowienie na brytach gtdwnych elementéw dachu,
zatozenie obrébek blacharskich i maskownic na tgczeniu stacji.

Obsypanie fundamentéw wykonywac¢ stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang
fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowac
szczegblng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne
moze spowodowacd uszkodzenie przepustow lub kabli.

Wazne jest aby sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykonczonego.

tADOWARKI ELEKTRYCZNE

Projektowane tadowarki elektryczne posadowione sg na prefabrykowanym bloku fundamentowym w
formie wanny o wymiarach 0,722x 0,828x0,8m, dedykowanym dla projektowanych fadowarek
elektrycznych.

1.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.6.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie dotyczy

1.6.2 ODPROWADZANIE SCIEKOW
Nie dotyczy

1.6.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy

1.6.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN

Nie dotyczy.

1.6.5 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje sie wycinki drzew
oraz zmiany uksztattowania terenu.



1.7 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

1.8 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE w
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy

1.9 ZASADNICZE WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1.9.1 DANE TECHNOLOGICZNE
e QOswietlenie — sztuczne LED (podstawowe).

e Wentylacja grawitacyjna .
e Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w $cianach oraz w drzwiach.
e Instalacja uziemiajaca.

1.9.2 DANE TECHNOLOGICZNO — MATERIAtOWE
e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120 mm,

e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120E200 mm, posiada dwie
wydzielone komory:

- przedziat kablowy z przepustami.
e Dach betonowy ptaski.
e Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) - aluminiowe lakierowane wg palety RAL.
1.9.3 DANE ZNAMIONOWE STACII

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2 x 2000kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2 x 2000kVA
Napiecie znamionowe 20 kV 0,4 kv
Znamionowe napiecie izolacji 25 kv
Czestotliwo$é znamionowa / liczba faz 50Hz /3 zcrfgfr:?(::\(lavvc\)/zé/ liczba faz
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kv 2,5 kv
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145 kv 8 kv
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych 630A 630 A
Pragd znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16/20 kA 35 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40/50 kA 77 kA
Odporno$é na dziatanie tuku wewnetrznego rozdzielnic 16/20KA (1s)
Klasyfikacja IAC stacji AF—16/20 kA - (1)
Stopien ochrony IP 23D
Klasa obudowy 10
Wytrzymatos$¢ dachu na obcigzenie 2500 N/m?




1.9.4 UZIEMEINE STACJI
Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji.

Gtéwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z cze$ci poziomej wykonanej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.
W stacji do gtdwnej magistrali (Rys. nr E7) podtgczono:

e Rozdzielnice nN bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Rozdzielnica SN — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Dach stacji linkg 2 x LgY 70 mm?;

e Bryta gtéwna, kablownia w dwdch punktach bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Drzwilinkg LgY 16 mm?;

e Futryny, obrébki linkg LgY 35 mm?;

e Wtazy linkg LgY 70 mm?.

e Zaluzje —linka LgY 35 mm?2.
Do gtdwnej magistrali nalezy dotaczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone
w fundamencie. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.

1.9.5 OCHRONA OD PORAZEN
Dla instalacji SN, srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest instalacja uziemienia.

Stacja transformatorowa zostanie wyposazona w dwa niezalezne uktadu uziomowe:
e uziom ochronny, do ktérego podtgczone bedg wszystkie czesci czynne w budynku stacji;
e uziom roboczy, do ktérego zostang podtgczone punkty gwiazdowe transformatoréw.
e Wartosc rezystancji uziemienia ochronnego powinna by¢ mniejsza niz 10 omoéw.
e Wartosc¢ rezystancji uziemienia roboczego powinna by¢ mniejsza niz 2 omy.
W stacji nalezy dostarczy¢ osprzet BHP. Sprzet umiesci¢ w pomieszczeniu nn w szafce.

1.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozpatrywany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii PM o
obcigzeniu ogniowym do 500MJ. Budynek posiada¢ bedzie 1 kondygnacje nadziemna. Budynek
zalicza sie do grupy budynkdéw niskich (N).

° Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 42,28 m?
Kubatura - 136,60 m3
Wysokos¢ budynku -3,23m

1.10.1 INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek zaprojektowany bedzie w klasie ,E” odpornosci pozarowej. Wszystkie zastosowane
elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

odF)ornosc.:l gtéwna konstrukc | strop¥ sciana Sciana przekrycie
pozarowe konstrukcja nosna | ja dachu zewnetrzna? | wewnetrzna' | dachu®
budynku
1 2 3 4 5 6 7
#E” (-) (-) (-) () (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1.10.2 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

1.10.3 INFORMACIE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE

Dopuszczalna dtugosé dojsé, przyjeta zgodnie z warunkami technicznymi, w strefie zaliczonej do
kategorii PM do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie przekracza 100 m (przy co
najmniej dwéch dojsciach). Gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2,

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m biorgc pod uwage wskaznik 0,6 m na kazde 100
0s6b mogacych przebywaé w pomieszczeniu. Szerokos$¢ kazdego wyjscia z pomieszczenia jest nie
mniejsza niz 0,9 m w S$wietle oscieznicy. Jezeli bedg stosowane drzwi dwuskrzydtowe wdwczas
skrzydto gtéwne o szerokosci 0,9m.

Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych spetnia wymagania wskaznika 0,6 m na 100 osdb, lecz nie
mniej niz 1,40 m. Drzwi zawezajgce droge ewakuacyjng sg wyktadane na $ciane o kacie rozwarcia
wynoszgcym 180°.

Oswietlenie awaryjne
nie dotyczy

Oswietlenie ewakuacyjne drég komunikacji wewnetrznej stuzgcych ewakuacji zatgczane w czasie do 2
sekund po zaniku oswietlenia podstawowego o natezeniu co najmniej 1 Ix, czas Swiecenia minimum 1
godzina.




Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012-
,Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczestwa”, w sposdb dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuaciji.

1.10.4 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
I CELU ICH STOSOWANIA

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostka masy srodka gasniczego 2
kg $rodka ga$niczego na kazde 100 m? powierzchni. Sprzet rozmieszczony w miejscach tfatwo
dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku, pomieszczen, na klatkach
schodowych, na korytarzach (np. w szafkach hydrantowych) oraz:

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e droga dojscia do sprzetu, z kazdego miejsca w obiekcie w ktdrym moze przebywac cztowiek, nie

moze by¢ dtuzsza niz 30 m,
e miejsca ustawienia sprzetu oznakowac zgodnie z PN-EN I1SO 7010.

1.10.5 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Jako droge, ktdra moze byc
wykorzystana do celéw przeciwpozarowych mozna wykorzystaé¢ projektowang droge wewnetrzng
spetniajgcg wymagania drogi pozarowej oraz plac manewrowy przed budynkiem.

1.10.6 INFORMACJE O ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM
O WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH |
INNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE,
USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW
ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA
WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH

Nie dotyczy

1.10.7 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okre$lone w ,warunkach technicznych”, zostaty zachowane.
Minimalne odlegtosci rozpatrywanego budynku od granic dziatek budowlanych zabudowanych
wynoszgce zostaty zachowane.

1.10.8 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART.
6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE),
W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes$¢ rysunkowa
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r.—
Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725, 834, 122 z p6zA. zm.),
oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWY STACJI tADOWANIA AUTOBUSOW ELEKTRYCZNYCH
ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DLA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEI

Oswiadczenie projektantéw

PKM SP. Z 0.0. W SWIERKLANCU

w Swierklancu, przy ul. Parkowej 3, na dziafce nr 893/43 (jedn. ewidencyjna 241307_2 Swierklaniec,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
(PROJEKTANT)

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
(SPRAWDZAJACY)

BRANZA
KONSTRUKCYJNA
(PROJEKTANT)

BRANZA
KONSTRUKCYJNA
(SPRAWDZAJACY)

BRANZA
ELEKTRYCZNA
(PROJEKTANT)

BRANZA
ELEKTRYCZNA
(SPRAWDZAJACY)

obreb ewidencyjny 0003 Swierklaniec)

mgr inz. arch. Matgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SLOKK/1I

mgr inz. arch. Teresa KWIATEK
nr upr. 14/SLOKK/2016

megr inz. Wojciech GORAL
nr upr. SLK/7673/PWBKb/18

mgr inz. Mirostaw SZYNDLAR
nr upr. SLK/0995/PWOK/05

mgr inz. Krzysztof RAZNIEWSKI
nr upr. SLK/4700/PWOE/13

mgr inz. Szymon PARUCH
nr upr. SLK/4930/POOE/13
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