Bariera na komorze P4
skala 1:10, 1:50
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oznaczenie|element| Stal
[(mm] [mm] [mm] [szt.] [ke] [ke]
A blacha 5235 20 930 7500 2 1095.08 2190.15
B blacha S235 20 910 7500 2 1071.53 2143.05
C blacha $235 20 530 7500 2 624.08 1248.15
D blacha S235 10 930 335 4 16.77 67.10
Stal zestawiono na wykonanie obydwu barier (po dodatek na spoiny 2% [kg] 113.0
obu stronach jezdni) tacznie [kg] 5761.4
PRET 5 UWAG
NR X L ilo$¢é 3 1. Rysunek przedstawia geometrie i zbrojenie bariery
obudowanej blachg stalowg na podporze P4.
5.1 115 1415 2 2830 2. Dlugosci pretow pokazano w ich osiach.
5.2 165 | 1465 2 2930 3. Otulina zbrojenia 30 mm.
5.3 185 1485 2 2970 4. Element stalowy C nalezy zafozyé i dospawaé po
suma 6 8730 zabetonowaniu bariery.
srednia 1455 9. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ST.

6. Bariery wykonaé na komorach ciepfociggowych za

przyczdtkiem P4 jako przedtuzenie barier z obiektu,
Gabaryty bariery potwierdzi¢ na budowie.
7. Czytat wraz z rys. nr 0604, 0902.

WYKAZ ZBROJENIA
. _ Dtugos¢ ogdina [m]
prgta Srednica | Liczba | Diugos¢ 350057 | B500SP Uwagi
[mm] [szt] [mm] 810 912
Element: Bariera na komorze P4
1 $12 60 1020 61,2
2 $12 60 1045 62,7
3 $10 60 450 27
4 912 16 7430 118,88
5 $10 6 1455 8,73 L srednie wg tobeli
Dfugos¢ razem [m] 35,73 | 242,78
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,617 0,888
Masa razem [kq] 22 215,6
Masa ogdlna [kq] 238
Wykonaé 2 szt. 2 x 238 = 476 kg

Beton: C30/37 V= 2x1.28 = 2.56 m3
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