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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami) „Prawo 

Budowlane”, niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy obiektu:  

Most Siennicki w ciągu ul. Siennickiej nad rzeką Martwą Wisłą 

opracowany w ramach zadania: 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

skoordynowany międzybranżowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy: 

 

Umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska a M3M Sp. z.o.o.Sp.k.  

Nr umowy: …117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9 

 

oraz: 

• Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdańsku : BPBK Gdańsk, maj 1983 r. 

• Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdańsku - projekt ustroju niosącego mostu, 

opracowanie technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdańsk, 1984 r. 

• Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdańsku - projekt przebudowy podpór : BPBK 

Gdańsk, czerwiec 1985 r. 

• Ekspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczółków Mostu 

Siennickiego w Gdańsku : Ośrodek Postępu Technicznego Gdańsk, maj 1988 r. 

• Projekt przebudowy przyczółków Mostu Siennickiego w Gdańsku – Centrum Techniki 

Budownictwa Sp. z o.o. Gdańsk, lipiec 1988 r. 

• Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od 

ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego - Etap III c branża mostowa : Progreg Sp. z o.o. Kraków 

i Pontex Sp. z o.o. Mysłowice, 2012 r. 

• Ekspertyza techniczna (część I) dotycząca aktualnej nośności mostu nad Martwą Wisłą w ciągu 

ul. Siennickiej w Gdańsku wraz z koncepcją przebudowy. Wstępna ocena przemieszczeń 

przyczółków. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe 

‘’Krzysztof Żółtowski’’ z dnia 16.06.2020r. 

• Ekspertyza techniczna (część II) dotycząca aktualnej nośności mostu nad Martwą Wisłą w ciągu 

ul. Siennickiej w Gdańsku wraz z koncepcją przebudowy. Ocena nośności przęseł i przyczółków. 

Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe ‘’Krzysztof 

Żółtowski’’ z dnia 14.06.2020r. 

• Orzeczenie techniczne, Ocena stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w 

Gdańsku i podanie koncepcji przebudowy wykonane przez mgr inż. Zbigniewa Bartnikowskiego 

z dnia 29.10.2021r. 

• PN-82/S-10052 „Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. 

• PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 

2023 poz. 1040); 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1039). 

• Normy zakładowe Orange Polska 

• Normy branży telekomunikacyjnej 

 

2. Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w 

Gdańsku nad rzeką Martwą Wisłą, która na tym odcinku stanowi morskie wody wewnętrzne 

administrowane przez Urząd Morski w Gdyni. Most umożliwia komunikację tramwajową, samochodową 

i pieszo-rowerową między dzielnicą Gdańsk-Stogi i pozostałymi dzielnicami Gdańska. 

Powyższy obiekt inżynierski, zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w 

powiecie gdańskim, na terenie Gminy Miasta Gdańska. 
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3. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciągu drogi powiatowej na ul. 

Siennickiej w Gdańsku nad rzeką Martwą Wisłą, w tym nad Skrajnią Żeglowną znajdującą się na 

Martwej Wiśle . 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zawierający część opisową, rysunkową oraz 

formalno-prawną obiektu. Pozostałe niezbędne wg prawa budowlanego części projektu budowalnego 

znajdują się w odrębnych tomach dokumentacji.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych branży 

telekomunikacyjnej. 

4. Stan istniejący 

 

Most Siennicki wykonano jako trzyprzęsłowy ustrój ciągły o konstrukcji stalowej. Przekrój 

poprzeczny stanowią dwa dźwigary skrzynkowe oraz ortotropowa płyta pomostowa wraz z 

poprzecznicami. 

 
 

 

4.1. Instalacje kablowe 

 

W stanie istniejącym w konstrukcji obiektu mostowego poprowadzona jest kanalizacja kablowa 

pierwotna 4 otworowa z rur fi 110mm, której właścicielem jest GZDiZ. Przedmiotowa infrastruktura 

została podwieszona do konstrukcji przęseł na dedykowanych poprzeczkach, następnie przeprowadzona 

przez ścianę zapleczną przyczółka za pomocą rur karbowanych i wprowadzona do żelbetowych 

konstrukcji oporowych za przyczółkami. 
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5. Prace rozbiórkowe 

 
Przewidziano prace rozbiórkowe polegające na: 

• Rozebraniu konstrukcji przyczółków P1 i P4 wraz z nasypami po wcześniejszym podparciu 

tymczasowym konstrukcji pomostu oraz odzysku kamiennej oblicówki podpór 

(pozostawia się drewniane palowanie). 

• Rozebraniu górnych części filarów P2 i P3 po wcześniejszym demontażu Herbów Gdańska i 

Pruskiego 

• Demontażu elementów wyposażenia mostu 

• Demontażu dalbowania kanału nawigacyjnego (kierownicy toru wodnego) 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać Projekt Technologiczny Prac 

Rozbiórkowych, który powinien zostać zatwierdzony przez Inżyniera. 

6. Stan projektowany 

 
6.1.   Budowa systemu monitoringu wizyjnego i przebudowa infrastruktury 

telekomunikacyjnej WBiZK 

 
6.1.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego 

 
W komorze przyczółka, zlokalizowanego po południowej stronie mostu Siennickiego, należy 

zamontować naścienną szafkę telekomunikacyjną dla urządzeń monitoringu wizyjnego (SM1). Od 

wysokości szafki w kierunku centrum Gdańska prowadzić rurę HDPE110 w komorze przyczółka oraz w 

żelbetowej konstrukcji oporowej wzdłuż chodnika układając ją na dedykowanym wsporniku 

montowanym co 2m do ściany kanału oraz komory przyczóka. Dalej rurę prowadzić w gruncie pod 

chodnikiem na głębokości min. 0,8m i wprowadzić do projektowanej studni GDZiZ nr ST2. W 

przedmiotowej rurze zostanie umieszczony kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-12J z projektowanego 

złącza na przebudowywanym kablu optotelekomunikacyjnym WBZIK (istniejący kable 24J zostanie 

wymieniony na 48J). Równolegle w oddzielnej rurze osłonowej należy prowadzić kabel 

elektroenergetyczny typu YKXS 3x4 zasilający szafkę telekomunikacyjną ze złącza EOP. Od końca rury 

kable światłowodowy i elektryczny wprowadzić do szafki w korytkach elektroinstalacyjnych.  
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Od szafki po ścianie wewnętrznej poprowadzić w pionie korytko kablowe w celu wyprowadzenia 

kabli S/FTP cat.6 do masztu monitoringu MM1 projektowanego na wysokości szafki. Kamery K1 i K2 

będą zasilane po PoE.  

Od wysokości szafki w kierunku dzielnicy Stogi prowadzić rurę HDPE110 w komorze 

przyczółka układając ją na dedykowanym wsporniku montowanym co 2m do ściany komory. Po wyjściu 

z komory w kierunku masztu MM2 rurę należy zamontować pod ustrojem nośnym mostu na istniejących 

wspornikach w rozstawie co 2m. Należy zastosować rury HDPE odporne na promieniowanie UV, z 

wydłużonym kielichem pozwalającym kompensować zmiany długości rur spowodowane zmianami 

temperatury otoczenia, przeznaczone do stosowania na przestrzeniach otwartych. Rury takie pracują w 

szerokim zakresie temperatur. Uwzględniając wysoki współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej 

rur z HDPE, należy mieć na uwadze ewentualne zmiany ich długości. Należy zatem zastosować system 

podwieszanych rur osłonowych dla instalacji na obiektach mostowych, który powinien być montowany z 

zastosowaniem wydłużonych kielichów kompensacyjnych. W celu połączenia rury podwieszanej do 

ustroju nośnego z rurą mocowaną do ściany w przyczółku (oraz zmiany profilu kanalizacji) zastosować 

elastyczne kolana UV 110. 

Dalej rurę wprowadzić do komory przyczółka po północnej stronie mostu i w komorze prowadzić 

pod stropem do wysokości projektowanego masztu kamerowego. Przy odejściu (PZ1) w komorze w 

kierunku masztu MM2, w celu zachowania promieni gięcia kabli, zastosować 2x kolano 45°. Przy 

punkcie załamania PZ1 na rurarzu jako rewizję zastosować rurę dwudzielną A120PS o dł. 1,0m. W tak 

zestawionym rurarzu zostaną umieszczone kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-12J oraz zasilający typu 

YKXS 3x1,5 w rurze wtórnej HDPE40 dla kamer projektowanych na maszcie MM2. Kabel zasilający 

oraz opto należy zakończyć we wnęce słupowej słupa MM2 odpowiednio na zabezpieczeniu 

nadprądowym oraz tacce spawów. We wnęce umieścić dwa zasilacze (osobny dla każdej z kamer). Do 

każdej z kamer doprowadzić (prowadzenie w słupie) kabel zasilający OW2x1 oraz pigtail duplex LC/PC. 

Pigtali wpiąć w slot SFP 1G wpięty do kamery. 

Na odcinkach wzdłużnych rurę HDPE110 WBiZK prowadzić równolegle do rur GZDiZ 

Maszty monitoringu należy przytwierdzić do dedykowanych zazbrojonych wsporników w 

konstrukcji obiektu mostowego. Każdy z punków kamerowych (na wjeździe/wyjeździe na obiekt - od 

strony dzielnicy Śródmieście oraz od strony dzielnicy Przeróbka) będzie się składał z masztu monitoringu 

o wysokości 5,0m oraz kamer. Każdy punkt kamerowy zostanie wyposażony w dwie kamery - obrotową 

PTZ (o wysokiej rozdzielczości – min. 8MPx) oraz wielosensorową (min. 4x5MPx). Minimalne 

parametry kamer przedstawiono w załączonych warunkach technicznych. Dodatkowo kamery 

umieszczone na maszcie MM2 muszą umożliwiać bezpośrednie połączenie światłowodowe (posiadać 

port SFP). 

 

 

TABELA 1 – ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ  KANALIZACJI PIERWOTNEJ 

 

L.p. od do  
Przekrój kanalizacji na przelocie / długość przelotu [m] 

1xHDPE110 

1 ST2 SM1 35 

2 SM1 PZ1 107 

3 PZ1 MM2 17 

Całkowita długość kanalizacji pierwotnej [m] 159 
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6.1.2. Szafa monitoringu 

 
Szafka telekomunikacyjna dla urządzeń monitoringu wizyjnego CCTV w wykonaniu naściennym 

wyposażona zgodnie z częścią rysunkowa. 

Instalowane w szafach zarządzane przełączniki przemysłowe muszą być zgodnie ze standardami 

10/100/1000BASE-T oraz 1000BASE-X, zapewniać realizację połączenia z wykorzystaniem 

jednomodowych włókien światłowodowych i muszą obsługiwać standard PoE. 

 
6.1.3. Przebudowa infrastruktury światłowodowej WBIZK 

 
W stanie istniejącym na infrastrukturę światłowodową WBIZK znajdującą się w kanalizacji 

pierwotnej GZDIZ składa się: 

- kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd-24J bez osłony. 

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji pierwotnej w rejonie mostu Siennickiego nowy 

kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-48J wł. WBIZK zaciągnąć do istn. i nowej kanalizacji GZDiZ (w 

rejonie mostu Siennickiego) od istn. studni SKR-1 KS11/65 do przebudowywanej studni ST3 na długości 

trasowej 1006,0m (długość montażowa kabla 1146,0m). Istn. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-24J wł. 

WBIZK wypiąć z istniejącego złącza znajdującego się w studni SKR-1 KS11/65 oraz przeciąć w 

odległości ok. 25,0m od projektowanego złącza w studni ST3, a koniec kabla wycofać do tejże studni 

(pozostały odcinek kabla wyciągnąć z kanalizacji pierwotnej GZDiZ). W studni SKR-1 KS11/65 koniec 

nowego kabla wprowadzić do istn. złącza, gdzie włókna wyspawać zgodnie z dotychczasową 

konfiguracją, a drugi koniec kabla w studni ST3 wyspawać na wprost z istn. kablem 24J (włókna 25-48 

wyłożyć na tacce spawów). W studni ST2 na kablu wykonać złącze odgałęźne, gdzie wyspawać tylko 

jedną tubę. Światłowód odgałęźny należy włączyć do istniejącego połączenia na linii Komisariat II Policji 

przy ul. Długa Grobla - Plaża Stogi. Na ten cel należy wykorzystać maksymalnie 2 włókna 

światłowodowe. Numery włókien zostaną wskazane przez WBiZK na etapie wykonawstwa. W studniach 

pozostawić zapasy zgodnie ze schematem.  

W studniach kablowych oraz miejscach wprowadzeń kabla, światłowód należy oznakować 

opaskami z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”, natomiast w celu identyfikacji kabla 

nałożyć tabliczkę identyfikacyjną w kolorze żółtym z oznaczeniem kabla. Sposób oznakowania trasy 

kabla i zabezpieczenie kabla powinno być zgodne z wytycznymi GZDIZ i WBiZK. Po wykonaniu 

przebudowy należy wykonać komplet końcowych pomiarów reflektometrycznych oraz pomiarów metodą 

transmisyjną w dwóch kierunkach, a stary odcinki kabla należy usunąć z kanalizacji. 

 

 

TABELA 2 – ZESTAWIENIE ODCINKÓW INSTALACYJNYCH ŚWIATŁOWODU 

 

L.p. Typ kabla Od Do 
Długość 
trasowa 

[m] 

Dodatek na 
wyłożenie i 
falowanie 

[m] 

Dodatek na 
zapasy kabla 

[m] 

Długość 
instalacyjna 

[m] 

1 Z-XOTKtsd-48J 
SKR-1 

KS11/65 
ST3 1006,00 40,00 100,00 1146,00 
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6.1.4. Zasilanie w energię elektryczną 

 

Zasilanie nowych kamer wykonać z projektowanej szafki monitoringu umieszczonej w „komorze 

ciepłowniczej” przy moście.  

 Zasilanie szafki monitoringu wykonać kablem  typu YKXS 3x4 układanym w całości w 

rurce HDPE 40. Zasilanie wykonać od łącza pomiarowego zaprojektowanego i wybudowanego przez 

Energa Operator do szafki monitoringu.   

Zasilanie kamery zainstalowanej po przeciwnej stronie mostu wykonać kablem YKXS 3x1,5 

układane w kanalizacji kablowej wraz z kablem optotelekomunikacyjnym do kamery. Kabel zasilający 

wprowadzić na dodatkowe zabezpieczenie  nadprądowe zamontowane we wnęce słupowej. 

Wszystkie kable zasilające i sygnałowe powinny być opisane w studniach oraz masztach za 

pomocą tabliczek opisowych. 

Kable zasilające  układać zgodnie z N SEP-E-004. 

Po wykonaniu zasilania należy wykonać niezbędne pomiary uziemienia, rezystancji izolacji i 

ochronne. 

Istniejący układ sieciowy sieci EOP jest układem TN-C i posiada ochronę od porażeń przed 

dotykiem pośrednim (dodatkową) przez samoczynne wyłączenie zasilania (wg PN -IEC -60364/41) w 

układzie TN-C (czteroprzewodowy, przewód neutralny i ochronny wspólny PEN). 

Od szafy zasilająco-pomiarowej zostanie zrealizowany układ TN-S, a ochrona od porażeń przed 

dotykiem pośrednim (dodatkową) urządzeń odbiorczych będzie wykonana przez samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-S. 

Jako dodatkową ochronę od porażeń w sieci odbiorczej tj. zasilania kamer należy zastosować 

samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłącznik przeciwporażeniowy nadprądowy z członem 

różnicowoprądowym o działaniu bezpośrednim i prądzie zadziałania 6A/30 mA Wyłącznik ten zapewnia 

odłączenie zasilania w czasie krótszym od 0,4 s.  

Obliczenie zapotrzebowania na moc: 

Kamery monitoringu      = 2x 150 W 

Urządzenia sieciowe w  szafie   = 200 W 

Razem        500W 

 - pobierany prąd In = Pn / Un = 2,1 A 

Ze względów mechanicznych dobrano kabel YKXS 3x4 o obciążalności przy układaniu w rurach 

22A. 
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6.1.5. Zestawienie materiałowe 

 
TABELA 3 – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH DLA 

BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI WBZIK 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ JM 

1.  Rura RHDPE110/6,3 63 m 

2.  Rura RHDPE110/5,5 UV z kielichem kompensacynym 96 m 

3.  Elastyczne kolana UV 110  (np. system AROT EURO-X) 10 m 

4.  Kolano 110/110/45 2 szt. 

5.  Rura dwudzielna A120PS 1 m 

6.  Rura HDPE40/3,7 159 m 

7.  Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-48J 1146 m 

8.  Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-12J 205 m 

9.  Stelaż zapasu kabla ZS-2 2 szt. 

10.  Mufa optyczna hermetyczna 2 szt. 

11.  Koryto elektroinstalacyjne 5 m 

12.  Słup stożkowy o wysokości 5m stalowy ocynkowany 2 szt. 

13.  Kamera obrotowa 2 szt. 

14.  Kamera wielosensorowa 2 szt. 

15.  Uchwyt do montażu kamery na słupie 4 szt. 

16.  Kabel S/FTP kat. 6, zewnętrzny, żelowany 20 m 

17.  Tacka spawów 1 szt. 

18.  Moduł SFP 1G 2 szt. 

19.  Pigtail duplex LC/PC 5m 2 szt. 

20.  Kabel OW2x1 10 m 

21.  Zasilacz  2 szt. 

22.  Zabezpieczenie B6A 1 szt. 

23.  Kabel YKXS 3x1,5 230V 140 m 

24.  Kabel YKXS 3x4 230V 90 m 

25.  

Szafka przyłączeniowa monitoringu wisząca z typowym 
wyposażeniem wg części rysunkowej (m. in. z 
zabezpieczeniami elektrycznymi, zasilaczem, 
przełącznicą kablową oraz zarządzanym przełącznikiem 
sieciowym); montaż w standardzie DIN 

1 kpl 

26.  
Elementy montażowe (np.: rurki elektroinstalacyjne, 
uchwyty, kołki) 

1 kpl 

27.  Wtyki RJ45, złączki, pigtaile, patchcordy 1 kpl 

 
6.2. Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego 

 

Przedmiotowy obiekt należy do kategorii obiektu budowlanego: XXVI – sieci, jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 

rurociągi przesyłowe 

 

6.3. Ciągłość użytkowania podczas prowadzenie prac budowlanych 

 

Przewidziano zapewnienie przejścia/przejazdu pieszym i rowerzystom, ciągłości pracy 2 

wodociągów ∅400,  ciągłości pracy2 ciepłociągów ∅350 oraz ciągłości pracy instalacji kablowych  na 

każdym etapie robót poprzez zastosowanie kładek/konstrukcji tymczasowych omijających front robót z 

wykorzystaniem podparcia tymczasowego pomostu, poprzecznic technologicznych (tymczasowych), 

klatek montażowych oraz istniejącej konstrukcji pomostu. Należy wykonać Projekt Technologiczne: 

zapewnienia przejścia /przejazdu pieszym i rowerzystom, ciągłości pracy 2 wodociągów ∅400,  ciągłości 

pracy2 ciepłociągów ∅350 oraz ciągłości pracy instalacji kablowych na etapie prowadzenia robót 

budowlanych. 
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6.4. Zakres i kolejność prac budowlanych  

 

Z uwagi na technologiczny charakter prac budowlanych wpływający na jego zakres i kolejność 

wymagane jest przed rozpoczęciem prac budowlanych przedstawienie i zaakceptowanie przez Inżyniera 

Projektów Technologicznych: 

• Zapewnienie Przejścia/Przejazdu Pieszym i Rowerzystom 

• Zapewnienia Ciągłości Pacy 2 Wodociągów ∅400 

• Zapewnienia Ciągłości Pacy 2 Ciepłociągów ∅350 

• Zapewnienia Ciągłości Pacy Instalacji Kablowych 

• Prac Rozbiórkowych 

• Wykonania Podpor Tymczasowych Pomostu Na Czas Prowadzenia Robót Rozbiórkowo-

Budowlanych (Wraz z Poprzecznicami Technologicznymi) 

 

Dopuszcza się wykonanie zagregowanego Projektu Technologicznego. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań Technologicznych w przypadku 

akceptacji Inżynier 

 

 

6.5. Uwagi końcowe 

 

1. Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających. 

2. Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz zasad 

BHP. 

3. W terenie zabudowanym prace wykonywać ręcznie. 

4. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy kontrolne. 

5. Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację przez służby 

geodezyjne. 

6. W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach dokumentacji dla celów 

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych przekazać do 

gestora sieci. 

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu należy zabezpieczyć je 

rurami dzielonymi oraz powiadomić właściciela infrastruktury.  

8. Prace muszą być wykonywane w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową (lub możliwie krótką w 

czasie) pracę urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robót. 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1. Kopie uprawnień  i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

15 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

16 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

17 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

18 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

19 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

20 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

21 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Most Siennicki - Opis techniczny 

 

 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

 

Str. 

22 

 

 
 

 

 

2. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

 

LP Instytucja Rodzaj Numer Data 

1. GZDiZ 
Ogólne warunki 

przebudowy 
ZR.6304.3.2024.AG.1262 2024-07-01 

2. GZDiZ 
Warunki Techniczne 

przebudowy kanalizacji 
kablowej 

37/T/2024 2024-07-23 

3. 
UM GDAŃSK 

WBiZK 

Warunki Techniczne 
przebudowy kabla 
światłowodowego 

WBiZK.-VI.7012.22.2024.AK 2024-10-03 

4. 
UM GDAŃSK 

WBiZK 

Warunki Techniczne 
dla budowy 
monitoringu 

WBiZK-VI.7012.22.2024.AK 2024-11 

5. 
UM GDAŃSK 

WBiZK 
Uzgodnienie dla 

budowy monitoringu 
WBiZK-VI.7012.1.2025.AK 2025-01-23 

6. GZDiZ 
Uzgodnienie 

przebudowy infr. 
telekom. GZDIZ 

GZDiZ.ZD.6330.2.5.2025.ARL. 
5819,6239,6852 

2025-03-17 

7. GZDiZ 
Uzgodnienie 

monitoringu wizyjnego 
WBiZK 

GZDiZ.ZD.6330.2.11.2025.ARL. 
5819,6239,6852 

2025-03-17 

8. GZDiZ 
Decyzja dot. 

monitoringu wizyjnego 
WBiZK 

GZDiZ.ZD.6330.2.10.2025.ARL. 
5819,6239,6852 

2025-03-17 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


