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UWAGI:

1. Obudowa szafy z wysokimi właściwościami ochrony
antykorozyjnej, stopień szczelności min IP 55, Odporność na
uderzenia IK:10, obudowa pomalowana farbą proszkową
anty-graffit, wyposażona w termoizolację, możliwość montażu
szyny DIN, montaż naścienny,

2. Oświetlenie wnętrza szafy załączane przy otwarciu drzwi

3. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne
wyłączaenie zasilania w układzie  TN-C-S

4. Ostatecznego doboru typów aktywnego i pasywnego
wyposażenia teleinformatycznego (w tym ilości
poszczególnych gniazd) należy dokonać w zależności od
ostatecznej ilości i typów podłączanych urządzeń końcowych.

LEGENDA:

QM - rozłącznik 40A

DO - ogranicznik przepięć typ I+II

QB - wyącznik różnicowo-prądowy

QA - wyącznik różnicowo-prądowy

GN - gniazo serisowe

F1, F2 - wyłącznik nadmiarowo-pradowy

T1, G1 - termostat z grzałką 150W

LED - oprawa oświetleniowa serwisowa

WK - wyłącznik krańcowy dwutorowy

ZA - zasilacz switcha 24V

PK - przełącznica kablowa wyposażona w moduł gniazd 4x SC APC DUPLEX i moduł
gniazd 4xRJ45

OP - ogranicznik przepięć linii kamerowych PoE 4-portowy

PS - przełącznik sieciowy przemysłowy 4x port RJ45 (PoE+ Gigabit Ethernet 1000Mb/s) +
4x port SFP+ (Uplink 10Gb/s), zasilanie 24V DC (ilości portów należy dobrać w zależności
od ilości urządzeń końcowych podłączanych do danej szkzynki przyłączeniowej)
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Kable S/FTP cat.6 do kamer

Kable światłowodowe Z-XOTKtsd-12J
do kamer / złącza optycznego
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