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Utwory
antropogeniczne QAnA Mg ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
| Or, siOr 0,80 - 0,53 58,80 1,70 3,96 - 6,00 8,00 - - 25,00 - - - 1,60 -
<
Q)cjlf(\ ] siCl(+or) 2,50 - 0,20 30,40 1,92 1,97 - 8,00 10,00 - - 160,00 - - - 10,00 -
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a & llla fSa, mSa 5,00 0,30 - nw 1,85 - 30,00 - - - - - - - - - 20,00 -
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% llic fSa, mSa 10,00 | 94 - nw 1,95 - 32,00 - - - - - - - - - 40,00 -
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o Ind fSa, mSa 13,00 | 062 - nw 1,98 - 33,00 - - - - - - - - - 46,00 -
0$® 0,74
Y e fSa, mSa,CSa 19,00 oot - nw 2,00 - 35,00 - - - - - - - - - 58,00 -
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@\o«* \Y; Greo 17,00 | 970 nw 2,10 36,00 - - - - - - - - - 62,00 -
S 10,
- Vv Cl 4,00 - 0,16 12,00 2,20 18,00 32,00 - - 275,00 - - - - 30,00 -

Wartosci ustalone metoda A "in-situ"

Wartos$ci ustalone metodg A - badania laboratoryjne
Wartosci ustalone metodg ekspercka (analiza parametréw dla gruntéw organicznych Zutaw Gdanskich - IBW-PAN / Geoprojekt Gdanski )
warto$é ustalona metodg eksperckg (Geoprojekt Gdansk - analiza warto$ci $ciliwosci gruntéw organicznych Zutaw Gdanskich w zalezno$ci od wysokosci wilgotnosci)

wartosc qc ustalona metodg wsteczng na podstawie przyjetego stopnia plastycznosci /stopnia zageszczenia
* warto$c skorygowana wsp. Wg. gotebiewskiej




