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1. Zatgczniki.

1. Warunki techniczne wydane przez Gdanskg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng sp. z 0.0.
2. Uzgodnienie wydane przez Gdanskg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng sp. z 0.0.
3. Przyktadowa karta katalogowa rury zeliwnej systemowej Dn400mm (Ark. 1, 2).

4. Podwieszenie wodociggu w kanale wodociggowym — obliczenia

IV. Rysunki.

1. Plan sytuacyjny — wodociag.

2. Przekroje — wodociagg (Ark. 1, 2).

3. Szczegdt podwieszenia wodociggu w kanale wodociggowym

4. Szczeg6t podwieszenia wodociggu w konstrukcji stalowej obiektu

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne. Zakres inwestycji.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie odcinka ul. Siennickiej w zwigzku z przebudowg obiektu
mostowego (Mostu Siennickiego) nad Martwg Wistg. Zakres zadania obejmuje odcinek dtugosci

PW 3



223,09m. Jezdnia posiadata bedzie nawierzchnie bitumiczng o szerokosci paséw ruchu 3,0m, obustronne
opaski bitumiczne szerokosci 0,5m oraz pomiedzy jezdniami torowisko tramwajowe o szerokosci 5,9m.
Przy krawedziach jezdni zaprojektowano chodniki o szerokosci2,0m z lokalng zmiang szerokosci zwigzang
z przebiegiem istniejgcych Scian oporowych. Ruch pieszych oddzielono od ruchu pojazdéw za pomoca
barier drogowych.

Most Siennicki wykonano jako trzyprzestowy ustréj ciggty. Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi stalowa
ptyta ortotropowa. Konstrukcje nosng mostu stanowi stalowa ptyta ortotropowa, natomiast konstrukcje
nos$ng kanatéw wodociggowych stanowi zelbet.

Przyczétki obiektu majg konstrukcje masywng betonowq, czesciowo zbrojong. S3 posadowione
posrednio na ruszcie z pali drewnianych. Z uwagi na ich przedawaryjny stan konieczna jest ich rozbiorka i
budowa nowych przyczétkdw.

Filary obiektu majg konstrukcje masywng betonowg. S3 posadowione posrednio na ruszcie z pali
drewnianych. Ich stan jest dobry, pozwalajgcy na dalsze ich uzytkowanie.

W ciggu Mostu Siennickiego zlokalizowane sa:
e cieptocigg z rur preizolowanych 2x Dn350m, podwieszony do ustroju nosnego obiektu
(dostarczajacy energie cieplna do dzielnic Gdarsk Srédmiescie i Gdarisk Stogi);
e wodocigg 2x Dn350mmw otulinie cieplnej, podwieszony do ustroju nosnego obiektu
(zapewniajacy wode odbiorcom w dzielnicach Gdansk Srédmieécie i Gdarsk Stogi);
e kanalizacja deszczowa odprowadzajgca opadowe i roztopowe z obiektu o $srednicy Dn200mm,
podwieszony do ustroju nosnego obiektu;
e kanat technologiczny - podwieszony do ustroju nosnego obiektu;
e sie¢ energetyczna - podwieszony do ustroju nosnego obiektu;
(uktad sieci uzbrojenia terenu pokazano na planie sytuacyjnym oraz na przekroju poprzecznym
obiektu).

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:
e Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Z uwagi na przebudowe obiektu mostowego zaprojektowano budowe i przebudowe wodociggu o
srednicach Dn300mm, Dn400mm, Dn500mm w celu mozliwosci zaopatrzenia w wode odbiorcow i
obiektéw zlokalizowanych w ciggu ulicy Siennickiej w Gdarnsku;
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Wodocigg w korpusie drogi zlokalizowano w ziemi, wodocigg na odcinku przejscia przez obiekt
zlokalizowano w kanale technologicznym lub jako podwieszony do obiektu.

Zmiana rur zeliwnych ze specjalng powtoka na rury bez powtoki nastepuje w weztach. Opis rur pokazano

na profilu podtuznym i schematach.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewnié ciggtos¢ dostawy wody w nawigzaniu do stanu
aktualnego.

Dostep eksploatacyjny do wodociggu w tunelu technologicznym poprzez drzwi zewnetrzne zamykane na
klucz.

Wykonanie robdét o gtebokosci powyzej 1m w wykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionym
szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami.
Stan istniejacy

W stanie istniejagcym wystepujg kable energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i
wodociag i gazociag.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowang obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,5 — 2,0m. Ppt lub poprzez podwieszenie
do obiektu mostowego.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Konstrukcja wodociggu

Wodocigg zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych:

A. o Srednicy Dn300mm z zeliwa sferoidalnego odlewane metodg odsrodkowa tgczonych kielichowo oraz
kotnierzowo, w klasie min. C50 zgodnie z normg PN-EN 545:2010; rury o potaczeniach blokowanych na
zasadzie napawanego garbu, z kielichem dwukomorowym typu Uni Std Ve.

oraz

o Srednicy Dn400mm z zeliwa sferoidalnego odlewane metody odsrodkowg faczonych kielichowo oraz
kotnierzowo, w klasie min. C40 zgodnie z normg PN-EN 545:2010; rury o potaczeniach blokowanych na
zasadzie napawanego garbu, z kielichem dwukomorowym typu Uni Std Ve.

(odcinki preizolowane W1+W3 oraz W2+W4 wykona¢ z rur w klasie min C40 o $rednicy Dn400mm,
preizolowanej PU z ostong wykonang z blachy spiralnie falcowanej oraz preizolowanej PU z ostonag
wykonang z PE).

oraz

o Srednicy Dn500mm z zeliwa sferoidalnego odlewane metody odsrodkowg faczonych kielichowo oraz
kotnierzowo, w klasie min. C40 zgodnie z normg PN-EN 545:2010; rury o potaczeniach blokowanych na
zasadzie napawanego garbu, z kielichem dwukomorowym typu Uni Std Ve.

0 parametrach:
Wymagania dotyczgce powtok zewnetrznych rury:
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Powtoka aktywna zewnetrzna zawierajgca stop cynku z glinem w proporcji (85% cynku + 15% glinu)
w ilosci min. 400g/m2 naktadana w tuku elektrycznym z lub bez dodatku innych metali (np. miedz ) +
powtoka zabezpieczajgca z zywicy epoksydowej lub akrylowej o grubosci minimum 80um.

Do zabudéw w gruntach wysoce agresywnych badZz narazonych na wystepowanie pradéw
btagdzacych wymaga sie stosowania specjalnych bezszwowych powtok zewnetrznych polietylenowych
zgodnych z normg PN-EN 14628 badz poliuretanowych zgodnych z PN-EN 15189.

Zabezpieczenie takimi powtokami winno by¢ na catej powierzchni zewnetrznej rury.

Nie dopuszcza sie powtok aktywnych (cynkowych) naktadanych metodami innymi niz w tuku
elektrycznym.

Wymagania dotyczgce powtok wewnatrz kielicha:
Kielich wewnatrz pokryty warstwg cynku naktadanego w tuku elektrycznym lub w postaci epoksydu
wysokocynkowego o zawartosci cynku minimum 90% z pokryciem epoksydowym.

Wymagania dotyczgce wyktadziny wewnetrznej:

e wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo;

e grubos$¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN
545/2010, tj. min. 4mm.

e Do sporzadzenia zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o duzej odpornosci na
siarczany (HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN 197-1 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw do sporzgdzania uzytku”.

e Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywa
Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z
aktualng norma EN 45011.

Wymagania dotyczgce uszczelek:

Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 681-1 ,Uszczelnienia z
elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek i zfgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma” i winny posiadac:

e |ogo i nazwe producenta,

e profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD lub TYT,
e materiat uszczelki EPDM,

e Srednice,

e dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji.

Ksztattki wodociggowe kielichowe i kotnierzowe:

1. Charakterystyka — Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielichy ksztattek kielichowych powinny
posiadac identyczne parametry jak kielichy rur (np. odchytki katowe). Ksztattki kotnierzowe z kotnierzami
obrotowymi lub statymi uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojone wktadkg stalowg z
kotnierzami owierconymi na cisnienie PN16 bar. Ksztattki z certyfikatem GSK.

2. Zewnetrzne i wewnetrzne powioki ochronne — ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa
zywicy epoksodowej o grubosci min. 70um, naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy. Inne
powtok: Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 250um,
naktadanej metodg fluidyzacyjng (podwyzszony standard).

3. Zgodnos$¢ z normami i wymogami higienicznymi - Ksztatki spetniajg wszystkie wymagania
okreslone w aktualnej normie PN-EN 545 i s wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN
ISO 9001, co potwierdzajg certyfikaty zywane przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujgce. O
wiercenie kotnierzy ksztattek kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2. Uszczelki spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w normie PN-EN 6814-1. Ksztattki i uszczelki dopuszczone sg do stosowania przy
transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny.
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Mocowanie (podwieszenie) w komorze technologicznej do stropu oraz do ustroju no$nego mostu

Most Siennicki wykonano jako trzyprzestowy ustréj ciggly. Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi stalowa
ptyta ortotropowa. Konstrukcje nosng mostu stanowi stalowa ptyta ortotropowa, natomiast konstrukcje
nos$ng kanatéw technologicznych (wodociggowych) stanowi zelbet.

Wyrdznia sie dwa typy podwieszenia:

e pod obiektem mostowym;
W stanie istniejagcym do podwieszenia wodociggu Dn400mm wykorzystane sa potki dolne poprzecznic
przestowych o szerokosci 300mm i grubosci 20mm. Obecnie wodocigg Dn400mm podwieszony jest co
drugg poprzecznice, czyli co 3,5m (1,75mx2).

e w kanale technologicznym.
Kanat technologiczny ma wymiary: szerokos¢ 1.7m, wysokos¢ 1.9m. Kanat ma konstrukcje zelbetowa,
grubos¢ stropu 25cm. Wejscie do kanatu od strony nasypu poprzez drzwi, wejscie zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi.

W czesci rysunkowej pokazano przekrdj przez obiekt i kanat.
Stan techniczny ptyty: dobry , do odmalowania, ewentualnie naprawy napotkanych uszkodzen
Rozstaw podwiesi: 1.75m
Sposéb mocowania kotew w plycie i obliczenia wytrzymatosciowe — wedtug opracowania producenta
kotew (przyktad HILTI w zataczeniu);
W najnizszych miejscach tunelu technologicznego zlokalizowano wpusty deszczowe z podigczeniem
zasyfonowanym do kanalizacji deszczowej. Wpusty pokazano na profilu podtuznym.
Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przez przegrody budowlane (przez $ciane tunelu technologicznego, przez przyczétek) wykonaé
w faficuchu uszczelniajacym podwaéjnym.
Wymiarowanie otwordw:
e rura przewodowa DN40Omm o srednicy zewnetrznej 560mm;
e otwdr nawiercony lub wykonany na etapie betonowania sciany zelbetowej o srednicy 700mm;

PW 7



e uszczelnienie rury wodociggowe] taricuchem uszczelniajgcym podwdjnym (np. typu 2tU-9,
producent Integra, o grubosci fanncucha 66mm i zakresie uszczelnienia 132-157mm);

Rura stalowa ostonowa przy przejsciu pod droga

Zaprojektowano rure ostonowsg ze stali czarnej o $rednicy 711,0 x 8,0mm.

Podczas spawania rury ostonowej nalezy zwraca¢ uwage na unikniecie powstawania wyptywek po stronie
wewnetrznej rury, w celu prawidtowego montazu rury przewodowej na ptozach (opaskach
dystansowych).

Rure ostonowa zabezpieczona fabrycznie w postaci zewnetrznej antykorozyjnej wyttaczanej
tréjwarstwowej powtoki polietylenowej 3LPE.

Ochrona przed pragdami btgdzgcymi

W celu ograniczenia oddziatywania pragddw btadzacych przewidziano (zaprojektowano) w projekcie
branzy trakcyjnej nastepujgce $rodki zapobiegawcze:

e odizolowanie szyn tramwajowych od uziemionych elementéw tacznie z izolowaniem szyn
tramwajowych od uziemienia (ziemi odniesienia) zapewniajgc konduktywnos¢ pomiedzy
ziemig odniesienia a uziemieniem powyzej 10 S/km toru (przez analogie do WT budowy
METRA (Dz.U.2011 nr 144 poz 859),

e w podstacjach trakcyjnych zainstalowane sg systemy wykrywania doziemien przez system
EZZ, w przypadku uziemienia toru powrotnego (pofaczenia z uziemionym elementem)
podstacja jest wytgczana po stronie SN,

e wszystkie potgczenia szyn inne niz spawane muszg posiadac taczniki elektryczne
bocznikujgce wykonane z gietkiej izolowanej linki np. typu GLggGc-K 120mm?2

e faczniki do szyn zaprojektowane jako potgczenie typu AR60D lub réwnowazng,

e w przypadku zerwania jakiegokolwiek facznika szynowego podczas prac budowlanych i
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie je odnowié,

e wszystkie tgczniki torowe nalezy wykonaé w czasie budowy.

Wszelkie przejscia rur pod torami tramwajowymi wykonane zgodnie z wymaganiami (rura stalowa w
powtoce 3LPE ) utozona na gtebokosci 1,5 m od gérnej krawedzi gtéwki szyny na szerokosci torowiska +
1,0 m od skrajnej szyny) nie wymagajg dodatkowej ochrony przed pragdami btagdzacymi. Siec¢ trakcyjna
tramwajowa o napieciu znamionowym 0,66 kV, przy poréwnywalnych warunkach, ma 20 razy mniejsze
prady btadzace w poréwnaniu do sieci kolejowej 3 kV (proporcjonalne do U?).

Kompensacje

Ze wzgledu na niewielkie wahania temperatury wody wodociggowej, oddziatywania termicznego na rure
przewodowg sg hieznaczne, a wydtuzenia wzgledne s3 rzedu +/- 1mm. Zaprojektowano kompensacje w
postaci typu ,,Z” z ksztattek zeliwnych Dn400mm 45°, zlokalizowanych w tunelu wodociggowym. Szczegot
pokazano na przekroju podtuznym.

Wptyw temperatury zewnetrznej i promieni stonecznych w okresie letnim moze — ptaszcza zewnetrzny
rury z blachy stalowej — moze powodowaé minimalne deformacje tego ptaszcza w miejscach pofaczen
rur.
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Odpowietrzenie sieci

W sgsiedztwie kompensacji w tunelu technologicznym zaprojektowano odpowietrzniki na sieci, montaz
na trojniku 400/400/80, redukcje Dn80/50, zawdr odcinajgcy Dn50, zawdr odpowietrzajgcy 2”. Szczegot i
lokalizacje pokazano na przekroju podtuznym. Elementy zaizolowa¢ termicznie przeciw przemarzaniu
wetng mineralng o gr. 10cm.

Ciggtosc¢ dostawy wody, harmonogram robét

Na czas prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zapewni ciggtos¢ dostawy wody poprzez bypass, z
uwzglednieniem juz wykonanego tymczasowego bypassu oraz prac wynikajgcych z decyzji nakazowej
WINB.

Wykonawca robdt budowlanych opracuje harmonogram robét, robdt przetgczeniowych, w nawigzaniu
do stanu aktualnego.

Harmonogram robdt musi by¢ zsynchronizowany z robotami budowlanymi pozostatych branz zwigzanych
z przebudowa Mostu Siennickiego.

Harmonogram robodt, roboty przetgczeniowe nalezy uzgodni¢ z Gdanska Infrastrukturg Wodociggowg —
Kanalizacyjng sp. z 0.0. oraz Gdanskimi Wodociggami S.A.

Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania wraz z pomiarami:
e plan lokalizacji zgrzewéw na dokumentacji powykonawczej;
e liste zgrzewow wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopie
wydrukéw zgrzewdw ze zgrzewarki.

® zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym Swiadectwem kalibracji.

Wi13aczenia do sieci wodociggowej zaprojektowano poprzez ztgcza typu R-R.

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majgce kontakt z woda musza posiadac atest do wody pitnej oraz
zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Bloki oporowe i podporowe:

Projektowane bloki podporowe nalezy lokalizowaé pod tréjnikami lub zasuwami z betonu C12/15.
Lokalizacje blokéw podporowych pokazano na schematach weztéw. Pomiedzy blokiem a wodociggiem i
armaturg nalezy stosowac jako podktad grubg folie budowlang z PE.

Bloki oporowe wykonac¢ zgodnie z norma.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:

Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowg z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw.
Tasme nalezy uktada¢ 20cm nad grzbietem rury.
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Roboty wodociggowe nalezy wykonac zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
e instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdw PE oraz urzadzen opracowang przez pro-
ducenta.
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy poddac badaniom szczelnosci oraz prébom cisnieniowym zgodnie
z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie przytacza zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Pobdér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do Gdanskich Wodociggéw S.A. pozytywnego wyniku z
badania prébki wody.

Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng (Dz.U. 2018 poz. 1152 art. 12).

Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.

Roboty demontazowe
Istniejgce przewody wodociggu po wytgczeniu z eksploatacji zdemontowac i trwale usungé z ziemi,

wywiezé i zutylizowad.
Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudowg obiektu nalezy dokona¢ demontazu by-passu oraz jego

potaczen z siecia wodociggowa przez Wykonawce robdét. Rury i ztgczki z demontazu bypassu nalezy

przekaza¢ Gdanskim Wodociggom S.A., miejsce i sposdb przekazania do ustalenia na etapie realizacji.

Zestawienie podstawowych materiatow

NUMER WYSZCZEGOLNIENIE JEDN llos¢
1 2 3 4
1a Rura 500mm zeliwo sferoidalne (potaczenia kielichowe blokowane) mb 4
2a Rura 400mm zeliwo sferoidalne (potaczenia kielichowe blokowane) mb 48
2b Rura 400mm zeliwo sferoidalne (potaczenia kielichowe blokowane) mb 300
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preizolowana PU z ostong wykonang z blachy spiralnie falcowanej
Rura 400mm zeliwo sferoidalne (potaczenia kielichowe blokowane)
2c . mb 50
preizolowana PU z ostong wykonang z PE
3a Rura 300mm zeliwo sferoidalne (potaczenia kielichowe blokowane) mb 4
4 Trojnik kotnierzowy 500/500/400 zeliwo sferoidalne kotnierzowy szt. 2
4a Tréjnik kotnierzowy 400/400/400 zeliwo sferoidalne kotnierzowy szt. 1
4b Trojnik kotnierzowy 400/400/300 zeliwo sferoidalne kotnierzowy szt. 1
4d Trojnik kotnierzowy 400/400/80 zeliwo sferoidalne kotnierzowy szt. 4
Zasuwa z miekkim doszczelnieniem Dn500mm z przedtuzkg teleskopows i
5a . Szt. 2
skrzynka uliczng do zasuw
Zasuwa z miekkim doszczelnieniem Dn400mm z przedtuzka teleskopows i
5b . Szt. 9
skrzynka uliczng do zasuw
Zasuwa z miekkim doszczelnieniem Dn300mm z przedtuzka teleskopow3 i
5c . Szt. 1
skrzynka uliczng do zasuw
5d Zawor odcinajagcy Dn50mm Szt. 4
5e Zawor odpowietrzajacy 2” Szt. 4
6 Redukcja 500/400 zeliwo sferoidalne kotnierzowa Szt. 2
6a Redukcja 80/50 zeliwo sferoidalne kotnierzowa Szt. 4
7a Kolano Dn500 Zeliwo sferoidalne dwukotnierzowe 90° Szt. 2
7c Kolano Dn500 zeliwo sferoidalne dwukotnierzowe 22,5° Szt. 1
7d Kolano Dn500 zeliwo sferoidalne kielichowe 11,25° (potgczenia blokowane) Szt. 4
8a Kolano Dn400 zeliwo sferoidalne kielichowe 45° (potgczenia blokowane) Szt. 14
8b Kolano Dn400 zeliwo sferoidalne kielichowe 90° (potgczenia blokowane) Szt. 1
8c Kolano Dn400 zeliwo sferoidalne kielichowe 22,5° (pofaczenia blokowane) Szt. 2
8d Kolano Dn400 zeliwo sferoidalne kielichowe 11,25° (potaczenia blokowane) Szt. 2
8e Kolano Dn400 zeliwo sferoidalne dwukotnierzowe 22,5° Szt. 2
8f Kolano Dn400 zeliwo sferoidalne dwukotnierzowe 90° Szt. 1
9b Kolano Dn300 zeliwo sferoidalne kielichowe 45° (potgczenia blokowane) Szt. 2
9d Kolano Dn300 zeliwo sferoidalne kielichowe 11,25° (potgczenia blokowane) Szt. 1
10 Kréciec dwukotnierzowy Dn500mm L=0,5m zeliwo sferoidalne Szt. 2
11 Krdciec jednokotnierzowy Dn500mm L=1,0m zeliwo sferoidalne Szt. 3
11a Krdciec jednokotnierzowy Dn400mm L=1,0m zeliwo sferoidalne Szt. 5
12 Krdciec jednokotnierzowy Dn300mm L=0,5m zeliwo sferoidalne Szt. 1
13 Ztaczka R-R Dn500mm zeliwo sferoidalne Szt. 2
13a Ztaczka R-R Dn400mm zeliwo sferoidalne Szt. 2
13b | Ztaczka R-K Dn400mm zeliwo sferoidalne Szt. 6
13c Ztaczka R-R Dn300mm zeliwo sferoidalne Szt. 1
23 Blok podporowy betonowy m? 5
24 Blok oporowy betonowy m? 4
25 Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 112
27 Rura ostonowa stalowa Dn700mm w izolacji 3LPE (2 x 13,5m) m 27m
Opaski dystansowe na rure przewodowg Dn400mm typu ZR o wysokosci
28 Szt. 31
90mm
29 Manszety do rur 700/400mm z obejmami ze stali nierdzewnej gat. AlSI 304 Kpl. 4

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

budowa wodociggu z rur Dn500zel.
budowa wodociggu z rur Dn400zel.
budowa wodociggu z rur Dn300zel.
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7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie wodociggu.

Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg gleby zalegajg piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Wody
gruntowej nie nawiercono.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy projektowanych obiektéw nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

nie przewiduje sie negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. Roboty ziemne.

Ogodlne zasady wykonywania robé6t budowlanych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
e Instrukcja montazowq uktadania w gruncie rurociggdw, armatury, uzbrojenia opracowang przez
producentéw.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych:

e w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami
teletechnicznymi na istniejgce kable teletechniczne natozy¢ przepusty kablowe z rur
dwupotéwkowych grubosciennych. Rury powinny wystawaé 0,5m poza projektowang siec.

e uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na pomostach.

Odwodnienie

Brak koniecznosci odwodnienia wykopdow.

Wykop

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m prowadzi¢ stosujgc umocnienia $cian wykopow szalunkami
systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka wodociagu

W podtozu nosnym przewody wodociggowe uktadac na piasku srednioziarnistym o grubosci 20cm.

padku natrafienia na podtoze nienosne - inne niz wykazane w badaniach geotechnicznych - dokonaé
wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzi¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany na piasek Srednioziarnisty z
dowozu.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowej, nie mniejszy niz Is= 0,98.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej uzbrojenia.

10. Kolizje z drzewostanem

Oswiadczam, ze na dziatkach numer:
8/3, 31, 48/3 obreb 0091,

21, 190/2 obreb 0092,

2/5 obreb 0101

jedn. ewid. 226101_1 m. Gdansk
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brak jest kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/P0O0S/09
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~dbamy — o zasoby — naturalne -drukujemy — na ekologicznym — papierze

TO/400-255/2024/WW/2024/439/KN Gdansk, dnia 20.06.2024 r.

M3M SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOEKA KOMANDYTOWA
ul. Mysliborska 1A
80-299 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
TO/400-255/2024/WW/2024/439/KN

‘ 1. Inwestor l
URZAD MIEJSKI W GDANSKU

‘ 2. Opis inwesty(cji |
Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwg Wistg

Lokalizacja - adres Nr dziatki Nr obrebu [ Opis lokalizacji
ul. Siennicka, Gdarisk 8/3, 31, 48/3 091
ul, Siennicka, Gdarisk 21 092

I 3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej }
Wodocigg - 2x @ 400mm stal

Kanalizacja sanitarna - brak

| 4, Techniczne uwarunkowania budowy/przebudowy miejskiej sieci wodociggowej ‘
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych ww. sieci wodociggowych
@ 400mm stal w ul. Siennickiej z zachowaniem $rednicy. Pod mostem wodocigg zabezpieczyc
przed zamarzaniem. Umiejscowienie wodociggu w konstrukcji mostu musi umozliwi¢ prowadzenie
prac konserwacyjnych jak i naprawczych (podwieszenie lub kanat technologiczny). Rury i ksztattki
powinny stanowic¢ rozwigzanie systemowe jednego producenta.

Przy realizacji Pafistwa zadania, istniejace uzbrojenie wodociggowe nalezy dostosowac do nowej
niwelety nawierzchni.

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa
5.1 Wytyczne techniczne:
e Materiat do budowy rurociggdéw:
- sieci wodociggowej - zeliwo sferoidalne lub rury stalowe fabrycznie preizolowane
e Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodow.

ka Infrastruktura Wodoclggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sig na znak sprawy.
Strona 1z 2
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o Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody, powinien uzyska¢ zgode
wiasciwego panistwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

e Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wkiadkg z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw. Tasme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

e Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposéb
trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

5.2 Warunki odbioru

e Pobdr wody moze nastgpic po dostarczeniu pozytywnego wyniku z badan
mikrobiologicznych prébki wody.

o  Wyniki badar mikrobiologicznych probki wody muszg by¢ wykonane nie wczedniej niz 14
dni przed odbiorem koAcowym.

* Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Parfistwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Paristwowa Inspekcje Sanitarng (Dz. U.
2023 poz. 537 art. 12).

5.3 Inne uwarunkowania ogélne

o Jezeli w przypadku przebudowy istniejgcych Sieci zajdzie koniecznos¢ likwidacji
infrastruktury stanowigcej wlasnos¢ GIWK, Inwestor dostarczy GIWK dane do sporzadzenia
protokotu likwidacji przedmiotowej infrastruktury (mapa z zakresem, protokét z likwidacji,
parametry likwidowanego srodka trwatego tj. dlugos¢, srednica, materia, sposéb
przeprowadzonej likwidacji. W przypadku usuniecia z terenu budowy zlikwidowanych
odcinkéw Sieci i uzbrojenia - przekaze potwierdzenie przyjecia zewnetrznego (PZ) ztomu
wystawionego na Gdanska Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjng w ciggu 3 dni od
dnia jej dostarczenia do miejsca ztomowania.

e Inwestor zobowigzuje sie na wiasny koszt do fizycznej likwidacji - rozbiorki  odcinkéw
infrastruktury wod.-kan., nalezgcych do GIWK, niniejszym zrzekajac sie nieodwotalnie
wszelkich roszczen wobec GIWK oraz innych podmiotéw z tytutu naktadéw poniesionych
na likwidacje odcinkéw Sieci.

o Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ projekt likwidacji sieci w pasie drogowym
w sposob zapewniajacy bezpieczerstwo konstrukcji drogi i pobocza. Projekt likwidacji sieci
podlega uzgodnieniu z GZDiZ.

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

7. Termin waznosci warunkéw

20.06.2026 .

Do wiadomosci:
Gdariskie Wodociggl 5.4, ul, Walowa 46, 80-858 Gdarisk

Strona 2z 2
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UDy20240936

- dbamy — o zasoby — naturalne = drukujemy = na ekalogicomym - papierze

Zatgcznik do uzgodnienia nr: UD/2024/936 2 dnla 10.04.2025
Warunki techniczne: TO/400-255/2024/WW/2024/439/KN z dnia 20.06.2024 r.

Uzgodnienle dotyczy:
przebudowa dwoch magisiral wodociggowych dn 400 m w ciggu Mostu Siennickiego nad
Martwa Wistg w Gdarisku w zwlgzku z jego przebudows

1. Dla ww. inwestyeji nalezy uzyskacd pozwolenie na budowe lub przyjecie zgtoszenia
w Wydzlale Urbanistyki | Architektury UM Gdansk,

2. Oterminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic Gdarisks Infrastrukture
Wodoclqepowo-Kanalizacying sp. z 0.0, 2 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Preewody | ksitaltki dobierad tak, aby stanowity jeden system.

4. Realizacje robot wodociggowych Wykonaweca zobowigzany jest prowadzic  pod
nadzorerm shuib  eksploatacyjnych  Gdanskie] Infrastruktury  Wodociggowa-
Kanallzacyjne| sp. z o.0.

5. Uczynnienie projektowane] sieci wodociggowe| bedzie mozliwe po jej wykonaniu.

6. Warunkl techniczne TO/400-255/2024/WW/2024/439/KN 2 dnia 20.06.2024 r,
stanowly Integralng czesd uzgodnienia dokumentaci,

7. Inwestar robowigzany jest do dostarczenia protokodu likwidacji przebudowane]
siecl wodociggowej oraz przekaze, w preypadku wydobycia z gruntu, dokument
potwierdzajgcy  utylizacje tj. Karte Przekazania Odpadu wystawiong przez
koncesjonowane firmy,

8, Inwestor na ocdbiorze koncowym sieci jest zobowigzany do przekazania danych
nlezbednych do sporzgdzenia protokotu lkwidac)i  infrastruktury  (diugosc,
raterial, srednice) oraz mapy | rysunkow powykonawczych z zakresem | sposobem
preeprovwadzane] likwidac.

9. Roboty na slecl wodociggowe| nalezy wykonywad w taki sposdb, aby zachowad
ciggtost dostawy wody. Wykonawca, przy sporzgdzaniu harmonogramu robot
wigzanych z przebudows magistral wododggowych, jest zobowigzany do
uwzgiednienia wykonanych w marcu 2025 roku przez Gdanskie Wodociagi
bypassdw sieci wodoclagowe] 2% dn 300 mm, wozonych na powierzchni terenu
pasa dropowego w obrebie przedmictowe] inwestycji. Harmonogram i etapowanie
rabdt nalezy uzgodnic z Gdanskimi Wodociggami 5.A.

10. Po zakonczeniu prac z uzyciem wykonanych bypasséw, Wykonawca robot jest
zobowigzany do demontazu bypassdw oraz jego poltaczen z siecia wodociagowa,
Rury i ztgczki z demontazu bypassdw nalezy przekazad Gdanskim Wodoclggom -
miejsce i sposdb przekazania do ustalenia na etaple realizac]i.
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