
Osadnik H=0,70m

Przykanalik 200PVC

Tuleja ochronna

Beton C12/15 gr. 15cm

Pierścień odciążający żelbetowy

Pierścień odciążający żelbetowy

Krąg betonowy Dn500

Rys. nr:Data: Ark. nr:Skala:

10.2024

Stadium:

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

w ramach zadania pn.: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

80-299 Gdańsk, ul. Myśliborska 1A ; tel. 501 034 532 ; biuro@mtrzym.pl
M3M Sp. z o.o. Sp. k.

sanitarna

Instalacyjna 

NR EWID. POM/0246/POOS/09

MGR INŻ. ŁUKASZ NOWAKOWSKI

NR EWID. KUP/0142/POOS/12

MGR INŻ. MARCIN KUKIŃSKI 

Rysunek: 
3 1

budowlane:

Zamierzenie 

projektowa:

Jednostka 

Podpis:

Podpis:

1:50

według rysunków planu sytuacyjnego i profili.
1.Rzędne kanałów, przykanalików i studzienek 
Uwaga:

WPUST DESZCZOWY

Projekt budowlany

powierzchnia wlotowa minimum 5 dm2.
krawężnikowo-jezdniowy, wlot boczny, waga powyżej 55kg, 
Wpust klasy C 250 z żeliwa szarego ściekowy 


