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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu:
Most Siennicki w ciagu ul. Siennickiej nad rzeka Martwa Wisla
opracowany w ramach zadania:
Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Element PROJEKT WYKONAWCZY
Zakres Imie i nazwisko
opracowania: | Numer uprawnien budowlanych i specjalnos¢

Projektant:

mgr inZ. Remigiusz Krzykwa
Uprawnienia budowlane numer POM/0015/POOD/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej

drogowe;j
Projektant:
mgr inZ. Mariusz tucki
Uprawnienia budowlane numer POM/0053/PO0OK/03
Uktad do projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-
drogowo- budowlanej
torowy Projektant:
mgr inz. Bartosz Rogowski
Uprawnienia budowlane numer POM/0002/POKL/07
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci kolejowej
Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Chyta
Uprawnienia budowlane numer POM/0280/PWOD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Podpis

Gdansk, Maj 2025 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) i 2) Prawa budowlanego, do projektu nie ma obowiagzku dotgczania kopii
uprawnien budowlanych i kopii zaswiadczenia wpisu na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Projektant i sprawdzajacy sa osobami wpisanymi do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia

budowlane.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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A.CZESC OPISOWA

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.



PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy:

Umowa pomi¢dzy Gming Miasta Gdanska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska a M3M Sp. z.0.0.Sp.k.
Nr umowy: 117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9.

oraz:

Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdansku : BPBK Gdansk, maj 1983 r.

Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt ustroju niosgcego mostu, opracowanie
technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdansk, 1984 r.

Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt przebudowy podpoér : BPBK Gdansk,
czerwiec 1985 1.

Ekspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczotkow Mostu
Siennickiego w Gdansku : Osrodek Postepu Technicznego Gdansk, maj 1988 r.

Projekt przebudowy przyczotkow Mostu Siennickiego w Gdansku — Centrum Techniki
Budownictwa Sp. z 0.0. Gdansk, lipiec 1988 r.

Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul.
Elblaskiej do ul. Sucharskiego - Etap III ¢ branza mostowa : Progreg Sp. z 0.0. Krakow i Pontex
Sp. z 0.0. Myslowice, 2012 1.

Ekspertyza techniczna (cz¢$¢ I) dotyczaca aktualnej no$nosci mostu nad Martwa Wistag w ciagu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcjg przebudowy. Wstepna ocena przemieszczen
przyczotkdw. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe
“Krzysztof Zoéttowski’’ z dnia 16.06.2020r.

Ekspertyza techniczna (cze$¢ 1) dotyczgca aktualnej no$nosci mostu nad Martwag Wista w ciggu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Ocena no$nosci przgset i przyczotkow.
Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe ’Krzysztof
Zbttowski’’ z dnia 14.06.2020r.

Orzeczenie techniczne, Ocena stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwg Wista w
Gdansku i podanie koncepcji przebudowy wykonane przez mgr inz. Zbigniewa Bartnikowskiego
z dnia 29.10.2021r.

PN-82/S-10052 ,,0biekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.

PN-85/5-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w

Gdansku nad rzeka Martwg Wista, ktéora na tym odcinku stanowi morskie wody wewngtrzne

administrowane przez Urzad Morski w Gdyni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Most

umozliwia komunikacj¢ tramwajowa, samochodowg i pieszo-rowerowg miedzy dzielnica Gdansk-Stogi i

pozostalymi dzielnicami Gdanska.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Powyzszy obiekt inzynierski, zlokalizowany jest na tereniec wojewddztwa pomorskiego, w

powiecie gdanskim, na terenie Gminy Miasta Gdanska.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciggu drogi powiatowej na ul.
Siennickiej w Gdansku nad rzeka Martwa Wisla, w tym nad Skrajnia Zeglowna znajdujaca sic na
Martwej Wisle.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zawierajacy czgS¢ opisowg oraz rysunkowa.
Pozostate niezbedne wg prawa budowlanego cz¢éci dokumentacji znajdujg si¢ w odregbnych tomach.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie uktadu drogowego, oraz jego parametrow

technicznych oraz uzytkowych.

4. Stan istniejacy

Zakres inwestycji znajduje si¢ w miescie Gdansk w dzielnicy Przerobka. Tereny przylegle
zagospodarowane sg glownie przez zabudowe przemystowa zwigzang z przemystem stoczniowym.
Zakres opracowania obejmuje teren istniejagcego pasa drogowego ul. Siennickiej w zakresie mostu
Siennickiego oraz odcinki dojazdowe do obiektu.

Ul. Siennicka jest w zlym stanie technicznym, posiada przekrdj uliczny jednojezdniowy z
torowiskiem tramwajowym pomiedzy pasami dla ruchu pojazdéow oraz obustronne chodniki oddzielone
od jezdni barierami drogowymi — na obiekcie bariery betonowe, na dojazdach do obiektu bariery stalowe.
Przy zewngtrznych krawegdziach skarpy na calym odcinku objetym zakresem opracowania znajdujg si¢
$ciany oporowe, na $cianach oporowych znajduja si¢ balustrady.

Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng, po stronie prawej chodnik o nawierzchni bitumiczne;j,
po stronie lewej cigg pieszo rowerowy o nawierzchni bitumicznej, pomi¢dzy torami tramwajowymi
wykonana jest nawierzchnia z kamienia. Szeroko$¢ pasow ruchu wynosi 3,60m, szeroko$¢ torowiska
5,70m, szerokos¢ chodnika/ciagu pieszo - rowerowego 1,8 — 1,9m, jezdnia obramowana jest
krawegznikami.

Ulica posiada os$wictlenie drogowe oraz system odwodnienia do istniejacej kanalizacji

deszczowe;.

5. Stan projektowany

5.1. Uklad drogowy.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie odcinka ul. Siennickiej w zwiazku z
przebudowa obiektu mostowego (Mostu Siennickiego) nad Martwa Wista. Zakres zadania obejmuje
odcinek dlugosci 226,18 m. Jezdnia posiadata bedzie nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci paséw ruchu
3.0m, obustronne opaski bitumiczne szerokosci 0,5m oraz pomigdzy jezdniami torowisko tramwajowe o
szeroko$ci 5,9m. Przy prawej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokosci (1.90 —

3.20m) w zwigzku z doprowadzeniem go do istniejgcych $cian oporowych. Ruch pieszych oddzielono od

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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ruchu pojazdow za pomocg barier drogowych. Przy lewej krawedzi jezdni zaprojektowano ciag pieszo -
rowerowy o zmiennej szerokosci (2.12 — 3.02m) lokalng zmiang szeroko$ci zwigzang z przebiegiem
istniejacych $cian oporowych. Ruchu pieszych i rowerow oddzielono od ruchu pojazdéw za pomoca
barier drogowych.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje si¢ daszkowe 2,0% z odprowadzeniem wody do
kanalizacji deszczowej. Pochylenie poprzeczne chodnikéw 1,5% na zewnatrz na obiekcie mostowym i
1,5% w kierunku jezdni poza obiektem.

Przebieg drogi w planie nawigzuje do przebiegu istniejgcego, droga sktada si¢ z odcinka prostego
oraz tuku w planie o promieniu R =265m.

Na odcinku objetym zakresem opracowania nie wystepuja skrzyzowania ani zjazdy, na poczatku i
koncu opracowania przekrdj dostosowano do stanu istniejgcego.

Na projektowanym odcinku jezdni wykonana zostanie nawierzchnia o konstrukcji bitumicznej
(KR3), chodnik i cigg pieszo - rowerowy wykonane bedg z ptytek betonowych 30 x 30 koloru szarego.

W zakresie opracowania wykonana zostanie przebudowa budowa systemu odwodnienia,
oswietlenia drogowego, oraz kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

Przyjete rozwigzania projektowe sprawiaja, ze obiekt nie stanowi bariery architektonicznej i jest
przyjazny dla 0séb z niepelnosprawnos$ciami.

Parametry techniczne ul. Siennickiej:

e  szeroko$¢ paséw ruchu -3,0m

e  szeroko$¢ torowiska -59

e  szeroko$¢ opasek zewnetrznych -0,5m

e  szeroko$¢ chodnikow -1.90-3.20m
e  szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego -2.12-3.02m
e  klasa drogi -Z,

o  predkos¢ projektowa - 50 km/h,

e  kategoria ruchu -KR3

e  pochylenie poprzeczne -2%

e nawierzchnia jezdni - bitumiczna

5.2. Skrzyzowania z ul. Siennicka

W zakresie opracowania nie wystepuja skrzyzowania

5.3. Chodniki i ciagi pieszo rowerowe
Wzdhiz projektowanej ul. Siennickiej projektuje si¢ chodnik po stronie prawej i cigg pieszo -
rowery po stronie lewej znajdujace si¢ za barierg drogowa oddzielajacg ruch pojazdow od ruchu pieszych

1 rowerzystow, przy zewnetrznej krawedzi chodnika projektuje si¢ balustrade U-11a.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Chodniki i ciggi pieszo rowerowe projektuje si¢ o zmiennej szerokos$ci wynikajacej z lokalizacji
$cian oporowych przy krawedziach nasypu, z pochyleniem poprzecznym 1,5% na zewnatrz na obiekcie
mostowym i z pochyleniem poprzecznym 1,5% w kierunku jezdni poza obiektem.

Chodnik i CPR od strony jezdni obramowany jest kraweznikiem kamiennym 15 x 30 x 100 cm a
od strony zewnetrznej obrzezem betonowym, nawierzchnia chodnika z kostki ptytek betonowych 30 x 30
koloru szarego.

Ze wzgledu na projektowane roboty branzowe na odcinku od km 0+226,18 — 0+239,63 projektuje
si¢ modernizacj¢ istniejacego chodnika i ciaggu pieszo — rowerowego (wymiana nawierzchni na nowa z
ptytek betonowych 30 x 30 cm koloru szarego).

Parametry techniczne:

e  Szerokos¢ - zgodnie ze stanem istniejacym — 2.35 — 2.82m
e  pochylenie poprzeczne - 1.50% w kierunku jezdni
e nawierzchnia - ptytki betonowe 30 x 30

5.4. Zjazdy

W zakresie opracowania nie wystepuja zjazdy.

5.5. System Fakturowych Oznaczen Nawierzchni

W zakresie opracowania nie projektuje si¢ systemu fakturowych oznaczen nawierzchni.

5.6. Miejsca odpoczynku

W zakresie opracowania nie projektuje si¢ miejsc odpoczynku.

5.7. Przebieg drogi w przekroju podluznym

Niweleta ul. Siennickiej posiada normatywne pochylenia podtuzne:
e od poczatku opracowania do km 0+063,66 — pochylenie 1,85% w kierunku poczatku trasy,
e km 0+063,66 — 0+097,06 — pochylenie 1,69% w kierunku poczatku odcinka,
e km 0+097,06 — 0+193,45 — tuk wypukly R=2000m,
e km 0+193,45 — 0+204,98 - pochylenie 3,13%,
e km 0+204,98 — 0+226,18 - pochylenie 3,15%.

Na wlgczeniach w stan istniejacy niweleta dostosowana jest do istniejacych rzednych
wysokosciowych. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe, istnicjgce sieci uzbrojenia terenu oraz zakres
prac niweleta prowadzona jest w maksymalnym dostosowaniu do istniejgcego uksztattowania terenu.

Projektowane pochylenia podtuzne:

min= 1,69%,

Imax= 3,15%.

5.8. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ul. Siennickiej (KR3)

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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_____ 1 _i....8rA4cm_ warstwascieralna AC11S
2 gr-sem . warstwa wigzqca ACI6W . e
gorna warstwa podbudowy zasadniczej : 160 MPa
- BT AGP Voo
4 r 20 em rdolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka 100 MPa
A B .niezwiqzana z kruszywem Cooss ... ] I Voo
... Dolne warstwy konstrukdji nawierzchni - dlapodfoza Gl i minE)
5/1 ar. 15 cm i podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 80 MPa
_______________________________ spoiwem hydrauliczoym Py ]
... Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni-dlapodiozaG2 | min.E |
5/2 ar. 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
_________________________________ SIOO'Wemhvdraullczwm
50 MPa
6/2 gr.20cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej v
... Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni-dlapodtoza G3 I min.E
5/3 ar. 15 cm pod.budowa poms:ocmcza z mieszanki zwigzanej
S [ ispoiwem hydraulicznym L ;
! ; 5 . o o 50 MPa '
6/3 : gr.20cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej ; v
Lo [ | Warstwa ulepszonego podto sazgruntu [ 35MPa :
7/3 gr. 20 cm :Warje'Fwa ulepszonego podtoza z g-runtu | a
S [ : stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cogres I Voo ;
_.............Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dlapodozaGa_ i min.E”
5/4 ar. 15 cm pod.budowa poms:ocmcza z mieszanki zwigzanej
... .seoiwem hydrauliczaym i ]
50 MPa
6/4 gr.20cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej v
7/4 ar. 25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25 MPa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg 4/0 5 v

Nr Grub Opis warstw
w-y [em] P 4
1 5 - ptytki betonowe 30x30 gtadkie (bezfazowe) kolor szary,
v 2 3 -podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .
3 20 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 15 - podbudowa pomochnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4

5.9. Uklad torowy

Rozbiorki torowiska

Projektowany rozstawa toré6w na obiekcie wynosi 3.00m. W zwigzku z powyzszym zaszta
koniecznosci zmiany istniejacej geometrii na dojazdach z mig¢dzytorze 2.90 na 3.00.
Dla odcinka torowiska na obiekcie mostowym przewiduje si¢ jego calkowitg rozbiorke na obiekcie

mostowym.
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Na dojazdach demontazowi podlega istniejagca zabudowa z kostki kamiennej, ktorg zostanie
wykorzystana do ponownego zabudowy. Rozbidorce podlegajg takze szyn wraz z mocowaniem oraz
przyrzadu wyré6wnawcze.

Pozostawia si¢ istniejaca ptyte zelbetowa torowiska oraz krawezniki kamienne

Nalezy takze zdemontowac istniejagce odwodnienie torowe.

Projektowane torowisko

Geometri¢ projektowanego torowiska przedstawiono na planie sytuacyjnym.

W torze istniejacym nalezy wyznaczy¢ na gruncie odcinki min. 10m po obu stronach przebudowy
zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym i traktowac je jako bazg¢ referencyjng dla projektowanego
uktadu torowego.

Profil torowiska jest zgodny z profilem uktadu drogowego a rzedne torowiska sg zbiezne z rzednymi
w osi drogi w osi obiektu mostowego. Kilometracja torowiska jest zgodna z projektowang kilomentacjg
drogowa

Na obiekcie mostowym projektuje si¢ system szyny 60R2 w otulinie zabudowang w stalowy kanale
szynowy o wymiarach wewngtrznych szeroko$¢ 25cm i wysokosci 20cm i grubosci $cianki 1cm.

W projektowanej geometrii torowiska, kanal szynowy bedzie mocowany do obiektu poprzez
spawanie go podestu obiektu mostowego i centrowany poprzezzmiennej wysokosci kliny stalowe. Catos¢
kanatu szynowego po sprawdzeniu geodezyjnym nalezy podla¢ polewka tozsamg co podlewka szyny w
kanale.

Do zabudowy szyny w kanale nalezy zastosowac¢ system jednego producenta. Dopuszcza si¢ zmiang
wymiaréw kanatu szynowego dostosowujac go do wymogoéw producenta systemu w otulinie.

Na dojazdach projektuje si¢ zabudowe szyny 60R2 na podktadce zebrowej PT180 z mocowaniem K
(lub inny system rownowazny) na istniejacej plycie zelbetowe;j.

Podktadka Zzebrowa mocowana bedzie poprzez dwie kotwy wklejane w wywiercone otwory w
istniejacej plyte zelbetowa. Rozstawa weziow mocujgcych szyny projektuje sie jako 60cm.

Projektuje si¢ 4 nowe przyrzady wyrownawcze o przesuwie 100mm (po 50mm w obie strony od
punktu 0). Przyrzady nalezy zamontowac na istniejacej plycie zelbetowej torowiska za pomoca kotew
wklejanych.

Lokalizacj¢ przyrzadow nalezy odtworzy¢ jak w stanie istniejacym tj. obustronnie na dojazdach w
odlegtosci 15m od dylatacja obiektu mostowego w kazdym torze.

Przyrzadu wyréwnawcze muszg by¢ konstrukcyjnie dostosowane do zabudowy kostkg kamienna.

Z uwagi konieczno$¢ zapewnienia rownego podparcia dla szyn, wezldw mocujacych oraz
przyrzadéw wyréwnawczych nalezy zatozy¢ konieczno$¢ frezowania istniejgcej plyty zelbetowej na
glebokos¢ ok. 2cm w obrgbie w/w projektowanych elementow.

Szyny nalezy spawac elektrycznie na catym profilu szyny przed wykonaniem podlewek.

Po montazu szyn oraz przyrzadéw wyréwnawczych nalezy wykona¢ podlew pod stopka szyny, pod

weztami mocujacymi oraz przyrzgdami wyréOwnawczymi zapewniajac ciagle podparcie.
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Przy zastosowaniu podlewki jak dla systemu w otulinie odst¢puje si¢ od stosowania przektadek
podszynowych dla szyny i weztow mocujacych.

Po wykonaniu podlewow nalezy dokona¢ zabudowy nowych elementow odwodnienia torowiska (w
tym Zlobkow szyn) w miejscach ich istniejacego wiaczenia do kanalizacji sanitarne;.

Nastepnie nalezy przyklei¢ wkladki przyszynowe zapewniajgce dystansowanie si¢ od gtowki szyny
zabudowy drogowej torowiska oraz odpowiednie wktadki dla skrzynek odwodnieniowych.

Dla przyrzadow wyroéwnawczych nalezy zastosowa¢ wkladki pomig¢dzy przyrzadem a kostka
zgodnie z wytycznymi producenta przyrzadow wyréwnawczych.

Na warstwie grubosci okoto 3cm z gotowej zaprawy o duzej wytrzymalo$ci i przyczepnosci, nalezy
zabudowac¢ kostk¢ kamienng z rozbiorki z jej odpowiednim przycigciem w obrebie weztow kotwiacych
oraz na styku z kraweznikiem kamienny opaski torowiska i skrzynkami odwodnienia toru.

Nastepnie nalezy wypelnien spoiny migdzy kostkamizaprawe mineralng do spoinowania.

Po inwentaryzacji wysoko$ciowej istniejgcej plyty pomostu wraz z pasami blachy ist. mocowan
dopuszcza si¢ skorygowanie przez Wykonawce niwelete torowiska o stalg wartos¢ przy zachowaniu
podlewow pod korytem o grubosci min. 10mm.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy zdemontowa¢ trakcje wraz ze stupami, ktore nalezy
odtworzy¢ po ich zakonczeniu.

Z uwagi na zmiany potozenia osi toréw na obiekcie i dojazdach oraz niewielkie zmiany niwelety
nalezy sie¢ trakcyjng wyregulowac¢ w odniesieniu do zabudowanego torowiska.

Szczegdly rozwigzan nalezy przedstawi¢ w Projekcie Technologicznym Wykonawcy.

Wymagania techniczne do projektowania infrastruktury tramwajowej w Gdansku

e Wykonawca robdt budowlanych wykona nowa kilometracj¢ torow migedzy nowo powstalym
weztem, to jest podwojnym rozjazdem w ul. Glgbokiej, a petlg Przerdbka;

e Wykonawca robot budowlanych w zakresie przebudowy winien wykona¢ operat powykonawczy
infrastruktury tramwajowej, ktory ma zawiera¢ wg systemu kilometracji lokalizacj¢ wszystkich
elementéw infrastruktury tramwajowej przebudowanej w ramach zadania inwestycyjnego
infrastruktury tramwajowej, wykonany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajacej podstawowe
elementy zagospodarowania terenu (budynki, krawedzie jezdni, chodniki, zielence) w skali 1:500;

e Wykonawca robot budowlanych w zakresie przebudowy winien wykona¢ tramwajowa osnowe
geodezyjna,

e osnowa geodezyjna stanowi zbior punktow tworzacych jednorodna sie¢ przestrzenng w
panstwowym uktadzie wspotrzgdnych x, y, h wraz z danymi do regulacji osi toru,

e punkty tramwajowej osnowy geodezyjnej sg jednocze$nie znakami regulacji osi toru; punkty

zaktada si¢ na stupach trakcyjnych i trakcyjno-o$wietleniowych na odcinkach miedzyweztowych.
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6. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechnczna / Dokumentacja badan podloza gruntowego dla ustalenia warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie przyczotkow Mostu Siennickiego przy ul. Siennickiej w
Gdansku, pow. M Gdansk, woj. Pomorskie wskazuje skomplikowane warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”
ze wzgledu na lokalizacje w obszarze deltowym przyjeto III kategori¢ geotechniczng w
skomplikowanych warunkach gruntowych. Dla rejonu inwestycji opracowano dokumentacije
geologiczno-inzynierska w ramach robdt geologicznych dla projektu przebudowy Mostu siennickiego nad
Martwg Wistag w Gdansku. W niniejszej opinii wykorzystano badania geologiczne wykonane w ramach

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
Srodowisko i jego korzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

wzgledem:

7.1.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Wody opadowe z obiektu beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej wg. opracowania branzy
sanitarnej.

7.1.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na *° Przebudowie mostu przez rzeke Martwg Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

7.1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na *° Przebudowie mostu przez rzeke Martwg Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

7.1.4. Wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takZie promieniowania, w
szczegb6lnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia

21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
13



PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

przedsigwzigcia polegajgcego na ©* Przebudowie mostu przez rzek¢ Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.
7.1.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na *° Przebudowie mostu przez rzeke Martwg Wiste (Mostu Siennickiego)

w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.
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B.CZESC RYSUNKOWA
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