Gdansk 2025-05-12

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki

Wodnej
w Gdansku

G.RUZ.4210.54.2025.6.50

/za potwierdzeniem odbioru/

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. i), lit. f) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1, w
zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 390 ust.1 pkt. 1) lit. b), ust. 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403
ust. 1iust. 2 pkt 2 i pkt 12, art. 407 ust. 1i ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret pierwsze ustawy z dnia 20
lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6Zn. zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.), art. 37 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 960);

po rozpatrzeniu

wniosku petnomocnika Marcina Wierzchowskiego, dziatajacego na rzecz Gminy Miasta Gdarisk
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla przebudowy mostu Siennickiego w ramach inwestycji pt.:
»Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarnsku”,

orzekam

I Udzieli¢ Gminie Miasta Gdansk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy
Mostu Siennickiego w zakresie:
e rozbidrke konstrukcji przyczétkow
e wykonanie posadowienia nowych przyczétkéw
e wykonanie konstrukcji nowych przyczétkow
o parametrach technicznych:

Stan istniejgcy
Dtugos¢ | Szerokosé Rozpietos¢ teoretyczna Istniejgce swiatto Istniejace Swiatto
catkowita | catkowita poziome pionowe
[m] [m] [m] [m] [m]
96,69 17,64 34,245+26,205+34,245 28,550 7,47-7,67
Wspétrzedne punktdw charakterystycznych
X: Y:
1-1 6025156,00 6543992,72
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1-2 6025141,95 6544000,31
1-3 6025146,10 6543982,63
1-4 6025163,84 6543978,84
4-1 6025229,44 6544067,61
4-2 6025211,72 6544071,43
4-3 6025219,56 6544057,55
4-4 6025233,60 6544049,96
Stan projektowany
Dtugos¢ | Szerokosc Rozpietosc teoretyczna Istniejgce Swiatto Istniejgce swiatto
catkowita | catkowita poziome pionowe
[m] [m] [m] [m] [m]
95,695 17,64 34,245+26,205+34,245 24,400+21,110+24,400 7,56-7,74
Wspotrzedne punktow charakterystycznych
X: Y:
1-1 6025170,39 6543984,82
1-2 6025147,90 6544006,98
1-3 6025135,00 6543993,84
1-4 6025157,51 6543971,68
4-1 6025240,56 6544056,35
4-2 6025218,06 6544078,41
4-3 6025205,17 6544065,27
4-4 6025227,67 6544043,21

Il. Zobowigza¢ wnioskodawce do:
a. prowadzenia prac budowlanych w obrebie wéd rzeki Martwej Wisty w sposéb minimalizujgcy

ryzyko zanieczyszczenia wod ;
b. utrzymania urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym.

Uzasadnienie:

Pan Marcin Wierzchowski w imieniu Gminy Miasta Gdansk wystgpit z wnioskiem z dnia 20 lutego
2025 r. do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarsku o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe mostu, prowadzenie robét w wodach oraz ustuge wodng w
postaci odprowadzania wéd opadowych i roztopowych wylotami W1i.isnt./1 i W1.istn./2. Pismem z dnia
14 marca 2025 roku pismem znak M3M/MS/0053_01/MW/2025 wnioskodawca zaktualizowat
przedmiotowy wniosek i dotaczyt operat wodnoprawny wraz z zatgcznikami. Do wniosku dotgczono
réwniez opinie pn.: Wplyw projektowanej przebudowy Mostu Siennickiego w Gdarisku na przepustowosc¢
wad rzeki Martwej Wisty z dnia 09 lutego 2025 r.

W mysl art. 16 pkt 65 lit. i) ustawy Prawo wodne, pod pojeciem urzadzeri wodnych rozumie sie
urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw,
w tym mury oporowe, bulwary, nabrzeza, mola, pomosty i przystanie. Jednoczes$nie zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 3b przepisu ustawy dotyczace urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio do obiektéw mostowych,

rurociggow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe oraz
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zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy dotyczace wykonania urzadzern wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe wykonanie urzadzeri znajduje sie w granicach administracyjnych
Portu Gdarisk, ktéry zalicza sie do przedsiewzieé¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
— zgodnie z § 2 pkt 34 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839): ,porty lub przystanie morskie
W rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017
r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), do obstugi statkéw o nosnosci wiekszej niz 1350 t, z wytaczeniem
przystani dla promow”.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret pierwsze ustawy Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarsku jest organem wtasciwym w sprawach zgéd
wodnoprawnych, jezeli szczegdlne korzystanie z wod, korzystanie z ustug wodnych, wykonywanie
urzadzen wodnych lub eksploatacja instalacji lub urzadzen wodnych s3 zwigzane z przedsiewzigciami lub
instalacjami, o ktérych mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska.

W toku prowadzonego postepowania Dyrektor RZGW WP w Gdarisku prowadzit z wnioskodawcg
korespondencje celem wyjasnienia i uzupetnienia informacji zawartych we wniosku i w operacie
wodnoprawnym, niezbednych do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 17 marca 2025 r., znak: G.RUZ.4210.54.2025.1.S0 poinformowano strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Ponadto zgodnie z brzmieniem art.
400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano informacje o wszczeciu postepowania do publicznej wiadomosci
odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogtoszen: Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Gdansku oraz Urzedzie Miasta Gdarisk.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Gdarisku na podstawie
zgromadzonej dokumentacji stwierdza, co nastepuje:

Celem zamierzonej przebudowy mostu jest zapewnienie bezpieczeristwa w uzytkowaniu ulicy
Siennickiej przy przekraczaniu Martwej Wisty. Zaprojektowana przebudowa mostu ma na celu
wzmochienie konstrukcji mostu.

Most Siennicki zostat wykonany jako trzyprzestowy ustrdj ciagty o konstrukeji stalowej. Przekrdj
poprzeczny stanowig dwa diwigary skrzynkowe oraz ortotropowa plyta pomostowa wraz
z poprzecznicami. Z akt sprawy wynika, ze istnieje kanalizacja deszczowa, ale miasto nie posiada
aktualnego pozwolenia na odprowadzanie wod opadowych m.in. z konstrukcji mostu.

Przesta mostu maja jednakowy przekrdj poprzeczny na catej swej dtugosci. Pomost stanowi ptyta
ortotropowa o grubosci 18 mm wraz z zebrami zamknietymi pod jezdnig i otwartymi pod chodnikami.
Diwigary gtéwne wykonano w postaci skrzynek stalowych o grubosci pétki dolnej 26 mm oraz grubosci
$rodnikéw 18 mm. Wysokos¢ skrzynki wynosi ok. 1.4 m a szerokos¢ ok. 2.1 m. Rozstaw osiowy dzwigaréw
skrzynkowych wynosi ok. 9,64 m. Poprzecznice wykonane s3 jako blachownice w postaci odwréconego ‘T’
zespolonego z ptytg ortotropowg o wysokosci 0,70 m w rozstawie co ok.1.75m.

W przekroju poprzecznym mostu znajduje sie 2-kierunkowa jezdnia drogowa rozdzielona z 2-
torowym torowiskiem tramwajowym usytuowanym w poziomie jezdni, 2 obustronne chodniki dla
pieszych oddzielone od jezdni barierami w postaci zamknietych przekrojéw stalowych petnigcych zarazem
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role kraweinikéw. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi mostu zamocowane sg balustrady z ksztattownikéw
stalowych.

Konstrukcja stalowa przeset nie wymaga wymiany z uwagi na dostateczng nosnosc (klasa A — wg
ekspertyzy).

Na catej dtugosci mostu wystepuja rozlegte ubytki powtok malarskich dZzwigaréw skrzynkowych i
spodu konstrukcji pomostu. Miejscami widoczne sg ogniska korozji na spodzie dZzwigaréw skrzynkowych,
dlatego wymagane jest wykonanie prac remontowych polegajacych na wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Przyczétki mostu posiadaja konstrukcje masywna betonowa, czeSciowo zbrojong w partiach
stanowigcych bezposrednie podparcie dla konstrukcji przesta stalowego. Skrzydta przyczétkéw
podtrzymujace skarpy nasypu drogowego na dojazdach do mostu usytuowane s3 réwnolegle do
korpuséw. Fundamenty przyczétkdw wykonane sg w postaci rusztu z pali drewnianych (pionowych
i ukosnych) o srednicy 40-55 cm i dtugosci 14,0-16,0 m opartych na warstwie piaskéw drobnych srednio
zageszczonych. Géra pali jest zwiericzona rusztem drewnianym (podtogg) znajdujaca sie ok. 0,5 m pod
poziomem wody , na ktérym usytuowany jest caty korpus przyczdtka i skrzydet. Dolne partie korpuséw
i skrzydet na styku z lustrem wody sg oblicowane blokami kamiennymi. W zaleznosci od przyczotka, pod
drewniang podfoga znajduje sie rozmyta przestrzen wypetniona woda do gtebokosci okoto od 0,7 do 3 m.

W latach 80-tych ubiegtego wieku atest nurkowy stwierdzat dobry stan goéry zewnetrznych pali
drewnianych i podtogi pod przyczétkami. Jednakze z uwagi na awaryjny stan przyczétka stwierdza sie, ze
obecnie stan techniczny pali i podtogi jest zty.

Przyblizone ksztafty przyczétkéw zostaty opracowane na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz
dokumentacji z ostatniego remontu. Przedstawiony Projekt Architektoniczno-budowlany mostu polega
na przebudowie jego przyczotkéw ze wzgledu na ich stan techniczny, grozacy awarig z powodu
nadmiernych przemieszczen poziomych (aktywnych) oraz na zachowaniu konstrukcji istniejgcych przeset
i filaréw.

Przyczétki w wyniku uszkodzen fundamentéw doznaty przemieszczen w takim stopniu, ze oparty sie
o konstrukcje przesta, ktére petni aktualnie role rozpory. Oznaki wystepujacych przemieszczen
przyczétkow obrazujg wystepujgce uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw i styk przyczétkéw
z konstrukcjg oporowa. Widoczne uszkodzenia przyczétkdw to korozja, ubytki betonu, osady, wykwity,
spekanie betonu i oblicdwki kamiennej na koricu skrzydta przyczdtka. Wystepuje réwniez spekanie na
styku konstrukcji przyczétka i konstrukcji oporowej wzdtuz ciggu pieszego za mostem, spowodowanego
przemieszczaniem sie konstrukcji przyczoétka od strony Stogow.

Konieczna jest rozbiérka i budowa nowych przyczétkéw posadowionych posrednio z pominigciem
noénosci istniejacych pali drewnianych. Za przyczétkami utozone s prefabrykowane ptyty przejsciowe
o dtugosci 5,0 m.

Filary wykonane s3 jako masywne konstrukcje betonowe, ktére kiedys petnity role podpér dla
przesta zwodzonego i statego przesta kratownicowego, przez co ich ksztait jest mocno rozbudowany. Po
bokach wykonane s3 2 ,wieze”. ktére stuzyly kiedys m.in. jako pomieszczenia dla obstugi zwodzenia
mostu. W celu oparcia nowe] konstrukcji przesta mostu filary zostaty przebudowane poprzez wykonanie
m.in. dodatkowych korpuséw zelbetowych dla podparcia 2 diwigarow skrzynkowych na stalowych
tozyskach. Fundamenty filaréw s wykonane podobnie jak przyczétkéw w postaci rusztu z pali
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drewnianych zagtebionych w warstwie piaskdw drobnych srednio zageszczonych. Réznica polega na tym,
ze wokét fundamentéw filaréw wykonano drewniang $cianke szczelng a catg przestrzen miedzy palami
drewnianymi wypetniono betonem. W zwigzku z czym pale sg otoczone betonem i znajduja sie pod woda
i nie ma do nich dostepu powietrza.

Nie ma zadnych objawdw degradacji lub przecigzenia fundamentéw filaréw. Powierzchnia korpusu
filaréw jest mocno zwietrzata i skorodowana. Wystepujg liczne wykwity i rozwarstwienia betonu w
miejscu przerw roboczych. Brak jest oznak uszkodzen konstrukcji fundamentéw filaréw, tak jak to mamy
do czynienia w przypadku obu przyczétkdw. Przewiduje sie zachowanie konstrukgji istniejacych filarow
oraz dokonanie napraw w formie uzupetnienia ubytkéw zaprawami i zastosowanie farb laserunkowych.
Ww. naprawy realizowane bedg w ramach remontu mostu, stad tez nie s3 przedmiotem postgpowania.

Dodatkowo przewidziano dalbowanie jako zabezpieczenie toru wodnego i filaréw mostu wykonane
sg ze stalowych grodzic — pionowych, pali wbitych w dno rzeki i poziomych prowadnic. Od strony toru
wodnego dalby wyposazone s3 w pomosty rewizyjne prowadzace do miejsc zamocowania oznakowania
nawigacyjnego. Dalbowanie jest w ztym stanie technicznym i wymaga naprawy. Jego realizacja przebiegac
bedzie w ramach remontu mostu, stad tez nie jest przedmiotem postepowania.

W ramach przebudowy Mostu przewidziano:

e rozbidrke konstrukcji przyczétkow

e wykonanie posadowienia nowych przyczétkéw

e wykonanie konstrukcji nowych przyczétkéw

W ramach projektu planuje sie zachowanie istniejgcej formy architektonicznej obiektu budowlanego

w postaci trzyprzesfowego ustroju ciggtego o konstrukcji stalowej. Przyczétki zostaty zaprojektowane w
sposéb niezmieniajgcy formy architektonicznej istniejagcego obiektu budowlanego. Zaprojektowano
komory cieptociggowe oraz kanaty wodociggowe przeprowadzajace instalacje sanitarne oraz elektryczne
przez przyczotki.

Filary rowniez zaprojektowano w sposdb niezmieniajacy formy architektonicznej istniejacego obiektu
budowlanego. Przewidziano renowacje powierzchni betonowych filaréw poprzez uzupetnienie ubytkow
zaprawami i zastosowanie farb laserunkowych oraz rozbiérke ich gérnej czesci i odbudowanie
(nadbudowanie) galerii widokowych dostepnych z poziomu drogi dla pieszych i roweréw na obiekcie.
Przewidziano dostep dla obstugi do komér w filarach i tozysk z poziomu pomostu przez otwory wiazowe.

Projekt przewiduje posadowienie posrednie przyczétkdw na palach stalowych o $rednicy 457mm i
grubosci $cianki 12.5mm oraz dtugosci 20m, wypetnionych betonem C12/16 (gérne 3m wypetnione
zbrojonym betonem C35/45) w obudowie ze $cianek szczelnych traconych GU27 o dfugosci 14m.
Fundamenty przyczétkdw obudowujg istniejgcg konstrukcje drewnianych fundamentéw palowych. Nie
wykorzystuje sie nosnoéci istniejacego drewnianego fundamentu palowego. Pod fundamentami nalezy
wykonaé betonowanie podwodne z betonu C12/15 wypetniajagce rozmycie pod istniejacym
fundamentem, na ktérym umieszczony zostanie beton podkfadowy fundamentu z betonu C12/15
grubosci 15cm.

Z uwagi na przedawaryjny stan przyczotka przewidziano Scianki szczelne “wciskane” albo
“wwibrowywane”. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania $cianki szczelnej oraz pali stalowych wierconych
pod pomostem nalezy zastosowac $cianki szczelne oraz pale stalowe wiercone o dtugosci bezpiecznej dla
konstrukcji pomostu. W razie potrzeby nalezy spawa¢ scianke szczelng oraz stalowe pale wiercone z
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krétszych elementdw. Z uwagi na przedawaryjny stan przyczétkdw przewidziano montaz pali stalowych
za pomoca technologii niskowibracyjnych, z pominigciem “wbijania”.

Planowane przedsiewziecie pn. ,,Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku”, jest zlokalizowana
na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig o prawdopodobieristwie 1%. Poziom szczegolnego
zagrozenia powodzia wynosi +1,81 m n.p.m., zatem przedmiotowy obszar jest zagrozony zalaniem
wodami.

Wedtug Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty, przyjetego Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), przedsigewzigcie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty.
Inwestycja potozona jest w obrebie jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych o nazwie Martwa
Wista (stan ogdlny zly, cele $rodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry potencjat ekologiczny;
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na cieku gtéwnym, zagrozona nieosiggnieciem celow
$rodowiskowych) oraz w obrebie jednolitych czeéci wéd podziemnych PLGW200013 (stan ogélny dobry,
stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry, niezagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych).

Przedmiotowa przebudowa nabrzezy nie narusza ustaler Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty i nie wplynie negatywnie na stan jednolitych czesci wéd oraz na realizacjg
okreslonych dla nich celéw srodowiskowych.

Na planowane przedsiewziecie uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
21.12.2023r. znak: RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR/MR.24. W ramach przebudowy bedzie réwniez
przebudowana istniejaca kanalizacja deszczowa. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych nie jest
przedmiotem niniejszego postepowania.

Postepowanie wykazato, ze inwestycja objeta wnioskiem jest zgodna z dokumentami i
ustaleniami, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt. 1 -6 i 8 ustawy Prawo wodne, zatem brak jest
przeciwwskazan do wydania niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2169) pozwolenie wodnoprawne dotyczace pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani, wymaga uzgodnienia z dyrektorem
wtaéciwego urzedu morskiego. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni uzgodnit projekt niniejszej decyzji
postanowieniem z dnia 24.04.2025 r., znak: INZ 2.808.39.2025.EZ z uwagami dotyczacymi zobowigzania
wnioskodawcy do kontroli stanu technicznego elementéw mostu z uwzglednieniem wymogdow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania oraz szczegétowego zakresu i czestotliwosci kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz. U. poz. 491) oraz do sporzadzenia dokumentacji projektowej z uwzglednieniem rozporzadzen
Ministra Infrastruktury: z dnia 4 marca 2025 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 483) i z dnia 10 lutego 2025
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegétowego zakresu i czestotliwosci kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. poz. 491). Uwagi te nie mogly zosta¢ uwzglgdnione
w niniejszej decyzji, poniewaz udzielajac pozwolenia wodnoprawnego Dyrektor RZGW WP naktada na
wnioskodawce obowigzki odnoszace sie do udzielonych uprawnieri. Uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy Prawo wodne nie zwalnia uprawnionego od
koniecznoéci uwzgledniania obowigzujgcych go przepisdéw na dalszych etapach procesu inwestycyjnego.
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Jak stanowi art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomoéci i urzadzed wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci
i uprawnien osdéb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z brzmieniem art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzen wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwotanie do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za poérednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waéd
Polskich w Gdarisku, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mozie
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z-UP DYREKTORA

Aleksandra Bodnar

Zastepca dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuia:

(1. Marcin Wierzchowski — petnomocnik wnioskodawcy — M3M Sp. z 0. 0. Sp. k., ul. Myéliborska 1A, 80-299 Gdarisk
2. Urzad Morski, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

3.a/a

Do wiadomosci:

1. Zarzad Zlewni w Gdanisku, aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk
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