
26205 34245
500 500

94695

34245

28971

9.700
9.277

9.644
9.053

0.000

7.550* 7.380*

19500

7
5
0
0

Q(0.2%)=2.120

24824

-0.889

17500

B

1.116

24824

-0.889

2
0
0
0

9.715

6800

1700

6.070

1.211 1.211

4500 4500

5938 20267 5938 28971

2
0
0
0

17500

7,57

1:2001 2 3 4

zasypka z gruntu nieprzepuszcalnego

B

2% 2%

?o?ysko ?o?ysko

?o?ysko

2% 2%

podpora tymczasowa podpora tymczasowa

STOGIGDA?SK

PRZEKROJPRZEKROJ

8,55

SKRAJNIA PRZĘSŁA ŻEGLOWNEGO

zakres rozbiorki istniejącego muru oporowego 29900 zakres rozbiorki istniejącego muru oporowego 29900

6,13

7,00

1,69%1,69%

1,69% 5,40

5,45

6,08
6,16

26205 34245
500 500

94695

34245

28971

19500

7
5
0
0

24824

17500

B

24824

2
0
0
0

6800

1700

4500 4500

5938 20267 5938 28971

2
0
0
0

17500

1:2001 2 3 4

zasypka z gruntu nieprzepuszcalnego

B

2% 2%

?o?ysko ?o?ysko

?o?ysko

2% 2%

podpora tymczasowa podpora tymczasowa

STOGIGDA?SK

PRZEKROJPRZEKROJ

8,55

SKRAJNIA PRZĘSŁA ŻEGLOWNEGO

zakres rozbiorki istniejącego muru oporowego 29900 zakres rozbiorki istniejącego muru oporowego 29900

6,09

7,00

6,11

7,09

5,50

6,08

5,55

1
,7

0
0
,0

W2

16,6

0,30 %

2
2
,2

W1

8
,4

0
1
,7

0
2
6
,0

0
,0

4,0

4
,0

7
,6

0
7
,6

0
2
1
,0

4
,0

0
4
,0

0
2
,3

0
1
,7

0

53,03 %

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m]

teren istniejący 

LEGENDA

teren projektowany

Rys. nr:Data: Ark. nr:Skala:

01.2025

Stadium:

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

w ramach zadania pn.: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

80-299 Gdańsk, ul. Myśliborska 1A ; tel. 501 034 532 ; biuro@mtrzym.pl
M3M Sp. z o.o. Sp. k.

sanitarna

Instalacyjna 

NR EWID. POM/0246/POOS/09

MGR INŻ. ŁUKASZ NOWAKOWSKI

NR EWID. KUP/0142/POOS/12

MGR INŻ. MARCIN KUKIŃSKI 

Rysunek: 
2 1

budowlane:

Zamierzenie 

projektowa:

Jednostka 

Podpis:

Podpis:

PRZEKROJE 1:100/100

Projekt budowlany

W1AW2A

7
,8

0
7
,8

0

w
o
d
. 

D
n
5
0
0

m
m
.

W
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
.

w
o
d
. 

D
n
4
0
0

m
m
.

W
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
.

P
ro
j.
 w

ę
z
e
ł 
z
 z

a
s
u

w
a

m
i 

W
2

P
ro
j.
 w

ę
z
e
ł 
z
 z

a
s
u

w
a

m
i 

W
1

P
ro
j.
 t
ró
jn
ik
 5

0
0
/5

0
0
/4

0
0

P
ro
j.
 z
a
s
u

w
a
 D

n
4
0
0

m
m

P
ro
j.
 z
a
s
u

w
a
 D

n
4
0
0

m
m

P
ro
j.
 z
a
s
u

w
a
 D

n
4
0
0

m
m

8,55

K
o
la

n
o
 9

0
°

6
,1

1

W4 W3W4A W3A

~
4
,8

0

w
o
d
. 

D
n
3
0
0

m
m
.

W
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
.

w
o
d
. 

D
n
5
0
0

m
m
.

W
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
.

rz
. 
~
5
,4

0

Is
tn
. 
g
a
z
o
c
ią

g
 D

n
1
5
0

m
m

K
o
la

n
o
 9

0
°

P
ro
j.
 z
a
s
u

w
a
 D

n
3
0
0

m
m

rz
. 
~
6
,3

0

Is
tn
. 
g
a
z
o
c
ią

g
 D

n
1
5
0

m
m

P
ro
j.
 t
ró
jn
ik
 4

0
0
/4

0
0
/3

0
0

7,57

1
1
,2

5
°
.

K
o
la

n
o
 k
ie
li
c
h
o

w
e
 

W1

w400żel.

W2

W3

W4

Z400mm

Z400mm

Z500mm

Z400mm

Z400mm

Z400mm

Z400mm

Z300mm

Z400mm

Z400mm

Z400mm

W1A

D
n
3
0
0

m
m
.

w
o
d
o
c
ią

g
u
 

w
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
. 

D
n
4
0
0
ż
e
l.

w
o
d
o
c
ią

g
u
 

w
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
. 

w
o
d
o
c
ią

g
u
 D

n
5
0
0

m
m
.

w
łą
c
z
e
n
ie
 d

o
 i
s
tn
. 

wodociągu Dn500mm.

włączenie do istn. 

W4A

7d

7d

1a

13

11

465b 7a

13a

13c

13b

7a

10

W2A

5a

5b 8e 11a 8c

5b

13b

11a

2a

2a

5b

11a

2a

5b
5b

4a 5b

8e 11a 8c 2c

2c

8b

8d

8d

11a

Pz1

2c

5b 24

4b

13b

13b

2a

5c

12

3a

9b

9d

3a

9b

W PIONIE /  POZIOMIE

KSZTAŁTKI DO REGULACJI 

W PIONIE /  POZIOMIE

KSZTAŁTKI DO REGULACJI 

24

24

W PIONIE

REGULACJI 

KSZTAŁTKI DO 

24

24

8f

23

23

23

odcinek z rur Dn400mm preizolowanych PU z osłoną wykonaną z blachy spiralnie falcowanej  żeliwnych 

odcinek z rur Dn400mm

PU z osłoną z PE
preizolowanych żeliwnych 

 odcinek z rur Dn400mm

PU z osłoną z PE
preizolowanych żeliwnych 

 

Dn400 żel. Dn400 żel.

Dn500 żel.Dn500 żel. Dn400 żel.

Dn300 żel.

2
,1

1

-4
,3

0
3
,1

0
1
,7

0

Dn700mm L=13,5m

rura stalowa osłonowa

Dn700mm L=13,5m

rura stalowa osłonowa

w400żel. i w osłonie z PE
w400żel. preizolowana PU 

i w osłonie z PE
w400żel. preizolowana PU 

2,1° 2,1°

2,1°
2,1°

2c

2c

Skala 1:100

0,00 m n.p.m.

Poziom porównawczy 

P
ro
j.
 k

o
la

n
o
 9

0
°

po robotach sieciowych

do rozbiórki i odtworzenia 

Istn. mur oporowy 

5
,5

8
7
,2

8

8
,3

9
6
,0

7
8
,3

9

Dn400 żel.

1,8 2,0

1,1% 57%

2
4
,0

Dn500 żel. Dn500 żel.

0,5% 0,5%

7
,8

0
7
,8

0

6
,1

0

6
,1

2

3,6 1,6

3
,6

P
ro
j.
 w

ę
z
e
ł 

W
2

po robotach sieciowych

do rozbiórki i odtworzenia 

Istn. mur oporowy 

do rozbiórki 

Istn. mur oporowy 

po robotach sieciowych

do rozbiórki i odtworzenia 

Istn. mur oporowy 

8
,4

8
8
,4

8

8
,4

8
8
,4

8

6,11

6
,1

3
2
,3

5

1
,6

8

tor tor

6
,0

9
2
,3

9

2
,3

2

10

5
,2

główka szyny 8,49główka szyny 8,49

1
,9

8
m

tor tor

główka szyny 7,51główka szyny 7,51

1
,6

0
m

5
,4

0

5
,4

9
P
ro
j.
 k

o
la

n
o
 4

0
0
 9

0
°

7
,6

0
7
,6

0
2
,1

0
5
,5

0
2
2
,8

2
,2

0
7
,6

0
7
,6

0

P
ro
j.
 z
a
s
u

w
a
 D

n
5
0
0

m
m

4
,9

0
7
,2

0
7
,2

0
2
,3

0

K
o
la

n
o
 2

2
,5
°

K
o
la

n
o
 2

2
,5
°

4
,9

0

5
,4

0

0,5%42 %

7c

W PIONIE 

DO REGULACJI 

KSZTAŁTKI 

8a

8a

W PIONIE 

DO REGULACJI 

KSZTAŁTKI 

8a

8a

8a 8a4d

6a

5d

5e

13b 11a

i odpowietrzenia

Szczegół kompensacji i odpowietrzenia

Szczegół kompensacji

8a8a 4d

6a

5d

5e

13b11a

W2 W4 

odcinek z rur Dn400mm preizolowanych PU z osłoną wykonaną z blachy spiralnie falcowanej  żeliwnych 

odcinek z rur Dn400mm

PU z osłoną z PE
preizolowanych żeliwnych 

 odcinek z rur Dn400mm

PU z osłoną z PE
preizolowanych żeliwnych 

 

8a 8a4d

6a

5d

5e

13b 11a

i odpowietrzenia

Szczegół kompensacji i odpowietrzenia

Szczegół kompensacji

8a8a 4d

6a

5d

5e

13b11a

W1 W3

kanalizacji deszczowej

poprzez zasyfonowany wpust do 

odprowadzenie wód z tunelu

kanalizacji deszczowej

poprzez zasyfonowany wpust do 

odprowadzenie wód z tunelu

kanalizacji deszczowej

poprzez zasyfonowany wpust do 

odprowadzenie wód z tunelu kanalizacji deszczowej

poprzez zasyfonowany wpust do 

odprowadzenie wód z tunelu

4

6

5a

24

24

24

10

W PIONIE 

REGULACJA 

7d 7d1a13

Dn500mm.

wodociągu 
włączenie do istn. 

11

W PIONIE

REGULACJI 

KSZTAŁTKI DO 

23

5b

P
ro
j.
 z
a
s
u

w
a
 D

n
4
0
0

m
m

5,4

2
7
,2

18,8

0,53 %

1
,9

9
m

1
,6

3
m


