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Spis rysunkow

Nr rysunku Tytul Skala Nr strony
ET-100 Plan sytuacyjny 1:500 21
ET-200 Plan sytuacyjny uproszczony 1:500 22
ET-300 Schemat sieci trakcyjne;j 1:500 23
ET-400 Lokalizacja ogranicznika niskonapigciowego | 1:100 24
ET-501 Zawieszenie poprzeczne sieci trakcyjnej - 25
ET-502 Tymczasowe kotwienie przewodu jezdnego | --- 26
ET-503 Tymczasowe kotwienie liny no$nej - 27
ET-504 Ogranicznik niskonapigciowy tyrystorowy - 28
ET-505 Potaczenie wyréwnawcze sieci goérnej - 29
dwutorowe P-L-L-P
ET-506 Potaczenie wyréwnawcze sieci gornej - 30
dwutorowe P-L-P
ET-507 Linka wieszakowa --- 31
ET-508 Potaczenie wyréwnawcze sieci dolnej - 32
ET-509 Potaczenie elektryczne przyrzadu - 33
wyréwnawczego
ET-510 Stup trakcyjno-o§wietleniowy - 34
ET-511 Przyktadowe mocowanie stupa trakcyjno- - 35
oswietleniowego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) ,,Prawo

Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy obiektu w zakresie:

Sieci trakcyjnej

opracowany w ramach zadania:

Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwa Wistg w Gdansku

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT /
RZECZOZNAWCA

mgr inz. Grzegorz Olizarowicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI SIECI, INSTALACJEI

URZADZENIA ELEKTRYCZNE I

ELEKTROENERGETYCZNE

NR EWID.: POM/0009/POOE/09
RZE/X/0028/14

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Zwierzynski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI SIECI, INSTALACIJE I
URZADZENIA ELEKTRYCZNE I
ELEKTROENERGETYCZNE

ZU”“V"’/": 4\

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) i 2) Prawa budowlanego, do projektu nie ma obowigzku dotagczania kopii
uprawnien budowlanych i kopii zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego.

Gdansk, Luty 2025 r.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy:

Umowa

pomiedzy Gming Miasta Gdanska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta  Gdanska

a M3M Sp. z.0.0. Sp.k.
Nr umowy: 117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9.

oraz:

Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdansku : BPBK Gdansk, maj 1983 r.

Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt ustroju niosgcego mostu, opracowanie
technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdansk, 1984 r.

Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt przebudowy podpér : BPBK Gdansk,
czerwiec 1985 .

Ekspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczoétkéw Mostu
Siennickiego w Gdansku : O$rodek Postepu Technicznego Gdansk, maj 1988 r.

Projekt przebudowy przycz6tkéw Mostu Siennickiego w Gdansku — Centrum Techniki
Budownictwa Sp. z 0.0. Gdansk, lipiec 1988 r.

Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul.
Elblaskiej do ul. Sucharskiego - Etap III ¢ branza mostowa : Progreg Sp. z 0.0. Krakéw i Pontex
Sp. z 0.0. Myslowice, 2012 1.

Ekspertyza techniczna (czg$¢ 1) dotyczaca aktualnej no$nosci mostu nad Martwa Wisla w ciggu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Wstepna ocena przemieszczen
przyczétkéw. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe
“Krzysztof Z6éttowski’* z dnia 16.06.2020r.

Ekspertyza techniczna (cz¢$¢ 1) dotyczaca aktualnej no$nosci mostu nad Martwa Wista w ciagu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Ocena nos$nos$ci przeset i przyczotkow.
Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe ¢ Krzysztof
Z6ttowski’’ z dnia 14.06.2020r.

Orzeczenie techniczne, Ocena stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwa Wisla
w Gdansku 1 podanie koncepcji przebudowy wykonane przez mgr inz. Zbigniewa
Bartnikowskiego z dnia 29.10.2021r.

PN-82/5-10052 ,,0biekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.

PN-85/5-10030 ,,0biekty mostowe. Obcigzenia”.

PN-K-92001:1997 (BN-64/3086-09) Komunikacja miejska. Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowe;j
1 trolejbusowej. Wymagania i badania.

PN-K-92002:1997 (BN-83/9397-25) Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa
i trolejbusowa. Wymagania.

PN-K-92021:1997 (BN-65/3086-18) Sie¢ trakcyjna miejska. Symbole graficzne.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej
w Gdansku nad rzeka Martwa Wista, ktéra na tym odcinku stanowi morskie wody wewngtrzne
administrowane przez Urzad Morski w Gdyni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Most
umozliwia komunikacj¢ tramwajowa, samochodowg i pieszo-rowerowa miedzy dzielnica Gdansk-Stogi
1 pozostatymi dzielnicami Gdanska.

Powyzszy obiekt inzynierski, zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa pomorskiego,

w powiecie gdanskim, na terenie Gminy Miasta Gdanska.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciggu drogi powiatowej na
ul. Siennickiej w Gdansku nad rzekg Martwg Wista, w tym nad Skrajnig Zeglowng znajdujaca si¢ na
Martwej Wisle.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany zawierajacy czes¢ opisowa,
rysunkowa oraz formalno-prawng obiektu. Pozostale niezbedne wg prawa budowlanego czesci projektu
budowlanego znajduja si¢ w odrebnych tomach dokumentacji. Celem niniejszego opracowania jest
odtworzenie sieci trakcyjnej w zwiazku z przebudowa obiektu mostowego (Mostu Siennickiego) nad

Martwa Wisla.

Zakres opracowania:

= Demontaz sieci trakcyjnej na odcinku od stupéw 01-05/115 i 01-05/116 do stupéw 01-05/147
1 01-05/148;

= Demontaz stupéw trakcyjno-oswietleniowych na moscie nr: 01-05/121; 01-05/122; 01-05/123;
01-05/124; 01-05/125; 01-05/126; 01-05/127; 01-05/128; 01-05/129; 01-05/130; 01-05/131
101-05/132;

. Demontaz konstrukcji nosnych linowych sieci trakcyjnej;

. Montaz nowych stupéw trakcyjno-oswietleniowych na moscie;

. Montaz konstrukcji nosnych linowych sieci trakcyjne;j;

. Montaz przewoddéw jezdnych i lin no$nych na odcinku od stupéw 01-05/115 1 01-05/116 do
stupow 01-05/147 1 01-05/148;

. Wykonanie potgczen wyréwnawczych sieci gérnej i powrotnej zlokalizowanych w rejonie

przebudowy.

4. Stan istniejacy

Zakres inwestycji znajduje si¢ w mieScie Gdansk w dzielnicy Przerébka. Tereny przylegle
zagospodarowane sa gtéwnie przez zabudowe przemystowa zwiazang z przemystem stoczniowym.
Zakres opracowania obejmuje teren istniejacego pasa drogowego ul. Siennickiej w zakresie mostu

Siennickiego oraz odcinki dojazdowe do obiektu.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Przedmiotowy odcinek sieci trakcyjnej znajduje si¢ nad torowiskiem zlokalizowanym na
wydzielonym pasie, pomi¢dzy jezdniami ul. Siennickiej. Sie¢ trakcyjna tramwajowa zbudowana jest jako
wielokrotna poétskompensowana zawieszona na konstrukcjach nosnych poprzecznych linowych.
Konstrukcje wsporcze stanowia stupy stalowe trakcyjno-o§wietleniowe.

Odcinki naprezania drutu jezdnego wynosza ok 830m i posiadaja kotwienia spre¢zynowe na
stupach 01-05/147 oraz 01-05/148 od strony ul. Bajki. Od strony ul. Gigbokiej odcinki zakotwione sa
na state stupach nr 01-05/92 oraz 01-05/91.

5. Demontaze

W zwiazku z przewidziang przebudowa mostu Siennickiego nad rzeka Starg Motlawa w ciagu
ul. Siennickiej niezbedna jest rowniez rozbidrka sieci trakcyjnej. W zwiagzku z tym przewiduje si¢
demontaz o$miu stupéw trakcyjno-o$wietleniowych, konstrukcji poprzecznych, lin nos$nych oraz
przewodow jezdnych na odcinku od stupéw 01-05/115 1 01-05/116 do stupéw 01-05/147 1 01-05/148.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych odcinki naprezania sieci, ktére nie podlegaja
demontazowi nalezy zakotwi¢ do tymczasowych stupéw trakcyjnych. Stupy tymczasowe nalezy ustawic¢

w rejonie stupéw istniejacych o nr 01-05/117 1 01-05/118.

6. Stan projektowany

6.1 Podstawowe dane sieci trakcyjnej

= zawieszenie sieci trakcyjnej — sie¢ fancuchowa pétskompensowana;
«  przewody jezdne typu Djp 100 mm?;

. lina wzdtuzna miedziana Cu 95mm? (lina Cu klasy 2 z drutéw 2,52)
= naprezenie maksymalne dla przewodéw jezdnych 100 MPa;

= naprezenie maksymalne dla liny wzdtuznej 120MPa

= wysokos¢ konstrukcyjna sieci trakcyjnej h = 1,5 metra;

= wysokos$¢ zawieszenia drutu jezdnego na wysiegniku h = 5,5 metra;
= wysokos$¢ zawieszenia liny nosnej na wysiggniku h = 7 metra;

. wysiggniki bezizolatorowe ze szktolaminatu;

. napiecie znamionowe sieci 600VDC, biegunowos¢ sieci dodatnia,

. napiecie izolacji min 1,5kV,

. wieszaki linkowe pionowe CulO w odlegtosciach do 8 metréw miedzy soba.

6.2 Podzial sieci trakcyjnej

Zachowac istniejacy podzial sekcyjny sieci.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.3 Znaki na sieci trakcyjnej

. na projektowanych stupach nalezy zamontowac tabliczki z numeracja i kilometracja;

. na stupach trakcyjno-oswietleniowych zlokalizowanych po bokach torowiska nalezy umiesci¢
tabliczki informacyjne réwnolegle do osi torowiska postepujac w kierunku rosnace]
kilometracji;

. tabliczki informacyjne nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej (grub.l1 mm) w kolorze zéttym
(RAL 1018) z podanymi numerami odcinkéw miedzyweztowych, numerem kolejnym stupa na
danym odcinku, kilometrazem wediug standardéw GZDiZ;

. tabliczki nalezy mocowa¢ do stupéw na wys. 3,0 m od poziomu giéwki szyny do dolnej
krawedzi tabliczki opaskami ze stali nierdzewnej o szeroko$ci 8 mm z przeplotem, aby
tabliczka przylegata do powierzchni stupa;

= tabliczki nalezy otworowac dla przetozenia taSmy nierdzewnej miedzy 1 i 2 wierszem oraz 2 i 3
wierszem (tablice miedzyweztowe);

= przed montazem tre$¢ tabliczek uzgodni¢ z wtascicielem sieci trakcyjnej tj. Sekcja I'T GZDiZ

6.4 Stupy trakcyjno-oSwietleniowe

= zaprojektowano wymiang 12 szt. stupéw trakcyjno-oswietleniowych od numeru 01-05/121 do
01-05/132;

. stosowa¢ shupy trakcyjno-o$wietleniowe przykrecane stalowe ocynkowane o wysokosci czesci
nadziemnej zapewniajacej wtasciwa prace sieci trakcyjne;j

= nowe stupy nalezy wykona¢ w kolorze istniejacych — RAL 7016

= elementy sieci trakcyjnej taczy¢ ze stupami trakcyjno-o§wietleniowymi przy pomocy osprzetu
mocowanego stalowymi tasmami nierdzewnymi o odpowiedniej wytrzymatosci

= nie dopuszcza si¢ montazu sygnalizatorow drogowych lub tramwajowych na stupach
trakcyjnych lub trakcyjno-oswietleniowych z wyjatkiem sygnalizatoréw typowo dedykowanych

systemowi sterowania i/lub ogrzewania zwrotnic

6.5 Fundamenty stupow trakcyjno-oswietleniowych

= fundamenty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym fundamentéw dla stupéw
trakcyjno-o$wietleniowych jako kotwy;

. stupy trakcyjne w ich dolnej cze$ci — na styku ziemia powietrze, zabezpieczy¢ materiatami
zwigkszajacymi ich odpornos¢ na korozje;

= dolne czesci stupéw trakcyjno-oswietleniowych do wysokosci 40cm pielegnowaé Srodkami

zabezpieczajacymi przez wptywami atmosferycznymi;

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.6 Sie¢ trakcyjna

Po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z naprawa mostu Siennickiego nad rzeka Stara
Mottawa w ciggu ul. Siennickiej sie¢ trakcyjng na odcinku od stupa 01-05/115 i 01-05-116 do stupéw 01-
05/147 i 01-05-148 nalezy odbudowac¢ jako sie¢ wielokrotng pétskompensowana, ztozong z liny no$nej
miedzianej L95 i przewodu jezdnego Djp100. Projektuje si¢ wykonanie zawieszenia przewodu jezdnego
na wysokosci 5,5m przy wysokos$ci konstrukcyjnej sieci 1,5m.

Sie¢ trakcyjng nalezy zawiesi¢ na stupach trakcyjno-o$wietleniowych za pomoca konstrukcji no$nych z
lin stalowych nierdzewnych.

Sie¢ projektuje si¢ tak aby nadawa¢ jednakowy odsuw przewodowi jezdnemu i linie nosnej tzw.
pionowy. Na prostej odsuw normalny przyjmuje si¢ +0,3m. Na tuku dopuszcza si¢ odsuw +0,35m.
Dopuszczalna réznica odsuwu pionowego liny i przewodu jezdnego nie powinna przekraczaé¢ 0,1m.

Potaczenie miedzy przewodem jezdnym a ling no$na wykonaé przy pomocy wieszakow
linkowych, wieszaki rozmieszcza¢ maksymalnie co 8m.

Z uwagi na zmiany potozenia osi toréw na obiekcie i dojazdach oraz niewielkie zmiany niwelety

nalezy sie¢ trakcyjng wyregulowa¢ w odniesieniu do zabudowanego torowiska.

6.7 Osprzet, konstrukcje nosne

W zakresie przebudowy projektuje si¢ zawieszenie sieci trakcyjnej na istniejagcych oraz nowo
projektowanych stupach trakcyjno-o$wietleniowych.

Przewiduje si¢ przykrgcenie nowo projektowanych stupéw trakcyjno-o§wietleniowych
o wysoko$ci 10,3m i wytrzymatosci 25kN za pomoca kotew zamocowanych do konstrukcji mostu na
etapie jego przebudowy. Projekt wbudowania kotew stupéw przedstawiono w odrebnym opracowaniu.
Projektuje si¢ zawieszenie sieci trakcyjnej na stupach okragtych ocynkowanych.

W projekcie przewiduje si¢ odtworzenie konstrukcji no$nych z lin stalowych nierdzewnych

o przekroju 10mm?2.

6.8 Polaczenia elektryczne sieci gornej

W celu wyréwnania spadkéw napigcia i poprawy rozplywu pradéw w sieci trakcyjnej nalezy
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze sieci gérnej w rejonie sieci trakcyjnej objetej przebudowa.
= polaczenia wyr6wnawcze sieci trakcyjnej wykona¢ w odlegto$ciach nie wigkszych niz 200
metréw migdzy soba;
= polaczenia wyréwnawcze sieci trakcyjnej gérnej wykonaé z liny no$nej Cu o przekroju 95mm?2
. polaczenia wyréwnawcze sieci trakcyjnej goérnej miedzyprzewodowe nalezy wykona¢ jako

polaczenie przewdd jezdny — lina no$na — przewdd jezdny

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.9 Polaczenia elektryczne sieci powrotnej

Nalezy odtworzy¢ w istniejacych miejscach potaczenia wyréwnawcze miedzytorowe

i miedzytokowe.

Polaczenia nalezy wykonaé kablami np. typu 2xGLggGe-K 1x120mm? W miejscach polaczen kabli

z szynami stosowac¢ skrzynki przytorowe przykrecane z obu stron do szyn. Skrzynki maja na celu

umozliwienie swobodnego dostepu do miejsca potaczenia kabli z szyna oraz zabezpieczaja potaczenia

przed kradziezg — 8 szt. skrzynek na jedno potaczenie wyréwnawcze.

6.10

6.11

6.12

Przyrzady wyréwnawcze — potaczenia elektryczne

W miejscach torowych przyrzadéw wyréwnawczych projektowac¢ elektryczne polaczenia
wyrownawcze szyn, ktére nalezy wykona¢ kablami elektroenergetycznymi miedzianymi np.
typu 2xGLggGe-K 1x120mm? utozonymi w rurach ochronnych PVC, zastosowaé skrzynki
przytorowe z obu stron szyny.

polaczenia do szyn nalezy wykona¢ stosujac ztagcza gwintowane - wiercagc w szynie otwory
i montujagc wciskane tulejki lub metoda twardego lutowania. Na kablach nalezy zaciskaé

koncoéwki kablowe z otworami.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

jako system ochrony od porazen zastosowa¢ podwdjne izolowanie sieci trakcyjnej oraz
uszynienie urzadzen specjalnych na stupach trakcyjno-o§wietleniowych.

w celu ochrony metalowych konstrukcji mostu zaprojektowano ogranicznik niskonapigciowy
tyrystorowy o napigciu zaptonu 60 V DC w obudowie z tworzywa sztucznego odpornej na
warunki atmosferyczne i uderzenia zamontowany na stupie trakcyjno-o$§wietleniowym nr 01-
05/129; szafke montowaé na wysokosci ok. 2m od poziomu stupa, drzwiami od strony ulicy;
polaczenia uszyniajagce nalezy wykona¢ kablami elektroenergetycznymi miedzianymi
utozonymi w rurach ochronnych PVC, w miejscach podlaczenia zastosowaé skrzynki
przytorowe z obu stron szyny;

kable na stupach prowadzi¢ w rurach ochronnych sztywnych gladkosciennych odpornych na

UV mocowanych opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej;

Ochrona przed pradami bladzacymi

W celu ograniczenia oddzialywania pradéw bladzacych przewidziano (zaprojektowano) w branzy

trakcyjnej nastgpujace Srodki zapobiegawcze:

Odizolowanie szyn tramwajowych od uziemionych elementéw tacznie z izolowaniem szyn

tramwajowych od uziemienia (ziemi odniesienia) zapewniajagc konduktywno$¢ pomiedzy

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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ziemig odniesienia a uziemieniem powyzej 10 S/km toru (przez analogi¢ do WT budowy
METRA (Dz.U.2011 nr 144 poz 859),

= w podstacjach trakcyjnych zainstalowane sa systemy wykrywania doziemien przez system EZZ,
w przypadku uziemienia toru powrotnego (potaczenia z uziemionym elementem) podstacja jest
wylaczana po stronie SN,

= wszystkie polagczenia szyn inne niz spawane musza posiada¢ laczniki elektryczne bocznikujace
wykonane z gietkiej izolowanej linki np. typu GLggGe-K 120mm?2

= laczniki do szyn zaprojektowano jako potaczenie typu AR60D lub réwnowazne,

= w przypadku zerwania jakiegokolwiek tacznika szynowego podczas prac budowlanych
i rozbidérkowych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wlasciciela i niezwlocznie je odnowic,

= wszystkie tgczniki torowe nalezy wykona¢ w czasie budowy.

. w miejscach podigczenia zastosowac skrzynki przytorowe z obu stron szyny.

Wszelkie przej$cia rur pod torami tramwajowymi wykonane zgodnie z wymaganiami (rura
ochronna PCV (stalowa preizolowana, stalowa zabezpieczona farba elektroizolacyjna) ulozona na
glebokosci 1,5 m od goérnej krawedzi gtéwki szyny na szerokos$ci torowiska + 1,0 m od skrajnej szyny)
nie wymagaja dodatkowej ochrony przed pradami btadzacymi. Sie¢ trakcyjna tramwajowa o napigciu
znamionowym 0,66 kV, przy poréwnywalnych warunkach, ma jest 20 razy mniejsze prady btadzace jak

przy sieci kolejowej 3 kV (proporcjonalne do U2).

6.13 Zasilanie sieci trakcyjnej
6.13.1 Zasilanie sieci gornej

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu zasilania sieci jezdnej gérnej. Nalezy zachowac istniejace
rozwigzania wraz z istniejgcymi aparatami. W czasie budowy w okolicach punkdéw zasilajacych nalezy je
zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami, jakie moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac
remontowych. Jako zabezpieczenie stosowac ostony oraz, jezeli sytuacja bedzie tego wymagac¢, demontaz

na czas wykonania niezbednych prac.

6.13.2 Zasilanie sieci powrotnej

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu zasilania sieci powrotnej. Potaczenia do szyn tramwajowych,
ktére zostang w czasie budowy zlikwidowane lub uszkodzone nalezy odbudowa¢ zgodnie ze standardami

GZDiZ.

6.14 Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowej

. Wykonawca po ukoficzeniu robdt budowlanych musi wykona¢ na aktualnej mapie zasadniczej

zawierajacej podstawowe elementy zagospodarowania terenu (budynki, krawedzie jezdni,

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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chodniki, zielefice) operatu geodezyjnego dla odcinkéw miedzyweztowych 1 dla weztéw w skali
1:500. Operat powykonawczy nalezy przekaza¢ do GZDiZ przed podpisaniem koncowego
odbioru technicznego robot.

Operat nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi GZDiZ do projektowania
infrastruktury tramwajowej w Gdansku”.

Operat winien zawiera¢ wg systemu kilometracji lokalizacje wszystkich elementéw

infrastruktury tramwajowej przebudowanej (wybudowanej) w ramach zadania inwestycyjnego:

- infrastruktura torowa: tory (punkty poczatkowe, punkty hektometrowe, punkty koncowe),
poczatki i konce tukéw poziomych, przejazdy torowo-uliczne, przej$cia dla pieszych,
przyrzady wyréwnawcze, smarownice (szafy sterownicze, skrzynie ziemne), znaki dla
kierujacych tramwajami, skrzynie odwodnienia powierzchniowego (peronéw, toréw),
studnie inspekcyjne drenazu podiuznego, odwodnienie zwrotnic 1 przyrzadéw

wyréwnawczych (przykanaliki, separatory, odolejacze, wpigcie do kanalizacji miejskie;j).

- infrastruktura trakcyjna: stupy trakcyjne, przetwornice, szafy elektryczne kabli
powrotnych, stupki pomiarowo-kontrolne ochrony katodowej, potaczenia wyréwnawcze
miedzytorowe 1 migdzytokowe, szafy sterownicze napedéw zwrotnicowych, petle
indukcyjne, poltaczenia uszyniajace, sygnalizatory zwrotnic, studnie kablowe wraz z

kanalizacjg kablowg systemOw sterowania i ogrzewania zwrotnic.
- infrastruktura towarzyszaca: perony przystankowe, wiaty, wygrodzenia.

Elementy liniowe: tory (dlugo$¢ toréw na odcinku miedzyweztowym osobno dla kazdego toru),
wygrodzenia okres$li¢ w m.b., przejscia, przejazdy, perony w parametrach dlugos¢, szerokos$e,
powierzchnia w zestawieniach tabelarycznych.

W skiad operatu powinien wchodzi¢ szkic z pomiaru osnowy, wyrOwnanie wykaz punktéw
tramwajowej osnowy geodezyjnej (znakéw regulacji osi toru) zawierajacy informacje:
nr punktu, kilometraz, wspétrzedna x, y, h, projektowana odlegto$¢ osi toru do znaku i réznica
wysokos$ci pomigdzy projektowang gléwka szyny a znaku.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych w planie i profilu toromierzem samorejestrujacym z

pozycjonowaniem X, y, h z doktadnoscia:

- przechylka +/- 0,4 mm
- przeswit +/- 0,2 mm
- droga +/- 0,5 mm na 1 metr
- lokalizacja punktu +/- 0,01 m

Wyniki pomiar6éw nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz na mapie.
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. Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspétrzednych
ptaskich PUWG2000 a wysokosci w uktadzie Kronsztadt’86.

= Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowej nalezy wykona¢ w formie papierowej
2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej edytowalnej dla map plik .dwg, a dla zestawien plik

.doc lub .xIsx.

6.15 Dokumentacja powykonawcza wymagana przez Sekcje IT GZDiZ

. Dokumentacje powykonawcza dotyczaca infrastruktury tramwajowej nalezy przygotowac
i przekaza¢ do Sekcji Infrastruktury tramwajowej GZDiZ uwzgledniajac nastepujacy podziat:
1) Branza Torowa (Drogowo-Torowa)
2) Branza elektroenergetyczna:
a) Sie¢ trakcyjna
b)Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych wraz z zasilaniem uktadéw smarownic
szyn (nie dotyczy)
c) Kable trakcyjne (nie dotyczy)
d) Stacja prostownikowa (nie dotyczy)
1) Branza architektoniczno-budowlana:
a) Budynek Stacji prostownikowej (nie dotyczy)
2) Branza konstrukcyjno-budowlana:
a) Fundamenty Stupéw Trakcyjno-Os$wietleniowych
3) Branza teletechniczna:

a) Stacja prostownikowa (nie dotyczy)

. Dokumentacje powykonawcza nalezy przekaza¢ do Sekcji Infrastruktury Tramwajowej GZDiZ
w formie papierowej oraz elektronicznej na ptytach CD/DVD lub pendrive.
. Wersja elektroniczna w dwdch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji zamknigtej

dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalne;j:

Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *.docx

Pliki obliczeniowe (arkusze kalkulacyjne) z rozszerzeniem: *.xls, *xIsx
Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg, *.dgn

Obrazy w formatach: BMP, JPG, PNG (w rozdzielczo$ci 400-600 dpi).
Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Format pdf wielostronicowy, rysunki w cato$ci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku

i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).
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. W dokumentacji zamie$ci¢ elementy infrastruktury tramwajowej wykonane w czytelnych
skalach.
= Dokumentacje powykonawcza nalezy przekaza¢ do GZDiZ przed podpisaniem koncowego

odbioru technicznego robot.

6.16 Podstawowe Materialy

6.16.1 Demontaz

L.p. | Materialy Hosé
1. | Stup trakcyjno-oswietleniowy 12 szt.
2. | Konstrukcje poprzeczne przewodu jezdnego 12 kpl.
3. | Konstrukcje poprzeczne liny nosnej 12 kpl.
4. | Lina no$na Cu 95Smm?2 875m
S. | Przewdd jezdny Djp100 875m

6.16.2 Montaz

L.p. | Materialy Tlos¢
1. | Stup trakcyjno-oswietleniowy 12 szt.
2. | Konstrukcje poprzeczne przewodu jezdnego 12 kpl.
3. | Konstrukcje poprzeczne liny nosnej 12 kpl.
4. | Lina no$na Cu 95Smm?2 875m
S. | Przewdd jezdny Djp100 875m
6. | Ogranicznik niskonapigciowy w obudowie z tworzywa sztucznego 1 kpl.

6.17 Uwagi koncowe

Przedstawione w projekcie rozwigzania dotycza tylko przebudowy zwigzanych z branza sieci
trakcyjnej. Szczegdtowe rozwigzania branz: drogowej, torowej, sanitarnej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej, konstrukcyjnej beda opracowane w projektach tych branz w ramach niniejszej

umowy.

= Harmonogram i sposéb wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z Sekcja Infrastruktury
Tramwajowej GZDiZ oraz Dziatem Sieci GAiT Sp. z o.0.

= Wytyczenie projektowanych punktéw gléwnych w terenie wykonaé przy pomocy
uprawnionego geodety.

. O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomi¢ wszystkich Uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia.

. Wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

. Przed rozpoczgciem robdt sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia.

. Istniejace uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢.

. Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

. Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

= Roboty zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem wykopu.

= Pionowe $ciany wykopdw o glebokosci ponad 1,0m musza by¢ bezwzglednie umocnione.

= Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ regulacj¢ powykonawcza, a po 14 dniach od uruchomienia
tramwajowego eksploatacyjna sieci trakcyjnej na obu (catych) odcinkach naprezania.

= Po wykonaniu prac Wykonawca przedstawi pozytywne protokoty z pomiaréw geometrii sieci
przebudowanych odcinkéw oraz pomiary rezystancji izolacji sieci trakcyjne;j.

= Dla projektowanych stupéw nalezy wykona¢ tabliczki z uaktualniong numeracja i kilometracja

= Projekt nalezy uzgodni¢ z wiadcicielem stupdéw trakcyjno-os§wietleniowych firmg Energa

Os$wietlenie Sopot.

7. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechnczna / Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia warunkéw
geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie przyczétkéw Mostu Siennickiego przy ul. Siennickiej w
Gdansku, pow. M Gdansk, woj. Pomorskie wskazuje skomplikowane warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”
ze wzgledu na lokalizacje w obszarze deltowym przyjeto III kategorie geotechniczng w
skomplikowanych warunkach gruntowych. Dla rejonu inwestycji opracowano dokumentacje
geologiczno-inzynierska w ramach robdt geologicznych dla projektu przebudowy Mostu siennickiego nad
Martwa Wista w Gdansku. W niniejszej opinii wykorzystano badania geologiczne wykonane w ramach

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
sSrodowisko i jego Kkorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

8.1.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.
Wody opadowe z obiektu beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej wg. opracowania branzy
sanitarnej.
8.1.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia

21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
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przedsigwzigcia polegajacego na ’ Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)

w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

8.1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na ©’ Przebudowie mostu przez rzeke Martwg Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

8.1.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takzie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na ’ Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

8.1.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na ¢’ Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)

w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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10. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

Kopie uzyskanych decyzji, warunkéw przebudowy oraz uzgodnieh zawarte zostaty w Tomie
II/XIII Decyzje, pisma i uzgodnienia.
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B.CZESC RYSUNKOWA
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