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Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
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M3M Sp. z 0.0. Sp. k.
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gmina: Gmina Miasta Gdanska

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVl

Nazwa opracowania:

ZAtACZNIK NR 2. KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

Data opracowania:
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SPIS ZAWARTOSCI

DYL-01 Dylatacja palczasta na jezdni

DYL-02 Dylatacja na chodniku.

DYL-03 Dylatacja miedzy tylng sSciang komory cieptociggowej a kanatami wodociggowymi.
DYL-04 Dylatacja miedzy nadbudowg filaréw a konstrukcjg pomostu.
DYL-05 Dylatacja chodnika.

NAS-01 Umocnienie skarp.

ODW-01 Szczegodt osadzenia wpustu.

ODW-02 Szczegobt osadzenia sgczka.

ODW-03 Dren podtuzny.

ODW-04 Przejscie kolektora przez sciane zapleczng przyczotka.

ODW-05 Przejscie kolektora przez sciane tylng komory cieptociggowe;j.
ODW-06 Szczegodt osadzenia wpustu w kanale wodociggowym.

PRZ-01 Schemat oparcia ptyty przejsciowe;j.

USTR-01 Schemat rozmieszczenia sitownikéw.

USTR-02 Szczegot kotwy wklejanej stupa oswietleniowego - trakcyjnego.
USTR-03 Szczegdt kotwy wklejanej stupa masztu monitoringu.

USTR-04 Schemat wykonania izolacji na ptycie pomostu.

USTR-05 Szczegdt podwieszenia cieptociggu w komorze cieptociggowe;.
USTR-06 Szczegdt podwieszenia cieptociggu do konstrukcji stalowej obiektu.
USTR-07 Szczegdt podwieszenia wodociggu w kanale wodociggowym.
USTR-08 Szczegdt podwieszenia wodociggu do konstrukcji stalowej obiektu.
USTR-09 Klamra do mocowania drabiny.

USTR-10 Szczegdt zamocowania bocznego balustrady.

USTR-11 Szczegodt zakotwienia balustrady.

USTR-12 Szczegdt maskownicy kompozytowej

USTR-13 Balustrada na ustroju niosgcym

USTR-14 Balustrada na dojazdach

str. 2



DYLATACJA PALCZASTA NA Je/DNI

skala 1:10 )
PRZEKROJ PR/ZEZ DYLATACJE NA JEZDNI
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Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

m3m 80-299 Gdanisk, ul. Mysliborska 1A
P iy tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie: DATA

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH el 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

DYLATACJA PALCZASTA NA JEZDNI DYL-01




DYLATACJA NA CHODNIKU

skala 1:10

PRZEKROJ PRZEZ DYLATACJE NA CHODNIKU
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Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

DYLATACJA NA CHODNIKU

RYSUNEK NR:

DYL-02




SZCZEGOE "A”

skala 1:5
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@ elastyczna wkfadka maskujgca wciskana, odporna na bitumy

ta$ma uszczelniajgca z zebrami umoZliwiajgcymi zakotwienie tasmy w betonie
z kanatem elastycznym posrodku tasmy, zapewniajgcym przesuw min 1cm

styropian gr min 20mm
@ elastyczna wkfadka neoprenowa

@ elastyczna masa uszczelniajgea na gt. min. 20mm (np. kit poliuretanowy Sikaflex)

DYLATACJA MIEDZY TYLNA SCIANA KOMORY CIEPLOCIAGOWES, A KANALAMI WODOCIAGOWYM
skala 1:5/1:1/1:100

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

DYLATACJA MIEDZY TYLNA SCIANA KOMORY CIEPLOCIAGOWEJ, A KANALAMI WODOCIAGOWYMI

RYSUNEK NR:

DYL-03




DYLATACJA MIEDZY NADBUDOWA
skala 1:5/1:1/1:100

ILAROW A KONSTRUKCJA POMOSTU

SZCZEGOL "A1” / "A2”

skala 1:

WNETRZE NADBUDOWY
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@ elastyczna wkfadka maskujgca wciskana, odporna na bitumy

@ tasma uszczelniajgca z zebrami umozliwiajgcymi zakotwienie tasmy w betonie
z kanafem elastycznym posrodku tasmy, zapewniajgcym przesuw min 1cm

styropian gr min 20mm

@ elastyczna wkfadka neoprenowa

@ elastyczna masa uszczelniajgeca na gf. min. 20mm (np. kit poliuretanowy Sikaflex)

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

DYLATACJA MIEDZY NADBUDOWA FILAROW A KONSTRUKCJA POMOSTU

RYSUNEK NR:

DYL-04




DYLATACJA CHODNIKA

skala 1:5

SZCZEGO DYLATACJ PEENE

SKALA 1:5

6—8mm

nawierzchnia

wypetnienie elastyczng Zywicg

Zamawiajgcy/

Inwestor:

I "
S 2 . ,
Pyt oy Gmina Miasta Gdansk
,7!"‘-.!- AT

R<"3  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

ms3m 80-299 Gdanisk, ul. Mysliborska 1A
Py tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu " . L . "
budowlanego: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

TYTUL RYSUNKU:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

DYLATACJA CHODNIKA

RYSUNEK NR:

DYL-05




UMOCNIENIE SKARP
skala 1:10

UMOCNIENIE KOSTKA AZUROWA

300

@ obrzeze betonowe drogowe 100x30x15 cm.

plyta azurowa typu MEBA

wypednienie grysem (lub zwirem) 8,/16mm lub humusowanie z obsiewem trawg

@ warstwa wyrownawcza — z podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. min 3 cm.

@ fundament z betonu pétsuchego Kl. C12/15 gr. min 15 cm.

@ stozek/skarpa nasypu

@ minimalny zakres uszczelnienia dylatacii jednoskiadnikowym, elastycznym
materiafem klejgco-uszczelniajgeym wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego

Uwagi:

1. Kostkg betonowq nalezy ukfadat na "$wiezq” warstwe wyréwnawczg.

2. Do wypeinienia fug migdzy elementami kostki betonowej nalezy stosowaé zaprawe
cementowo—piaskowq (1:2).

3. Fundament betonowy umocnienia skarpy nalezy dylatowa¢ co 4:6m
z zastosowaniem przektadek w postaci np. styroduru gr.>10mm
lub papy gr.>dbmm. Stosowa¢ w przypadku umocniefi sztywnych.

4, Wymiar "a” nalezy dobrag tak aby miaf grubos¢ conajmniej réwnq grubosci warstw
umocnienia sztywnego.

Wymiary podane w mm.

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

ms3m 80-299 Gdanisk, ul. Mysliborska 1A
P tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

DATA:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH el 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

RYSUNEK NR:

UMOCNIENIE SKARP NAS-01




SZCZEGOr OSADZENIA WPUSTU
skala 1:10

SZCZEGOr MONTAZU WPUSTU
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Zamawiajgcy/

1. Wpust mostowy o konstrukcji stalowej klasa D400 z

zamknieciem Srubowym.

Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL OSADZENIA WPUSTU

RYSUNEK NR:

ODW-01




SZCZEGOE OSADZENIA SACZKA

skala 1:10

MONTAZ SACZKA

SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA
1:5

eowldkning grys bozu\toyy 8/16
(przeszywana) / otoczony zywicq epoksydowg

hydroizolacja na bazie
metakrylanu metylu
2mm

| plyta pomostu

\

/
40

skrzydetko stabilizujgce \ t

Uwagi:

[ﬂ_ .

podfgczenie do kolektora /L

W sqczek pionowy nalezy wprowadzié paski geowtdknin
drenéw przechodzqcych nad sqczkiem (paski powinny
koAiczy¢ sie okofo 0.5 cm pod dolnym wylotem rury

sqczka).

|
.
|

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
GRUPA PROJEKTOWA tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA

RYSUNEK NR:

ODW-02




DREN PODEUZNY
skala 1:10

DREN PODEUZNY W OSI ODWODNIENIA | ZA KRAWEZNIKIEM SCHEMAT ROZMIESZCZENIA DRENOW
(w przekroju z osiq odwodnienia) NA PLYCIE POMOSTU
15 1:5

krawed? pfyty pomostu
I \

bariera stalowa

l L wgl przekroju obiektu

o

I dren
L

0§ odwodnienia
>)

300 B |

—v—i— —

)
©J
|

A - dren podtuiny (drenokompozyt drenazowy)

B - hydroizolacja na bazie metakryianu metylu - 2mm
C - grys o uziarnieniu 4/6 otoczony Zywicq epoksydowg
D - dren podfuiny (geowfoknina)

Zamawiajacy/
Inwestor:
Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z o0.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

S oo biuro@mtrzym.pl
Nazwa obiektu . L P
budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"
Stadium:
acum PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: .
BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE
Opracowanie: DATA:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

Tom Xl z XVII

TYTUE RYSUNKU: RYSUNEK NR:

DREN PODLUZNY ODW-03




PRZEJSCIE KOLEKTORA PRZEZ SCIANE ZAPLECZNA PRZYCZOtKA

skala 1:10

rura osfonowa z tworzyw sztucznych

(0sadzana przed betonowaniem)

uszczelnienie
kit trwale elastyczny

kompensator kolektora

wypefnienie niskorozpezng
piankg poliuretanowq

m‘v‘vm

\ X Ay

uszczelnienie
kit trwale elastyczny

WNETRZE KOMORY

kolektor z tworzyw sztucznych

korpus przyczdtka

Uwagi:

1. Rure osfonowq nalezy osadzi¢ przed betonowaniem.

2, Spadek rury ostonowej zgodny ze spadkiem

kolektora.

3. Srednica kolektora i rury ostonowej dokumentaciji

obiektow.

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
GRUPA PREJEKTOWA tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

PRZEJSCIE KOLEKTORA PRZEZ SCIANE ZAPLECZNA PRZYCZOLKA

RYSUNEK NR:

ODW-04




PRZEJSCIE KOLEKTORA PRZEZ SCIANE TYLNA KOMORY CIEPEOCIAGOWE

skala 1:10

uszczelnienie

kit trwale elastyczny ‘i

kompensator kolektora

wypefnienie niskorozpezng
piankg poliuretanowq

rura osfonowa z tworzyw sztucznych
zakoriczona kielichem kompensacyjnym

\(osodzano przed betonowaniem)

AN

zasypka komor

rura osfonowa z tworzyw sztucznych (na odcinku
od Sciany komory do kofica plyty przejsciowe;)

uszczelnienie
kit trwale elastyczny

tyina Sciana komory ciepfociggowe] §/

kolektor z tworzyw sztucznych

Uwagi:

1. Rure osfonowq nalezy osadzi¢ przed betonowaniem.

2, Spadek rury ostonowej zgodny ze spadkiem
kolektora.

3. Srednica kolektora i rury ostonowej dokumentaciji
obiektdw.

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa: M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: .
BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE
Opracowanie: DATA

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH el 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

PRZEJSCIE KOLEKTORA PRZEZ SCIANE TYLNA KOMORY CIEPLOCIAGOWEJ ODW-05




SZCZEGOL OSADZENIA WPUSTU W KANALE WODOCIAGOWYM
skala 1:10

| MONTAZ WPUSTU |
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

1:10 1:10

o

0§ odwodnienia

G

o

>—o
D)

@ mostowy wpust zeliwny @ elastyczna tasma uszczelniajgea
@ grys bazaltowy 8/16 otoczony zywicq epoksydowg @ asfalt twardolany
@ izolacjo wodoszczelna @ wymiar wpustu — zalezny od producenta

Zamawiajgcy/
Inwestor:
Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
GRUPA PREJEKTOWA tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie: DATA

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH el 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

SZCZEGOL OSADZENIA WPUSTU W KANALE WODOCIAGOWYM ODW-06




SCHEMAT OPARCIA PLYTY PRZEJSCIOWEY

skala 1:10
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izolacja cienka /
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ptyta przejsciowa — beton klasy C30/37

\korpus przyczdtka

Zasypka inzynierska

Wymiary podano w milimetrach
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izolacja cienka

sfazowanie 20x20

warstwa podktadowa beton C12/15

gr. min. 100mm

Zamawiajgcy/
Inwestor:
Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa: M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie: .
Maj 2025

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

TYTULRYSUNKU:  HRYSUNEKNR;

SCHEMAT OPARCIA PLYTY PRZEJSCIOWEJ




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SIEOWNIKOW

skala 1:25

sifownik

0§ fozyska

sifownik

0§ fozyska

sifownik

10§ fozyska

0§ poﬂpory ‘

fawa podfozyskowa

podpory skrajej

|

|

‘ 0§ podpory
| _ -

cios podfozyskowy

sifownik ‘

00, B - szerokost ciosu podfoiyskonego |50
liczba sitownikéw | nosnos¢ sitownika
Podpora

[-] [kN]

P1 8 2000
P2 4 5000
P3 4 5000
P4 8 2000

B - szerokost C\'o‘pu podtozyskawegol1 00

UWAGA:

fawa podfozyskowa
odpory posredniej

00B - szerokost cio‘pu podfozyskowego

1. W tabeli wskazano udzwig sifownikéw dla poszczegdinych
obiektow umozliwiajqcy rektyfikacje lub wymiang fozysk.

2. Uwzgledniono rozkfad sif na dwa sifowniki przy jednym
fozysku w podporze skrajnej oraz pare sifownikdw pomigdzy
fozyskami w podporach posrednich.

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SILOWNIKGW

RYSUNEK NR:

USTR-01




SZCZEGOL KOTWY WKLEJANEJ StUPA OSWIETLENIOWO — TRAKCYINEGO

skala 1:50

12xHAS M20 K. 8.8 hef=400mm

WSPORNIK

Al
peg
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1:50

NADBUDOWA

1:50

375

450
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Specyfikacja kotwy

Liczba kotew 8.8 M20: 12, h_ef: 393mm

Srednica otworu w betonie

22 mm

Srednica otworu w plycie podstawy

22 mm

Metoda czyszczenia otworu

Czyszczenie sprezonym powietrzem

Specyfikacja pfyty podstawy

Plyta stalowa 610 mm, grubos¢ 20 mm; S235; bez mocowania dystansowego

Specyfikacja betonu

Beton zarysowany; grubos¢ 450 mm; C30/37;

Specyfikacja profilu

406,4 x 40; 406,4 mm x 406,4 mm x 40 mm x 0 mm; S235

Opis

Pret Zebrowany, jednostronnie gwintowany M20 8.8 z Zywicq inickcyjng; kotwienie na 400mm, Stal

ocynkowana galwanicznie, Wiercenie udarowe, montaz wq ETA, otwory w plycie podstawy wypefnione z

wykorzystaniem Zestawu Dynamicznego lub inny odpowiedni sposdb.

o

—
w
o

SRR
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=

\
Lood

[a=]
n

Rysunek przedstawia przykfadowy sposéb kotwienia sfupa o$wietleniowo—trakcyjnego.
Wykonat jako systemowe. Kotwy (Srednice i diugosc) dobraé po wyborze systemu kotwienia i sfupa.
Po doborze potwierdzi¢ wymiary wspornika (w szczegdlnosci wysoko$c).

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

m3m

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOt. KOTWY WKLEJANEJ SLUPA OSWIETLENIOWEGO — TRAKCYJNEGO

RYSUNEK NR:

USTR-02




SZCZEGOE KOTWY WKLEJANEJ MASZTU MONITORINGU

skala 1:5

Maszt na wsporniku

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
=t} tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

1:5
maszt monitoringu
nakretka M20 blacha podstawy masztu
blacha kotwiaca wspornik pod maszt
100x100x10
kotwa wklejana
M20x300%* . 1 ]
T T ' ‘
N o
| T
wypefnienie
© ‘\ zywicq ‘
©
otwor D=22mm*
©
zbrojenie wspornika pod maszt
@/
- ©
Zamawiajgcy/
Inwestor:

UWAGA

1. Szczegdtowe rozwigzanie kotwy przyjgé wg wytycznych
Producenta.

2. Ostatecznq $rednice, dfugosé, rozstaw i odlegtosé Jednostka projektowa:
kotew dobra¢ na podstawie sit dla poszczegdinych
obiektéw zgodnie z wytycznymi Producenta.

3. Srednice i gfebokos¢ otworu przyjgé wg wytycznych
Producenta. _

4. Celem zachowania szczelnosci potqczenia stosowaé E‘j;:)vva:::'g?
elementy uszczelniajgce (lub inne rozwigzanie wg o
systemu Producenta). Stadium:

5. Poszczegblne elementy wykonaé ze stali S235.

Branza:
Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

SZCZEGOL KOTWY WKLEJANEJ MASZTU MONITORINGU

RYSUNEK NR:

USTR-03|




SCHEMAT WYKONANIA 1ZOLACJ NA PrYCIE POMOSTU
skala 1:10

VARV

[~ [=] [o] (=] [ ][]

.

0$ konstrukc

V)

-

warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 — 40mm

N =N _

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16w — 190—60mm

hydroizolacja na bazie metakrylanu gr. 2mm
piyta ortotropowa pomostu 18mm
beton spadkowy

bariera stalowa

nawierzchnia na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu — typ podatny — gr. Smm

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

m3m 80-299 Gdanisk, ul. Mysliborska 1A
Py tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT WYKONANIA 1ZOLACJI NA PLYCIE POMOSTU

RYSUNEK NR:

USTR-04




SZCZEGOr PODWIESZENIA CIEPYOCIAGU W KOMORZE CIEPYOCIAGOWE

skala 1:10

Zelbetowy strop komory
cieptociggowej gr. 500mm

562

512

Zelbetowy strop komory
cieptociggowej gr. 500mm

min 56

min 612

0000000000 0O0D0ODOD0OO0ODOOOO

oooooooooooooooooooooo(l@: ©

}000000000&0009.'.0000000000

L.p. nazw a ilosc jednostka
1 l.-Girder MT-70 OC 2.4 szt.
2 Katow nik MT-C-GS HA OC 2 szt
3 Kotw a segmentow a HST3-R M12x115 40/20 4 szt.
4 tacznik katowy MT-C-GS A OC adjustable 4 szt.
5 Thread forming bolt MT-TFB OC 24 szt
6 Slider plate MT-SP 4 szt.

]

| 200 |
[

|

2+3+5

Uwagi:
- max rozstaw mocowania - 3,5 m
- Katowniki MT-C-GS A OC umozliwiajg ptynng regulacje montazu
- Profile MT-70 ciete z 6 - metrowej sztangi
- stal S235

Rysunek przedstawia przykfadowy sposdb podwieszenia ciepfociggu.
Podwieszenie wykonaé jako systemowe. Poszczegdine elementy dobraé zgodnie z asortymentem dostawcy systemu
i rozwigzanie uzgodni¢ z Gestorem sieci.

Zamawiajacy/

Inwestor: ,& —i"’
5 | k . . ,
L-Azgﬂ_.__. N Gmina Miasta Gdansk
G .
1, il |

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z o.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

SrommpRosToNA biuro@mtrzym.pl
Nazwa obiektu " . L . "
budowlanego: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
Stadium:
acum PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUE RYSUNKU:

SZCZEGGL. PODWIESZENIA CIEPLOCIAGU W KOMORZE CIEPLOCIAGOWEY

RYSUNEK NR:

USTR-05]




SZCZEGOr PODWIESZENIA CIEPYOCIAGU W KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU

skala 1:10

min 56

min 562

000000OD0OD0OOODOOO0OOO0OOOOOO @c@‘

konstrukcja stalowa pomostu
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L.p. nazwa nr art. jednostka
1 l.-Girder MT-70 OC 2 268 365 szt.
2 Zacisk dzwigara MT-BC-GS T OC 2 273 587 szt.
3 tgcznik kagtowy MT-C-GS A OC adjustable 2272 068 szt.
4 Thread forming bolt MT-TFB OC 2 272 084 szt.
5 Slider plate MT-SP 2 368 807 szt.

Uwagi:
- max rozstaw mocowania - 3,5 m (co druga poprzecznica)
- Katowniki MT-C-GS A OC umozliwiajg ptynng regulacje montazu
- Profile MT-70 ciete z 6 - metrowej sztangi
- stal S235

Rysunek przedstawia przykfadowy sposdb podwieszenia ciepfociggu.
Podwieszenie wykonaé jako systemowe. Poszczegdine elementy dobraé zgodnie z asortymentem dostawcy systemu
i rozwigzanie uzgodni¢ z Gestorem sieci.

Zamawiajacy/

Inwestor: ,& —i"’
5 | k . . ,
L-Azgﬂ_.__. N Gmina Miasta Gdansk
G .
1, il |

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z o.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

SrommpRosToNA biuro@mtrzym.pl
Nazwa obiektu " . L . "
budowlanego: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
Stadium:
acum PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUE RYSUNKU:

SZCZEGOL PODWIESZENIA CIEPLOCIAGU W KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU

RYSUNEK NR:

USTR-06




SZCZEGOr PODWIESZENIA WODOCIAGU W KANALE WODOCIAGOWYM

skala 1:10

Zelbetowy strop kanatu
wodociggowego gr. 250mm

Zelbetowy strop kanatu
wodociggowego gr. 250mm

| | | 200 |
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L.p. nazw a nr art. jednostka
1 l.-Girder MT-70 OC 2 268 365 szt.
2 Katow nik MT-C-GS HA OC 2430775 szt.
3 Kotw a segmentow a HST3-R M12x115 40/20 | 2 105 870 szt.
4 tacznik katow y MT-C-GS A OC adjustable 2272068 szt.
5 Thread forming bolt MT-TFB OC 2272084 szt.
6 Slider plate MT-SP 2 368 807 szt.

Uwagi:
- max rozstaw mocowania - 3,5 m
- Katowniki MT-C-GS A OC umozliwiajg ptynng regulacje montazu
- Profile MT-70 ciete z 6 - metrowej sztang
- stal S235i

Rysunek przedstawia przykfadowy sposdb podwieszenia wodocigqu.
Podwieszenie wykonaé jako systemowe. Poszczegdine elementy dobraé zgodnie z asortymentem dostawcy systemu
i rozwigzanie uzgodni¢ z Gestorem sieci.

Zamawiajacy/
Inwestor: . E —'ﬁ'*
= Py Gmina Miasta Gdansk
\iﬁ-ﬁ - -.:i‘}; ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z o.0. Sp. k.

mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

SrommpRosToNA biuro@mtrzym.pl
Nazwa obiektu " . L . "
budowlanego: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
Stadium:
acum PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUE RYSUNKU:

SZCZEGOL. PODWIESZENIA WODOCIAGU W KANALE WODOCIAGOWYM

RYSUNEK NR:

USTR-07|




SZCZEGOr PODWIESZENIA WODOCIAGU W KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU

skala 1:10

konstrukcja stalowa pomostu
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L.p. nazw a ilos¢ jednostka

1 l.-Girder MT-70 OC 3.5 szt.

2 Zacisk dzwigara MT-BC-GS T OC 4 szt.

3 tacznik katowy MT-C-GS A OC adjustable 6 szt.

4 Thread forming bolt MT-TFB OC 24 szt.

5 Slider plate MT-SP 4 szt.

Uwagi:
- max rozstaw mocowania - 3,5 m (co druga poprzecznica)
- Katowniki MT-C-GS A OC umozliwiajg ptynng regulacje montazu
- Profile MT-70 ciete z 6 - metrowej sztangi
- stal S235

Rysunek przedstawia przykfadowy sposdb podwieszenia wodocigqu.
Podwieszenie wykonaé jako systemowe. Poszczegdine elementy dobraé zgodnie z asortymentem dostawcy systemu
i rozwigzanie uzgodni¢ z Gestorem sieci.

Zamawiajacy/
Inwestor: A3 E R
";iﬁ ‘é?: Gmina Miasta Gdansk
:'—iﬁ?_’w -z Tl ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa: M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532

biuro@mtrzym.pl

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"
Stadium:

acum PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUE RYSUNKU:

SZCZEGOt. PODWIESZENIA WODOCIAGU W KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU

RYSUNEK NR:

USTR-08]




KLAMRY
skala 1:10

szczeqo! B
skala 1:2

Widok od podpory

skala 1:10

krawedZ qornej powierzehni stropu nadbudowy

08 fozyska

150

A

800 | |

]

klamra
pret okrqgfy, gfadki, ze S255J2 920

110 oczep nadbudowy

klamra

otwor wiercony w konstrukcji nadbudowy

klamra
pret okrqgty, gladki, ze 523542 920

klamra

pret okrqgly, gfadki, ze stali S235J2 620
L=1366mm

masa=J3,40kg

Zywica epoksydowa

Uwagi:

1. Klamre mocowaé¢ w kazdej nadbudowie podpory posredniej oraz
przy schodach skarpowych.

2. Klamre zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe na gfebokosé
dcm ponizej poziomu betonu.

3. Stal S235J2 musi spefnia¢ wymagania normy PN—EN 10025-1.

Zamawiajgcy/
Inwestor:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Jednostka projektowa:

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.

80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
tel. 501 034 532
biuro@mtrzym.pl

msm

GRUPA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu

budowlanego: "Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku"
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

KLAMRY

RYSUNEK NR:

USTR-09




SZCZEGOr ZAMOCOWANIA BOCZNEGO BALUSTRADY

skala 1:5
Przekrd |
1:5

stupek balustrady

100

min.

otwdr D2

nakretka M20

otwor D22 A

NN
/ N
blacha podstawy z otworami 4

350x250x20

deska gzymsowa
zespolona z ustrojem

trzpied D20

blacha 1gcznikowa
400x300x10

Widok z przodu

stupek balustrady

100

min.

50

125

125

50

1:5

N

trzpient z nakretkq !
1l i_podktadkq okrqgtqIM20

blacha tgcznikowa
400x300x10

—

400
350

X

deska gzymsowa

zespolona z ustrojem \.

e

0\ a4
‘ blacha podstawy
350x250x20

_ - _
Zamawiajacy/
Inwestor:
UWAGA Gmina Miasta Gdansk
1. Blache fqcznikowg nalezy zespawaé z deskq gzymsowg ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
obwodowo.
2. Trzpienie nalezy pofqczyé z blachg tgcznikowq Jednostka projektowa:
stosujgc spoing obwodowgq. i M3M Sp. z 0.0. Sp. k.
3. Stupek balustrady nalezy pofqczyé z blachq podstawy mBm 80-299 Gdansk, ul. Mysliborska 1A
stosujqc spoine obwodowg. GRUPA PROJEKTOWA tbt?lljrgg@jn?tsrgyﬁil
4. Poszczegblne elementy wykonaé ze stali S235. '

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarnsku"

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

BRANZA MOSTOWA - OBIEKTY MOSTOWE

Opracowanie:

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH

DATA:
Maj 2025

Tom Xl z XVII

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL ZAMOCOWANIA BOCZNEGO BALUSTRADY

RYSUNEK NR:

USTR-10




SZCZEGOr ZAKOTWIENIA BALUSTRADY
skala 1:9

Widok z gory
1:5

200
40 60 60 40

——\
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& 7 - 7 - T T
3 \ stup balustrady 80x80
9 O

|
‘ blacha podstawy sfupa
balustrady 200x200x20
nakretka i

kotwa wklejana podkfadka okrggta M20

M20x300%*

UWAGA

—_
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Producenta.
2. Ostatecznq $rednice, dfugosé, rozstaw i odlegtosé

kotew dobra¢ na podstawie sit dla poszczegdinych

obiektéw zgodnie z wytycznymi Producenta.

3. Srednice i gfebokos¢ otworu przyjgé wg wytycznych

Producenta.

4. Celem zachowania szczelnoSci potqczenia stosowaé

elementy uszczelniajgce (lub inne rozwigzanie wg

systemu Producenta).
5. Poszczegblne elementy wykonaé ze stali S235.

Szczegbtowe rozwiqzanie kotwy przyjgé wg wytycznych
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SZCZEGOr MASKOWNICY KOMPOZYTOWEY
1:20

|
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OO0

PREFABRYKOWANA MASKOWNICA KOMPOZYTOWA

1250

UWAGA

1. Rysunek przedstawia geometrie maskownicy kompozytowej. Ostateczng
geometrie dostosowat do elementow podwieszenia sieci.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologicznego
maskownicy wraz z jej mocowaniem.

3. System mocowafi maskownic powinien umozliwia¢ lokalny dostep do sieci
celem inspekcii

4. Maskownice powinny byt odporne na dziatanie promieni stonecznych.
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BALUSTRADA NA USTROU NIOSACYM
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A | Zamocowanie boczne
balustrady wg KEP ‘
ZESTAWIENIE STALI NA 2,4M ‘
Nr Element Dtugos¢ L (m)| Szt. | Dtugosé catk. (m) | Masa 1m (kg) | Masa catk. (kg) 6] — Q}
1 Pochwyt 120x60x5 2.4 1 2.4 13 31.2 zomocowarie boczne |
2 Przeciag 40x40x2 2.4 9.6 4.3 41.3 balustrady wg KEP
3 Szczeblinka 40x8 0.944 10 9.44 1.32 12.5 | ——
4 Stupek 80x80x5 1.54 3 4.62 11.3 52.2 ‘
5 Stupek 80x40x5 1.115 2 2.23 8.13 18.1 ‘
6 Blacha 80x5 0.08 3 0.24 3.14 0.8
7 Blacha 80x5 0.04 2 0.08 3.14 0.3
RAZEM (kg) 156.3
Dodatek na spoiny (1.8%) 2.8
OGOLEM (kg) 159.1

UWAGA
1. Rysunek przedstawia powtarzalny fragmwnt balustrady na ustroju
niosgcym.
2. Nalezy wykona¢ Projekt warsztatowy balustrad i uzgodnié go z
Inzynierem.
3. Podziat na segmenty montazowe dostosowat do mozliwosci
transportowych.
4. Wszystkie ostre krawedzie stalowe zaokrggli¢ — promiefi 2 mm.
5. Labezpieczenie antykorozyjne wykonaé zgodnie z ST.
6. Wymiary podano w mm.
7. Montaz balustrady wq KEP. Przed wykonaniem balustrad sprawdzié stan
stalowych gzymsdw na ustroju niosqcym i potwierdzi¢ mozliwosé
mocowania balustrad.
Lokalizacja balustrad
i ‘ ‘ balustrada na_obiekcie ‘
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
\ \ \ \
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BALUSTRADA NA DOJAZDACH

1:20/1:10

Widok z boku

balustrady wg KEP

ZESTAWIENIE' STALI NA 2,4M

(Osadzenie balustrady na wiercone kotwy mechaniczne

do duzych obcigzefi o nosnosci min. 20kN
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= 1. Rysunek przedstawia powtarzalny fragmEnt balustrady na dojazdach.
o 2. Nalezy wykonat Projekt warsztatowy balustrad i uzgodni¢ go z
2 ] y I y g g
Inzynierem.
S 3. Podziaf na segmenty montazowe dostosowat do mozliwosci
o transportowych.
= [ 4. Wszystkie ostre krawedzie stalowe zaokrggli¢ — promiefi 2 mm.
5. Labezpieczenie antykorozype wykonaé zgodnie z ST.
40) 6. Wymiary podano w mm.
7. Montaz balustrady wg KEP.
8. W rejonie schoddw S3 wykonat furtke zapewniajgeq dostep obsfugi.
Furtke zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
pieczyC p p p ¥
= I
Lokalizacja balustrad
i balustrada na dojazdach 1
balustrada na dojozdach
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ANV L

Nr Element Dtugos$¢ L (m)| Szt. | Dtugosé¢ catk. (m) | Masa 1m (kg) | Masa catk. (kg)
1 Pochwyt 120x60x5 2.4 1 2.4 13 31.2
2 Przecigg 40x40x2 2.4 4 9.6 4.3 41.3
3 Szczeblinka 40x8 0.944 10 9.44 1.32 12.5
4 Stupek 80x80x5 1.54 3 4.62 11.3 52.2
5 Stupek 80x40x5 0.94 2 1.88 8.13 15.3
RAZEM (kg) 152.4

Dodatek na spoiny (1.8%) 2.7

OGOLEM (kg) 155.2
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