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Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
118664 Im 8440W 140.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o] Skutecznos¢ swietlna  Indeks
8 Schréder ALBANY GEN2 MIDI/ 5397 / 40 62.0 W 8574Im 1383 Im/W 100%
LEDs 500mA WW 730 62W / /
548862
8 Schréder 548862 ALBANY GEN2 MIDI 5397 Deep  43.5W  6259Im  143.9 Im/W

shape PC 40 LEDs LED@350mA
Driver@350mA WW 730 548862




Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

f |
1 Chodnik 2 (P3), 68.00 m? 1
Opaska+barierka
= Jezdnia 2 (C3), 102.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Torowisko

= Jezdnia 1 (C3), 102.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Opaska+barierka

‘ Chodnik 1 (P3), 68.00 m? ‘

34.00 m

200m

0.84m

300m

590m

300m

084m

DIALux



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 62.0W
Nazwa artykutu ALBANY GEN2 MIDI / Prampa 10049 Im

5397 /40 LEDs

500mA WW 730 62W Poprawa 8574 Im

/ /1548862

n 85.32 %

Oprawa 1x 40 LEDs 500mA

WW 730

Indeks 100%

DIALux
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Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ALBANY GEN2 MIDI / 5397 / 40 LEDs 500mA WW 730 62W / / 548862 (po obu stronach
naprzeciwko)

Odstep stupa 34.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.300 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.700 m )

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m I
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 62.0 W o
Moc / trasa 3596.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 902 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 190 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 2.78 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

MF 0.80




Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 9.79 Ix [7.50 - 11.25] Ix ’

Ermin 414 Ix >1.50 Ix ’
Jezdnia 2 (C3) Em 17.10 Ix >15.00 Ix g

Uo 0.60 >0.40
Jezdnia 1 (C3) Em 17.10 Ix > 15.00 Ix /

Uo 0.60 >0.40
Chodnik 1 (P3) Em 9.79 Ix [7.50 - 11.25] Ix g

Emin 414 Ix >1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Most Siennicki - klasa C3 Dp 0.026 W/Ix*m?
ALBANY GEN2 MIDI /5397 / De 1.5 kWh/m? rok

40 LEDs 500mA WW 730
62W / /548862 (po obu
stronach naprzeciwko)

496.0 kWh/rok




Most Siennicki, Gdansk D | A Lu X

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Chodnik 2 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 9.79 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 414 1x >1.50 Ix v/
1 _ ]
13 : — == 11 13
+ - GO AN 7 %% 74 8395 = 7 4 200
0.84m
— 3.00m
5.90m
= 3.00m
0.84m
* * 2.00m
i i
34.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Most Siennicki, Gdansk D |A Lu X

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1

Chodnik 2 (P3)
2 12 98 68 56 Ca et 58 68 98 42 42
13 14 12 8.1 5.8 49 49 5.8 8.1 12 14 13
+ + + S 1 + + + + 4 2.00
+ 15 1186) k] 4100 45 6.4 64 75 1100 13 ﬁg 15 * m
[0.84m
— 3.00m
5.90 m
— 3.00m
0.84m
f + 2.00m
| 1
34.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4250 7.083 9.917 12.750 15583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
17.237 1177 1196 980 680 496 414 414 496 6.80 9.80 1196 1177
16.570 1346 1416 1157 813 583 485 485 5.83 8.13 1157 1416  13.46
15.903 1539 16.11 1349 999 7.50 6.37 6.37 7.50 9.99 1349 1611 1539
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.79 Ix 4.14 Ix 16.1 Ix 0.42 0.26




Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Jezdnia 2 (C3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 2 (C3) Em 17.10 Ix 2 15.00 Ix v
Uo 0.60 > 0.40 v/
l 2.00m
0.84m
18 19 ‘ i e = : : 5 19 i
— 21 18 s - g e = 6 17 21 3.00m
292 29
590 m
— 3.00m
0.84m
f 2.00m
I
34.00 m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Most Siennicki, Gdansk D |A Lu X

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Jezdnia 2 (C3)

S
[ N—

2.00m
[0.84m
A7 19 18 5 12 TT07 T10] 12 75 T8 L) 17
— 18 21 20 A7 14 13 A3 14 A7 420 21 18 S8
420 22 22) 19 A7 15 5 AT 419 22) 22) .20
5.90 m
= 3.00m
0.84m
f + 2.00m
I 1
34.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
14235 17.16 19.28 17.91 1471 11.83 1023 1023 11.83 1471 1791 1928 17.16
13.235 1846 2096 1990 1676 14.05 1260 1260 1405 1676 1990 2096 18.46
12.235 19.68 2241 2150 1884 1652 1503 1503 1652 1884 2150 2241 19.68
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 171 Ix 10.2 Ix 224 1x 0.60 0.46




Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Jezdnia 1 (C3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C3) Em 17.10 Ix 2 15.00 Ix v
Uo 0.60 >0.40 v/
l 2.00m
0.84m
= 3.00m
5.90m
22 22
1716 ———{13
- 18 29 18 = — oy 16 17 18 21 18 3.00m
19 : {11 19
0.84m
* 2.00m
i
34.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Jezdnia 1 (C3)

DIALux

l 2.00m

0.84m
— 3.00m
5.90 m
20 122J 2 19 7 5 5 7 19 22 20
— 18 21 20 17 14 13 13 14 A7 21 18 565
A7 .19 18 15 12 [10) [10) 012 |15 49 A7
0.84m
* * 2.00m
I 1
34.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5.335 19.68 22.41 2150 1884 1652 1503 1503 1652 1884 2150 2241 1968
4335 1846 2096 1990 16.76 1405 1260 1260 1405 1676 1990 2096 1846
3.335 17.16 1928 1791 1471 1183 1023 1023 1183 1471 1791 1928 17.16
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 17.7 Ix 10.2 Ix 0.60 0.46




Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 9.79 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.14 Ix >1.50 Ix v/
l l 2.00m
0.84m
= 3.00m
590 m
— 3.00m
0.84m
16 T 5.9 y 16
9.5 71 ‘
f 5 11 8.3/ 47 71183l 95 11 5 14 f 2.00m
¥ i
34.00 m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Most Siennicki - klasa C3 - syt 1
Chodnik 1 (P3)

S
[ N—

2.00m
[0.84m
— 3.00m
5.90 m
— 3.00m
f s 0.84m
Y lll—f;j Y '73.0 |7.5 |G.4 O T ‘106 ‘13 ]216) Y
13 14 12 8.1 5.8 49 49 5.8 8.1 12 14 13
- + + p s ! - . B + + + 2.00m
* 2 12 6.8 50 jﬁ, 4.1 5.0 468 9.8 2 2 +
I 1
34.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15583 18417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
1.667 1539 16.11 1349 999 750 6.37 6.37 7.50 9.99 1349 1611 15.39
1.000 1346 1416 1157 813 583 485 485 5.83 8.13 1157 1416 1346
0.333 11.77 1196 980 6.80 496 414 414 49 6.80 9.80 1196 1177
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.79 Ix 4.14 Ix 16.1 Ix 0.42 0.26




Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

f |
1 Chodnik 2 (P4), 68.00 m? 1
Opaska+barierka
= Jezdnia 2 (C4), 102.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Torowisko

= Jezdnia 1 (C4), 102.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Opaska+barierka

‘ Chodnik 1 (P4), 68.00 m? ‘

34.00 m

200m

0.84m

300m

590m

300m

084m

DIALux



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 435W

Numer artykutu 548862 PLampa 7336 Im

Nazwa artykutu ALBANY GEN2 MIDI Poprawa 6259 Im
5397 Deep shape PC

40 LEDs LED@350mA n 85.32 %
Driver@350mA WW

730 548862

Oprawa 1x 40 LEDs@350mA
WW 730

Indeks 70%

DIALux



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

ALBANY GEN2 MIDI 5397 Deep shape PC 40 LEDs LED@350mA Driver@350mA WW 730 548862 (po

obu stronach naprzeciwko)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.300 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.5 W

Moc / trasa

2523.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 902 cd/klm
> 80°: 190 cd/klm
> 90°: 2.78 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80

f 1) £

(1)

)
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Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 7.15 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.02 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia 2 (C4) Em 12.49 Ix >10.00 Ix v

Uo 0.60 20.40
Jezdnia 1 (C4) Em 12.49 Ix >10.00 Ix Vv

Uo 0.60 >0.40
Chodnik 1 (P4) Em 7.15 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 3.02 Ix >1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Most Siennicki - redukcja- Dy 0.025 W/Ix*m? -
klasa C4
ALBANY GEN2 MIDI 5397 De 1.0 kWh/m? rok 348.0 kWh/rok
Deep shape PC 40 LEDs
LED@350mA
Driver@350mA WW 730

548862 (po obu stronach
naprzeciwko)




Most Siennicki, Gdansk D | A Lu X

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 7.15 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 3.02 Ix >1.00 Ix v/
1 _ ]
+ 1'!1;'6 8 5D \ == —%% — B eyto e 9610 4 200m
= 141
0.84m
— 3.00m
5.90m
= 3.00m
0.84m
* * 2.00m
i i
34.00 m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

20



Most Siennicki, Gdansk D |A Lu X

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2

Chodnik 2 (P4)
—es 8 7 50 36 536+ 565 36 50 72 57 HE—
9.8 10 8.4 5.9 43 35 35 43 5.9 8.4 1 9.8
+ + ! + + -3 + 4 i 4 + + 2.00m
4 1 112) 9.9 73 55 46 46 55 73 9.9 112) 11 * ‘
0.84m
— 3.00m
5.90 m
— 3.00m
0.84m
* + 2.00m
| 1
34.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4250 7.083 9.917 12.750 15583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
17.237 859 873 7.6 496 362 3.02 3.02 362 496 7.16 8.73 8.59
16.570 9.83 1034 845 593 426 354 354 426 5.93 8.45 1034 9.83
15.903 1124 11.76 9.85 729 547 465 465 5.47 7.29 9.85 1176 1124
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.15 Ix 3.02 Ix 11.8 Ix 0.42 0.26

21



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Jezdnia 2 (C4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 2 (C4) Em 12.49 Ix >10.00 Ix Vv
Uo 0.60 >0.40 v/
1 2.00m
0.84m
14 7.9} 14
13 ~ == 13 13
—_ 15 13 2 11 o7 1 12 15 3.00m
18 18
590 m
— 3.00m
0.84m
* 2.00m
I
34.00 m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

22



Most Siennicki, Gdansk D |A Lu X

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Jezdnia 2 (C4)

S
[ N—

2.00m
[0.84m
3 L 3 il o) 75) 75) 88 T 13 13 a3
— 13 15 15 12 |10 92 9.2 10 12 |15 15 13 S8
14 [16) [18) 4 412 L e 2 4 e (18 L4
5.90 m
= 3.00m
0.84m
f + 2.00m
I 1
34.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
14.235 1253 14.08 13.08 10.74 864  7.47 7.47 8.64 10.74 13.08 1408 1253
13.235 1347 1530 1453 1223 1026 9.20 9.20 1026 1223 1453 1530 1347
12.235 1437 1636 1570 13.76 12.06 1097 1097 1206 1376 1570 1636 14.37
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.51x 7.47 Ix 16.4 Ix 0.60 0.46

23



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Jezdnia 1 (C4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C4) Em 12.49 Ix >10.00 Ix Vv
Uo 0.60 >0.40 v/
l 2.00m
0.84m
= 3.00m
5.90m
16 11 16
12 9.7
- - 15 13 e . &L U 12 vy i5 0 3.00m
14 ‘ — 2.9 14
0.84m
* 2.00m
i
34.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

24



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Jezdnia 1 (C4)

DIALux

2.00m
0.84m
— 3.00m
590m
14 T116) L) 1 12 T T 12 L L) 15 3
— A3 15 15 12 10 9.2 9.2 10 12 15 15 13 07
3 14 413 Ik 86 75 (75) 86 Al 13 14 .13
0.84m
* 2.00m
|
34.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15583 18417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5.335 1437 1636 1570 13.76 1206 1097 1097 12.06 1376 1570 1636 1437
4335 1347 1530 1453 1223 1026 9.20 9.20 1026 1223 1453 1530 1347
3.335 12.53 14.08 13.08 10.74 864  7.47 7.47 8.64 1074 13.08 1408 1253
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax UO (91)
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.51x 7.47 Ix 16.4 Ix 0.60

25



Most Siennicki, Gdansk

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 7.15 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 3.02 Ix 2 1.00 Ix \/
1 l 2.00m
0.84m
= 3.00m
5.90m
= 3.00m
0.84m
L 7.0 Eol= 4.3 53] i
* 96 18 8.y {35 5263570/ 74 Ja 0 A
' 1
34.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

26



Most Siennicki, Gdansk D |A Lu X

Most Siennicki - redukcja - klasa C4 - syt 2
Chodnik 1 (P4)

S
[ N—

2.00m
[0.84m
— 3.00m
5.90 m
— 3.00m
o 0.84m
TH _ES) 99 73 55 46 46 55 73 99 23 4
9.8 10 8.4 5.9 43 35 35 43 5.9 8.4 10 9.8
+ + + + + . 429 4 $ 1 + + 2.00m
* 86 .87 472 5.0 36 3.0) [3.0) 36 450 72 .87 .86 +
I 1
34.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15583 18417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
1.667 1124 11.76 9.85 729 547 465 465 5.47 7.29 9.85 1176 11.24
1.000 9.83 1034 845 593 426 354 354 426 5.93 8.45 1034 9.83
0.333 859 873 7.16 496 362 3.02 3.02 3.62 496 7.16 873 8.59
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.15 Ix 3.02 Ix 11.8 Ix 0.42 0.26
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