Geometria kanafow P
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ZESTAWIENIE MA TERIALOW - OBJETOSC BETONU

kanaly P1
Element 3
[m]
Kanal wodociagowy lewy (C30/37) 46
Kanal wodociagowy prawy (C30/37) 46
Sciagi kanatow wodociagowych (C30/37) 10
Komora cieplociagowa (C35/45) rys. 0501
Beton podkladowy gr.10 cm (C12/15) 17
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Na rysunku przedstawiono geometrie kanaféw podpory P1.

Powierzchnie zewnetrzne (stykajqce sie z gruntem) zabezpieczyt preparatem
bitumicznym.

Rzedne dna, szerokosci oraz geometrie kanatdw ciepfociggowego i wodociggowych
zrewidowac po ustaleniu przebiegu instalacji ciepfowniczej i wodociggowej na
etapie redlizacji po dokonaniu rozbidrki istniejgeych kanafow.

Kanaty instalcyjne nalezy odwodni¢ poprzez zastosowanie wpustow zamontowanych
w najnizszyych punktach podfogi. Wpusty nalezy poprowadzi€ do przyobiektowe]
studzienki kanalizacji deszczowej (wariantowo wodg z wpustow odprowadzi¢
kolektorami 8150 w kierunku umocnionego wylotu na skarpie, nastgpnie Sciekiem
korytkowym na umocniony teren).

Klapy rewizype kanafow insalacji wodociqgowej wykona pod chodnikiem w
miejscu lokalizacji zasuw zgodnie z branzq sanitarng.
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