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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie:
Projekt Zagospodarowania Terenu
w zakresie
Projekt nasadzen zastepczych
opracowany w ramach zadania:
Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwg Wisla w Gdansku
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Element Projekt nasadzen zastepczych
Zakres _ Imig i nazwisko Podpis
opracowania: | Numer uprawnien budowlanych i specjalnosé
Zielet Projektant: inz. Arkadiusz Kolodziejski
Uprawnienia budowlane - nie dotyczy

Gdansk, luty 2025 .

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 3
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I1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciggu drogi powiatowe;j
na ul. Siennickiej w Gdanisku nad rzeka Martwg Wista, w tym nad Skrajnig Zeglowng znajdujaca sic
na Martwej Wisle .

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu nasadzen zastepczych zieleni.

1.1 Sposo6b sadzenia drzew

Jezeli bryty roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem
silnie spryskac¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozplynigcia si¢
bryty. Podczas przenoszenia ro$lin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Przed posadzeniem drzew nalezy wykonac¢ cigcia korekcyjne korony, zgodnie ze Sztukg Ogrodnicza.
Migjsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé zgodnie z dokumentacja projektowa. W tym celu trzeba
wykopac doét o srednicy co najmniej dwa razy wigkszej niz $rednica pojemnika w ktorym uprawiana byta
roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gtadkie (zwlaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest
ponacinac je topata. Na dnie dotu nalezy zalozy¢ drenaz grubosci 5 cm z drobnych kamieni, zwiru
(mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doty nalezy
wykonac bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Miejsce sadzenia powinno by¢
wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Doty pod rosliny powinny mie¢ wielkos$¢ co
najmniej 2 razy wigksza niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w cato$ci ziemig urodzajng.

Do nasadzen nalezy zastosowa¢ system nawadniajaco — napowietrzajacy np. RootRain METRO

(www.gcl.com.pl)

Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku, jednak w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢ o 5
cm glebiej, niz ogdlny poziom gruntu poniewaz wokot drzewa nalezy uformowac misg tej glebokosci. W
celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z cigzka bryla korzeniowa nalezy posadowic ja
na kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dotu. Korzenie ztamane i uszkodzone
nalezy przed sadzeniem przycia¢. Po umieszczeniu bryly w dole wolng przestrzen wokot bryty nalezy
uzupehi¢ ziemig urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej
wypetnia przestrzenie mi¢dzy nimi. Po napehlieniu okoto potowy dotu nalezy ziemi¢ lekko udeptac.

Po catkowitym napelnieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptaé a powierzchni¢ ziemi woko6t drzew uformowac
w mise o $rednicy réwnej Srednicy dotu i glebokosci ok. 5 ecm, nastepnie obficie podlaé. Przy pierwszym
podlaniu nalezy zastosowa¢ podwojng dawke w celu zamulenia i wypetnienia wszelkich kieszeni
powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i utatwienia regeneracji korzeni.

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
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1.2 Sposdb kotwienia drzew
Do kotwienia bryt korzeniowych nalezy uzy¢ systemu kotew systemowych, przyktad ponize;j.

SAS-M

Poza wyjatkowym wygladem kotew wchodzacych w skiad systemu SAS-M,
proponowane przez nas rozwigzanie ma jeszcze tg korzysé, ze dzieki swoim
ksztaltom, kotwy w sposob latwy i bez wysilku mogg by¢ instalowane w ziemi.

Trzy kotwy wbijane s3 w ziemig wokd! bryly korzeniowej. Nastgpnie lgczone sg

pasem ze $ciggaczem. Pas ten napina si¢ dostosowujac system do wielkosci bryly.

dla makych drzew o obwodzle pnia do 20
cm

Zalety

# naturalne, niewldoczne ograniczente
obszaru swobody pnia drzewa (takle)
mozitwosct nie dajg paliki)

8 szeroki pas nie uszkodzi bryty
korzentowe), nle ma wigc konlecznoscl
stosowanta dodatkowych oslon
ochronnych

B mozliwoéE latwego regulowania naplecia
pasa, dzigk! obecnoscl Sclggacza

B stabilizacja t ochrona drzewa przez diugt
okres wzrostu drzewa

m

GRUPA PROJEKTOWA
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1.3 Spos6b sadzenia krzewow

Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem
silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Przed sadzeniem, nalezy wymienic istniejace podloze na zyzna ziemi¢ ogrodnicza — 40 cm glebokosci.
Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé zgodnie z dokumentacja projektows. Doty pod rosliny
powinny mie¢ wielkos$¢ 2 razy wieksza niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w calosci ziemia
urodzajng z dodatkiem hydrozelu. Sciany dotu nie powinny by¢ gtadkie (zwlaszcza gdy gleba jest cigzka
gliniasta), dobrze jest ponacinac je topatg. Na dnie dotu nalezy zalozy¢ drenaz grubosci 5 cm z drobnych
kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).
Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem ro$lin na miejsce budowy.

Krzewy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢ o 5 cm
glebiej, niz ogdlny poziom gruntu poniewaz wokot krzewu nalezy uformowac mise tej gtgbokosci.
Dodatkowe wytyczne dotyczace sadzenia krzewow:

e stosowac ro§liny w uprawie kontenerowej z silnie przeros$nigta brylg korzeniows; pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosnag¢ w pojemniku minimum jeden
sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;

e krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizona wielkos¢
i pokroj;

e krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

1.4 Sciélkowanie nasadzen

Powierzchni¢ pod nasadzeniami krzewéw nalezy wyscidtkowaé matg kokosowg gramatury co najmniej
300 g/ 1 m2.
Misy drzew nalezy $cidtkowac warstwa 5 cm zrgbki drzewnej lub kory.

2 Pielegnacja nasadzen

2.1 Sposob pielegnacji drzew
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

e regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego nie mniej niz 12 razy w
okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich
prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwos¢ podlewania mozna okreslic jedynie
szacunkowo, poniewaz zalezy to w gldwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy
monitorowa¢ stan roslin sprawdzajac czy nie wykazuja oznak braku wody, czas i odstgpy
monitorowania ro$lin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkow atmosferycznych. W okresie
silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych do godz. 9.00 Iub
popotudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa nalezy podlewa¢ codziennie;

e kontrolowaniu stanu zdrowia ros§lin w celu wczesnego wykrycia objawdéw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;

e cigciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czesSci roslin oraz prawidlowe
uksztattowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby cigcia nie
zdeformowaty ksztattu nasadzen;

e cicciu formujgcym, ktoére nalezy przeprowadza¢ raz w ciggu roku w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych. Termin cigcia nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkow zgodnie ze sztuka
ogrodnicza;

e odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokol drzew (chwasty nie mogg wplywaé na
prawidlowy wzrost roslin) - wg potrzeb — minimum 1 x w miesigcu przez caly okres wegetacji),

e nawozeniu,

e wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajacych, chorych, nieestetycznie
wygladajacych, przemarznigtych (wg potrzeb z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji);

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
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2.2 Sposob pielegnacji krzewow

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

3

regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 12 razy w
okresie wegetacji, w okresie suszy cze$ciej), systematyczne nawadnianie ro$lin jest warunkiem ich
prawidtowego wzrostu i1 zdrowej kondycji. Czestotliwo$¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie
szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtownej mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza, nalezy
monitorowa¢ stan roslin sprawdzajac czy nie wykazuja oznak braku wody, czas i odstgpy
monitorowania ro$lin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkow atmosferycznych. W okresie
silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych do godz. 9.00 Iub
popotudniowych po godz. 17.00;

kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawow chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;

cieciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumarlych cze$ci roslin oraz prawidtowe
uksztattowanie pokroju przewidzianego w projekcie;

cieciu formujacym, ktore nalezy przeprowadza¢ raz w ciagu roku w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych. Termin cigcia nalezy dostosowaé do panujacych warunkow zgodnie ze sztuka
ogrodnicza;

odchwaszczaniu r¢cznym (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy wzrost roslin) - wg potrzeb i
na kazde wezwanie zamawiajacego — minimum 2 X w miesigcu przez caly okres wegetacji);
nawozeniu;

uzupetnianiu ubytkow.

Wykaz projektowanego materiatlu roslinnego

Ewentualne zmiany parametrow materiatu roslinnego wytacznie po akceptacji uzytkownika.
Nie dopuszcza si¢ samodzielnych zmian zaprojektowanych gatunkéw na inne pod wzgledem wymiaréw
lub walorow estetycznych. Do wniosku materialowego nalezy przedstawi¢ atest/certyfikat na materiat

szkotkarski
Nazwa Rozstawa | Pow. Hos¢ . .
L.p. lacinska Nazwa polska [s2t/m?] [m?] [s21] Wielko$¢
Drzewa
f.p., soliter,
wg obwaod na wys. 1m.
Prunus Sliwaatycza | rysunku, | - 12 18-20 cm,
cerasifera ) .
co 3m material trzykrotnie
szkotkowany
Krzewy iglaste
Pinusmugo | Sosnagérska | 5szt/im? | 294 | 1470 | C2
Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.

nad rzeka Martwa Wista 7




PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt nasadzen zastepczych

111.CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytul Skala Nr strony
Z-02 Projekt nasadzen zastepczych 1:500 9
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