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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami) „Prawo 

Budowlane”, niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy obiektu:  

Most Siennicki w ciągu ul. Siennickiej nad rzeką Martwą Wisłą 

opracowany w ramach zadania: 

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

skoordynowany międzybranżowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Mateusz Hinc 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
NR EWID. POM/0003/POOT/09 

 

SPRAWDZAJĄCY 

inż. Marek Pobłocki 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
NR EWID. POM/0004/POOT/09  

 

 

Gdańsk, maj 2025 r. 
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1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy: 

 

Umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska a M3M Sp. z.o.o.Sp.k.  

Nr umowy: …117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9 

 

oraz: 

• Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdańsku : BPBK Gdańsk, maj 1983 r. 

• Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdańsku - projekt ustroju niosącego mostu, 

opracowanie technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdańsk, 1984 r. 

• Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdańsku - projekt przebudowy podpór : BPBK 

Gdańsk, czerwiec 1985 r. 

• Ekspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczółków Mostu 

Siennickiego w Gdańsku : Ośrodek Postępu Technicznego Gdańsk, maj 1988 r. 

• Projekt przebudowy przyczółków Mostu Siennickiego w Gdańsku – Centrum Techniki 

Budownictwa Sp. z o.o. Gdańsk, lipiec 1988 r. 

• Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od 

ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego - Etap III c branża mostowa : Progreg Sp. z o.o. Kraków 

i Pontex Sp. z o.o. Mysłowice, 2012 r. 

• Ekspertyza techniczna (część I) dotycząca aktualnej nośności mostu nad Martwą Wisłą w ciągu 

ul. Siennickiej w Gdańsku wraz z koncepcją przebudowy. Wstępna ocena przemieszczeń 

przyczółków. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe 

‘’Krzysztof Żółtowski’’ z dnia 16.06.2020r. 

• Ekspertyza techniczna (część II) dotycząca aktualnej nośności mostu nad Martwą Wisłą w ciągu 

ul. Siennickiej w Gdańsku wraz z koncepcją przebudowy. Ocena nośności przęseł i przyczółków. 

Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe ‘’Krzysztof 

Żółtowski’’ z dnia 14.06.2020r. 

• Orzeczenie techniczne, Ocena stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w 

Gdańsku i podanie koncepcji przebudowy wykonane przez mgr inż. Zbigniewa Bartnikowskiego 

z dnia 29.10.2021r. 

• PN-82/S-10052 „Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. 

• PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 

2023 poz. 1040); 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1039). 

• Normy zakładowe Orange Polska 

• Normy branży telekomunikacyjnej 

 

2. Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w 

Gdańsku nad rzeką Martwą Wisłą, która na tym odcinku stanowi morskie wody wewnętrzne 

administrowane przez Urząd Morski w Gdyni. Most umożliwia komunikację tramwajową, samochodową 

i pieszo-rowerową między dzielnicą Gdańsk-Stogi i pozostałymi dzielnicami Gdańska. 

Powyższy obiekt inżynierski, zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w 

powiecie gdańskim, na terenie Gminy Miasta Gdańska. 
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3. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciągu drogi powiatowej na ul. 

Siennickiej w Gdańsku nad rzeką Martwą Wisłą, w tym nad Skrajnią Żeglowną znajdującą się na 

Martwej Wiśle . 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zawierający część opisową, rysunkową oraz 

formalno-prawną obiektu. Pozostałe niezbędne wg prawa budowlanego części projektu budowalnego 

znajdują się w odrębnych tomach dokumentacji.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych branży 

telekomunikacyjnej. 

4. Stan istniejący 

 

Most Siennicki wykonano jako trzyprzęsłowy ustrój ciągły o konstrukcji stalowej. Przekrój 

poprzeczny stanowią dwa dźwigary skrzynkowe oraz ortotropowa płyta pomostowa wraz z 

poprzecznicami. 

 
 

 

4.1. Instalacje kablowe 

 

W stanie istniejącym w konstrukcji obiektu mostowego poprowadzona jest kanalizacja kablowa 

pierwotna 4 otworowa z rur fi 110mm, której właścicielem jest GZDiZ. Przedmiotowa infrastruktura 

została podwieszona do konstrukcji przęseł na dedykowanych poprzeczkach, następnie przeprowadzona 

przez ścianę zapleczną przyczółka za pomocą rur karbowanych i wprowadzona do żelbetowych 

konstrukcji oporowych za przyczółkami. 
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5. Prace rozbiórkowe 

 
Przewidziano prace rozbiórkowe polegające na: 

• Rozebraniu konstrukcji przyczółków P1 i P4 wraz z nasypami po wcześniejszym podparciu 

tymczasowym konstrukcji pomostu oraz odzysku kamiennej oblicówki podpór 

(pozostawia się drewniane palowanie). 

• Rozebraniu górnych części filarów P2 i P3 po wcześniejszym demontażu Herbów Gdańska i 

Pruskiego 

• Demontażu elementów wyposażenia mostu 

• Demontażu dalbowania kanału nawigacyjnego (kierownicy toru wodnego) 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać Projekt Technologiczny Prac 

Rozbiórkowych, który powinien zostać zatwierdzony przez Inżyniera. 

6. Stan projektowany 

 
6.1.   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GZDiZ 

 
6.1.1. Przebudowa kanalizacji kablowej GZDiZ 

 
Kanalizację kablową pierwotną 4 otworową z rur fi 110mm, której właścicielem jest GZDiZ, 

należy wymienić na nową o tych samych parametrach pomiędzy istniejącymi studniami teletechnicznymi, 

znajdującymi się po przeciwnych stronach mostu, wskazanymi na planie sytuacyjnym. Po stronie 

południowej stronie mostu należy wybudować dodatkową studnię SKR-2. Po północnej stronie mostu 

brak technicznych możliwości posadowienia dodatkowej studni. Istniejące krańcowe studnie należy 

rozbudować do SKR-2. Zwieńczenia studni powinny być wykonane z ramy żeliwnej osadzonej w 

betonowym wieńcu, a pokrywy powinny posiadać żeliwne wywietrzniki i okucia wypełnione zbrojonym 

betonem. Pokrywy nowych studni umieszczone w ciągu pieszym należy wypełnić takim samem 

materiałem jak nawierzchnia chodnika. Wyłazy należy wybudować w nawierzchni jednorodnej bez 

przerywania ciągłości krawężnika/obrzeża, tj. np. w całości w trawniku, bądź w chodniku. Studnie 

wypoziomować do projektowanej niwelety terenu. Studnie zabezpieczyć przed erozją przez asfaltowanie. 

Studnie kablowe należy zabezpieczyć dodatkowymi pokrywami antywłamaniowymi montowanymi 
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wewnątrz studni (GZDiZ standard 2019). Na pokrywie studni umieścić na trwałe logo właściciela 

kanalizacji – Herb Miasta Gdańska. 

 
 

Nowe rury pierwotne należy zamontować pod ustrojem nośnym mostu na istniejących 

wspornikach w rozstawie co 2m (projekt nie przewiduje wymiany istniejącego ustroju nośnego, a jedynie 

pełną renowację zabezpieczenia antykorozyjnego na całej stalowej powierzchni konstrukcji przęseł 

mostu). Należy zastosować rury HDPE odporne na promieniowanie UV, z wydłużonym kielichem 

pozwalającym kompensować zmiany długości rur spowodowane zmianami temperatury otoczenia, 

przeznaczone do stosowania na przestrzeniach otwartych. Rury takie pracują w szerokim zakresie 

temperatur. Uwzględniając wysoki współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej rur z HDPE, należy 

mieć na uwadze ewentualne zmiany ich długości. Należy zatem zastosować system podwieszanych rur 

osłonowych dla instalacji na obiektach mostowych, który powinien być montowany z zastosowaniem 

wydłużonych kielichów kompensacyjnych.  

Poza ustrojem nośnym rury prowadzić w żelbetowej konstrukcji oporowej wzdłuż chodnika oraz 

w komorze przyczółka układając je na dedykowanym wsporniku montowanym co 2m do ściany kanału 

oraz komory przyczóka. W celu połączenia rur podwieszanych do ustroju nośnego z rurami mocowanymi 

do ściany w przyczółku (oraz zmiany profilu kanalizacji) zastosować elastyczne kolana UV 110. Za 

obiektem rury prowadzić w gruncie pod chodnikiem na głębokości min. 0,8m. W celu prawidłowego 

ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. 

Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m. Zagęszczenie gruntu 

powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 

mechanicznych można prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Bezpośrednio przed 

montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie składowania przed 

nasłonecznieniem. 

Wymienione wyżej prace należy wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń z 

sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, gdzie prace 

należy wykonywać ręcznie. Budowę należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami 

i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewów) oraz z 

obowiązującymi przepisami BHP. Po wykonaniu przebudowy należy zdemontować i całkowicie usunąć z 

gruntu kanalizację kablową wyłączoną z eksploatacji. 

 

TABELA 1 – ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ  KANALIZACJI PIERWOTNEJ 

 

L.p. od studni [nr] do studni [nr] 
Przekrój kanalizacji na przelocie / długość przelotu [m] 

4xHDPE110 

1 ST1 ST2 45 

2 ST2 ST3 211 

Całkowita długość kanalizacji pierwotnej [m] 256 
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6.1.2. Przebudowa infrastruktury światłowodowej GZDiZ 

 
W stanie istniejącym na infrastrukturę światłowodową znajdującą się w kanalizacji pierwotnej 

składa się: 

- wtórna kanalizacja światłowodowa, 4xHDPE32/2,9 z wyróżnikami w kolorach żółtym, 

zielonym, niebieskim i czerwonym; 

- światłowód magistralny GZDIZ jednomodowy 48J w rurze światłowodowej z wyróżnikiem 

czerwonym; 

- kabel światłowodowy WBIZK bez osłony (przebudowa kabla wg odrębnego opracowania tom 

IX). 

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji pierwotnej w rejonie mostu Siennickiego, należy 

zaciągnąć do niej wtórną kanalizację światłowodową, 4xHDPE32/2,9 z wyróżnikami w kolorach żółtym, 

zielonym, niebieskim i czerwonym. Następnie należy zaciągnąć nowy kabel światłowodowy Z-

XOTKtsd-48J wł. GZDiZ do istn. wtórnika z paskiem żółtym w istn. kanalizacji i nowego wtórnika 

HDPE32 z paskiem żółtym w nowej kanalizacji GZDiZ (w rejonie mostu Siennickiego) od istn. studni 

SR/SIE/7 do istn. studni 48/SKR-2 na długości trasowej 1141,0m (długość montażowa kabla 1262,0m). 

W kolejnym etapie istniejące kable należy wypiąć ze złączy znajdujących się w studni SR/SIE/7 i 

48/SKR-2, złącza wymienić na nowe o tych samych parametrach, a oba końce nowego kabla wprowadzić 

do złączy w studniach, gdzie włókna wyspawać zgodnie z dotychczasową konfiguracją. W studniach 

pozostawić zapasy zgodnie ze schematem.  

W studniach kablowych wtórnik z kablem optotelekomunikacyjnym należy oznakować opaskami 

z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”, natomiast w celu identyfikacji kabla nałożyć 

tabliczkę identyfikacyjną w kolorze żółtym z oznaczeniem kabla (zdemontować przywieszki z wtórnika z 

likwidowanym kablem). Sposób oznakowania trasy kabla i zabezpieczenie kabla powinno być zgodne z 

wytycznymi GZDIZ. Przy wyprowadzeniach kabli do skrzynek zapasu i złączy, należy wykonać 

uszczelnienie kabla względem rury HDPE32 uszczelnieniem Jackmoon Simplex. Łączenia rur wtórnych 

wykonywać wyłącznie w studniach kablowych. Po wykonaniu przebudowy należy wykonać komplet 

końcowych pomiarów reflektometrycznych oraz pomiarów metodą transmisyjną w dwóch kierunkach, a 

stary odcinek kabla należy usunąć z kanalizacji i przekazać na magazyn GZDiZ. 

 

 

TABELA 2 – ZESTAWIENIE ODCINKÓW INSTALACYJNYCH ŚWIATŁOWODU 

 

L.p. Typ kabla Od Do 
Długość 
trasowa 

[m] 

Dodatek na 
wyłożenie i 
falowanie 

[m] 

Dodatek na 
zapasy kabla 

[m] 

Długość 
instalacyjna 

[m] 

1 Z-XOTKtsd-48J SR/SIE/7 48/SKR-2 1141,00 46,00 75,00 1262,00 
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6.1.3. Zestawienie materiałowe 

 
TABELA 3 – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH DLA PRZEBUDOWY SIECI GZDIZ 

 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ JM 

1.  Studnia SKR-2 komplet 3 szt. 

2.  Pokrywa antywłamaniowa do studni kablowych 3 szt. 
3.  Rura RHDPE110/6,3 640 m 

4.  Rura RHDPE110/5,5 UV z kielichem kompensacynym 384 m 

5.  Elastyczne kolana UV 110  (np. system AROT EURO-X) 40 m 

6.  Rura RHDPE32/2,9 z wyr. żółtym 260 m 

7.  Rura RHDPE32/2,9 z wyr. zielonym 260 m 

8.  Rura RHDPE32/2,9 z wyr. niebieskim 260 m 

9.  Rura RHDPE32/2,9 z wyr. czerwonym 260 m 

10.  Złączka skręcana rur RHDPE32/2,9 12 szt. 

11.  Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-48J 1262 m 

12.  Uszczelnienie Jackmoon Simplex 32 4 szt. 

13.  Stelaż zapasu kabla ZS-2 1 szt. 

14.  Mufa światłowodowa dla 48 spawów 2 szt. 

 

 
6.2. Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego 

 

Przedmiotowy obiekt należy do kategorii obiektu budowlanego: XXVI – sieci, jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 

rurociągi przesyłowe 

 

6.3. Ciągłość użytkowania podczas prowadzenie prac budowlanych 

 

Przewidziano zapewnienie przejścia/przejazdu pieszym i rowerzystom, ciągłości pracy 2 

wodociągów ∅400,  ciągłości pracy2 ciepłociągów ∅350 oraz ciągłości pracy instalacji kablowych  na 

każdym etapie robót poprzez zastosowanie kładek/konstrukcji tymczasowych omijających front robót z 

wykorzystaniem podparcia tymczasowego pomostu, poprzecznic technologicznych (tymczasowych), 

klatek montażowych oraz istniejącej konstrukcji pomostu. Należy wykonać Projekt Technologiczne: 

zapewnienia przejścia /przejazdu pieszym i rowerzystom, ciągłości pracy 2 wodociągów ∅400,  ciągłości 

pracy2 ciepłociągów ∅350 oraz ciągłości pracy instalacji kablowych na etapie prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

6.4. Zakres i kolejność prac budowlanych  

 

Z uwagi na technologiczny charakter prac budowlanych wpływający na jego zakres i kolejność 

wymagane jest przed rozpoczęciem prac budowlanych przedstawienie i zaakceptowanie przez Inżyniera 

Projektów Technologicznych: 

• Zapewnienie Przejścia/Przejazdu Pieszym i Rowerzystom 

• Zapewnienia Ciągłości Pacy 2 Wodociągów ∅400 

• Zapewnienia Ciągłości Pacy 2 Ciepłociągów ∅350 

• Zapewnienia Ciągłości Pacy Instalacji Kablowych 

• Prac Rozbiórkowych 

• Wykonania Podpor Tymczasowych Pomostu Na Czas Prowadzenia Robót Rozbiórkowo-

Budowlanych (Wraz z Poprzecznicami Technologicznymi) 

 

Dopuszcza się wykonanie zagregowanego Projektu Technologicznego. 
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Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań Technologicznych w przypadku 

akceptacji Inżynier 

 

 

6.5. Uwagi końcowe 

 

1. Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających. 

2. Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz zasad 

BHP. 

3. W terenie zabudowanym prace wykonywać ręcznie. 

4. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy kontrolne. 

5. Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację przez służby 

geodezyjne. 

6. W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach dokumentacji dla celów 

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych przekazać do 

gestora sieci. 

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu należy zabezpieczyć je 

rurami dzielonymi oraz powiadomić właściciela infrastruktury.  

8. Prace muszą być wykonywane w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową (lub możliwie krótką w 

czasie) pracę urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robót. 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1. Kopie uprawnień  i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

 

LP Instytucja Rodzaj Numer Data 

1. GZDiZ 
Ogólne warunki 

przebudowy 
ZR.6304.3.2024.AG.1262 2024-07-01 

2. GZDiZ 
Warunki Techniczne 

przebudowy kanalizacji 
kablowej 

37/T/2024 2024-07-23 

3. 
UM GDAŃSK 

WBiZK 

Warunki Techniczne 
przebudowy kabla 
światłowodowego 

WBiZK.-VI.7012.22.2024.AK 2024-10-03 

4. 
UM GDAŃSK 

WBiZK 

Warunki Techniczne 
dla budowy 
monitoringu 

WBiZK-VI.7012.22.2024.AK 2024-11 

5. 
UM GDAŃSK 

WBiZK 
Uzgodnienie dla 

budowy monitoringu 
WBiZK-VI.7012.1.2025.AK 2025-01-23 

6. GZDiZ 
Uzgodnienie 

przebudowy infr. 
telekom. GZDIZ 

GZDiZ.ZD.6330.2.5.2025.ARL. 
5819,6239,6852 

2025-03-17 

7. GZDiZ 
Uzgodnienie 

monitoringu wizyjnego 
WBiZK 

GZDiZ.ZD.6330.2.11.2025.ARL. 
5819,6239,6852 

2025-03-17 

8. GZDiZ 
Decyzja dot. 

monitoringu wizyjnego 
WBiZK 

GZDiZ.ZD.6330.2.10.2025.ARL. 
5819,6239,6852 

2025-03-17 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


