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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy:

Umowa pomiedzy Gming Miasta Gdanska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska a M3M Sp. z.o.
Nr umowy: ...117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9

oraz.

e Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdansku : BPBK Gdansk, maj 1983 r.

e Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt ustroju niosagcego mostu,
opracowanie technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdansk, 1984 r.

e Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt przebudowy podpoér : BPBK
Gdansk, czerwiec 1985 r.

e FEkspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczotkow Mostu
Siennickiego w Gdansku : Osrodek Postepu Technicznego Gdansk, maj 1988 r.

e Projekt przebudowy przyczotkow Mostu Siennickiego w Gdansku — Centrum Techniki
Budownictwa Sp. z 0.0. Gdansk, lipiec 1988 r.

o Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od

0.Sp.k.

ul. Elblaskiej do ul. Sucharskiego - Etap III ¢ branza mostowa : Progreg Sp. z 0.0. Krakoéw

i Pontex Sp. z 0.0. Mystowice, 2012 r.

o Ekspertyza techniczna (czg$¢ 1) dotyczaca aktualnej no$nosci mostu nad Martwa Wista w ciagu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Wstegpna ocena przemieszczen
przyczotkow. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe

“Krzysztof Zoéttowski’” z dnia 16.06.2020r.

e Ekspertyza techniczna (czgs$¢ 1) dotyczaca aktualnej no$nos$ci mostu nad Martwg Wista w ciggu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Ocena nosnosci przeset i przyczotkdw.
Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe ¢’ Krzysztof

Z6ttowski’’ z dnia 14.06.2020r.

e Orzeczenie techniczne, Ocena stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwa Wista w
Gdansku i podanie koncepcji przebudowy wykonane przez mgr inz. Zbigniewa Bartnikowskiego

z dnia 29.10.2021r.
e PN-82/S-10052 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.
e PN-85/S-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zaméwienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w

Gdansku nad rzeka Martwa Wista, ktora na tym odcinku stanowi morskie wody wewnetrzne

administrowane przez Urzad Morski w Gdyni. Most umozliwia komunikacj¢ tramwajowa, samochodowa

i pieszo-rowerowa migdzy dzielnica Gdansk-Stogi i pozostatymi dzielnicami Gdanska.

Powyzszy obiekt inzynierski, zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa pomorskiego, w

powiecie gdanskim, na terenie Gminy Miasta Gdanska.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciggu drogi powiatowej na ul.

Siennickiej w Gdansku nad rzekg Martwg Wista, w tym nad Skrajnig Zeglowng znajdujaca sie na
Martwej Wisle .

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zawierajacy czgs¢ opisowa 0raz rysunkowa

obiektu. Pozostale niezbedne wg prawa budowlanego cze$ci projektu budowalnego znajduja sie w
odrebnych tomach dokumentacji. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
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konstrukcyjnego i funkcjonalnego obiektu inzynierskiego, jego parametrow technicznych oraz
uzytkowych.

4. Stan istniejacy
Most Siennicki wykonano jako trzyprzgstowy ustrdj ciagly o konstrukeji stalowe;j. Przekroj

poprzeczny stanowia dwa dzwigary skrzynkowe oraz ortotropowa ptyta pomostowa wraz z
poprzecznicami (rys. 4.1).

Parametry obiektu:

e Szeroko$¢ catkowita 17.64 m

e Szeroko$¢ jezdni 1290 m

e Szeroko$¢ chodnikow 1.847m

e Dtugosc catkowita 96.69 m

e Rozpietos¢ teoretyczna 34.245+26.205+34.245 m
o

e Kat skosu 90

e Kilasa obciazenia A Kl. wg PN 82/3-10030

e Profil podhuzny tuk pionowy R =2000 m

W 2013 roku przeprowadzono remont mostu, ktory obejmowat nastepujace roboty:
- naprawe (przebudowe) koryt do mocowania szyn tramwajowych.
- Wymiang izolacji pomostu,
- wymiang nawierzchni jezdni drogowej,
- wymiang dylatacji na obu przyczotkach,
- naprawe plyt przejsciowych za przyczotkami,
- podwyzszenie (nadbudowg) stalowych barier drogowych i balustrad,
- odnowe zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, barier i gzymsow.
- wymiang stupoéw oswietlenia mostu, ktore petnig takze role stupoéw trakceji tramwajowej na moscie.
- przebudowe konstrukcji oporowych wzdtuz chodnikéw za przyczotkami.

) m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
)
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4.1. Konstrukcja przesel

Prze¢sta mostu maja jednakowy przekrdj poprzeczny na catej swej dlugosci. Pomost stanowi ptyta
ortotropowa o grubosci 18 mm wraz z zebrami zamknietymi pod jezdnig i otwartymi pod chodnikami.
Dzwigary gtowne wykonano w postaci skrzynek stalowych o grubosci potki dolnej 26 mm oraz grubosci
srodnikéw 18 mm. Wysoko$¢ skrzynki wynosi ok. 1.4 m a szeroko$¢ ok. 2.1 m. Rozstaw osiowy
dzwigaréw skrzynkowych wynosi ok. 9,64 m. Poprzecznice wykonane sa jako blachownice w postaci
odwrdconego ‘T’ zespolonego z ptyta ortotropowa o wysokosci 0,70 m w rozstawie co ok.1.75m.

2

W przekroju poprzecznym mostu znajduje sie 2-kierunkowa jezdnia drogowa rozdzielona 2-
torowym torowiskiem tramwajowym usytuowanym w poziomie jezdni, 2 obustronne chodniki dla
pieszych oddzielone od jezdni barierami w postaci zamknigtych przekrojow stalowych petnigcych
zarazem rol¢ kraweznikow. Wzdhuz zewnetrznej krawedzi mostu zamocowane sg balustrady z
ksztattownikéw stalowych.

Konstrukcja stalowa przeset nie wymaga wymiany z uwagi na dostateczng no$nos¢ (klasa A —wg
ekspertyzy).
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Na catej dlugosci mostu wystepuja rozlegte ubytki powlok malarskich dzwigaréw skrzynkowych
i spodu konstrukcji pomostu. Miejscami widoczne sg ogniska korozji na spodzie dzwigarow
skrzynkowych, dlatego wymaga wykonanie prac remontowych polegajacych na wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z 6.9.3.

4.2. Konstrukcja podpor
4.2.1. Przyczolki mostu

Przyczo6tki mostu posiadaja konstrukcje masywng betonows, czgsciowo zbrojong w partiach
stanowigcych bezposrednie podparcie dla konstrukcji przgsta stalowego. Skrzydta przyczotkow
podtrzymujace skarpy nasypu drogowego na dojazdach do mostu usytuowane sg rownolegle do
korpuséw. Fundamenty przyczotkéw wykonane sg w postaci rusztu z pali drewnianych (pionowych i
ukosnych) o $rednicy 40-55 cm i dlugosci 14,0-16,0 m opartych na warstwie piaskow drobnych $rednio
zageszczonych. Gora pali jest zwieniczona rusztem drewnianym (podtoga) znajdujacg si¢ ~0.5 m pod
poziomem wody , na ktorym usytuowany jest caly korpus przyczotka i skrzydel. Dolne partie korpusow i
skrzydet na styku z lustrem wody sg oblicowane blokami kamiennymi. W zaleznosci od przyczotka, pod
drewniang podtoga znajduje si¢ rozmyta przestrzen wypetniona woda do glgbokosci okoto od 0,7 do 3 m.
W latach 80-tych ubiegtego wicku atest nurkowy stwierdzat dobry stan gory zewnetrznych pali
drewnianych i podtogi pod przyczotkami. Aktualnie stwierdzono awaryjny stan przyczotkéw ze wzgledu
na przemieszczenia podpor skrajnych w kierunku rzeki.

Przyblizone ksztatty przyczotkow zostat opracowany na podstawie dokumentacji archiwalnej
oraz dokumentacji z ostatniego remontu. Przedstawiony Projekt Wykonawczy mostu polega na
przebudowie jego przyczotkow ze wzgledu na ich stan techniczny, grozacy awaria z powodu
nadmiernych przemieszczen poziomych (aktywnych) oraz na zachowaniu konstrukcji istniejgcych
przeset i filarow.

Przyczotki w wyniku uszkodzen fundamentéw doznaty przemieszczen w takim stopniu, ze oparly
si¢ o konstrukcje przesta, ktore petni aktualnie rolg rozpory. Oznaki wystepujacych przemieszczen
przyczotkéw obrazuja wystepujace uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikow i styk przyczotkow z
konstrukcja oporowa. Doktadna analiza przyczyn wystepujacych uszkodzen konstrukcji przyczotkow jest
przedstawiona w ,,Ekspertyzie technicznej (cz¢$¢ 1) dotyczacej wstepnej oceny przemieszczen
przyczotkow, wskazanej w punkcie 1.

Widoczne uszkodzenia przyczotkow to korozja, ubytki betonu, osady, wykwity,spekanie betonu i
oblicowki kamiennej na koncu skrzydta przyczotka. Wystepuje rowniez spekanie na styku konstruke;ji
przyczoétka i konstrukcji oporowej wzdhuz ciggu pieszego za mostem, spowodowanego przemieszczaniem
si¢ konstrukcji przyczotka od strony Stogow. Za przyczotkami utozone sg prefabrykowane plyty
przejsciowe o dtugosci 5,0 m.

Konieczna jest rozbidrka i budowa nowych przyczotkéw posadowionych posrednio z
pomini¢ciem nosnosci istniejgcych pali drewnianych.

m 3 m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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4.2.2. Filary mostu

Filary wykonane sa jako masywne konstrukcje betonowe, ktore kiedy$ petnity role podpor dla
wczesniejszej konstrukcji z przestem zwodzonym i statym przestem kratownicowego, przez co ich ksztatt
jest mocno rozbudowany. Po bokach wykonane sg 2 ,,wieze”. ktore stuzyty kiedy$ m.in. jako
pomieszczenia dla obstugi zwodzenia mostu. W celu oparcia nowej konstrukcji przgsta mostu (aktualnej)
filary zostaly przebudowane poprzez wykonanie m.in. dodatkowych korpusow zelbetowych dla podparcia
dzwigarow na stalowych tozyskach. Fundamenty filarow sa wykonane podobnie jak przyczotkow w
postaci rusztu z pali drewnianych zagltebionych w warstwie piaskow drobnych §rednio zaggszczonych.
Réznica polega na tym, ze wokot fundamentoéw filarow wykonano drewniang $cianke szczelng a cata
przestrzen migdzy palami drewnianymi wypetniono betonem. W zwigzku z czym pale sg otoczone
betonem i znajduja si¢ pod wodg i nie ma do nich dostepu powietrza.

— | Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Nie ma zadnych objawow degradacji lub przecigzenia fundamentow filarow.

Powierzchnia korpusu filarow jest mocno zwietrzata i skorodowana. Wystepuja liczne wykwity i
rozwarstwienia betonu w miejscu przerw roboczych. Brak jest oznak uszkodzen
konstrukcji fundamentéw filarow, tak jak to mamy do czynienia w przypadku obu przyczotkow.
Przewiduje si¢ zachowanie konstrukcji istniejacych filarow oraz dokonanie napraw w formie
uzupelnienia ubytkow zaprawami i zastosowanie farb laserunkowych.

4.2.3. Oblicowka kamienna korpusu podpoér

Korpusy podpdr mostu wykonczone sg trzyrzedowa oblicowka z kamienia, nadajacg konstrukcji
przyczotkow walor architektoniczno-zabytkowy. Stan oblicowki kamienne;j jest dobry, lecz
wybrakowany. Zaktada si¢ odzyskanie istniejgcej oblicowki.

m — | m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Pozostate elementy konstrukcji i wyposazenia przedmiotowych przyczotkow znajdujace si¢
powyzej poziomu oblicowki wykonane zostaty po roku 1984 podczas przebudowy i remontow.

4.2.4. Herb Gdanska oraz Pruski

Na $cianach bocznych filara P3 znajdujg si¢ zabytkowe Herby: Gdanska oraz Pruski. Herby
nalezy zdemontowac, dokona¢ renowacji oraz ponownie wmontowac.

- Oy

Na $cianach bocznych filara P2 (w analogicznych miejscach jak na podporze P3) wystepowaty
herbarze zabytkowe.

4.2.5. Konstrukcje oporowe za przyczotkami

Za przyczotkami znajduja sie zelbetowe konstrukcje oporowe majace funkcje przeprowadzenia
wodociagow oraz instalacj¢ kablowa pod istniejacymi chodnikami dla pieszych i rowerow.

4.3. Elementy wyposazenia mostu

4.3.1. Lozyska

Na wszystkich podporach mostu zamontowane sg stalowe lozyska soczewkowe w ilosci po 2
sztuki na 1 dzwigar skrzynkowy (na kazdej podporze umieszczono po 4 tozyska). Na przyczotkach i

filarze od strony Stogdéw wystepuja tozyska ruchome. Na filarze od strony Centrum zamontowane sg
lozyska state. Stwierdzono zty stan techniczny tozysk.

m — | m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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4.3.2. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

Dylatacje nad przyczotkami wykonane sg jako 1-modutowe z naktadka wygluszajaca. Zostaly
one wbudowane w ramach remontu mostu w 2013 roku.

Wykonane dylatacje modulowe na przyczotkach sa w wigkszosci nieszczelne 1 s3 przyczyna
wystepujacych uszkodzen korozyjnych koncoéw Konstrukcji tozysk i koncow przesta. Ze wzgledu na
przemieszczenia przyczotkow, obecnie dylatacje uznaje si¢ za niepracujace. Z uwagi na zty stan
techniczny dylatacji nalezy je wymienic.

Przyczoiki i Sciany boczne przyczotka nie s oddylatowane miedzy sobg.

Podtuzne konstrukcje oporowe za przyczotkami sa od niego oddylatowane pionowo za pomocg
elastycznych materiatéw z tworzyw sztucznych. Dylatacje pionowe sg w ztym stanie technicznym.

4.3.3. Odwodnienie

Odwodnienie obiektu realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do wpustow
mostowych usytuowanych przy filarach i przyczotkach od strony Stogdéw i Centrum. Wody opadowe z
wpustow mostowych odprowadzane sa skorodowanymi rurami spustowymi bezposrednio do koryta rzeki.
Saczki odwodnienia izolacji nie wystepuja na moscie.
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4.3.4. Nawierzchnia i izolacja na jezdni

W ramach remontu mostu w 2013 roku wykonano na catej powierzchni pomostu migdzy
stalowymi barierami izolacj¢ grubo-powlokowa na bazie zywic syntetycznych. Warstwe ochronng
izolacji zastosowano w postaci betonu asfaltowego o zmiennej grubosci 5-16 cm dla wyksztattowania
spadku poprzecznego na jezdni. Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana jest jako mieszanka SMA o
grubosci 4 cm.

Widoczne sg poprzeczne spekania nawierzchni nad ptytami przej$ciowymi.

4.3.5. Nawierzchnio-izolacja na chodnikach

Na chodnikach zastosowano nawierzchnio-izolacje z zywic syntetycznych grub. 0,5 cm uktadang
na betonie spadkowym o zmiennej grubosci (od 3 do 5 cm).

Wystepuja rozlegle spekania nawierzchni nad przyczotkami.

4.3.6. Torowisko tramwajowe

Tory tramwajowe s3 wbudowane w poziomie jezdni w rozstawie 2.9m. Szyny zatopione sg w

korytach stalowych zamocowanych do konstrukcji pomostu. Wypelnienie koryt stanowi elastomer na
bazie poliuretanu.
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Wystepuja deformacje nawierzchni torowiska w obrgbie dylatacji nad przyczotkami
spowodowane przemieszczaniem sig¢ przyczotkow.

4.3.7. Dalbowanie kanalu nawigacyjnego (kierownica toru wodnego).

Dalbowanie jako zabezpieczenie toru wodnego i filarow mostu wykonane sa ze stalowych
grodzic — pionowych, pali wbitych w dno rzeki i poziomych prowadnic. Od strony toru wodnego dalby
WYyposazone S3 w pomosty rewizyjne prowadzace do miejsc zamocowania oznakowania nawigacyjnego.

— | Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
- | 17

GRUPA PROJEKTOWA



PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

4.3.8. Konstrukcje oporowe.

Konstrukcje oporowe za przyczotkami wykonane sg jako zelbetowe. Wzdhuz zewnetrznej
krawedzi zamocowane sg stalowe balustrady o konstrukcji takiej jak na dtugosci mostu. Zadaniem
konstrukcji oporowych jest podtrzymanie naziomu obcigzonego ciggiem pieszo-rowerowym oraz
przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu - 2 wodociggéw i kabli energetycznych. Do konstrukcji
oporowych zamontowane sa rowniez shupy trakcji tramwajowej i o§wietlenia mostu.

Na dtugosci konstrukcji oporowych za przyczotkami wystepuja miejscami spekania oraz korozja i
ubytki betonu.

4.3.9. Umocnienie skarp.

Skarpy nasypu drogowego przy skrzydtach przyczotkow sa czeSciowo umocnione ptytami yomb.

18
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4.3.10. Os$wietlenie i trakcja tramwajowa.

Na dhugosci mostu i na bezposrednio przylegtych dojazdach zamontowanych jest 8 stupow
oswietleniowych, ktére zarazem petnig funkcje stupoéw dla podwieszenia trakcji tramwajowej. Stupy
zamocowane sa poza obrysem mostu, na filarach i na konstrukcjach oporowych bezposrednio za
przyczotkami.

4.3.11. Schody dla pieszych.

Na dojazdach do obiektu zaréwno od strony Stogdéw jaki i od strony Centrum po stronie
potudniowej znajduja si¢ ogdlnodostepne schody dla pieszych.

4.4. Sieci uzbrojenia terenu
4.4.1. Instalacje cieplociagowe

Instalacje cieptociggowe 2 x @350 zostaty podwieszone do spodu konstrukcji pomostu pod
jezdnia. Na poczatku i koncu obiektu opuszczone zostaty po $cianach przednich przyczotkéw, nastgpnie

poprowadzone po zelbetowych blokach pogrubiajacych korpusy, wprowadzone przez zelbetowa skosna
$cian¢ przyczotka w nasyp.

4.4.2. Instalacje wodociaggowe

Instalacje wodociagowe 2 x @400 zostaly podwieszone do spodu konstrukcji wspornikow
pomostu, nastgpnie przeprowadzone przez $cianke¢ zapleczng przyczotka i wprowadzone do zelbetowych
konstrukcji oporowych za przyczéotkami.
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4.4.3. Instalacje kablowe

Instalacje kablowe zostaly podwieszone do konstrukcji przgset, nastepnie przeprowadzone przez
$cianke zapleczna przyczotka i wprowadzone do zelbetowych konstrukcji oporowych za przyczotkami.
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4.5, Stan techniczny obiektu

Przedmiotowy most drogowo-tramwajowy, uzytkowany w warunkach intensywnego ruchu od
wielu lat oraz poddawany kolejnym remontom i przebudowom, wykazuje szereg uszkodzen o charakterze
korozyjnym spowodowanych dlugotrwatym wptywem czynnikéw atmosferycznych, wieloletnia
eksploatacja, a takze utrata stateczno$ci konstrukcji obu przyczotkow. Wystepujace uszkodzenia
poszczegolnych elementdow mostu przedstawiono we Wcezesniejszych podpunktach punktu 4.

5. Projektowany zakres prac

Przewidziano prace polegajace na:

e Rozebraniu konstrukcji przyczotkow P11 P4 wraz z nasypami po wczesniejszym podparciu
tymczasowym konstrukcji pomostu oraz odzysku kamiennej oblicéwki podpor
(pozostawia si¢ drewniane palowanie) i wykonaniu nowych konstrukcji

e Rozebraniu gornych czgsci filarow P2 i P3 po wezesniejszym demontazu Herbow Gdanska i
Pruskiego i wykonaniu nowych nadbudéw

e (Czesciowym demontazu elementdw wyposazenia mostu i jego wymianie

e (Czgsciowej rozbidrce muréw oporowych na dojazdach i wykonaniu nowych

¢ Remont dalbowania kanatu nawigacyjnego (kierownicy toru wodnego)

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ Projekt Technologiczny Prac
Rozbiérkowych, ktéry powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

B Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6. Stan projektowany
6.1. Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego

Przedmiotowy obiekt nalezy do kategorii obiektu budowlanego: XXVIII — drogowe i kolejowe
obiekty mostowe (mosty, estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele).

6.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany most ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pojazdow, tramwajow,
pieszych i rowerdéw, dwdch wodociggdéw @400, dwoch cieptociagdw @350 oraz instalacji kablowych w
ciggu drogi powiatowej (ul. Siennicka w Gdansku) nad rzeka Martwa Wista posiadajaca skrajni¢
zeglowna o wymiarach 19m szerokos$ci i 7.5m wysokosci.

6.3. Ciaglos¢ uzytkowania podczas prowadzenie prac budowlanych

Przewidziano zapewnienie przejécia/przejazdu pieszym i rowerzystom, cigglosci pracy dwoch
wodociggow @400, ciagloscei pracy dwoch cieplociagow @350 oraz cigglosci pracy instalacji kablowych
na kazdym etapie robot poprzez zastosowanie ktadek/konstrukcji tymczasowych omijajacych front robot
z wykorzystaniem podparcia tymczasowego pomostu, poprzecznic technologicznych (tymczasowych),
klatek montazowych oraz istniejacej konstrukcji pomostu. Nalezy wykona¢ Projekt Technologiczne:
zapewnienia przejscia /przejazdu pieszym i rowerzystom, cigglosci pracy dwoch wodociagow @400,
cigglosci pracy dwoch cieptociggdéw @350 oraz cigglosci pracy instalacji kablowych na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych.

6.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zachowano istniejacg forme architektoniczng obiektu budowlanego w postaci trzyprzgstowego
ustroju cigglego o konstrukcji stalowej (zgodnie z pkt.4.1).

Przyczotki zaprojektowano w sposob niezmieniajaCy formy architektonicznej istniejacego
obiektu budowlanego. Zaprojektowano komory cieptociggowe oraz kanaty wodociggowe
przeprowadzajgce instalacje sanitarne oraz elektryczne przez przyczotki.

Filary rowniez zaprojektowano w sposob przywracajacy pierwotng forme architektoniczng
podp6r. Przewidziano renowacje powierzchni betonowych filarow poprzez uzupetienie ubytkow
zaprawami i zastosowanie farb laserunkowych oraz rozbiorke ich gornej czeéci i odbudowanie
(nadbudowanie) galerii widokowych dostepnych z poziomu drogi dla pieszych i roweréw na obiekcie.
Przewidziano dostep dla obstugi do komér w filarach i tozysk z poziomu nadbudéw przez otwory
wlazowe.

6.5. Kolorystyka obiektu
Zaproponowano kolorystyke obiektu zgodna z zaleceniami Pomorskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow (PWKZ). Podczas wykonania nalezy wykona¢ probe kolorystyczng w
porozumieniu z PKWZ.
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Wyeksponowane powierzchnie betonowe wszystkich elementéw ustroju nosnego i podpor
powinny (po wykonaniu wymaganych powlok antykorozyjnych) by¢ zblizone do naturalnej kolorystyki
betonu.

Kolorystyka obiektu:

- gzymsy i deski gzymsowe: RAL 7038;

- maskownice kompozytowe RAL 7038

- podpory: kolor naturalnego betonu/ kamienia (oblicowka);
- stalowy ustrdj nosny: RAL 7038;

- balustrady: RAL 7005;

- elementy odwodnienia: RAL 7038;

- elementy odalbowania: RAL 7038,

- bariera stalowa: RAL 7005.

- shupy trakcyjno-oswietleniowe kolor istniejacego ciagu stupow (ciemnoszary)

- Scianki szczelne naturalny rdzawy kolor stali (bez malowania)

6.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

geometria obiekt pod katem prostym w stosunku do przeszkody,
w planie: prosta
tuk pionowy 2000m (spadek na ustroju 1,69-0,0-2.51%),
spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%;

klasa drogi na obiekcie klasa Z;

skrajnia pionowa pod obiektem min. 7,5 m (Skrajnia Zeglowna Martwg Wislg);
szeroko$¢ catkowita 17,64 m

rozpieto$¢ teoretyczna 34,245+26,205+34,245 = 94,695 m;

dtugos¢ obiektu Lc = 95,695 m,

6.7. Powiazanie obiektu inzynierskiego z drogg i terenem
6.7.1. Wymagania ogélne

Bariery ochronne na obiekcie stanowig liniowa kontynuacje barier z przekroju drogowego.
Obiekt zaprojektowano tak, aby mozliwy byt dostep dla obstugi w celach dokonywania przegladéw i
biezacego utrzymania — urzadzenia zapewniajace dostep opisane sa w pkt. 6.10.16.

6.7.2. Elementy drogi na obiekcie mostowym

Parametry drogowe na obiekcie:

- wolna cz¢$¢ balustradowa 0,035 m
- droga dla pieszych i roweréw 2,00m

- bariera stalowa 0,335m
- ¢zg$¢ jezdni dla ruchu samochodowego wraz z opaska 3,5m

- torowisko tramwajowe 5,9m

- ¢zg$¢ jezdni dla ruchu samochodowego wraz z opaska 3,5m

- bariera stalowa 0,335m
- droga dla pieszych i rowerow 2,00m

- wolna czes$¢ balustradowa 0,035 m
Razem= 17,64m
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6.7.3. Uklad konstrukcyjny

Ustréj nosny.

Konstrukecje ustroju nos$nego obiektu stanowi istniejaca trzyprzestowa belka ciggla stalowa
dwudzwigarowa z pomostem ortotropowym z poprzecznicami stalowymi (klasa wykonania konstrukcji
stalowej EXC4 — most) . Rozstaw osiowy podpor wynosi 34,245+26,205+34,245 = 94,695 m. Wysokos¢
konstrukcyjna przesta wynosi 1,64 m. Dlugos¢ catkowita obiektu wynosi Lc = 94,695 m, szerokos¢ S =
17,64 m. Pochylenie poprzecznie istniejacej konstrukcji stalowej wynosi 0%, a odpowiednie spadki
formowane sa na warstwach wykonczeniowych jezdni i chodnikéw. Niweleta jezdni w przekroju
podtuznym jest w tuku 0 promieniu R=2000m.

Przewiduje si¢ pelng renowacje (odnowg) zabezpieczenia antykorozyjnego na calej stalowej
powierzchni konstrukcji przgset mostu. Umozliwi to rowniez likwidacje wystepujacych ognisk korozji na
spodzie konstrukgji.

Chodniki

Na krawedziach ptyty brak jest kap chodnikowych, zastosowano beton spadkowy z betonu
C35/45 o zmiennej grubosci uktadany na izolacji pomostu. Beton spadkowy nalezy dylatowaé w
rozstawie co 4,0 — 6,0m. Na betonie uksztaltowano spadek poprzeczny 1.5% na zewnatrz mostu.
Odtwarzany beton spadkowy wykona¢ z betonu ze zbrojeniem rozproszonym (zbrojonym wtoknami).

6.7.4. Polaczenie obiektu mostowego z droga
a) Posadowienie

Posadowienie przyczotkow.

Zaprojektowano posadowienie posrednie przyczotkéw na palach stalowych o $rednicy 457mm i
grubosci $cianki 12.5mm oraz dlugosci 20m, wypetionych betonem C12/16 (gorne 3m wypetnione
zbrojonym betonem C35/45) w obudowie ze Scianek szczelnych traconych GU27 o diugosci 14m.
Fundamenty przyczotkéw obudowujg istniejaca konstrukcje drewnianych fundamentéw palowych. Nie
wykorzystuje si¢ no§nosci istniejacego drewnianego fundamentu palowego.

Ze wzgledu na brak kompletnych informacji o istniejgcym posadowieniu przyczotkéw obiektu
oraz brak mozliwosci dokonania jego inwentaryzacji , przedstawione na rysunkach palowanie drewniane
ma charakter hipotetyczny. Na etapie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji istniejacego posadowienia przyczotkow, ktorg nalezy przedstawi¢ Projektantowi w celu
ewentualnej weryfikacji zaprojektowanego posadowienia.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ betonowanie podwodne z betonu C12/15 wypeiniajace
rozmycie pod istniejagcym fundamentem, na ktorym umieszczony zostanie beton podktadowy fundamentu
z betonu C12/15 grubosci 15cm.

Z uwagi na awaryjny stan przyczotka nalezy zastosowaé $cianki szczelne wciskane. Z uwagi na
przedawaryjny stan przyczotkéw przewidziano montaz pali stalowych za pomocg wiercenia. Zastosowane
metody powinny by¢ niskowibracyjne. Nie dopuszcza si¢ wbijania elementow.

7 uwagi na konieczno$¢ wykonania $cianki szczelnej oraz pali stalowych pod pomostem nalezy
zastosowac¢ $cianki szczelne oraz pale stalowe wiercone o dtugosci bezpiecznej dla konstrukcji pomostu.
W razie potrzeby nalezy taczy¢ $cianki szczelne oraz stalowe pale z krétszych elementow.

Wykona¢ probne obcigzenie pali (statyczne) — minimum 3 na kazdy przyczotek.

Posadowienie filarow.
Nie przewidziano potrzeby remontu posadowienia filarow z uwagi na ich stan niebudzacy
zastrzezen.
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Posadowienie kanalow wodociggowych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie kanatdéw wodociggowych na warstwie podktadowej
z betonu C12/15 na zaggszczonych nasypach za przyczoétkami. Po odkryciu wierzchnich warstw do
poziomu posadowienia komor nalezy zinwentaryzowaé istniejace komory/mury oporowe. Nalezy
potwierdzi¢ stan nasypdéw za pomocg sondowan.

b) Przyczotki

Przyczoétki.

Zaprojektowano nowe przyczotki jako masywne konstrukcje zelbetowe z odcigzeniem przy
pomocy komor cieplociaggowych oraz kanatdéw wodociagowych.

Przy przyczotku P1 po stronie poétnocnej zaprojektowano zelbetowa Sciane oporowa utrzymujaca
nasyp. Sciana zapewnia utrzymanie wymaganego obsypania cieptociagdéw. Sciane posadowié na palach —
analogicznie jak przyczoftki.

¢) Komory cieplociagowe

Komory cieplociagowe.
Na potrzeby przeprowadzenie sieci cieptociagowych za przyczotkami zaprojektowano zelbetowe
komory cieptociggowe. Komory cieptociagowe sg zespolone z konstrukcja zelbetowa przyczotka.

d) Kanaly wodociagowe

Kanaly wodociggowe.

Na potrzeby przeprowadzenie sieci wodociagowych przez przyczotek zaprojektowano zelbetowe
kanaty wodociggowe. Kanaly wodociaggowe sg oddylatowane od konstrukcji komoér cieptociggowych
przyczotkow. Kanaty wodociagowe po przeciwnych stronach jezdni potaczone sg zelbetowymi $ciggami
z uwagi na funkcje $cian oporowych. Przewidziano oddylatowanie konstrukcji stropu kanalow
wodociggowych od $cian.

Nalezy zinwentaryzowac istniejace §ciany po odkopaniu przeznaczone do rozbiorki.

e) Filary

Podpory posrednie — istniejgce filary.

Zaprojektowano remont wszystkich istniejagcych powierzchni betonowych podpor posrednich P2 i
P3 ponizej poziomu rozbiorki nadbudowy filarébw (oznaczono w dokumentacji rysunkowej) poprzez
uzupehnienie ubytkow zaprawami i zastosowanie farb laserunkowych. Przewidziano odpowiednie
przygotowanie powierzchni betonowych, pielggnacje betonu oraz hydrofobizacje. Na nadbudowie
zostanie zastosowany gzyms stanowigcy kontynuacje gzymsu na ustroju niosgcym. Na filarach zostang
zamontowane odtworzone (nowe) i odrestaurowane (istniejace) herby.

Podpory posrednie — nadbudowa filarow o tarasy dostepne z chodnika.

Zaprojektowano nowe nadbudowy filarow o tarasy dostgpne z poziomu chodnika w celu
wyksztatcenia galerii widokowych zorientowanych na Martwa Wiste oraz czgsciowego przywrocenia
dawnej architektury. Z poziomu tarasoéw zapewniono dostep rewizyjny do komor filarow i tozysk za
pomoca wiazow.

f) Umocnienie skarp
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Umocnienie skarp

Zaprojektowane skarpy beda miaty pochylenie zgodne z cze¢scig rysunkowa. Dolng czg$¢ skarpy
(minimum do rzednej Q(0.2%)) nalezy umocni¢ ptytami typu MEBA gr. min. 10cm. Powierzchnig skarp
przy schodach skarpowych (w pasie balustrady) nalezy zabezpieczy¢ kostka betonowa. WSszystkie
pozostale powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez obsianie trawg.

6.7.5. Szczegélne wymagania dotyczace nasypu drogowego przyleglego do obiektu
inzynierskiego

a) Zasypka fundamentow i zasypka za przyczolkiem

Do zasypywania fundamentow podpor wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowaé
grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych wiasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu, o ile sg to
grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢é czesci organicznych nie powinna
przekracza¢ 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli ani odpadami chemicznymi. Do
zasypywania fundamentéw podpér wykonywanych w gruntach niespoistych nalezy zastosowaé grunt
dobrze zageszczalny z wykopu lub dowozu, gdzie kazda warstwa utozonej zasypki (grubosci ok. 30cm)
powinna osiagna¢ wskaznik zageszczenia 1s>1,0.

Grunt zasypki przyczotkow powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, o wskazniku
réznoziarnistosci U nie mniejszym niz 3 i wspotczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s.

Zasypke przyczotkow nalezy wykonaé z pospotki (lub piasku) lub gruntu nasypowego. Zasypka
powinna by¢ uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie zaggszczanymi.
Wskaznik zageszczenia zasypki Is powinien wynosié¢ nie mniej niz 1,00.

Przy podziemnych (od strony nasypu korpusu drogowego), pionowych $cianach monolitycznych
korpuséw i $cian bocznych podpoér skrajnych, nalezy wykonaé warstwe filtracyjng w postaci maty
drenazowej oraz przysciennej warstwy gruntu o szerokosci (grubosci) min 0,5m.

Niezaleznie od doboru uziarnienia warstwy filtracyjnej przyczétka nalezy catg warstwe
filtracyjna zabezpieczy¢ przed zamuleniem (np. geowldkning separacyjna). Odwodnieniem warstwy
filtracyjnej jest drenaz rurkowy uktadany wzdtuz tylnych s$cian podpér (komor ciepociggowych i
bocznych cze$ci $cian korpusu), odprowadzajacy przesaczajace sie przez nasyp drogowy wody opadowe
poza obrys podpor.

b) Plyty przejsciowe

Plyty przejsciowe.

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierownosci pomiedzy obiektem, a nasypem
drogowym za przyczoétkami zaprojektowano ptyty przejsciowe o dlugosci 6,5m i grubosci 35cm z
belkami oporowymi zabezpieczajacymi konstrukcje komory cieplociagowej, na catej szerokosci obiektu
migdzy kanatami wodociaggowymi. Plyty oparte sa na potce wykonstruowanej w sciance zaplecznej
komory cieptociggowej poprzez przektadki z 2 warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS’ em
i posiadajacej grubos¢ min. >5 mm, a z drugiej na gruncie zasypki. Ptyty nalezy wykona¢ z 10%
spadkiem i zamocowa¢ do konstrukcji podpory za pomoca pretow ©32. Pod ptytami wymagane jest
wykonanie podktadu z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.

6.7.6. Schody i pochylnie
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Na skarpie korpusu drogowego od strony Stogéw po stronie poéinocnej zaprojektowano
schody dla obstugi umozliwiajace zejscie z chodnika na obiekcie na zabrukowany teren pod
obiektem. Po stronie Gdanska schody dla obstugi nie sg wymagane ze wzgledu na tatwy dostep z
przylegtego terenu parkingowego.

Na skarpach korpusu drogowego, bezposrednio za kazdym przyczotkiem, zaprojektowano
schody dla obstugi komér cieptociggowych — schody opisane w pkt. 6.10.16.

Ogolnodostepne schody dla pieszych, o ktorych mowa w pkt. 4.3.11 nalezy
wyremontowac, uzupetniajac ubytki, stosujac nawierzchnio-izolacj¢ na bazie zywicy
epoksydowej i poliuretanu (typ podatny — gr. 5mm), oraz odmalowujgc balustrady.

6.7.7. Odprowadzenie wod opadowych z obiektéow inzynierskich

Z obiektu drogowego zostata odprowadzona woda opadowa, przewidziano dwie osie
odwodnienia — opis urzadzen odwadniajacych znajduje si¢ w pkt. 6.10.7.

6.8. Bezpieczenstwo obiektéw inzynierskich

6.8.1. NoSnoS$¢ i statecznos$¢

Konstrukcja obiektu inzynierskiego spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie
stanow granicznych nosnosci i stanow granicznych uzytkowania w kazdym z jego elementow i
w catej konstrukcji. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych znajdowac si¢ bedzie w
Projekcie Technicznym.

6.8.2. Obcigzenia

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ruchome :
e wedlug modelu K'i g na klas¢ A wg PN-85/S-10030 obcigzenia pojazdami
samochodowymi ;
e Obcigzenie klasag MLC zgodnie z tabela:

Klasa MLC

pojazdy kotowe pojazdy gasienicowe

jedna kolumna | dwie kolumny | jedna kolumna | dwie kolumny
150 100 120 80

6.9. Trwalo$¢ obiektéw inzynierskich
6.9.1. Wymagania ogolne

Obiekt inzynierski zaprojektowano tak, aby w przyjetym okresie uzytkowania i poziomie
utrzymania byta zapewniona ich trwatos¢ rozumiana jako zdolnos¢ uzytkowania obiektu przy zachowaniu
cech wytrzymatosciowych i eksploatacyjnych, ktérych miernikiem sg stany graniczne nosnosci i stany
graniczne uzytkowania.
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6.9.2. Dostosowanie obiektow inzynierskich do srodowiska

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu, rodzaje materiatow poprzez zaprojektowanie odpowiednich klas
wytrzymatosciowych, oraz przyjecie klas ekspozycji zabezpieczajg elementy przed negatywnym
dziataniem srodowiska.

6.9.2.1. Beton i stal konstrukcyjna

Element konstrukcji Klasa wytrzymalo$ci Klasa ekspozycji
Chodniki C35/45 XC4, XD1, XF4, XS1
Nadbudowy podpér posrednich C30/37 XC4, XD1, XF4, XS1
Plyta pomostu/poprzecznice S355J2+N XC4, XD1, XF2, XS1
Dzwigary gtowne S355J2+N XC4, XD1, XF2, XS1
Ciosy podtozyskowe C35/45 XC4, XD1, XF4, XS1
Filary (zaprawy) C35/45 XC4, XD1, XF4, XS2
Kanaly Wodociagowe C30/37 XC4, XD1, XF4, XS2
Przyczotki (korpusy + komory ciept.) C35/45 XC4, XD1, XF4, XS2
Plyty przej$ciowe C30/37 XC4, XD1, XF4, XS2
Fundamenty C35/45 XC4, XD1, XF4, XS2
Beon wypekiania gornych 3m pali C35/45 XC4, XD1, XF4, XS2

Beton wyréwnawczy/niekostrukcyjny C12/15 -

6.9.2.2. Stal zbrojeniowaw

Element konstrukcji Klasa wytrzymalo$ci
Stal zbrojeniowa fyk = 500MPa, klasa ciggliwosci C

6.9.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja obiektu zaprojektowana jest tak, aby byla zapewniona odpowiednia ochrona :

o Konstrukcyjna
Podpory nalezy wykona¢ jako monolityczne betonowane na miejscu budowy.
Wystepujace katy dwuscienne schodzacych si¢ powierzchni mniejsze od 110° zostana
zukosowane faza 2cmx2cm. Ochrona strukturalna konstrukcji jest zapewniona poprzez
normowg grubos¢ otuliny pretow zbrojeniowych.

e Materiatowo- strukturalna
Zastosowano klasy betonu, odpowiednie klasy ekspozycji oraz otuliny pr¢tow zbrojeniowych.

e Powierzchniowa
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem, powietrzem powinny by¢ w nalezyty
sposob zabezpieczone — opis izolacji wodoszczelnej w pkt 6.10.3.
Sposéb zabezpieczenia konstrukcji stalowej (dzwigardw) powinien by¢ zgodny z ponizszymi
wymaganiami:

Konstrukcje stalowa dzwigarow nalezy zabezpieczy¢ poprzez metalizacje cynkowa o grubosci
200um oraz malowanie wielowarstwowym systemem malarskim o $redniej grubosci catkowitej
na sucho 240um.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
28




PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

Podczas doboru powlok malarskich konstrukcji pomostu zgodnie z PN-EN ISO 12944 nalezy
przyja¢ kategori¢ korozyjnosci srodowiska C5-M (bardzo duza — morska) oraz okres trwatosci
dhugi (H) od 15 do 25 lat. Minimalna trwato$¢ 15 lat.

Podczas doboru powlok malarskich istniejacych barier stalowych na obiekcie zgodnie z PN-EN
ISO 12944 nalezy przyjac¢ kategori¢ korozyjnosci srodowiska C4 (duza) oraz okres trwatosci
dhugi (H) od 15 do 25 lat. Minimalna trwato$¢ 20 lat.

Podczas doboru powtok malarskich tozysk i dylatacji zgodnie z PN-EN ISO 12944 nalezy przyjaé
kategori¢ korozyjnosci srodowiska C5-M (bardzo duza — morska) oraz okres trwatosci dtugi (H)
od 15 do 25 lat. Minimalna trwatos¢ 20 lat.

Podczas doboru powtok malarskich balustrad stalowych na obiekcie oraz balustrad schodéw
roboczych zgodnie z PN-EN ISO 12944 nalezy przyja¢ kategori¢ korozyjnosci srodowiska C4
(duza) oraz okres trwato$ci bardzo dhugi (VH) powyzej 25 lat. Minimalna trwatos$¢ 30 lat.

Podczas doboru powlok malarskich konstrukcji stalowych podwieszenia cieptociagdw,
wodociggow oraz instalacji kablowych zgodnie z PN-EN ISO 12944 nalezy przyja¢ kategorie
korozyjnosci srodowiska C5-M (bardzo duza - morska) oraz okres trwatosci dtugi (H) od 15 do
25 lat. Minimalna trwatos¢ 15 lat.

6.10. Wyposazenie obiektow inzynierskich

6.10.1. Lozyska

Przewidziano wymiange wszystkich tozysk. Zastosowaé tozyska garnkowe pod kazdym

srodnikiem dzwigara gléwnego na wszystkich podporach (4x4szt.) wg ponizszego schematu.

Minimalne wymagane parametry tozysk (no$nosci, obroty, przemieszczenia) wskazano w czesci

rysunkowej.

Schemat fozyskowanig
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6.10.2. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych
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Przewidziano wymiang dylatacji na podporach P1 i P4 na dylatacje palczaste.

Pionowe dylatacje miedzy zelbetowymi elementami wykona¢ jako petne. Powinny by¢ szczelne,
nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca elastycznych materiatow z tworzyw sztucznych (np. tasm
dylatacyjnych), zamocowanych wewnatrz dylatowanych lub przy ich powierzchniach od strony materiatu
zasypowego. Od strony dostepnej w czasie eksploatacji przerwy te nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie profilowanych wktadek weciskanych (elastycznych wkiadek maskujacych odpornych na
bitumy lub elastycznych mas neoprenowych zabezpieczonych elastycznymi masami uszczelniajacymi).

6.10.3. lzolacje wodoszczelne

Izolacja konstrukcji nosnej

Gorng powierzchnie pityty pomostowej stalowej zabezpiecza si¢ hydroizolacja na bazie
metakrylanu metylu w dwoch warstwach o tacznej grubosci 2mm (lub réwnowazng z pominigciem
izolacji arkuszowej). lzolacja nalezy odpowiednio pokry¢ kotnierze wpustéw odwodnienia oraz
urzadzenia dylatacyjne zapewniajac szczelno$¢ i trwatos¢ potaczen izolacji z w/w elementami. Poprzez
impregnacj¢ hydrofobowa nalezy zabezpieczy¢ boczne zewngtrzne odkryte powierzchnie betonowe
konstrukcji nosnej.

Izolacja gornej powierzchni komér cieptociggowych
Goérng powierzchnie stropu komor cieptociggowych zabezpiecza si¢ dwiema warstwami papy
termozgrzewalnej o grubosci 5mm kazda.

Izolacja czesci podpor stykajacych sie z gruntem

Odziemne (od strony nasypu Kkorpusu drogowego) powierzchnie pionowe wszystkich
monolitycznych elementow podpér skrajnych nalezy zabezpieczyé¢ elastyczna, bitumiczno-lateksowa
izolacja (min. gr. 3 mm) lub réwnowazna dostosowana w razie potrzeby do ukladania na beton o
wilgotnosci przekraczajacej 4%. W przypadku stosowania izolacji natryskowej typu MMA, minimalna
grubos¢ tego typu izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 2 mm.

Gorne powierzchnie ptyt przejSciowych nalezy zabezpieczy¢ papa termozgrzewalng 2x5mm.

Wszystkie pozostate, bezposrednio stykajace sie z gruntem powierzchnie betonowe elementow
podpér, pionowe powierzchnie piyt przejsciowych nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi
naktadanymi na zimno. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujgce min. jednokrotne

gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie powtoki izolacji witasciwej.

Wewngtrzna powierzchnig $cian czotowych i odziemnych komor cieptociaggowych i kanatow
wodociggowych nalezy oprocz izolacji powtokowej zabezpieczy¢ geomembrang drenazows.

Izolacja czesci podpor nad powierzchnia gruntu

Dostepne (odkryte) powierzchnie elementéw wszystkich podpor nalezy zabezpieczyé¢ srodkami
hydrofobowymi.

6.10.4. Nawierzchnia jezdni, torowiska i chodnikow

Na jezdni i torowisku (w obrgbie konstrukcji stalowej pomostu) zaprojektowano nastgpujace
warstwy nawierzchni (od gory):
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- warstwa scieralna — z mieszanki SMA 11 4 cm (ze spadkiem daszkowym wynoszacym 2%) ,
- warstwa wiazaca — z asfaltu twardolanego MA 16 13-20 cm.

Na jezdni i torowisku (w obrgbie wystepowania komor cieptociggowych) zaprojektowano
nastepujace warstwy nawierzchni (od gory):
- warstwa scieralna — z mieszanki SMA 11 4 cm (ze spadkiem daszkowym wynoszacym 2%) ,
- warstwa wiazaca — z asfaltu twardolanego MA 16 12*-19* cm.
*- (pomniejszona grubo$¢ ze wzglgdu na zastosowanie grubszej izolacji z papy termozgrzewalnej
wzgledem izolacji na konstrukcji stalowej)

Kazda z warstw nawierzchniowych nalezy wykonaé¢ na goraco, bezstykowo na calej szerokosci
jezdni. Warstwa $cieralna jezdni powinna by¢ materiatowo jednorodna z nawierzchnia jezdni na
dojazdach do obiektu.

Na chodnikach zaprojektowano nawierzchnio-izolacje ze spadkiem 1.5% do zewnatrz obiektu, na
bazie zywic epoksydowej i poliuretanu o gr. min 5mm umieszczong na betonie spadkowym.

Nawierzchnio-izolacje chemoutwardzalng o gr. min 3mm nalezy wykonaé¢ na gornej powierzchni
skrzydet podpor skrajnych oraz gérnych powierzchniach odkrytych kanatéw wodociggowych.

Na tarasach nadbudowy filarow zaprojektowano nawierzchnio-izolacj¢ ze spadkiem 1.5% do
zewnatrz obiektu, na bazie zywic epoksydowej i poliuretanu o gr. min 5mm.

Wolne przestrzenie migdzy powierzchniami stykowymi elementéw gzymsowych nadbudowy
(deskami  gzymsowymi  polimerobetonowymi) filarow (szer. ok. 5mm), nalezy wypelni¢
jednosktadnikowym, elastycznym materiatem Klejaco-uszczelniajacym, wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego odpornego na UV i $rodki zimowego utrzymania. Gtebokos¢ uszczelnienia (mierzona
od obrysu deski w gtab), powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.

6.10.5. Krawezniki

Na obiekcie i komorach cieptociaggowych nie przewidziano kraweznikow. Funkcj¢ kraweznikow
pehnig istniejace bariery stalowe zespolone z pomostem.

Za konstrukcjami komor cieptociggowych zaprojektowano odcinki przejsciowe z drogowych
kraweznikow kamiennych typu ciezkiego o przekroju 20x30 cm.

6.10.6. Tory tramwajowe i stupy sieci trakcyjnej

Przewidziano zwiekszenie rozstawu toréw tramwajowych do 3m, wymian¢ nawierzchni
torowiska oraz dostosowanie geometrii torow tramwajowych na dojazdach z rozstawu 2.9m na 3m.
Odcinek przejsciowy z rozstawu 2,9m na 3m znajduje si¢ poza zakresem opracowania mostowego i jest
czgs$cig opracowania branzowego.

Nalezy odtworzy¢ torowisko w miejscu docelowym. Nalezy zinwentaryzowac¢ istniejace korytka
szyn tramwajowych i odtworzy¢ je w miejscu docelowym ze uwagi na projektowany nowy rozstaw
toréw. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i przedstawi¢ Projekt Technologiczny odtworzenia toréw
i przedstawi¢ Nadzorowi oraz Zamawiajagcemu.

Przewidziano wymiang stupow sieci trakcyjnej z uwagi na konieczno$é wykonania komor
cieptociggowych, kanatoéw wodociggowych oraz nadbudow filarow oraz montaz nowych stupéw w
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niezmienionej lokalizacji w planie. Stupy sieci trakcyjnej nalezy montowaé za pomoca kotew wklejanych
na wspornikach komor cieptociggowych, kanatdéw wodociagowych oraz stropach nadbudow filarow.

6.10.7. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni mostu bedzie odbywac si¢ poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne. Na jezdni zaprojektowano spadek poprzeczny dwustronny wynoszacy 2%.
Niweleta jezdni zostata poprowadzona w spadku, ktory wynosi 1,69-0,0-2.51%.

Do odprowadzenia wod deszczowych z jezdni zastosowano na obiekcie wpusty odwadniajace dla
mostéw o konstrukcji stalowej klasy D 400, z rusztem zeliwnym, zgodne z normg PN-EN 124 / DIN
1229, w rozstawie zgodnie z dokumentacja rysunkowa, rozmieszczone w osiach odwodnienia. O$
odwodnienia (rozumiana jako o$ rozstawienia wpustow) odsunigta jest od krawedzi kraweznika 0 0,30 m.
Projektant nie przewiduje przeciwspadku zgodnie ze stanem istniejgcym. Z wpustow woda
odprowadzona bedzie do kolektorow @200mm z HDPE podwieszonego do obiektu. Spadek kolektorow
na obiekcie wynosi min. 2% w kierunku przyczotkow P1 i P4, Kolektory wyposazone beda w
odpowiednig ilos¢ rewizji, czyszczakow i kompensatorow. Woda z kolektorow zostanie odprowadzona
do studni drogowych przed obiektem wg projektu branzowego.

Do odwodnienia izolacji pomostu zastosowa¢ dreny podtuzne w osi odwodnienia oraz za
barierami stalowymi petnigcymi funkcje kraweznika.

Dren podtuzny w osi odwodnienia nalezy wykona¢ z prefabrykatu drenazowego zabezpieczonego
od gory grysem lakierowanym zywica epoksydows, utozonego na grubosci warstwy wiazacej.
Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje si¢ za posrednictwem sagczkow @50 i wpustéw mostowych
poprzez szczeliny wywiercone w stalowej konstrukcji pomostu na poziomie izolacji. Dren podtuzny za
barierg stalowg petniagcg funkcje kraweznika (w odlegltosci 25 cm od bariery) nalezy wykonac z
geowtokniny.

Za $cianami komory cieptociggowej nalezy wykona¢ odwodnienie gruntu zasypowego za pomoca
drenu PCV ¢160mm obsypanego materiatem filtracyjnym i owini¢tego geowtokning, utozonego na
gruncie nieprzepuszczalnym lub warstwie odcinajacej, ktore w obu przypadkach zostang wyprofilowane
w spadku nie mniejszym niz 5,0%.

Kanaty wodociggowe odwodniono poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw oraz wpustow
zamontowanych w najnizszych punktach kanatow. Wpusty poprowadzono do przyobiektowej studzienki
kanalizacji deszczowej.

Komory cieptociggowe odwodniono poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw oraz
odprowadzenie wody $ciekiem skarpowym trapezowym.

6.10.8. Balustrady

Zaprojektowano na obiekcie balustrady stalowe wysokosci 1.2 m, montowane od boku do
istniejacej stalowej deski gzymsowe;j.

Na konstrukeji komor cieptociggowych oraz kanatow wodociggowych zaprojektowano balustrady
stalowe wysokosci 1.2m , montowane od gory.

Zgodnie z uwagami PWKZ przewidziano zastosowanie uproszczonej stylistyki balustrad
nawigzujacej do pierwotnego wygladu mostu zgodnie z archiwalnym rysunkiem balustrady dla celow
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odbudowy mostu Siennickiego w Gdansku. Nowa balustrada powinna by¢ prosta, bez dodatkowych
zdobien.

Barjera

skalo 1:10

zczegol(@)

Skalo 12

~ 50 - - N\ Boxso

Odbudowa mostu Siennickiego
w Gdarnsku

6.10.9. Bariery ochronne

Barier¢ zespolong z obiektem nalezy pozostawié. Przewidziano zastosowanie nowych powtok
malarskich.

Na stropach komor cieptociggowych przewidziano budowe barier o ksztalcie jak na ustroju
niosagcym. Bariery montowa¢ poprzez kotwy wklejane stosowane do kotwienia kap chodnikowych. Z
uwagi na remontowy charakter przebudowy dodatkowych wymagan stawianych barierom na stropach
komor cieptociggowych si¢ nie stawia.

Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe min. gr. 85um zgodnie z normg PN EN ISO 1461 dla elementow w $rodowisku C3.

Bariery powinny przechodzi¢ w odcinki przejsciowe za obiektem wg opracowania branzy
drogowej.

6.10.10. Zabezpieczenie przed porazeniem pradem sieci trakcyjnej

Z uwagi na obecnos$¢ sieci trakcyjnej na obiekcie przewidziano demontaz oraz odtworzenie
uszynienia stalowych elementow konstrukcji (stalowy pomost, bariery).
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6.10.11. Ekrany przeciwhalasowe
Nie dotyczy

6.10.12. Oslony przeciwol$nieniowe
Nie dotyczy

6.10.13. Instalacja oSwietleniowa

Na obiekcie przewidziano wymiang oswietlenia. Sthupy oswietleniowe potaczone sa ze stupami
trakcyjnymi. Przewidziano ustawienie slupéw na nowoprojektowanej nadbudowie filarbw oraz na
wspornikach wykonanych w konstrukcjach przyczotkéw oraz kanatéw wodociggowych po obu stronach
jezdni zgodnie z usytuowaniem shupow sieci trakcyjnej 6.10.6. Do stupdéw nalezy wprowadzié rury
srednicy 110mm w celu zaciggniecia kabli.

6.10.14. Urzadzenia wentylacyjne

Nie dotyczy

6.10.15. Znaki pomiarowe

Znaki wysokos$ciowe nalezy umiescic:
a) Na obiekcie:
- nakazdej z podpdr nie mniej niz 4 sztuki,
- po obu stronach przeset nad podporami i w $rodku rozpigtosci,
- na $cianach bocznych (komory cieptociggowej) po 1 sztuki
b) na $cianach bocznych (kanatow wodociggowych / $cianach oporowych) po 2 sztuki
c) 2 state znaki pomiarowe poza obiektem (po obu stronach rzeki).

Znaki pomiarowe nalezy dowigza¢ do stalego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak
wysokosciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowej.

6.10.16. Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektow inzynierskich w celach
utrzymaniowych

Na skarpach korpusu drogowego, bezposrednio za kazdym przyczétkiem, zaprojektowano
prefabrykowane schody skarpowe o szerokosci 0,8m umozliwiajace dostep do komor cieptociggowych z
poziomu terenu. Zaprojektowano roéwniez schody dla obstugi umozliwiajace zejscie z chodnika na
obiekcie na zabrukowany teren pod obiektem od poinocnej strony Stogow. W obrebie tych schodow
nalezy wykona¢ ruchomg balustrade (furtke) z zabezpieczeniem dla 0so6b postronnych.

Schody robocze nalezy wyposazy¢ z jednej strony w balustrady stalowe umieszczone po prawej
stronie schodzacego, ktore nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo
pokry¢ powtokami malarskimi. Na potce dla obstugi nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowe;j.
Konstrukcje oraz urzadzenia zapewniajace dostep do elementow obiektow zaprojektowano z materiatow
niepalnych.

Komory cieplociagowe zawieraja tunele dostepowe wyposazone W drzwi rewizyjne osadzone w
$cianach uniemozliwiajacy dostep do komodr osobom postronnym. Komora cieptociagowa od strony
Stogow ze wzgledow technologicznych wykonywania i serwisowania cieptociaggéw zawiera roOwniez
stalowe zabezpieczenia umozliwiajace dostep do komory po rozebraniu.
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Przewidziano dostep dla obstugi do komor w filarach i tozysk z poziomu nadbudéw przez otwory
wlazowe. Otwory wlazowe wykonaé jako systemowe, stalowe z zabezpieczeniem przed odkreceniem.
Wtaz wykona¢ z blachy ryflowanej, ktéra przenosi obcigzenie pieszych. Przed betonowaniem nadbudowy
state elementy wtazu rewizyjnego osadzi¢ w konstrukcji.

6.10.17. Dalbowanie kanalu nawigacyjnego (kierownica toru wodnego)

Przewidziano remont dalbowania kanatu nawigacyjnego (kierownic toru wodnego) wraz z
pomostami roboczymi. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.
Konstrukcje nalezy oczysci¢ przez piaskowanie a nastgpnie zabezpieczy¢ powtokami malarskimi
odpornymi na wod¢ morska. W przypadku zinwentaryzowania elementow uszkodzonych i
zdeformowanych nalezy zastgpi¢ je nowymi. Nalezy wykona¢ Projekt Technologiczny remontu
Kierownic toru wodnego wraz z montazem.

Na obiekcie i jego sgsiedztwie nalezy odtworzy¢ istniejace znaki nawigacyjne.

6.10.18. Oblicéwka kamienna korpusu podpor

Przewidziano ponowny montaz oblicowki. Podczas demontazu nalezy dokonaé szczegodlnej
staranno$ci w celu odzyskania jak najwickszej ilosci kamiennej oblicowki, ktora postuzy jako materiat do
wykonania analogicznej oblicowki na nowych przyczotkach o zblizonym ksztatcie, zachowujac swoj
architektoniczno-zabytkowy charakter, nawigzujacy jednocze$nie do podpdr posrednich obiektu. Zaleca
si¢ ponumerowanie demontowanych kamieni zmywalng farbg w celu unikniecia ponownego pasowania
przy montazu.

6.10.19. Herb Gdanska oraz Herb Pruski

Przewidziano ponowny montaz odrestaurowanych Herbu Gdanska oraz Herbu Pruskiego
(podpunkt 4.2.4) oraz odtworzenie nieistniejacych juz Herbarzy wystepujacych w przesztosci na Scianach
czotowych filara P2 w porozumieniu z Biurem Architekta Miasta oraz przy zatwierdzeniu przez PWKZ.
6.10.20. Prefabrykowana maskownica kompozytowa

Zgodnie z uwagami PWKZ przewidziano montaz oston instalacji pod obiektem. Zaprojektowano
ostony w formie prefabrykowanych maskownic kompozytowych, umozliwiajacych dostgp serwisowy do
zakrywanych sieci. Nalezy wykona¢ Projekt Technologiczny maskownic i ich mocowania.

6.10.21. Monitoring

Na obiekcie przewidziano monitoring. Maszt monitoringu zamontowano za pomoca kotew
wklejanych na wsporniku komory cieptociggowej przyczotka P4.

6.11. Urzadzenia obce
6.11.1. Cieplociag
Przewidziano przeprowadzenie instalacji cieptociagowej (2x®350 w otulinie #500) podwieszonej

do konstrukcji przeset przez stalowe rury ostonowe @600 whetonowane w $ciance zaplecznej do komor
cieplociggowych, a nastepnie:
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- W przypadku wyprowadzenie instalacji z komory P1 (od strony Gdanska) przewidziano przejscie
przez stalowe rury ostonowe @600 wbetonowane w $ciance bloku betonowego zespolonego z komorg
cieplociagowa (réwnolegtej do osi obiektu) w nasyp. (dostep do komory cieptociagowej zapewniony
zostat przez drzwi rewizyjne umieszczone w konstrukcji zelbetowej zespolonej z komorg cieptociggows).

- w przypadku wyprowadzenie instalacji z komory P4 (od strony Stogdéw) przewidziano przejscie
przez stalowe rury ostonowe @600 wbetonowane w $ciance bloku betonowego zespolonego z komorg
cieptociggowa (prostopadtej do osi obiektu) w nasyp. (dostep do komory cieptociagowej zapewniony
zostat przez drzwi rewizyjne umieszczone w konstrukcji zelbetowej zespolonej z komorg cieptociggowa,
jak rowniez przez klapy rewizyjne — z uwagi na uwarunkowania technologiczne).

Konstrukcja podwieszenia cieptociggéw wykonac ze stali S235 JR zabezpieczonej antykorozyjnie
powlokami lakierniczymi albo ze stali nierdzewnej gat. Min 316L.

Wg branzy sanitarnej.

6.11.2. Wodociag

Przewidziano przeprowadzenie instalacji wodociggowej (2x@400 w otulinie 560) podwieszonej
do konstrukcji przgset przez stalowe rury ostonowe @700 wbetonowane w $ciankach zaplecznych do
komor cieptociggowych, a nastepnie kanatami wodociggowymi. Na koncach kanatéw wodociggowych
przewidziano stalowe rury ostonowe @700 wbetonowane w $cianach na koncach kanatlow, przez ktore
przeprowadzono instalacje do wpigcia w istniejacy $lad .

Konstrukcja podwieszenia wodociagdw wykonac¢ ze stali S235 JR zabezpieczonej antykorozyjnie
powlokami lakierniczymi albo ze stali nierdzewnej gat. Min 316L.

Przewidziano lokalng rozbiorke i odtworzenie muréw oporowych i schodéw (potudniowa strona na
dojezdzie od strony Stogdéw). Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania podziemnych sieci
wodociggowych, Wykonawca powinien zlokalizowaé istniejgce sieci wodociggowe. Na etapie
wykonywania sieci kolidujace mury oporowe nalezy rozebra¢ i odtworzyé. Zakres prac rozbiérkowych
nalezy okresli¢ po wykonaniu wykopu. Celem zmieszczenia nowobudowanych elementow sieci
wodociggowych i ich powigzania z istniejacymi, nalezy dostosowac przebieg odtwarzanych konstrukcji w
planie (dopuszcza si¢ odtworzenie $cian poza obrys zinwentaryzowanych murow).

Wg branzy sanitarne;.

6.11.3. Instalacje kablowe

Przewidziano przeprowadzenie instalacji kablowych podwieszonych do konstrukcji przeset przez
otwory w $ciankach zaplecznych do komor cieptociggowych, a nastepnie kanatami wodociggowymi. Wg
opracowania branzy elektrycznej.

Nalezy wykorzystac¢ istniejace podwieszenie instalacji kablowych z uwzglgdnieniem wykonania
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ktoregos z elementow
podwieszenia nalezy go wymieni¢ z wykorzystaniem stali S235 JR zabezpieczonej antykorozyjnie
powtokami lakierniczymi.

6.11.4. Kanaly technologiczne

Do konstrukcji pomostu podwieszone zostang 4 kanaly technologiczne (rury o $rednicy 110mm
kazda) wyprowadzone przez konstrukcje przyczotka do komodr cieptociggowych, tunelami
cieptociggowymi i wyprowadzone do studni poza obiektem wg opracowania branzy elektryczne;.

Nalezy wykorzystaé istniejace podwieszenie instalacji kablowych z uwzglednieniem wykonania
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ktoregos$ z elementow
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podwieszenia nalezy go wymieni¢ z wykorzystaniem stali S235 JR zabezpieczonej antykorozyjnie
powtokami lakierniczymi.

6.12. Zakres i kolejnos$¢ prac budowlanych

Z uwagi na technologiczny charakter prac budowlanych wptywajacy na jego zakres i kolejnos¢
wymagane jest przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawienie i zaakceptowanie przez Inzyniera
Projektow Technologicznych:

e Zapewnienie Przej$cia/Przejazdu Pieszym i Rowerzystom

e Zapewnienia Cigglosci Pracy Wodociggow @400

e Zapewnienia Cigglo$ci Pracy Cieptociggéw @350

e Zapewnienia Ciaglosci Pracy Instalacji Kablowych

e Prac Rozbidérkowych

e Wykonania podpor tymczasowych do podparcia pomostu na czas prowadzenia robot
rozbiorkowo-budowlanych (wraz z ich posadowieniem oraz poprzecznicami technologicznymi)

Dopuszcza si¢ wykonanie zagregowanego Projektu Technologicznego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych rozwigzan Technologicznych w przypadku

akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego.

6.12.1. Przyjeta kolejnos¢ wykonywanych robaét:

1) Wykonanie obudowy fundamentu ze $cianek szczelnych
(Podpunkt 6.7.4 a)

2) Wykonanie stalowych pali wierconych pod podpora tymczasowg
(Podpunkt 6.7.4 a)

3) Wykonanie tymczasowego podparcia konstrukcji, bez ich aktywacji

Przewidziano wykonanie tymczasowego podparcia konstrukcji w rejonie przyczotkéw, bez ich
aktywacji. Z uwzglednieniem wykonania: Oczepu Pali pod Podpore Tymczasowa, Poprzecznicy
Technologicznej potrzebnej do podparcia istniejacego pomostu oraz klatek montazowych konstrukcji
podparcia. Oczep Pali pod Podpore Tymczasowa wykorzystuje pale podpory docelowe;j i jest czescig
sktadowa podzniejszej podpory docelowe;.

4) Demontaz konstrukcji korpusu drogowego za przyczétkami
Przewidziano wykonanie demontazu konstrukcji korpusu drogowego za przyczétkami w celu
zdjecia parcia na istniejace przyczotki.

5) Aktywacja podpér tymczasowych

Ustroj niosacy nalezy oprzeé na podporach tymczasowych, rownoczesnie odcigzajac (zwalniajac)
podparcie na przyczotkach. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci lokalnego
podparcia konstrukcji i ewentualnego wzmaocnienia stalowej konstrukcji ustroju niosgcego w zaleznosci
od przyjetego sposobu podparcia (konstrukcji podpory tymczasowej).

6) Rozbidrka konstrukcji przyczétkow

Przewidziano rozbiorke konstrukcji przyczotkow z jednoczesnym zabezpieczeniem wszystkich
instalacji technicznych przechodzacych przez most (podpunkt 6.11).

Przewiduje si¢ rowniez demontaz oblicowki kamiennej zdobigcej korpusy przyczotkow w celu
ponownego wbudowania (podpunkt 4.2.3).
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7) Wykonywanie posadowienia nowych przyczétkow
Przewidziano wykonanie pozostatych stalowych pali wierconych. Zaktada si¢ pominigcie
nosnosci istniejacych pali drewnianych. (podpunkt 6.7.4 a)

8) Wykonywanie konstrukcji nowych przyczétkow

Przewidziano wykonanie konstrukcji nowych przyczotkéw z wykorzystaniem oczepu palowego
podpory tymczasowej jako cze¢$ci podpory statej (podpunkt 6.7.4 b). Przewiduje si¢ jednoczesne
wykonywanie korpuséw przyczotkdow i komor cieptociagowych.

9) Montaz konstrukcji mostu na nowych przyczotkach — dezaktywacja podpér
tymczasowych
Konstrukeje ustroju niosgcego nalezy oprze¢ na tozyskach zlokalizowanych na przyczotku z
réwnoczesnym zwolnieniem podparcia na podporze tymczasoweyj.

10) Prace wykonczeniowe i porzagdkowe
11) Prébne obcigzenie konstrukeji

6.13. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechnczna / Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia warunkéw
geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie przyczotkow Mostu Siennickiego przy ul. Siennickiej w
Gdansku, pow. M Gdansk, woj. Pomorskie wskazuje skomplikowane warunki gruntowo-wodne.

Po rozebraniu nasypu/odcigzeniu przyczotkéw nalezy dokonaé po dwa odwierty kontrolne na
przyczotek celem zbadania stopnia konsolidacji gruntu oraz potwierdzenia warunkéw geologicznych 0
glebokosci minimum 25.0m. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” ze
wzgledu na lokalizacje w obszarze deltowym przyjeto IIT kategorie geotechniczng w skomplikowanych
warunkach gruntowych. Dla rejonu inwestycji opracowano dokumentacje geologiczno-inzynierskg w
ramach robot geologicznych dla projektu przebudowy Mostu Siennickiego nad Martwa Wistg w
Gdansku. W niniejszej opinii wykorzystano badania geologiczne wykonane w ramach dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie.

6.14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego korzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

6.14.1. Zapotrzebowania i jakesci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Wody opadowe z obiektu beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej wg. opracowania branzy
sanitarnej.

6.14.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
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przedsigwzigcia polegajgcego na *° Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

6.14.3. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na *’ Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

6.14.4. Wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczeglélnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na *’ Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciagu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

6.14.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Decyzja Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
21.12.2023r stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na ** Przebudowie mostu przez rzekg Martwa Wiste (Mostu Siennickiego)
w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku’’.

6.15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Opis elementéw zawarto w punkcie 6.10 i 6.11 opracowania.

6.16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA
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