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ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

oporowa
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drogowa bariera 

opaska

1.5%

cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm
15x30x100cm na podsypce
krawężnik kamienny

oporowa
istn. ściana

ochronna

drogowa bariera 

chodnik

PRZEKRÓJ A - A

DOJAZD DO OBIEKTU
MOST SIENNICKI -

0.30

1
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5

warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P, gr. 7 cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 15 cm
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warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P, gr. 7 cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 15 cm

(wymiana istn. na nową)
balustrada

(wymiana istn. na nową)
balustrada
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,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4,  gr. 15 cm

płytki betonowe 30x30 gładkie (bezfazowe) kolor szary, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
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4

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4,  gr. 15 cm

płytki betonowe 30x30 gładkie (bezfazowe) kolor szary, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

1

2

3 istniejąca płyta żelbetowa
zaprawa cementowa, gr. 3 cm

istn. nawierzchni torowiska 
kostka kamienna z rozbiórki
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3.00

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

oporowa
istn. ściana

ochronna

drogowa bariera 

opaska

1.5%

cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm
15x30x100cm na podsypce
krawężnik kamienny

oporowa
istn. ściana

ochronna

drogowa bariera 

chodnik

PRZEKRÓJ C - C

DOJAZD DO OBIEKTU
MOST SIENNICKI -
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warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P, gr. 7 cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 15 cm
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5

warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P, gr. 7 cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 15 cm

(wymiana istn. na nową)
balustrada

(wymiana istn. na nową)
balustrada
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,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4,  gr. 15 cm

płytki betonowe 30x30 gładkie (bezfazowe) kolor szary, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

1
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,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4,  gr. 15 cm

płytki betonowe 30x30 gładkie (bezfazowe) kolor szary, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

1

2

3 istniejąca płyta żelbetowa
zaprawa cementowa, gr. 3 cm

istn. nawierzchni torowiska 
kostka kamienna z rozbiórki

Skala: Data: Nr rysunku: Nr strony:

Nazwa rysunku:

Tom:

Etap:

3/1

Adres obiektu:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku

gmina m. Gdańsk

kraj Polska, województwo pomorskie, powiat gdański,

PRZEKROJE NORMALNE
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Projektant: Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Specjalność:

Specjalność:

Podpis:

Podpis:

Remigiusz Krzykwa
POM/0115/POOD/15 inżynieryjna drogowa

Sprawdzający:
Mariusz Chyła inżynieryjna drogowaPOM/0280/PWOD/11

Projektant: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis:
Bartosz Rogowski

POM/0002/POKL/07 kolejowa
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ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

oporowa
istn. ściana

ochronna

drogowa bariera 

opaska

1.5%

cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm
15x30x100cm na podsypce
krawężnik kamienny

oporowa
istn. ściana

ochronna

drogowa bariera 

chodnik

PRZEKRÓJ B - B

DOJAZD DO OBIEKTU
MOST SIENNICKI -
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warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P, gr. 7 cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 15 cm
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warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P, gr. 7 cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 15 cm

(wymiana istn. na nową)
balustrada

(wymiana istn. na nową)
balustrada
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,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4,  gr. 15 cm

płytki betonowe 30x30 gładkie (bezfazowe) kolor szary, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

1
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,  gr. 20 cm
90/3

dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C
podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4,  gr. 15 cm

płytki betonowe 30x30 gładkie (bezfazowe) kolor szary, gr. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

1
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3 istniejąca płyta żelbetowa
zaprawa cementowa, gr. 3 cm

istn. nawierzchni torowiska 
kostka kamienna z rozbiórki
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SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI SZYNY 

szyny na odległość co najmniej 60 mm od toku szynowego

poziomu nawierzchni (w tym wkładek komorowych) o 5 mm w stosunku do powierzchni tocznej główki

W torowisku zabudowanym zapewnić w strefie przyszynowej od strony zewnętrznej toru obniżenie

0.453.020.10 0.45 3.20 0.10 0.500.452.220.10 0.45 2.03 0.10

0.452.120.10 0.45 1.90 0.10
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