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Proj. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-48J wł. WBIZK
zaciągnąć do istn. i nowej kanalizacji GZDiZ (w rejonie mostu
Siennickiego) od istn. studni SKR-1 KS11/65 do przebudowywanej. studni
ST3 na długości trasowej 1006,0m (długość montażowa kabla 1146,0m).
W studni SKR-1 KS11/65 koniec kabla wprowadzić do istn. złącza , gdzie
włókna wyspawać zgodnie z dotychczasową konfiguracją, a drugi koniec
kabla w studni ST3 wyspawać na wprost z istn. kablem 24J (włókna 25-48
wyłżyć na tacce spawów). W studni ST2 na kablu wykonać złącze
odgałęźne, gdzie wyspawać tylko jedną tubę. Światłowód odgałęźny
należy włączyć do istniejącego połączenia na linii Komisariat II Policji przy
ul. Długa Grobla - Plaża Stogi. Na ten cel należy wykorzystać
maksymalnie 2 włókna światłowodowe. Numery włókien zostaną
wskazane przez WBiZK na etapie wykonawstwa.

Istn. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-24J wł. WBIZK
wypiąć z istniejącego złącza znajdujacego się w studni SKR-1 KS11/65
oraz przeciąć w odległosci ok. 25,0m od projektowanego złącza w studni
ST3, a koniec kabla wycofać do tejże studni; pozostały odcinek kabla
wyciągnąć z kanalizacji pierwotnej GZDiZ
łączna długość demontowanego kabla wynosi 1006,0m
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Proj. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-12J wł. WBIZK
zaciągnąć do rury osłonowej HDPE110 WBIZK od studni ST2 do szafki
monitoringu SM1 (zlokalizowanej w komorze przyczółka) na długości
trasowej 35,0m (długość montażowa kabla 65,0m). W studni ST2 koniec
kabla wprowadzić do proj. złącza, gdzie włókna wyspawać w sposób
wskazany przez WBiZK na etapie wykonawstwa, a drugi koniec kabla
wprowadzić do przełacznicy w szafie SM1, gdzie wyspawać 4 pierwsze
włókna.

K1 K2

Proj. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd-12J wł. WBIZK
zaciągnąć do korytka i rury osłonowej HDPE110 WBIZK na odcinku od
szafki monitoringu SM1 (zlokalizowanej w komorze przyczółka) do wnęki
rewizyjnej masztu MM2  na długości trasowej 124,0m (długość montażowa
kabla 140,0m). W szafce koniec kabla wprowadzić do proj. przełącznicy, a
drugi koniec kabla wprowadzić na tackę spawów we wnęce rewizyjnej
słupa, obustronnie wyspawać 4 pierwsze włókna.
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