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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu:
Most Siennicki w ciagu ul. Siennickiej nad rzeka Martwa Wislg
opracowany w ramach zadania:

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Waldemar Wesotowski

uprawnienia budowlane numer 75/Gd 2/2002

PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Andrzej Kaminski

uprawnienia budowlane numer WAM/0169/POOE/04

SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, Maj 2025 r.
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A.CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:

Umowa pomi¢dzy Gming Miasta Gdanska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska a M3M Sp. z.0.0.Sp.k.
Nr umowy: ...117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9

oraz:

e Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdansku : BPBK Gdansk, maj 1983 r.

e Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt ustroju niosgcego mostu,
opracowanie technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdansk, 1984 r.

e Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt przebudowy podpor : BPBK
Gdansk, czerwiec 1985 r.

e FEkspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczotkow Mostu
Siennickiego w Gdansku : Os$rodek Postepu Technicznego Gdansk, maj 1988 r.

e Projekt przebudowy przyczotkow Mostu Siennickiego w Gdansku — Centrum Techniki
Budownictwa Sp. z 0.0. Gdansk, lipiec 1988 r.

e Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od
ul. Elblaskiej do ul. Sucharskiego - Etap III ¢ branza mostowa : Progreg Sp. z 0.0. Krakow
i Pontex Sp. z 0.0. Mystowice, 2012 r.

e FEkspertyza techniczna (cz¢$¢ 1) dotyczaca aktualnej no$nosci mostu nad Martwg Wisla w ciggu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Wstgpna ocena przemieszczen
przyczotkow. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe
“Krzysztof Zéttowski’’ z dnia 16.06.2020r.

e FEkspertyza techniczna (cz¢$¢ II) dotyczaca aktualnej nosnosci mostu nad Martwg Wista w ciggu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Ocena nos$nosci przeset i przyczotkow.
Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe ’Krzysztof
Z6towski’” z dnia 14.06.2020r.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w
Gdansku nad rzekg Martwa Wista, ktora na tym odcinku stanowi morskie wody wewnetrzne
administrowane przez Urzad Morski w Gdyni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg. Most
umozliwia komunikacje tramwajowa, samochodowg i pieszo-rowerowa mi¢dzy dzielnicg Gdansk-Stogi i
pozostatymi dzielnicami Gdanska.

Powyzszy obiekt inzynierski, zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w
powiecie gdanskim, na terenie Gminy Miasta Gdanska.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciagu drogi powiatowej na ul.
Siennickiej w Gdansku nad rzeka Martwa Wisla, w tym nad Skrajnia Zeglowna znajdujaca si¢ na
Martwej Wisle .

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno—budowlany zawierajacy cze$¢ opisowa,
rysunkowa oraz formalno-prawng obiektu. Pozostale niezb¢dne wg prawa budowlanego czesci projektu
budowalnego znajduja si¢ w odrebnych tomach dokumentacji.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania konstrukcyjnego i1
funkcjonalnego obiektu inzynierskiego, oraz jego parametréw technicznych oraz uzytkowych.
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4. Stan istniejacy

Most Siennicki wykonano jako trzyprzestowy ustrdj ciagly o konstrukcji stalowej. Przekroj
poprzeczny stanowig dwa dzwigary skrzynkowe oraz ortotropowa plyta pomostowa wraz z
poprzecznicami (rys. 4.1).

4.1.1. Instalacje kablowe

Istniejgce instalacje kablowe zostaly podwieszone do konstrukcji przesel, nastgpnie
przeprowadzone przez $cianke zapleczng przyczotka i wprowadzone do zelbetowych konstrukeji
oporowych za przyczotkami.

5. Prace rozbiorkowe

Przewidziano prace rozbiorkowe polegajace na:

e Rozebraniu konstrukcji przyczotkow P11 P4 wraz z nasypami po wczesniejszym podparciu
tymczasowym konstrukcji pomostu oraz odzysku kamiennej oblicowki podpor
(pozostawia si¢ drewniane palowanie).

e Rozebraniu gornych czgsci filarow P2 i P3 po wezesniejszym demontazu Herbow Gdanska i
Pruskiego

e Demontazu elementéw wyposazenia mostu

e W zakresie branzy elektrycznej przewiduje si¢ likwidacje
- 2x linii kablowych SN — Energa Operator (czynnej — do odtworzenia, oraz nieczynnej —
odrebne opracowanie)
- 2x linii kablowych DC — kable trakcyjne
- kabli oswietleniowych zasilania latarn na obiekcie
- kabli oswietlenia zasilania §wiatet nawigacyjnych Urzedu morskiego zamontowanych na
moscie.
- nieczynnej linii kablowej nn nieustalonego typu i wlasciciela
- kanalizacji teletechnicznych — zgodnie z proj. Branzy telekomunikacyjnych

m
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Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ Projekt Technologiczny Prac
Rozbidrkowych, ktoéry powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

6. Stan projektowany

6.1. Montaz przepustéw na obiekcie

Na przebudowanym moscie nalezy zamontowaé rury ostonowe dla utozenia tak przebudowanych
sieci jak 1 rezerwowe dla potrzeb pozniejszej eksploatacji mostu. Rury ostonowe podwieszane do obiektu
winny by¢ przystosowany do uktadania na obiektach mostowych tj odporne na promieniowanie UV oraz
wykonane z kielichami kompensacyjnymi rozszerzanie si¢ przepustow. Rury ostonowe nalezy ulozy¢ na
catej dlugosci mostu oraz komor zlokalizowanych przy przyczotkach mostu.

Profil montazu rur pod mostem oraz w komorach pokazano na rysunkach E400.

Rury rezerwowe (bez kabli w $rodku) nalezy traktowac jako przepusty dla gestora mostu tj ZDIZ
w Gdansku. Przepusty wyposazone w kable zgodnie z wlascicielem linii kablowej w przepuscie.

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW DO ULOZENIA NA MOSCIE

Zestawienie
Lp. sjelement ~{ jed. Miary- Razem - uWAal =
Zestawienie montazowe - strona "pétnocna”
1 |Przpeust HDPE 110 mb 620
2 |Przpeust HDPE 160 mb 465
Zestawienie montazowe - strona "potudniowa”

Przpeust HDPE 110 mb 620

4 |Przpeust HDPE 160 mb 310
przepusty dla kabli telekomunikacyjnych / WZBIK mb - g. Projektu branzowego telekomunikacyjnego

6.2. Przebudowa o$wietlenia Energa — O$wietlenie (EOS)

Istniejgca sie¢ oswictleniowa na moscie Siennickim zawieszona jest na stupach trakcyjnych i
polaczona liniami kablowymi nn ulozonymi w rurach ostonowych powieszonych do obiektu. Sieé¢
zasilona z tablicy o§wietleniowej TO-179 Bajki zasilonej ze stacji transformatorowej T-1063 Bajki.

W zwigzku z przebudowg mostu nalezy wymieni¢ istniejace linie kablowe o$wietleniowe na
obiekcie i potaczenia poza obiekt, tj. wymieni¢ wszystkie linie kablowe na nowe typu YAKXS 4x35 od
latarni 7/1 do 14/1 oraz od 8/3 do 15/3. Na obiekcie mostowym oprawy o$wietleniowe zawieszone sg na
stupach trakcyjnych. Ze wzglgdu na technologie prac konieczna jest wymiana czes$ci kotwien istniejgcych
slupow trakcyjna — o$wietleniowych a takze samych stupow. Zgodnie z projektem trakcyjnym nastgpi
wymiana shupa na nowy shup trakcyjno — oswietleniowy na ktorym nalezy zamontowaé nowe oprawy
oswietleniowe. We wnekach stupowych nowych stupow zamontowac tabliczki stupowe oswietleniowe w
standardzie Energa O$wietlenie. Wprowadzenie kabli do stupéw wykona¢ w dedykowanych odgatezienia
(rury min HDPE 75) przygotowanych w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

Do wymiany przewiduje si¢ wymiang 12 stupéw oraz 12 opraw o$wietleniowych. Zastosowaé
oprawy o wygladzie zgodnym z zawartym w dokumentacji (karta katalogowa jako zatacznik nr 1)
Zastosowac¢ oprawy o temperaturze barwowej 3000K malowana analogicznie jak stup w kolorze RAL
7016.

Karta katalogowa stupa z widokiem oprawy jako zalgcznik nr 1.

Projektowane oprawy typu LED winny by¢ w 11 klasie izolacji o stopniu ochrony IP66. Stosowaé
oprawy z mozliwoscig wymiany poszczegélnych paneli swiecagcych LED o temperaturze barwowej w
granicach 3000K. Prad sterowania opraw max 500mA. Klosz oprawy wypukly PV. Zapewni¢ trwatosé¢
opraw 100kh przy zachowaniu 93% strumienia (L93). Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy
redukcje mocy w oprawie. Obudowa wykonana z aluminium. Parametry catej oprawy potwierdzone
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certyfikatami CE oraz ENEC+. W oprawach zaprogramowac¢ redukcj¢ mocy do 70% wartos$ci strumienia
nominalnego w godzinach 23:00 do 05:00. Oprawy i stupy malowane zgodnie ze szczegdtami zwartymi
w branzy trakcyjne;j.

Nowe o$wietlenie na powierzchni mostu winno spetnia¢ wymagania jak dla klasy oswietleniowej
C3 oraz C4 po redukc;ji (dla jezdni) oraz odpowiednio P3 oraz P4 po redukcji (dla chodnikow).

Zalaczone obliczenia potwierdzajg spetnienie przedmiotowych wytycznych.

Wymagania normatywne wynosza:

(C4) Em>10 Ud=>04

(C3) Em>15 Ud>0,4

Nowe kable o$wietleniowe zostang utozone w nowych rurach ostonowych montowanych na
obiekcie. Wprowadzenie sieci do mostu po obu stronach realizowane bedzie przez projektowane kanaty
kablowe — na zataczonym rysunku okreslono lokalizacje utozenia kabli oswietleniowych w kanale.

Prace na sieci nalezacej do EOS wykonywa¢ po dopuszczeniu przez EOS. Roboty dotyczace
przebudowy o$wietlenia EOS podlegajg odbiorowi koncowemu przez stuzby EOS.

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac na sieci o§wietleniowej poinformowaé Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. o tym fakcie. Prace na sieci EOS wykonywa¢ pod nadzorem stuzb EOS.

Przed demontazem stupéw powiadomic o tym fakcie przynajmniej z dobowym wyprzedzeniem.
Zdemontowane stupy podlegaja ogledzinom EOS (niezwlocznie po demontazu) celem weryfikacji ich
stanu technicznego. Po dokonaniu ogledzin zostanie podjeta decyzja o utylizacji lub przekazania na
magazyn EOS. Zdemontowane oprawy o$wietleniowe prze konserwowaé i zdaé na magazyn wskazany
przez EOS.

Stupy i oprawy dostarczy Energa — Oswietlenie na podstawie wzoru zaakceptowanego przez
inwestora i zataczong karta.

Zapotrzebowanie na konkretne stupy i oprawy zlozy¢ do Energa Os$wietlenie Sp. z o.0., ul.
Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot zgodnie z tre$cia uzgodnienia na minimum 4mc przed zabudowa
na obiekcie. Przed zlozeniem zaméwienia na konkretne oprawy i slupy karty katalogowe
przedmiotowych elementéow zatwierdzi¢ u Inzyniera Kontraktu oraz dziale energetycznym ZDIZ
Gdansk.

6.2.1. Zestawienie montazowe projektowanego oSwietlenia

Przebudowa oswietlenia ENERGA-OSWIETLENIE

Zestawienie
- - Razem UWAGI
Lp/x|element - jed. Miary- - =

Zestawienie demontazowe oSwietlenia
1 |slup trakcyjno - oSwielteniowy stalowy z wysiegnikiem kpl 12 "wymiana" wg Projektu frakcyjnego |
2 |oprawy drogowe LED kpl 12
3 |kabel ziemny YAKXS 4x35 m 460 |

Zestawienie montazowe oswietlenia

4 |kabel YAKXS 4x35 mb 465
5 |Przepusty dia kabli na obiekcie mb - utozenie wg Projektu mostu
6 |slup trakcyjno - oswielteniowy stalowy wsiegnikiem i wneka stupowa kpl 12 "wymiana wg Projektu trakcyjnego
7 |Ztacze stupowe oswietleniowe kpl 12
8  |oprawy Dekoracyjne LED moc 49,5W/7266L.m 3000K kpl 12
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6.3. Przebudowa instalacji Urzedu Morskiego

Na przewidzianym do przebudowie moscie (podporach) znajduja si¢ lampy nawigacyjne
zeglugowe Urzedu Morskiego w Gdyni. Instalacja jest zasilona jest obecnie ,,tymczasowo” ze stupa
o$wietleniowego 12/3 zlokalizowanego na moscie. W ramach przebudowy mostu instalacje Urzgdu
Morskiego podtrzymac jako dziatajgca na etapie prac remontowych i pozostawi¢ w istniejagcych
miejscach podczas prac remontowych przyczotkow i podpor.

Po zakonczeniu inwestycji odtworzy¢ zasilanie z istniejgcej szafki oswietleniowej zlokalizowane;j
na nabrzezu Flisakow po pdtnocnej stronie mostu. Nalezy wymienié¢ po istniejgcej trasie istniejacy kabel
oswietleniowy (obecnie uszkodzony i nieczynny) utozony w gruncie oraz w rurze podwieszonej do
obiektu. Utozy¢ nalezy takze nowe kable oswietleniowe na podporach mostu oraz pomostach przy
dalbach (wymieni¢ istniejace). Nowe kable utozy¢ poprzez zatopienie w remontowanych tynkach podpor
mostu oraz w rurach ochronnych odpornych na UV — analogicznie jak obecnie zastosowane rozwigzanie.

Na wyremontowane podpory mostu w obecnych lokalizacjach przenies¢ istniejagce mocowania i
uchwyty dla tablic informacyjnych zeglugowych. Istniejgce oprawy oswietlajace znaki nalezy przewiesi¢
w obecnych lokalizacjach, na etapie prac w towarzystwie przedstawicieli Urzgdu Morskiego wykonaé
kontrolg stanu technicznego opraw i w przypadku dostarczenia przez urzad morski nowych opraw
zamontowac¢ Nnowe oprawy.

Zasilanie oswietlenia wykona¢ kablami YKXS 3x2,5, kable na od szafki o$wietleniowej do
najblizszej podpory montowa¢ w jednej z rur HDPE 110 zawieszonych na moscie, dalsze potgczenia
wykona¢ poprzez zatopienie nowych kabli w remontowanych fasadach podpdor mostu, szczegdty trasy
ustali¢ na budowie. Potgczenie opraw wykonaé zgodnie ze schematem z zabudowg dodatkowych puszek
rozglo$nych na moscie.

W istniejacej szafce oswietleniowej UM Gdynia zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie
obwodowe dla opraw oraz zamontowac listwe zaciskowa.

6.3.1. Zestawienie montazowe przebudowy O$wietlenia Urzedu Morskiego

Przebudowa oswietlenia nawigacyjnego URZEDU MORSKIEGO

Zestawienie
- - Razem UWAGI
Lp/x|element ~1 jed. Miary - =
Zestawienie demontazowe
1 |I(ab|e oswielteniowe (istniejace) ‘ mb ‘ 280 | |
Zestawienie montazowe
2 |kabel YKSX 3x25 [ mb | 280 | |
I- Elementy do ponownego wykozystania ]
3 [Uchyty montazowe tablic informacyjnych kpl 4 I
wymiana na nowe w przypadku
4 |oprawy oswieltenia tablic inforamcyjnych/nawigacyjnych kpl 4 dostarczenia przez wiasciciela
opraw
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6.4. Kable trakcyjne

Po potocnej stronie przebudowywanego mostu biegng 2 kable trakcyjne typy 2x YAKY
1x630mm?2 relacji ,,Chtodnia—Bajki (mostek)”.

Istniejgce linie kablowe nalezy wymieni¢ na nowe wykonane identycznym kablem typu YAKY
1x 630mm2. Nowe kable utozy¢ w catos$ci w rurach ostonowych (HDPE 160 — po 1 rurze na kazdy kabel)
tak utozonych na obiekcie jak i w rurach karbowanych uktadanych poza obiektem. Ze wzgledu na
harmonogram prac oraz tymczasowe odkopanie przyczotkow kable na czas renowacji przyczotkow mostu
kabel tymczasowo podwiesi¢ w rurach ostonowych.

Przy kazdej z muf pozostawi¢ po 10m zapasu w celu umozliwienia tymczasowego
wyprowadzenie kabla z obszaru prac budowlanych. Kabel istniejacy i projektowany tgczy¢ za pomoca
muf przelotowych nn. Mufy kablowe po zakonczeniu przebudowy przyczotkow zlokalizowaé w
komorach technicznych mostu przez ktoére kable wprowadzone sg na obiekt. W miejscy montazu muf na
ostonach na kablach trakcyjnych zamiast rur jednorodnych zastosowaé rury dwudzielne dlugosci 3m w
celu umozliwienia dostgpu do muf oraz kabli.

Kabel po przebudowie mostu umiesci¢ w nowych rurach ostonowych HDPE160 umieszczonych
na obiekcie. Wprowadzenie kabli na obiekt wykona¢ w przygotowanych przepustach do komor
zlokalizowanych przy przyczotkach obiektu.

Po wykonaniu przebudowy kabli trakcyjnych nalezy wykonaé i przekaza¢ do ZDIZ pozytywne
protokoty z pomiaréw kabli trakcyjnych ,,Chtodnia-Bajki (mostek)” po ich zmufowaniu z istniejgcymi
(pomiar catej dtugosci linii kablowej).

6.4.1. Zestawienie montazowe przebudowy kabli trakcyjnych
Przebudowa kabli trakcyjnych

Zestawienie _
Lp./x|element -1 jed. Miar .,
Zestawienie montazowe

1 |wykop dla kabla nn mb 30

2  |kabel YAKY 1x630 mb 490

3 |Przepusty dla kabli na obiekcie mb  |(proj)/ konstrukcjny()
4 |mufann kpl 4

5  |przepust HDPE 160/6.0 (poza obiektem i konstrukcjami) mb 60

Zestawienie demontazowe
6 |kabel YAKY 1x630 | mb | 440

6.5. Inne sieci na obiekcie

Na moscie Siennickim znajdujg si¢ dodatkowo linie kablowe Sn 15kV Energa — Operator —
przebudowa wedle odrgbnego tomu dokumentacji) oraz mozliwe inne nieeksploatowane kable
energetyczne. Na etapie prac renowacyjnych zdemontowa¢ wszystkie nieczynne kable. W przypadku
zlokalizowania podczas prac czynnych sieci nalezy opracowac projekt technologiczny tymczasowego
podwieszenia kabli w rurach oslonowych i przetozenie do nowych przygotowanych rur ostonowych
przygotowanych na obiekcie w ramach przygotowanych w opracowaniu inzynierskim przepustow na
obiekcie.

W ramach przebudowy mostu nalezy zdemontowa¢ i calkowicie usuna¢ z gruntu i obiektu
mostowego wszystkie nieczynne i unieczynnione sieci energetyczne

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.6. Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego

Przedmiotowy obiekt nalezy do kategorii obiektu budowlanego: XXVIII — drogowe i kolejowe
obiekty mostowe (mosty, estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele).

6.7. Ciaglo$¢ uzytkowania podczas prowadzenie prac budowlanych

Przewidziano zapewnienie przejScia/przejazdu pieszym 1 rowerzystom, cigglosci pracy 2
wodociggow @400, cigglosci pracy 2 cieptociagdw @350 oraz ciaglosci pracy instalacji kablowych na
kazdym etapie robot poprzez zastosowanie ktadek/konstrukcji tymczasowych omijajacych front robodt z
wykorzystaniem podparcia tymczasowego pomostu, poprzecznicy technologicznej (tymczasowe;j), klatek
montazowych oraz istnicjacej konstrukcji pomostu. Nalezy wykona¢ Projekt Technologiczne:
zapewnienia przejscia /przejazdu pieszym i rowerzystom, ciggtosci pracy 2 wodociggow @400, ciaglosci
pracy 2 cieptociagdbw @350 oraz ciagglosci pracy instalacji kablowych na etapie prowadzenia robot
budowlanych.

6.8. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechnczna / Dokumentacja badan podloza gruntowego dla ustalenia warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie przyczotkow Mostu Siennickiego przy ul. Siennickiej w
Gdansku, pow. M Gdansk, woj. Pomorskie wskazuje skomplikowane warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawienia obiektow budowlanych”
ze wzgledu na lokalizacje w obszarze deltowym przyjeto III kategori¢ geotechniczng w
skomplikowanych warunkach gruntowych. Dla rejonu inwestycji opracowano dokumentacje
geologiczno-inzynierskg w ramach robét geologicznych dla projektu przebudowy Mostu siennickiego nad
Martwg Wista w Gdansku. W niniejszej opinii wykorzystano badania geologiczne wykonane w ramach
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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B.CZESC FORMALNO PRAWNA

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
Urzadzenia i sieci elektroenergetyczne — oswietlenie i kable trakcyjne

Str.



Opis techniczny

1. Kopie uprawnien

i zaSwiadczen o przynalezno$ci do Izby Inzynierow

Budownictwa

WOJEWODA POMORSKT '

‘ RR-AB-H-7132/02
. : Gdarisk, dnia 2002 - 97 . 48 .

K
o

DECYZJA NR 75/Gd/2002 . - ’,
A

Na podsta»";ie art. 12 ust, 2 |
7lipca 1994 1. - o St 13 ust, 1 pke 147 4
AT e T A s
ot c Stawy z.dnia 15 erudpg ' . 22000
architektéw, inzynierdw budowai grudnia 2000 I.Zpéin
A ownictwa oraz urbanista : O samorzadach zawg .
zwiazku z ant, 62 ustawy z dnia 15 Jutego 2018t20‘f: (Dz U r 5 poz. 42 z208§°:;y :::,1
. . . . ]

*
4

nadaje :
Panw:” Waldemarow; Marcinowi Wesotowskiemu

magistrow] inzynierowj elektrotechnikowi
ur. W dniu 07 marca 1973 1, v Gdansku

UPRAWNIENIA BUD OWLANE

v specjalnosei ; Instalacyjnej w zakresie sietl, instalacji § urzgdzes
elektrycznych oraz e]ektroenerget'ycznych ) ‘

WV ZakIESiC' p! Ojekto“"[ni 1 i ki I'c ia (H ]I.d
. it l}\le wania I‘Ob amj b ow o
o ﬂlczeﬁ.

A@Z‘NODY
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B0 L0 Dreliord Wedaian
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIERDOW BUDOWNICTWA
ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
18-532 (Msrtyn Plac Komsulate Polskicgo |

WAMORK/AB2/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustowy 7 dnia |5 grudnie 2000 . o semorzgdach zawodowych
architekiow, mzynierdw budownictwa oraz urbanisiéw /Del). 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z¢ wm.), arl, 12 ost, 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 vsiawy e dnin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ekst jednotity Dz, 1),
£ 2003 v, Nr 207, pox. 20016 22 om., § 4 ust. 2§ ust. 4, § O wstl rozporsadzenin Minisira Gospodarki
Przesirzennej | Budownictwa 2 dnin 30 grudnin 1994 r. w sprawie semodzielnych funkeji technicanyeh
w budowniciwie /Dall 2 1995 r. Nr & por, 38 se am)/ orme art. 104 wst] § 2 Kodeksu posigpowania
administracyjnego ). De Ul 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zezm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU
magistrowi ingynierowi elektrotechniki
ur. 02 gridaia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/0169/POOE/N4

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnudel Instalacyjnej
w eukresie sieci, instalacji | urzgdzed elekirycenych i elektroenergetycanych,

UZASADNIENIE

W ewiidko £ uwzglednieniem w calosei #adania strany, na podstawie ant. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanyeh uprawnbed budowlanyeh wskazano na odwrocis decyzi,

Pouczenie ;

I. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzietnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stnowi wpis do centralnege rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste crlonkdw whadciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. 0d decysji niniejszej sty odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyine] Polskici lzby Ingynierow
Budownictwi, za podrednitctwern Okregowej Komis]i Kwalifikacyinej Warmitsko-Mazurskiej Hergpowej
lzby Indymierdw Budawnictwa w Olsztynie, w terminie caternastu dni od dnia jej doreczenia,

Skiad orzckajgey OKK: -

1. Janusz Palmowski
2. Elzbicta Lasmanowicz
3. Andrzej Rawlusidio

Otreymuje: s

I. Pan Andrzej Kamifski .
B2-300 Elblag. ul. Mielczarskiego 4 ™~

2. Okregowa Rada Lzby

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

m :I m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
e—

GRUPA PROJEKTOWA
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- ® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nhumerze weryfikacyjnym:

POM-634-CAZ-I8F *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdéw
Budownictwa.
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- ® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WAM-FRL-H7T *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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C.CZESC RYSUNKOWA
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D.ZALACZNIKI - UZGODNIENIA
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