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PROJEKT WYKONAWCZY
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie:
Projekt Zagospodarowania Terenu
w zakresie
Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem
opracowany w ramach zadania:
Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwg Wisla w Gdansku

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Element Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem
Zakres Imi¢ i nazwisko Podbis
opracowania: | Numer uprawnien budowlanych i specjalno$é P

Projektant: inz. Arkadiusz Kolodziejski
Uprawnienia budowlane - nie dotyczy

Zielen

Gdansk, luty 2025 r.

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 4



PROJEKT WYKONAWCZY
Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem

Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciggu drogi powiatowe;j
na ul. Siennickiej w Gdanisku nad rzeka Martwg Wista, w tym nad Skrajnig Zeglowng znajdujaca sic
na Martwej Wisle .

Zakres opracowania obejmuje wykonanie inwentaryzacji zieleni — drzew i krzewow rosnacych na
obszarze projektowanej przebudowy oraz okreslenie zakresu niezbgdnych wycinek i sposobu
prowadzenia prac w sagsiedztwie zieleni do zachowania.

2. Inwentaryzacja zieleni
2.1. Tabela inwentaryzacyjna

Zakres inwestycji znajduje si¢ w mieScie Gdansk w dzielnicy Przerobka. Tereny przylegte
zagospodarowane s3 gtownie przez zabudowe przemyslowa zwigzana z przemystem stoczniowym.
Zakres opracowania obejmuje teren istniejacego pasa drogowego ul. Siennickiej w zakresie Mostu
Siennickiego oraz odcinkéw dojazdowych do obiektu.

W trakcie wizji lokalnej okreslono gatunki drzew i krzewow, pomierzono obwody wszystkich pni
drzew w cm na wysokosci 1,3 m oraz 5 cm, pomierzono powierzchni¢ krzewow.

Inwentaryzacje wykonano wedhug stanu na dzien 23.11.2024 r.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w tabeli inwentaryzacyjnej.

Nr Obwad pnia Srednica _
inw. Gatunek drzew w em; korony Uwagi
pow. krzewéw w m? w m
Ligustrum vulgare - ligustr
1 | pospolity, Malus domestica - jabton 20m? krzewy
domowa
2 | Malus domestica - jabton domowa 30 3 stan dobry
3 Prunus cerasifera - §liwa atycza |12+38+60+51+44+32+48 4 posusz w koronie
4 Prunus cerasifera - §liwa atycza 40+42 4 lekki posusz w koronie
41 Ligustrum vulg_are - ligustr 3m? krzewy
pospolity,
Malus domestica - jabton domowa,
5 Prunus cerasifera - §liwa atycza, 19m? skupisko samosiewdow
Ligustrum vulgare - ligustr pospolity
6 Prunus cerasifera - §liwa atycza 53+31+22+24 4 stan dobry

Crataegus monogyna - gtog
jednoszyjkowy, Prunus cerasifera -
7 $liwa atycza, Malus domestica - 20m? skupisko samosiewow
jabton domowa, Acer negundo -

klon jesionolistny

8 | Rosa rugosa - roza pomarszczona 5m? krzewy

9 Syringa vulgaris - lilak pospolity 4m? krzewy

10 Prunus cerasifera - sliwa atycza 45+38+24 4 stan dobry

11 Prunus cerasifera - sliwa atycza 71+428+23+34 6 stan dobry

12 Prunus cerasifera - sliwa atycza 3m? krzewy

13 Prunus cerasifera - sliwa atycza 2m? krzewy
Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.

nad rzeka Martwa Wista 5



PROJEKT WYKONAWCZY
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NI Obwaod pnia Srednica _
inw. Gatunek drzew w cm; korony Uwagi
pow. krzewéw w m? wm
14 Prunus cerasifera - §liwa alycza 3m? krzewy
15 Prunus cerasifera - §liwa atycza 32+34+28 4 stan dobry
16 Prunus cerasifera - §liwa atycza 80 4 stan dobry
17 Prunus cerasifera - §liwa atycza 28 2 stan dobry
18 |Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 96 2 stan dobry
19 Prunus cerasifera - §liwa atycza 37 3 stan dobry
20 | Prunus cerasifera - §liwa alycza 30m? krzewy
21 Prunus cerasifera - §liwa alycza 42+35+32 4 stan dobry
22 Prunus cerasifera - §liwa alycza 32+43 4 stan dobry
23 Tilia cordata - lipa drobnolistna 43 4 stan dobry
24 Prunus cerasifera - §liwa atycza 43+36+35 3 stan dobry
25 Prunus cerasifera - §liwa atycza 31 2 stan dobry
26 Populus T(canadgnsis - topola 14m? Skupisko samosiewow
anadyjska
97 Populus xcanadgnsis - topola 125+110 6 stan dobry
kanadyjska
28 Prunus cerasifera - §liwa atycza 70+62 5 stan dobry
29 Prunus cerasifera - §liwa atycza 102+75 6 stan dobry
30 Prunus cerasifera - §liwa atycza 36+32+41+50 6 stan dobry
31 | Prunus cerasifera - liwa atycza 2m? krzewy
32 Sambucus nigra - bez czarny 1m? krzewy
33 | Prunus cerasifera - §liwa atycza 2m? krzewy
34 Prunus cerasifera - §liwa atycza 2m? krzewy
35 Prunus cerasifera - §liwa atycza 1m? krzewy
36 Prunus cerasifera - §liwa atycza 1m? krzewy
37 Prunus cerasifera - §liwa atycza 2m? krzewy
pojedyncze samosiewy nha
38 Pojedyncze samosielwy sliwy, topoli, ) i calej p_owier;chni skarpy,
klonow wycinka nie wymaga
zezwolenia
39 | Malus domestica - jabton domowa 52+42+34+36 5 stan dobry
40 | Malus domestica - jabton domowa 41 3 stan dobry
41 | Malus domestica - jabton domowa 32+31 5 stan dobry
42 | Malus domestica - jabton domowa 52+48+34 6 stan dobry
43 Prunus cerasifera - sliwa atycza 50m? krzewy
44 | Pyrus communis - grusza pospolita 50+61 4 stan dobry
45 Sambucus nigra - bez czarny 2m? krzewy
46 Prunus cerasifera - §liwa atycza 71 5 stan dobry
Rosa rugosa - r6za pomarszczona,
Forsythia xintermedia - forsycja
47 | posrednia, Prunus cerasifera - $liwa 30m? krzewy
atycza, Crataegus monogyna - gldg
jednoszyjkowy
48 Prunus cerasifera - §liwa atycza 34+28+18 4 stan dobry
49 | Malus domestica - jabton domowa 53 4 stan dobry
Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 6
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Obwad pnia Srednica

Nr ) .

inw Gatunek drzew w cm; korony Uwagi
' pow. krzewow w m? wm
50 | Acer negundo - klon jesionolistny 16 2 obwod pnia na wys. 5cm
ponizej 80 cm
51 Rosa rugosa - 1072 p(?marszczona, 30m? krzewy
Prunus cerasifera - §liwa atycza
3. Gospodarka drzewostanem
3.1. Zestawienie zieleni do usuniecia bez decyzji
Obwad pnia Srednica

Nr ) .

i Gatunek drzew w cm; korony Uwagi
' pow. krzewow w m? wm
Crataegus monogyna - gtog
jednoszyjkowy, Prunus cerasifera -
7 $liwa atycza, Malus domestica - 20m? skupisko samosiewow
jabton domowa, Acer negundo -
klon jesionolistny
13 Prunus cerasifera - §liwa atycza 2m? krzewy
14 Prunus cerasifera - §liwa atycza 3m? krzewy
pojedyncze samosiewy nha
38 Pojedyncze samosiewy §liwy, topoli,| Do usunigcia fragment i catej powierzchni skarpy,
klonow kolidujacy z pracami wycinka nie wymaga
zezwolenia
50 | Acer negundo - klon jesionolistny 16 2 obwod pnia na wys. 5 cm

ponizej 80 cm

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku

nad rzeka Martwa Wisla
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3.2. Zestawienie zieleni do usuniecia na podstawie decyzji — krzewy

NI Obwad pnia. Srednica _
. Gatunek drzew w em; korony Uwagi
pow. krzewoéw w m? wm
20 | Prunus cerasifera - §liwa alycza 30m? krzewy
Rosa rugosa - r6za pomarszczona,
Forsythia xintermedia - forsycja
47 | posrednia, Prunus cerasifera - §liwa 30m? krzewy
atycza, Crataegus monogyna - gtog
jednoszyjkowy
51 Rosa rugosa - _réZa p(?marszczona, 30m? krzewy
Prunus cerasifera - §liwa atycza
3.3. Zestawienie zieleni do usuniecia na podstawie decyzji - drzewa
Nr Obwad pnia. Srednica _
W, Gatunek drzew w em; korony Uwagi
pow. krzewéw w m? wm
10 Prunus cerasifera - §liwa alycza 45+38+24 4 stan dobry
15 Prunus cerasifera - §liwa atycza 32+34+28 4 stan dobry
16 Prunus cerasifera - §liwa alycza 80 4 stan dobry
17 Prunus cerasifera - §liwa atycza 28 2 stan dobry
18 |Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 96 2 stan dobry
19 Prunus cerasifera - §liwa alycza 37 3 stan dobry
21 Prunus cerasifera - §liwa alycza 42+35+32 4 stan dobry
22 Prunus cerasifera - §liwa atycza 32+43 4 stan dobry
25 Prunus cerasifera - §liwa atycza 31 2 stan dobry
48 Prunus cerasifera - §liwa atycza 34+28+18 4 stan dobry
49 | Malus domestica - jabton domowa 53 4 stan dobry
Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 8
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4. Zalecenia w zakresie ochrony istniejacych drzew i krzewow.

4.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew.

Wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczyc.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako cala
skupine, trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajagcym swobodng penetracje wnetrza. Nalezy
wygrodzi¢ obszar réwny sumie rzutow koron skupiny powiekszonej o 1m.

-~

N ——

——
— —_—
—

<
—_
-

Rys, Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew,
Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

W przypadku gdy wygrodzenie drzew nie jest mozliwe catymi skupinami, nalezy je zabezpieczy¢
poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi, (okoto 2 m), dolna
krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu - niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi
korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matg stomiana, trzcinowa lub elastycznymi rurami drenarskimi.
Nalezy zwroci¢ uwagg, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w
podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegto$ci okoto 50 cm od siebie -
przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew.

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 9
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Rys. Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-
Michalin 2000, Legraf)

| — widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekrgj

a. poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujqca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starq opong

. dodatkowa ziemia

4.2. Zabezpieczenie systemow korzeniowych drzew

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy
dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania si¢ pojazdow budowlanych w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys korony. Nie mozna dopusci¢ do sktadowania materialbw budowlanych
mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly itd.) w obrebie strefy korzeniowe;.

Ekran korzeniowy
W przypadku gdy zakres prac ziemnych wkracza w strefe korzeniowa drzew (rzut korony + 1m z kazdej

® o0 o

strony) nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe w strefach systemow korzeniowych. W tym celu:

e wykona¢ wykop o glebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po cigciwie
poziomego zasiegu systemu korzeniowego;

e korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo
rany.

e rany powinny cechowac si¢ duzg gladkoscia powierzchni

e rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym;

e zabezpieczone preparatem impregnujacym rany nalezy obtozy¢ juta, takze nasgczong preparatem
impregnujgcym;

e wykona¢ $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odleglosci okoto 0,5m od krawedzi
wykonanego wykopu. Scianka powinna by¢ wylozona foliag o gruboéci co najmniej 0,7mm z
uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia fundamentow przed uszkadzaniem przez korzenie;

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 10
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wykop wypeli¢ zyzna ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowac¢ bedzie

wyksztatcenie nowych korzeni;

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia warstwy ziemi wypelniajacej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac¢ zabieg podlewania
zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

projektowany wykop

Rys. Przyktadowy sposob wykonania ekranu korzeniowego (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

— bryla korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami

- warstwa ziemi urodzajnej

—folia

— szalunek wykonany z desek

- kotwy utrzymujqce ekran

Zabezpieczenie korzeni drzew bez ekranu

a.
b.
C.
d.
e.

nalezy wykona¢ wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej ilo$ci korzeni (szczeg6lnie
strukturalnych o $r. >3cm).

zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotna juta lub inng wtokning. Prace wykonywac recznie
1 mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschnigcia korzeni.

wszystkie prace wykonywaé wylgcznie recznie w zasiegu rzutu korony.

przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejsza ptaszczyzng cigcia

korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze rany.

rany powinny cechowac si¢ duza glagkoscia powierzchni.

nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop

wykop wypeti¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie
wyksztatcenie nowych korzeni.

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypelniajgcej wykop ani
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 11
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4.3. Zabezpieczenie otoczenia drzew

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest dokonywanie zmian
wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa - w zasiegu korony
drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony, w szczegolnosci zabronione jest;

dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby. Dotyczy to zarowno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilo$ci tlenu i wody docierajaca do
korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni);
przykrycie szyi korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie oraz infekcje grzybowe);

zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

zageszczenia gleby, w tym rowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodow i
maszyn, w tym cigzkiego sprzgtu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie,
zmniejsza napowietrzenie gleby);

zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, solami, metalami ciezkimi, spoiwami
mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);

zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;

naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

4.4. Organizacja placu budowy
Ruch pojazdéw oraz sprzgtu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowanej zielenie

nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. W tym celu nalezy wykona¢ drogi tymczasowe w zasiegu
systemu korzeniowego drzew poprzez ulozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiérow
drzewnych i przykrycie ich plyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku konieczno$¢
przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty.
Technologia wykonania drog tymczasowych nie moze spowodowaé zageszczenia gruntu.

Miejsca: parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego; sktadowania resztek pobudowanych;
sktadowania materialow, narzedzi, maszyn, rusztowan; lokalizacji budynkéw tymczasowych, nalezy

wyznaczaé poza zasiegiem korony drzewa.

Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.
nad rzeka Martwa Wista 12
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Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem

I11. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow
Nr rysunku Tytul Skala Nr strony
Z-01 Inwentaryzacja zieleni, gospodarka 1:500 14
drzewostanem
Przebudowa Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w Gdansku Str.

nad rzeka Martwa Wista 13



